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Resumen.

En Canillas de Esgueva, Provincia de Valladolid. Se encuentran los restos de lo que un dia fue un castillo, se empez6 a construir
a mediados del siglo XIV por orden de Pedro | de castilla y se termino por parte de la casa Zuniga entre 1466 y 1499 y finalmente
se encontraba en ruinas en el siglo XIX.

El patrimonio arquitecténico, es una forma material que habla de la historia del ser humano y de su evolucién en las técnicas de
construccion. Comenzando con el uso de la cueva (como edificio o elemento mas primitivo) con el que se buscaba resguardarse
y protegerse de las inclemencias del tiempo y los animales salvajes. Donde se descubri6 el primer hogar (Fuego). Llegando en el
proceso de evolucion, hasta los grandes edificios de la actualidad, como el Dubéai Creek Tower*. Pero esto no habria sido posible
sin un largo desarrollo en las tecnologias de construccion que ha ido desarrollandose durante siglos. Teniendo en cuenta, la
existencia de los grandes avances ligados a la ingenieria, pero también los grandes atrasos ligados a pérdidas de literatura y
conocimientos de construccion. (Como la caida del Imperio Romano y la pérdida de edificios y los recursos destruidos).

En la actualidad, podemos recuperar visualmente el patrimonio perdido gracias a la tecnologia y a los programas graficos que
utilizamos y a los conocimientos que tenemos sobre las técnicas de construccion antiguas.

En este trabajo se va a analizar, recrear y difundir virtualmente el Castillo original de Canillas de esgueva actualmente

desaparecido, del que sblo se conservan dos torres y antiguas fotografias del lienzo que las unia. Con el objetivo de que se
establezcan lazos afectivos entre las personas y su patrimonio.

* Dubai Creek Tower (Actualmente en construccion Julio_2021).



Abstract.

In Canillas de Esgueva, Valladolid county, there are located the remains of what one day was a castle. Which started to be built in the
middle of XIV, by request of Pedro | of Castilla, and it was finished by order of the Zuniga family between 1466 and 1499. Finally, it was
in ruins in the XIX age.

The architectural heritage is a material physical form that speaks about human history and the evolution of the construction techniques.
Starting from the use of the cave, as the most primitive element of accommodation or construccion, with which humans seeked for a
way to shelter and protect themselves from the climate and wild animals. Where it was found the first home (fire).

Reaching nowadays the most wondrous buildings that have been built, such as Dubai Creek Tower*. However, this evolution in
construction would have not been possible without an extensive development on building research throughout the ages. Having in
consideration the existence of advantages linked to engineering, but also, large delays related to loss of literature and construction
knowledge (Such as Roman Empire defeat, where buildings and resources were lost).

In the present days, we can retrive the heritage lost visually, thank you to the new technologies and the graphic programs that we can
access, as well as the knowledge that we have gained in construction about ancient building techniques.

In this essay, the original castle of Canillas de Esgueva, is going to be analysed, recreated and visually promoted. The castle,

nowadays disappeared, from which we only preserve two towers and ancient photographs of the wall that joined them. With the final
goal of creating a bond between people and their heritage.

* Dubéai Creek Tower (Actualmente en construccion Julio_2021).
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Introduccion.

Castilla y Ledn cuentan con un amplio patrimonio arquitectonico. Aunque, debido a distintas guerras, al paso del tiempo,
desconocimiento o escasa difusién o valor social en muchos casos, este patrimonio ha desaparecido o esta a punto de
desaparecer.

Este trabajo, busca promover la necesidad de una documentacion correcta del patrimonio que existe actualmente. En el caso de
necesitarlo, se tendra que intervenir, utilizando una correcta documentacioén desarrollada mediante la colaboracion de diferentes
técnicos. Ya se durante este proceso se pueden analizar potenciales futuros problemas, que a corto, medio o largo plazo pudieran
provocar el colapso de alguna de estas piezas perdidas.

En este trabajo, voy a llevar acabo un levantamiento planimétrico del complejo de la manera mas precisa posible, por ello tenderé
que apoyarme en las técnicas de construccion, fotografia y planificacién actuales. Para aumentar la precision de en el desarrollo
del proyecto, ha sido necesaria la toma de coordenadas precisas, fotografias con vuelos de DRON, uso de escaneos laser de las
ruinas y fotografias de distintos encuentros y detalles.

También ha sido necesaria la realizacion de varias visitas tanto a las ruinas que voy a analizar, como a otros castillos similares
de la misma provincia. Durante estas visitas he sido acompafado por los distintos presidentes de la Asociacion Espafiola de
Amigos de los Castillos y distintos técnicos con relevancia en las técnicas de construccidn que han trabajado en levantamientos
de otros castillos.

Todo esto se ha realizado con el fin de intentar averiguar como hubiera sido el Castillo de Canillas de Esgueva en su mejor
momento, de no ser por el paulatino abandono del edificio. Para mi beneficio, me encuentro en la provincia con mas castillos en
Espana (Valladolid). Y por suerte muchos de ellos, se encuentran en un razonable estado de conservacion y cuentan con personas
que estan interesadas en su mantenimiento y difusion.



Objetivos.
El objetivo principal del trabajo es la puesta en valor de los restos del Castillo de Canillas de Esgueva.
Para ello, se realizara un modelo 3d y la planimetria detallada del complejo. Siguiendo un proceso canodnico de conocer,
comprender, analizar, proponer, difundir y generar sinergias. Para esto, he desarrollado cuatro objetivos claros: puesta en valor,
simulacion, divulgacion e intervencion.

Puesta en valor.
Con el primer objetivo, pretendo continuar con la labor que muchos otros han empezado antes que yo. La cual es, poner en valor
nuestro patrimonio, actual y pasado. Intentando hacerlo de la forma mas técnica y rigurosa posible.

Simulacién.

Mediante las tecnologias actuales y apoyandome en los conocimientos adquiridos durante mis afnos de estudios en la Carrera de
Arquitectura. Realizaré una reconstruccién virtual de la manera mas fiel posible al estado original. Para ello se va a realizar un
modelo 3D del castillo y de algunas de sus estancias.

Divulgacion.

Con los documentos generados, se busca una divulgacion de este castillo. Creando un poster explicativo y una visita virtual de
las diferentes zonas y estancias del castillo. Esperando, que estos generen la participacion de otros profesionales y expertos. Y
que, valiéndose de estos recursos, en un futuro, se pueda completar y generar una fuente de conocimientos en este preciso
proyecto. Por ejemplo, utilizando las redes sociales, y las diferentes plataformas online con el objetivo de la difusién del trabajo.

Intervencion.

Siguiendo con lo expuesto en el apartado anterior, el objetivo final sera generar cierto interés social, para promover futuras
inversiones econdmicas, y que de esta forma se proceda a su conservacion. Y si no, por lo menos, promover la proteccion y
consolidacion de las torres preexistentes. Evitando que se derrumben por el paso del tiempo. Ya que, en la actualidad, una de las
torres, presenta grietas que hacen peligrar su integridad. (Julio 2021)



Metodologia.

TFG Grado en Fundamentos de Arquitectura_6 créditos

Aprendizaje y estudio. 12 horas
Visitas al lugar. 4 horas
Consulta a expertos y testimonios. 25 horas
Estudio de otros castillos. 15 horas
Visitas a otros castillos. 10 horas
Generacion de documentacioén grafica. 50 horas
Redaccion y maquetado del Trabajo TFG 30 horas
Redaccion y maquetacion de poster del Castillo. 4 horas
Total. 150 horas

Aprendizaje y estudio.

Antes de empezar a realizar la planimetria e intentar comprender cémo seria el castillo que voy a estudiar; tengo que consultar a
los autores que han escrito y analizado otros castillos de la misma zona previamente. El siguiente paso sera consultar distintas
fuentes y estudios que hablen sobre los castillos de la provincia de Valladolid.

Visitas al lugar.

La visita de las ruinas del castillo, recorrelo y tomar todos los datos e informacién pertinente, asi como recoger testimonios locales.
También recorrer la villa y buscar distintos puntos donde se han empleado piedras del castillo. Asi como, tomar fotografias para
el posterior andlisis y general los planos.



Consulta a Expertos y Testigos.
He entrevistado y me reunido con diferentes personas con relevantes conocimientos sobre el proyecto.

Por un lado, los residentes locales que, debido a su edad, todavia se acuerdan y guardan en su memoria el estado original del
castillo, me han contado como era el lienzo del que tenemos fotografias. Ademas de como era su estructura y para que se usaba.
Derrumbado aproximadamente en 1972.

Por otro lado, el departamento de fotogrametria de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Valladolid me ha asesorado
desde el punto de vista grafico y planimétrico. Ademas, he contado con el apoyo de mi tutor, quien me ha ayudado a la hora de
aprender a usar los programas necesarios. Ademas de proporcionar el aporte vital de material fotografico, realizado mediante
DRONES y camaras de muy buena resolucién y multiple equipo, por técnicos competentes. (Accesorios que necesitaba, y de los
que previamente no tenia acceso, para la realizacion de las fotografias propias). También los acompané a otro castillo en el que
se estaba llevando a cabo un trabajo de catalogacién del estado de la cupula de la torre. En esta ocasién tuve la oportunidad de
participar en las tomas de datos. Durante esta experiencia, aprendi a usar ciertos aparatos, ademas de entender como llevar a
cabo adecuadamente el proceso de la toma de datos de unas ruinas. Informacién y habilidades que me sirvieron para entender
como utilizar estos datos y utilizarlos como apoyo visual del proyecto de un posterior levantamiento de un edificio mas completo
y construido.

Otro conjunto de expertos que he utilizado como apoyo para este proyecto, han sido arquedlogos e historiadores. Los cuales me
han acogido en sus oficinas, me han asesorado y me han donado sus informes. Estos expertos, también han estado dispuestos
a entrevistas posteriores, en las cuales se ha generado un debate sobre dichos informes. Ademas de darme su opinién profesional,
que no estaba reflejada en estos informes, la cual ha servido como base para secundar mis argumentos en la realizacién de este
trabajo y de la hipétesis final del castillo.



Estudio de otros castillos.

El estudio planimétrico he historico de otros castillos similares en la zona y provincia que gracias a su estado de intervencion,
cuidado y restauracién se conserva en un estado 6ptimo para entender como fuera su estructura de piedra y madera. Cuales eran
sus dependencias, cuales podrian ser sus dimensiones y su organizacion en cuanto a la torre del homenaje.

Visitas a otros castillos.

La visita y aprendizaje sobre el castillo de Portillo, con la colaboracion de la delegacion de la Asociacion Espafola de los castillos
de Portillo (encargada de guardar y ensefar el castillo de portillo), de la universidad de Valladolid (Propietaria del Castillo de
Portillo) y con una empresa encargada de documentar la torre del homenaje en 3D. Visita completa, entrevista minuciosa sobre
elementos que se encontraron y sobre distintos tipos de intervenciones realizadas. Sobre todo, centrandome en la parte estructural
de piedra.

Visita y aprendizaje sobre el Castillo de Villafuerte Con la colaboracion de la Asociacion Espafiola de los castillos. En este caso
titular de la propiedad del castillo, encargada de las visitas, y de guardar el castillo). Entrevista con su presidente, y resolucion de
dudas sobre posibles usos de distintas zonas de este.

Generacion de documentacion Gréfica.

Apoyando con vuelos de DRON, fotografia y mediciones topogréficas. Se procede a hacer unas nubes de puntos y con ellas un
modelo 3D con medidas reales a una altitud correcta situada en su ubicacion exacta. Con ellas se mide la altura actual de las
torres, y la distancia entre ellas para tomar las primeras medidas y empezar a trabajar.

Primero, genero tres hipdtesis probables. Luego reflexiono sobre la méas probable y luego desarrollo dicha hipotesis.

Para ello uso los programas: Metashape, AutoCAD, Skechup, Photoshop y UvaCAD.



Redaccién y maquetacion del trabajo TFG.
Escribir todo el proceso, reflexiones y documentacién de forma ordenada, medida y reflexionada y con las instrucciones de mi
tutor posterior mente modificada para facilitar su compresién y lectura.

Redaccién y maquetacion de poster del Castillo.
maquetacion final de un poster que pretende ser de uso publico sobre las caracteristicas de este castillo. Resefas histéricas y
diferentes zonas y formas. Donado posteriormente al museo que hay en el pueblo.

Documentacion escrita y grafica.

Recogida y valoracién de la Documentacion existente, buscando en diferentes archivos y siendo parte de ella procurada o donada
por expertos o personas que tiene fotografias o recuerdos orales.

Elaboracion propia. Usando documentacion existente, rehaciendo planos o reinterpretando planos existentes, generandolos con
nuevas tecnologias y fotografiando zonas o puntos de interés.



Tipologias defensivas mas comunes.

A.

Casa Fuertes.

Son casas, construidas con solidos muros, normalmente pertenecientes a nobles, hidalgos o familias adineradas. Se sitan en
las fronteras entre los reinos o en la linea cambiante de la reconquista, su funcién principal era albergar a sus inquilinos y
defenderlos de posibles ataques. Es una construccidn muy modesta en comparacion a los castillos.

Iglesias Fuertes.

Construidas en piedra, son como las casas fuertes. Son iglesias que estan en zona peligrosa y con el fin de proteger a los
sacerdotes, los bienes y la iconografia religiosa, cuentan con elementos defensivos para resistir las aceifas A realizadas con el fin
de saquear.

Castillos.

Los cuales solian estar situados en terreno elevado o en algin caso simplemente un monticulo que se parapetaba en caso de
ataque. Los cuales eran construidos de diversas formas y con diversos materiales. Los que han perdurado hasta nuestras fechas,
normalmente fueron construidos de piedra. Su funcién era controlar una mayor o menor extensién de terreno, y proteger a los
aldeanos. Normalmente contaban con una pequefia guarnicion, y en la torre del homenaje solia vivir el sefior del castillo y su
familia. Destacan tres tipos: palaciegos, defensivos y preparados para asedios. Todos ellos contaban con un pozo con escaleras
para acceder a una fuente de agua.

Incursién militar que los sarracenos solian hacer en verano en los territorios cristianos.



Castillo de Canillas de Esgueva.
Introduccion.
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Plano del catastro tomado en junio del 2021.

STRATO. Es una empresa de arquedlogos e historiadores.



Apoyandome en el trabajo de la empresa Stato. Puedo decir que es un complejo defensivo, como se puede apreciar en las fotos

aéreas de los vuelos americanos.
El complejo data de la época bajomedieval, tiene caracteristicas muy similares a otros castillos de la zona como son las torres
circulares en las esquinas usadas como remate y macizas. También el tipo de piedra de silleria.
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Imagen del vuelo americano de 1956-1 957 (www.fototeca.cnig.es)
Pero como en investigaciones previas de Strato e investigaciones propias, no se ha encontrado referencia de el por parte de

Felijpe Valbuena' o Edwar Cooper.
Y la informacion que tenemos es escasa.

Valbuena, F. “Castillos”, Cuadernos Vallisoletanos, n°® 10.
Cooper, E. (1980): Castillos seforiales de Castilla de los siglos XV y XVI.
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Analisis historico.
Realizado por historiadores de la empresa STRATO. Resumido y reescrito por el autor de este TFG.

El castillo correspondia al sefiorio de Leonor de castilla.
Segun el Becerro de las Behetrias. Fue Pedro | (de Castilla) quien manda comenzar su construccién a mediados del siglo XIV.

A la muerte de Leonor de castilla, dicho castillo, tierras, vasallos etc. Pasarian a formar parte del monasterio de santa clara como

se refleja en el testamento de Leonor.
“..asi como casas, e vinas, e vasallos, e olivares e acefias e otras heredades cualesquier” 3.

El 29 de agosto de 1418. El fray Alfonso de Ribas (doctor custodio), es informado por la abadesa del monasterio de santa clara,
que las duenas se encontraban realizando un acuerdo con Pedro d Estunniga (hijo del Justicia Mayor del Rey).

“la permuta y troque del lugar de Canillas, con sus términos e jurisdicciones, rentas, pechos y derechos, a cambio de setenta florines e
oro del cufio de Aragon. Entre octubre de 1419 y junio de 1420 se otorgaran diferentes cartas de lago de haber recibido veinte y un
florines de oro del Curio de Aragon, que su padre tenia de mosén Gallarte Torner, caballero vecino de Tolosa (Francia). El rey Juan I/

aprobard, por un albala de 10 de junio de 1426, el mencionado truequée’ 4.

En 1466, El conde de Plasencia, la otorga con motivo de dote a su hija, segun declaracion del licenciado Bernaldino de los rios y
el doctor Francisco Diaz de Olmedillo. Quienes fueron jueces y arbitros en el acuerdo.

3. Ver. AHN. Clero Secular y Regular. Leg. 7.912 traslado autorizado de 20. De octubre de 1412.

Actualidad.
4. Informe estudio Histdrico - arqueolégico del castillo de Canillas de Esgueva (Valladolid) N° Exp B2020/005256. Pag 100.



Entre 1466 y 1499 se construyo el citado castillo ya que en agosto de 1499. Hay constancia del alcaide de la fortaleza, Rodrigo
de Prada.

“ .. que él dicho llustre sefior duque don Alvaro de Curiiga aya de dar e pagar e de y pague al dicho sefior don Diego de Curiiga, el valor
e estimacion de los hedeficios de la fortaleza qu el dicho don Diego Lopez de Curiiga, fiso e labro en la dicha villa de Canillas, € mas los

dozientos mil maravedis qu él dicho serior duque se obligo de le pagar a bien de los dichos edlficios”®.

En 1571, el castillo, la villa etc. fueron vendidos por el duque de Béjar, Francisco de Zuniga y Sotomayor. Venta autorizada para
pagar unos grandes gastos; un viaje que tenia como fin traer a la reina Ana de Austria desde Génova hasta Castilla.

“La villa de Canillas. [...] tiene en la dicha villa su sefioria una torre de canteria, grande y fuerte, e con su barbacana de tapial y todo de

boveda...” ©.

En 1575, las villas de Encinas y Canillas con sus fortalezas, casas principales etc. fueron tomadas por Juaquito, segun el
testamento de Antonio del Rio Aguilar e Isabel de Cascalles.

Posterior mente en 1591, Juan e Salazar Vallejo fue a canillas el 19 de julio para que le fueran entregadas las llaves, y asi tomar

posesion del castillo.
Esta fue una venta que trajo unos litigios en los juzgados de Valladolid, entre el duque de Bejar y los descendientes de Antonio

del Rio Aguilar, del que quedan testimonios.

5. AHNO Osuna Leg. 373.2 (10).
6. AHNO. Osuna C. 269, D. 121.



Francisco Diaz declarara:
“ha visto la forre que eslta en ella, que es de piedra, a modo y manera de atalaya, la qual no tiene habitaciones, ni parece averlias
tenido en ningun tiempo””.

En 1726, el 29 de junio. Volvibé a cambiar de manos, esta vez a el Conde de Encinas. El cual, por medio de un apoderado,
realizo el acto de toma de posesion, dando fe de ello el que fuese su alcaide (Baltasarde Bartolomé) y el alcalde de la villa
(Manuel Martin).

“le entrego las llaves de dicho catillo, el que cerro y abrio, mandando salir fuera a los que dentro estaban y bolbio a entrar la dicha llave

a dicho Bartolomé, juntamente con él titulo que tenia de dicho sefior conde e hizo otros actos en sefial de posesion” 8.

A dltimos del siglo XIX las propiedades del Conde de Lorca y Encinas las gestionaba Claudio Moyano Moreno y el castillo se
encontraba destruido, ocupando un espacio de 80 metros y estaba valorado en 500 pesetas en venta y 4 en renta, y era lindero por
derecha e izquierda y espalda a la cumbre del cerro. Veinte arios antes, en 1860, el espacio cercano a la edificacion estaba ocupado
por las bodegas nuevas, como se puede ver en los (Expedientes de Desamortizacion’0)” 9.

“Al pago del Rollo, de siete obradas y cincuenta estales, linda a oriente camino que va al puente, mediodia el de servidumbre para las

bodegas nueva detrds del castillo, y poniente el que por detrds del castillo también va al puente” 7.

7. AHNO. Osuna C. 373, D. 79.

8. AHNO. Osuna C. 373, D. 79.

9. Informe estudio Histdrico - arqueolégico del castillo de Canillas de Esgueva (Valladolid) N° Exp B2020/005256. Pag 103.
10. AHP. VA HACIENDA. 1.043.

11. AHP. VA HACIENDA. 1.350.



Estado historico y actual.

Hasta 1972 la fortaleza conservaba
todavia dos torres y el lienzo sur, y
anteriormente parte de la pared oeste.
Usado tradicionalmente como pared
para jugar a la pelota (segun testimonios
locales) y empleada también como
fondo escénico en las fiestas populares
situando un escenario temporal delante
de este lienzo y actualmente de las dos
torres que existen.

No se puede apreciar nada més sobre el
castillo, ni siquiera el trazado original de
la torre del homenaje, ni tampoco de las
distintas cercas que cerraban el
complejo defensivo.

Vistas del lateral sur del castillo antes de su derrumbe en 1972,

foto cedida por la familia Bartolomé Monge
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Podemos dar un paseo por el pueblo, de
trazado medieval, con calles estrechas,
impregnarnos de paz y calma; y de vez en
cuando encontrarnos con alguno de sus
habitantes. He ir prestando atencién a las
construcciones mas tradicionales y en ese
caso apreciaremos algunas piezas
caracteristicas que son fruto del espolio
que han sufrido las ruinas del castillo,
usadas hasta para reparar un derrumbo
que tuvo la iglesia del pueblo. También
usadas para la construccion de las
bodegas, en la que se ve un parecido
inconfundible con las piedras del castillo.

Ruinas existentes. Castillo de Canillas de Esgueva

Fotografia realizada por César L6pez Carbajo. 21_04_21



Restos del castillo en la villa.

Sillares en las inmediaciones del castillo, a la izquierda mesa en una bodega y a la derecha esquina de una casa.

Fotografias realizadas por César Lépez Carbajo. 21_04_21
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Sillares en las inmediaciones del castillo, a la izquierda aientos en una bodega y a la derecha esquina de una casa.

Fotografias realizadas por César Lopez Carbajo. 21_04_21



Sillares labrados en las inmediaciones del castillo, a la izquierda y a la derecha esquina de dos casas diferentes.

Fotografias realizadas por César Lépez Carbajo. 21_04_21
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Acceso a una bodega realizado con sillares del castillo.

Fotografias realizadas por César Lépez Carbajo. 21_04_21



Trabajos arqueoldgicos.

He contado con la inestimable colaboracion para este trabajo de una empresa
dedicada a Servicios relacionados con el Patrimonio histérico, arqueolégico y
cultural. Quien me ha ayudado en conversaciones con sus técnicos.
arquedlogos he historiadores y que me han recibido amablemente en sus
oficinas y me han procurado un informe muy detallado que realizaron sobre
este castillo.

El informe Aportado por la empresa contiene 154 Paginas.

Es un Estudio Histérico-Arqueolégico del castillo de canillas de Esgueva
(Valladolid).

Encargado por:

La Junta de Castilla y Leon.

Delegacion Territorial de Valladolid. http://www.stratoarqueologia.es
Servicio Territorial de Cultura y Turismo de Valladolid.

Direccion técnica del estudio:

D. Francisco Javier Sanz Garcia
D. Miguel Angel Martin Carbajo
N¢ Expediente B2020/005256

Leido en su totalidad, comentado con los técnicos que lo redactaron, discutidas sus conclusiones y resumido por el autor de este TFG
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Mediante los trabajos arqueoldgicos realizados por la empresa STRATO. Y en testimonios de los habitantes actuales
entrevistados por dicha empresa y por el que realiza este trabajo. Observamos que después de la realizacion de catas y

trabajos de excavacién, se puede observar varias cosas:

1- En el sondeo 3 han encontrado distintos hoyos de forma cilindrica de:
“... se ha localizado un pequerio hoyo de forma casi cilindrica (U.E. 304), del que se conservan unos 0,35/0,40. Estaba colmatado por

una tierra de color gris muy compactada y dura que contenia ademadas de pequerios cantos, varios fragmentos ceramicos realizados a

mano, de clara filiacion prehistorica” 1.

Detalles del hoyo/silo localizado en el sondeo 3, UU.EE. al concluir la excavacién -304
Fotografias tomadas por La empresa Strato.

12. Informe estudio Histérico - arqueoldgico del castillo de Canillas de Esgueva (Valladolid) N° Exp B2020/005256. Pag 35.



2- Vestigios de una construccién que hacia las funciones de un (Hogar).

Muy posiblemente, construida por los obreros de la fortaleza porque coinciden en el tiempo y los cimientos de la fortaleza se

sobreponen a los cimientos de dicha construccion. Generando la hipétesis de que calcularon mal las dimensiones finales de
la fortaleza, y que durante la construccion fue derribada y situada en otro lugar.

“Su posicion estratigrafica indica que esta en uso a la vez que la fortaleza, aunque se ubica fuera del recinto principal y parece extrario
que se construya un hogar al exterior, adosado a uno de sus paramentos” 13,

ey

Vistas del hogar localizado en la zona meridional del sondeo 4.
Fotografias tomadas por La empresa Strato.

13. Informe estudio Histérico - arqueoldgico del castillo de Canillas de Esgueva (Valladolid) N° Exp B2020/005256. Pag 42.
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3- En general
Se aprecia un espolio generalizado y sistematizado que ha sido llevado a cabo durante muchos afios en los que en muchos
casos se ha expoliado hasta los cimientos.
“... el paramento y la cimentacion del torredn sureste (UU.EE. 416-417). En ambos casos, pero sobre todo en el del paramento se
observan claramente las huellas del robo y expolio...” 14,

! L 7, » A "‘I

Diversas vistas de la zanja de expolio y su colmatacion
Fotografias tomadas por La empresa Strato.

14. Informe estudio Histérico - arqueoldgico del castillo de Canillas de Esgueva (Valladolid) N° Exp B2020/005256. Pag 40.
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Plano de las catas y ubicacién, Actualmente tapadas.



4- Restos arqueoldgicos de asentamientos previos.
En esta colina y ruinas de la fortaleza se ha detectado asentamientos previos, que datan del Calcolitico, Edad Media y
Bajomedieval.
“Ceramicas realizadas a mano, de pastas medianamente tamizadas, cocciones predominantemente irregulares y acabados cuidados.
Destacan varios fragmentos de vasos globulares. Un borde muestra decoracion de triangulos incisos rellenos de puntos impresos.
También se han recogido elementos de silex, un nicleo, una lasca y restos de talla, ademds de barros con improntas de ramas o
vegetales. Esquirlas de hueso de fauna’ 6.

Sondeo 4. Unidad Estratigrafica 408. Relleno Hoyo 1-4. Cerdmica a mano.

1-. Borde decorado y detalle (2020-29-40)
6.- Conjunto de bordes de cerdmica a mano (2020-29-45-49).

Fotografias tomadas por del informe estudio Histérico - arqueoldgico realizado por la Empresa Strato.
16. Informe estudio Histérico - arqueoldgico del castillo de Canillas de Esgueva (Valladolid) N® Exp B2020/005256. Pag 48.
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Castillos de referencia.
Castillo de Portillo.

Elegido para realizar las hip6tesis y levantamiento planimétrico en detalle. Por su estado de conservacion, por tener la posibilidad
de visitarlo en profundidad.

Acceso principal del Castillo de Portillo

Fotografias realizadas por César Lopez Carbajo. 02_06_21



Castillo de Villafuerte.

Elegido para Realizar las hip6tesis y los detalles constructivos por su cercania. Historica y Geografica, Que formaba parte de la
linea defensiva de los reinos catdlicos en el rio Esgueva. Asi como su estado de conservacidén, con pocas reformas he
intervenciones invasivas y por conservar muchos de sus elementos originales como mechinales de las vigas, bévedas interiores,
vigas de olmos datadas con la fecha de construccion del castillo y durmientes.

7 SRS AT G E T
e s N R
B ) - L gL

Fotografia de la Fundacion Joaquin Diaz.
Castillo Villafuerte de Esgueva (Valladolid)
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Levantamiento planimétrico Actual.

Para el levantamiento planimétrico actual he contado con la participacion y
los consejos de la empresa GeoBIT.

Expertos con los que he colaborado:
José Martinez Rubio: Especialista en geomatica, topografia vy
levantamientos 3D.

David Marcos: Modelado y reconstruccién 3D, visitas virtuales mediante ——T
panoramicas esféricas, animacion digital y edicion de video. . E B I .

www.geobit.es

Quien me ha proporcionado:

Vuelos de DRON_ modelo equipado con camara DJI/FC6310S. Distancia focal 9 mm Apertura maxima 2,9 mm Longitud focal de
35 mm en valor 24. Tiempo de exposicion 1/500 s.

482 fotografias 5472 x 3648 Pixeles cada una georreferenciadas y con altimetria.

También en los vuelos de dron, hay unas dianas que estan validadas y referenciadas por un equipo de topografos de dicha
empresa.

GeoBIT es una empresa especializada en el sector de la geomética y la geotecnologia, la creacioén de nubes de puntos, modelos 3d y el levantamiento planimétrico.



Mapa de dianas.

Posicionamiento de las dianas.

Fotografias tomadas por la empresa Geobit.
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Levantamiento planimétrico Actual.

Con los documentos donados por Geobit. Procedo a realizar el levantamiento 3D del terreno el 09_10_20. Siendo esta la fecha
en la que se realiz6 el Vuelo y cuando las catas todavia se encontraban abiertas.

El dron era pilotado por José Martinez Rubio (piloto titulado experimentado), contaba con los permisos oportunos y también estaba
equipado con un paracaidas segun lo exige la normativa.

Para Generar El modelo D para su estudio y extraccion de las hipétesis. He usado el Programa Agisoft Metashape. Con licencia
de Prueba (30 dias) y posteriores actualizaciones de estudiante.

Modelado 3D con AGISOFT METASHPE.

Primero:

El programa, para generar una nube de untos tiene que encontrar puntos especificos y reconocerlos por lo menos en 3 fotografias
diferentes. De esta forma el programa triangulara las distancias y generara asi la profundidad de los volumenes. Para ello,
tenemos que tomar unas buenas fotografias para que nuestro modelo encaje, nos tenemos que asegurar que las fotografias se
solapen y de esta forma el programa pueda tener puntos suficientes para enlazarlas y generar una buena malla. Y la distancia a
la que se deben tomar debera ser siempre la misma.

Para la generacion del modelo importo y orientando las
fotografias en un ~~ Chunk . Luego voy a la pestafia Flujo de
trabajo”". “"Orientar fotos...”". Cuando pincho en orientar fotos
me sale otra ventana en la que elijo la precision con la que
quiero que se tomen los puntos, los puntos que quiero que se ..
tomen de cada foto y muchas mas opciones con las que el
programa va a decidir qué puntos le interesa.

Captura de pantalla realizada por César Lopez Carbajo.



Tercero:

Ya tengo los Chunk™ orientados y . ..

_— . B OC I Betonrs XD @&t B oBH - O E-
puedo ver la posicion de las camaras. e B . =

Espacio de trabajo (1 bloque, 482 camaras)

Ahora tengo que introducir los valores Chone 1 (462 cimare 7 mrcadres, 245,346 pontos) 3
de las coordenadas. Segun el tipo y
modelos de dron utilizado puede

generar las fotografias con las - s| L L e
coordenadas ya introducidas en cada
fotografia u otro archivo con las - o (v o

# ETRS89 UTM3ON

Coordenadas En este CaSO Vienen I:m:as :2;’;;646905 ;:;;:; e :‘;:(,’;24 A : E:usel by courtesy of GEOBIT CONSULTING SL
& S 2 % # Pl copies withoput permission
; . B s s el it vansinlocthomtise)
(5 136. oin ¥ .293,829.943,.
incorporadas en cada fotografia. 2 i s o || e e e
< > point 3,406424.806,4623217.928,830.403,32
tarc (m) Ne (m) Atit m) 3 5,406446.114,4623261.938,828.396,1
Asique ellas solas se referencian. Pero i, i s s | in iy o sessn s s s

P oint2 Gooint ik av962900 | |POITE 75406395.771,4623260.354,825.772,3

[4 ™ point3 406424806000  4623217.928000 830.40300

nosotros vamos a introducir UNOS ©rini ieiw iwwmimms s

>

Medidas de distancia  Distancia (m) Brecion (m) Ermor (m)

puntos exactos tomados Y trortow

Linea 10, columna 2 100%  Windows (CRLF)  UTF-2
:‘:‘:'S:': vuelo? (104)  vuelo? (105)  vuelo? (106)  wuelo1 (107)  vuelol(108)  wuelo1 (109)  wuelol(110)  wuelol (111)  wuelo?(112)  wuelo1 (113)  wuelol (114)  wuelo1 (115)
idas de

referenciados por un topografo (las . e mey ey ey ey sy mey ey mes  me  mer ey
dianas que he citado antes).

Captura de pantalla realizada por César Lépez Carbajo.

Para introducirlos. Buscamos un simbolo con unas herramientas en la parte izquierda, en el espacio de trabajo. Se nos abre una
pantalla en la que tenemos que seleccionar el sistema de coordenadas que estamos usando, en el caso de Espana (ETRS89
UTMB3O0N). Luego Iremos a las fotografias y colocamos estos puntos que acabamos de generar en cada diana. De la forma més
exacta posible.

Cuarto:

Ahora creo la malla. Para ello tengo que evaluar cuantos objetos artificiales (coches, personas, contenedores etc.) hay. En este
caso hay solo un vehiculo muy apartado. Entonces genero la textura por “"Mapas profundidad”’. En vez de nube de puntos
densa. Este proceso tardo (7 horas y 23 min). Y se genera una malla de 2.507.177 caras que he reducido a 60.000caras para
exportarla, ahorrar recursos del ordenador y agilizar los procesos posteriores.
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Quinto:

Genero curvas de nivel y secciones. Desde las que puedo ver las alturas reales y medir

Captura de pantalla realizada por César Lépez Carbajo.

Sexto:

Por ultimo, Genero una nube de puntos densa (6 horas y 15 min). Para Exportarla.

Finalmente preparo todo para exportarlo y trabajar con ello en SketchUp (version de estudiantes) y en UvaCad (programa
desarrollado por el departamento de fotogrametria de la Universidad de Valladolid para el tratamiento y trabajo con nubes de
puntos).
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Para Exportar desde Agisoft Metashape a UvaCAD.

Castillo de Canillas v

XYZ Point Cloud (*.txt) w

Wavefront OBJ (*.obj)
Stanford PLY (*.ply)
X¥Z Point Cloud (*.xt)
ASPRS LAS (*las)

LA (*.laz)
ASTM EST (*.£57)
Topcon CL3 (".cl3)
ASCIPTS (*.pts)
Autodesk DXF (*.dxf)
U3D (*.u3d)

Adobe PDF (*.pdf]

Point Cloud Data (*.ped)
potree (*.zip)

Cesium 3D Tiles (*.zip)
Agisoft 0C3 ( .oc3)

\ ‘ 4 / I lsResior ie) OTITEY TIUTOET T OOy T
16544025 4623264.169926 722607046 10.000000 1
R K‘ - R AQTR2A ARIIISA ATRADIR 777 TATNAR A0 ANNNNN 1 ~
ﬁﬁ“ﬁﬁlﬂlﬁﬂﬂl f”"’ 2
2 m) Morte (m) Altitud (m) Precisién (m) EN
s . . s, s e s e S e T R mnEME | oy 62037003000 £20.943000 0.005000 0

Captura de pantalla realizada por César Lépez Carbajo.

Tengo que exportarlo en formato XYZ (.tex) y posterior mente comprobar con un programa de lectura de estos archivos (blog de
notas) que todos los puntos tienen tres coordenadas (XYZ) y tres colores (RBG). Luego abro la nube de puntos con el programa
(la primera vez el proceso puede ser un poco
lento y poner que el programa no responde, pero
esta convirtiendo la nube de puntos y adaptando
sus parametros a este nuevo programa) y ya
puedo empezar a trabajar con ella.

Para exportar la nube de puntos en formato de
imagen escalada a DWG. Selecciono lo que
quiero en una ventana. Y le doy a guardar
imagen como. Esto genera dos archivos una
fotografia y un DWG con dos medidas en metros
que es lo que mide la fotografia en escala 1/1.

Captura de pantalla realizada por César Lopez Carbajo.
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Ya estaria listo Para Trabajar con el modelo en SketchUp y sacar las primeras medidas.

Archivo  Edicion Ver Cimara Dibyo Herramientas Ventana Extensiones Ayuda

RORRRTIE 902090900 2B O™ G

% 0% P8

wwm-9‘03@9.$63fi@¢¢ﬂgxﬂéﬁvﬂ?épkl$QOO%W@gﬁ¥@

A

g
R S S
A AW T
S T
&

e A
AV awas

0
7
t;‘
¢
AP
K
i &
L
@ =
&%

R AR
SR, AW,
gn*§%\ : o
TR > SR
RO RS

LS

t) @ | Arrastra en una direccién para desplazar.

Captura de pantalla realizada por César Lépez Carbajo.
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Y ya esta lista para trabajar con ella en AutoCAD y sacar las primeras medidas en planta.

@ W rocaps €
< z 3 2, Coplar { etri npa Derectr =t =3 % Estat COMO actual [ ¢ = PorCapa vl . LA
Linea Pollines Cireulo Arco Texh A ar Insertar [ Grupx Mex Pegar Rase
- W Estirar Escala tat ¥ Tabla do capa & » lgualar ¢ - Editar atribut forCapa - . i J
Dibyo « Modificar » Anotacion » Capas » Propiedades » . Utlidades » | Portapapeles | Vista + = [

Moo planos autpcad*® foto.dxf* +

dades de

-
i
§

Captura de pantalla realizada por César Loépez Carbajo.
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Curvas de nivel Agisoft Metashape.

Captura de pantalla realizada por César Lépez Carbajo.




Vista de las torres en 3D Agisoft Metashape.




Captura de pantalla realizada por César L6pez Carbajo.
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Vista de las torres en 3D Agisoft Metashape.

Captura de pantalla realizada por César L6pez Carbajo.




Hipotesis.

Para la realizacion final del ejercicio. El modelo 3D, y la
planimetria. Después de la lectura de diversos libros,
informes y de charlas con expertos citados anteriormente.
He realizado 3 posibles hip6tesis sobre las posibles
formas y desarrollos del castillo, principalmente de la torre
del homenaje.

Directrices generales.
Para la muralla exterior. Se cree que el perimetro exterior
venia marcado por las edificaciones existentes
actualmente que definen en la zona sur este. Por qué
respetan una linea marcada y hay un corte en el terreno
que se cree que era para un mejor expolio de las piedras
de la muralla exterior.
Para la separacién con el lienzo principal del castillo, me
he fijado en el castillo de Villafuerte y de Portillo, que
suelen dejar un paseo que dista en el caso de mi castillo
unos 10m dependiendo de la zona. Porque he intentado
adaptarme al relieve marcado por el paramo donde se
encuentra.
Para la zona de acceso la he supuesto en relacion con el
acceso mas logico es desde los caminos preexistentes

desde la llanura y el acceso actual al paramo.
Planimetria realizada por César Lépez Carbajo.




Metodologia para la realizacion de la hipotesis y reconstruccion virtual.

- Primero consultas planimétricas en distintos libros y estudios sobre castillos.

- Segundo visitas exteriores a distintos castillos de Valladolid y sobre todo de la zona.

- Seleccion de los castillos mas interesantes para este trabajo y seleccion de fotografias exteriores, asi como catalogacion de
construccion.

- Reunidn con diferentes expertos y recopilacion de informacion.

- Redaccion de las hipotesis. Levantamiento planimétrico basico de las hipotesis.

- Visita en profundidad de los castillos.

Visita personal con el presidente de la Asociacion de los Castillos de Portillo y con unos técnicos.

Realizacion de fotografias del estado actual.

Anotaciones de lo aprendido durante distintas fases de rehabilitacién y estudios previos, consulta de planimetria anterior a mi
trabajo, maquetas y entrevista con el presidente de la A.E.A.C. Quien ha estado presente en la mayoria de las rehabilitaciones y
estudios encargados del castillo participando en alguna de ellas.

Visita personal con el presidente de la Asociacion de los Castillos de Villafuerte.

Realizacion de fotografias del estado actual.

Anotaciones de lo aprendido durante distintas fases de rehabilitacién y estudios previos, consulta de planimetria anterior a mi
trabajo, maquetas y entrevista con el presidente de la A.E.A.C. Quien ha estado presente en la mayoria de las rehabilitaciones y
estudios encargados del castillo participando en alguna de ellas.
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Primera Hipotesis.

La torre la supongo completamente cuadrada como solia ser comun. Esta me da unas dimensiones de. 20.70m x 20.70m medidos
en el exterior de los cilindros que colmatan la torre.

Planta tipo Hipotesis 1. Planos realizados por César Lépez Carbajo. 28/06/21.



Segunda Hipotesis.

La torre se supone rectangular. En la que el lado que es delimitado por las dos torres existentes. Se considera como el lado largo
y la torre del homenaje quedaria definida por las dimensiones de. 15.20m x 20.70m.

Planta tipo Hipétesis 2. Planos realizados por César Lépez Carbajo. 28/06/21.
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Tercera Hipotesis.

La torre se propone rectangular. En la que el lado que es delimitado por las dos torres existentes. Se considera como el lado corto
y la torre del homenaje quedaria definida por las dimensiones de. 31.20m x 20.70m.

iz

Planta tipo Hipotesis 3. Planos realizados por César Lépez Carbajo. 28/06/21.



Hipotesis Elegida.

La primera hipotesis, era la mas légica, al pertenecer a la tipologia de escuela de Valladolid. Pero fue la tomada por los
arquedlogos que realizaron el estudio. Y no se encontrd ningln tipo de restos en la cimentacién donde deberian haber estado los
otros dos cilindros. Y el tamafio final seria muy grande en comparacion al castillo de Villafuerte.

La tercera hipétesis, aun légica por que la torre podria ser rectangular. Tendria unas dimensiones muy grandes dignas de ser
recicladas en documentos de la época y hubiera tenido mucha importancia en la zona. Por eso ha sido descartada.

En base a esto me he quedado con la segunda hipétesis. Que siendo la que procura una torre del homenaje mas pequefa y
modesta. El complejo sigue siendo de unas dimensiones muy respetables. Siendo comparadas con las del castillo de Villafuerte
quedarian asi.

A laizquierda planta castillo de Villafuerte y a la derecha planta del castillo de canillas de esgueva. Planos realizados por César Lépez Carbajo. 21/04/21.

50



Desarrollo de la Hipdtesis.

General.

Para el desarrollo de la hipétesis elegida. Defino el complejo mediante una torre del homenaje que tiene un complejo unido
mediante solidas murallas. En el interior se desarrollan las estancias. Sé que el complejo contaba con silos de esa época y
anteriores, pero no tengo la certeza de que contara con un pozo. También defino una Barbacana exterior de tapial. Y para los
limites de esta, me guio por los comentarios de los arquedlogos y los datos histéricos.

Descripcion constructiva.
“La villa de Canillas. [...] tiene en la dicha villa su sefioria una torre de canteria, grande y fuerte, e con su barbacana de tapial y todo de

boveda...” ©.

Sus limites.

‘Al pago del Rollo, de siete obradas y cincuenta estales, linda a oriente camino que va al puente, mediodia el de servidumbre para las

bodegas nueva detrds del castillo, y poniente el que por detrds del castillo también va al puente” 7.

6. AHNO. Osuna C. 269, D. 121

11. AHP. VA HACIENDA. 1.350.



PLANTA BAJA.

PRISION NOBLE. ZONA DE ZAGUAN. ZONA PALACIEGA.

PATIO DE ARMAS COCINAS.

ACCESO .

2N
TORRE. e
=

ALMACEN. CABALLERIZAS.

Planta Baja. Planos realizados por César Lépez Carbajo. 28/06/21.
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PLANTA 01.
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PRISION NOBLE. ZONA DE ZAGUAN.

Planta 01. Planos realizados por César Lépez Carbajo. 28/06/21.

PATIO DE ARMAS.

ALMACEN. DORMITORIOS.




PLANTA 02.

ZONA DE
RECEPCION.

ZONA DE ZAGUAN.

PATIO DE ARMAS.

Planta 02. Planos realizados por César Lépez Carbajo. 28/06/21.
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PLANTA 03.

2%

ARMERIA. ZONA DE ZAGUAN.

PATIO DE ARMAS.

Planta 03. Planos realizados por César Lépez Carbajo. 2021.




PLANTA 04.

2%

ARMERIA ZONA DE ZAGUAN.

PATIO DE ARMAS.

Planta 04. Planos realizados por César Lopez Carbajo. 2021.
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PLANTA CUBIERTAS.

y 2 .
i i "} ZONA DE ZAGUAN.
W %

Planta Cubiertas. Planos realizados por César Lépez Carbajo. 2021.
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Axonometria Constructiva 1.

Axonometria Constructiva 1. Planos realizados por César Lépez Carbajo. 2021.




Axonometria Constructiva 2.

Axonometria Constructiva 1. Planos realizados por César Lépez Carbajo. 2021.
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Vista Lienzo Acceso.

Planos realizados por César Lopez Carbajo. 2021.




Vista Lienzo Acceso.

Lienzo de Acceso Castillo de Villa Fuerte de Esgueva. Fotografia realizada por César L6pez Carbajo. 21/04/2021.

62



63

Vista Aérea.
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VISTA AEREA DEL CO EJO. CASTILLO DE CANILLAS DE ESGUEVA RECREACION DE CESAR LOPEZ CARBAJO

Planos realizados por César Lépez Carbajo. 2021.



Vista Aérea.

Vista desde la Muralla castillo de Portillo. Fotografia con gran anular realizada por César Lépez Carbajo. 03/06/2021.
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Vista de patio.
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PATIO DE ARMAS. CASTILLO DE CANILLAS DE ESGUEVA RECREACION DE CESAR LOPEZ CARBAJO

alizados por César Lopez Carbajo. 2021.
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Vista de patio.
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Patio de armas Castillo de Portillo. Fotografia con gran angular realizada por César Lépez Carbajo. 03/06/2021.
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Vista de la torre desde el patio.
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Planos realizados por César Lopez Carbajo. 2021.



Vista de la torre desde el patio.

Torre del Homenaje vista desde el Patio de armas Castillo de Portillo. Fotografia con gran angular realizada por César Lépez Carbajo. 03/06/2021.
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Prisidbn noble, abovedada.

Planos realizados por César Lépez Carbajo. 2021.




Prisidbn noble, abovedada.

Prisién de los Nobles Castillo de Portillo. Fotografia con gran angular realizada por César Lépez Carbajo. 03/06/2021.
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Zona de recepcion en la torre del homenaje.
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de sketchfab.com realizades por
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VISTA DE LA ZONA DE RECEPCION. CASTILLO DE CANILLAS DE ESGUEVA RECREACION DE CESAR LOPEZ CARBAJO

Planos realizados por César Lépez Carbajo. 2021.



Habitacion de la torre del homenaje.

Sala de estar de la torre del homenaje Castillo de villa fuerte de esgueva. Fotografia realizada por César Lépez Carbajo. 15/06/2021.
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Vista desde lo alto de la torre del homenaje.

Planos realizados por César Lépez Carbajo. 2021.



Vista desde lo alto de la torre del homenaje.

i

Fotografia desde lo alto de la torre del homenaje Castillo de Portillo. Fotografia realizada por César Lopez Carbajo. 0306/2021.
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Esquemas Estructurales.
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Planos realizados por César Lépez Carbajo. 2021.
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Esquemas Estructurales.

Muros de adobe.

Pilares de madera para soportar la viga
superior.

Sub-estructura de madera para realizar los
huecos y soportar los muros de adobe.

Viga durmiente de madera sobre estructura
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DE ESGUEVA RECREACION DE CESAR LOPEZ CARBAJO

Planos realizados por César Lopez Carbajo. 2021.
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Estrategia de difusion.

Para la estrategia de difusidn empleamos cuatro sistemas.
La primera usando las redes sociales.

Facebook publicandolo en mi cuenta personal y compartiéndolo en paginas y grupos que hay sobre el pueblo. Poniendo
los dltimos planos y fotografias del trabajo en la que se aprecian las vistas de mi hipdtesis con las vistas de castillos
reales.

- https://www.facebook.com/AntanueloCanillas/ (asociacién de vecinos).

- https://www.facebook.com/canillas.deesgueva.9 (pagina compartida por los vecinos y amigos).

- https://www.facebook.com/Castillo-de-Canillas-de-Esgueva-valladolid--325428600814861/?ref=page_internal (pagina
del propio castillo).

Instagram publicandolo en mi cuenta personal.
Twitter publicandolo en mi cuenta personal.
La segunda poniéndome en contacto con el ayuntamiento de canillas.

Para facilitarles acceso al trabajo y donando las laminas poster al ayuntamiento para que se pongan en instalaciones culturales
del pueblo.

Y facilitarle acceso al trabajo y a la documentacion a la Asociacion Espanola de Amigos de los Castillos.

Compartir el modelo 3D. Subirlo a diferentes plataformas. https://skfb.ly/ooxH8. https://sketchfab.com/3d-models/castillo-canillas-de-
esgueva-actualidad-3b5ec7¢c561964a6d988c287558817f77.

Y una buena explicacion presencial. En la exposicidon y defensa del TFG y donde se necesite.

Todo ello con las etiquetas de (#Castillodecanillas, #Canillasdeesgueva, #Castilladeencanto, #Patrimonioperdido, #Protejamosnuestropatrimonio, #Castillosdevalladolid,
#ETSAUVA, #Arquitectura, #Chateauxvalladolid, #Chateauxoublié, #Chateauxcastilla, #Chateauxespagne, #Architecture, #Spanishcastle, #Castle, #Castledevelopment,
#Canillascastle, #Valladolidcastle).


https://www.facebook.com/AntanueloCanillas/
https://www.facebook.com/canillas.deesgueva.9
https://www.facebook.com/Castillo-de-Canillas-de-Esgueva-valladolid--325428600814861/?ref=page_internal

Recreacién 3D del castillo

Imagen del modelo en 3d que se encuentra en la pagina sketchfab modelo:

https://skfb.ly/ooxH8



https://skfb.ly/ooxH8

Fotografia de la maqueta 3D del modelo virtual.

Fotografia y maqueta realizados por César Lépez Carbajo a partir del modelo 3D. 2021.



Recursos utilizados.

Ordenador.

- Procesador: Intel(R) Core (TM) i7-6700HQ CPU @ 260GHz.

- Memoria RAM: 16,0 GB.
- Sistema operativo: 64 bits.
- Memoria Grafica: 8269 MB.

Programas utilizados.

Uva

Programa. Version utilizada Precio.
SketchUp. Versidn de estudiantes y ordenadores de Shop. 109 EUR/afo.
la Uva Pro. 274EUR/afio.
Studio. 639 EUR/afo.
AutoCAD. Version estudiantes y ordenadores de la 2342 EUR/afo.

AGISOFT METASHAPE.

Version de prueba, ampliacion de esta y
ordenadores de la Uva

Estandar. 151,05 EUR.
Profesional 2952,62 EUR.

por la Uva.

Photoshop. Version de estudiantes y ordenadores de | Paquete Adobe. 69,99EUR/mes.
la Uva Photoshop. 29,99 EUR/mes.
UvaCAD Programa gratuito desarrollado y cedido 0 EUR/afno.
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Anexo 1. Partes comunes de los castillos.

La redaccion de este glosario ha sido realizada por el autor. Para la redaccién se a consultado La RAE. Castillos de Soria ““aproximacién a la
arquitectura militar medieval ". El glosario de la Asociacién Espafola de Amigos de los Castillos y la pagina Glosario arquitecténico.

Adarve. Es un camino que se encuentra en la parte superior de la muralla, detras de las almenas y que esté protegido por un parapeto.

Adarve Volado. Pasillo volado que une dos torres.

Albacara. Zona amurallada o murada, alrededor de la fortaleza, donde solia guardarse el ganado y donde se encontraban las caballerizas.

Alcazar. Fortaleza, Castillo o Palacio fortificado, que servia de residencia a la familia real.

Aljibe. Deposito subterraneo con el que se recogia y almacenaba agua de lluvia para abastecer las necesidades del castillo.

Almenaje. Parte de coronacion de las murallas, definido por la sucesion de Almenas y merlones. Que tiene el fin de proteger a los defensores.

Almena. Es la parte hueca en el Aimenaje, desde donde se efectuaban los disparos.

Aspillera. Abertura alargada y estrecha (normalmente vertical) en un muro desde la que se disparaba al enemigo.

Atalaya. Torre alta, situada en las zonas elevadas que tenian la funcién de avisar al castillo de los movimientos del enemigo, normalmente mediante sefiales de humo.
Baluarte. Fortificacién baja y robusta que nace con la utilizacién sistémica de la artilleria en el siglo XV.

Barrera. Muro bajo, que esta delante de la fortificacion principal y sirve para protegerla.

Buhedera. Hueco o huecos abiertos en la boveda o en el zaguan de la puerta, que sirve para protegerla.

Cadahalso. Elemento normalmente temporal que se colgaba del almenaje, que sobresale del muro y que servia para defender la fortaleza de ataques verticales
Camino de ronda. (Adarve).

Camisa. Refuerzo o muro que rodea partes de la fortificacion, normalmente la torre del homenaje siempre tiene una.

Cafonera. Es un hueco practicado en los muros desde el que se dispara con cafones.



Cinto. Muralla que se cierra sobre si misma.
Ciudadela. Edificio principal en un complejo defensivo.
Contraescarpa. Pared qué se encuentra en el talud del foso contrario a la escarpa.

Coracha. Es una muralla con una torre al final, perpendicular a la fortificacion principal y que sirve para facilitar el reabastecimiento de la fortaleza. En muchos casos
se encuentra cerca de un rio.

Cubo. Torre semicircular que estan en la muralla y sobresalen para facilitar la defensa de la muralla.

Escarpa. Es una pared del foso, que continua la muralla defensiva.

Espoldn. Refuerzo que sale de la muralla que tiene como fin desviar los proyectiles para proteger la muralla y dificultar al enemigo su toma.
Fortaleza. Construccién que tiene como fin dar alojamiento a una guarnicién posicionada estratégicamente.

Fortin. Pequena fortificacion abaluartada.

Foso. Trinchera excavada alrededor de las fortificaciones, que tenia como fin conseguir aumentar la altura total de la muralla y dificultar al enemigo el asalto a la
Fortificacién. Ocasionalmente con agua.

Garita. Era una pequenfa torre de vigilancia en la que se encontraban unos centinelas.
Guarnicién. Tropa que vive en la fortificacion y que su fin es defenderla.

Ladronera. Estructura que sale de la fortificacién, apoyada sobre ménsulas y que vuela sobre el muro o puerta, sirve para la defensa vertical de la muralla desde la
que se arrojan piedras u otras cosas el enemigo que llega hasta la muralla o puerta.

Lienzo. Es la parte de la muralla que une dos torres.
Liza. Es el terreno que se encuentra entre la barrera y la muralla principal.

Matacan. Es una separacion en la coronacion de la muralla que forma el adarve. Y que genera unos huecos entre las ménsulas y desde los que se puede defender
la muralla verticalmente.

Ménsula. Son salientes del muro en los que se apoyan partes de la muralla voladas.



Merlén. La parte del almacenaje que sirve de proteccion para defenderse de los disparos.

Muralla. Muro reforzado que delimita la fortaleza y que es la parte principal de la misma.

Parapeto. Muro de piedra que sirve para cubrirse, y que se puede considerar Antepecho.

Poterna. Pequefa puerta semioculta o disimulada en la fortaleza que servia para escapar o reabastecerse.

Puente Levadizo. Pasarela mévil que se levantaba o se bajaba segun las 6rdenes del alcaide, o sefior de la fortaleza y que servia para proteger la puerta principal de
los arietes.

Rastrillo. Elemento muy pesado con forma de reja que se dejaba caer desde la parte superior, y que protegia la puerta interna de los asaltantes.

Saetera. Pequefia apertura en el muro desde la que se efectuaban disparos.

Talud. Refuerzo inclinado de que se encuentra en la parte inferior de la muralla y que a diferencia de la escapa estaba elevado un poco del plano del suelo.

Torre. Construccion defensiva que tenia forma vertical y servia para la defensa, existen muchos tipos de torres.

Torre Albarrana. Torre que se encuentra separada del recinto principal, normalmente con un paso que se puede destruir o quitar en el caso de que esta sea tomada
por los enemigos. Y que tiene como fin defender muralla desde un Angulo alejado para crear asi fuego cruzado y evitar los angulos muertos. Suele proteger la puerta

de acceso o un paso seguro a una aguada.

Torre Caballera. Torre que colmata un Complejo mayor. Se sitla en la azotea, normalmente tiene una o varias campanas y es construida normalmente en las torres
o fortalezas tomadas a los arabes.

Torre Flanqueante. Es una torre normalmente cuadrada que sobresale de un lienzo de la muralla para favorecer su defensa.

Torre del Homenaje. Es la parte mas importante de una fortaleza y podia defenderse sola en caso de necesidad. Contaba con una zona de recepcion y era donde se
juraba lealtad al sefior.

Torre de vigilancia. Torre encargada de la vigilancia a los accesos de la fortificacién.
Torredn. Torre ancha y grande que puede estar aislada o en conjunto unida por lienzos y serian (cubos).
Tranca. Pieza de madera que se coloca en posicion horizontal en la puerta de acceso y sirve para bloquearla y resistir embestidas de arietes.

Zaguan. Zona de acceso a la fortaleza donde estan los portones y el rastrillo.



Castillo de Canillas de Esgueva.
mescassvaniors E=SCUEIA TE@CNICA Superior de Arquitectura

Autor: César Lopez Carbajo

LAY

¢ Te gustan los castillos?

Recreacion. Fotos Castillo de Portillo.
| 4 TR

r.tl'r ; ’
! A L ¥ - . Lad s, - -
N - i1 |
gt \ : : ”";.-‘-‘ \

¢ Sabes que en Canillas de Esgueva habia un castillo? |

;. Sabes como era”?

¢ Cuanto sabes de el?

El castillo correspondia al senorio de Leonor de castilla. Pedro | (de Castilla) es quien manda comenzar su construccion a mediados del
siglo XIV.

El 29 de agosto de 1418. Es complado por la casa Zuiiga. Su construccion terminaria entre 1466 y 1499.

Vista de la torre del homenaje desde las caballerizas.

En 1571 la casa Zuiiga vende el castillo al Duque de Béjar.

En 1726 Paso a ser propiedad del Conde de Encinas y a finales del siglo XIX ya hay costancia de que el castillo estaba en ruinas y de la
existencia de las primeras bodegas en sus limites.

. .

Vista de las caballerizas.

Vista de la Prision noble en la torre del homenaje.

&\: |

Prision noble

Zona de recepcion Armeria Sala de estar y reunion

Puertas de acceso a las cocinas, a la
fragua y a la zona palaciega. realizadas
en el muro de sillares con dintel o
arqueria de piedra.

Conjunto de barriles cajas y saco.
Descargados de sketchfab.com
realizados por smtycz.

Columnas de piedra con arcos también en
piedra sobre los que se coloca un durmiente
de madera para continuar con una
sub-estructura de madera

Sub-estructura de madera para realizar los
huecos y soportar los muros de adobe.

ESTRUCTURA COCINAS Y HERRERIA. CASTILLO/DE CAl
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Escudo de armas de la casa de Zuniga.

Primeros Propietarios de Ia fortaleza. Almenaje, sucesion de almenas que

coronan los muros de la fortaleza .
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Escarpa destinada a lanzar objetos desde Torre para facilitar la
arriba, que reboten vy que por su defensa de sus muros.
inclinacion evitar que los arietes puedan

danar los muros.

Liza.

CONSERVAN
ACTUALMENTE.

C\ 7@\ f)
TORRES QUE SE /)

TORRE DEL ZONA DE ZAGUAN. ZONA PALACIEGA. ((C )))

HOMENAJE.
PATIO DE ARMAS. :OC'NAS-

ACCESO
TORRE.
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ALMACEN. CABALLERIZAS. ERRERIA. :
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TejJado resuelto con
estructura de madera
y doble capa de tegjas
de pizarra.

Muros de adobe.

Pilares de madera para soportar la viga
superior.

Sub-estructura de madera para realizar los
huecos y soportar los muros de adobe.

Viga durmiente de madera sobre estructura
principal de piedra a los que van las viguetas y
nacen los pilares de madera.

Columnas de piedra con arcos tambiéen en
piedra sobre los que se coloca un durmiente
de madera para continuar con una
sub-estructura de madera .
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