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ENTORNO Y ANÁLISIS
El ámbito de actuación es una de las zonas mas antiguas de la ciudad de Valladolid.
Valladolid nace en las inmediaciones de la actual Plaza de San Miguel, lo que nos
puede indicar por su cercanía con nuestro ámbito la antigüedad que puede llegar a
tener el trazado y los restos de la manzana donde se encuentra el solar.
Este sector de la ciudad se forma mediante la construcción de las edificaciones entorno
a la muralla. La primera cerca de Valladolid se ha situado mediante las excavaciones
arqueológicas y los documentos históricos, por el centro de esta manzana, ya que han
aparecido restos en las inmediaciones, concretamente en el solar donde se va edificar.
Por todos estos hechos y los datos de las edificaciones históricas, se puede datar que el
conjunto histórico inicia su construcción a pricipios del siglo XVI y se finaliza su
estructura pasado la mitad del mismo siglo.
Con gran probabilidad el conjunto se mantuvo con la imprenta del siglo XVI hasta
mitad del XIX donde las desamortizaciones y la incorporación de los nuevos materiales
como el acero provocarían el derribo de palacios y conventos, iniciando
construcciones como el frontón de la calle Expósitos, o algo antes las casas de esta
misma calle. Quedando la calle Santo Domingo de Guzmán como último resquicio del
entorno del siglo XVI, muy probable por la inalteración de ambos conventos.

En la actualidad, encontramos que la mayoría de las edificaciones de la zona se
encuentran reguladas por alguna normativa de protección del Plan General, en su
inmensa mayoría de fachada, pero también integras como los conventos de Santa
Catalina, Santa Isabel y el convento de la Concepción, de las que la mayoría son
catalogadas por el estado o la junta de Castilla y León como bienes de interés
cultural. Además, el Plan General protege una serie de árboles de gran interés en
las cercanías, como es el tejo situado en la plaza del coso, o el cedro atlanta que se
puede visitar en en el interior de la manzana donde se situa el frontón de la calle
Expósitos.
Atendiendo a estas protecciones y al valor histórico, se procurará su protección
integral, y la oportunidad de utilizar estos ámbitos como puntos claves del proyecto,
principalmente en la composición de la fachada.
A continuación se expone la leyenda que se ha realizado para el entendimiento de
las diferentes edificaciones, servicios o elementos de análisis.
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PROTECCIÓN P1 DEL PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA. Protección integra
de la edificación por su valor cultural o histórico.

PROTECCIÓN P2 DEL PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA. Protección menos
restrictiva que la anterior, que busca la protección de la estructura y distribución.

PROTECCIÓN P3 DEL PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA. Protección de la
estructura pero no de la distribución como la P2.

PROTECCIÓN P4 DEL PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA. Protección
ambiental, donde en la mayoría de los casos se protege fachadas, como es el caso.

PROTECCIÓN VEGETAL DEL PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA. Protección
de elementos vegetales de gran importancia por su edad o historia.

BIEN DE INTERÉS CULTURAL. Protección del estado o la comunidad por su gran valor
histórico o cultural, coincide con la protección de P1 de PGOU.

PROTECCIÓN ARQUEOLÓGICA DEL PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA.
Protección de elementos arqueológicos como ocurre en esta zona con la primera cerca
muraria de la ciudad.

ÁRBOL SINGULAR. Árboles que suelen destacar en plazas o calles por su tamaño o
por estar aislados del resto de vegetación.

ARBOLADA. Conjunto de árboles que pueden estar en zona pública o privada, siendo
esta una zona densa de vegetación.

PLAZA ARBOLADA. En la zona la mayoría de las plazas son arboladas, como la plazas
de las Brígidas, o la del archivo.

CALLE PEATONAL. En la zona podemos destacar varias calles históricas que se han
convertido en patronales, que hacen apreciar su encanto de mayor manera.

CALLE TRANSITABLE DE TRÁFICO RODADO. La zona destaca por conservar gran
cantidad de calles con tráfico rodado, a pesar de su valor histórico.

ARTERIA PRINCIPAL DE LA CIUDAD. Calles de gran importancia en la zona y con
abundante tráfico rodado.

EQUIPAMIENTO ADMINISTRATIVO. En la zona se encuentran diversos equipamientos
del ayuntamiento como el archivo municipal.

EQUIPAMIENTO RELIGIOSO. Es una zona histórica con gran cantidad de conventos e
iglesias, aunque gran parte de ellos han ido transformándose.

EQUIPAMIENTO EDUCATIVO. Se debe destacar que al ser centro no existe una gran
cantidad de equipamientos educativos.

EQUIPAMIENTO CULTURAL. Al ser la zona tan histórica, podemos encontrar una gran
cantidad de equipamientos culturales como museos.

PALACIO HISTÓRICO. Se pueden encontrar en la zona una gran cantidad de palacios
aunque con el crecimiento de la ciudad muchos hayan desaparecido.

CAPILLA O IGLESIA. La zona presenta una gran cantidad de templos religiosos,
muchos de ellos utilizados para otras funciones.

CONVENTO O MONASTERIO. En la zona existen y han existido complejos
conventuales de gran importancia y envergadura.

LIBRERÍA O BIBLIOTECA. Se ha visto útil localizar las librerías y bibliotecas cercanas
para observar las relaciones que pueden llegar a tener con el proyecto.

RUTA DEL HEREJE. Se muestra la ruta que se extiende por Valladolid, basada en la
novela de El Hereje de Miguel Delives, donde se pueden localizar en la zona varios de
los pasajes que se narran en la novela.

PROTECCIONES
Protecciones del plan general de ordenación urbana de la ciudad de Valladolid, así
como las protecciones que pueden existir por parte del estado o de la comunidad
autónoma.

VEGETACIÓN
La vegetación en el entorno es muy abundante y contundente, por lo que se ha visto
necesario su análisis, a mayores de las protecciones que existen sobre algunas
especies en concreto. Se busca una oportunidad en ella para la realización del
proyecto.

MOVILIDAD
El entorno es muy variado ya que existen desde calles peatonales hasta grandes
arterias de la ciudad, por ello es importante observa que tipo de calles rodean la
zona de intervención.

EQUIPAMIENTOS
La gran mayoría del uso es residencial, pero podemos encontrar diversos
equipamientos, donde se debe destacar el equipamiento cultural, seguramente
debido a su carácter histórico.

ELEMENTOS SINGULARES DE ANÁLISIS
En este apartado se distribuyen diferentes análisis, que han influido en los intereses
del proyecto, en general encontramos edificación histórica como palacios, pero por
el desarrollo del proyecto se ve de gran importancia la presencia de librerías y
bibliotecas en los alrededores.

RUTA DEL HEREJE

EQUIPAMIENTO OCIO O DEPORTE. En la zona se presentan cafeterías y locales de
ocio, sobre todo en la zona de la plaza de San Miguel.

PUNTOS RELACIONADOS CON LA RUTA RÍOS DE LUZ. Valladolid tiene dentro de sus
rutas una dedicada a la luz y a la iluminación de puntos de interés de la ciudad.

RUTA RÍOS DE LUZ
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ESCALA

REFERENCIAS
A continuación, se exponen las principales referencias que se han tomado para la
realización del proyecto.

B i b l i o t e c a  d e  l a  P h i l l i p s  E x e t e r  A c a d e m y  d e  L o u i s  K a h n
Principal referencia que ha tenido el
proyecto, ligada principalmente a la
idea del gran espacio central al que
dan los secundarios, el Foro sea
tomado en el proyecto del mismo
modo que Kahn hace con este
espacio.
Un espacio principal que conecta a
toda la edificación y que sirve de
entrada de luz, elemento de gran
importancia en este tipo de
edificaciones.
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San Benito, Convento Carmelitas

DescalzosAntigua Capilla de los Condes de
Fuensaldaña

Museo Patio Herreriano

Calle Jorge Guillén

IES Núñez de Arce

Calle Encarnación

Calle San Quirce

Calle Encarnación

Calle San Ignacio

Calle San Ignacio

Calle Expósitos

Calle Santo Domingo de
Guzmán

Calle Expósitos

Calle San Quirce

Restos Arqueológicos del
Monasterio de San Agustín

Antigua Iglesia de San Agustín,
actual Archivo Municipal

Restos Arqueológicos de la
Primera Muralla de la Ciudad

Palacio de los Marqueses de

Valverde

Palacio Fabio Nelli, Museo
Provincial

Plaza del Viejo Coso

Protección de Fachada

Protección de Fachada

Palacio de los Fernández Muras

Iglesia de San Julian y San Miguel, antiguo
convento de la Compañía de Jesús

Monasterio de la Inmaculada Concepción,

orden de Franciscanas

Capilla del Monasterio de la

Concepción

Palacio de los Duques de Benavente, actual

Biblioteca de Castilla y León

Convento de San Quirce y

San Julieta

Convento de Santa Isabel, orden

de Clarisas Franciscanas

Antiguo Convento de Santa Catalina de

Siena, Madres Dominicas

Frontón de la Calle Expósitos

Calle Santo Domingo de
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Plaza de la Trinidad
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Plaza de la Brígidas

Plaza de San Miguel

Calle Concepción

Calle Concepción
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Palacio Licenciado

Butrón

EQUIPAMIENTO MILITAR. No existen muchos equipamientos de este tipo, pero en las
cercanías de la zona se puede ver el Palacio Real, sede del ejército.

Fundación de las Letras

de Valladolid
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PARADAS DE AUTOBÚS. La zona tiene poco tráfico, por ello encontramos pocas
paradas, centralizadas en el paseo de Isabel la Católica y en San Quirce.

PARADAS DE AUTOBÚS

Mediante este estudio por medio de iconos, se pretende explicar el lugar y los servicios que existen
en la zona de una manera clara y concisa, mediante símbolos fácilmente reconocibles, de manera
que se pueda entender el lugar y su funcionamiento en poco tiempo.

SITUACIÓN

IDEA
El edificio se ha querido concebir desde su inicios como un gran espacio central
donde vuelquen todos los demás ámbitos, por ello la idea de Ágora, el espacio
principal, que tendrá el uso que se ha denominado Foro, como en la antigua Roma
o Grecia donde el Foro o el Ágora eran el centro de la ciudad, donde residían las
principales funciones y actos de esta, función religiosa, política - administrativa y
mercantil.
Esta idea de Ágora no se centra solo en la antigüedad, sino que la idea se ha ido
heredando con el tiempo, hasta trasladarse el la edad media, el renacimiento y el
barroco a las grandes plazas mayores, como pueden ser la de Salamanca o la de
Valladolid, donde residen o residían, la administración de la ciudad, el mercado y el
poder religioso.
Este Foro - Ágora es símil de lo que hoy en día siguen llamando el Ágora de la
ciudad, siendo el corazón de la edificación, el espacio más importando, donde se
realizan las principales actividades y el cual mantiene una relación constante con los
espacios secundarios como las asociaciones o la biblioteca.

ÁGORA DE ATENAS PLAZA SALAMANCA
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B i b l i o t e c a  A d o l f o  S u á r e z  d e  C e u t a ,  P a r e d e s  y  P e d r o s a
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M u s e o  P a t i o  H e r r e r i a n o  d e  V a l l a d o l i d ,  R o b e r t o  V a l l e

La biblioteca de Ceuta de Paredes y
Pedrosa, ha sido una gran
referencias en relación a los aspectos
del proyecto con arqueología.
En el caso del proyecto, se genera un
espacio parecido, un parque
arqueológico pero generando un
solado que permita su visión y su
disfrute a la par que el uso del
espacio con vistas superiores de las
ruinas de la muralla.

Es junto a la biblioteca de Kahn una
de las grandes referencias que se han
tomado para el proyecto, un espacio
muy puro blanco, como el proyecto,
de grandes dimensiones que conecta
diferentes espacios del edificio y con
una gran entrada de luz mediante
lucernarios de formas piramidales e
inclinadas, como ocurre en la
cubierta del foro con dos grades
costillas que generan dos grandes
lucernarios.

La referencia que se ha tomado del
Patio Herreriano de Valladolid, ha
sido la capilla de los Condes de
Fuensaldaña, tanto su acabado e
idea interior, de tonalidades blancas
e iluminación cenital, como el
acabado exterior, donde se ha
tomado como referencia principal
para la composición de los alzados
del edificio.
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ALZADO - SECCIÓN SUR
PLAZA DEL COSO PALACIO FABIO NELLI FUNDACIÓN DE LAS LETRAS CALLE EXPÓSITOS JARDÍN BARRIO LITERARIO FRONTÓN CIPRÉS PROTEGIDO TEJO PROTEGIDO CALLE ENCARNACIÓNACCESO CALLE SAN IGANCIO

ESTUDIO HISTÓRICO Y DE IMPACTO

Tras ver los grandes valores patrimoniales que presenta la calle y el entorno, se ha
visto necesario realizar este estudio y sobre todo cuidar el impacto visual que va a
tener la edificación hacia la calle.
Por la larga historia del lugar, se puede pensar en el gran valor histórico de lo
existente y de las trazas que pudieran aparecer como los restos arqueológicos de
la primera muralla de la ciudad.

Se ha optado por tomar en clave moderna la fachada tradicional de palacio
histórico, concretamente la de Fabio Nelli y la que pudo ser la fachada del palacio
que ocupaba este solar. Incorporando en la composición la fachada existente y
generando un modelo con proporciones semejantes a las históricas, pero que
gozan de materiales modernos como el hormigón.
La principal idea de este tipo de alzado es que se mezcle con el tejido histórico, que
no destaque ni agreda, que llegue a formar un todo, sin dejar de percibir que es un
elemento moderno.

A continuación, se pueden apreciar diversas imágenes de la calle según se
transitaría por ella con la edificación construida.

ESCALA GRÁFICAESCALA
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SUPERFICIES ÚTILES Y CONSTRUIDAS
A continuación, se exponen las superficies generales de la edificación, especificando
los metros útiles y los construidos.

783,30

Construida Planta Baja

CUADRO DE SUPERFICIES GENERALES
Parcela con Vergel

Sup (m²)

923,80

509,20

748,10

502,90

Útil Planta Baja

Construida Planta Primera
Útil Planta Primera

Construida Planta Segunda
Útil Planta Segunda

Construida Planta Tercera
Útil Planta Tercera

Total Superficie Útil
Total Superficie Construido

1452,60

748,10

130,40

214,90

1925,80

2634,90
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CENTRO LITERARIO DE LAS LETRAS

PLANTA COTA 0
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ALZADO - SECCIÓN NORTE
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SUPERFICIES ÚTILES Y CONSTRUIDAS
A continuación, se exponen las superficies generales de la edificación, especificando
los metros útiles y los construidos.
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PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA DE VALLADOLID
El vigente Plan General de Ordenación Urbana de Valladolid fue aprobado
definitivamente mediante resolución de la Consejería de Fomento de la Junta de
Castilla y León de fecha 3 de junio de 2020, entrando en vigor tras su publicación
de dicha resolución en el BOCYL nº. 122 de 19 de junio de 2020.
A lo largo de los años, ha han realizado dos modificaciones del PGOU en relación
al solar donde se asienta la edificación, la primera realizada en septiembre de
2006 y la segunda en el mismo mes del año 2014, ambas relacionadas con los
cómputo de edificabilidad, modificando en la segunda a mayores la altura máxima
edificable.

En el siguiente esquema se muestra el alzado actual del solar donde se marca la
altura máxima permitida por el Plan General de Ordenación Urbana, en rojo la
altura que podría tener por la anchura de la calle y en azul la altura regularizada
propuesta por la modificación.
En el segundo esquema se presenta el alzado propuesto, donde se puede ver que
en su mayoría no supera la altura máxima, solo alzándose por encima en el bloque
que se encuentra contra la medianera, apoyandose en el siguiente texto de la
modificación:

"Para edificios Dotacionales, debidamente justificado en los condicionantes de la actividdad a desarrollar,
especial sistema constructivo, adaptación a edificios históricos o relación con el entorno, se permitirán alturas
superiores sin que la altura máxima de fachada supere los tres medios de la anchura de la calle a la que la
parcela da frente. Excepcionalmente y siempre justificado por el alto valor arquitectónico de la operación y el
diseño de una edificación emblemática, podrá aumentarse la altura de la edificación fijada con anterioridad,
analizando, pormenorizadamente en el proyecto, el impacto sobre el entorno próximo y sobre el resto del
Municipio y garantizando una tramitación con exposición pública".

Por ello y pensado en el impacto de la gran medianera que forma la edificación del
nº 4 de la calle Expósitos y la idea del alzado con la ispiración histórica, se ha
procedido a superar en un pequeño espacio de 7,5 m la altura máxima en 1,30 m.

COMPOSICIÓN
Para la composición inicial del proyecto se presentó sobre la parcela una trama de
1 x 1m en la dirección de la medianera del edificio de viviendas, para
posteriormente intersecar con la dirección del palacio renacentista. Se optó por la
creación de un pavimento que reflejara dicha trama, colocando lajas de granito
negro  de 1 x 1m.

ARQUEOLOGÍA
La incorporación de la arqueología ha sido primordial en la definición del proyecto.
El PGOU protege en su mayor parte la muralla, pero se ha procedido a conservar
parte de los otros restos con el fin de poder explicar la historia del lugar.
Aprovechando la cuadrícula compositiva, se ha realizado un suelo de vidrio
transitable con el fin de poder mostrar la arqueología de la muralla, siguiendo el
patrón de composición.
En cuanto a la contraescarpa, se opta por su preservación bajo el edificio,
marcándola en el pavimento.
A mayores se ha decidido crear una zona en el patio de atrás con una serie de
terrazas donde se pueda observar la muralla en el exterior y de forma directa.

En relación a los lucernarios, cumplen con las alturas, ya que se encuentran
retranqueados de todos los bordes de la parcela.

Por último en relación a las viviendas del Coso, la edificación se separa los 6 m,
que solicita el PGOU, de los puntos de la fachada donde existen ventanas.

EDIFICABILIAD
La parcela contando con el  Vergel, tiene un total de 1452,60 m², siendo la
edificabilidad de 2 m² por cada metro cuadrado del solar, se obtienen 2905,30 m².
El proyecto presenta un total de 2634,90 m² cumpliendo con la edificabilidad
máxima que presenta la parcela.
Suponiendo que el Vergel no se pudiera contar para la edificabilidad, tendríamos
2060 m², siendo menor que lo edificado, pero cumpliendo con  la edificabilidad
por el siguiente punto del PGOU:

"Excepciones: no computarán edificabilidad: ... Soportales, retranqueos parciales y plantas diáfanas cuando su
superficie y diseño estén destinados al uso público al menos 12 horas diarias".

Ya que la parte de la planta baja diáfana, se ha pensado destinar todo el tiempo
que permanezca abierto el complejo, para la visita a los restos de la primera cerca
de la ciudad.

13,75 m

13,75 m
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1. Vestíbulo
182,10 m²

2. Foro
357,20 m²

14. Cocina
21,50 m²

12. Cafetería
84,20 m²

13. Aseos
10,20 m²

11. Escalera de
Emergencia

7,20 m²

5. Despacho Adm.
17,90 m²

4. Administración
30,70 m²

6. C. de
Instalaciones

13,80 m²

3. Circulación
31,00 m²

16. Terraza Foro
15,60 m²

17. Terraza Cafetería
33,90 m²

7. Aseos
9,10 m²

9. Patio Inglés
12,10 m²

10. Vergel
304,00 m²

6. C. de Instalaciones
5,70 m²

8. Patio
12,10 m²

7. Aseos
3,30 m²

7. Aseos
9,10 m²

14. Almacén Cocina
5,30 m²

PLANTA BAJA (+ 0,00 m)
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CUADRO DE SUPERFICIES ÚTILES CUADRO DE ACABADOS
Uso Sup (m²) Pavimento Verticales Techo

1. Vestíbulo 182,10 PG y PV PY CY

2. Foro 357,20 PG y PV

3. Circulación 31,00

4. Administración 30,70

5. Despacho Adm. 17,90

6. C. de Instalaciones 19,50 RY
7. Aseos Foro 21,50 PM PM

8. Patio de luces 12,10 PF

9. Patio Inglés 58,00

10. Vergel 304,00

11. Escalera de Emergencia 7,20

12. Cafetería 84,20

13. Aseos Cafetería 10,20

14. Cocina 21,50

15. Almacén Cocina 5,30

16. Terraza Foro 15,60

17. Terraza Cafetería 33,90

PLANTA PRIMERA 509,20

18. Circulación 102,80

19. Sala de Conferencias 60,30

20. Aseos 13,60

21. Biblioteca 216,20

22. Almacén 15,00

23. Vergel 304,00

24. Escalera de Emergencia 7,20

25. Aseos 10,40

Asociación Beatriz Bernal 83,70

26. Almacén 7,90

27. Archivo 10,70

28. Sala Asociación 36,60

29. Despacho 1º 13,70

30. Despacho 2º 14,80

PLANTA SEGUNDA 502,90

31. Circulación 92,30

32. Sala Encuadernación 22,50

33. Sala Restauración 30,30

34. Acceso Restauración 7,10

35. Sala de Consultas 125,10

36. Sala de Reuniones 37,60

37. Sala de Descanso 35,40

38. Aseos 13,60

39. Almacén 15,00

40. Escalera de Emergencia 7,20

41 Aseos 10,40

Asociación Miguel Delibes 99,70

42. Almacén 10,70

43. Archivo 14,80

44. Sala Asociación 40,50

45. Despacho 1º 13,70

46. Despacho 2º 20,00

PLANTA TERCERA 130,40

47. Escalera de Emergencia 7,20

48. Circulación 29,00

49. Aseos 10,40

PLANTA BAJA

50. Sala Común Asociaciones
Asociación Francisco Umbral
51. Sala Asociación
52. Archivo - Almacén
Asociación Narciso Alonso Cortes

53. Sala Asociación
54. Archivo - Almacén
Total Útil

13,80

34,90

28,70

6,20

35,10

28,90

6,20

1925,80

783,30

Acados Pavimentos Acados Verticales Acados Techos

PG Pavimento de lajas de
granito negro

PM
Pavimento porcelánico
en mosaico en color
gris claro

PF
Pavimento de
microcemento

PV Pavimento de Vidrio
Transitable

PY
Acabado de panel de
yeso laminado

PM
Acabado Porcelánico
en mosaico de colores
grises y blancos

PY
Techo de panel
de placa de yeso
laminado

RY
Techo registrable
de placas de
yeso laminado

PG

PG

PG

PG

PG

PG

PG

PF

PM

PM

PM

PF

PF

PF

PF

PF

PF

PF

PF

PF

PF

PM

PM

PF

PF

PF

PF

PF

PF

PF

PF

PF

PF

PF

PF

PF

PF

PM

PM

PF

PF

PF

PF

PF

PF

PF

PM

PM

PM

PM

PM

PM

PM

PM

PM

HE
Acabado de
Hormigón Entablillado

LC Acabado de Ladrillo
Cara Vista

LC

HE

HE

HE

HE

HE

PY

PY

PY

PY

PY + F

PY + F

PY

La terminación + F implica que es un acabado de resistencia especial al fuego.

PY

PY

PY

PY

PY

PY

PY

PY

PY

PY

PY

PY

PY

PY

PY

PY

PY

PY

PY

PY

PY + F

PY + F

PY + F

PY + F

PY + F

PY + F

PY + F

PY + F

PY + F

PY + F

PY + F

En los locales húmedos y cocinas se usarán placas especiales para dichos usos.

RY

RY

CY

CY

CY

CY

CY

CY

CY

CY

CY

CY

CY

CY

CY

CY

CY

CY

CY

CY

CY

CY

CY

CY

CY

CY

CY

CY

CY

CY

CY

CY

CY

CY

CY

CY

CY

CY

CY

CY

CY

CY

CY

CY

CY

CY

ESCALA GRÁFICAESCALA
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Para el Vergel se ha decidido disponer como pavimentación Jabre (JT), Pavimento
Terrizo de Granito descompuesto, con unas dimensiones de 1 - 5 mm

JT

JT

ESQUEMAS FUNCIONALES Y FLUJOS DE CIRCULACIÓN

· ESPACIO DE SERVICIO: se desarrolla en diferentes partes de la planta, en los
dos bloques de baños, las instalaciones y la cocina.

· ESPACIO DE COMUNICACIÓN: la edificación cuenta con dos núcleos verticales
de comunicación, conectados entre ellos mediante el vestíbulo que hace la labor de
la comunicación horizontal.

· ESPACIO DE USO: en esta planta podemos destacar la presencia del Foro
donde se pueden realizar diversas actividades, a mayores se encuentra la cafetería
y los restos arqueológicos de la primera cerca de la ciudad.

· CIRCULACIÓN: se pueden dividir tres tipos de circulación, la primera ligada a
la comunicación, la segunda al descanso y disfrute, y la última a la didáctica y
literatura.

R e c o r r i d o  d e  C o m u n i c a c i ó n

Recor r ido D idác t i co  -  L i t e ra r io

Recorrido de Descanso y Disfrute

E s p a c i o s  d e  S e r v i c i o

E s p a c i o s  d e  c o m u n i c a c i ó n

E s p a c i o s  d e  u s o

PLANTA BAJA
En la planta de acceso nos podemos encontrar la zona más pública de la
edificación, se busca que la población y los turistas puedan visitar los restos
arqueológicos, a la par que se realizan actividades como ver una obra de teatro,
asistir a  una conferencias, visitar el restaurante o acudir a una exposición, ya que el
espacio del foro puede acoger todas estas funciones y otras tantas más.
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29. Despacho 1
13,70 m²

30. Despacho 2
14,80 m²

28. Sala Asociación
36,60 m²

27. Archivo
10,70 m²

26. Almacén
7,90 m²

25. Aseos
10,40 m²

18. Circulación 2ºP
102,80 m²

19. Sala de Conferencias
60,30 m²

22. Almacén
15,00 m²21. Biblioteca

216,20 m²

23. Vergel
304,00 m²

20. Aseos
6,80 m²

20. Aseos
6,80 m²

24. Escalera de
Emergencia

7,20 m²

PLANTA PRIMERA (+ 3,85 m)
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CUADRO DE SUPERFICIES ÚTILES CUADRO DE ACABADOS
Uso Sup (m²) Pavimento Verticales Techo

1. Vestíbulo 182,10 PG y PV PY CY

2. Foro 357,20 PG y PV

3. Circulación 31,00

4. Administración 30,70

5. Despacho Adm. 17,90

6. C. de Instalaciones 19,50 RY
7. Aseos Foro 21,50 PM PM

8. Patio de luces 12,10 PF

9. Patio Inglés 58,00

10. Vergel 304,00

11. Escalera de Emergencia 7,20

12. Cafetería 84,20

13. Aseos Cafetería 10,20

14. Cocina 21,50

15. Almacén Cocina 5,30

16. Terraza Foro 15,60

17. Terraza Cafetería 33,90

PLANTA PRIMERA 509,20

18. Circulación 102,80

19. Sala de Conferencias 60,30

20. Aseos 13,60

21. Biblioteca 216,20

22. Almacén 15,00

23. Vergel 304,00

24. Escalera de Emergencia 7,20

25. Aseos 10,40

Asociación Beatriz Bernal 83,70

26. Almacén 7,90

27. Archivo 10,70

28. Sala Asociación 36,60

29. Despacho 1º 13,70

30. Despacho 2º 14,80

PLANTA SEGUNDA 502,90

31. Circulación 92,30

32. Sala Encuadernación 22,50

33. Sala Restauración 30,30

34. Acceso Restauración 7,10

35. Sala de Consultas 125,10

36. Sala de Reuniones 37,60

37. Sala de Descanso 35,40

38. Aseos 13,60

39. Almacén 15,00

40. Escalera de Emergencia 7,20

41 Aseos 10,40

Asociación Miguel Delibes 99,70

42. Almacén 10,70

43. Archivo 14,80

44. Sala Asociación 40,50

45. Despacho 1º 13,70

46. Despacho 2º 20,00

PLANTA TERCERA 130,40

47. Escalera de Emergencia 7,20

48. Circulación 29,00

49. Aseos 10,40

PLANTA BAJA

50. Sala Común Asociaciones
Asociación Francisco Umbral
51. Sala Asociación
52. Archivo - Almacén
Asociación Narciso Alonso Cortes

53. Sala Asociación
54. Archivo - Almacén
Total Útil

13,80

34,90

28,70

6,20

35,10

28,90

6,20

1925,80

783,30

Acados Pavimentos Acados Verticales Acados Techos

PG Pavimento de lajas de
granito negro

PM
Pavimento porcelánico
en mosaico en color
gris claro

PF
Pavimento de
microcemento

PV Pavimento de Vidrio
Transitable

PY
Acabado de panel de
yeso laminado

PM
Acabado Porcelánico
en mosaico de colores
grises y blancos

PY
Techo de panel
de placa de yeso
laminado

RY
Techo registrable
de placas de
yeso laminado

PG

PG

PG

PG

PG

PG

PG

PF

PM

PM

PM

PF

PF

PF

PF

PF

PF

PF

PF

PF

PF

PM
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PM

PM

PF

PF

PF

PF

PF

PF

PF

PM

PM

PM

PM

PM

PM

PM

PM

PM

HE
Acabado de
Hormigón Entablillado

LC Acabado de Ladrillo
Cara Vista

LC

HE

HE

HE

HE

HE

PY

PY

PY

PY

PY + F

PY + F

PY

La terminación + F implica que es un acabado de resistencia especial al fuego.
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PY
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PY
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PY
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PY

PY
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PY

PY

PY + F

PY + F

PY + F

PY + F

PY + F

PY + F

PY + F

PY + F

PY + F

PY + F

PY + F

En los locales húmedos y cocinas se usarán placas especiales para dichos usos.
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CY

CY

CY

CY

CY

CY

CY
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CY
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CY
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CY
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ESCALA GRÁFICAESCALA
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Para el Vergel se ha decidido disponer como pavimentación Jabre (JT), Pavimento
Terrizo de Granito descompuesto, con unas dimensiones de 1 - 5 mm

JT

JT

ESQUEMAS FUNCIONALES Y FLUJOS DE CIRCULACIÓN

· ESPACIO DE SERVICIO: se desarrolla en diferentes partes de la planta, en los
dos bloques de baños y los almacenes.

· ESPACIO DE COMUNICACIÓN: la edificación cuenta con dos núcleos verticales
de comunicación, conectados entre ellos mediante el vestíbulo que hace la labor de
la comunicación horizontal.

· ESPACIO DE USO: la planta primera presenta una sala de conferencias, la
asociación Beatriz Bernal y una de las principales estancias del edificio, la
biblioteca, destinada a todo el público, a mayores de investigadores y estudiosos.

· CIRCULACIÓN: se pueden dividir tres tipos de circulación, la primera ligada a
la comunicación, la segunda al descanso y disfrute, y la última a la didáctica y
literatura.

R e c o r r i d o  d e  C o m u n i c a c i ó n

Recor r ido D idác t i co  -  L i t e ra r io

Recorrido de Descanso y Disfrute

E s p a c i o s  d e  S e r v i c i o

E s p a c i o s  d e  c o m u n i c a c i ó n

E s p a c i o s  d e  u s o

PLANTA PRIMERA
Esta planta junto con la segunda tiene dos ámbitos de usos distintos separados por
el vestíbulo, a un lado nos encontramos con la asociación dedicada a Beatriz
Bernal, primera escritora de un libro en castellano, siendo está una zona más
privada, localizándose en el otro lado la zona pública compuesta por la biblioteca y
la sala de conferencias.
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46. Despacho
13,70 m²

45. Despacho 1
20,00 m²

44. Sala Asociación
40,50 m²

42. Almacén
10,70 m²

43. Archivo
14,80 m²

42. Aseos
10,40 m²

31. Circulación
99,40 m²

35. Sala de Consultas
125,10 m²

37. Sala de Descanso
35,40 m²

36. Sala de Reuniones
37,60 m²

39. Almacén
15,00 m²

34. Acceso
Restauración

7,10 m²

32. Sala Encuadernación
22,50 m²

33. Sala Papel
30,30 m²

40. Escalera de
Emergencia

7,20 m²

38. Aseos
6,80 m²

38. Aseos
6,80 m²

PLANTA SEGUNDA (+ 7,70 m)
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CUADRO DE SUPERFICIES ÚTILES CUADRO DE ACABADOS
Uso Sup (m²) Pavimento Verticales Techo

1. Vestíbulo 182,10 PG y PV PY CY

2. Foro 357,20 PG y PV

3. Circulación 31,00

4. Administración 30,70

5. Despacho Adm. 17,90

6. C. de Instalaciones 19,50 RY
7. Aseos Foro 21,50 PM PM

8. Patio de luces 12,10 PF

9. Patio Inglés 58,00

10. Vergel 304,00

11. Escalera de Emergencia 7,20

12. Cafetería 84,20

13. Aseos Cafetería 10,20

14. Cocina 21,50

15. Almacén Cocina 5,30

16. Terraza Foro 15,60

17. Terraza Cafetería 33,90

PLANTA PRIMERA 509,20

18. Circulación 102,80

19. Sala de Conferencias 60,30

20. Aseos 13,60

21. Biblioteca 216,20

22. Almacén 15,00

23. Vergel 304,00

24. Escalera de Emergencia 7,20

25. Aseos 10,40

Asociación Beatriz Bernal 83,70

26. Almacén 7,90

27. Archivo 10,70

28. Sala Asociación 36,60

29. Despacho 1º 13,70

30. Despacho 2º 14,80

PLANTA SEGUNDA 502,90

31. Circulación 92,30

32. Sala Encuadernación 22,50

33. Sala Restauración 30,30

34. Acceso Restauración 7,10

35. Sala de Consultas 125,10

36. Sala de Reuniones 37,60

37. Sala de Descanso 35,40

38. Aseos 13,60

39. Almacén 15,00

40. Escalera de Emergencia 7,20

41 Aseos 10,40

Asociación Miguel Delibes 99,70

42. Almacén 10,70

43. Archivo 14,80

44. Sala Asociación 40,50

45. Despacho 1º 13,70

46. Despacho 2º 20,00

PLANTA TERCERA 130,40

47. Escalera de Emergencia 7,20

48. Circulación 29,00

49. Aseos 10,40

PLANTA BAJA

50. Sala Común Asociaciones
Asociación Francisco Umbral
51. Sala Asociación
52. Archivo - Almacén
Asociación Narciso Alonso Cortes

53. Sala Asociación
54. Archivo - Almacén
Total Útil

13,80

34,90

28,70

6,20

35,10

28,90

6,20

1925,80

783,30

Acados Pavimentos Acados Verticales Acados Techos

PG Pavimento de lajas de
granito negro

PM
Pavimento porcelánico
en mosaico en color
gris claro

PF
Pavimento de
microcemento

PV Pavimento de Vidrio
Transitable

PY
Acabado de panel de
yeso laminado

PM
Acabado Porcelánico
en mosaico de colores
grises y blancos

PY
Techo de panel
de placa de yeso
laminado

RY
Techo registrable
de placas de
yeso laminado
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PG
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PF

PM

PM

PM

PF

PF

PF

PF

PF

PF

PF
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PF
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PM
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PM

PF

PF

PF

PF

PF

PF

PF

PM

PM

PM

PM

PM

PM

PM

PM

PM

HE
Acabado de
Hormigón Entablillado

LC Acabado de Ladrillo
Cara Vista

LC

HE

HE

HE

HE

HE

PY

PY

PY

PY

PY + F

PY + F

PY

La terminación + F implica que es un acabado de resistencia especial al fuego.
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PY
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PY

PY

PY + F

PY + F

PY + F

PY + F

PY + F

PY + F

PY + F

PY + F

PY + F

PY + F

PY + F

En los locales húmedos y cocinas se usarán placas especiales para dichos usos.
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Para el Vergel se ha decidido disponer como pavimentación Jabre (JT), Pavimento
Terrizo de Granito descompuesto, con unas dimensiones de 1 - 5 mm

JT

JT

ESQUEMAS FUNCIONALES Y FLUJOS DE CIRCULACIÓN

· ESPACIO DE SERVICIO: se desarrolla en diferentes partes de la planta, en los
dos bloques de baños y los almacenes.

· ESPACIO DE COMUNICACIÓN: la edificación cuenta con dos núcleos verticales
de comunicación, conectados entre ellos mediante el vestíbulo que hace la labor de
la comunicación horizontal.

· ESPACIO DE USO: se encuentra en esta planta la asociación de Miguel Delibes,
los talleres de restauración, el de encuadernación y el dedicado a papel, una sala
de reuniones y la sala de consultas e investigación.

· CIRCULACIÓN: se pueden dividir tres tipos de circulación, la primera ligada a
la comunicación, la segunda al descanso y disfrute, y la última a la didáctica y
literatura.

PLANTA SEGUNDA
La planta segunda al igual que la primera, presenta dos zonas, una más privada
con la asociación dedica a Miguel Delibes, y una zona más pública donde se sitúa
el taller de restauración, dividido en encuadernación y en papel, la sala de
reuniones y la sala de consultas con una pequeña área de descanso para los
usuarios de estas dos últimas estancias.

R e c o r r i d o  d e  C o m u n i c a c i ó n

Recor r ido D idác t i co  -  L i t e ra r io

Recorrido de Descanso y Disfrute

E s p a c i o s  d e  S e r v i c i o

E s p a c i o s  d e  c o m u n i c a c i ó n

E s p a c i o s  d e  u s o
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55. Cubierta Invertida
400,90 m²

48. Circulación
20,00 m²49. Aseos

10,40 m²

53. Sala Asociación
28,90 m²

54. Archivo - Almacén
6,20 m²

50. Sala Común de
Reuniones

13,80 m²

52. Archivo - Almacén
6,20 m²

51. Sala Asociación
28,70 m²

47. Escalera de
Emergencia

7,20 m²

PLANTA TERCERA (+ 11,55 m)
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CUADRO DE SUPERFICIES ÚTILES CUADRO DE ACABADOS
Uso Sup (m²) Pavimento Verticales Techo

1. Vestíbulo 182,10 PG y PV PY CY

2. Foro 357,20 PG y PV

3. Circulación 31,00

4. Administración 30,70

5. Despacho Adm. 17,90

6. C. de Instalaciones 19,50 RY
7. Aseos Foro 21,50 PM PM

8. Patio de luces 12,10 PF

9. Patio Inglés 58,00

10. Vergel 304,00

11. Escalera de Emergencia 7,20

12. Cafetería 84,20

13. Aseos Cafetería 10,20

14. Cocina 21,50

15. Almacén Cocina 5,30

16. Terraza Foro 15,60

17. Terraza Cafetería 33,90

PLANTA PRIMERA 509,20

18. Circulación 102,80

19. Sala de Conferencias 60,30

20. Aseos 13,60

21. Biblioteca 216,20

22. Almacén 15,00

23. Vergel 304,00

24. Escalera de Emergencia 7,20

25. Aseos 10,40

Asociación Beatriz Bernal 83,70

26. Almacén 7,90

27. Archivo 10,70

28. Sala Asociación 36,60

29. Despacho 1º 13,70

30. Despacho 2º 14,80

PLANTA SEGUNDA 502,90

31. Circulación 92,30

32. Sala Encuadernación 22,50

33. Sala Restauración 30,30

34. Acceso Restauración 7,10

35. Sala de Consultas 125,10

36. Sala de Reuniones 37,60

37. Sala de Descanso 35,40

38. Aseos 13,60

39. Almacén 15,00

40. Escalera de Emergencia 7,20

41 Aseos 10,40

Asociación Miguel Delibes 99,70

42. Almacén 10,70

43. Archivo 14,80

44. Sala Asociación 40,50

45. Despacho 1º 13,70

46. Despacho 2º 20,00

PLANTA TERCERA 130,40

47. Escalera de Emergencia 7,20

48. Circulación 29,00

49. Aseos 10,40

PLANTA BAJA

50. Sala Común Asociaciones
Asociación Francisco Umbral
51. Sala Asociación
52. Archivo - Almacén
Asociación Narciso Alonso Cortes

53. Sala Asociación
54. Archivo - Almacén
Total Útil

13,80

34,90

28,70

6,20

35,10

28,90

6,20

1925,80

783,30

Acados Pavimentos Acados Verticales Acados Techos

PG Pavimento de lajas de
granito negro

PM
Pavimento porcelánico
en mosaico en color
gris claro

PF
Pavimento de
microcemento

PV Pavimento de Vidrio
Transitable

PY
Acabado de panel de
yeso laminado

PM
Acabado Porcelánico
en mosaico de colores
grises y blancos

PY
Techo de panel
de placa de yeso
laminado

RY
Techo registrable
de placas de
yeso laminado
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HE
Acabado de
Hormigón Entablillado

LC Acabado de Ladrillo
Cara Vista

LC
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HE
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PY + F

PY + F

PY

La terminación + F implica que es un acabado de resistencia especial al fuego.
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En los locales húmedos y cocinas se usarán placas especiales para dichos usos.
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Para el Vergel se ha decidido disponer como pavimentación Jabre (JT), Pavimento
Terrizo de Granito descompuesto, con unas dimensiones de 1 - 5 mm

JT

JT

ESQUEMAS FUNCIONALES Y FLUJOS DE CIRCULACIÓN

· ESPACIO DE SERVICIO: en esta última planta solo consta de uno de los dos
bloques de aseos.

· ESPACIO DE COMUNICACIÓN: la comunicación en esta planta se reduce a un
solo bloque vertical compuesto por ascensor y escalera, y a una plataforma en el
vacío que da acceso a dos de las asociaciones.

· ESPACIO DE USO: la planta consta de dos asociaciones pequeñas, dedicadas a
los autores Francisco Umbral y Narciso Alonso Cortes.

· CIRCULACIÓN: se pueden dividir tres tipos de circulación, la primera ligada a
la comunicación, la segunda al descanso y disfrute, y la última a la didáctica y
literatura.

R e c o r r i d o  d e  C o m u n i c a c i ó n

Recor r ido D idác t i co  -  L i t e ra r io

Recorrido de Descanso y Disfrute

E s p a c i o s  d e  S e r v i c i o

E s p a c i o s  d e  c o m u n i c a c i ó n

E s p a c i o s  d e  u s o

PLANTA TERCERA
Es la última plata de la edificación, construida solamente contra la medianera del
bloque de viviendas. En esta planta residen dos de las cuatro asociaciones, siendo
estas de menor dimensión, dedicadas a los autores Francisco Umbral y Narciso
Alonso Cortes.
Se puede destacar la pasarela que permite una visión de la arqueología muy clara.
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ASOCIACIÓN BEATRIZ BERNAL
En la primera planta se sitúa la asociación de tamaño medio dedicada a Beatriz
Bernal, conocida por ser la primera mujer en escribir un libro en castellano.
Beatriz nace en Valladolid a principios del siglo XVI, su única obra es Cristalián de
España, publicada en 1545, bajo el nombre de "una Señora de Valladolid".
Se ha optado por tomarla como una referente, y poner bajo su nombre y está
asociación todas aquellas mujeres que fueron detrás de ella y que se arriesgaron a
escribir y publicar obras, donde muchas de sus obras están amontonadas o
abandonadas en cajones, sin darles importancia.
Por ello la labor que se busca con la creación de esta asociación es dar a conocer y
poner en valor obras de mujeres que se han escrito a lo largo de los siglos hasta el
XX, como pueden ser la ilustradas Clara Jara de Soto, María Rita Barranachea o
Josefa de Jovellanos.

Las asociaciones se han pensado para ser centros administrativos, lugares donde
almacenar o tener reuniones, dejando el resto de usos compartidos entre todas las
asociaciones.
En general, las asociaciones están formadas por una zona común con una mesa de
reuniones y varios puestos de trabajo y la zona del archivo histórico. En el caso de
la asociación de Beatriz Bernal, de tamaño medio, está formada por una zona de
entrada que da paso a la sala común con una mesa de reuniones y dos puestos de
trabajo, dejando en el pasillo un almacén y el archivo histórico, por último al fondo
se sitúan dos despacho.

DESPACHO 2ºDESPACHO 1ºFORO

SALA ASOCIACIÓNARCHIVOALMACÉNACCESO
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Archivo 10,70

Sala Asociación 36,60
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Despacho 2º 14,80
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PLANIMETRÍA ASOCIACIÓN
A continuación, se muestra la planta de la asociación y una axonometría de la
misma:

CUADRO DE SUPERFICIES ÚTILES CUADRO DE ACABADOS
Uso Sup (m²) Pavimento Verticales Techo

ESPACIOS PLANTA PRIMERA
En la planta primera se situa la asociación mediana destinada a la escritora Beatriz
Bernal, la sala de conferencias y la biblioteca.

BIBLIOTECA
La biblioteca es uno de los principales espacios, se situas entre el vacio del foro y el
vergel, con una salida independiente de este, de manera que el jardín a mayor de
su uso como museo, sirva como hortus conclusus para la lectura o actividades
literarias.
En su planta se regulariza creando un vuelo sobre el foro, generando un espacio
rectancular dividido por las estanterias qe se situan en el centro, hacia el foro se
situa una barra con puestos individuales y hacia el vergel mesas de trabaja,
dejando la parte de la entrada con unas sillas y sofas para crear una zona más
informal.

FOROPUESTOS
INDIVIDUALES

MESAS DE
TRABAJO

ZONA
INFORMALCONTROLVERGEL

ESPACIOS PLANTA BAJA
La planta baja es la zona más pública de la edificación, con la idea de que todo el público pueda acceder a los restos de la primera cerca y a la cafetería - restaurante. En el foro se pueden realizar multiples actividades, de forma
única o combinada, es un lugar para exposiciones, charlas, cenas, obras de tearto, etc. Tanto la cafetería como el foro poseen unas terrazas con el fin de poder observar los restos de la cerca directamente y a la luz del día.

ACCESO

FORO

ACCESO

CAFETERÍA

ACCESO

ACCESO
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SALA ASOCIACIÓNARCHIVOALMACÉNACCESO

ASOCIACIÓN MIGUEL DELIBES
En la planta segunda se sitúa la asociación de mayor tamaño dedicada a Miguel
Delibes, considerado uno de los mejores escritores que a dado Valladolid.
Delibes nace en Valladolid en 1920, novelista, periodista, caricaturista y gran
conocedor de su tierra castellano. Tiene infinidad de obras, todas de ellas de gran
calidad, y de gran relación con la tierra castellana, pero son tres de ellas las que se
pueden destacar sobre las otras, siendo, La Sombra del Ciprés es Alargada, Los
Santos Inocentes y Cinco Horas con Mario.
Las asociaciones se han pensado para ser centros administrativos, lugares donde
almacenar o tener reuniones, dejando el resto de usos compartidos entre todas las
asociaciones.
Se ha optado por adjudicar la asociación de mayor espacio a la asociación Miguel
Delibes porque es una entidad que existe actualmente y que realiza una gran
cantidad de eventos, cursos, etc, donde trabajan ya varias personas y al encontrase
de forma provisional en un local, se piensa que la creación de estos espacios es
ideal para hacer que la asociación se traslade al complejo.
En general, las asociaciones están formadas por una zona común con una mesa de
reuniones y varios puestos de trabajo y la zona del archivo histórico. En el caso de
la asociación de Miguel Delibes, de tamaño grande, está formada por una zona de
entrada que da paso a la sala común con una mesa de reuniones y cuatro puestos
de trabajo, dejando en el pasillo un almacén y el archivo histórico, por último al
fondo se sitúan dos despacho.

PLANIMETRÍA ASOCIACIÓN
A continuación, se muestra la planta de la asociación y una axonometría de la
misma:

CUADRO DE SUPERFICIES ÚTILES CUADRO DE ACABADOS
Uso Sup (m²) Pavimento Verticales Techo

ESPACIOS PLANTA SEGUNDA
En la segunda planta se sitúa la asociación de mayor tamaño destinada al escritor
Vallisoletano Miguel Delibes, la zona de restauración, la sala de reuniones y la sala
de consultas.

SALA DE CONSULTAS
La sala de consultas e investigación es un espacio compartido por las cuatro
asociaciones, donde existen puestos de consultas y zonas para investigadores.
Al fondo de la sala se sitúa una sala de reuniones y sobre el voladizo que crea la
biblioteca sobre el foro, se genera una terraza dedicada a área de descanso, ligada
a ambas estancias.

FOROSALA DE
DESCANSO

SALA DE
REUNIONES

ZONA
CONSULTASCONTROLVERGEL
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Archivo 14,80

Sala Asociación 40,50
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SALA ASOCIACIÓN ACCESOFORO

SALA COMÚN ARCHIVOSACCESO

ASOCIACIÓN FRANCISCO UMBRAL
Francisco Alejandro Pérez Martínez nació en 1932, y fue poeta, periodista, biógrafo,
y ensayista. Nacido en Madrid, al poco tiempo se traslada a Valladolid, residencia
de su madre, donde realizaría la mayoría de su obra.
Entre su obra se pueden encontrar una gran variedad de estilos, relatos, novelas,
memorias, ensayos, artículos, poesía...
Destacar que obtubo en el año 2000 el premio Miguel de Cervantes

ASOCIACIÓN NARCISO ALONSO CORTÉS
Nato en 1875 e hijo ilustre de Valladolid, estudió derecho en su ciudad natal y fue
uno de los grandes poetas e historiadores de la ciudad de su época. Fue fundador y
primer director de la casa Cervantes de Valladolid además de formar parte de
varios organismos importantes de la ciudad como el Ateneo o el instituto Zorrilla.

La elección de estos dos autores a sido decidida principalmente por su obra, ya que
ambos escritores tienen una obra extensa, y por su gran influencia en la ciudad en
diversos sectores de esta.

PLANIMETRÍA ASOCIACONES
A continuación, se muestra la planta de la asociación y una axonometría de la
misma:

ESPACIOS TERCERA PLANTA
La tercera planta es la más pequeña de todas, situándose en ella solamente las
asociaciones de Francisco Umbral y Narciso Alonso Cortes.
Estas dos asociaciones son de tamaño más reducido, ocupando las dos lo que
ocupa una de las otras dos.
Ambas asociaciones, dispuestas simétricamente, cuentan con una sala para cada
asociación y un espacio archivo - almacén, a mayores cuentan con una sala de
reuniones común para las dos asociaciones.

SALA ASOCIACIÓN
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CUADRO DE SUPERFICIES ÚTILES CUADRO DE ACABADOS
Uso Sup (m²) Pavimento Verticales Techo

ESCALERA
Las zonas de la edificación más públicas, se encuentran conectadas por una
escalera de chapa de acero, sujetada por una zancas del mismo materia y estas
colgadas por unos tirantes desde una vigas de canto del forjado de cubierta.
La escalera conecta la planta baja con la primera y la segunda en el vestíbulo
generando una triple altura que conecta las tres plantas.
En la axonometría que se puede observa a continuación se muestra dicha escalera.
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1:250

FUNDACIÓN
BEATRIZ BERNAL

FUNDACIÓN
MIGUEL DELIBES

FUNDACIÓN

NARCISO ALONSO CORTÉS

FUNDACIÓN
FRANCISCO UMBRAL

ZONA DE
RESTAURACIÓN

SALA DE
CONSULTAS

SALA DE
REUNIONES

BIBLIOTECA

SALA DE
CONFERENCIAS

ADMINISTRACIÓN

VERGEL

FORO

CAFETERÍA

ACCESOVESTÍBULOESCALERA DE
EMERGENCIA



CENTRO LITERARIO DE LAS LETRAS

ALZADO PRINCIPAL, CALLE EXPÓSITOS

ALZADO VERGEL ALZADO TRASERO, PLAZA VIEJO COSO
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FACHADA
La fachada asido pensada desde lo que un día fue la preexistente, un palacio de
Valladolid, un palacio que como muchos otros seguían pautas de sus épocas,
normas estilísticas y formas concretas.
Tanto Fabio Nelli como esta ampliación del mismo han sufrido cambio a lo largo
del tiempo, como el incremento de una galería superior o el crecimiento de las
torres, por ello la fachada se ha intenta introducir esas reformas que se realizaron a
lo largo de los años, pero también recuperar la idea de una fachada palaciega.
La fachada se superpone a la actual incorporando una fachada de hormigón con
un acabado entablillado, recuperando los huecos que existian y generando en la
parte superio una galeria como la que llegó a tener un día.
En cuanto a la parte de fachada más sur, se genera una especie de torre que hace
la labor de charnela entre las proporciones más históricas y las modernas, que se
pueden ver en san Quirce, a mayores de imponerse como la idea de la torre del
palacio.
En cuanto a los alzados traseros, se continua el acabado de hormigón entablillado,
generando hacia el Vergel, una abertura de huecos más acorde con el casco
histórico y que sigen el orden de las ventanas existentes en el muro de aquel lugar.

FORMACIÓN DE LA FACHADA
A continuación, se muestran una serie de esquemas de como fue la fachada sobre
1941, como quedó después de la demolición y el proceso que sea llevado hasta
llegar al alzado propuesto

INSPIRACIÓN - FABIO NELLI
Principalmente se ha tomado como inspiración el propio palacio de Fabio Nelli, ya
que las dos edificaciones llegaron a ser una día partes de un mismo complejo,  por
ello en el siguiente esquema se muestra la similitud de formas y partes entre las dos
fachadas.
Se ha buscado ante todo una reinterpretación de la fachada en clave moderna,
atendiendo a las necesidades del lugar.

1941

Fachada tras la demolición
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SECCIÓN CONSTRUCTIVA B - B´

LEYENDA

ESTRUCTURA:
Muro de sótano de hormigón de 35 cm de espesor 2. Muro de
hormigón de 25 cm de espesor 3. Solera de hormigón armado
de 8 cm de espesor 4. Encachado de grava de 30 cm de
espesor 5. Zapata de hormigón 6. Encepado 7. Murete de
cimentación 8. Micropilote 9. Pilar de acero HEB 180 10. Pilar
de acero HEB 200 11. Perfil  de acero cuadrado SHS 100.100.3
12. Perfil angular 13. Hormigón de limpieza   14. Forjado
sanitario de caviti de 65 cm de espesor 15. Ventilación forjado
sanitario 16. Perfil de acero HEB 100 embebido en muro de
Hormigón 17. Capa de compresión de 3 cm de espesor
18. Fachada original de piedra caliza 19. Muro de hormigón
elevado sobre la fachada existente  20. Tirante de acero (1+6)
IPH 17 21. Viga de hormigón 22. Losa maciza de 50 cm de
espesor para los lucernarios 23. Bovedilla de poliestireno
expandido 24. Vigueta semirresistente de hormigón
25. Negativo 26. Placa de anclaje 27. Perfil de acero UPN 80
28. Pieza de registro regulable del tirante de acero 29. Zanca
perimetral de acero inoxidable de 50 x 100 mm de sección
30. Chapa plegada de 5 mm de espesor.

ENVOLVENTE:
31. Lámina impermeabilizante 32. Lámina de doble nódulo
33. Geotextil 34. Aislante en forma de plancha de poliestireno
extruido 35. Bloque poroso de hormigón para drenar
36. Premarco de acero con aislante inyectado de espuma de
poliuretano 37. Carpintería de aluminio con rotura de puente
térmico 38. Carpintería de madera de nogal 39. Marco de
madera de nogal 40. Perfil angular 41. Tornillería 42. Chapa de
aluminio embellecedora 43. Adhesivo 44. Canalón de chapa
plegada 45. Lana Mineral de roca 46. Panel sándwich
prefabricado de madera de 1 cm con 13 cm de aislamiento
47. Rastrel de madera 48. Chapa grecada de aluminio
49. Aquapanel 50. Sellano 51. Hormigón de pendiente de árido
grueso 52. Junta elástica 53. Mortero fratasado 54. Remate
inferior de Aluber 55. Perfil de sujección de Alubel 56. Remate
de coronación de Alubel 57. Hormigón entablillado 58. Alfeizar
59. Ladrillo caravista 60. Vierte aguas 61. Ladrillo hueco doble
62. Armadura de la fábrica de ladrillo 63. Sujección de la
fachada de ladrillo 64. Cargadero metálico 65. Llave de atado
66. Lucernario 67. Celosía móvil 68. Anclaje lucernario
69. Sujección celosia 70. Anclaje 71. Carpinteria corredera T6
de Lumon 72. Suelo de vidrio transitable 73. Chapa Plegada de
aluminio 74. Anclaje 75. Rastrel metálico.

TRASDOSADOS Y TABIQUERÍA:
76. Perfil de acero galvanizado de 70 mm 77. Perfil de acero
galvanizado de 48 mm 78. Placa de yeso laminado de 15 mm
de espesor 79. Aislante acústico y térmico de lana de roca
80. Anclaje a la estructura 81. Tornillería 82. Anclaje de
aislamiento 83. Anclajes 84. Perfil angular de acero 85. Perfil en
omega 86. Lámina elástica para vibraciones 87. Perfilería
sujeción del vidrio de la barandilla 88. Vidrio barandilla
89. Pasamanos 90. Mampara .

ACABADOS:
SOLADOS:  91. Solado de microcemento de 65 mm de espesor
92. Lámina antiimpacto 93. Mortero de cemento 94. Acabado
de goma antideslizante de 1mm de espesor de color negro
95. Aislamiento térmico de alta resistencia 96.  Baldosa de
granito negro de 1 m x 1m.
TECHOS: 97. Perfilería vertical del falso techo agarrada a la
estructura 98. Perfilería horizontal del falso techo 99. Perfilería
fija del falso techo 100. Placa de yeso laminado de 15 mm de
espesor 101. Tornillería 102. Perfil angular de acero
galbanizado 103. Perfil en omega.

INSTALACIONES:
104. Conducto de ventilación de acero galvanizado
105. Perfilería de sujeción 106. Luminária 107. Tubería de
abastecimiento 108. Puerta Ascensor 109. Ascensor Schindler
3000 110. Tubo de PVC de drenaje de diámetro nominal 20cm.

INTRODUCCIÓN

A continuación se expone el sistema constructivo diferenciado
en: sistemas, sustentación, envolvente, compartimentación,
acabados divididos en techos y solados y , para finalizar,
instalaciones.
La edificación está realizada en su inmensa mayoría en
estructura de hormigón, aunque se ha optado por utilizar perfiles
de acero para la estructura vertical a mayores de los muros de
hormigón y núcleos rígidos que se presentan. En cuanto al
sistema horizontal, se a utilizado un forjado unidireccional de
viguetas semirresistentes con bovedilla de poliestireno
expandido. El sistema de sustentación se resuelve mediante una
cimentación  mixta, una superficial con un forjado sanitario de
caviti y zapatas, unido a un sistema de micropilotes para resolver
los apoyos en la medianera del palacio, muros históricos y en la
arqueología.
Los sistemas constructivos responden a la idea de crear un gran
espacio central, el Foro - Ágora, donde vuelcan el resto de
espacios de la edificación. Por esta razón se presenta una gran
estructura de hormigón que forma dos costillas que crean los
lucernarios permitiendo una gran entrada de luz, regulada por
un sistema de celosías móviles.
La idea de acabados es potenciar la entrada de luz con unas
tonalidades blancas que permita una gran iluminación, factor de
gran importancia para lugares de lectura. En contraste con los
acabados blancos, nos encontramos con una trama
cuadrangular de 1m x 1m de baldos de granito negro que se
recortan para dejar a la luz los restos arqueológicos de la cerca
de Valladolid, creándose una continuidad en el pavimento  en
vista general desde lejos, pero permitiendo su visibilidad en el
momento que uno se acerca.
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LEYENDA

ESTRUCTURA:
Muro de sótano de hormigón de 35 cm de espesor 2. Muro de
hormigón de 25 cm de espesor 3. Solera de hormigón armado
de 8 cm de espesor 4. Encachado de grava de 30 cm de
espesor 5. Zapata de hormigón 6. Encepado 7. Murete de
cimentación 8. Micropilote 9. Pilar de acero HEB 180 10. Pilar
de acero HEB 200 11. Perfil  de acero cuadrado SHS 100.100.3
12. Perfil angular 13. Hormigón de limpieza   14. Forjado
sanitario de caviti de 65 cm de espesor 15. Ventilación forjado
sanitario 16. Perfil de acero HEB 100 embebido en muro de
Hormigón 17. Capa de compresión de 3 cm de espesor
18. Fachada original de piedra caliza 19. Muro de hormigón
elevado sobre la fachada existente  20. Tirante de acero (1+6)
IPH 17 21. Viga de hormigón 22. Losa maciza de 50 cm de
espesor para los lucernarios 23. Bovedilla de poliestireno
expandido 24. Vigueta semirresistente de hormigón
25. Negativo 26. Placa de anclaje 27. Perfil de acero UPN 80
28. Pieza de registro regulable del tirante de acero 29. Zanca
perimetral de acero inoxidable de 50 x 100 mm de sección
30. Chapa plegada de 5 mm de espesor.

ENVOLVENTE:
31. Lámina impermeabilizante 32. Lámina de doble nódulo
33. Geotextil 34. Aislante en forma de plancha de poliestireno
extruido 35. Bloque poroso de hormigón para drenar
36. Premarco de acero con aislante inyectado de espuma de
poliuretano 37. Carpintería de aluminio con rotura de puente
térmico 38. Carpintería de madera de nogal 39. Marco de
madera de nogal 40. Perfil angular 41. Tornillería 42. Chapa de
aluminio embellecedora 43. Adhesivo 44. Canalón de chapa
plegada 45. Lana Mineral de roca 46. Panel sándwich
prefabricado de madera de 1 cm con 13 cm de aislamiento
47. Rastrel de madera 48. Chapa grecada de aluminio
49. Aquapanel 50. Sellano 51. Hormigón de pendiente de árido
grueso 52. Junta elástica 53. Mortero fratasado 54. Remate
inferior de Aluber 55. Perfil de sujección de Alubel 56. Remate
de coronación de Alubel 57. Hormigón entablillado 58. Alfeizar
59. Ladrillo caravista 60. Vierte aguas 61. Ladrillo hueco doble
62. Armadura de la fábrica de ladrillo 63. Sujección de la
fachada de ladrillo 64. Cargadero metálico 65. Llave de atado
66. Lucernario 67. Celosía móvil 68. Anclaje lucernario
69. Sujección celosia 70. Anclaje 71. Carpinteria corredera T6
de Lumon 72. Suelo de vidrio transitable 73. Chapa Plegada de
aluminio 74. Anclaje 75. Rastrel metálico.

TRASDOSADOS Y TABIQUERÍA:
76. Perfil de acero galvanizado de 70 mm 77. Perfil de acero
galvanizado de 48 mm 78. Placa de yeso laminado de 15 mm
de espesor 79. Aislante acústico y térmico de lana de roca
80. Anclaje a la estructura 81. Tornillería 82. Anclaje de
aislamiento 83. Anclajes 84. Perfil angular de acero 85. Perfil en
omega 86. Lámina elástica para vibraciones 87. Perfilería
sujeción del vidrio de la barandilla 88. Vidrio barandilla
89. Pasamanos 90. Mampara .

ACABADOS:
SOLADOS:  91. Solado de microcemento de 65 mm de espesor
92. Lámina antiimpacto 93. Mortero de cemento 94. Acabado
de goma antideslizante de 1mm de espesor de color negro
95. Aislamiento térmico de alta resistencia 96.  Baldosa de
granito negro de 1 m x 1m.
TECHOS: 97. Perfilería vertical del falso techo agarrada a la
estructura 98. Perfilería horizontal del falso techo 99. Perfilería
fija del falso techo 100. Placa de yeso laminado de 15 mm de
espesor 101. Tornillería 102. Perfil angular de acero
galbanizado 103. Perfil en omega.

INSTALACIONES:
104. Conducto de ventilación de acero galvanizado
105. Perfilería de sujeción 106. Luminária 107. Tubería de
abastecimiento 108. Puerta Ascensor 109. Ascensor Schindler
3000 110. Tubo de PVC de drenaje de diámetro nominal 20cm.

INTRODUCCIÓN

A continuación se expone el sistema constructivo diferenciado
en: sistemas, sustentación, envolvente, compartimentación,
acabados divididos en techos y solados y , para finalizar,
instalaciones.
La edificación está realizada en su inmensa mayoría en
estructura de hormigón, aunque se ha optado por utilizar perfiles
de acero para la estructura vertical a mayores de los muros de
hormigón y núcleos rígidos que se presentan. En cuanto al
sistema horizontal, se a utilizado un forjado unidireccional de
viguetas semirresistentes con bovedilla de poliestireno
expandido. El sistema de sustentación se resuelve mediante una
cimentación  mixta, una superficial con un forjado sanitario de
caviti y zapatas, unido a un sistema de micropilotes para resolver
los apoyos en la medianera del palacio, muros históricos y en la
arqueología.
Los sistemas constructivos responden a la idea de crear un gran
espacio central, el Foro - Ágora, donde vuelcan el resto de
espacios de la edificación. Por esta razón se presenta una gran
estructura de hormigón que forma dos costillas que crean los
lucernarios permitiendo una gran entrada de luz, regulada por
un sistema de celosías móviles.
La idea de acabados es potenciar la entrada de luz con unas
tonalidades blancas que permita una gran iluminación, factor de
gran importancia para lugares de lectura. En contraste con los
acabados blancos, nos encontramos con una trama
cuadrangular de 1m x 1m de baldos de granito negro que se
recortan para dejar a la luz los restos arqueológicos de la cerca
de Valladolid, creándose una continuidad en el pavimento  en
vista general desde lejos, pero permitiendo su visibilidad en el
momento que uno se acerca.
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PLANTA CIMENTACIÓN (- 1,20 m) FORJADO PLANTA PRIMERA (+ 3,75 m)

FORJADO PLANTA SEGUNDA (+ 7,60 m)

CUBIERTA PLANTA TERCERA (+ 14,80 m)

CUADRO DE CARACTERISTICAS SEGUN LA INSTRUCCION EHE

HORMIGON

ESTRUCTURAL

ELEMENTO

Estructura

Cimentacion

Tipo de

hormigón

HA-25/P/40/IIIa

HA-25/P/20/IIIa

control

Nivel de

ESTADISTICO

ESTADISTICO

de seguridad (Yc)

Coeficiente parcial

1,50

1,50

Muros

Soportes

Vigas

cálculo (N/mm)

Resistencia de
2

25

25

minimo (mm)

Recubrimiento

35

35

DISPOSICIÓN DE SEPARADORES

ELEMENTO

Elementos superficiales horizontales
(losas, forjados, zapatas y losas de cimentación)

Emparrillado inferior

Emparrillado superior

Cada emparrillado

Sep. emparrillados

DISTANCIA MÁXIMA

50 Ø ó 100 cm

50 Ø ó 50 cm

50 Ø ó 50 cm

100 cm

100 cm

100 Ø ó 200 cm

ACCION

TIPO DE

Permanente

Permanente de valor no constante

Variable

CONTROL

Nivel de

control

NORMAL

NORMAL

NORMAL

Coeficientes parciales de seguridad

Efecto favorable

G

GY =1,00

Y =1,00

GY =0,00

Y =1,50

G

Y =1,60

Y =1,60

G

G

Efecto desfavorable

ESPECIFICACIONES DE MATERIALES

HORMIGON

Tipo de

hormigón

HA-25/P/40/IIIa

HA-25/P/20/IIIa

Árido a emplear

Machacado

Tipo

Machacado

Tam máx

40 mm

20 mm

Tipo de

cemento

CEM II/A-M 42.5

CEM II/A-M 42.5

cono Abrams

Asiento en

3 - 5

6 - 9

cálculo (N/mm)

Resistencia de
2

> 25

> 25

minimo (mm)

Recubrimiento

50

25

ACERO

ELEMENTO

ESTRUCTURAL

Cimentacion

Muros

Pilares

Vigas y forjados

Tipo de

B 500 S

B 500 S

B 500 S

B 500 S

acero

Nivel de

control

NORMAL

NORMAL

NORMAL

NORMAL

Coeficiente parcial

de seguridad (Ys)

1,15

1,15

1,15

1,15

Resistencia de

cálculo (N/mm)

348

348

348

348

SITUACIÓN

Tornillos

Perfiles laminados y armados

ACERO ESTRUCTURAL

Calidad

ST 10.9

S 275 JR

Perfiles y chapas

Perfiles

Placas / Paneles

ACERO LAMINADO

Clase S 275 JR

ACERO CONFORMADO

Clase S 235 JR

Clase S 235 JR

Límite elástico (N/mm²)

900

275

Límite elástico 275 (N/mm²)

Límite elástico 235 (N/mm²)

Límite elástico 235 (N/mm²)

ANCLAJE DE LAS ARMADURAS EN PROLONGACIÓN RECTA

ACERO B500S
Ø BARRA

Lb,net en cms.

ACERO B500S
Ø BARRA

Ls en cms.

8

29

20

8

57

40

10

36

25

10

71

50

12

43

30

12

86

60

16

40

57

16

80

114

20

84

60

20

168

120

25

131

94

LONGITUD DE SOLAPE

25

263

188

430

307

32 HORMIGÓN

HA-25

HA-25

POSICIÓN

II

I

215

154

32 HORMIGÓN

HA-25

HA-25

POSICIÓN

II

I

SOLDADURA

e1

e2 > e1 a> e2

e1 > e2 a> e1

2

1
2
1

e2

e2

e1

a

a

CUADRO DE ZAPATAS Y MUROS DE CIMENTACIÓN

Nº DE ZAPATA MEDIDAS (A X L) m DESCRIPCIÓN

Nº DE PILAR MEDIDAS DESCRIPCIÓN

VIGAS MEDIDAS DESCRIPCIÓN

CUADRO DE PILARES Y MUROS

CUADRO DE VIGAS

180 X 180 mm

LUCERNARIOS

CUADRO DE FORJADOS

MEDIDAS DESCRIPCIÓNMEDIDAS

ESQUEMA

ESQUEMA

ESQUEMA

ESQUEMA

FORJADO
UNIDIRECCIONAL

FORJADO
SANITARIO DE

CAVITI

DESCRIPCIÓN: estas dos grandes vigas de hormigón in situ están realizadas para cubrir el gran
espacio central dedicado al foro, sirviendo a la par para la entrada de luz, convirtiendose en dos
grandes lucernarios lineales.
Se ha concebido como una gran losa de hormigón apoyada en una serie de vigas que se pueden
ver en la parte superior, que se apoyan en sendos muros de hormigón perpendiculares a los
lucernarios, transmitiendo estos su carga y empujes a la cimentación.
En la parte superior se puede ver el armado que se ha optado, armando como una losa y
densificando la armadura en las zonas a tracción.

DESCRIPCIÓN

Se realizarán soldaduras de cordones,con penetración completa y continua, las disposiciones de
pueden observar en los detalles superiores. Se procurará evitar ante todo las mordeduras y las
picaduras.

SOLAPE PROLONGACIÓN ÁNGULO

1,60 X 1,602A, 2B, 3A, 4A,4B, 5A y 5B

HEB 200

SHS 100. 100. 3

3.2A, 3.2B, 3.3A, 3.3B,
3.4A, 3.4B, 3.5A, 3.5B

Pilares de planta baja,
primera y segunda

1α, 2α, 3α, 5α

200 X 200 mm

100 X 100 mm

ver en plano

Viga de hormigón

700 X 300 mm

80 + pavimento cm

8 cm

La estructura de la edificación se ha optado por realizarla en su mayoría en hormigón, compuesta
la estructura horizontal por forjados unidireccionales de viguetas semirresistentes con bovedillas de
poliestireno, con intereje de 1,70 m, y la vertical formada por los muros de carga de hormigón y
pilares metálicos HEB.
La función de los muros de carga son de cerramientos y soporte de los grandes lucernarios de la
cubierta, a mayores de los dos núcleos rígidos que se crean para contener los ascensores.
En cuanto a la cimentación, se compone de un sistema mixto de cimentación superficial y
profunda, el suelo, que se ha optado por que tenga una tensión de 2kg/cm², formado por grabas
silíceas y greda admite una cimentación superficial, utilizando zapatas para los pilares y zapatas
corridas para los muros de carga. En cuanto a la cimentación profunda, es utilizada para
cimentar sobre el palacio de Fabio nelli, por mediación de encepados con micropilotes de 0,22m.
También son utilizados para el muro de carga que se apoya sobre parte de los restos
arqueológicos, con el fin de producir el mínimo daño.

FORJADO PLANTA TERCERA (+ 11,45 m)

HEB 180

Pilares de planta tercera

Estructura secundaria
del entramado de

medianera

C1 - C17
1,50 mm

Estructura de cables
utilizada para soportar los

forjados del vestíbulo

IPH 17.    1+6

600 X 300 mm

500 X 300 mm

400 X 300 mm

Viga de hormigón

Viga de hormigón

Viga de hormigón

Nucleos
verticales

Muros de
carga

250 mm de ancho

350 mm de ancho

10 c/15

12 c/15

Ambos núcleos  y fachada
de la zona norte

ver en plano

ver en plano

ver en plano

SOLERA

30 cm
26 cm más 4 cm de
la capa de
compresión

Utilizada en los patios
Más 50 cm de
encachado

Viga de hormigón

500 X 800 mmver en plano

nnnnnnnnnn

16,00

7,25

3,15

4,
50

6,
50

1,
10

0,65

0,50

16 c/10
16 c/10

10 c/15

10 c/15

VIGA CENTRAL VIGA LATERAL
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0,
60

1,60

0,
60

1,50

0,
60

1,70 1,20

0,
60

1,80 1,50

1,75

L

L

1,50

0,
60

0,
60

1,50 X 1,502F, 3G, 5E Y 6D

1,50 X 1,904E Y 4F

1,00 X 1,007A

1,70 X 1,205D

1,80 X 1,506C y 4D

1,40 X 0,604G y 3H

1,75 X LZAPATA CORRIDA 1

1,50 X LZAPATA CORRIDA 2

VER PLANONUCLEOS VERTICALES

0,
60

1,10

0,
60

1,00

0,
85

1,40

0,6
0

Ligeramente
descentradas debido a
ser zapata de borde.

Descentrada debido a
ser zapata de borde.

Unidas a la cimentación
del núcleo vertical
situado al sur

0,
85

1,00

1,00 X LENCEPADOS LINEALES 1 y 2

0,
60

Todos menos los anteriores



DEPÓSITO
ENTERRADO 18 m3

INSTALACIÓN
EXTINCIÓN DE

INCENDIOS

PLANTA BAJA (+ 0,00 m) PLANTA PRIMERA (+ 3,85 m)

PLANTA TERCERA (+ 11,55 m)PLANTA SEGUNDA (+ 7,70 m)

INSTALACIÓN DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS
La protección ante incendios de la edificación suele venir
determinada por la división del mismo en sectores de incendios
dependiendo de superficie y diseño.
Los medios de protección contra incendios de utilización están
señalizados mediante placas fotoluminiscentes diseñadas según la
norma UNE, estos elementos de protección son extintores,
pulsadores manuales de alarma y dispositivos de disparo de
sistemas de extinción.

INSTALACIÓN DE SEGURIDAD  DE UTILIZACIÓN Y
ACCESIBILIDAD
Con el fin de facilitar el acceso y la utilización no
discriminatoria, independiente y segura de los edificios a las
personas con discapacidad se cumplirán las condiciones
funcionales y de dotación de elementos accesibles.

     ACCESIBILIDAD EN EL INTERIOR DEL EDIFICIO: la
edificación es accesible en todos sus espacios, sin elementos
que salvar en recorridos horizontales, encontrándose libre de
obstáculos. La comunicación vertical, se realiza mediante dos
ascensores, que conectan cada uno de los diferentes niveles
de la edificación, el situado al lado de la cafetería comunica
las tres plantas de asociaciones con la baja, mientras que el
situado en la puerta principal, comunica las dos plantas de la
biblioteca con la de acceso.
La botonera de los ascensores incluyen carácteres en braile y
en alto relieve, con contraste cromático.
Las dimensiones en edificaciones menores a 1000 m² por
normativa, los ascensores con una puerta o con dos puertas
enfrentadas, deben tener unas medidas interiores de 1,10m
por 1,40 m, siendo en el proyecto de 2,00m por 1,90m el
grande. Frente a cada puerta de ascensor se genera un
espacio para giro al menos de 1,50 m de diámetro.

DOTACIONES DE ELEMENTOS ACCESIBLES:
A continuación se describen los diferentes elemento accesibles
que se han introducido en la edificación, siendo algunos de
ellos de obligado cumplimiento como los aseos accesibles:
- BUCLE DE INDUCCIÓN MAGNÉTICO: se ha introducido

este sistema en las aulas taller y la sala polivalente. Consiste
en un sistema que emite señales magnéticas que son recogidas
por los audífonos de aquellas personas sordas o con alguna
disminución auditiva.

- SERVICIOS HIGIÉNICOS ACCESIBLES: por normativa, se
debe disponer un aseo accesible por cada 10 unidades o
fracción de inodoros instalados, pero en el caso del proyecto,
se ha decidido crear una mayor integración, generando la
mayoría de los servicios accesibles. Se puede observar que en
la edificación de cabecera son 4 servicios accesibles dos de
cada sexo, siendo en el edificio del frontón tres de cinco de
ellos accesibles.

- Puerta corredera. Espacio libre de paso > 80 cm comunicado con
itinerario accesible.
- Espacio para giro de diámetro Ø 1,50 m libre de obstáculos.
- Espacio de transferencia lateral de anchura ≥ 80 cm y ≥ 75 cm de fondo
hasta el borde frontal del inodoro.
- Dispone de barras de apoyo, mecanismos y accesorios diferenciados
cromáticamente del entorno
- Espacio libre inferior mínimo de 70 (altura) x 50 (profundidad) cm. Sin
pedestal. Grifería automática dotada de un sistema de detección de
presencia. Alcance horizontal desde asiento ≤ 60 cm
- Espejo, altura del borde inferior del espejo ≤ 0,90 m, o es orientable
hasta al menos 10º sobre la vertical.

- ITINERARIO ACCESIBLE: El itinerario accesible
considerando su utilización en ambos sentidos cumplirá con un
espacio para giro de Ø1.5 m libre de obstáculos, una anchura
libre > 1,20 m en pasillos y pasos. En ambas cara de las
puertas un espacio horizontal libre del barrido de las hojas de
Ø1,20 m. Anchura libre de paso ≥ 0,80 m medida en el
marco, e pavimento no contiene piezas ni elementos sueltos y
la pendiente en el sentido de la marcha es < 4%.
- PUNTO DE INFORMACIÓN ACCESIBLE: A lo largo de la

edificación existen puntos de información, que se han
procurado realizar de modo que cualquier persona con
discapacidad pueda visualizarlos y hacer uso de ellos, siendo
estos los puntos de control de la biblioteca y la sala de
consultas y la recepción en el vestíbulo.

Micrófonos o
fuente de audio

SERVICIO HIGIÉNICO ACCESIBLE BUCLE DE INDUCCIÓN

1,
50

1,10

1,
40

0,95

Amplificador

Bucle de
inducción

SECTORES DE INCENDIOS
La edificación se ha decidido resolver prácticamente en un solo
sector. Dos sectores se han distinguido del principal siendo el
sector de instalaciones, dejando el cuarto de instalaciones como un
sector a parte y la escalera norte, siendo una escalea protegida.
En el siguiente esquema se puede visualizar la división de los
sectores en las diferentes plantas.

LOCALES DE RIESGO ESPECIAL
La edificación no presenta grandes problemas con los locales de
riesgo, en general, se plantea ser más restrictivos que la propia
norma.
A continuación se describen los locales de riesgo y su nivel, que se
pueden hallar en las edificaciones.

Almacén de libros. No llega a cumplir el mínimo establecido en el
código técnico 100<V≤ 200 m³.
Cuarto general de distribución electrica, debe ser local de bajo
riesgo en todos los casos.
La cocina no se considera de riesgo por no llegar a la potencia
mínima.
Instalaciones  RIESGO BAJO                          CTE-DB-SI   Proyecto
      Resistencia al fuego de la estructura portante       R90            R90
      Resistencia al fuego de las paredes y techos        EI90            EI90
      Vestíbulo de independencia                                 NO             NO
      Puertas de comunicación                                 EI245-C5     EI245-C5
      Recorrido máximo hasta salida                         <31,25       31,10 m

SALIDAS Y RECORRIDOS DE
EVACUACIÓN
   La edificación cuenta con
tres salidas de evacuación,
siendo la puerta principal, la
salida de las escaleras
protegidas, situadas contra
la medianera del edificio de
viviendas, y una última
ubicada en la parte trasera
hacia los patio de la plaza
del Coso.
Los recorridos no exceden
de 31,25 metro, lo exigido
como máximo con una
instalación automática de
extinción de incendios.
Todas las plantas cuentan
con salida de planta hacia
el sector de la escalera
protegida, siendo en el caso
de la tercera su único
recorrido de evacuación. En
el caso de la planta
segunda y tercera, tiene a
mayores la puerta principal
como salida de planta y del
edificio.

INSTALACIÓN DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS
- Extintores portátiles de polvo ABC eficacia 21A-113B a 15m

de recorrido de cada planta desde cualquier punto de origen de
evacuación y en zonas de riesgo especial. En el local eléctrico y de
instalaciones se colocarán extintores de eficacia CO2-21B.

- Bocas de Incendio Equipadas, por tener un uso de pública
concurrencia. En todo el edificio serán de tipo 25mm, situadas a
25m máximo desde todo origen de evacuación y a 5m de la
salida. Separación máxima entre ellas de 50m, colocadas a una
altura del suelo de 1,5m y señalizadas según la norma.

- Sistema de alarma de incendios con pulsador se colocarán a
una distancia máxima de 25m.

- Alumbrado de emergencia. Se garantiza el luz por metro
cuadrado en toda la edificación mediante las luces de emergencia
y los focos situados en la parte superior del gran espacio abierto.
Las luminarias dispuestas pueden funcionar también en caso de
emergencia

- Sistema de detección de incendios. al superar la edificación
los 500 m² es necesario la existencia de un sistema de detección en
caso de incendio.

- Instalación automática de extinción. Aunque no es necesaria,
ya que no se superan los 2500 m² construidos, se ha decidido
introducir para aumentar un 25% el recorrido de evacuación de
25m a 31,35m.

RESISTENCIA AL FUEGO DE LA ESTRUCTURA
  La edificación por normativa debe tener una resistencia al fuego
EI 90 por ser un edificio de pública concurrencia y tener una altura
de evacuación menor a de 15 m.

ESQUEMA DISTRIBUCIÓN EXTINTORES

EVACUACIÓN Y OCUPACIÓN

DETALLE COLOCACIÓN BIEs

Planta Baja 351 personas

ESQUEMA DISTRIBUCIÓN PULSADORES MANUALES

ESQUEMA DISTRIBUCIÓN BIEs

ESQUEMA SISTEMA DE EXTINCIÓN AUTOMÁTICO

Vestíbulo y circulación 95 personas

Foro 178 personas

Administración 5 personas

Aseos 10 personas

Cafetería 36 personas

Cocina 4 personas

Terraza 23 personas

51 personas

Biblioteca 108 personas

Sala de conferencias 30 personas

Aseos 6 personas

Asociación 6 personas

49 personas

79 personas

18 personas

10 personas

6 personas

8 personas

Circulación 14 personas

Aseos 2 personas

Sala común 6 personas

Asociación 3 personas

3 personas

Planta Primera 201 personas

Vestíbulo y circulación

Planta Segunda 170 personas

Sala de consultas
Sala de reuniones

Aseos
Asociación

Vestíbulo y circulación

Salas de restauración

Planta Tercera 28 personas

Asociación
Total 750 personas
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PLANTA BAJA PLANTA PRIMERA PLANTA SEGUNDA

PLANTA BAJA PLANTA PRIMERA PLANTA SEGUNDA

PLANTA BAJA PLANTA PRIMERA PLANTA SEGUNDA

PLANTA BAJA PLANTA PRIMERA PLANTA SEGUNDA

Situación BIE

Instalación para BIEs

Señalización extintor

Situación extintor

Señalización BIE

Situación pulsador de alarma

Luces de emergencia

Focos de emergencia

Recorrido de evacuación

Señalización pulssado de alarma

Espacio de giro de 1,50 m de diámetro Señalización de salida

ESQUEMA DE SECTORES EN LAS EDIFICACIONES

Sector general Sector para las instalaciones Sector escaleras de emergencia
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PLANTA BAJA (+ 0,00 m) PLANTA PRIMERA (+ 3,85 m)

PLANTA TERCERA (+ 11,55 m)PLANTA SEGUNDA (+ 7,70 m)

INSTALACIÓN DE VENTILACIÓN Y CLIMATIZACIÓN
La ventilación y climatización se resuelven en el proyecto de
manera conjunta utilizando el aire de la ventilación para
climatizar y adecuar los espacios a la temperatura de comfort.
Se ha optado por la aerotermia como fuente de energía,
utilizando las unidades de tratamiento de aire como elementos
impulsores, incorporando en ellas unos intercambiadores de
calor con el fin de recuperar la energía calórica del aire
viciado que se va a verter al exterior. Todo ellos formando por
dos grupos situados en las cubiertas.

Conductos de admisión

Conductos de extracción

ESQUEMA FUNCIONAMIENTO INTERCAMBIADOR DE CALOR

DETALLE ZONA PATINILLO DE SERVICIO
A continuación se muestra la distribución de la ventilación y la
climatización desde el patinillo en las tres plantas.

ESQUEMA AEROTERMIA - UTA

AEROTERMIA

UNIDAD DE TRATAMIENTO DE AIRE

UNIDAD DE TRATAMIENTO DE AIRE
Se ha decidido la colocación de dos UTAs, debido al método
de uso del edificio. En primer lugar, se sitúa una gran UTA que
da servicio al las zonas más públicas como foro o biblioteca.
La segunda daría servicio a la zona de asociaciones y cafetería
Esta decisión viene dada por ser lugares de uso intermitente,
habiendo días que se usen y otros que no, de esta manera se
pueden calefactar dependiendo del uso y del día.
Cada unidad de tratamiento de aire viene formada por las
siguientes partes, en primer lugar se encontraría el ventilador,
seguido por una batería de precalentamiento, el humectador,
las baterías de calor y frío, unos filtros para el aire y el
intercambiador de calor, situándose al final el ventilador de
extracción.

EXIGENCIAS DE LA CALIDAD DEL AIRE INTERIOR
En el reglamento IT 1.1.4.2.2 se definen las diferentes
categorías de la calidad del aire interior (IDA) en función del
uso de cada estancia que compone el edificio.
- IDA 1 Aire de óptima calidad: hospitales, clinicas,

laboratorios y guarderias. 20 dm³/s
- IDA 2 Aire de buena calidad: residencias, hoteles,

bibliotecas, museos, oficinas, aulas. 12,5 dm³/s
- IDA 3 Aire de calidad media: salón de actos, restaurantes,

locales comerciales, cafeterías. 8 dm³/s
- IDA 4 Aire de calidad baja: no se debe aplicar. 5 dm³/s

Como se debe cumplir para la categoría dos, ya que
principalmente el edificio es didactico, se establece toda la
ventilación con 12,5 dm³/s.
Se calcularán los caudales de ventilación necesarios en cada
estancia según el método indirecto de aire exterior por
persona, teniendo en cuenta la categoría IDA 2, la superficie y
ocupación de personas. En el caso de los espacios no
dedicados a ocupación humana, se aplica el computo por
superficie, siendo para la categoría dos 0,83 dm³/s.
Según la categoría de aire de extracción de cada estancia se
podrá valorar la posible transferencia y reutilización para la
ventilación de otros locales.
- AE1. (Nivel de contaminación bajo). Aire de locales con

contaminantes que proceden fundamentalmente de los
materiales de construcción y decoración, y de las
personas (sin fumar). Oficinas, aulas, salas de reunión,
espacios de uso público y pasillos. Se podrá producir un
retorno o reutilizarse para el resto de locales más
contaminados (AE2, AE3, AE4).

- AE2. (Nivel de contaminación moderado). Aseos y
vestuarios. Podrá utilizarse para el aparcamiento o locales
de servicio.

- AE3. (Nivel de contaminación alto). Lavoratorios
químicos, imprentas.

- AE4. (Nivel de contaminación muy alto). Aparcamientos,
campanas de humo. Expulsión incompatible con la
reutilización para otros usos.

Planta baja

ESQUEMA AEROTERMIA

BOMBA DE CALOR. AEROTERMIA
Para obtener el calor necesario para realizar la climatización y
llegar a la temperatura de comfort, se ha utilizado el sistema
de aerotermia, que consiste en la extracción de energía del
aire ambiente para luego tranferirla al interior, su
funcionamienro gasta menos energía que la que llega a
producir, pudiendo tanto calentar como enfriar.
Consigue en un ciclo termodinámico donde un gas refrigerante
es comprimido y expandido para obtener energía.

Condensador Q

VERANO

Válvula de
expansión

Evaporador Q

Compresor

INVIERNO

CÁLCULOS SECCIÓN CONDUCTOS
Se ha realizado un cálculo aproximado para el
dimensionamiento de los conductos de ventilación, basados en
la fórmula de Q = A x v, tomando una velocidades
comprendidas entre los 4 y los 6 m/s.
En las siguientes tablas se puede observar el desglose de los
espacios con la ocupación o los metros que tiene para obtener
el caudal necesario para ventilar ese espacio.

Planta primera

Planta segunda

Evaporador Q

PLANTA DE CUBIERTAS (+ 15,40 m)

Bomba de calor
incorporada en la UTA

Bomba de calor
incorporada en la UTA
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Espacios Nº de personas Caudal/pers. Area m2 Dimensión

3 0.01

2 1506.00

10.20 3 8.47 30.48 0.00

Cocina 21.50 5 4 2.00 43.00 154.80 0.01

Almacén cocina 5.30 - - 0.83 4.40 15.84 0.00
Total Planta Baja - - 45 - 516.70 1860.11 0.43

16 0.03

10.70 - 8.88 31.97

Almacén 7.90 0.83 6.56 23.61 0.00
Aseos planta 1ª 10.40 3 3 0.83 8.63 31.08 0.00
Total Planta Primera - - 19 - 224.07 806.65 0.04 0.19
Sala Asociación 2 y despachos 72.20 12.50 250.00

Archivo - 0.83 0.00

15.00 - - 12.45 44.82 0.00
Aseos planta 1ª 10.40 3 3 0.83 8.63 31.08 0.00
Total Planta Segunda - - 23 - 283.37 0.05 0.22

13.80 2 310.50

28.70 75.00

Archivo - 0.83 0.00

10 6 270.00 0.01

Archivo 6.20 - - 0.83 5.15 18.53 0.00

Circulación 6.60 2 3 12.50 41.25 0.01
Aseos planta 1ª 3

756.63 0.04 0.19
Total Climatización Oficina -
Cafetería - - #### - 1234.31 4443.51 0.21

Ida Area m2 Dimensión

0.59 0.77

Dimensión Conducto vertical
planta segunda

Area m2 Dimensión
Dimensión Conducto vertical
planta baja 0.38 0.62
Dimensión Conducto vertical
planta primera 0.78 0.88

0.21 0.45
Total llegada a UTA 1.30

m2 m2/personas Caudal l/s Caudal m3/h

Cafetería barra 34.00 10 12.50 42.50 153.00

Cafetería sentados 50.20 33 12.50 418.33 0.07

Aseos Cafetería 3 0.83

0.09
Sala Asociación 1 y despachos 65.10 10 12.50 200.00 720.00

Archivo - 0.83 0.00

- -

10 20 900.00 0.04

14.80 - 12.28 44.22

Almacén 0.83

1020.12

Sala Común 7 12.50 86.25 0.01

Sala Asociación 3 10 6 12.50 270.00 0.01

6.20 - 5.15 18.53

Sala Asociación 4 28.70 12.50 75.00

148.50

10.40 3 0.83 8.63 31.08 0.00
Total Planta Tercera - - 19 - 210.17

0.45

Dimensión Conducto vertical
planta baja
Dimensión Conducto vertical planta
primera 0.98 0.99

1.30 1.14

Retorno

Dimensión Conducto vertical
planta segunda 1.09 1.04
Conducto en cubierta
procedente del foro

1.14

Cálculo general conductos zona pública,
calculo completo en la memoria.

Difusor de extracción

Rejilla de absorción

Unidad de tratamiento de aire

Conducto de impulsión de aire

Conducto de absorción de aire

Bomba de calor
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BIEs

Splinkers

ASEOS FORO PLANTA BAJA

MONTANTE

ASEOS
CAFETERIA

COCINA CAFETERIA

MONTANTE

ASEOS PLANTA 1ªASEOS PLANTA 2ªBOMBA DE CALOR

SALAS
DE

RESTAURACIÓN

BOMBA DE CALOR

GRIFO CUBIERTA

ASEOS PLANTA 1ªASEOS PLANTA 2ªASEOS PLANTA 3ª

GRIFO C. DE INSTALACIONES

INSTALACIÓN DE ABASTECIMIENTO DE AGUA
La acometida de la red de distribución urbana se localiza en la
calle a la que da acceso al edificio, la calle Expósitos,
realizando la acometida por la parte norte, ya que la fachada
es totalmente nueva. Desde ese punto, la instalación discurre
por el falso techo del vestíbulo hasta su acceso por el cuarto de
instalaciones donde se encuentra el grupo de presión, desde
donde surtirá de agua a los locales húmedos, cocina y desmás
dependencias que necesiten de tal servicio.
El acceso al armario de control se ha realizado por el exterior
de la edificación situado en la fachada nueva realizada.

CONDICIONES DE SUMINISTRO
La red de distribución de agua se ha dimensionado en función
de las características mínimas establecidas en el CTE - DB -
HS4.

En los puntos de consumos la
presión mínima debe ser al
menos de 10 m.c.a. para
grifos comunes y de 15 m.c.a.
para fluxores. En el resto de
aparatos, deberán cumplirse
los siguientes caudales:

Boca de riego d. 30 mm           1 l/s
Lavabo                                 0,1 l/s
Ducha                                 0,20 l/s
Inodoro con fluxor               1,25 l/s
Lavadero                             0,20 l/s

En cuanto a los diametros
mínimos nominales de los
ramales de enlace con las
derivaciones individuales
para los aparatos de uso
público deben ser de las
siguientes dimensiones:

Lavabo                             12 mm
Ducha                              12 mm
Inodoro con fluxor        25 - 40 mm
Lavadero                          20 mm

Los materiales utilizados para la instalación han sido: el
polietileno de alta densidad para tramos de acometida,
polietileno para la instalación interior general, polibutileno
para las derivaciones individuales y latón para todas las
válvulas y llaves de la red.

A continuación, se muestra el esquema del armario de control
y del agua caliente y fría sanitaria, a mayores de su bifurcación
hacia a la instalación contra incendios.
Como se puede observar en el esquema el agua caliente
sanitaria se ha realizado mediante termos eléctrico situados en
columna para los bloques de aseos, a mayores de uno en la
cocina y otro más para la zona de restauración.

ESQUEMA DE AGUA CALIENTE Y FRÍA SANITARIA

DETALLE DE LA ZONA DE SERVICIO DE PLANTA BAJA
Se puede observar a la derecha el cuarto de instalaciones con
los grupos de presión, tanto el de la instalación de
abastecimiento como el de incendios, mientras que la
izquierda se observa el armario de control y las instalaciones
de los aseos de la cafetería.

DETALLE SERVICIOS Y COCINA
Se puede observar a la derecha los servicios de las plantas
segunda y tercera, y la instalación de la cocina, mientras que en la
izquierda se aprecian los servicios del foro de la planta baja.
Se han resulto mediante una instalación convencional por los
tabiques de placas de yeso laminado, los montantes se encuentran
en el patinillo de al lado del ascensor, en ambos casos.
En el detalle de la izquierda se puede observar la separación de
redes de saneamiento. La red de saneamiento de aguas sucias
posee unos separadores de grasas, principalmente por la presencia
de la cocina.

INSTALACIÓN DE SANEAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES Y
PLUVIALES
La edificación se plantea con una red diferenciada de recogida
de aguas pluviales y residuales, generando dos circuitos.
Las aguas residuales se evacuan directamente hacia la calle
Expósitos, pudiéndose resolver por gravedad, pero con una
pequeña curiosidad, ya que la edificación ha tenido que contar
con dos acometidas de saneamiento debido a que se ha
procurado no perforar ni dañar la muralla, y al estar
completamente vista se ha decidido tomar esta opción. En el
caso de las aguas pluviales, sucede de igual manera, se
resuelve con dos acometidas.

Componentes de las redes de pequeña evacuación:
- Lavabo, diámetro 40 mm
- Ducha, diámetro 40 mm
- Inodoro, diámetro de 100 mm
- Inodoro - bajante, diámetro de 110 mm
- Distancia del sifón individual a la bajante < 4,00 m.

Pendiente entre 2,5 y 5 %
- Desagüe no enfrentados para evitar reflujo
- Uniones desagüe - bajante > 24º
- Máximo de 5 m del sumidero a la bajante
- Registros cada 15 m en la red de saneamiento enterrada
- Paños de cubierta no mayores de 100 m²

PLANTA DE CUBIETAS (+ 15,40 m)

SANEAMIENTO DE AGUAS PLUVIALES EN LOS LUCERNARIOS
El saneamiento del agua de lluvia en los lucernarios se hace
vertiendo las aguas a las cubiertas planas.
Se resuelve su parte superior plana mediante un sistema de
chapas con una ligera pendiente que vierten el agua sobre las
partes inclinadas y estas a su vez en las cubietas planas. En el
caso de la zona entre ambos lucernarios, se introduce un canal
que recoge las aguas y que transfiere a una canaleta de la
cubierta plana y vierte a una bajante.

Canal
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Llave de corte

Filtro

Contador general

Grifo de prueba

Llave antirretorno

Bajante

Montante

Grifo suministro de Agua Fría Sanitaria

Red de abastecimiento de Agua Fría Sanitaria

Grifo suministro de Agua Caliente Sanitaria

Red de abastecimiento de Agua Caliente Sanitaria

Red de suministro

Red de saneamiento de Aguas Grises y Negras

Red de saneamiento de Aguas pluviames

Termo electrico

Arqueta a pie de bajante

Pozo de registro

Arqueta de registro

Acometida

Llave de corte exterior

Separador de grasas
Bajante pluviales
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TRANSFORMADOR ACOMETIDA

PÚBLICO PRIVADO

CGM

VArh Wh

CC

IG

ID IA
CSD 1 PLANTA BAJA

CGD

ALUMBRADO FORO 1

CSD 1 PLANTA BAJA

ID IA
CSD 2 PLANTA PRIMERA

ID IA
CSD 3 PLANTA SEGUNDA

ID IA
CSD 4 PLANTA TERCERA

ID IA
CSD 5 USOS GENERALES

ID IA
CSD 6 ASCENSORES

ID IA

ID IA

ID IA
ALUMBRADO DE EMERGENCIA

ID IA

INCENDIOS

ID IA

CLIMATIZACIÓN + AEROTERMIA

GRUPO DE AGUA

ID IA

DESCARGA DE SOBRETENSIÓN

CSD 7 RITI

CSD 8 RITS

ALUMBRADO FORO 2

ALUMBRADO FORO 3

ALUMBRADO PATIO EXTERIOR

ALUMBRADO C. INSTALACIONES

TOMA CORRIENTE FORO

CTD CAFETERÍA

TOMA CORRIENTE ADMINISTRACIÓN

TOMA CORRIENTE ASEOS FORO

TOMA CORRIENTE RECEPCIÓN

ALUMBRADO ASEOS FORO

ALUMBRADO ADMINISTRACIÓN

CSD 6 ASCENSORES

ALUMBRADO ASCENSOR 1

MOTOR ASCENSOR 1

ALUMBRADO ASCENSOR 2

MOTOR ASCENSOR 2

CSD 7 RITI

TC

ALUMBRADO

CSD 8 RITS

TC EQUIPO DE CABECERA

TC

ALUMBRADO

ALUMBRADO BIBLIOTECA 1

CSD 2 PLANTA PRIMERA

TOMA CORRIENTE BIBLIOTECA

CTD ASOCIACIÓN 1

ALUMBRADO BIBLIOTECA 2

ALUMBRADO ASEOS 2

TOMA CORRIENTE SALA CONFERENCIAS

TOMA CORRIENTE ASEOS 2

TOMA CORRIENTE ASEOS 1

ALUMBRADO SALA CONFERENCIAS

ALUMBRADO ASEOS 1

ALUMBRADO SALA DE CONSULTAS 1

CSD 3 PLANTA SEGUNDA

TOMA CORRIENTE SALA DE CONSULTAS

CTD ASOCIACIÓN 2

ALUMBRADO ASEOS 2

TOMA CORRIENTE SALA DE REUNIONES

TOMA CORRIENTE ASEOS 2

TOMA CORRIENTE ASEOS 1

ALUMBRADO SALAS DE RESTAURACIÓN

ALUMBRADO ASEOS 1

ALUMBRADO SALA DE CONSULTAS 2

ALUMBRADO SALA DE REUNIONES

TOMA CORRIENTE SALA DE RESTAURACIÓN

CSD 4 PLANTA TERCERA

CTD ASOCIACIÓN 3

ALUMBRADO SALAS COMÚN

ALUMBRADO ASEOS 1

CTD ASOCIACIÓN 4

CTD 1 CAFETERIA

ALUMBRADO COCINA

ALUMBRADO CAFETERÍA

ALUMBRADO ASEOS

TERMO ELÉCTRICO 1

TERMO ELÉCTRICO 2

CSD 5 USOS GENERALES

ALUMBRADO CIRCULACIÓN

ALUMBRADO ESCALERA

ALUMBRADO VESTÍBULO

ALUMBRADO FORO (VACÍO)

TERMO ELÉCTRICO

TOMA CORRIENTE CAFETERÍA

TOMA CORRIENTE ASEOS

TOMA CORRIENTE COCINA

ELECTRODOMÉSTICOS

CTD 2 ASOCIACION 1

ALUMBRADO SALA ASOCIACIÓN

ALUMBRADO DESPACHOS

TOMA CORRIENTE SALA ASOCIACIÓN

TOMA CORRIENTE DESPACHOS

TOMA CORRIENTE ARCHIVO Y ALMACÉN

ALUMBRADO ARCHIVO Y ALMACÉN

CTD 3 ASOCIACION 2

ALUMBRADO SALA ASOCIACIÓN

ALUMBRADO DESPACHOS

TOMA CORRIENTE SALA ASOCIACIÓN

TOMA CORRIENTE DESPACHOS

TOMA CORRIENTE ARCHIVO Y ALMACÉN

ALUMBRADO ARCHIVO Y ALMACÉN

CTD 4 ASOCIACION 3

ALUMBRADO SALA ASOCIACIÓN

TOMA CORRIENTE SALA ASOCIACIÓN

TOMA CORRIENTE ARCHIVO Y ALMACÉN

ALUMBRADO ARCHIVO Y ALMACÉN

CTD 5 ASOCIACION 3

ALUMBRADO SALA ASOCIACIÓN

TOMA CORRIENTE SALA ASOCIACIÓN

TOMA CORRIENTE ARCHIVO Y ALMACÉN

ALUMBRADO ARCHIVO Y ALMACÉN

CGD CSD

CTD

INSTALACIÓN ELÉCTRICA
El tratamiento del edificio en local de pública concurrencia se
deriva de la Guía-BT-28, en la cual se clasifica el edificio como
un local de reunión y trabajo, con una ocupación mayor a 50
personas ajenas al local. En consideración a principios de
diseño se tendrá en cuenta que el edificio es considerado único
usuario.
Esta clasificación supone tener en cuenta una serie de
prescripciones generales en cuanto a su instalación. CGD en la
entrada inaccesible al público, al igual que los CSD.
Al ser un edificio del sector servicios de único usuario se instala
Caja de Protección y Medida (CPM) en lugar de la Caja
General de Protección (CGP) y, sin línea general de
alimentación (LGA). En ella se ubica el contador de energía
eléctrica con un discriminador horario, debido a los horarios
de uso de cualquier uso terciario.
Todo receptor que necesite una intensidad >16A necesitará un
circuito exclusivo, como es el caso de los ascensores y
montacargas (50A IV) y, la maquinaria de climatización (60A
IV).
Los cableados serán de tipo 400/750V (recubrimiento de
poliulefinas) con emisión de humos y opacidad reducida.
El local donde se colocarán los sistemas generales de la
instalación se ubica en planta baja situado al lado del cuarto
de instalaciones, ambos cuartos ventilados al exterior por el
patio existente.

ESQUEMA UNIFILAR FRONTÓN

VArh

Wh

INSTALACIÓN DE ILUMINACIÓN
La iluminación es una parte imprescindible en un lugar
relacionado a la literatura y a la lectura, por ello se ha
procurado elegir de la mejor manera las luminarias utilizadas,
habiendo en la mayoría de las estancias una iluminación
general, apoyado un iluminación puntual en los lugares
determinados, como las mesas de lectura, reunión o las mesas
de la cafetería, cada una pensadas para la finalidad para la
que ha sido diseñadas.
En el caso del foro y el vestíbulo, se realiza una iluminación
cenital desde lo alto de estos espacios, en el vestíbulo mediante
luminarias colgadas, mientras que en el foro se ha dispuesto
una serie de focos que pueden resolver distintos usos que
puede tener, como enfoque en algunas partes para teatro,
conciertos, exposiciones, charlas...
Siguiendo estas ideas, la sala de consultas, los archivos y las
zonas de restauración, se colocan luminarias que no degraden
los fondos documentales, procurando que no reciban ningún
tipo de daño.

ESQUEMA UNIFILAR
A continuación se expone el cuadros unifilar de la edificación
donde se ha tomado la decisión de crear una división del
cuadro general de distribución en varios cuadros secundarios
diferenciados por plantas para un mejor entendimiento de los
mismos, y de estos se han diferenciados unos cuadros
terciarios para las asociaciones y la cafetería.
A mayores se ha realizado un cuadro secundario para el foro y
las zonas de circulación con el fin de situarse en la recepción y
tener una mayor accesibilidad a él.

INFRAESTRUCTURA COMÚN DE TELECOMUNICACIONES
La ICT del proyecto engloba la Instalación de Radio y
Televisión Terrestre y Satélite, la Instalación de
Telecomunicaciones para los servicios de Telefonía Disponible
al Público y de Banda Ancha y la Instalación de las
infraestructuras que dan Soporte Digital. Se colocará el Recinto
de Instalaciones de Telecomunicación Inferior en la planta baja
donde se colocarán los registros principales correspondientes a
los distintos operadores de los servicios de telefonía y de
telecomunicaciones de banda ancha. El Recinto de
Instalaciones de Telecomunicación Superior (RITS) se colocará
en la última planta donde se instalarán los elementos
necesarios para el suministro de los servicios de RTV y, en su
caso, elementos de los servicios de acceso inalámbrico (SAI).
Como edificio público terciario se instalará la conexión de
internet global con fibra óptica y red wifi en cada una de las
estancias de uso público.
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ILUMINACIÓN ARTIFICIAL
Seguramente por la actividad literaria, y aunque logre entrar
una gran abundancia de luz por los lucernarios del foro, sea
necesario un aporte de iluminación artificial a lo largo del día.
Los espacios públicos de uso estancial, servicial, de paso o de
uso continuo se controlan con detectores de presencia
permitiendo un ahorro eléctrico. En el foro y las salas de
conferencias o reuniones, el control de la iluminación se realiza
por parte del personal exclusivamente, teniendo en cada punto
de recepción un control centralizado para su manejo por salas,
a mayores existen en algunos puntos como la biblioteca,
iluminación controlada por los usuarios.

LUMINARIAS
En este apartado se va a proceder a explicar las luminarias
utilizadas en las edificaciones, explicando sus características
principales y en que lugares se sitúan, explicando su
composición con  los espacios con unos pequeños esquemas
explicativos.

Lu m in a r i a  A r k ean  h i g h  e f f i c i e n c y  CL D

L u m i n a r i a  P i p e   L i n e  P G

· Luz LED - 62 W

· Material - Aluminio color
negro

· Temperatura color -  4000 K

· Suspendida del techo

L u m i n a r i a  S e m p l i c e  L E D  P G

· Luz LED - 108 W

· Material - Cuerpo difusor de
tecnopolímero

· Temperatura color -  4000 K

· Suspendida del techo

L u m i n a r i a  T e r e s  E x t e  C e i l i n g  S m a l l

· Luz LED - 13 W

· Material - Aluminio inyectado
blanco

· Temperatura color -  3000 K

· Colocadas en techo y pared

·Estancias - Biblioteca y
asociaciones

·Estancias - Talleres,
biblioteca, sala de consultas,
etc

·Estancias - Foro

· Luz LED - 6 W / 16 W / 60
W / 70 W / 180 W

· Material - Aluminio color
blanco

· Temperatura color -  4000 K

· Suspendida del techo

·Estancias - zonas de servicio,
escaleras, circulación,
cafetería, etc

· Luz LED - 24 W

· Material - Aluminio color
negro

· Temperatura color -  4000 K

· Suspendida del techo

·Estancias - Almacenes,
cuartos de instalaciones y
archivos

L u m i n a r i a  B e n  I P  4 0  P G

· Luz LED - 6 W / 16 W / 60
W / 70 W / 180 W

· Material - Aluminio color
blanco

· Temperatura color -  4000 K

· Suspendida del techo

·Estancias - Vestíbulo

Se ha colocado 5 tamaños de
este tipo, Small, Medium,
Large, XL y Maxi
Se exponen las caracteristica
en el mismo orden nombradas

Luminaria Jools
· Luz LED - 2713 W

· Material - Aluminio inyectado
blanco

· Temperatura color -  3000 K

· Colocadas en techo

·Estancias - Cafetería,
despachos, salas restauración,
etc

Luminaria Teres Exte Ceiling Small
· Luz LED - 39 W

· Material - Aluminio inyectado
blanco

· Temperatura color -  4000 K

· Colocadas en techo

·Estancias - Sala de reuniones

Caja General de Protección

Transformador

Acometida

Fusible de seguridad

Contador de Energía Pasiva

Contador de Energía Activa

Interruptor Magnetotérmico PIA

Interruptor deC control de Potencia ICP

Interruptor Diferencial ID

Toma de corriente

Cuadro general de distribución

Caja de enchufes

Cuadro secundario de distribución

Cuadro terciario de distribución

L u m i n a r i a  B e n  I P  4 0  P G
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