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TUBERÍA DE AGUA FRÍA

TUBERÍA DE ACS

TUBERÍA DE RETORNO DE ACS

TUBERÍA DE AGUA CON PRESIÓN MAS DESFAVORABLE

TOMA Y LLAVE DE CORTE DE ACOMETIDA

PREINSTALACIÓN DE CONTADOR

GRUPO DE PRESIÓN

LLAVE DE ABONADO

LLAVE DE LOCAL HÚMEDO

GRIFO HIDROMEZCLADOR

GRIFO HIDROMEZCLADOR (DUCHA, BAÑERA)

CONSUMO DE AGUA FRÍA

MONTANTE ASCENDENTE

MONTANTE DESCENDENTE

ARQUETA DE PASO O REGISTRO DE LLAVES

VÁLVULA LIMITADORA DE PRESIÓN

LEYENDA FONTANERÍA

LLAVE DE CORTE

RETORNO DE ACS

LAVABO

INODORO CON CISTERNA

LAVADORA INDUSTRIAL

DIÁMETROS EMPLEADOS EN LA INSTALACIÓN INTERIOR

URINARIO CON GRIFO TEMPORIZADO

LAVAVAJILLAS INDUSTRIAL

FREGADERO INDUSTRIAL

50 mm

16 mm

16 mm

25 mm

16 mm

20 mm

20 mm

ACOMETIDA GENERAL

ALIMENTACIÓN

INSTALACIÓN INTERIOR

AISLAMIENTO TÉRMICO (ACS)

MATERIALES EMPLEADOS PARA LAS TUBERÍAS

TUBO DE POLIETILENO PE 100, PN = 10 atm, SEGÚN UNE-EN 12201-2

TUBO DE POLIPROPILENO COPOLÍMERO RANDOM (PP-R), SERIE 5, SEGÚN UNE-EN ISO 15874-2

TUBO DE POLIETILENO RETICULADO (PE-Xa), SERIE 5, PN=6 atm, SEGÚN UNE-EN ISO 15875-2.
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