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1.12.1. Célculo de 1a Linea: S9.1 ATOR ....c.coiiiiiiiiiciieee e
1.12.1.1. Célculo de la Linea: S9.1.1 ATORN L.....cccoiiiiiiiiiniie e
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1.12.2. Célculo de 1a Linea: S9.2 PUNZ ........cocoiiiiieiiieiiee e
1.12.2.1. Célculo de la Linea: S9.2.1 PUNZ 1 .......cccooiiiiiiiieiiee et
1.12.2.2. Célculo de la Linea: S9.2.2 PUNZ 2........cccoiiiiiiiieeeee e
1.12.2.3. Célculo de la Linea: S9.2.3 PUNZ 3 .......oooiiiieiiiiiiine e
1.12.2.4. Célculo de la Linea: S9.2.4 PUNZ 4 .........cccoiiiiiiiiiice st
1.12.2.5. Célculo de la Linea: S9.2.5 PUNZ 5........ccoiiiiiiiieiee e
1.12.2.6. Célculo de la Linea: S9.2.6 PUNZ 6........ccccoiiiiiiiiiiiii e
1.12.2.7. Célculo de embarrado -S9.2 PUNZ .........ccoiiiiiirineeiee e

1.12.3. Célculo de embarrado -S9 - MONT .......ccoiiiiiiiieeee e

1.13. Célculo de la Linea: S10 - EMB .......cccoioiiiiiiiieiiciicie e

1.13.1. Célculo de la Linea: S10.1 EMB L.......ccociiiiiiiiiiiieiese e

1.13.2. Célculo de la Linea: S10.2 EMB 2.......ccoiiiiiiiiiiiieiseee e

1.13.3. Célculo de la Linea: S10.3 EMB 3......ccooiiiiiiiiece e

1.13.4. Célculo de la Linea: S10.4 EMB 4.......coccooiiiiiiiceee e

1.13.5. Calculo de embarrado -S10 - EMB ........ccoiiiiiiiiiiiiicsc e

1.14. Célculo de la Linea: S11 ALMACEN ...
1.15. Célculo de la Linea: S11a ALM. MP ..ottt

1.15.1. Célculo de la Linea: S11.1 ALM ACE.......ccccoiiiiiiiis st
1.15.1.1. Célculo de la Linea: S11.1.1 AL ALM AC L....cooiiiiiiiiiiiieene e
1.15.1.2. Célculo de la Linea: S11.1.2 AL ALM AC 2....c.ooveiiiieieie e
1.15.1.3. Célculo de la Linea: S11.1.3 FZ ALM AC 1 ....covoveiiiceeece e
1.15.1.4. Célculo de laLinea: S11.1.4 FZ ALM AC 2 ....c.oooviiiiiiiiie e
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1.15.1.5. Célculo de embarrado -S11.1 ALM ACE ........ccooiiiiiiieieeseese e
1.15.2. Célculo de la Linea: S11.2 ALM ALU ..o
1.15.2.1. Célculo de la Linea: S11.2.1 AL ALM AL L...ccooiiiiiiiiiiiicic e
1.15.2.2. Célculo de la Linea: S11.2.2 AL ALM AL 2.....cooiiiiiiiiiiicesceeie s
1.15.2.3. Célculo de la Linea: S11.2.3 FZ ALM AL L.....ccoooiiiiiiiieee e
1.15.2.4. Célculo de la Linea: S11.2.4 FZ ALM AL 2....ccooiiiiiiiiieieeieeee e
1.15.2.5. Célculo de embarrado -S11.2 ALM ALU ......ccoooiiiiiiiiiieeeeeese e
1.15.3. Calculo de la Linea: S11.3 ALM ZIN ......cccciiiiiiiiiiiiiic e
1.15.3.1. Célculo de la Linea: S11.3.1 AL ALM ZI 1 .cooioieieiiiceee e
1.15.3.2. Célculo de la Linea: S11.3.2 AL ALM ZI 2 .....ovoieieieeceie e
1.15.3.3. Célculo de la Linea: S11.3.3 FZ ALM ZI 1 .....ccooiiiiiiiiieese e
1.15.3.4. Célculo de la Linea: S11.3.4 FZ ALM ZI 2 ......cooovviiiiiiiie e
1.15.4. Calculo de embarrado -S11.3 ALM ZIN.......ccccoiiiiiniiiiiiee e
1.15.4.1. Célculo de la Linea: S11.4 ALM COB .......ccooiiiiiieic e
1.15.4.2. Célculo de la Linea: S11.4.1 AL ALM CO L....coooiiiiiiiiciieeeese e
1.15.4.3. Célculo de la Linea: S11.1.2 AL ALM AC 2.....cooiiiiiiiiiceeseese e
1.15.4.4. Célculo de laLinea: S11.1.3FZ ALM AC 1 ....cooiiiiiiiiiiie e
1.15.4.5. Célculo de la Linea: S11.1.4 FZ ALM AC 2 ..ottt
1.15.4.6. Célculo de embarrado -S11.4 ALM COB.........ccoviiiiiiiieieeseeeeie e
1.15.5. Célculo de la Linea: S11.5 PUE GR ......cccccciiiiiiiiiirieisienese s
1.15.5.1. Célculo de la Linea: S11.5. 1 PUE GR 1 ......ccooiiiiiiiiiicriece e
1.15.5.2. Célculo de la Linea: S11.52 PUE GR 2 ......cooiiiiiiiiiiecee e
1.15.5.3. Célculo de embarrado -S11.5 PUE GR ........ccccooiiiiiiiiiiiiccceseseseee s
1.15.6. Célculo de embarrado - S11a ALM. MP ...
1.16. Célculo de la Linea: S11D ALM. PT ..ottt
1.16.1. Célculo de la Linea: S11.1 ALM CAN .....ccooiiiiiiiiiisine e
1.16.1.1. Célculo de la Linea: S11.1.1 AL ALM CA L. .ot
1.16.1.2. Célculo de la Linea: S11.1.2 AL ALM CA 2....cvoieiiieeceee e
1.16.1.3. Célculo de la Linea: S11.1.3 FZ ALM CA L ..o
1.16.1.4. Célculo de laLinea: S11.1.4 FZ ALM CA 2 ..ot
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1.16.1.5. Célculo de embarrado -S11.1 ALM CAN .....cooiiiiiiii e
1.16.2. Célculo de la Linea: S11.2 ALM AR .....coiiiiiiieceeese e
1.16.2.1. Célculo de la Linea: S11.2.1 AL ALM AR L.ttt
1.16.2.2. Célculo de la Linea: S11.2.2 AL ALM AR 2.....ooiiiiiiiiiciienc e
1.16.2.3. Célculo de la Linea: S11.2.3 FZALM AR L ....covoiiiiiiiiece e
1.16.2.4. Célculo de la Linea: S11.2.4 FZ ALM AR 2 ..ottt
1.16.2.5. Célculo de embarrado -S11.2 ALM AR......cooiiiiiiiiee e
1.16.3. Calculo de la Linea: SI1.3 ALM RVE........cccooiiiiiiiiii e
1.16.3.1. Célculo de la Linea: S11.3.1 AL ALM RV L....ccccoiiiiiiiiine e
1.16.3.2. Célculo de la Linea: S11.3.2 AL ALM RV 2......ocooviiiiieie e
1.16.3.3. Célculo de la Linea: S11.3.3 FZALM RV 1 ..ot
1.16.3.4. Célculo de laLinea: S11.3.4 FZALM RV 2 ..ot
1.16.3.5. Célculo de embarrado -S11.3 ALM RVE .......ccoiiiiiiiicicc e
1.16.4. Célculo de la Linea: S11.4 ALM ESC .......cooiiiiiiiiiiiseeeee e
1.16.4.1. Célculo de la Linea: S11.4.1 AL ALMES L.....ccoooiiiiiiiiiieerese e
1.16.4.2. Célculo de la Linea: S11.4.2 AL ALM ES 2......ccooiiiiiiiiiiieie e
1.16.4.3. Célculo de la Linea: S11.4.3 FZ ALMES 2 ..o
1.16.4.4. Célculo de la Linea: S11.44 FZ ALMES 2 ...
1.16.4.5. Célculo de embarrado -S11.4 ALM ESC.......cccoiiiiiiiiiiecseenee e
1.16.5. Célculo de embarrado -S11b ALM. PT ..ot
1.17. Célculo de la Linea: S12 - S G CENT ....coiiiiiiiiieeeeese e e
1.17.1. Célculo de la Linea: S12.1 CE TRA .....ooi it
1.17.1.1. Célculo de la Linea: S12.1.1 AL CT ...ooviiiiiiiiiie et
1.17.1.2. Célculo de la Linea: S12.1.2 FZA CT ..ooiiiiiiiee ettt
1.17.1.3. Célculo de la Linea: S12.1.3 VEN CT ...ccoiiiiiiiriieeet e
1.17.1.4. Célculo de embarrado -S12.1 CE TRA ..ot
1.17.2. Célculo de la Linea: S12.2 GR ELE........ccccciiiiiiiiiic e
1.17.2.1. Célculo de la Linea: S12.2.1 AL GR ELEC.........ccccoeiiiiiiine e
1.17.2.2. Célculo de la Linea: S12.2.2 FZA GRELE .........cccoovoiviiiieie e
1.17.2.3. Célculo de embarrado -S12.2 GR ELE .........ccccooiiiiiiiiiieic e
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1.17.3. Célculo de la Linea: S12.3 C PR CA ...ttt 201

1.17.3.1. Célculo de la Linea: S12.3.1 BOML AG CA ....cooooiiiiiiirece e 202
1.17.3.2. Célculo de la Linea: S12.3.2 BOM2 AG CA ..ot 202
1.17.3.3. Célculo de la Linea: S12.3.3 PUP FM CAL......ccoiiiiiiiiieiieceeseee e 203
1.17.3.4. Célculo de la Linea: S12.3.4 PUP FM CAZ2......coooiiiiiieee et 203
1.17.3.5. Célculo de la Linea: S12.3.5 AL CE PR C ...coociiiiiiiie e 204
1.17.3.6. Célculo de la Linea: S12.3.6 FZA CE PR C .....ccvoviiiiiiiece e 205
1.17.3.7. Célculo de embarrado -S12.3 C PR CA ......ciiiiiiiretct et 205
1.17.4. Célculo de la Linea: S12.4 CE COM .......cccoiiiiiiiiniiniciisiee e 206
1.17.4.1. Célculo de la Linea: S12.4.1 BOL1 AG RC......cceoeniiririiinicee e 207
1.17.4.2. Célculo de la Linea: S12.4.2 BO2 AG RC.......ccooiiiiiiienieeseeseese e 207
1.17.4.3. Célculo de la Linea: S12.4.3 PUP FM COL.......ccccoviiiiiriie e 208
1.17.4.4. Célculo de la Linea: S12.4.4 PUP FM CO2.......ccoiiiiiniieniinieeesseee e 209
1.17.4.5. Célculo de la Linea: S12.4.5 AL CEN COM ......ccooiiiiiiinieeniineeeesee e 209
1.17.4.6. Célculo de la Linea: S12.4.6 FZA CE COM.......ccccoiiiiniiiiiiesee e 210
1.17.4.7. Célculo de embarrado -S12.4 CE COM .......ccoiiiiiiiiniit e 210
1.17.5. Célculo de la Linea: S12.5 CE B AG ......ccccoiiiiiieeieisise et 211
1.17.5.1. Célculo de la Linea: S12.5.1 BOML AG AP ....cooiiiiiiiiiieierisieeeseseiee e 212
1.17.5.2. Célculo de la Linea: S12.5.2 BOM2 AG AP ..o 213
1.17.5.3. Célculo de la Linea: S12.5.3 AL CEN AGU......ccccooiiiiiiiiiicreeseseesie e 213
1.17.5.4. Célculo de la Linea: S12.5.4 FZA CE AGU ..o 214
1.17.5.5. Célculo de embarrado - S12.5 CE B AG......ccooeiiiiiiiiicee s 214
1.17.6. Célculo de la Linea: S12.6 T AG RE ......cccccoiiiiiiiiieiese e 215
1.17.6.1. Célculo de la Linea: S12.6.1 BOML AG TR ....ccooiiiiiiinree s 216
1.17.6.2. Célculo de la Linea: S12.6.2 BOM2 AG TR ...ccoiiiiiiiinireeereese e 217
1.17.6.3. Célculo de la Linea: S12.6.3EQ TR AGL .....cocviieirceee e 217
1.17.6.4. Célculo de la Linea: S12.6.4 EQ TR AG2 ......ooovveireicreiiieeie e 218
1.17.6.5. Célculo de la Linea: S12.6.5 AL TR AG R....ooiiiiiiiiiiseeee e 218
1.17.6.6. Célculo de la Linea: S12.6.6 FZ TR AG R .....ccoiiiiiriciireeereeeee e 219
1.17.6.7. Célculo de embarrado -S12.6 T AG RE.......ccooiiiiiiiiiierese e 219
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1.17.7. Célculo de la Linea: S12.7 T MANT

1.17.7.1. Calculo de la Linea: S12.7.1 AL TAL MAN

1.17.7.2. Calculo de la Linea: S12.7.2 FZA TAL MA

1.17.7.3. Calculo de embarrado - S12.7 T MANT

1.17.8. Célculo de la Linea; S12.8 ALM REC

1.17.8.1. Célculo de la Linea: S12.8.1 AL A REC

1.17.8.2. Calculo de la Linea: S12.8.2 FZ A REC

1.17.8.3. Calculo de embarrado - S12.8 ALM REC

1.17.9. Célculo de la Linea: S12.9 CA B CA

1.17.9.1. Célculo de la Linea: S12.9.1 AL CAB CA

1.17.9.2. Célculo de la Linea: S12.9.2 FZ CA B CA

1.17.9.3. Calculo de embarrado - S12.9 CA B CA

1.17.10. Calculo de embarrado - S12 - S G CENT

1.18. Célculo de la Linea: S13 -S G NAVE

1.18.1. Célculo de la Linea: S13.1 AL NAVE

1.18.1.1. Célculo de la Linea: S13.1.1 AL G GA C1

1.18.1.2. Calculo de la Linea: S13.1.2 AL G GA C2

1.18.1.3. Calculo de la Linea: S13.1.3 ALG LCC1

1.18.1.4. Célculo de la Linea: S13.1.4 AL G LC C2

1.18.1.5. Célculo de la Linea: S13.1.5 ALG CL C1

1.18.1.6. Calculo de la Linea: S13.1.6 AL G CL C2

1.18.1.7. Calculo de la Linea: S13.1.7 AL G PCS C1

1.18.1.8. Calculo de la Linea: S13.1.8 AL G PCS C2

1.18.1.9. Célculo de la Linea: S13.1.9 AL GPIC1

1.18.1.10. Célculo de la Linea: S13.1.10 AL G PI C2

1.18.1.11. Calculo de la Linea: S13.1.11 AL G MO C1

1.18.1.12. Célculo de la Linea; S13.1.12 AL G MO C2

1.18.1.13. Célculo de la Linea: S13.1.13 AL L PIN

1.18.1.14. Célculo de la Linea: S13.1.14 AL L MON

1.18.1.15. Calculo de la Linea; S13.1.15 AL SER NAV
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1.18.1.16. Calculo de la Linea: S13.1.16 AL VES NAV ......ccccooiiiiiiiiineseeesie e 243

1.18.1.17. Calculo de la Linea: S13.1.17 AL EXT ClL..ccociiiiiiiiiiiiieeeeee e 244
1.18.1.18. Célculo de la Linea: S13.1.18 AL EXT C2.....ccooiiiiieiiiiiiieinsiecesseee s 245
1.18.1.19. Calculo de embarrado - S13.1 AL NAVE. ...t 245
1.18.1.20. Célculo de la Linea: S13.2 FZA NAV ..o 246
1.18.1.21. Célculo de la Linea: S13.2.1 CAN PR L1ZL ....c.ccooiiiiiiiiiicireeseeeeeie e 247
1.18.1.22. Calculo de la Linea: S13.2.2 CAN PR L1Z2 ......ccccoocviiiiiiiiiieieees e 248
1.18.1.23. Célculo de la Linea: S13.2.3 CAN PR L2Z1 .......ccciiiiiiiiiieceeee e 248
1.18.1.24. Célculo de la Linea: S13.2.4 CAN PR L2Z2 .......ccccoiiiiiiiieceeeee e 249
1.18.1.25. Calculo de embarrado - S13.2 FZA NAV ..ottt 250
1.18.2. Célculo de la Linea: S13.3 TC NAVE ..ot 251
1.18.2.1. Célculo de la Linea: S13.3.1 TC NAV L1ZL.....ccccooviiiiiiiiiiieieieesese s 252
1.18.2.2. Célculo de la Linea: S13.3.2 TC NAV L1Z2.....ccooiiiiiiiiiiieeeeeee e 253
1.18.2.3. Célculo de la Linea: S13.3.3 TC NAV L2Z1......cccooiiiiiiiiiinreeeeese e 254
1.18.2.4. Célculo de la Linea: S13.3.4 TC NAV L2Z2......ccccooiiiiiiiiiiiieesee e 254
1.18.2.5. Célculo de la Linea: S13.3.5 TC SER NAV ....ccooiiiiiiiiieieereese e 255
1.18.2.6. Célculo de la Linea: S13.3.6 TC VES NAV ......cccoiiiiiiiiiie e 256
1.18.2.7. Célculo de embarrado - S13.3 TC NAVE ........ccoiiiiiiiinciccesee s 256
1.18.3. Célculo de la Linea: S13.4 CLI NAV ..ot 257
1.18.3.1. Célculo de la Linea: S13.4.1 CL VE GA ..ottt 258
1.18.3.2. Célculo de la Linea: S13.4.2 CL VE MP .....cccocoiiiiiiiiiieneie e 259
1.18.3.3. Célculo de la Linea: S13.4.3 CL VE LC ......ccooiiiiiiiiievece e 259
1.18.3.4. Célculo de la Linea: S13.4.4 CL VE PCS ..ot 260
1.18.3.5. Célculo de la Linea: S13.4.5 CL VE PIN......cociiiiiiriiirieeeeesess e 260
1.18.3.6. Célculo de la Linea: S13.4.6 CL VE MON........cccooiiiiiiiiiiiceee e 261
1.18.3.7. Célculo de la Linea: S13.4.7 CL VE PT ..o 261
1.18.3.8. Célculo de embarrado - S13.4 CLI NAV ..ottt 262
1.18.4. Célculo de embarrado - S13-S G NAVE.......ccciiiiieee e 263
1.19. Célculo de la Linea: S14 - EDIF OFL....ccciiiiiiiciiiieieeeeee e 263
1.19.1. Célculo de la Linea: S14.1 AL OF1.....cccciiiiiiiiieieieise e 264
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1.19.1.1. Célculo de la Linea: S14.1.1 AL E OF Z1 ..ottt 265

1.19.1.1.1. Célculo de la Linea: S14.1.1.1 AL OF Z11....ccoooiiiieieiiiie e, 266
1.19.1.1.2. Célculo de la Linea: S14.1.1.2 AL OF Z12......c.cccooviiveieieieieieieeeese e 267
1.19.1.1.3. Célculo de la Linea: S14.1.1.3 AL OF SV .....ccoeiiiiiiniieieeeeee s 267
1.19.1.1.4. Célculo de la Linea: S14.1.1.4 AL OF VT ..ot 268
1.19.1.1.5. Célculo de embarrado - S14.1.1 AL E OF Z1....c.cccoveivvviiiieeeee e 268
1.19.1.2. Célculo de la Linea: S14.1.2 AL ED OF Z2 ........coooovioiiieieieieieeeee s 269
1.19.1.2.1. Célculo de la Linea: S14.1.2.1 AL OF Z21.....c.cccccvvvviivieieieieieeee s 270
1.19.1.2.2. Célculo de la Linea: S14.1.2.2 AL OF Z22.......cccccvvcveceieiereeeeeeesie e 271
1.19.1.2.3. Célculo de la Linea: S14.1.2.3 ALOFEX L...ccooooiiiviiiiiiie e, 271
1.19.1.2.4. Célculo de la Linea: S14.1.2.4 AL OFEX 2......cccoviiviivieieieieeeee e 272
1.19.1.2.5. Célculo de embarrado - S14.1.2 AL ED OF Z2........cccooviiveveeeieeseeie s 272
1.19.1.2.6. Célculo de embarrado - S14.1 AL OF 1 ....cccoviiiiiiiiie e e 273
1.19.2. Célculo de la Linea: S14.2 FZA OFl .....coovieieceee e 274
1.19.2.1. Célculo de la Linea: S14.2.1 FZA OF Z1 ....ccccooiiiiiiiiieie e 275
1.19.2.1.1. Célculo de la Linea: S14.2.1.1 FZ OF Z11 ....cccoviiiiiiiieeeeeee e 276
1.19.2.1.2. Célculo de la Linea: S14.2.1.2 FZ OF Z12 .....cccoeooveiiiiie e, 276
1.19.2.1.3. Célculo de la Linea: S14.2.1.3 CL OF Z11.....ccccceoviiviiiiiieieieeeeee e 277
1.19.2.1.4. Célculo de la Linea: S14.2.1.4 CL OF Z12.....cccooviovivieieeeeeee e 277
1.19.2.1.5. Célculo de embarrado - S14.2.1 FZA OF Z2.....cccccovviiiiniieeieisenie s 278
1.19.2.2. Célculo de la Linea: S14.2.1 FZA OF Z2 ..ot 279
1.19.2.2.1. Célculo de la Linea: S14.2.2.1 FZ OF Z21 .....cccovvoveiiiiieie e, 280
1.19.2.2.2. Célculo de la Linea: S14.2.2.2 FZ OF Z22 .....cccccovivveieieieieieieie e 280
1.19.2.2.3. Célculo de la Linea: S14.2.2.3 CL OF Z21.....cccceovivieieierieeeeeee e 281
1.19.2.2.4. Célculo de la Linea: S14.2.2.4 CL OF Z22......c.cccocvoiiiiieiiieeeeee e 281
1.19.2.2.5. Célculo de la Linea: S14.2.25 FZOFEX L ..o, 282
1.19.2.2.6. Célculo de la Linea: S14.2.2.6 FZOFEX 2 ...cccoveviiiiiiieeeee e 282
1.19.2.2.7. Célculo de la Linea: S14.2.2.7 CLI OFEX1.......ccccvoviieieierieeeeee e 283
1.19.2.2.8. Célculo de la Linea: S14.2.2.8 CLI OFEX2......ccccoovevvviiieieceee e, 284
1.19.2.2.9. Célculo de embarrado - S14.2.1 FZA OF Z2.....cccccoovicvieieieieieeiesie s 284
1.19.2.3. Célculo de embarrado - S14.2 FZA OF | ...c.cooieieieieicecece e 285
1.19.3. Célculo de embarrado - S14 - EDIF OF| .....coccooiiiiiiiiisceee e 286
1.20. Célculo de la Linea: S16 - EME AL ......coviiiiiiiiieieieeese e e 287
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1.20.1.1. Célculo de 1a Linea: S16.1 VIG ACO ...

1.20.1.2. Calculo de 1a Linea: S16.2 VIG AAL ...t ee e

1.20.1.3. Calculo de 1a Linea: S16.3 VIG AZl.....cueviiiceiiieeeee et

1.20.1.4. Calculo de 1a Linea: S16.4 VIG AAC ...t

1.20.1.5. Calculo de 1a Linea: S16.5 VIG ZGA .....oooe oot

1.20.1.6. Calculo de 1a Linea: S16.6 VIG LCO .....ooeieeeeeeeeeeee et

1.20.1.7. Calculo de 1a Linea: S16.7 VIG COL ...uveeieiee ettt en e

1.20.1.8. Calculo de 1a Linea: S16.8 VIG PCS ......oooiiieee ettt a e

1.20.1.9. Calculo de 1a LiN€a: S16.9 VIG ZPI ..ot

1.20.1.10. Célculo de la Linea: S16.10 VIG ZME .........cccoiiiiiiiiiciieseseeseese e

1.20.1.11. Célculo de la Linea: S16.11 VIG ACA ...

1.20.1.12. Calculo de la Linea: S16.12 VIG AAM

1.20.1.13. Célculo de 1a Linea: S16.13 VIG ARV ....oooceeiiieeee et

1.20.1.14. Caélculo de la Linea: S16.14 VIG AES ...t

1.20.1.15. Célculo de la Linea: S16.15 EVA ACO
1.20.1.16. Célculo de la Linea: S16.16 EVA AAL

1.20.1.17. Calculo de 1a Linea: S16.17 EVA AZl ...

1.20.1.18. Calculo de la Linea: S16.18 EVA AAC
1.20.1.19. Célculo de la Linea: S16.19 EVA ZGA
1.20.1.20. Célculo de la Linea: S16.20 EVA LCO
1.20.1.21. Célculo de la Linea: S16.21 EVA COL

1.20.1.22. Calculo de la Linea: S16.22 EVA PCS .....coo oottt teeen e

1.20.1.23. Célculo de 1a Linea: S16.23 EVA ZP1 ....oooocieeeeee oot

1.20.1.24. Célculo de la Linea: S16.24 EVA ZME
1.20.1.25. Célculo de la Linea: S16.25 EVA ACA
1.20.1.26. Célculo de la Linea: S16.26 EVA AAM
1.20.1.27. Calculo de la Linea: S16.27 EVA ARV

1.20.1.28. Caélculo de la Linea: S16.28 EVA AES ...ttt

1.20.1.29. Célculo de la Linea: S16.29 ANT ACO
1.20.1.30. Calculo de la Linea: S16.30 ANT AAL
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1.20.1.31. Célculo de la Linea: S16.31 ANT AZL. ...ttt 306

1.20.1.32. Calculo de la Linea: S16.32 ANT AAC ..o 306
1.20.1.33. Calculo de la Linea: S16.33 ANT ZGA .....ccoiiiiiriiitieieese s 307
1.20.1.34. Calculo de la Linea: S16.34 ANT LCO .....ccccociviiriiiriiieisieiseeseesee e 308
1.20.1.35. Célculo de la Linea: S16.35 ANT COL ...cocvieieieinice e 308
1.20.1.36. Caélculo de la Linea: S16.36 ANT PCS ..ot 309
1.20.1.37. Calculo de la Linea: S16.37 ANT ZPl ...ccooeiiiiiiiiiiiienese e 309
1.20.1.38. Calculo de la Linea: S16.38 ANT ZME .........cccoviiriiniiiiiiieescseeseie e 310
1.20.1.39. Célculo de la Linea: S16.39 ANT ACA ... 311
1.20.1.40. Caélculo de la Linea: S16.40 ANT AAM ....cooiiiiiiieicie e 311
1.20.1.41. Célculo de la Linea: S16.41 ANT ARV .....ccooiiiiiiiiiii et 312
1.20.1.42. Calculo de la Linea: S16.42 ANT AES ..o 312
1.20.1.43. Calculo de embarrado - S16 - EME AL ......cccccooiiiiiiiiiiciccscsese s 313
1.21. Célculo de la Linea: S17 - EME FZA .......co it 314
1.21.1. Célculo de la Linea: S17.1 CUB IMP ........ccooiiiiiiiiiiieiese e 315
1.21.2. Célculo de la Linea: S17.2 PR PIN DEL........ccooiiiiiiiieiie e 315
1.21.3. Célculo de la Linea: S17.3 PR PIN DE2.......ccccooiiiiiiiiiestie e 316
1.21.4. Célculo de embarrado - S17 - EME FZA ........ccoiiiiiic e 316
1.22. Célculo de embarrado - DESCARGA DIRECTA TRAFOS .......ccoi i 317
2. RESULTADOS ...ttt b e bt bbbt b e b e e e bt he e e ab e e be e nbe e sbeesbeesanesnbennbean 318
2.1. Cuadro General de Mando Y ProtECCION .........cccviiiiriiiierieieieise e 318
2.2. SUDCUAAID S1 - GALY ..ottt e 320
2.3. SUBCUAAIO S2 - LIN COR ....ociiiiiiiiic e 321
2.3.1. SUBCUAAIO S2.1 - C AC GAV ..ottt enes 322
2.3.2. SUDCUAAI0 S2.2 - C AL LAC ..ot 323
2.3.3. SUDCUAAI0 S2.3 - C ZINC ...t 323
2.3.4. Subcuadro S2.4 - C COBRE ........oooiiiiieee e 324
2.3.5. Subcuadro S2.5 - C ACERO ..ot e 324
2.3.6. SUDCUAAIO S2.6 - C ALU ..ot enes 325
2.4.SUDCUAAIO S3 - CEN LAS ...t 325
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2.4.1. SUbCUAdro S3.1 - CEN LAS L. ..ot 326

2.4.2. SUDCUAAI0 S3.2 - CEN LAS 2.ttt 326
2.5. SUDCUAAIO S4 - PLEG .....ociiiiiectec et 327
2.5.1. SUBCUAAIO S4.1 - P AC GAV ...ttt 328
2.5.2. SUBCUAAIO S4.2 - P AL LAC ... it 328
2.5.3. SUDCUAAI0 S4.3 - P ZINC ... .ot 329
2.5.4. Subcuadro S4.4 - P COBRE.........oooiiiiie e 330
2.5.5. Subcuadro S4.5 - P ACERO ......cooiiiiiiiiiceet e 330
2.5.6. SUBCUAAIO S4.6 - P ALU ..ottt 331
2.5.7. SUBCUAAIO SA.7 - P AC DI ..ottt 331
2.6. SUDCUAAIO S5 - CURV ... 332
2.6.1. Subcuadro S5.1 CUR CHA ...t 332
2.6.2. Subcuadro S5.2 CUR TUB .....ccoiiiiiiiiiice e 333
2.7.SUDCUAAID SB - OTROS ..ottt 333
2.7.1. SUDCUAAIO SB.1 CIZALL ..ot 334
2.7.2. SUDCUAAIO SB6.2 SATIN ..ottt 334
2.7.3. SUDCUAAI0 S6.3 SERR.......oiiiiiiiiciiiit et 335
2.8. SUDCUAAIO S7 = SOLD ...ttt 335
2.8.1. SUBCUAAIO S7.1 SOL TIG ..ottt 336
2.8.2. SUDCUAAIO S7.2 MIG/MAG ...ttt 337
2.8.3. SUDCUAAIO S7.3 SIMIMA ... 338
2.8.4. SUDCUAAIO S7.4 SOL PUN ..ottt 339
2.8.5. SUbCUAAIO S7.5 SOL OXIA ...ttt 340
2.9. SUDCUAAID S8 = PINT ...ttt 341
2.9.1. SUDCUAAIO S8.1 PIN LL.....oiiiiiiieiieiiitisie sttt 341
2.9.2. SUDCUAAID S8.2 PIN L2.....ciiiiiiieiiiiiitiste ettt 342
2.9.3. SUbCUAdro S8.3 PIN L3......ciiiiiiiiicit e 343
2.9.4. SUBCUAAIO S8.4 PIN LA ..ot 344
2.10. SUDCUAATO S - IMONT ..ottt 345
2.10.1. SUBCUAAI0O S9.1 ATOR ...ttt 345
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2.10.2. SUDCUAAIO S9.2 PUNZ ...ttt 346

2.11. SUDCUAAI0 S10 - EMB.......ociiiiiiiiiiieite et 347
2.12. SUbCUAAI0 S118 ALIM. MP ..ot 347
2.12.1. Subcuadro S11.1 ALM ACE. ..ot 348
2.12.2. Subcuadro S11.2 ALM ALU ..ot 348
2.12.3. Subcuadro S11.3 ALM ZIN .....ciiiiiiiiiiiieee e 349
2.12.4. Subcuadro S11.4 ALM COB ......coiiiiiiiiiie et 350
2.12.5. Subcuadro S11.5 PUE GR ..ottt 350
2.13. SUBbCUAAIO S11D ALM. PT .ot 351
2.13.1. Subcuadro S11.1 ALM CAN ..ottt 351
2.13.2. SUbCUAAIo S11.2 ALM AR ...t 352
2.13.3. Subcuadro S11.3 ALM RVE.......co ittt 352
2.13.4. Subcuadro S11.4 ALM ESC ..ottt 353
2.14. SUDCUAAI0 S12 - S G CENT ....ocuiiiieiiieieieee et 354
2.14.1. Subcuadro S12.1 CE TRA ...ttt ettt neeenes 355
2.14.2. Subcuadro S12.2 GR ELE........coiiii e 355
2.14.3. Subcuadro S12.3 C PR CA ...ttt 356
2.14.4. SUbCUAAIO S12.4 CE COM ..ottt 357
2.14.5. SUbCUAAIO S12.5 CE B AG ..ottt 357
2.14.6. Subcuadro S12.6 T AG RE ... 358
2.14.7. SUDCUAAI0 S12.7 T MANT ..o 359
2.14.8. Subcuadro S12.8 ALM REC ...t 359
2.14.9. Subcuadro S12.9 CA B CA ...ttt 360
2.15. SUBCUAAI0 S13 - S G NAVE ......oiiiiiiiieee et 360
2.15.1. Subcuadro S13.1 AL NAVE ... 361
2.15.2. SUBCUAAI0 S13.2 FZA NAV ..ottt 363
2.15.3. Subcuadro S13.3 TC NAVE ..ottt 363
2.15.4. SUbCUAAIO S13.4 CLINAV ..ottt 364
2.16. SUDCUAAIO S14 - EDIF OF 6 ...ttt 365
2.16.1. SUDCUAAIO S14.1 AL OF 1. .ottt 365

Anexo | — Célculos completos de la red de baja tension



2.16.1.1. Subcuadro S14.1.1 AL E OF Z1 ..o 366

2.16.1.2. Subcuadro S14.1.2 AL ED OF Z2 ......cccooiiiiieieiee et 367

2.16.2. SUBCUAAIO S14.2 FZA OFL....ciiiiiiiiiiciieeee e 367
2.16.2.1. Subcuadro S14.2.1 FZA  OF Z2 ...ttt 368
2.16.2.2. Subcuadro S14.2.1 FZA  OF Z2 ...ttt 368

2.17. SUBCUAAI0 S16 - EME AL ..ot e 369
2.18. SUDCUAAI0 S17 - EME FZA ..o 373
3. CALCULO DE LA PUESTA A TIERRA .....ooiiitetiette et 375
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1. CALCULOS
1.1. Calculo de linea: Transformador 1

- Tension de servicio: 400 V.

- Canalizacion: Barras Blindadas

- Longitud: 3 m; Cos j: 0.95; Xu(mW/m): 0.1;
- Potencia aparente trafo: 1600 kVA.

- Indice carga c: 0.56.

I= Ct x St x 1000 / (1.732 x U) = 1x1600x1000/(1,732x400)=2309.47 A.
Se eligen conductores Unipolares 3x1260/630mm?2Cu

Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V

l.ad. a 40°C (Fc=1) 2500 A. barras blindadas

Caida de tension:

Temperatura cable (°C): 82.67
e(parcial)=(3x1519999.98/46.54x400x1260)+(3x1519999.98x0.1x0.31/1000x400x1x0.95)
=0.57 V.=0.14 %

e(total)=0.14% ADMIS (4.5% MAX.)

Prot. Térmica:
I. Aut./Tet. In.: 2500 A. Térmico reg. Int.Reg.: 2405 A.

1.2. Célculo de linea: Transformador 2

- Tension de servicio: 400 V.

- Canalizacion: Barras Blindadas

- Longitud: 3 m; Cos j: 0.95; Xu(mW/m): 0.1;
- Potencia aparente trafo: 1600 kVA.

- Indice carga c: 0.56.

I= Ctx St x 1000/ (1.732 x U) = 1x1600x1000/(1,732x400)=2309.47 A.
Se eligen conductores Unipolares 3x1260/630mmz2Cu

Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V

l.ad. 2 40°C (Fc=1) 2500 A. barras blindadas

Caida de tensién:

Temperatura cable (°C): 82.67
e(parcial)=(3x1519999.98/46.54x400x1260)+(3x1519999.98x0.1x0.31/1000x400x1x0.95)
=0.57V.=0.14 %

e(total)=0.14% ADMIS (4.5% MAX.)

Prot. Térmica:
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I. Aut./Tet. In.: 2500 A. Térmico reg. Int.Reg.: 2405 A.

1.3. Calculo de linea: Bateria de condensadores

- Tension de servicio: 400 V.

- Canalizacion: B2-Mult.Tubos Superf.o Emp.Obra
- Longitud: 16 m; Cos j: 0.9; Xu(mW/m): 0;

- Potencia activa: 33.78 kW.

- Potencia aparente generador: 41 kVA.

I= Cg x Sg x 1000/ (1.732 x U) = 1.25x41x1000/(1,732x400)=73.98 A.

Se eligen conductores Tetrapolares 4x25+TTx16mm2Cu

Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emision
humos y opacidad reducida -. Desig. UNE: RZ1-K(AS) Cca-slb,d1,al

l.ad. a 40°C (Fc=1) 91 A.segun ITC-BT-19

Diametro exterior tubo: 50 mm.

Caida de tension:

Temperatura cable (°C): 73.04
e(parcial)=16x36900/48x400x25=1.23 V.=0.31 %
e(total)=0.31% ADMIS (1.5% MAX.)

Prot. Térmica:

I. Aut./Tet. In.: 80 A. Térmico reg. Int.Reg.: 80 A.
Proteccion diferencial:

Relé y Transfor. Diferencial Sens.: 30 mA. Clase AC.
Contactor:

Contactor Tetrapolar In: 80 A.

Contactor Tetrapolar In: 80 A.

Célculo de la Bateria de Condensadores

En el calculo de la potencia reactiva a compensar, para que la instalacion en estudio
presente el factor de potencia deseado, se parte de los siguientes datos:

Suministro: Trifasico.

Tension Compuesta: 400 V.

Potencia activa: 2123692 W.

Cos@ actual: 0.8.

Cos@ a conseguir: 0.95.

Conexion de condensadores: en Triangulo.

Los resultados obtenidos son:

Potencia Reactiva a compensar (kVVAr): 894.74
Gama de Regulacion: (1:2:4)
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Potencia de Escalon (kVAr): 127.82
Capacidad Condensadores (UF): 847.64

La secuencia que debe realizar el regulador de reactiva para dar sefial a las diferentes
salidas es:

Gama de regulacion; 1:2:4 (tres salidas).

1. Primera salida.

2. Segunda salida.

3. Primera y segunda salida.

4. Tercera salida.

5. Tercera y primera salida.

6. Tercera y segunda salida.

7. Tercera, primera y segunda salida.

Obteniéndose asi los siete escalones de igual potencia.

Se recomienda utilizar escalones multiplos de 5 kVAr.

Calculo de la Linea: Bateria Condensadores

- Tension de servicio: 400 V.

- Canalizacion: F-Unip.Contacto Mutuo Dist >= D
- Longitud: 10 m; Xu(mW/m): 0;

- Potencia reactiva: 894745 VAr.

I= CRe x Qc/ (1.732 x U) = 1.5x894745/(1,732x400)=1937.24 A.

Se eligen conductores Unipolares 4(3x240+TTx120)mm2Cu

Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emision
humos y opacidad reducida -. Desig. UNE: RZ1-K(AS) Cca-slb,d1,al

l.ad. a 40°C (Fc=1) 2180 A. segun ITC-BT-19

Caida de tensién:

Temperatura cable (°C): 79.48
e(parcial)=10x894745/47.01x400x4x240=0.5 V.=0.12 %
e(total)=0.27% ADMIS (6.5% MAX.)

Prot. Térmica:

I. Aut./Tri. In.: 2000 A. Térmico reg. Int.Reg.: 2000 A.
Proteccion diferencial:

Relé y Transfor. Diferencial Sens.: 30 mA. Clase AC.

1.4. Calculo de linea: S1 - GALV

- Tension de servicio: 400 V.
- Canalizacion: F-Unip.Contacto Mutuo Dist >=D
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- Longitud: 95 m; Cos j: 0.8; Xu(mW/m): 0;

- Potencia a instalar: 67318.08 W.

- Potencia de célculo: (Segun ITC-BT-47):
4931.2x1.25+42191.45=48355.45 W.(Coef. de Simult.: 0.7)

1=48355.45/1,732x400x0.8=87.25 A.

Se eligen conductores Unipolares 3x25+TTx16mm?2Cu

Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emision
humos y opacidad reducida -. Desig. UNE: RZ1-K(AS) Cca-slb,d1,al

l.ad. a40°C (Fc=1) 122 A.segun ITC-BT-19

Dimensiones bandeja: 150x60 mm (Bandeja compartida: BANDP1). Seccion util: 7132
mm2.

Caida de tension:

Temperatura cable (°C): 65.57
e(parcial)=95x48355.45/49.19x400x25=9.34 V.=2.33 %
e(total)=2.48% ADMIS (4.5% MAX.)

Proteccion Termica en Principio de Linea

I. Aut./Tri. In.: 100 A. Térmico reg. Int.Reg.: 100 A.
Proteccion Térmica en Final de Linea

I. de Corte en Carga Int. 100 A.

SUBCUADRO
S1-GALV

DEMANDA DE POTENCIAS

- Potencia total instalada:

S1.1- LIMP PRE 1773.76 W
S1.2 - MAQ DES 3680 W
S1.3 - MAQ DEC 2944 W
S1.4-LIN AUT 4931.2 W
S1.5- CRISOL 50000 W
S1.6-POL 1 1994.56 W
S1.7 - POL 2 1994.56 W

TOTAL.... 67318.08 W

- Potencia Instalada Fuerza (W): 67318.08

1.4.1. Céalculo de la Linea: S1.1 - LIMP PRE

- Tension de servicio: 400 V.
- Canalizacion: B2-Mult.Tubos Superf.o Emp.Obra
- Longitud: 35 m; Cos j: 0.8; Xu(mW/m): 0; R: 1
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- Potencia a instalar: 1773.76 W.
- Potencia de célculo: (Segun ITC-BT-47):
1773.76x1.25=2217.2 W.

1=2217.2/1,732x400x0.8x1=4 A.

Se eligen conductores Tripolares 3x2.5+TTx2.5mmz2Cu

Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emision
humos y opacidad reducida -. Desig. UNE: RZ1-K(AS) Cca-slb,d1,al

l.ad. a 40°C (Fc=1) 22 A.segun ITC-BT-19

Diametro exterior tubo: 20 mm.

Caida de tension:

Temperatura cable (°C): 41.65
e(parcial)=35x2217.2/53.45x400x2.5x1=1.45 V.=0.36 %
e(total)=2.84% ADMIS (6.5% MAX.)

Prot. Térmica:
I. Mag. Tripolar Int. 16 A.

1.4.2. Célculo de la Linea: S1.2 - MAQ DES

- Tension de servicio: 400 V.

- Canalizacion: B2-Mult.Tubos Superf.o Emp.Obra

- Longitud: 40 m; Cos j: 0.8; Xu(mW/m): 0; R: 1

- Potencia a instalar: 3680 W.

- Potencia de célculo: (Segun ITC-BT-47):
3680x1.25=4600 W.

1=4600/1,732x400x0.8x1=8.3 A.

Se eligen conductores Tripolares 3x2.5+TTx2.5mm2Cu

Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emision
humos y opacidad reducida -. Desig. UNE: RZ1-K(AS) Cca-slb,d1,al

l.ad. a 40°C (Fc=1) 22 A.segun ITC-BT-19

Diametro exterior tubo: 20 mm.

Caida de tension:

Temperatura cable (°C): 47.12
e(parcial)=40x4600/52.42x400x2.5x1=3.51 V.=0.88 %
e(total)=3.35% ADMIS (6.5% MAX.)

Prot. Térmica:
I. Mag. Tripolar Int. 16 A.
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1.4.3. Calculo de la Linea: S1.3 - MAQ DEC

- Tension de servicio: 400 V.

- Canalizacion: B2-Mult. Tubos Superf.o Emp.Obra

- Longitud: 45 m; Cos j: 0.8; Xu(mW/m): 0; R: 1

- Potencia a instalar: 2944 W.

- Potencia de célculo: (Segun ITC-BT-47):
2944x1.25=3680 W.

1=3680/1,732x400x0.8x1=6.64 A.

Se eligen conductores Tripolares 3x2.5+TTx2.5mmz2Cu

Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emision
humos y opacidad reducida -. Desig. UNE: RZ1-K(AS) Cca-slb,d1,al

l.ad. a 40°C (Fc=1) 22 A.segun ITC-BT-19

Didmetro exterior tubo: 20 mm.

Caida de tension:

Temperatura cable (°C): 44.55
e(parcial)=45x3680/52.9x400x2.5x1=3.13 V.=0.78 %
e(total)=3.26% ADMIS (6.5% MAX.)

Prot. Térmica:
I. Mag. Tripolar Int. 16 A.

1.4.4. Célculo de la Linea: S1.4 - LIN AUT

- Tension de servicio: 400 V.

- Canalizacion: B2-Mult. Tubos Superf.o Emp.Obra

- Longitud: 5 m; Cos j: 0.8; Xu(mW/m): 0; R: 1

- Potencia a instalar: 4931.2 W.

- Potencia de célculo: (Segun ITC-BT-47):
4931.2x1.25=6164 W.

1=6164/1,732x400x0.8x1=11.12 A.

Se eligen conductores Tripolares 3x2.5+TTx2.5mm2Cu

Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emision
humos y opacidad reducida -. Desig. UNE: RZ1-K(AS) Cca-slb,d1,al

l.ad. a 40°C (Fc=1) 22 A.segun ITC-BT-19

Didmetro exterior tubo: 20 mm.

Caida de tension:

Temperatura cable (°C): 52.78
e(parcial)=5x6164/51.38x400x2.5x1=0.6 VV.=0.15 %
e(total)=2.63% ADMIS (6.5% MAX.)
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Prot. Térmica:
I. Mag. Tripolar Int. 16 A.

1.4.5. Calculo de la Linea: S1.5 - CRISOL

- Tension de servicio: 400 V.

- Canalizacion: B1-Unip.Canal.Superf.o Emp.Obra
- Longitud: 40 m; Cos j: 0.8; Xu(mW/m): 0;

- Potencia a instalar: 50000 W.

- Potencia de calculo: 50000 W.

1=50000/1,732x400x0.8=90.21 A.

Se eligen conductores Unipolares 3x25+TTx16mm?2Cu

Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emision
humos y opacidad reducida -. Desig. UNE: RZ1-K(AS) Cca-slb,d1,al

l.ad. a 40°C (Fc=1) 100 A. segun ITC-BT-19

Dimensiones canal: 60x30 mm. Seccidn Gtil: 980 mmz2,

Caida de tension:

Temperatura cable (°C): 80.69
e(parcial)=40x50000/46.83x400x25=4.27 V.=1.07 %
e(total)=3.54% ADMIS (6.5% MAX.)

Prot. Térmica:
I. Aut./Tri. In.: 100 A. Térmico reg. Int.Reg.: 95 A.

1.4.6. Calculo de la Linea: S1.6 - POL 1

- Tension de servicio: 400 V.

- Canalizacion: B2-Mult. Tubos Superf.o Emp.Obra

- Longitud: 30 m; Cos j: 0.8; Xu(mW/m): 0; R: 1

- Potencia a instalar: 1994.56 W.

- Potencia de célculo: (Segun ITC-BT-47):
1994.56x1.25=2493.2 W.

1=2493.2/1,732x400x0.8x1=4.5 A.

Se eligen conductores Tripolares 3x2.5+TTx2.5mm?2Cu

Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emision
humos y opacidad reducida -. Desig. UNE: RZ1-K(AS) Cca-slb,d1,al

l.ad. a 40°C (Fc=1) 22 A.segun ITC-BT-19

Didmetro exterior tubo: 20 mm.

Caida de tension:
Temperatura cable (°C): 42.09
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e(parcial)=30x2493.2/53.37x400x2.5x1=1.4 V.=0.35 %
e(total)=2.83% ADMIS (6.5% MAX.)

Prot. Térmica:
I. Mag. Tripolar Int. 16 A.

1.4.7. Céalculo de la Linea: S1.7 - POL 2

- Tension de servicio: 400 V.

- Canalizacion: B2-Mult.Tubos Superf.o Emp.Obra

- Longitud: 40 m; Cos j: 0.8; Xu(mW/m): 0; R: 1

- Potencia a instalar: 1994.56 W.

- Potencia de célculo: (Segun ITC-BT-47):
1994.56x1.25=2493.2 W.

1=2493.2/1,732x400x0.8x1=4.5 A.
Se eligen conductores Tripolares 3x2.5+TTx2.5mmz2Cu

Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emision

humos y opacidad reducida -. Desig. UNE: RZ1-K(AS) Cca-slb,d1,al

l.ad. a 40°C (Fc=1) 22 A.segun ITC-BT-19
Diametro exterior tubo: 20 mm.

Caida de tension:
Temperatura cable (°C): 42.09

e(parcial)=40x2493.2/53.37x400x2.5x1=1.87 VV.=0.47 %

e(total)=2.94% ADMIS (6.5% MAX.)

Prot. Térmica:
I. Mag. Tripolar Int. 16 A.

1.4.8. Calculo del embarrado: S1 - GALV

Datos

- Metal: Cu

- Estado pletinas: desnudas

- n° pletinas por fase: 1

- Separacion entre pletinas, d(cm): 10
- Separacién entre apoyos, L(cm): 25
- Tiempo duracion c.c. (s): 0.5

Pletina adoptada

- Seccion (mm2): 24

Anexo | — Célculos completos de la red de baja tension
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- Ancho (mm): 12

- Espesor (mm): 2

- WX, Ix, Wy, ly (cm3,cm#) : 0.048, 0.0288, 0.008, 0.0008
- I. admisible del embarrado (A): 110

a) Calculo electrodindmico

smax = Ipcc? - L2/ (60 - d - Wy - n)=1972.252/(60 - 10 - 0.008 - 1) = 502.905 <=
1200 kg/cm? Cu

b) Calculo térmico, por intensidad admisible

Ical =87.25 A
ladm =110 A

¢) Comprobacién por solicitacion térmica en cortocircuito

Ipcc = 1.97 KA
Icces = Ke - S /(1000 - Otcc) = 164 - 24 - 1/ (1000 - 00.5) = 5.57 kA

1.5. Calculo de la Linea: S2 - LIN COR

- Tension de servicio: 400 V.

- Canalizacion: F-Unip.Contacto Mutuo Dist >=D

- Longitud: 85 m; Cos j: 0.8; Xu(mW/m): 0;

- Potencia a instalar: 132000 W.

- Potencia de célculo: (Segun ITC-BT-47):
15000x1.25+77400=96150 W.(Coef. de Simult.: 0.7 )

1=96150/1,732x400x0.8=173.48 A.

Se eligen conductores Unipolares 3x50+TTx25mm2Cu

Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emisién
humos y opacidad reducida -. Desig. UNE: RZ1-K(AS) Cca-slb,d1,al

l.ad. a 40°C (Fc=1) 188 A.segun ITC-BT-19

Dimensiones bandeja: 100x60 mm (Bandeja compartida: BANDP2). Seccién util: 4349
mm?,

Caida de tension:

Temperatura cable (°C): 82.58

e(parcial)=85x96150/46.56x400x50=8.78 V.=2.19 %

e(total)=2.34% ADMIS (4.5% MAX.)

Proteccién Termica en Principio de Linea
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I. Aut./Tri. In.: 250 A. Térmico reg. Int.Reg.: 181 A.
Proteccidon Térmica en Final de Linea
I. de Corte en Carga Int. 200 A.

SUBCUADRO
S2-LINCOR

DEMANDA DE POTENCIAS

- Potencia total instalada:

S2.1-CAC GAV 22000 W
S2.2-CALLAC 22000 W
S2.3-CZINC 22000 W
S2.4 - C COBRE 22000 W
S2.5-CACERO 22000 W
S2.6-CALU 22000 W

TOTAL.... 132000 W

- Potencia Instalada Fuerza (W): 132000

1.5.1. Calculo de la Linea: S2.1 - C AC GAV

- Tension de servicio: 400 V.

- Canalizacion: B2-Mult. Tubos Superf.o Emp.Obra

- Longitud: 20 m; Cos j: 0.8; Xu(mW/m): 0;

- Potencia a instalar: 22000 W.

- Potencia de célculo: (Segun ITC-BT-47):
15000x1.25+400=19150 W.(Coef. de Simult.: 0.7 )

1=19150/1,732x400x0.8=34.55 A.

Se eligen conductores Tripolares 3x10+TTx10mm?2Cu

Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emisién
humos y opacidad reducida -. Desig. UNE: RZ1-K(AS) Cca-slb,d1,al

l.ad. a 40°C (Fc=1) 54 A.segun ITC-BT-19

Didmetro exterior tubo: 32 mm.

Caida de tensién:

Temperatura cable (°C): 60.47
e(parcial)=20x19150/50.04x400x10=1.91 V.=0.48 %
e(total)=2.81% ADMIS (4.5% MAX.)

Proteccion Termica en Principio de Linea
I. Mag. Tripolar Int. 40 A.
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Proteccién Térmica en Final de Linea
I. de Corte en Carga Int. 40 A.

SUBCUADRO
S2.1-C AC GAV

DEMANDA DE POTENCIAS

- Potencia total instalada:

S2.1.1 - DEV AC GAV 4000 W
S2.1.2 - COR AC GAV 3000 W
S2.1.3- API AC LAC 15000 W

TOTAL.... 22000 W

- Potencia Instalada Fuerza (W): 22000

1.5.1.1. Célculo de la Linea: S2.1.1 - DEV AC GAV

- Tension de servicio: 400 V.

- Canalizacion: B2-Mult. Tubos Superf.o Emp.Obra

- Longitud: 10 m; Cos j: 0.8; Xu(mW/m): 0; R: 1

- Potencia a instalar: 4000 W.

- Potencia de célculo: (Segun ITC-BT-47):
4000x1.25=5000 W.

1=5000/1,732x400x0.8x1=9.02 A.

Se eligen conductores Tripolares 3x2.5+TTx2.5mmz2Cu

Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emisién
humos y opacidad reducida -. Desig. UNE: RZ1-K(AS) Cca-slb,d1,al

l.ad. a 40°C (Fc=1) 22 A.segun ITC-BT-19

Didmetro exterior tubo: 20 mm.

Caida de tension:

Temperatura cable (°C): 48.41
e(parcial)=10x5000/52.18x400x2.5x1=0.96 V.=0.24 %
e(total)=3.05% ADMIS (6.5% MAX.)

Prot. Térmica:
I. Mag. Tripolar Int. 16 A.

1.5.1.2. Célculo de la Linea: S2.1.2 - COR AC GAV
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- Tension de servicio: 400 V.

- Canalizacion: B2-Mult. Tubos Superf.o Emp.Obra

- Longitud: 10 m; Cos j: 0.8; Xu(mW/m): 0; R: 1

- Potencia a instalar: 3000 W.

- Potencia de célculo: (Segun ITC-BT-47):
3000x1.25=3750 W.

1=3750/1,732x400x0.8x1=6.77 A.

Se eligen conductores Tripolares 3x2.5+TTx2.5mmz2Cu

Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emision
humos y opacidad reducida -. Desig. UNE: RZ1-K(AS) Cca-slb,d1,al

l.ad. a 40°C (Fc=1) 22 A.segun ITC-BT-19

Didmetro exterior tubo: 20 mm.

Caida de tension:

Temperatura cable (°C): 44.73
e(parcial)=10x3750/52.86x400x2.5x1=0.71 V.=0.18 %
e(total)=2.99% ADMIS (6.5% MAX.)

Prot. Térmica:
I. Mag. Tripolar Int. 16 A.

1.5.1.3. Célculo de la Linea: S2.1.3 - APl AC LAC

- Tension de servicio: 400 V.

- Canalizacion: B2-Mult. Tubos Superf.o Emp.Obra

- Longitud: 15 m; Cos j: 0.8; Xu(mW/m): 0; R: 1

- Potencia a instalar: 15000 W.

- Potencia de célculo: (Segun ITC-BT-47):
15000x1.25=18750 W.

1=18750/1,732x400x0.8x1=33.83 A.

Se eligen conductores Tripolares 3x10+TTx10mm?2Cu

Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emisién
humos y opacidad reducida -. Desig. UNE: RZ1-K(AS) Cca-slb,d1,al

l.ad. a 40°C (Fc=1) 54 A.segun ITC-BT-19

Didmetro exterior tubo: 32 mm.

Caida de tension:

Temperatura cable (°C): 59.62
e(parcial)=15x18750/50.19x400x10x1=1.4 V.=0.35 %
e(total)=3.17% ADMIS (6.5% MAX.)

Prot. Térmica:
I. Mag. Tripolar Int. 40 A.
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1.5.1.4. Calculo del embarrado - S2.1 - C AC GAV

Datos

- Metal: Cu

- Estado pletinas: desnudas

- n° pletinas por fase: 1

- Separacion entre pletinas, d(cm): 10
- Separacion entre apoyos, L(cm): 25
- Tiempo duracién c.c. (s): 0.5

Pletina adoptada

- Seccion (mm2): 24

- Ancho (mm): 12

- Espesor (mm): 2

- Wx, Ix, Wy, ly (cm3,cm#) : 0.048, 0.0288, 0.008, 0.0008
- I. admisible del embarrado (A): 110

a) Calculo electrodindmico

smax = Ipcc2 - L2/ (60 - d- Wy -n)=2.022-252/(60 - 10 - 0.008 - 1) = 530.297 <=
1200 kg/cm? Cu

b) Célculo térmico, por intensidad admisible

Ical =34.55 A
ladm =110 A

¢) Comprobacién por solicitacion térmica en cortocircuito

Ipcc = 2.02 KA
Icces = Ke - S/ (1000 - Otec) =164 - 24 - 1/ (1000 - O0.5) = 5.57 kA

1.5.2. Célculo de la Linea: S2.2 - C AL LAC

- Tension de servicio: 400 V.

- Canalizacion: B2-Mult. Tubos Superf.o Emp.Obra
- Longitud: 25 m; Cos j: 0.8; Xu(mW/m): 0;

- Potencia a instalar: 22000 W.

- Potencia de célculo: (Segun ITC-BT-47):
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15000x1.25+400=19150 W.(Coef. de Simult.: 0.7

1=19150/1,732x400x0.8=34.55 A.
Se eligen conductores Tripolares 3x10+TTx10mm2Cu

Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emision

humos y opacidad reducida -. Desig. UNE: RZ1-K(AS) Cca-slb,d1,al

l.ad. a40°C (Fc=1) 54 A.segun ITC-BT-19
Diametro exterior tubo: 32 mm.

Caida de tension:

Temperatura cable (°C): 60.47
e(parcial)=25x19150/50.04x400x10=2.39 V.=0.6 %
e(total)=2.93% ADMIS (4.5% MAX.)

Proteccién Termica en Principio de Linea
I. Mag. Tripolar Int. 40 A.

Proteccién Térmica en Final de Linea

I. de Corte en Carga Int. 40 A.

SUBCUADRO
S2.2-CAL LAC

DEMANDA DE POTENCIAS

- Potencia total instalada:

S2.2.1-DEV AL LAC 4000 W
S2.2.2-COR AL LAC 3000 W
S2.2.3 - API AL LAC 15000 W

TOTAL.... 22000 W

- Potencia Instalada Fuerza (W): 22000

1.5.2.1. Célculo de la Linea: S2.2.1 - DEV AL LAC

- Tension de servicio: 400 V.

- Canalizacion: B2-Mult. Tubos Superf.o Emp.Obra

- Longitud: 15 m; Cos j: 0.8; Xu(mW/m): 0; R: 1

- Potencia a instalar: 4000 W.

- Potencia de célculo: (Segun ITC-BT-47):
4000x1.25=5000 W.

1=5000/1,732x400x0.8x1=9.02 A.
Se eligen conductores Tripolares 3x2.5+TTx2.5mmz2Cu
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Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emision
humos y opacidad reducida -. Desig. UNE: RZ1-K(AS) Cca-slb,d1,al

l.ad. a 40°C (Fc=1) 22 A.segun ITC-BT-19

Diametro exterior tubo: 20 mm.

Caida de tension:

Temperatura cable (°C): 48.41
e(parcial)=15x5000/52.18x400x2.5x1=1.44 VV.=0.36 %
e(total)=3.29% ADMIS (6.5% MAX.)

Prot. Térmica:
I. Mag. Tripolar Int. 16 A.

1.5.2.2. Célculo de la Linea: S2.2.2 - COR AL LAC

- Tension de servicio: 400 V.

- Canalizacion: B2-Mult.Tubos Superf.o Emp.Obra

- Longitud: 15 m; Cos j: 0.8; Xu(mW/m): 0; R: 1

- Potencia a instalar: 3000 W.

- Potencia de célculo: (Segun ITC-BT-47):
3000x1.25=3750 W.

1=3750/1,732x400x0.8x1=6.77 A.

Se eligen conductores Tripolares 3x2.5+TTx2.5mmz2Cu

Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emision
humos y opacidad reducida -. Desig. UNE: RZ1-K(AS) Cca-slb,d1,al

l.ad. a40°C (Fc=1) 22 A.segun ITC-BT-19

Diametro exterior tubo: 20 mm.

Caida de tension:

Temperatura cable (°C): 44.73
e(parcial)=15x3750/52.86x400x2.5x1=1.06 V.=0.27 %
e(total)=3.2% ADMIS (6.5% MAX.)

Prot. Térmica:
I. Mag. Tripolar Int. 16 A.

1.5.2.3. Céalculo de la Linea: S2.2.3 - APl AL LAC

- Tension de servicio: 400 V.

- Canalizacion: B2-Mult. Tubos Superf.o Emp.Obra
- Longitud: 20 m; Cos j: 0.8; Xu(mW/m): 0; R: 1

- Potencia a instalar: 15000 W.

- Potencia de célculo: (Segun ITC-BT-47):
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15000x1.25=18750 W.

1=18750/1,732x400x0.8x1=33.83 A.

Se eligen conductores Tripolares 3x10+TTx10mm2Cu

Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emision
humos y opacidad reducida -. Desig. UNE: RZ1-K(AS) Cca-slb,d1,al

l.ad. a 40°C (Fc=1) 54 A.segun ITC-BT-19

Diametro exterior tubo: 32 mm.

Caida de tension:

Temperatura cable (°C): 59.62
e(parcial)=20x18750/50.19x400x10x1=1.87 V.=0.47 %
e(total)=3.4% ADMIS (6.5% MAX.)

Prot. Térmica:
I. Mag. Tripolar Int. 40 A.

1.5.2.4. Célculo del embarrado - S2.2 - C AL LAC

Datos

- Metal: Cu

- Estado pletinas: desnudas

- n° pletinas por fase: 1

- Separacion entre pletinas, d(cm): 10
- Separacidn entre apoyos, L(cm): 25
- Tiempo duracién c.c. (s): 0.5

Pletina adoptada

- Seccién (mm2): 24

- Ancho (mm): 12

- Espesor (mm): 2

- Wx, Ix, Wy, ly (cm3,cm4) : 0.048, 0.0288, 0.008, 0.0008
- I. admisible del embarrado (A): 110

a) Calculo electrodinamico

smax = Ipcc? - L2/ (60 -d- Wy -n)=1782-252/(60 - 10 - 0.008 - 1) = 412.107 <=
1200 kg/cm2 Cu

b) Calculo térmico, por intensidad admisible

Ical =34.55 A
ladm =110 A
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¢) Comprobacién por solicitacion térmica en cortocircuito

Ipcc = 1.78 KA
Icces = Ke - S/ (1000 - Otcc) = 164 - 24 - 1/ (1000 - 00.5) = 5.57 kA

1.5.3. Célculo de la Linea: S2.3 - C ZINC

- Tension de servicio: 400 V.

- Canalizacion: B2-Mult. Tubos Superf.o Emp.Obra

- Longitud: 30 m; Cos j: 0.8; Xu(mW/m): 0;

- Potencia a instalar: 22000 W.

- Potencia de célculo: (Segun ITC-BT-47):
15000x1.25+400=19150 W.(Coef. de Simult.: 0.7 )

1=19150/1,732x400x0.8=34.55 A.

Se eligen conductores Tripolares 3x10+TTx10mm?2Cu

Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emision
humos y opacidad reducida -. Desig. UNE: RZ1-K(AS) Cca-slb,d1,al

l.ad. a 40°C (Fc=1) 54 A.segun ITC-BT-19

Didmetro exterior tubo: 32 mm.

Caida de tension:

Temperatura cable (°C): 60.47
e(parcial)=30x19150/50.04x400x10=2.87 V.=0.72 %
e(total)=3.05% ADMIS (4.5% MAX.)

Proteccion Termica en Principio de Linea
I. Mag. Tripolar Int. 40 A.

Proteccion Termica en Final de Linea

I. de Corte en Carga Int. 40 A.

SUBCUADRO
S2.3-CZINC

DEMANDA DE POTENCIAS

- Potencia total instalada:

S2.3.1-DEV ZINC 4000 W
S2.3.2-COR ZINC 3000 W
S2.3.3 - API ZINC 15000 W

TOTAL.... 22000 W
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- Potencia Instalada Fuerza (W): 22000

1.5.3.1. Célculo de la Linea: S2.3.1 - DEV ZINC

- Tension de servicio: 400 V.

- Canalizacion: B2-Mult. Tubos Superf.o Emp.Obra

- Longitud: 20 m; Cos j: 0.8; Xu(mW/m): 0; R: 1

- Potencia a instalar: 4000 W.

- Potencia de célculo: (Segun ITC-BT-47):
4000x1.25=5000 W.

1=5000/1,732x400x0.8x1=9.02 A.

Se eligen conductores Tripolares 3x2.5+TTx2.5mmz2Cu

Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emision
humos y opacidad reducida -. Desig. UNE: RZ1-K(AS) Cca-slb,d1,al

l.ad. a 40°C (Fc=1) 22 A.segun ITC-BT-19

Didmetro exterior tubo: 20 mm.

Caida de tension:

Temperatura cable (°C): 48.41
e(parcial)=20x5000/52.18x400x2.5x1=1.92 V.=0.48 %
e(total)=3.53% ADMIS (6.5% MAX.)

Prot. Térmica:
I. Mag. Tripolar Int. 16 A.

1.5.3.2. Célculo de la Linea: S2.3.2 - COR ZINC

- Tension de servicio: 400 V.

- Canalizacion: B2-Mult. Tubos Superf.o Emp.Obra

- Longitud: 20 m; Cos j: 0.8; Xu(mW/m): 0; R: 1

- Potencia a instalar: 3000 W.

- Potencia de célculo: (Segun ITC-BT-47):
3000x1.25=3750 W.

1=3750/1,732x400x0.8x1=6.77 A.

Se eligen conductores Tripolares 3x2.5+TTx2.5mmz2Cu

Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emisién
humos y opacidad reducida -. Desig. UNE: RZ1-K(AS) Cca-slb,d1,al

l.ad. a 40°C (Fc=1) 22 A.segun ITC-BT-19

Didmetro exterior tubo: 20 mm.

Anexo | — Célculos completos de la red de baja tension Pégina | 18



Caida de tension:

Temperatura cable (°C): 44.73
e(parcial)=20x3750/52.86x400x2.5x1=1.42 V.=0.35 %
e(total)=3.41% ADMIS (6.5% MAX.)

Prot. Térmica:
I. Mag. Tripolar Int. 16 A.

1.5.3.3. Célculo de la Linea: S2.3.3 - APl ZINC

- Tension de servicio: 400 V.

- Canalizacion: B2-Mult.Tubos Superf.o Emp.Obra

- Longitud: 25 m; Cos j: 0.8; Xu(mW/m): 0; R: 1

- Potencia a instalar: 15000 W.

- Potencia de célculo: (Segun ITC-BT-47):
15000x1.25=18750 W.

1=18750/1,732x400x0.8x1=33.83 A.

Se eligen conductores Tripolares 3x10+TTx10mm?2Cu

Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emision
humos y opacidad reducida -. Desig. UNE: RZ1-K(AS) Cca-slb,d1,al

l.ad. a 40°C (Fc=1) 54 A.segun ITC-BT-19

Didmetro exterior tubo: 32 mm.

Caida de tension:

Temperatura cable (°C): 59.62
e(parcial)=25x18750/50.19x400x10x1=2.33 V.=0.58 %
e(total)=3.64% ADMIS (6.5% MAX.)

Prot. Térmica:
I. Mag. Tripolar Int. 40 A.

1.5.3.4. Célculo del embarrado - S2.3 - C ZINC

Datos

- Metal: Cu

- Estado pletinas: desnudas

- n° pletinas por fase: 1

- Separacion entre pletinas, d(cm): 10
- Separacién entre apoyos, L(cm): 25
- Tiempo duracion c.c. (s): 0.5

Pletina adoptada
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- Seccion (mm?): 24

- Ancho (mm): 12

- Espesor (mm): 2

- WX, Ix, Wy, ly (cm3,cm#) : 0.048, 0.0288, 0.008, 0.0008
- |. admisible del embarrado (A): 110

a) Calculo electrodindmico

smax = Ipcc? - L2/ (60 - d - Wy - n)=1.592.252/(60 - 10 - 0.008 - 1) = 329.433 <=
1200 kg/cm?2 Cu

b) Calculo térmico, por intensidad admisible

Ical = 34.55 A
ladm =110 A

¢) Comprobacion por solicitacién térmica en cortocircuito

Ipcc = 1.59 KA
Icces = Kc - S/(1000 - Otcc) = 164 - 24 - 1/ (1000 - 00.5) = 5.57 kA

1.5.4. Céalculo de la Linea: S2.4 - C COBRE

- Tension de servicio: 400 V.

- Canalizacion: B2-Mult. Tubos Superf.o Emp.Obra

- Longitud: 35 m; Cos j: 0.8; Xu(mW/m): 0;

- Potencia a instalar: 22000 W.

- Potencia de célculo: (Segun ITC-BT-47):
15000x1.25+400=19150 W.(Coef. de Simult.: 0.7 )

1=19150/1,732x400x0.8=34.55 A.

Se eligen conductores Tripolares 3x10+TTx10mm?2Cu

Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emision
humos y opacidad reducida -. Desig. UNE: RZ1-K(AS) Cca-slb,d1,al

l.ad. a 40°C (Fc=1) 54 A.segun ITC-BT-19

Diametro exterior tubo: 32 mm.

Caida de tension:

Temperatura cable (°C): 60.47
e(parcial)=35x19150/50.04x400x10=3.35 V.=0.84 %
e(total)=3.17% ADMIS (4.5% MAX.)
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Proteccion Termica en Principio de Linea
I. Mag. Tripolar Int. 40 A.

Proteccion Térmica en Final de Linea

I. de Corte en Carga Int. 40 A.

SUBCUADRO
S2.4 - C COBRE

DEMANDA DE POTENCIAS

- Potencia total instalada:

S2.4.1 - DEV COBRE 4000 W
S2.4.2 - COR COBRE 3000 W
S2.4.3 - API COBRE 15000 W

TOTAL.... 22000 W

- Potencia Instalada Fuerza (W): 22000

1.5.4.1. Célculo de la Linea: S2.4.1 - DEV COBRE

- Tension de servicio: 400 V.

- Canalizacion: B2-Mult. Tubos Superf.o Emp.Obra

- Longitud: 25 m; Cos j: 0.8; Xu(mW/m): 0; R: 1

- Potencia a instalar: 4000 W.

- Potencia de célculo: (Segun ITC-BT-47):
4000x1.25=5000 W.

1=5000/1,732x400x0.8x1=9.02 A.

Se eligen conductores Tripolares 3x2.5+TTx2.5mmz2Cu

Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emisién
humos y opacidad reducida -. Desig. UNE: RZ1-K(AS) Cca-slb,d1,al

l.ad. a 40°C (Fc=1) 22 A.segun ITC-BT-19

Didmetro exterior tubo: 20 mm.

Caida de tension:

Temperatura cable (°C): 48.41
e(parcial)=25x5000/52.18x400x2.5x1=2.4 V.=0.6 %
e(total)=3.77% ADMIS (6.5% MAX.)

Prot. Térmica:
I. Mag. Tripolar Int. 16 A.
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1.5.4.2. Célculo de la Linea: S2.4.2 - COR COBRE

- Tension de servicio: 400 V.

- Canalizacion: B2-Mult. Tubos Superf.o Emp.Obra

- Longitud: 25 m; Cos j: 0.8; Xu(mW/m): 0; R: 1

- Potencia a instalar: 3000 W.

- Potencia de célculo: (Segun ITC-BT-47):
3000x1.25=3750 W.

1=3750/1,732x400x0.8x1=6.77 A.

Se eligen conductores Tripolares 3x2.5+TTx2.5mmz2Cu

Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emision
humos y opacidad reducida -. Desig. UNE: RZ1-K(AS) Cca-slb,d1,al

l.ad. a 40°C (Fc=1) 22 A.segun ITC-BT-19

Didmetro exterior tubo: 20 mm.

Caida de tension:

Temperatura cable (°C): 44.73
e(parcial)=25x3750/52.86x400x2.5x1=1.77 V.=0.44 %
e(total)=3.62% ADMIS (6.5% MAX.)

Prot. Térmica:
I. Mag. Tripolar Int. 16 A.

1.5.4.3. Célculo de la Linea: S2.4.3 - APl COBRE

- Tension de servicio: 400 V.

- Canalizacion: B2-Mult. Tubos Superf.o Emp.Obra

- Longitud: 30 m; Cos j: 0.8; Xu(mW/m): 0; R: 1

- Potencia a instalar: 15000 W.

- Potencia de célculo: (Segun ITC-BT-47):
15000x1.25=18750 W.

1=18750/1,732x400x0.8x1=33.83 A.

Se eligen conductores Tripolares 3x10+TTx10mm?2Cu

Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emision
humos y opacidad reducida -. Desig. UNE: RZ1-K(AS) Cca-slb,d1,al

l.ad. a 40°C (Fc=1) 54 A.segun ITC-BT-19

Didmetro exterior tubo: 32 mm.

Caida de tension:

Temperatura cable (°C): 59.62
e(parcial)=30x18750/50.19x400x10x1=2.8 V.=0.7 %
e(total)=3.87% ADMIS (6.5% MAX.)
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Prot. Térmica:
I. Mag. Tripolar Int. 40 A.

1.5.4.4. Célculo del embarrado - S2.4 - C COBRE

Datos

- Metal: Cu

- Estado pletinas: desnudas

- n° pletinas por fase: 1

- Separacion entre pletinas, d(cm): 10
- Separacion entre apoyos, L(cm): 25
- Tiempo duracién c.c. (s): 0.5

Pletina adoptada

- Seccion (mm2): 24

- Ancho (mm): 12

- Espesor (mm): 2

- WX, Ix, Wy, ly (cm3,cm#) : 0.048, 0.0288, 0.008, 0.0008
- |. admisible del embarrado (A): 110

a) Calculo electrodindmico

smax = Ipcc2 - L2/ (60 -d- Wy -n)=1.442.252/(60 - 10 - 0.008 - 1) = 269.351 <=
1200 kg/cm? Cu

b) Calculo térmico, por intensidad admisible

Ical =34.55 A
ladm =110 A

¢) Comprobacién por solicitacion térmica en cortocircuito

Ipcc = 1.44 KA
Icces = Ke - S/ (1000 - Otec) =164 - 24 - 1/ (1000 - O0.5) = 5.57 kA
1.5.5. Célculo de la Linea: S2.5 - C ACERO

- Tension de servicio: 400 V.
- Canalizacion: B2-Mult.Tubos Superf.o Emp.Obra
- Longitud: 40 m; Cos j: 0.8; Xu(mwW/m): 0;
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- Potencia a instalar: 22000 W.
- Potencia de célculo: (Segun ITC-BT-47):
15000x1.25+400=19150 W.(Coef. de Simult.: 0.7 )

1=19150/1,732x400x0.8=34.55 A.

Se eligen conductores Tripolares 3x10+TTx10mm2Cu

Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emision
humos y opacidad reducida -. Desig. UNE: RZ1-K(AS) Cca-slb,d1,al

l.ad. a 40°C (Fc=1) 54 A.segun ITC-BT-19

Diametro exterior tubo: 32 mm.

Caida de tension:

Temperatura cable (°C): 60.47
e(parcial)=40x19150/50.04x400x10=3.83 V.=0.96 %
e(total)=3.29% ADMIS (4.5% MAX.)

Proteccién Termica en Principio de Linea
I. Mag. Tripolar Int. 40 A.

Proteccion Térmica en Final de Linea

I. de Corte en Carga Int. 40 A.

SUBCUADRO
S2.5-CACERO

DEMANDA DE POTENCIAS

- Potencia total instalada:

S2.5.1 - DEV ACERO 4000 W
S2.5.2 - COR ACERO 3000 W
S2.5.3 - API ACERO 15000 W

TOTAL.... 22000 W

- Potencia Instalada Fuerza (W): 22000

1.5.5.1. Célculo de la Linea: S2.5.1 - DEVV ACERO

- Tension de servicio: 400 V.

- Canalizacion: B2-Mult.Tubos Superf.o Emp.Obra

- Longitud: 30 m; Cos j: 0.8; Xu(mW/m): 0; R: 1

- Potencia a instalar: 4000 W.

- Potencia de célculo: (Segun ITC-BT-47):
4000x1.25=5000 W.
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1=5000/1,732x400x0.8x1=9.02 A.

Se eligen conductores Tripolares 3x2.5+TTx2.5mmz2Cu

Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emision
humos y opacidad reducida -. Desig. UNE: RZ1-K(AS) Cca-slb,d1,al

l.ad. a 40°C (Fc=1) 22 A.segun ITC-BT-19

Diametro exterior tubo: 20 mm.

Caida de tension:

Temperatura cable (°C): 48.41
e(parcial)=30x5000/52.18x400x2.5x1=2.87 V.=0.72 %
e(total)=4.01% ADMIS (6.5% MAX.)

Prot. Térmica:
I. Mag. Tripolar Int. 16 A.

1.5.5.2. Célculo de la Linea: S2.5.2 - COR ACERO

- Tension de servicio: 400 V.

- Canalizacion: B2-Mult.Tubos Superf.o Emp.Obra

- Longitud: 30 m; Cos j: 0.8; Xu(mW/m): 0; R: 1

- Potencia a instalar: 3000 W.

- Potencia de célculo: (Segun ITC-BT-47):
3000x1.25=3750 W.

1=3750/1,732x400x0.8x1=6.77 A.

Se eligen conductores Tripolares 3x2.5+TTx2.5mmz2Cu

Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emision
humos y opacidad reducida -. Desig. UNE: RZ1-K(AS) Cca-slb,d1,al

l.ad. a 40°C (Fc=1) 22 A.segun ITC-BT-19

Diametro exterior tubo: 20 mm.

Caida de tension:

Temperatura cable (°C): 44.73
e(parcial)=30x3750/52.86x400x2.5x1=2.13 V.=0.53 %
e(total)=3.83% ADMIS (6.5% MAX.)

Prot. Térmica:
I. Mag. Tripolar Int. 16 A.

1.5.5.3. Calculo de la Linea: S2.5.3 - APl ACERO

- Tension de servicio: 400 V.
- Canalizacion: B2-Mult.Tubos Superf.o Emp.Obra
- Longitud: 35 m; Cos j: 0.8; Xu(mW/m): 0; R: 1
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- Potencia a instalar: 15000 W.
- Potencia de célculo: (Segun ITC-BT-47):
15000x1.25=18750 W.

1=18750/1,732x400x0.8x1=33.83 A.

Se eligen conductores Tripolares 3x10+TTx10mm2Cu

Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emision
humos y opacidad reducida -. Desig. UNE: RZ1-K(AS) Cca-slb,d1,al

l.ad. a 40°C (Fc=1) 54 A.segun ITC-BT-19

Diametro exterior tubo: 32 mm.

Caida de tension:

Temperatura cable (°C): 59.62
e(parcial)=35x18750/50.19x400x10x1=3.27 V.=0.82 %
e(total)=4.11% ADMIS (6.5% MAX.)

Prot. Térmica:
I. Mag. Tripolar Int. 40 A.

1.5.5.4. Calculo del embarrado - S2.5 - C ACERO

Datos

- Metal: Cu

- Estado pletinas: desnudas

- n° pletinas por fase: 1

- Separacion entre pletinas, d(cm): 10
- Separacion entre apoyos, L(cm): 25
- Tiempo duracion c.c. (s): 0.5

Pletina adoptada

- Secciéon (mm2): 24

- Ancho (mm): 12

- Espesor (mm): 2

- Wx, Ix, Wy, ly (cm3,cm4) : 0.048, 0.0288, 0.008, 0.0008
- I. admisible del embarrado (A): 110

a) Calculo electrodinamico

smax = Ipcc? - L2/ (60 - d - Wy - n)=1312-252/(60 - 10 - 0.008 - 1) = 224.322 <=
1200 kg/cm2 Cu

b) Calculo térmico, por intensidad admisible
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Ical =34.55 A
ladm =110 A

¢) Comprobacion por solicitacién térmica en cortocircuito

Ipcc = 1.31 KA
Icces = Ke - S/ (1000 - Otcc) = 164 - 24 - 1/ (1000 - 00.5) = 5.57 kA

1.5.6. Calculo de la Linea: S2.6 - C ALU

- Tension de servicio: 400 V.

- Canalizacion: B2-Mult. Tubos Superf.o Emp.Obra

- Longitud: 45 m; Cos j: 0.8; Xu(mW/m): 0;

- Potencia a instalar: 22000 W.

- Potencia de célculo: (Segun ITC-BT-47):
15000x1.25+400=19150 W.(Coef. de Simult.: 0.7 )

1=19150/1,732x400x0.8=34.55 A.

Se eligen conductores Tripolares 3x10+TTx10mm?2Cu

Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emision
humos y opacidad reducida -. Desig. UNE: RZ1-K(AS) Cca-slb,d1,al

l.ad. a 40°C (Fc=1) 54 A.segun ITC-BT-19

Didmetro exterior tubo: 32 mm.

Caida de tension:

Temperatura cable (°C): 60.47
e(parcial)=45x19150/50.04x400x10=4.3 V.=1.08 %
e(total)=3.41% ADMIS (4.5% MAX.)

Proteccion Termica en Principio de Linea
I. Mag. Tripolar Int. 40 A.

Proteccion Termica en Final de Linea

I. de Corte en Carga Int. 40 A.

SUBCUADRO
S2.6-CALU

DEMANDA DE POTENCIAS

- Potencia total instalada:

S2.6.1 - DEV ALUM 4000 W
S2.6.2 - COR ALUM 3000 W
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S2.6.3 - API ALUM 15000 W
TOTAL.... 22000 W

- Potencia Instalada Fuerza (W): 22000

1.5.6.1. Célculo de la Linea: S2.6.1 - DEV ALUM

- Tension de servicio: 400 V.

- Canalizacion: B2-Mult. Tubos Superf.o Emp.Obra

- Longitud: 35 m; Cos j: 0.8; Xu(mW/m): 0; R: 1

- Potencia a instalar: 4000 W.

- Potencia de célculo: (Segun ITC-BT-47):
4000x1.25=5000 W.

1=5000/1,732x400x0.8x1=9.02 A.

Se eligen conductores Tripolares 3x2.5+TTx2.5mmz2Cu

Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emision
humos y opacidad reducida -. Desig. UNE: RZ1-K(AS) Cca-slb,d1,al

l.ad. a 40°C (Fc=1) 22 A.segun ITC-BT-19

Didmetro exterior tubo: 20 mm.

Caida de tension:

Temperatura cable (°C): 48.41
e(parcial)=35x5000/52.18x400x2.5x1=3.35 V.=0.84 %
e(total)=4.25% ADMIS (6.5% MAX.)

Prot. Térmica:
I. Mag. Tripolar Int. 16 A.

1.5.6.2. Célculo de la Linea: S2.6.2 - COR ALUM

- Tension de servicio: 400 V.

- Canalizacion: B2-Mult. Tubos Superf.o Emp.Obra

- Longitud: 40 m; Cos j: 0.8; Xu(mW/m): 0; R: 1

- Potencia a instalar: 3000 W.

- Potencia de célculo: (Segun ITC-BT-47):
3000x1.25=3750 W.

1=3750/1,732x400x0.8x1=6.77 A.

Se eligen conductores Tripolares 3x2.5+TTx2.5mmz2Cu

Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emision
humos y opacidad reducida -. Desig. UNE: RZ1-K(AS) Cca-slb,d1,al

l.ad. a 40°C (Fc=1) 22 A.segun ITC-BT-19
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Didmetro exterior tubo: 20 mm.

Caida de tension:

Temperatura cable (°C): 44.73
e(parcial)=40x3750/52.86x400x2.5x1=2.84 V.=0.71 %
e(total)=4.12% ADMIS (6.5% MAX.)

Prot. Térmica:
I. Mag. Tripolar Int. 16 A.

1.5.6.3. Célculo de la Linea: S2.6.3 - APl ALUM

- Tension de servicio: 400 V.

- Canalizacion: B2-Mult. Tubos Superf.o Emp.Obra

- Longitud: 40 m; Cos j: 0.8; Xu(mW/m): 0; R: 1

- Potencia a instalar: 15000 W.

- Potencia de célculo: (Segun ITC-BT-47):
15000x1.25=18750 W.

1=18750/1,732x400x0.8x1=33.83 A.

Se eligen conductores Tripolares 3x10+TTx10mm?2Cu

Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emision
humos y opacidad reducida -. Desig. UNE: RZ1-K(AS) Cca-slb,d1,al

l.ad. a 40°C (Fc=1) 54 A.segun ITC-BT-19

Didmetro exterior tubo: 32 mm.

Caida de tension:

Temperatura cable (°C): 59.62
e(parcial)=40x18750/50.19x400x10x1=3.74 VV.=0.93 %
e(total)=4.35% ADMIS (6.5% MAX.)

Prot. Térmica:
I. Mag. Tripolar Int. 40 A.

1.5.6.4. Célculo del embarrado - S2.6 - C ALU

Datos

- Metal: Cu

- Estado pletinas: desnudas

- n° pletinas por fase: 1

- Separacion entre pletinas, d(cm): 10
- Separacién entre apoyos, L(cm): 25
- Tiempo duracion c.c. (s): 0.5
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Pletina adoptada

- Seccion (mm?): 24

- Ancho (mm): 12

- Espesor (mm): 2

- WX, Ix, Wy, ly (cm3,cm#) : 0.048, 0.0288, 0.008, 0.0008
- |. admisible del embarrado (A): 110

a) Calculo electrodindmico

smax = Ipcc? - L2/ (60 - d - Wy - n)=1.212.252/(60 - 10 - 0.008 - 1) = 189.708 <=
1200 kg/cm?2 Cu

b) Calculo térmico, por intensidad admisible

Ical =34.55 A
ladm =110 A

¢) Comprobacion por solicitacién térmica en cortocircuito

Ipcc = 1.21 KA
Icces = Ke - S/(1000 - Otcc) = 164 - 24 - 1/ (1000 - 00.5) = 5.57 kA

1.5.7. Célculo del embarrado - S2 - LIN COR

Datos

- Metal: Cu

- Estado pletinas: desnudas

- n° pletinas por fase: 1

- Separacién entre pletinas, d(cm): 10
- Separacion entre apoyos, L(cm): 25
- Tiempo duracion c.c. (s): 0.5

Pletina adoptada

- Seccion (mm?2): 60

- Ancho (mm): 20

- Espesor (mm): 3

- Wx, Ix, Wy, ly (cm3,cm4) :0.2,0.2,0.03, 0.0045
- I. admisible del embarrado (A): 220
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a) Célculo electrodindmico

smax = lpcc? - L2/ (60 -d-Wy-n)=4.362-252/(60-10 - 0.03 - 1) = 660.221 <=
1200 kg/cm?2 Cu

b) Calculo térmico, por intensidad admisible

Ical =173.48 A
ladm =220 A

¢) Comprobacién por solicitacion térmica en cortocircuito

Ipcc = 4.36 KA
Icces = Ke - S/ (1000 - Otec) = 164 - 60 - 1/ (1000 - O0.5) = 13.92 KA

1.6. Calculo de la Linea: S3 - CEN LAS

- Tension de servicio: 400 V.

- Canalizacion: F-Unip.Contacto Mutuo Dist >=D

- Longitud: 75 m; Cos j: 0.8; Xu(mW/m): 0;

- Potencia a instalar: 80000 W.

- Potencia de célculo: (Segun ITC-BT-47):
10000x1.25+46000=58500 W.(Coef. de Simult.: 0.7 )

1=58500/1,732x400x0.8=105.55 A.

Se eligen conductores Unipolares 3x25+TTx16mm2Cu

Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emisién
humos y opacidad reducida -. Desig. UNE: RZ1-K(AS) Cca-slb,d1,al

l.ad. a 40°C (Fc=1) 122 A.segun ITC-BT-19

Dimensiones bandeja: 100x60 mm (Bandeja compartida: BANDP2). Seccién util: 4349
mm?,

Caida de tension:

Temperatura cable (°C): 77.43
e(parcial)=75x58500/47.32x400x25=9.27 V.=2.32 %
e(total)=2.46% ADMIS (4.5% MAX.)

Proteccion Termica en Principio de Linea

I. Aut./Tri. In.: 125 A. Térmico reg. Int.Reg.: 114 A.
Proteccion Térmica en Final de Linea

I. de Corte en Carga Int. 125 A.

SUBCUADRO
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S3-CEN LAS

DEMANDA DE POTENCIAS

- Potencia total instalada:

S3.1-CENLAS1 40000 W
S3.2-CEN LAS 2 40000 W
TOTAL.... 80000 W

- Potencia Instalada Fuerza (W): 80000

1.6.1. Calculo de la Linea: S3.1 - CEN LAS 1

- Tension de servicio: 400 V.

- Canalizacion: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra

- Longitud: 25 m; Cos j: 0.8; Xu(mW/m): 0;

- Potencia a instalar: 40000 W.

- Potencia de célculo: (Segun ITC-BT-47):
10000x1.25+14000=26500 W.(Coef. de Simult.: 0.6 )

1=26500/1,732x400x0.8=47.81 A.

Se eligen conductores Unipolares 3x10+TTx10mmz2Cu

Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emision
humos y opacidad reducida -. Desig. UNE: RZ1-K(AS) Cca-slb,d1,al

l.ad. a40°C (Fc=1) 57 A.segun ITC-BT-19

Diametro exterior tubo: 32 mm.

Caida de tension:

Temperatura cable (°C): 75.18
e(parcial)=25x26500/47.67x400x10=3.47 VV.=0.87 %
e(total)=3.33% ADMIS (4.5% MAX.)

Proteccion Termica en Principio de Linea
I. Mag. Tripolar Int. 50 A.

Proteccion Térmica en Final de Linea

I. de Corte en Carga Int. 50 A.

SUBCUADRO
S3.1-CENLAS1

DEMANDA DE POTENCIAS

- Potencia total instalada:
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S3.1.1-CCOR LAS1 10000 W

S3.2.2 - C COR LAS2 10000 W
S3.1.3-C COR LAS3 10000 W
S3.1.4 - CCOR LAS4 10000 W

TOTAL.... 40000 W

- Potencia Instalada Fuerza (W): 40000

1.6.1.1. Célculo de la Linea: S3.1.1 - C COR LAS1

- Tension de servicio: 400 V.

- Canalizacion: B2-Mult. Tubos Superf.o Emp.Obra

- Longitud: 10 m; Cos j: 0.8; Xu(mW/m): 0; R: 1

- Potencia a instalar: 10000 W.

- Potencia de célculo: (Segun ITC-BT-47):
10000x1.25=12500 W.

1=12500/1,732x400x0.8x1=22.55 A.

Se eligen conductores Tripolares 3x4+T Tx4mm?2Cu

Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emision
humos y opacidad reducida -. Desig. UNE: RZ1-K(AS) Cca-slb,d1,al

l.ad. a 40°C (Fc=1) 30 A.segun ITC-BT-19

Didmetro exterior tubo: 20 mm.

Caida de tension:

Temperatura cable (°C): 68.26
e(parcial)=10x12500/48.76x400x4x1=1.6 V.=0.4 %
e(total)=3.73% ADMIS (6.5% MAX.)

Prot. Térmica:
I. Mag. Tripolar Int. 25 A.

1.6.1.2. Célculo de la Linea: S3.2.2 - C COR LAS2

- Tension de servicio: 400 V.

- Canalizacion: B2-Mult. Tubos Superf.o Emp.Obra

- Longitud: 18 m; Cos j: 0.8; Xu(mW/m): 0; R: 1

- Potencia a instalar: 10000 W.

- Potencia de célculo: (Segun ITC-BT-47):
10000x1.25=12500 W.

1=12500/1,732x400x0.8x1=22.55 A.
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Se eligen conductores Tripolares 3x4+TTx4mm2Cu

Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emision
humos y opacidad reducida -. Desig. UNE: RZ1-K(AS) Cca-slb,d1,al

l.ad. a 40°C (Fc=1) 30 A.segun ITC-BT-19

Didmetro exterior tubo: 20 mm.

Caida de tension:

Temperatura cable (°C): 68.26
e(parcial)=18x12500/48.76x400x4x1=2.88 V.=0.72 %
e(total)=4.05% ADMIS (6.5% MAX.)

Prot. Térmica:
I. Mag. Tripolar Int. 25 A.

1.6.1.3. Célculo de la Linea: S3.1.3 - C COR LAS3

- Tension de servicio: 400 V.

- Canalizacion: B2-Mult. Tubos Superf.o Emp.Obra

- Longitud: 26 m; Cos j: 0.8; Xu(mW/m): 0; R: 1

- Potencia a instalar: 10000 W.

- Potencia de célculo: (Segun ITC-BT-47):
10000x1.25=12500 W.

1=12500/1,732x400x0.8x1=22.55 A.

Se eligen conductores Tripolares 3x4+TTx4mm?2Cu

Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emision
humos y opacidad reducida -. Desig. UNE: RZ1-K(AS) Cca-slb,d1,al

l.ad. a 40°C (Fc=1) 30 A.segun ITC-BT-19

Didmetro exterior tubo: 20 mm.

Caida de tension:

Temperatura cable (°C): 68.26
e(parcial)=26x12500/48.76x400x4x1=4.17 V.=1.04 %
e(total)=4.37% ADMIS (6.5% MAX.)

Prot. Térmica:
I. Mag. Tripolar Int. 25 A.

1.6.1.4. Célculo de la Linea: S3.1.4 - C COR LAS4

- Tension de servicio: 400 V.

- Canalizacion: B2-Mult.Tubos Superf.o Emp.Obra
- Longitud: 34 m; Cos j: 0.8; Xu(mW/m): 0; R: 1

- Potencia a instalar: 10000 W.
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- Potencia de célculo: (Segun ITC-BT-47):
10000x1.25=12500 W.

1=12500/1,732x400x0.8x1=22.55 A.

Se eligen conductores Tripolares 3x4+T Tx4mm?2Cu

Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emision
humos y opacidad reducida -. Desig. UNE: RZ1-K(AS) Cca-slb,d1,al

l.ad. a 40°C (Fc=1) 30 A.segun ITC-BT-19

Didmetro exterior tubo: 20 mm.

Caida de tension:

Temperatura cable (°C): 68.26
e(parcial)=34x12500/48.76x400x4x1=5.45 V.=1.36 %
e(total)=4.69% ADMIS (6.5% MAX.)

Prot. Térmica:
I. Mag. Tripolar Int. 25 A.

1.6.1.5. Célculo de embarrado - S3.1 - CEN LAS 1

Datos

- Metal: Cu

- Estado pletinas: desnudas

- n° pletinas por fase: 1

- Separacion entre pletinas, d(cm): 10
- Separacion entre apoyos, L(cm): 25
- Tiempo duracion c.c. (s): 0.5

Pletina adoptada

- Seccion (mm?): 24

- Ancho (mm): 12

- Espesor (mm): 2

- Wx, Ix, Wy, ly (cm3,cm?) : 0.048, 0.0288, 0.008, 0.0008
- I. admisible del embarrado (A): 110

a) Célculo electrodindmico

smax = Ipcc2 - L2/ (60 -d- Wy -n)=1362-252/(60 - 10 - 0.008 - 1) = 240.871 <=
1200 kg/cm? Cu

b) Calculo térmico, por intensidad admisible

Ical =47.81 A
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ladm =110 A

¢) Comprobacidn por solicitacion térmica en cortocircuito

Ipcc = 1.36 KA ) )
Icccs = Ke - S/ (1000 - Otec) =164 - 24 - 1/ (1000 - O0.5) =5.57 kA

1.6.2. Calculo de la Linea: S3.2 - CEN LAS 2

- Tension de servicio: 400 V.

- Canalizacion: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra

- Longitud: 10 m; Cos j: 0.8; Xu(mW/m): 0;

- Potencia a instalar: 40000 W.

- Potencia de célculo: (Segun ITC-BT-47):
10000x1.25+14000=26500 W.(Coef. de Simult.: 0.6 )

1=26500/1,732x400x0.8=47.81 A.

Se eligen conductores Unipolares 3x10+TTx10mm2Cu

Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emision
humos y opacidad reducida -. Desig. UNE: RZ1-K(AS) Cca-slb,d1,al

l.ad. a 40°C (Fc=1) 57 A.segun ITC-BT-19

Diametro exterior tubo: 32 mm.

Caida de tension:

Temperatura cable (°C): 75.18
e(parcial)=10x26500/47.67x400x10=1.39 V.=0.35 %
e(total)=2.81% ADMIS (4.5% MAX.)

Proteccion Termica en Principio de Linea
I. Mag. Tripolar Int. 50 A.

Proteccion Térmica en Final de Linea

I. de Corte en Carga Int. 50 A.

SUBCUADRO
S3.2-CEN LAS 2

DEMANDA DE POTENCIAS

- Potencia total instalada:

S3.21-CCOR LAS1 10000 W
S3.2.2-C COR LAS2 10000 W
S3.2.3 - C COR LAS2 10000 W
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S3.2.4 - C COR LAS2 10000 W
TOTAL.... 40000 W

- Potencia Instalada Fuerza (W): 40000

1.6.2.1. Célculo de la Linea: S3.2.1 - C COR LAS1

- Tension de servicio: 400 V.

- Canalizacion: B2-Mult. Tubos Superf.o Emp.Obra

- Longitud: 10 m; Cos j: 0.8; Xu(mW/m): 0; R: 1

- Potencia a instalar: 10000 W.

- Potencia de célculo: (Segun ITC-BT-47):
10000x1.25=12500 W.

1=12500/1,732x400x0.8x1=22.55 A.

Se eligen conductores Tripolares 3x4+TTx4mm?2Cu

Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emision
humos y opacidad reducida -. Desig. UNE: RZ1-K(AS) Cca-slb,d1,al

l.ad. a 40°C (Fc=1) 30 A.segun ITC-BT-19

Didmetro exterior tubo: 20 mm.

Caida de tension:

Temperatura cable (°C): 68.26
e(parcial)=10x12500/48.76x400x4x1=1.6 V.=0.4 %
e(total)=3.21% ADMIS (6.5% MAX.)

Prot. Térmica:
I. Mag. Tripolar Int. 25 A.

1.6.2.2. Célculo de la Linea: S3.2.2 - C COR LAS2

- Tension de servicio: 400 V.

- Canalizacion: B2-Mult. Tubos Superf.o Emp.Obra

- Longitud: 18 m; Cos j: 0.8; Xu(mW/m): 0; R: 1

- Potencia a instalar: 10000 W.

- Potencia de célculo: (Segun ITC-BT-47):
10000x1.25=12500 W.

1=12500/1,732x400x0.8x1=22.55 A.

Se eligen conductores Tripolares 3x4+TTx4mm?2Cu

Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emision
humos y opacidad reducida -. Desig. UNE: RZ1-K(AS) Cca-slb,d1,al

l.ad. a 40°C (Fc=1) 30 A.segun ITC-BT-19
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Didmetro exterior tubo: 20 mm.

Caida de tension:

Temperatura cable (°C): 68.26
e(parcial)=18x12500/48.76x400x4x1=2.88 V.=0.72 %
e(total)=3.53% ADMIS (6.5% MAX.)

Prot. Térmica:
I. Mag. Tripolar Int. 25 A.

1.6.2.3. Célculo de la Linea: S3.2.3 - C COR LAS2

- Tension de servicio: 400 V.

- Canalizacion: B2-Mult. Tubos Superf.o Emp.Obra

- Longitud: 23 m; Cos j: 0.8; Xu(mW/m): 0; R: 1

- Potencia a instalar: 10000 W.

- Potencia de célculo: (Segun ITC-BT-47):
10000x1.25=12500 W.

1=12500/1,732x400x0.8x1=22.55 A.

Se eligen conductores Tripolares 3x4+T Tx4mm?2Cu

Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emision
humos y opacidad reducida -. Desig. UNE: RZ1-K(AS) Cca-slb,d1,al

l.ad. a 40°C (Fc=1) 30 A.segun ITC-BT-19

Didmetro exterior tubo: 20 mm.

Caida de tension:

Temperatura cable (°C): 68.26
e(parcial)=23x12500/48.76x400x4x1=3.69 V.=0.92 %
e(total)=3.73% ADMIS (6.5% MAX.)

Prot. Térmica:
I. Mag. Tripolar Int. 25 A.

1.6.2.4. Célculo de la Linea: S3.2.4 - C COR LAS2

- Tension de servicio: 400 V.

- Canalizacion: B2-Mult. Tubos Superf.o Emp.Obra

- Longitud: 34 m; Cos j: 0.8; Xu(mW/m): 0; R: 1

- Potencia a instalar: 10000 W.

- Potencia de célculo: (Segun ITC-BT-47):
10000x1.25=12500 W.

1=12500/1,732x400x0.8x1=22.55 A.
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Se eligen conductores Tripolares 3x4+TTx4mm2Cu

Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emision
humos y opacidad reducida -. Desig. UNE: RZ1-K(AS) Cca-slb,d1,al

l.ad. a 40°C (Fc=1) 30 A.segun ITC-BT-19

Didmetro exterior tubo: 20 mm.

Caida de tension:

Temperatura cable (°C): 68.26
e(parcial)=34x12500/48.76x400x4x1=5.45 V.=1.36 %
e(total)=4.17% ADMIS (6.5% MAX.)

Prot. Térmica:
I. Mag. Tripolar Int. 25 A.

1.6.2.5. Célculo de embarrado -S3.2 - CEN LAS 2

Datos

- Metal: Cu

- Estado pletinas: desnudas

- n° pletinas por fase: 1

- Separacion entre pletinas, d(cm): 10
- Separacion entre apoyos, L(cm): 25
- Tiempo duracion c.c. (s): 0.5

Pletina adoptada

- Seccion (mm?): 24

- Ancho (mm): 12

- Espesor (mm): 2

- Wx, Ix, Wy, ly (cm3,cm?) : 0.048, 0.0288, 0.008, 0.0008
- I. admisible del embarrado (A): 110

a) Célculo electrodindmico

smax = Ipcc2 - L2/ (60 -d-Wy-n)=1872-252/(60 - 10 - 0.008 - 1) = 454.122 <=
1200 kg/cm? Cu

b) Calculo térmico, por intensidad admisible

Ical =47.81 A
ladm =110 A

¢) Comprobacidn por solicitacion térmica en cortocircuito
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Ipcc = 1.87 KA ) )
Icccs = Ke - S/ (1000 - Otec) =164 - 24 - 1/ (1000 - O0.5) =5.57 kA

1.6.3. Calculo de embarrado -S3 - CEN LAS

Datos

- Metal: Cu

- Estado pletinas: desnudas

- n° pletinas por fase: 1

- Separacion entre pletinas, d(cm): 10
- Separacion entre apoyos, L(cm): 25
- Tiempo duracién c.c. (s): 0.5

Pletina adoptada

- Seccion (mm2): 24

- Ancho (mm): 12

- Espesor (mm): 2

- Wx, Ix, Wy, ly (cm3,cm#) : 0.048, 0.0288, 0.008, 0.0008
- |. admisible del embarrado (A): 110

a) Célculo electrodindmico

smax = Ipcc? - L2/ (60 - d - Wy - n)=2.492.252/(60 - 10 - 0.008 - 1) = 804.458 <=
1200 kg/cm2 Cu

b) Calculo térmico, por intensidad admisible

Ical = 105.55 A
ladm =110 A

¢) Comprobacién por solicitacion térmica en cortocircuito

Ipcc = 2.49 KA
Icces = Ke - S/ (1000 - Otec) =164 - 24 - 1/ (1000 - O0.5) = 5.57 kA

1.7. Céalculo de la Linea: S4 - PLEG

- Tension de servicio: 400 V.
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- Canalizacion: F-Unip.Contacto Mutuo Dist >=D

- Longitud: 125 m; Cos j: 0.8; Xu(mW/m): 0;

- Potencia a instalar: 230000 W.

- Potencia de célculo: (Segun ITC-BT-47):
15000x1.25+146000=164750 W.(Coef. de Simult.: 0.7)

1=164750/1,732x400x0.8=297.25 A.

Se eligen conductores Unipolares 3x95+TTx50mm2Cu

Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emision
humos y opacidad reducida -. Desig. UNE: RZ1-K(AS) Cca-slb,d1,al

l.ad. a 40°C (Fc=1) 298 A.segun ITC-BT-19

Dimensiones bandeja: 100x60 mm (Bandeja compartida: BANDP2). Seccion util: 4349
mm2.

Caida de tension:

Temperatura cable (°C): 89.75
e(parcial)=125x164750/45.53x400x95=11.9 V.=2.98 %
e(total)=3.12% ADMIS (4.5% MAX.)

Proteccién Termica en Principio de Linea

I. Aut./Tri. In.: 400 A. Térmico reg. Int.Reg.: 298 A.
Proteccién Térmica en Final de Linea

I. de Corte en Carga Int. 320 A.

SUBCUADRO
S4 - PLEG

DEMANDA DE POTENCIAS

- Potencia total instalada:

S4.1-P AC GAV 35000 W
S4.2 -P AL LAC 35000 W
S4.3-P ZINC 35000 W
S4.4 - P COBRE 35000 W
S4.5-P ACERO 35000 W
S4.6-PALU 35000 W
S4.7-P AC DI 20000 W

TOTAL.... 230000 W

- Potencia Instalada Fuerza (W): 230000

1.7.1. Céalculo de la Linea: S4.1 - P AC GAV
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- Tension de servicio: 400 V.

- Canalizacion: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra

- Longitud: 15 m; Cos j: 0.8; Xu(mW/m): 0;

- Potencia a instalar: 35000 W.

- Potencia de célculo: (Segun ITC-BT-47):
15000x1.25+13000=31750 W.(Coef. de Simult.: 0.8)

1=31750/1,732x400x0.8=57.29 A.

Se eligen conductores Unipolares 3x16+TTx16mm?2Cu

Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emision
humos y opacidad reducida -. Desig. UNE: RZ1-K(AS) Cca-slb,d1,al

l.ad. a 40°C (Fc=1) 77 A.segun ITC-BT-19

Didmetro exterior tubo: 32 mm.

Caida de tension:

Temperatura cable (°C): 67.67
e(parcial)=15x31750/48.85x400x16=1.52 V.=0.38 %
e(total)=3.5% ADMIS (4.5% MAX.)

Proteccién Termica en Principio de Linea
I. Mag. Tripolar Int. 63 A.

Proteccién Térmica en Final de Linea

I. de Corte en Carga Int. 63 A.

SUBCUADRO
S4.1-P AC GAV

DEMANDA DE POTENCIAS

- Potencia total instalada:

S41.1PLEAGG6M 1 15000 W
S412PLEAG3M 1 15000 W
S4.1.3PLEAG 1,5M 5000 W

TOTAL.... 35000 W

- Potencia Instalada Fuerza (W): 35000

1.7.1.1. Célculo de la Linea: S4.1.1 PLE AG 6M 1

- Tension de servicio: 400 V.

- Canalizacion: B2-Mult. Tubos Superf.o Emp.Obra
- Longitud: 15 m; Cos j: 0.8; Xu(mW/m): 0; R: 1

- Potencia a instalar: 15000 W.
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- Potencia de célculo: (Segun ITC-BT-47):
15000x1.25=18750 W.

1=18750/1,732x400x0.8x1=33.83 A.

Se eligen conductores Tripolares 3x10+TTx10mm?2Cu

Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emision
humos y opacidad reducida -. Desig. UNE: RZ1-K(AS) Cca-slb,d1,al

l.ad. a 40°C (Fc=1) 54 A.segun ITC-BT-19

Didmetro exterior tubo: 32 mm.

Caida de tension:

Temperatura cable (°C): 59.62
e(parcial)=15x18750/50.19x400x10x1=1.4 V.=0.35 %
e(total)=3.85% ADMIS (6.5% MAX.)

Prot. Térmica:
I. Mag. Tripolar Int. 40 A.

1.7.1.2. Célculo de la Linea: S4.1.2 PLE AG3M 1

- Tension de servicio: 400 V.

- Canalizacion: B2-Mult.Tubos Superf.o Emp.Obra

- Longitud: 25 m; Cos j: 0.8; Xu(mW/m): 0; R: 1

- Potencia a instalar: 15000 W.

- Potencia de célculo: (Segun ITC-BT-47):
15000x1.25=18750 W.

1=18750/1,732x400x0.8x1=33.83 A.

Se eligen conductores Tripolares 3x10+TTx10mm?2Cu

Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emisién
humos y opacidad reducida -. Desig. UNE: RZ1-K(AS) Cca-slb,d1,al

l.ad. a 40°C (Fc=1) 54 A.segun ITC-BT-19

Didmetro exterior tubo: 32 mm.

Caida de tension:

Temperatura cable (°C): 59.62
e(parcial)=25x18750/50.19x400x10x1=2.33 V.=0.58 %
e(total)=4.08% ADMIS (6.5% MAX.)

Prot. Térmica:
I. Mag. Tripolar Int. 40 A.

1.7.1.3. Célculo de la Linea: S4.1.3 PLE AG 1,5M
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- Tension de servicio: 400 V.

- Canalizacion: B2-Mult.Tubos Superf.o Emp.Obra

- Longitud: 20 m; Cos j: 0.8; Xu(mW/m): 0; R: 1

- Potencia a instalar: 5000 W.

- Potencia de célculo: (Segun ITC-BT-47):
5000x1.25=6250 W.

1=6250/1,732x400x0.8x1=11.28 A.

Se eligen conductores Tripolares 3x2.5+TTx2.5mmz2Cu

Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emision
humos y opacidad reducida -. Desig. UNE: RZ1-K(AS) Cca-slb,d1,al

l.ad. a 40°C (Fc=1) 22 A.segun ITC-BT-19

Didmetro exterior tubo: 20 mm.

Caida de tension:

Temperatura cable (°C): 53.14
e(parcial)=20x6250/51.32x400x2.5x1=2.44 VV.=0.61 %
e(total)=4.11% ADMIS (6.5% MAX.)

Prot. Térmica:
I. Mag. Tripolar Int. 16 A.

1.7.1.4. Célculo de embarrado -S4.1 - P AC GAV

Datos

- Metal: Cu

- Estado pletinas: desnudas

- n° pletinas por fase: 1

- Separacion entre pletinas, d(cm): 10
- Separacidn entre apoyos, L(cm): 25
- Tiempo duracion c.c. (s): 0.5

Pletina adoptada

- Seccion (mm?2): 30

- Ancho (mm): 15

- Espesor (mm): 2

- WX, Ix, Wy, ly (cm3,cm#) : 0.075, 0.0562, 0.01, 0.001
- I. admisible del embarrado (A): 140

a) Célculo electrodindmico

smax = Ipcc? - L2/ (60 -d-Wy-n)=3.32-252/(60 - 10 - 0.01 - 1) =1135.147 <=
1200 kg/cm?2 Cu
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b) Calculo térmico, por intensidad admisible

Ical =57.29 A
ladm = 140 A

¢) Comprobacién por solicitacion térmica en cortocircuito

Ipcc = 3.3 kA
Icces = Ke - S/ (1000 - Otec) = 164 - 30 - 1/ (1000 - O0.5) = 6.96 kKA

1.7.2. Calculo de la Linea: S4.2 - P AL LAC

- Tension de servicio: 400 V.

- Canalizacion: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra

- Longitud: 20 m; Cos j: 0.8; Xu(mW/m): 0;

- Potencia a instalar: 35000 W.

- Potencia de célculo: (Segun ITC-BT-47):
15000x1.25+13000=31750 W.(Coef. de Simult.: 0.8)

1=31750/1,732x400x0.8=57.29 A.

Se eligen conductores Unipolares 3x16+TTx16mmz2Cu

Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emision
humos y opacidad reducida -. Desig. UNE: RZ1-K(AS) Cca-slb,d1,al

l.ad. a40°C (Fc=1) 77 A.segun ITC-BT-19

Diametro exterior tubo: 32 mm.

Caida de tension:

Temperatura cable (°C): 67.67
e(parcial)=20x31750/48.85x400x16=2.03 V.=0.51 %
e(total)=3.63% ADMIS (4.5% MAX.)

Proteccion Termica en Principio de Linea
I. Mag. Tripolar Int. 63 A.

Proteccion Térmica en Final de Linea

I. de Corte en Carga Int. 63 A.

SUBCUADRO
S4.2-P AL LAC

DEMANDA DE POTENCIAS

- Potencia total instalada:
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S4.2.1 PLE AL 6M 2 15000 W

S4.2.2 PLE AL 3M 2 15000 W
S4.2.3 PLE AL 1,5M 5000 W
TOTAL.... 35000 W

- Potencia Instalada Fuerza (W): 35000

1.7.2.1. Célculo de la Linea: S4.2.1 PLE AL 6M 2

- Tension de servicio: 400 V.

- Canalizacion: B2-Mult.Tubos Superf.o Emp.Obra

- Longitud: 10 m; Cos j: 0.8; Xu(mW/m): 0; R: 1

- Potencia a instalar: 15000 W.

- Potencia de célculo: (Segun ITC-BT-47):
15000x1.25=18750 W.

1=18750/1,732x400x0.8x1=33.83 A.

Se eligen conductores Tripolares 3x10+TTx10mm2Cu

Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emision
humos y opacidad reducida -. Desig. UNE: RZ1-K(AS) Cca-slb,d1,al

l.ad. a 40°C (Fc=1) 54 A.segun ITC-BT-19

Diametro exterior tubo: 32 mm.

Caida de tension:

Temperatura cable (°C): 59.62
e(parcial)=10x18750/50.19x400x10x1=0.93 V.=0.23 %
e(total)=3.86% ADMIS (6.5% MAX.)

Prot. Térmica:
I. Mag. Tripolar Int. 40 A.

1.7.2.2. Célculo de la Linea; S4.2.2 PLE AL 3M 2

- Tension de servicio: 400 V.

- Canalizacion: B2-Mult.Tubos Superf.o Emp.Obra

- Longitud: 20 m; Cos j: 0.8; Xu(mW/m): 0; R: 1

- Potencia a instalar: 15000 W.

- Potencia de célculo: (Segun ITC-BT-47):
15000x1.25=18750 W.

1=18750/1,732x400x0.8x1=33.83 A.
Se eligen conductores Tripolares 3x10+TTx10mm2Cu
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Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emision
humos y opacidad reducida -. Desig. UNE: RZ1-K(AS) Cca-slb,d1,al

l.ad. a 40°C (Fc=1) 54 A.segun ITC-BT-19

Diametro exterior tubo: 32 mm.

Caida de tension:

Temperatura cable (°C): 59.62
e(parcial)=20x18750/50.19x400x10x1=1.87 V.=0.47 %
e(total)=4.09% ADMIS (6.5% MAX.)

Prot. Térmica:
I. Mag. Tripolar Int. 40 A.

1.7.2.3. Célculo de la Linea: S4.2.3 PLE AL 1,5M

- Tension de servicio: 400 V.

- Canalizacion: B2-Mult.Tubos Superf.o Emp.Obra

- Longitud: 15 m; Cos j: 0.8; Xu(mW/m): 0; R: 1

- Potencia a instalar: 5000 W.

- Potencia de célculo: (Segun ITC-BT-47):
5000x1.25=6250 W.

1=6250/1,732x400x0.8x1=11.28 A.

Se eligen conductores Tripolares 3x2.5+TTx2.5mmz2Cu

Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emision
humos y opacidad reducida -. Desig. UNE: RZ1-K(AS) Cca-slb,d1,al

l.ad. a40°C (Fc=1) 22 A.segun ITC-BT-19

Diametro exterior tubo: 20 mm.

Caida de tension:

Temperatura cable (°C): 53.14
e(parcial)=15x6250/51.32x400x2.5x1=1.83 V.=0.46 %
e(total)=4.08% ADMIS (6.5% MAX.)

Prot. Térmica:

I. Mag. Tripolar Int. 16 A.

1.7.2.4. Célculo de embarrado -S4.2 - P AL LAC

Datos
- Metal: Cu

- Estado pletinas: desnudas
- n° pletinas por fase: 1
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- Separacion entre pletinas, d(cm): 10
- Separacion entre apoyos, L(cm): 25
- Tiempo duracion c.c. (s): 0.5

Pletina adoptada

- Seccion (mm2): 24

- Ancho (mm): 12

- Espesor (mm): 2

- Wx, Ix, Wy, ly (cm3,cm#) : 0.048, 0.0288, 0.008, 0.0008
- I. admisible del embarrado (A): 110

a) Calculo electrodindmico

smax = Ipcc2 - L2/ (60 -d- Wy -n)=2.92-252/(60 - 10 - 0.008 - 1) = 1097.033 <=
1200 kg/cm2 Cu

b) Calculo térmico, por intensidad admisible

Ical =57.29 A
ladm =110 A

¢) Comprobacién por solicitacion térmica en cortocircuito

Ipcc = 2.9 kA
Icces = Ke - S/ (1000 - Otec) =164 - 24 - 1/ (1000 - O0.5) = 5.57 kA

1.7.3. Célculo de la Linea: S4.3 - P ZINC

- Tension de servicio: 400 V.

- Canalizacion: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra

- Longitud: 25 m; Cos j: 0.8; Xu(mW/m): 0;

- Potencia a instalar: 35000 W.

- Potencia de célculo: (Segun ITC-BT-47):
15000x1.25+13000=31750 W.(Coef. de Simult.: 0.8 )

1=31750/1,732x400x0.8=57.29 A.

Se eligen conductores Unipolares 3x16+TTx16mm2Cu

Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emisién
humos y opacidad reducida -. Desig. UNE: RZ1-K(AS) Cca-slb,d1,al

l.ad. a 40°C (Fc=1) 77 A.segun ITC-BT-19

Didmetro exterior tubo: 32 mm.
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Caida de tension:

Temperatura cable (°C): 67.67
e(parcial)=25x31750/48.85x400x16=2.54 V.=0.63 %
e(total)=3.75% ADMIS (4.5% MAX.)

Proteccion Termica en Principio de Linea
I. Mag. Tripolar Int. 63 A.

Proteccion Térmica en Final de Linea

I. de Corte en Carga Int. 63 A.

SUBCUADRO
S4.3-P ZINC

DEMANDA DE POTENCIAS

- Potencia total instalada:

S43.1PLEZI6M 3 15000 W
S4.3.2PLEZI3M 3 15000 W
S4.3.3PLE ZI 1,5M 5000 W

TOTAL.... 35000 W

- Potencia Instalada Fuerza (W): 35000

1.7.3.1. Célculo de la Linea: S4.3.1 PLE ZI 6M 3

- Tension de servicio: 400 V.

- Canalizacion: B2-Mult. Tubos Superf.o Emp.Obra

- Longitud: 5 m; Cos j: 0.8; Xu(mW/m): 0; R: 1

- Potencia a instalar: 15000 W.

- Potencia de célculo: (Segun ITC-BT-47):
15000x1.25=18750 W.

1=18750/1,732x400x0.8x1=33.83 A.

Se eligen conductores Tripolares 3x10+TTx10mm2Cu

Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emision
humos y opacidad reducida -. Desig. UNE: RZ1-K(AS) Cca-slb,d1,al

l.ad. a 40°C (Fc=1) 54 A.segun ITC-BT-19

Diametro exterior tubo: 32 mm.

Caida de tension:

Temperatura cable (°C): 59.62
e(parcial)=5x18750/50.19x400x10x1=0.47 V.=0.12 %
e(total)=3.87% ADMIS (6.5% MAX.)
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Prot. Térmica:
I. Mag. Tripolar Int. 40 A.

1.7.3.2. Célculo de la Linea: S4.3.2 PLE ZI 3M 3

- Tension de servicio: 400 V.

- Canalizacion: B2-Mult. Tubos Superf.o Emp.Obra

- Longitud: 15 m; Cos j: 0.8; Xu(mW/m): 0; R: 1

- Potencia a instalar: 15000 W.

- Potencia de célculo: (Segun ITC-BT-47):
15000x1.25=18750 W.

1=18750/1,732x400x0.8x1=33.83 A.

Se eligen conductores Tripolares 3x10+TTx10mm?2Cu

Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emision
humos y opacidad reducida -. Desig. UNE: RZ1-K(AS) Cca-slb,d1,al

l.ad. a 40°C (Fc=1) 54 A.segun ITC-BT-19

Didmetro exterior tubo: 32 mm.

Caida de tension:

Temperatura cable (°C): 59.62
e(parcial)=15x18750/50.19x400x10x1=1.4 V.=0.35 %
e(total)=4.1% ADMIS (6.5% MAX.)

Prot. Térmica:
I. Mag. Tripolar Int. 40 A.

1.7.3.3. Célculo de la Linea: S4.3.3 PLE ZI 1,5M

- Tension de servicio: 400 V.

- Canalizacion: B2-Mult. Tubos Superf.o Emp.Obra

- Longitud: 10 m; Cos j: 0.8; Xu(mW/m): 0; R: 1

- Potencia a instalar: 5000 W.

- Potencia de célculo: (Segun ITC-BT-47):
5000x1.25=6250 W.

1=6250/1,732x400x0.8x1=11.28 A.

Se eligen conductores Tripolares 3x2.5+TTx2.5mmz2Cu

Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emisién
humos y opacidad reducida -. Desig. UNE: RZ1-K(AS) Cca-slb,d1,al

l.ad. a 40°C (Fc=1) 22 A.segun ITC-BT-19

Didmetro exterior tubo: 20 mm.
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Caida de tension:

Temperatura cable (°C): 53.14
e(parcial)=10x6250/51.32x400x2.5x1=1.22 V.=0.3 %
e(total)=4.06% ADMIS (6.5% MAX.)

Prot. Térmica:
I. Mag. Tripolar Int. 16 A.

1.7.3.4. Célculo de embarrado -S4.3 - P ZINC

Datos

- Metal: Cu

- Estado pletinas: desnudas

- n° pletinas por fase: 1

- Separacion entre pletinas, d(cm): 10
- Separacion entre apoyos, L(cm): 25
- Tiempo duracion c.c. (s): 0.5

Pletina adoptada

- Seccion (mm2): 24

- Ancho (mm): 12

- Espesor (mm): 2

- WX, Ix, Wy, ly (cm3,cm#) : 0.048, 0.0288, 0.008, 0.0008
- I. admisible del embarrado (A): 110

a) Célculo electrodindmico

smax = Ipcc2 - L2/ (60 -d- Wy -n)=2592.252/(60 - 10 - 0.008 - 1) =873.391 <=
1200 kg/cm? Cu

b) Calculo térmico, por intensidad admisible

Ical =57.29 A
ladm =110 A

¢) Comprobacidn por solicitacion térmica en cortocircuito

Ipcc = 2.59 kKA
Icces = Ke - S/(1000 - Otec) = 164 - 24 - 1/ (1000 - 00.5) = 5.57 kA
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1.7.4. Célculo de la Linea: S4.4 - P COBRE

- Tension de servicio: 400 V.

- Canalizacion: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra

- Longitud: 30 m; Cos j: 0.8; Xu(mW/m): 0;

- Potencia a instalar: 35000 W.

- Potencia de célculo: (Segun ITC-BT-47):
15000x1.25+13000=31750 W.(Coef. de Simult.: 0.8)

1=31750/1,732x400x0.8=57.29 A.

Se eligen conductores Unipolares 3x16+TTx16mm?2Cu

Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emision
humos y opacidad reducida -. Desig. UNE: RZ1-K(AS) Cca-slb,d1,al

l.ad. a 40°C (Fc=1) 77 A.segun ITC-BT-19

Didmetro exterior tubo: 32 mm.

Caida de tension:

Temperatura cable (°C): 67.67
e(parcial)=30x31750/48.85x400x16=3.05 V.=0.76 %
e(total)=3.88% ADMIS (4.5% MAX.)

Proteccion Termica en Principio de Linea
I. Mag. Tripolar Int. 63 A.

Proteccion Térmica en Final de Linea

I. de Corte en Carga Int. 63 A.

SUBCUADRO
S4.4 - P COBRE

DEMANDA DE POTENCIAS

- Potencia total instalada:

S441PLECO6M 4 15000 W
S4.42PLECO3M 4 15000 W
S4.43PLECO 15M 5000 W

TOTAL.... 35000 W

- Potencia Instalada Fuerza (W): 35000

1.7.4.1. Célculo de la Linea; S4.4.1 PLE CO6M 4

- Tension de servicio: 400 V.
- Canalizacion: B2-Mult.Tubos Superf.o Emp.Obra
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- Longitud: 5 m; Cos j: 0.8; Xu(mW/m): 0; R: 1

- Potencia a instalar: 15000 W.

- Potencia de célculo: (Segun ITC-BT-47):
15000x1.25=18750 W.

1=18750/1,732x400x0.8x1=33.83 A.

Se eligen conductores Tripolares 3x10+TTx10mm?2Cu

Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emision
humos y opacidad reducida -. Desig. UNE: RZ1-K(AS) Cca-slb,d1,al

l.ad. a 40°C (Fc=1) 54 A.segun ITC-BT-19

Didmetro exterior tubo: 32 mm.

Caida de tension:

Temperatura cable (°C): 59.62
e(parcial)=5x18750/50.19x400x10x1=0.47 V.=0.12 %
e(total)=4% ADMIS (6.5% MAX.)

Prot. Térmica:
I. Mag. Tripolar Int. 40 A.

1.7.4.2. Célculo de la Linea: S4.4.2 PLE CO 3M 4

- Tension de servicio: 400 V.

- Canalizacion: B2-Mult. Tubos Superf.o Emp.Obra

- Longitud: 15 m; Cos j: 0.8; Xu(mW/m): 0; R: 1

- Potencia a instalar: 15000 W.

- Potencia de célculo: (Segun ITC-BT-47):
15000x1.25=18750 W.

1=18750/1,732x400x0.8x1=33.83 A.

Se eligen conductores Tripolares 3x10+TTx10mm?2Cu

Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emisién
humos y opacidad reducida -. Desig. UNE: RZ1-K(AS) Cca-slb,d1,al

l.ad. a 40°C (Fc=1) 54 A.segun ITC-BT-19

Didmetro exterior tubo: 32 mm.

Caida de tension:

Temperatura cable (°C): 59.62
e(parcial)=15x18750/50.19x400x10x1=1.4 V.=0.35 %
e(total)=4.23% ADMIS (6.5% MAX.)

Prot. Térmica:
I. Mag. Tripolar Int. 40 A.
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1.7.4.3. Célculo de la Linea: S4.4.3 PLE CO 1,5M

- Tension de servicio: 400 V.

- Canalizacion: B2-Mult. Tubos Superf.o Emp.Obra

- Longitud: 10 m; Cos j: 0.8; Xu(mW/m): 0; R: 1

- Potencia a instalar: 5000 W.

- Potencia de célculo: (Segun ITC-BT-47):
5000x1.25=6250 W.

1=6250/1,732x400x0.8x1=11.28 A.

Se eligen conductores Tripolares 3x2.5+TTx2.5mmz2Cu

Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emision
humos y opacidad reducida -. Desig. UNE: RZ1-K(AS) Cca-slb,d1,al

l.ad. a 40°C (Fc=1) 22 A.segun ITC-BT-19

Didmetro exterior tubo: 20 mm.

Caida de tension:

Temperatura cable (°C): 53.14
e(parcial)=10x6250/51.32x400x2.5x1=1.22 V.=0.3 %
e(total)=4.18% ADMIS (6.5% MAX.)

Prot. Térmica:
I. Mag. Tripolar Int. 16 A.

1.7.4.4. Célculo de embarrado -S4.4 - P COBRE

Datos

- Metal: Cu

- Estado pletinas: desnudas

- n° pletinas por fase: 1

- Separacion entre pletinas, d(cm): 10
- Separacion entre apoyos, L(cm): 25
- Tiempo duracion c.c. (s): 0.5

Pletina adoptada

- Seccion (mm?): 24

- Ancho (mm): 12

- Espesor (mm): 2

- Wx, Ix, Wy, ly (cm3,cm?) : 0.048, 0.0288, 0.008, 0.0008
- I. admisible del embarrado (A): 110

a) Célculo electrodindmico
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smax = Ipcc? - L2/ (60 -d- Wy -n)=2.34%2-252/(60 - 10 - 0.008 - 1) = 711.746 <=
1200 kg/cm?2 Cu

b) Calculo térmico, por intensidad admisible

Ical =57.29 A
ladm =110 A

¢) Comprobacién por solicitacion térmica en cortocircuito

Ipcc = 2.34 KA ) )
Icccs = Ke - S/ (1000 - Otec) =164 - 24 - 1/ (1000 - O0.5) =5.57 kA

1.7.5. Calculo de la Linea: S4.5 - P ACERO

- Tension de servicio: 400 V.

- Canalizacion: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra

- Longitud: 35 m; Cos j: 0.8; Xu(mW/m): 0;

- Potencia a instalar: 35000 W.

- Potencia de célculo: (Segun ITC-BT-47):
15000x1.25+13000=31750 W.(Coef. de Simult.: 0.8)

1=31750/1,732x400x0.8=57.29 A.

Se eligen conductores Unipolares 3x16+TTx16mmz2Cu

Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emision
humos y opacidad reducida -. Desig. UNE: RZ1-K(AS) Cca-slb,d1,al

l.ad. a 40°C (Fc=1) 77 A.segun ITC-BT-19

Diametro exterior tubo: 32 mm.

Caida de tension:

Temperatura cable (°C): 67.67
e(parcial)=35x31750/48.85x400x16=3.55 V.=0.89 %
e(total)=4.01% ADMIS (4.5% MAX.)

Proteccion Termica en Principio de Linea
I. Mag. Tripolar Int. 63 A.

Proteccion Térmica en Final de Linea

I. de Corte en Carga Int. 63 A.

SUBCUADRO
S4.5 - P ACERO

DEMANDA DE POTENCIAS
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- Potencia total instalada:

S4.5.1 PLE AC6M 5 15000 W
S4.5.2 PLE AC3M 5 15000 W
S4.5.3 PLE AC 1,5M 5000 W

TOTAL.... 35000 W

- Potencia Instalada Fuerza (W): 35000

1.7.5.1. Célculo de la Linea: S4.5.1 PLE AC6M 5

- Tension de servicio: 400 V.

- Canalizacion: B2-Mult.Tubos Superf.o Emp.Obra

- Longitud: 10 m; Cos j: 0.8; Xu(mW/m): 0; R: 1

- Potencia a instalar: 15000 W.

- Potencia de célculo: (Segun ITC-BT-47):
15000x1.25=18750 W.

1=18750/1,732x400x0.8x1=33.83 A.

Se eligen conductores Tripolares 3x10+TTx10mm2Cu

Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emision
humos y opacidad reducida -. Desig. UNE: RZ1-K(AS) Cca-slb,d1,al

l.ad. a40°C (Fc=1) 54 A.segun ITC-BT-19

Diametro exterior tubo: 32 mm.

Caida de tension:

Temperatura cable (°C): 59.62
e(parcial)=10x18750/50.19x400x10x1=0.93 V.=0.23 %
e(total)=4.24% ADMIS (6.5% MAX.)

Prot. Térmica:
I. Mag. Tripolar Int. 40 A.

1.7.5.2. Célculo de la Linea:; S4.5.2 PLE AC3M 5

- Tension de servicio: 400 V.

- Canalizacion: B2-Mult. Tubos Superf.o Emp.Obra

- Longitud: 20 m; Cos j: 0.8; Xu(mW/m): 0; R: 1

- Potencia a instalar: 15000 W.

- Potencia de célculo: (Segun ITC-BT-47):
15000x1.25=18750 W.
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1=18750/1,732x400x0.8x1=33.83 A.

Se eligen conductores Tripolares 3x10+TTx10mm2Cu

Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emision
humos y opacidad reducida -. Desig. UNE: RZ1-K(AS) Cca-slb,d1,al

l.ad. a 40°C (Fc=1) 54 A.segun ITC-BT-19

Diametro exterior tubo: 32 mm.

Caida de tension:

Temperatura cable (°C): 59.62
e(parcial)=20x18750/50.19x400x10x1=1.87 V.=0.47 %
e(total)=4.47% ADMIS (6.5% MAX.)

Prot. Térmica:
I. Mag. Tripolar Int. 40 A.

1.7.5.3. Célculo de la Linea: S4.5.3 PLE AC 1,5M

- Tension de servicio: 400 V.

- Canalizacion: B2-Mult.Tubos Superf.o Emp.Obra

- Longitud: 15 m; Cos j: 0.8; Xu(mW/m): 0; R: 1

- Potencia a instalar: 5000 W.

- Potencia de célculo: (Segun ITC-BT-47):
5000x1.25=6250 W.

1=6250/1,732x400x0.8x1=11.28 A.

Se eligen conductores Tripolares 3x2.5+TTx2.5mmz2Cu

Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emision
humos y opacidad reducida -. Desig. UNE: RZ1-K(AS) Cca-slb,d1,al

l.ad. a 40°C (Fc=1) 22 A.segun ITC-BT-19

Diametro exterior tubo: 20 mm.

Caida de tension:

Temperatura cable (°C): 53.14
e(parcial)=15x6250/51.32x400x2.5x1=1.83 V.=0.46 %
e(total)=4.46% ADMIS (6.5% MAX.)

Prot. Térmica:
I. Mag. Tripolar Int. 16 A.

1.7.5.4. Céalculo de embarrado -S4.5 - P ACERO

Datos

- Metal: Cu
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- Estado pletinas: desnudas

- n° pletinas por fase: 1

- Separacion entre pletinas, d(cm): 10
- Separacion entre apoyos, L(cm): 25
- Tiempo duracién c.c. (s): 0.5

Pletina adoptada

- Seccion (mm2): 24

- Ancho (mm): 12

- Espesor (mm): 2

- Wx, Ix, Wy, ly (cm3,cm#) : 0.048, 0.0288, 0.008, 0.0008
- |. admisible del embarrado (A): 110

a) Calculo electrodindmico

smax = Ipcc? - L2/ (60 - d - Wy -n)=2.132-252/(60 - 10 - 0.008 - 1) =591.14 <=
1200 kg/cm2 Cu

b) Calculo térmico, por intensidad admisible

Ical =57.29 A
ladm =110 A

¢) Comprobacién por solicitacion térmica en cortocircuito

Ipcc = 2.13 KA
Icces = Ke - S/ (1000 - Otec) =164 - 24 - 1/ (1000 - O0.5) = 5.57 kA

1.7.6. Célculo de la Linea: S4.6 - P ALU

- Tension de servicio: 400 V.

- Canalizacion: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra

- Longitud: 40 m; Cos j: 0.8; Xu(mW/m): 0;

- Potencia a instalar: 35000 W.

- Potencia de célculo: (Segun ITC-BT-47):
15000x1.25+13000=31750 W.(Coef. de Simult.: 0.8 )

1=31750/1,732x400x0.8=57.29 A.

Se eligen conductores Unipolares 3x16+TTx16mm2Cu

Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emisién
humos y opacidad reducida -. Desig. UNE: RZ1-K(AS) Cca-slb,d1,al

l.ad. a 40°C (Fc=1) 77 A.segun ITC-BT-19
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Didmetro exterior tubo: 32 mm.

Caida de tension:

Temperatura cable (°C): 67.67
e(parcial)=40x31750/48.85x400x16=4.06 V.=1.02 %
e(total)=4.13% ADMIS (4.5% MAX.)

Proteccion Termica en Principio de Linea
I. Mag. Tripolar Int. 63 A.

Proteccion Térmica en Final de Linea

I. de Corte en Carga Int. 63 A.

SUBCUADRO
S4.6-P ALU

DEMANDA DE POTENCIAS

- Potencia total instalada:

S46.1PLEALG6M 6 15000 W
S4.6.2 PLE AL 3M 6 15000 W
S4.6.3 PLE AL 1,5M 5000 W

TOTAL.... 35000 W

- Potencia Instalada Fuerza (W): 35000

1.7.6.1. Célculo de la Linea; S4.6.1 PLE AL 6M 6

- Tension de servicio: 400 V.

- Canalizacion: B2-Mult. Tubos Superf.o Emp.Obra

- Longitud: 15 m; Cos j: 0.8; Xu(mW/m): 0; R: 1

- Potencia a instalar: 15000 W.

- Potencia de célculo: (Segun ITC-BT-47):
15000x1.25=18750 W.

1=18750/1,732x400x0.8x1=33.83 A.

Se eligen conductores Tripolares 3x10+TTx10mm2Cu

Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emision
humos y opacidad reducida -. Desig. UNE: RZ1-K(AS) Cca-slb,d1,al

l.ad. a 40°C (Fc=1) 54 A.segun ITC-BT-19

Diametro exterior tubo: 32 mm.

Caida de tension:
Temperatura cable (°C): 59.62
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e(parcial)=15x18750/50.19x400x10x1=1.4 V.=0.35 %
e(total)=4.48% ADMIS (6.5% MAX.)

Prot. Térmica:
I. Mag. Tripolar Int. 40 A.

1.7.6.2. Célculo de la Linea: S4.6.2 PLE AL 3M 6

- Tension de servicio: 400 V.

- Canalizacion: B2-Mult. Tubos Superf.o Emp.Obra

- Longitud: 25 m; Cos j: 0.8; Xu(mW/m): 0; R: 1

- Potencia a instalar: 15000 W.

- Potencia de célculo: (Segun ITC-BT-47):
15000x1.25=18750 W.

1=18750/1,732x400x0.8x1=33.83 A.

Se eligen conductores Tripolares 3x10+TTx10mm?2Cu

Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emision
humos y opacidad reducida -. Desig. UNE: RZ1-K(AS) Cca-slb,d1,al

l.ad. a 40°C (Fc=1) 54 A.segun ITC-BT-19

Didmetro exterior tubo: 32 mm.

Caida de tension:

Temperatura cable (°C): 59.62
e(parcial)=25x18750/50.19x400x10x1=2.33 V.=0.58 %
e(total)=4.72% ADMIS (6.5% MAX.)

Prot. Térmica:
I. Mag. Tripolar Int. 40 A.

1.7.6.3. Célculo de la Linea: S4.6.3 PLE AL 1,5M

- Tension de servicio: 400 V.

- Canalizacion: B2-Mult. Tubos Superf.o Emp.Obra

- Longitud: 20 m; Cos j: 0.8; Xu(mW/m): 0; R: 1

- Potencia a instalar: 5000 W.

- Potencia de célculo: (Segun ITC-BT-47):
5000x1.25=6250 W.

1=6250/1,732x400x0.8x1=11.28 A.

Se eligen conductores Tripolares 3x2.5+TTx2.5mmz2Cu

Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emisién
humos y opacidad reducida -. Desig. UNE: RZ1-K(AS) Cca-slb,d1,al

l.ad. a 40°C (Fc=1) 22 A.segun ITC-BT-19
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Didmetro exterior tubo: 20 mm.

Caida de tension:

Temperatura cable (°C): 53.14
e(parcial)=20x6250/51.32x400x2.5x1=2.44 VV.=0.61 %
e(total)=4.74% ADMIS (6.5% MAX.)

Prot. Térmica:
I. Mag. Tripolar Int. 16 A.

1.7.6.4. Célculo de embarrado - S4.6 - P ALU

Datos

- Metal: Cu

- Estado pletinas: desnudas

- n° pletinas por fase: 1

- Separacion entre pletinas, d(cm): 10
- Separacion entre apoyos, L(cm): 25
- Tiempo duracion c.c. (s): 0.5

Pletina adoptada

- Seccion (mm2): 24

- Ancho (mm): 12

- Espesor (mm): 2

- WX, Ix, Wy, ly (cm3,cm#) : 0.048, 0.0288, 0.008, 0.0008
- I. admisible del embarrado (A): 110

a) Célculo electrodindmico

smax = Ipcc2 - L2/ (60 -d- Wy -n)=1962-252/(60 - 10 - 0.008 - 1) =498.774 <=
1200 kg/cm? Cu

b) Calculo térmico, por intensidad admisible

Ical =57.29 A
ladm =110 A

¢) Comprobacién por solicitacion térmica en cortocircuito

Ipcc = 1.96 KA ) )
Icccs = Ke - S/ (1000 - Otec) =164 - 24 - 1/ (1000 - O0.5) =5.57 kA
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1.7.7. Céalculo de la Linea: S4.7 - P AC DI

- Tension de servicio: 400 V.

- Canalizacion: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra

- Longitud: 45 m; Cos j: 0.8; Xu(mW/m): 0;

- Potencia a instalar: 20000 W.

- Potencia de célculo: (Segun ITC-BT-47):
15000x1.25+1000=19750 W.(Coef. de Simult.: 0.8)

1=19750/1,732x400x0.8=35.63 A.

Se eligen conductores Unipolares 3x10+TTx10mm2Cu

Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emision
humos y opacidad reducida -. Desig. UNE: RZ1-K(AS) Cca-slb,d1,al

l.ad. a 40°C (Fc=1) 57 A.segun ITC-BT-19

Diametro exterior tubo: 32 mm.

Caida de tension:

Temperatura cable (°C): 59.54
e(parcial)=45x19750/50.2x400x10=4.43 V.=1.11 %
e(total)=4.22% ADMIS (4.5% MAX.)

Proteccién Termica en Principio de Linea
I. Mag. Tripolar Int. 40 A.

Proteccién Térmica en Final de Linea

I. de Corte en Carga Int. 40 A.

SUBCUADRO
S4.7-P AC DI

DEMANDA DE POTENCIAS

- Potencia total instalada:

S4.71PLEAD 3M 7 15000 W
S4.7.2 PLE AD 1,5M 5000 W
TOTAL.... 20000 W

- Potencia Instalada Fuerza (W): 20000

1.7.7.1. Célculo de la Linea: S4.7.1 PLE AD3M 7

- Tension de servicio: 400 V.
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- Canalizacion: B2-Mult.Tubos Superf.o Emp.Obra

- Longitud: 20 m; Cos j: 0.8; Xu(mW/m): 0; R: 1

- Potencia a instalar: 15000 W.

- Potencia de célculo: (Segun ITC-BT-47):
15000x1.25=18750 W.

1=18750/1,732x400x0.8x1=33.83 A.

Se eligen conductores Tripolares 3x10+TTx10mm2Cu

Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emision
humos y opacidad reducida -. Desig. UNE: RZ1-K(AS) Cca-slb,d1,al

l.ad. a 40°C (Fc=1) 54 A.segun ITC-BT-19

Diametro exterior tubo: 32 mm.

Caida de tension:

Temperatura cable (°C): 59.62
e(parcial)=20x18750/50.19x400x10x1=1.87 V.=0.47 %
e(total)=4.69% ADMIS (6.5% MAX.)

Prot. Térmica:
I. Mag. Tripolar Int. 40 A.

1.7.7.2. Céalculo de la Linea: S4.7.2 PLE AD 1,5M

- Tension de servicio: 400 V.

- Canalizacion: B2-Mult.Tubos Superf.o Emp.Obra

- Longitud: 15 m; Cos j: 0.8; Xu(mW/m): 0; R: 1

- Potencia a instalar: 5000 W.

- Potencia de célculo: (Segun ITC-BT-47):
5000x1.25=6250 W.

1=6250/1,732x400x0.8x1=11.28 A.

Se eligen conductores Tripolares 3x2.5+TTx2.5mm2Cu

Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emision
humos y opacidad reducida -. Desig. UNE: RZ1-K(AS) Cca-slb,d1,al

l.ad. a 40°C (Fc=1) 22 A.segun ITC-BT-19

Diametro exterior tubo: 20 mm.

Caida de tension:

Temperatura cable (°C): 53.14
e(parcial)=15x6250/51.32x400x2.5x1=1.83 V.=0.46 %
e(total)=4.68% ADMIS (6.5% MAX.)

Prot. Térmica:
I. Mag. Tripolar Int. 16 A.
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1.7.7.3. Célculo de embarrado -S4.7 - P AC DI

Datos

- Metal: Cu

- Estado pletinas: desnudas

- n° pletinas por fase: 1

- Separacion entre pletinas, d(cm): 10
- Separacion entre apoyos, L(cm): 25
- Tiempo duracion c.c. (s): 0.5

Pletina adoptada

- Seccion (mm2): 24

- Ancho (mm): 12

- Espesor (mm): 2

- WX, Ix, Wy, ly (cm3,cm#) : 0.048, 0.0288, 0.008, 0.0008
- |. admisible del embarrado (A): 110

a) Calculo electrodindmico

smax = Ipcc? - L2/ (60 - d - Wy - n)=1.292 . 252 /(60 - 10 - 0.008 - 1) = 215.509 <=
1200 kg/cm?2 Cu

b) Calculo térmico, por intensidad admisible

Ical =35.63 A
ladm =110 A

¢) Comprobacién por solicitacion térmica en cortocircuito

Ipcc = 1.29 KA
Icces = Ke - S/ (1000 - Otcc) = 164 - 24 - 1/ (1000 - 00.5) = 5.57 kA

1.7.8. Calculo de embarrado -S4 - PLEG

Datos

- Metal: Cu

- Estado pletinas: desnudas

- n° pletinas por fase: 1

- Separacion entre pletinas, d(cm): 10
- Separacion entre apoyos, L(cm): 25
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- Tiempo duracion c.c. (s): 0.5

Pletina adoptada

- Seccion (mm?2): 90

- Ancho (mm): 30

- Espesor (mm): 3

- Wx, Ix, Wy, ly (cm3,cm#) : 0.45, 0.675, 0.045, 0.007
- |. admisible del embarrado (A): 315

a) Calculo electrodindmico

smax = Ipcc2 - L2/ (60 - d - Wy - n) =5.612 - 252/(60 - 10 - 0.045 - 1) = 728.352 <=
1200 kg/cm2 Cu

b) Célculo térmico, por intensidad admisible

Ical =297.25 A
ladm =315 A

¢) Comprobacién por solicitacion térmica en cortocircuito

Ipcc =5.61 KA
Icces = Ke - S/ (1000 - Otec) =164 - 90 - 1/ (1000 - O0.5) = 20.87 kA

1.8. Calculo de la Linea: S5 - CURV

- Tension de servicio: 400 V.

- Canalizacion: F-Unip.o Mult.Bandeja Perfor

- Longitud: 125 m; Cos j: 0.8; Xu(mW/m): 0;

- Potencia a instalar: 26643.2 W.

- Potencia de célculo: (Segun ITC-BT-47):
4931.2x1.25+16383.36=22547.36 W.(Coef. de Simult.: 0.8)

1=22547.36/1,732x400x0.8=40.68 A.

Se eligen conductores Unipolares 3x25+TTx16mm?2Cu

Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emision
humos y opacidad reducida -. Desig. UNE: RZ1-K(AS) Cca-slb,d1,al

l.ad. a40°C (Fc=1) 122 A.segun ITC-BT-19

Dimensiones bandeja: 100x60 mm (Bandeja compartida: BANDP4). Seccion util: 4349
mm2.

Caida de tension:
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Temperatura cable (°C): 45.56
e(parcial)=125x22547.36/52.71x400x25=5.35 V.=1.34 %
e(total)=1.48% ADMIS (4.5% MAX.)

Proteccién Termica en Principio de Linea
I. Mag. Tripolar Int. 50 A.

Proteccién Térmica en Final de Linea

I. de Corte en Carga Int. 50 A.

SUBCUADRO
S5 - CURV

DEMANDA DE POTENCIAS

- Potencia total instalada:

S5.1 CUR CHA 197248 W
S5.2CURTUB 6918.4 W
TOTAL.... 26643.2 W

- Potencia Instalada Fuerza (W): 26643.2

1.8.1. Célculo de la Linea: S5.1 CUR CHA

- Tension de servicio: 400 V.

- Canalizacion: B2-Mult.Tubos Superf.o Emp.Obra

- Longitud: 10 m; Cos j: 0.8; Xu(mW/m): 0;

- Potencia a instalar: 19724.8 W.

- Potencia de célculo: (Segun ITC-BT-47):
4931.2x1.25+10848.64=17012.64 W.(Coef. de Simult.: 0.8)

1=17012.64/1,732x400x0.8=30.7 A.

Se eligen conductores Tripolares 3x6+TTx6mmz2Cu

Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emision
humos y opacidad reducida -. Desig. UNE: RZ1-K(AS) Cca-slb,d1,al

l.ad. a 40°C (Fc=1) 39 A.segun ITC-BT-19

Diametro exterior tubo: 25 mm.

Caida de tension:

Temperatura cable (°C): 70.97
e(parcial)=10x17012.64/48.32x400x6=1.47 VV.=0.37 %
e(total)=1.85% ADMIS (4.5% MAX.)

Proteccion Termica en Principio de Linea
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I. Mag. Tripolar Int. 32 A.
Proteccion Térmica en Final de Linea
I. de Corte en Carga Int. 32 A.

SUBCUADRO
S5.1 CUR CHA

DEMANDA DE POTENCIAS

- Potencia total instalada:

S5.1.1CURCHA1 4931.2 W
S5.2.1 CUR CHA 2 4931.2 W
S5.1.3 CUR CHA 3 4931.2 W
S5.1.4CURCHA 4 4931.2 W

TOTAL.... 197248 W

- Potencia Instalada Fuerza (W): 19724.8

1.8.1.1. Célculo de la Linea: S5.1.1 CUR CHA 1

- Tension de servicio: 400 V.

- Canalizacion: B2-Mult. Tubos Superf.o Emp.Obra

- Longitud: 5 m; Cos j: 0.8; Xu(mW/m): 0; R: 1

- Potencia a instalar: 4931.2 W.

- Potencia de célculo: (Segun ITC-BT-47):
4931.2x1.25=6164 W.

1=6164/1,732x400x0.8x1=11.12 A.

Se eligen conductores Tripolares 3x2.5+TTx2.5mmz2Cu

Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emisién
humos y opacidad reducida -. Desig. UNE: RZ1-K(AS) Cca-slb,d1,al

l.ad. a 40°C (Fc=1) 22 A.segun ITC-BT-19

Didmetro exterior tubo: 20 mm.

Caida de tension:

Temperatura cable (°C): 52.78
e(parcial)=5x6164/51.38x400x2.5x1=0.6 VV.=0.15 %
e(total)=2% ADMIS (6.5% MAX.)

Prot. Térmica:
I. Mag. Tripolar Int. 16 A.
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1.8.1.2. Célculo de la Linea: S5.2.1 CUR CHA 2

- Tension de servicio: 400 V.

- Canalizacion: B2-Mult. Tubos Superf.o Emp.Obra

- Longitud: 10 m; Cos j: 0.8; Xu(mW/m): 0; R: 1

- Potencia a instalar: 4931.2 W.

- Potencia de célculo: (Segun ITC-BT-47):
4931.2x1.25=6164 W.

1=6164/1,732x400x0.8x1=11.12 A.

Se eligen conductores Tripolares 3x2.5+TTx2.5mmz2Cu

Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emision
humos y opacidad reducida -. Desig. UNE: RZ1-K(AS) Cca-slb,d1,al

l.ad. a 40°C (Fc=1) 22 A.segun ITC-BT-19

Didmetro exterior tubo: 20 mm.

Caida de tension:

Temperatura cable (°C): 52.78
e(parcial)=10x6164/51.38x400x2.5x1=1.2 V.=0.3 %
e(total)=2.15% ADMIS (6.5% MAX.)

Prot. Térmica:
I. Mag. Tripolar Int. 16 A.

1.8.1.3. Célculo de la Linea: S5.1.3 CUR CHA 3

- Tension de servicio: 400 V.

- Canalizacion: B2-Mult. Tubos Superf.o Emp.Obra

- Longitud: 5 m; Cos j: 0.8; Xu(mW/m): 0; R: 1

- Potencia a instalar: 4931.2 W.

- Potencia de célculo: (Segun ITC-BT-47):
4931.2x1.25=6164 W.

1=6164/1,732x400x0.8x1=11.12 A.

Se eligen conductores Tripolares 3x2.5+TTx2.5mm2Cu

Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emision
humos y opacidad reducida -. Desig. UNE: RZ1-K(AS) Cca-slb,d1,al

l.ad. a 40°C (Fc=1) 22 A.segun ITC-BT-19

Didmetro exterior tubo: 20 mm.

Caida de tension:

Temperatura cable (°C): 52.78
e(parcial)=5x6164/51.38x400x2.5x1=0.6 VV.=0.15 %
e(total)=2% ADMIS (6.5% MAX.)
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Prot. Térmica:
I. Mag. Tripolar Int. 16 A.

1.8.1.4. Célculo de la Linea: S5.1.4 CUR CHA 4

- Tension de servicio: 400 V.

- Canalizacion: B2-Mult.Tubos Superf.o Emp.Obra

- Longitud: 10 m; Cos j: 0.8; Xu(mW/m): 0; R: 1

- Potencia a instalar: 4931.2 W.

- Potencia de célculo: (Segun ITC-BT-47):
4931.2x1.25=6164 W.

1=6164/1,732x400x0.8x1=11.12 A.

Se eligen conductores Tripolares 3x2.5+TTx2.5mmz2Cu

Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emision
humos y opacidad reducida -. Desig. UNE: RZ1-K(AS) Cca-slb,d1,al

l.ad. a 40°C (Fc=1) 22 A.segun ITC-BT-19

Diametro exterior tubo: 20 mm.

Caida de tension:

Temperatura cable (°C): 52.78
e(parcial)=10x6164/51.38x400x2.5x1=1.2 V.=0.3 %
e(total)=2.15% ADMIS (6.5% MAX.)

Prot. Térmica:
I. Mag. Tripolar Int. 16 A.

1.8.1.5. Célculo de embarrado -S5.1 CUR CHA

Datos

- Metal: Cu

- Estado pletinas: desnudas

- n° pletinas por fase: 1

- Separacion entre pletinas, d(cm): 10
- Separacion entre apoyos, L(cm): 25
- Tiempo duracién c.c. (s): 0.5

Pletina adoptada

- Secciéon (mm2): 24

- Ancho (mm): 12

- Espesor (mm): 2

- Wx, Ix, Wy, ly (cm3,cm#) : 0.048, 0.0288, 0.008, 0.0008
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- I. admisible del embarrado (A): 110

a) Célculo electrodindmico

smax = Ipcc? - L2/ (60 -d-Wy-n)=1.122-252/(60 - 10 - 0.008 - 1) = 164.152 <=
1200 kg/cm?2 Cu

b) Calculo térmico, por intensidad admisible

Ical =30.7 A
ladm =110 A

¢) Comprobacién por solicitacion térmica en cortocircuito

Ipcc = 1.12 KA ) )
Icccs = Ke - S/ (1000 - Otec) =164 - 24 - 1/ (1000 - O0.5) =5.57 kA

1.8.2. Calculo de la Linea: S5.2 CUR TUB

- Tension de servicio: 400 V.

- Canalizacion: B2-Mult.Tubos Superf.o Emp.Obra

- Longitud: 25 m; Cos j: 0.8; Xu(mW/m): 0;

- Potencia a instalar: 6918.4 W.

- Potencia de célculo: (Segun ITC-BT-47):
3459.2x1.25+2075.52=6399.52 W.(Coef. de Simult.: 0.8)

1=6399.52/1,732x400x0.8=11.55 A.

Se eligen conductores Tripolares 3x2.5+TTx2.5mm2Cu

Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emision
humos y opacidad reducida -. Desig. UNE: RZ1-K(AS) Cca-slb,d1,al

l.ad. a 40°C (Fc=1) 22 A.segun ITC-BT-19

Diametro exterior tubo: 20 mm.

Caida de tension:

Temperatura cable (°C): 53.77
e(parcial)=25x6399.52/51.21x400x2.5=3.12 V.=0.78 %
e(total)=2.26% ADMIS (4.5% MAX.)

Proteccion Termica en Principio de Linea
I. Mag. Tripolar Int. 16 A.

Proteccion Térmica en Final de Linea

I. de Corte en Carga Int. 16 A.
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SUBCUADRO
S5.2CUR TUB

DEMANDA DE POTENCIAS

- Potencia total instalada:

S5.21CURTUB1 3459.2 W
S5.2.2 CURTUB 2 3459.2 W
TOTAL.... 6918.4 W

- Potencia Instalada Fuerza (W): 6918.4

1.8.2.1. Célculo de la Linea: S5.2.1 CUR TUB 1

- Tension de servicio: 400 V.

- Canalizacion: B2-Mult. Tubos Superf.o Emp.Obra

- Longitud: 5 m; Cos j: 0.8; Xu(mW/m): 0; R: 1

- Potencia a instalar: 3459.2 W.

- Potencia de célculo: (Segun ITC-BT-47):
3459.2x1.25=4324 W.

1=4324/1,732x400x0.8x1=7.8 A.

Se eligen conductores Tripolares 3x2.5+TTx2.5mm2Cu

Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emision
humos y opacidad reducida -. Desig. UNE: RZ1-K(AS) Cca-slb,d1,al

l.ad. a 40°C (Fc=1) 22 A.segun ITC-BT-19

Didmetro exterior tubo: 20 mm.

Caida de tension:

Temperatura cable (°C): 46.29
e(parcial)=5x4324/52.57x400x2.5x1=0.41 V.=0.1 %
e(total)=2.36% ADMIS (6.5% MAX.)

Prot. Térmica:
I. Mag. Tripolar Int. 16 A.

1.8.2.2. Célculo de la Linea: S5.2.2 CUR TUB 2

- Tension de servicio: 400 V.

- Canalizacion: B2-Mult.Tubos Superf.o Emp.Obra
- Longitud: 10 m; Cos j: 0.8; Xu(mW/m): 0; R: 1

- Potencia a instalar: 3459.2 W.
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- Potencia de célculo: (Segun ITC-BT-47):
3459.2x1.25=4324 W.

1=4324/1,732x400x0.8x1=7.8 A.

Se eligen conductores Tripolares 3x2.5+TTx2.5mmz2Cu

Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emision
humos y opacidad reducida -. Desig. UNE: RZ1-K(AS) Cca-slb,d1,al

l.ad. a 40°C (Fc=1) 22 A.segun ITC-BT-19

Didmetro exterior tubo: 20 mm.

Caida de tension:

Temperatura cable (°C): 46.29
e(parcial)=10x4324/52.57x400x2.5x1=0.82 V.=0.21 %
e(total)=2.47% ADMIS (6.5% MAX.)

Prot. Térmica:
I. Mag. Tripolar Int. 16 A.

1.8.2.3. Célculo de embarrado -S5.2 CUR TUB

Datos

- Metal: Cu

- Estado pletinas: desnudas

- n° pletinas por fase: 1

- Separacion entre pletinas, d(cm): 10
- Separacion entre apoyos, L(cm): 25
- Tiempo duracion c.c. (s): 0.5

Pletina adoptada

- Seccion (mm?): 24

- Ancho (mm): 12

- Espesor (mm): 2

- Wx, Ix, Wy, ly (cm3,cm?) : 0.048, 0.0288, 0.008, 0.0008
- I. admisible del embarrado (A): 110

a) Célculo electrodindmico

smax = Ipcc? - L2/ (60 -d-Wy-n)=0.52-252/(60 - 10 - 0.008 - 1) = 32.53 <=
1200 kg/cm? Cu

b) Calculo térmico, por intensidad admisible

Ical =11.55 A
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ladm =110 A

¢) Comprobacidn por solicitacion térmica en cortocircuito

Ipcc = 0.5 kA
Icces = Ke - S/ (1000 - Otec) = 164 - 24 - 1/ (1000 - O0.5) = 5.57 KA

1.8.3. Calculo de embarrado -S5 - CURV

Datos

- Metal: Cu

- Estado pletinas: desnudas

- n° pletinas por fase: 1

- Separacion entre pletinas, d(cm): 10
- Separacion entre apoyos, L(cm): 25
- Tiempo duracién c.c. (s): 0.5

Pletina adoptada

- Seccion (mm2): 24

- Ancho (mm): 12

- Espesor (mm): 2

- Wx, Ix, Wy, ly (cm3,cm4) : 0.048, 0.0288, 0.008, 0.0008
- |. admisible del embarrado (A): 110

a) Calculo electrodinamico

smax = Ipcc? - L2/ (60 -d- Wy -n)=152-252/(60 - 10 - 0.008 - 1) = 291.239 <=
1200 kg/cm2 Cu

b) Calculo térmico, por intensidad admisible

Ical = 40.68 A
ladm =110 A

¢) Comprobacién por solicitacion térmica en cortocircuito

Ipcc = 1.5 kA
Icces = Ke - S/ (1000 - Otec) =164 - 24 - 1/ (1000 - O0.5) = 5.57 kA
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1.9. Célculo de la Linea: S6 - OTROS

- Tension de servicio: 400 V.

- Canalizacion: F-Unip.Contacto Mutuo Dist >=D

- Longitud: 150 m; Cos j: 0.8; Xu(mW/m): 0;

- Potencia a instalar: 28262.4 W.

- Potencia de calculo: (Segun ITC-BT-47):
7360x1.25+15249.92=24449.92 W.(Coef. de Simult.: 0.8)

1=24449.92/1,732x400x0.8=44.11 A.

Se eligen conductores Unipolares 3x25+TTx16mm?2Cu

Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emision
humos y opacidad reducida -. Desig. UNE: RZ1-K(AS) Cca-slb,d1,al

l.ad. a40°C (Fc=1) 122 A.segun ITC-BT-19

Dimensiones bandeja: 100x60 mm (Bandeja compartida: BANDP4). Seccion util: 4349
mm2.

Caida de tensién:

Temperatura cable (°C): 46.54
e(parcial)=150x24449.92/52.52x400x25=6.98 V.=1.75 %
e(total)=1.89% ADMIS (4.5% MAX.)

Proteccién Termica en Principio de Linea
I. Mag. Tripolar Int. 50 A.

Proteccion Termica en Final de Linea

I. de Corte en Carga Int. 50 A.

SUBCUADRO
S6 - OTROS

DEMANDA DE POTENCIAS

- Potencia total instalada:

S6.1 CIZALL 14720 W
S6.2 SATIN 9862.4 W
S6.3 SERR 3680 W

TOTAL.... 28262.4 W

- Potencia Instalada Fuerza (W): 28262.4

1.9.1. Célculo de la Linea: S6.1 CIZALL

- Tension de servicio: 400 V.
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- Canalizacion: B2-Mult.Tubos Superf.o Emp.Obra

- Longitud: 10 m; Cos j: 0.8; Xu(mW/m): 0;

- Potencia a instalar: 14720 W.

- Potencia de célculo: (Segun ITC-BT-47):
7360x1.25+4416=13616 W.(Coef. de Simult.: 0.8)

1=13616/1,732x400x0.8=24.57 A.

Se eligen conductores Tripolares 3x4+TTx4mm2Cu

Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emision
humos y opacidad reducida -. Desig. UNE: RZ1-K(AS) Cca-slb,d1,al

l.ad. a 40°C (Fc=1) 30 A.segun ITC-BT-19

Diametro exterior tubo: 20 mm.

Caida de tension:

Temperatura cable (°C): 73.53
e(parcial)=10x13616/47.92x400x4=1.78 V.=0.44 %
e(total)=2.33% ADMIS (4.5% MAX.)

Proteccion Termica en Principio de Linea
I. Mag. Tripolar Int. 25 A.

Proteccion Térmica en Final de Linea

I. de Corte en Carga Int. 25 A.

SUBCUADRO
S6.1 CIZALL

DEMANDA DE POTENCIAS

- Potencia total instalada:

S6.1.1 CIZALLA 1 7360 W
S6.1.2 CIZALLA 2 7360 W
TOTAL.... 14720 W

- Potencia Instalada Fuerza (W): 14720

1.9.1.1. Célculo de la Linea: S6.1.1 CIZALLA 1

- Tension de servicio: 400 V.

- Canalizacion: B2-Mult. Tubos Superf.o Emp.Obra

- Longitud: 10 m; Cos j: 0.8; Xu(mW/m): 0; R: 1

- Potencia a instalar: 7360 W.

- Potencia de célculo: (Segun ITC-BT-47):
7360x1.25=9200 W.
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1=9200/1,732x400x0.8x1=16.6 A.

Se eligen conductores Tripolares 3x2.5+TTx2.5mmz2Cu

Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emision
humos y opacidad reducida -. Desig. UNE: RZ1-K(AS) Cca-slb,d1,al

l.ad. a 40°C (Fc=1) 22 A.segun ITC-BT-19

Didmetro exterior tubo: 20 mm.

Caida de tension:

Temperatura cable (°C): 68.46
e(parcial)=10x9200/48.72x400x2.5x1=1.89 V.=0.47 %
e(total)=2.8% ADMIS (6.5% MAX.)

Prot. Térmica:
I. Mag. Tripolar Int. 20 A.

1.9.1.2. Célculo de la Linea: S6.1.2 CIZALLA 2

- Tension de servicio: 400 V.

- Canalizacion: B2-Mult. Tubos Superf.o Emp.Obra

- Longitud: 10 m; Cos j: 0.8; Xu(mW/m): 0; R: 1

- Potencia a instalar: 7360 W.

- Potencia de célculo: (Segun ITC-BT-47):
7360x1.25=9200 W.

1=9200/1,732x400x0.8x1=16.6 A.

Se eligen conductores Tripolares 3x2.5+TTx2.5mm2Cu

Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emisién
humos y opacidad reducida -. Desig. UNE: RZ1-K(AS) Cca-slb,d1,al

l.ad. a 40°C (Fc=1) 22 A.segun ITC-BT-19

Didmetro exterior tubo: 20 mm.

Caida de tension:

Temperatura cable (°C): 68.46
e(parcial)=10x9200/48.72x400x2.5x1=1.89 V.=0.47 %
e(total)=2.8% ADMIS (6.5% MAX.)

Prot. Térmica:
I. Mag. Tripolar Int. 20 A.

1.9.1.3. Célculo de embarrado -S6.1 CIZALL

Datos
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- Metal: Cu

- Estado pletinas: desnudas

- n° pletinas por fase: 1

- Separacion entre pletinas, d(cm): 10
- Separacion entre apoyos, L(cm): 25
- Tiempo duracion c.c. (s): 0.5

Pletina adoptada

- Seccion (mm2): 24

- Ancho (mm): 12

- Espesor (mm): 2

- WX, Ix, Wy, ly (cm3,cm#) : 0.048, 0.0288, 0.008, 0.0008
- |. admisible del embarrado (A): 110

a) Calculo electrodindmico

smax = Ipcc2 - L2/ (60 -d- Wy -n)=0.882-252/(60 - 10 - 0.008 - 1) = 101.106 <=
1200 kg/cm? Cu

b) Célculo térmico, por intensidad admisible

Ical = 24.57 A
ladm =110 A

¢) Comprobacidn por solicitacion térmica en cortocircuito

Ipcc = 0.88 KA
Icces = Ke - S/ (1000 - Otcc) = 164 - 24 - 1/ (1000 - 0O0.5) = 5.57 kA

1.9.1.4. Célculo de la Linea; S6.2 SATIN

- Tension de servicio: 400 V.

- Canalizacion: B2-Mult. Tubos Superf.o Emp.Obra

- Longitud: 10 m; Cos j: 0.8; Xu(mW/m): 0;

- Potencia a instalar: 9862.4 W.

- Potencia de célculo: (Segun ITC-BT-47):
4931.2x1.25+2958.72=9122.72 W.(Coef. de Simult.: 0.8 )

1=9122.72/1,732x400x0.8=16.46 A.

Se eligen conductores Tripolares 3x2.5+TTx2.5mm2Cu

Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emision
humos y opacidad reducida -. Desig. UNE: RZ1-K(AS) Cca-slb,d1,al
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l.ad. a40°C (Fc=1) 22 A.segun ITC-BT-19
Diametro exterior tubo: 20 mm.

Caida de tension:

Temperatura cable (°C): 67.99
e(parcial)=10x9122.72/48.8x400x2.5=1.87 V.=0.47 %
e(total)=2.36% ADMIS (4.5% MAX.)

Proteccién Termica en Principio de Linea
I. Mag. Tripolar Int. 20 A.

Proteccién Térmica en Final de Linea

I. de Corte en Carga Int. 20 A.

SUBCUADRO
S6.2 SATIN

DEMANDA DE POTENCIAS

- Potencia total instalada:

S6.2.1 SATIN 1 4931.2 W
S6.2.2 SATIN 2 4931.2 W
TOTAL.... 9862.4 W

- Potencia Instalada Fuerza (W): 9862.4

1.9.1.5. Calculo de la Linea: S6.2.1 SATIN 1

- Tension de servicio: 400 V.

- Canalizacion: B2-Mult. Tubos Superf.o Emp.Obra

- Longitud: 5 m; Cos j: 0.8; Xu(mW/m): 0; R: 1

- Potencia a instalar: 4931.2 W.

- Potencia de célculo: (Segun ITC-BT-47):
4931.2x1.25=6164 W.

1=6164/1,732x400x0.8x1=11.12 A.

Se eligen conductores Tripolares 3x2.5+TTx2.5mm2Cu

Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emision
humos y opacidad reducida -. Desig. UNE: RZ1-K(AS) Cca-slb,d1,al

l.ad. a 40°C (Fc=1) 22 A.segun ITC-BT-19

Diametro exterior tubo: 20 mm.

Caida de tension:
Temperatura cable (°C): 52.78
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e(parcial)=5x6164/51.38x400x2.5x1=0.6 V.=0.15 %
e(total)=2.51% ADMIS (6.5% MAX.)

Prot. Térmica:
I. Mag. Tripolar Int. 16 A.

1.9.1.6. Célculo de la Linea: S6.2.2 SATIN 2

- Tension de servicio: 400 V.

- Canalizacion: B2-Mult. Tubos Superf.o Emp.Obra

- Longitud: 5 m; Cos j: 0.8; Xu(mW/m): 0; R: 1

- Potencia a instalar: 4931.2 W.

- Potencia de célculo: (Segun ITC-BT-47):
4931.2x1.25=6164 W.

1=6164/1,732x400x0.8x1=11.12 A.

Se eligen conductores Tripolares 3x2.5+TTx2.5mmz2Cu

Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emision
humos y opacidad reducida -. Desig. UNE: RZ1-K(AS) Cca-slb,d1,al

l.ad. a 40°C (Fc=1) 22 A.segun ITC-BT-19

Didmetro exterior tubo: 20 mm.

Caida de tension:

Temperatura cable (°C): 52.78
e(parcial)=5x6164/51.38x400x2.5x1=0.6 V.=0.15 %
e(total)=2.51% ADMIS (6.5% MAX.)

Prot. Térmica:
I. Mag. Tripolar Int. 16 A.

1.9.1.7. Célculo de embarrado -S6.2 SATIN

Datos

- Metal: Cu

- Estado pletinas: desnudas

- n° pletinas por fase: 1

- Separacion entre pletinas, d(cm): 10
- Separacién entre apoyos, L(cm): 25
- Tiempo duracion c.c. (s): 0.5

Pletina adoptada

- Seccion (mm2): 24
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- Ancho (mm): 12

- Espesor (mm): 2

- WX, Ix, Wy, ly (cm3,cm#) : 0.048, 0.0288, 0.008, 0.0008
- I. admisible del embarrado (A): 110

a) Calculo electrodindmico

smax = Ipcc? - L2/ (60 - d - Wy - n)=0.752 - 252 /(60 - 10 - 0.008 - 1) = 73.099 <=
1200 kg/cm? Cu

b) Calculo térmico, por intensidad admisible

Ical = 16.46 A
ladm =110 A

¢) Comprobacién por solicitacion térmica en cortocircuito

Ipcc = 0.75 kA
Icces = Ke - S /(1000 - Otcc) = 164 - 24 - 1/ (1000 - 00.5) = 5.57 kA

1.9.2. Célculo de la Linea: S6.3 SERR

- Tension de servicio: 400 V.

- Canalizacion: B2-Mult.Tubos Superf.o Emp.Obra

- Longitud: 10 m; Cos j: 0.8; Xu(mW/m): 0;

- Potencia a instalar: 3680 W.

- Potencia de célculo: (Segun ITC-BT-47):
1840x1.25+1104=3404 W.(Coef. de Simult.: 0.8)

1=3404/1,732x400x0.8=6.14 A.

Se eligen conductores Tripolares 3x2.5+TTx2.5mm2Cu

Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emision
humos y opacidad reducida -. Desig. UNE: RZ1-K(AS) Cca-slb,d1,al

l.ad. a 40°C (Fc=1) 22 A.segun ITC-BT-19

Diametro exterior tubo: 20 mm.

Caida de tension:

Temperatura cable (°C): 43.9
e(parcial)=10x3404/53.02x400x2.5=0.64 V.=0.16 %
e(total)=2.05% ADMIS (4.5% MAX.)

Proteccion Termica en Principio de Linea
I. Mag. Tripolar Int. 16 A.
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Proteccién Térmica en Final de Linea
I. de Corte en Carga Int. 16 A.

SUBCUADRO
S6.3 SERR

DEMANDA DE POTENCIAS

- Potencia total instalada:

S6.3.1 SIEBAN 1 1840 W
S6.3.2 SIE BAN 2 1840 W
TOTAL.... 3680 W

- Potencia Instalada Fuerza (W): 3680

1.9.2.1. Célculo de la Linea: S6.3.1 SIE BAN 1

- Tension de servicio: 400 V.

- Canalizacion: B2-Mult.Tubos Superf.o Emp.Obra

- Longitud: 5 m; Cos j: 0.8; Xu(mW/m): 0; R: 1

- Potencia a instalar: 1840 W.

- Potencia de célculo: (Segun ITC-BT-47):
1840x1.25=2300 W.

1=2300/1,732x400x0.8x1=4.15 A.

Se eligen conductores Tripolares 3x2.5+TTx2.5mm2Cu

Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emision
humos y opacidad reducida -. Desig. UNE: RZ1-K(AS) Cca-slb,d1,al

l.ad. a 40°C (Fc=1) 22 A.segun ITC-BT-19

Diametro exterior tubo: 20 mm.

Caida de tension:

Temperatura cable (°C): 41.78
e(parcial)=5x2300/53.43x400x2.5x1=0.22 V.=0.05 %
e(total)=2.1% ADMIS (6.5% MAX.)

Prot. Térmica:
I. Mag. Tripolar Int. 16 A.

1.9.2.2. Célculo de la Linea; S6.3.2 SIE BAN 2

- Tension de servicio: 400 V.
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- Canalizacion: B2-Mult.Tubos Superf.o Emp.Obra

- Longitud: 5 m; Cos j: 0.8; Xu(mW/m): 0; R: 1

- Potencia a instalar: 1840 W.

- Potencia de célculo: (Segun ITC-BT-47):
1840x1.25=2300 W.

1=2300/1,732x400x0.8x1=4.15 A.

Se eligen conductores Tripolares 3x2.5+TTx2.5mmz2Cu

Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emision
humos y opacidad reducida -. Desig. UNE: RZ1-K(AS) Cca-slb,d1,al

l.ad. a40°C (Fc=1) 22 A.segun ITC-BT-19

Diametro exterior tubo: 20 mm.

Caida de tension:

Temperatura cable (°C): 41.78
e(parcial)=5x2300/53.43x400x2.5x1=0.22 V.=0.05 %
e(total)=2.1% ADMIS (6.5% MAX.)

Prot. Térmica:
I. Mag. Tripolar Int. 16 A.

1.9.2.3. Calculo de embarrado -S6.3 SERR

Datos

- Metal: Cu

- Estado pletinas: desnudas

- n° pletinas por fase: 1

- Separacién entre pletinas, d(cm): 10
- Separacion entre apoyos, L(cm): 25
- Tiempo duracion c.c. (s): 0.5

Pletina adoptada

- Secciéon (mm2): 24

- Ancho (mm): 12

- Espesor (mm): 2

- Wx, Ix, Wy, ly (cm3,cm4) : 0.048, 0.0288, 0.008, 0.0008
- I. admisible del embarrado (A): 110

a) Calculo electrodinamico

smax = Ipcc2 - L2/ (60 -d- Wy -n)=0.752- 252/(60 - 10 - 0.008 - 1) = 73.099 <=
1200 kg/cm2 Cu
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b) Calculo térmico, por intensidad admisible

lcal =6.14 A
ladm =110 A

¢) Comprobacion por solicitacién térmica en cortocircuito

Ipcc = 0.75 kA ) )
Icces = Ke - S/ (1000 - Otec) = 164 - 24 - 1/ (1000 - 00.5) = 5.57 KA

1.9.3. Calculo de embarrado -S6 - OTROS

Datos

- Metal: Cu

- Estado pletinas: desnudas

- n° pletinas por fase: 1

- Separacion entre pletinas, d(cm): 10
- Separacion entre apoyos, L(cm): 25
- Tiempo duracion c.c. (s): 0.5

Pletina adoptada

- Seccion (mm2): 24

- Ancho (mm): 12

- Espesor (mm): 2

- Wx, Ix, Wy, ly (cm3,cm?) : 0.048, 0.0288, 0.008, 0.0008
- I. admisible del embarrado (A): 110

a) Célculo electrodindmico

smax = Ipcc2 - L2/ (60 -d- Wy -n)=1252-252/(60 - 10 - 0.008 - 1) = 202.522 <=
1200 kg/cm? Cu

b) Calculo térmico, por intensidad admisible

Ical = 44.11 A
ladm =110 A

¢) Comprobacidn por solicitacion térmica en cortocircuito

Ipcc = 1.25 KA
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Icces = Ke - S/ (1000 - Otec) = 164 - 24 - 1/ (1000 - O0.5) = 5.57 KA

1.10. Calculo de la Linea: S7 - SOLD

- Tension de servicio: 400 V.

- Canalizacion: F-Unip.o Mult.Bandeja Perfor

- Longitud: 120 m; Cos j: 0.8; Xu(mW/m): 0;

- Potencia a instalar: 421200 W.

- Potencia de célculo: (Segun ITC-BT-47):
5000x1.25+205600=211850 W.(Coef. de Simult.: 0.5)

1=211850/1,732x400x0.8=382.24 A.

Se eligen conductores Unipolares 3x150+TTx95mm?Cu

Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emision
humos y opacidad reducida -. Desig. UNE: RZ1-K(AS) Cca-slb,d1,al

l.ad. a 40°C (Fc=1) 401 A. seglin ITC-BT-19

Dimensiones bandeja: 100x60 mm (Bandeja compartida: BANDP4). Seccién util: 4349
mm?,

Caida de tension:

Temperatura cable (°C): 85.43
e(parcial)=120x211850/46.14x400x150=9.18 V.=2.3 %
e(total)=2.44% ADMIS (4.5% MAX.)

Proteccion Termica en Principio de Linea

I. Aut./Tri. In.: 400 A. Térmico reg. Int.Reg.: 392 A.
Proteccion Térmica en Final de Linea

I. de Corte en Carga Int. 400 A.

SUBCUADRO
S7-SOLD

DEMANDA DE POTENCIAS

- Potencia total instalada:

S7.1SOL TIG 65200 W
S7.2 MIG/MAG 92000 W
S7.3 S MMA 32000 W
S7.4 SOL PUN 216000 W
S7.5 SOL OXIA 16000 W

TOTAL.... 421200 W

- Potencia Instalada Fuerza (W): 421200
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1.10.1. Célculo de la Linea: ST.1 SOL TIG

- Tension de servicio: 400 V.

- Canalizacion: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra

- Longitud: 10 m; Cos j: 0.8; Xu(mW/m): 0;

- Potencia a instalar: 65200 W.

- Potencia de célculo: (Segun ITC-BT-47):
5000x1.25+34120=40370 W.(Coef. de Simult.: 0.6 )

1=40370/1,732x400x0.8=72.84 A.

Se eligen conductores Unipolares 3x16+TTx16mm?2Cu

Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emision
humos y opacidad reducida -. Desig. UNE: RZ1-K(AS) Cca-slb,d1,al

l.ad. a 40°C (Fc=1) 77 A.segun ITC-BT-19

Didmetro exterior tubo: 32 mm.

Caida de tension:

Temperatura cable (°C): 84.74
e(parcial)=10x40370/46.24x400x16=1.36 V.=0.34 %
e(total)=2.78% ADMIS (4.5% MAX.)

Proteccion Termica en Principio de Linea

I. Aut./Tri. In.: 80 A. Térmico reg. Int.Reg.: 75 A.
Proteccion Térmica en Final de Linea

I. de Corte en Carga Int. 80 A.

SUBCUADRO
S7.1SOLTIG

DEMANDA DE POTENCIAS

- Potencia total instalada:

S7.1.1SOL TIG1 8300 W
S7.12SOL TIG2 8300 W
S7.1.3SOL TIG3 8300 W
S7.14S0OL TIG4 8300 W
S7.1.5AMOL 1 3000 W
S7.1.6 AMOL 2 3000 W
S7.1.7 AMOL 3 3000 W
S7.1.8 AMOL 4 3000 W
S7.19EXTR1 5000 W
S7.1.10 EXTR 2 5000 W
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S7.111 EXTR 3 5000 W
S7.1.12EXTR 4 5000 W
TOTAL.... 65200 W

- Potencia Instalada Fuerza (W): 65200

1.10.1.1. Célculo de la Linea: S7.1.1 SOL TIG 1

- Tension de servicio: 400 V.

- Canalizacion: B2-Mult.Tubos Superf.o Emp.Obra
- Longitud: 5 m; Cos j: 0.8; Xu(mW/m): 0;

- Potencia a instalar: 8300 W.

- Potencia de calculo: 8300 W.

1=8300/1,732x400x0.8=14.98 A.

Se eligen conductores Tripolares 3x2.5+TTx2.5mmz2Cu

Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emision
humos y opacidad reducida -. Desig. UNE: RZ1-K(AS) Cca-slb,d1,al

l.ad. a 40°C (Fc=1) 22 A.segun ITC-BT-19

Didmetro exterior tubo: 20 mm.

Caida de tension:

Temperatura cable (°C): 63.17
e(parcial)=5x8300/49.59x400x2.5=0.84 V.=0.21 %
e(total)=2.99% ADMIS (6.5% MAX.)

Prot. Térmica:
I. Mag. Tripolar Int. 16 A.

1.10.1.2. Célculo de la Linea: S7.1.2SOL TIG 2

- Tension de servicio: 400 V.

- Canalizacion: B2-Mult. Tubos Superf.o Emp.Obra
- Longitud: 10 m; Cos j: 0.8; Xu(mW/m): 0;

- Potencia a instalar: 8300 W.

- Potencia de célculo: 8300 W.

1=8300/1,732x400x0.8=14.98 A.

Se eligen conductores Tripolares 3x2.5+TTx2.5mm2Cu

Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emision
humos y opacidad reducida -. Desig. UNE: RZ1-K(AS) Cca-slb,d1,al

l.ad. a 40°C (Fc=1) 22 A.segun ITC-BT-19

Diametro exterior tubo: 20 mm.
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Caida de tension:

Temperatura cable (°C): 63.17
e(parcial)=10x8300/49.59x400x2.5=1.67 VV.=0.42 %
e(total)=3.2% ADMIS (6.5% MAX.)

Prot. Térmica:
I. Mag. Tripolar Int. 16 A.

1.10.1.3. Calculo de la Linea: S7.1.3SOL TIG 3

- Tension de servicio: 400 V.

- Canalizacion: B2-Mult.Tubos Superf.o Emp.Obra
- Longitud: 10 m; Cos j: 0.8; Xu(mW/m): 0;

- Potencia a instalar: 8300 W.

- Potencia de calculo: 8300 W.

1=8300/1,732x400x0.8=14.98 A.

Se eligen conductores Tripolares 3x2.5+TTx2.5mmz2Cu

Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emision
humos y opacidad reducida -. Desig. UNE: RZ1-K(AS) Cca-slb,d1,al

l.ad. a 40°C (Fc=1) 22 A.segun ITC-BT-19

Didmetro exterior tubo: 20 mm.

Caida de tension:

Temperatura cable (°C): 63.17
e(parcial)=10x8300/49.59x400x2.5=1.67 V.=0.42 %
e(total)=3.2% ADMIS (6.5% MAX.)

Prot. Térmica:
I. Mag. Tripolar Int. 16 A.

1.10.1.4. Célculo de la Linea: S7.1.4SOL TIG 4

- Tension de servicio: 400 V.

- Canalizacion: B2-Mult. Tubos Superf.o Emp.Obra
- Longitud: 15 m; Cos j: 0.8; Xu(mW/m): 0;

- Potencia a instalar: 8300 W.

- Potencia de calculo: 8300 W.

1=8300/1,732x400x0.8=14.98 A.

Se eligen conductores Tripolares 3x2.5+TTx2.5mm2Cu

Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emision
humos y opacidad reducida -. Desig. UNE: RZ1-K(AS) Cca-slb,d1,al
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l.ad. a40°C (Fc=1) 22 A.segun ITC-BT-19
Diametro exterior tubo: 20 mm.

Caida de tension:

Temperatura cable (°C): 63.17
e(parcial)=15x8300/49.59x400x2.5=2.51 VV.=0.63 %
e(total)=3.41% ADMIS (6.5% MAX.)

Prot. Térmica:
I. Mag. Tripolar Int. 16 A.

1.10.1.5. Célculo de la Linea; S7.1.5 AMOL 1

- Tension de servicio: 400 V.

- Canalizacion: B2-Mult.Tubos Superf.o Emp.Obra

- Longitud: 5 m; Cos j: 0.8; Xu(mW/m): 0; R: 1

- Potencia a instalar: 3000 W.

- Potencia de célculo: (Segun ITC-BT-47):
3000x1.25=3750 W.

1=3750/1,732x400x0.8x1=6.77 A.

Se eligen conductores Tripolares 3x2.5+TTx2.5mmz2Cu

Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emisién
humos y opacidad reducida -. Desig. UNE: RZ1-K(AS) Cca-slb,d1,al

l.ad. a40°C (Fc=1) 22 A.segun ITC-BT-19

Diametro exterior tubo: 20 mm.

Caida de tension:

Temperatura cable (°C): 44.73
e(parcial)=5x3750/52.86x400x2.5x1=0.35 V.=0.09 %
e(total)=2.87% ADMIS (6.5% MAX.)

Prot. Térmica:
I. Mag. Tripolar Int. 16 A.

1.10.1.6. Calculo de la Linea: S7.1.6 AMOL 2

- Tension de servicio: 400 V.

- Canalizacion: B2-Mult. Tubos Superf.o Emp.Obra

- Longitud: 10 m; Cos j: 0.8; Xu(mW/m): 0; R: 1

- Potencia a instalar: 3000 W.

- Potencia de célculo: (Segun ITC-BT-47):
3000x1.25=3750 W.
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1=3750/1,732x400x0.8x1=6.77 A.

Se eligen conductores Tripolares 3x2.5+TTx2.5mmz2Cu

Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emision
humos y opacidad reducida -. Desig. UNE: RZ1-K(AS) Cca-slb,d1,al

l.ad. a 40°C (Fc=1) 22 A.segun ITC-BT-19

Diametro exterior tubo: 20 mm.

Caida de tension:

Temperatura cable (°C): 44.73
e(parcial)=10x3750/52.86x400x2.5x1=0.71 V.=0.18 %
e(total)=2.96% ADMIS (6.5% MAX.)

Prot. Térmica:
I. Mag. Tripolar Int. 16 A.

1.10.1.7. Célculo de la Linea: S7.1.7 AMOL 3

- Tension de servicio: 400 V.

- Canalizacion: B2-Mult.Tubos Superf.o Emp.Obra

- Longitud: 10 m; Cos j: 0.8; Xu(mW/m): 0; R: 1

- Potencia a instalar: 3000 W.

- Potencia de célculo: (Segun ITC-BT-47):
3000x1.25=3750 W.

1=3750/1,732x400x0.8x1=6.77 A.

Se eligen conductores Tripolares 3x2.5+TTx2.5mmz2Cu

Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emision
humos y opacidad reducida -. Desig. UNE: RZ1-K(AS) Cca-slb,d1,al

l.ad. a 40°C (Fc=1) 22 A.segun ITC-BT-19

Diametro exterior tubo: 20 mm.

Caida de tension:

Temperatura cable (°C): 44.73
e(parcial)=10x3750/52.86x400x2.5x1=0.71 V.=0.18 %
e(total)=2.96% ADMIS (6.5% MAX.)

Prot. Térmica:
I. Mag. Tripolar Int. 16 A.

1.10.1.8. Calculo de la Linea: S7.1.8 AMOL 4

- Tension de servicio: 400 V.
- Canalizacion: B2-Mult.Tubos Superf.o Emp.Obra
- Longitud: 15 m; Cos j: 0.8; Xu(mW/m): 0; R: 1
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- Potencia a instalar: 3000 W.
- Potencia de célculo: (Segun ITC-BT-47):
3000x1.25=3750 W.

1=3750/1,732x400x0.8x1=6.77 A.

Se eligen conductores Tripolares 3x2.5+TTx2.5mmz2Cu

Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emision
humos y opacidad reducida -. Desig. UNE: RZ1-K(AS) Cca-slb,d1,al

l.ad. a 40°C (Fc=1) 22 A.segun ITC-BT-19

Diametro exterior tubo: 20 mm.

Caida de tension:

Temperatura cable (°C): 44.73
e(parcial)=15x3750/52.86x400x2.5x1=1.06 V.=0.27 %
e(total)=3.05% ADMIS (6.5% MAX.)

Prot. Térmica:
I. Mag. Tripolar Int. 16 A.

1.10.1.9. Calculo de la Linea: ST.1.9 EXTR 1

- Tension de servicio: 400 V.

- Canalizacion: B2-Mult.Tubos Superf.o Emp.Obra

- Longitud: 15 m; Cos j: 0.8; Xu(mW/m): 0; R: 1

- Potencia a instalar: 5000 W.

- Potencia de célculo: (Segun ITC-BT-47):
5000x1.25=6250 W.

1=6250/1,732x400x0.8x1=11.28 A.

Se eligen conductores Tripolares 3x2.5+TTx2.5mm2Cu

Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emision
humos y opacidad reducida -. Desig. UNE: RZ1-K(AS) Cca-slb,d1,al

l.ad. a 40°C (Fc=1) 22 A.segun ITC-BT-19

Diametro exterior tubo: 20 mm.

Caida de tension:

Temperatura cable (°C): 53.14
e(parcial)=15x6250/51.32x400x2.5x1=1.83 V.=0.46 %
e(total)=3.24% ADMIS (6.5% MAX.)

Prot. Térmica:
I. Mag. Tripolar Int. 16 A.
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1.10.1.10. Célculo de la Linea: S7.1.10 EXTR 2

- Tension de servicio: 400 V.

- Canalizacion: B2-Mult. Tubos Superf.o Emp.Obra

- Longitud: 20 m; Cos j: 0.8; Xu(mW/m): 0; R: 1

- Potencia a instalar: 5000 W.

- Potencia de célculo: (Segun ITC-BT-47):
5000x1.25=6250 W.

1=6250/1,732x400x0.8x1=11.28 A.

Se eligen conductores Tripolares 3x2.5+TTx2.5mmz2Cu

Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emision
humos y opacidad reducida -. Desig. UNE: RZ1-K(AS) Cca-slb,d1,al

l.ad. a 40°C (Fc=1) 22 A.segun ITC-BT-19

Didmetro exterior tubo: 20 mm.

Caida de tension:

Temperatura cable (°C): 53.14
e(parcial)=20x6250/51.32x400x2.5x1=2.44 VV.=0.61 %
e(total)=3.39% ADMIS (6.5% MAX.)

Prot. Térmica:
I. Mag. Tripolar Int. 16 A.

1.10.1.11. Célculo de la Linea: S7.1.11 EXTR 3

- Tension de servicio: 400 V.

- Canalizacion: B2-Mult. Tubos Superf.o Emp.Obra

- Longitud: 20 m; Cos j: 0.8; Xu(mW/m): 0; R: 1

- Potencia a instalar: 5000 W.

- Potencia de célculo: (Segun ITC-BT-47):
5000x1.25=6250 W.

1=6250/1,732x400x0.8x1=11.28 A.

Se eligen conductores Tripolares 3x2.5+TTx2.5mm2Cu

Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emision
humos y opacidad reducida -. Desig. UNE: RZ1-K(AS) Cca-slb,d1,al

l.ad. a 40°C (Fc=1) 22 A.segun ITC-BT-19

Didmetro exterior tubo: 20 mm.

Caida de tension:

Temperatura cable (°C): 53.14
e(parcial)=20x6250/51.32x400x2.5x1=2.44 VV.=0.61 %
e(total)=3.39% ADMIS (6.5% MAX.)
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Prot. Térmica:
I. Mag. Tripolar Int. 16 A.

1.10.1.12. Célculo de la Linea: S7.1.12 EXTR 4

- Tension de servicio: 400 V.

- Canalizacion: B2-Mult.Tubos Superf.o Emp.Obra

- Longitud: 25 m; Cos j: 0.8; Xu(mW/m): 0; R: 1

- Potencia a instalar: 5000 W.

- Potencia de célculo: (Segun ITC-BT-47):
5000x1.25=6250 W.

1=6250/1,732x400x0.8x1=11.28 A.

Se eligen conductores Tripolares 3x2.5+TTx2.5mmz2Cu

Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emision
humos y opacidad reducida -. Desig. UNE: RZ1-K(AS) Cca-slb,d1,al

l.ad. a 40°C (Fc=1) 22 A.segun ITC-BT-19

Diametro exterior tubo: 20 mm.

Caida de tension:

Temperatura cable (°C): 53.14
e(parcial)=25x6250/51.32x400x2.5x1=3.04 V.=0.76 %
e(total)=3.54% ADMIS (6.5% MAX.)

Prot. Térmica:
I. Mag. Tripolar Int. 16 A.

1.10.1.13. Célculo de embarrado -S7.1 SOL TIG

Datos

- Metal: Cu

- Estado pletinas: desnudas

- n° pletinas por fase: 1

- Separacion entre pletinas, d(cm): 10
- Separacion entre apoyos, L(cm): 25
- Tiempo duracién c.c. (s): 0.5

Pletina adoptada

- Seccion (mm?2): 60

- Ancho (mm): 20

- Espesor (mm): 3

- Wx, Ix, Wy, ly (cm3,cm#) : 0.2, 0.2, 0.03, 0.0045
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- |. admisible del embarrado (A): 220

a) Célculo electrodindmico

smax = Ipcc? - L2/ (60 - d - Wy - n)=5.192. 252 /(60 - 10 - 0.03 - 1) = 934.301 <=
1200 kg/cm?2 Cu

b) Calculo térmico, por intensidad admisible

Ical =72.84 A
ladm =220 A

¢) Comprobacién por solicitacion térmica en cortocircuito

Ipcc =5.19 KA
Icces = Ke - S/ (1000 - Otec) = 164 - 60 - 1/ (1000 - O0.5) = 13.92 KA

1.10.2. Calculo de la Linea: S7.2 MIG/MAG

- Tension de servicio: 400 V.

- Canalizacion: F-Unip.Contacto Mutuo Dist >=D

- Longitud: 15 m; Cos j: 0.8; Xu(mW/m): 0;

- Potencia a instalar: 92000 W.

- Potencia de célculo: (Segun ITC-BT-47):
5000x1.25+41000=47250 W.(Coef. de Simult.: 0.5)

1=47250/1,732x400x0.8=85.25 A.

Se eligen conductores Unipolares 3x25+TTx16mm2Cu

Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emisién
humos y opacidad reducida -. Desig. UNE: RZ1-K(AS) Cca-slb,d1,al

l.ad. a40°C (Fc=1) 122 A.segun ITC-BT-19

Caida de tensién:

Temperatura cable (°C): 64.42
e(parcial)=15x47250/49.38x400x25=1.44 V.=0.36 %
e(total)=2.8% ADMIS (4.5% MAX.)

Proteccion Termica en Principio de Linea

I. Aut./Tri. In.: 100 A. Térmico reg. Int.Reg.: 100 A.
Proteccion Termica en Final de Linea

I. de Corte en Carga Int. 100 A.

SUBCUADRO
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S7.2 MIG/IMAG

DEMANDA DE POTENCIAS

- Potencia total instalada:

S§7.21SOL MIG/MAG 15000 W
S7.2.2SOL MIG/MAG 15000 W
S§7.2.3 SOL MIG/MAG 15000 W
S7.24 SOL MIG/MAG 15000 W
S7.2.5 AMOL 5 3000 W
S7.2.6 AMOL 6 3000 W
S7.2.7 AMOL 7 3000 W
S7.2.8 AMOL 8 3000 W
S7.29 EXTR5 5000 W
S7.210 EXTR 6 5000 W
S7.211 EXTR 7 5000 W
S7.2.12EXTR 8 5000 W

TOTAL.... 92000 W

- Potencia Instalada Fuerza (W): 92000

1.10.2.1. Célculo de la Linea: S7.2.1 SOL MIG/MAG

- Tension de servicio: 400 V.

- Canalizacion: B2-Mult.Tubos Superf.o Emp.Obra
- Longitud: 10 m; Cos j: 0.8; Xu(mW/m): 0;

- Potencia a instalar: 15000 W.

- Potencia de calculo: 15000 W.

1=15000/1,732x400x0.8=27.06 A.

Se eligen conductores Tripolares 3x6+TTx6mm?2Cu

Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emisién
humos y opacidad reducida -. Desig. UNE: RZ1-K(AS) Cca-slb,d1,al

l.ad. a 40°C (Fc=1) 39 A.segun ITC-BT-19

Didmetro exterior tubo: 25 mm.

Caida de tension:

Temperatura cable (°C): 64.08
e(parcial)=10x15000/49.44x400x6=1.26 V.=0.32 %
e(total)=3.11% ADMIS (6.5% MAX.)

Prot. Térmica:
I. Mag. Tripolar Int. 32 A.
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1.10.2.2. Calculo de la Linea: S7.2.2 SOL MIG/MAG

- Tension de servicio: 400 V.

- Canalizacion: B2-Mult.Tubos Superf.o Emp.Obra
- Longitud: 15 m; Cos j: 0.8; Xu(mW/m): 0;

- Potencia a instalar: 15000 W.

- Potencia de calculo: 15000 W.

1=15000/1,732x400x0.8=27.06 A.

Se eligen conductores Tripolares 3x6+T Tx6mm?2Cu

Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emision
humos y opacidad reducida -. Desig. UNE: RZ1-K(AS) Cca-slb,d1,al

l.ad. a 40°C (Fc=1) 39 A.segun ITC-BT-19

Didmetro exterior tubo: 25 mm.

Caida de tension:

Temperatura cable (°C): 64.08
e(parcial)=15x15000/49.44x400x6=1.9 V.=0.47 %
e(total)=3.27% ADMIS (6.5% MAX.)

Prot. Térmica:
I. Mag. Tripolar Int. 32 A.

1.10.2.3. Célculo de la Linea: S7.2.3 SOL MIG/MAG

- Tension de servicio: 400 V.

- Canalizacion: B2-Mult. Tubos Superf.o Emp.Obra
- Longitud: 15 m; Cos j: 0.8; Xu(mW/m): 0;

- Potencia a instalar: 15000 W.

- Potencia de célculo: 15000 W.

1=15000/1,732x400x0.8=27.06 A.

Se eligen conductores Tripolares 3x6+TTx6mm2Cu

Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emisién
humos y opacidad reducida -. Desig. UNE: RZ1-K(AS) Cca-slb,d1,al

l.ad. a40°C (Fc=1) 39 A.segun ITC-BT-19

Diametro exterior tubo: 25 mm.

Caida de tension:

Temperatura cable (°C): 64.08
e(parcial)=15x15000/49.44x400x6=1.9 V.=0.47 %
e(total)=3.27% ADMIS (6.5% MAX.)
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Prot. Térmica:
I. Mag. Tripolar Int. 32 A.

1.10.2.4. Célculo de la Linea: S7.2.4 SOL MIG/MAG

- Tension de servicio: 400 V.

- Canalizacion: B2-Mult.Tubos Superf.o Emp.Obra
- Longitud: 20 m; Cos j: 0.8; Xu(mW/m): 0;

- Potencia a instalar: 15000 W.

- Potencia de calculo: 15000 W.

1=15000/1,732x400x0.8=27.06 A.

Se eligen conductores Tripolares 3x6+T Tx6mm?2Cu

Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emision
humos y opacidad reducida -. Desig. UNE: RZ1-K(AS) Cca-slb,d1,al

l.ad. a 40°C (Fc=1) 39 A.segun ITC-BT-19

Didmetro exterior tubo: 25 mm.

Caida de tension:

Temperatura cable (°C): 64.08
e(parcial)=20x15000/49.44x400x6=2.53 V.=0.63 %
e(total)=3.43% ADMIS (6.5% MAX.)

Prot. Térmica:
I. Mag. Tripolar Int. 32 A.

1.10.2.5. Célculo de la Linea: S7.2.5 AMOL 5

- Tension de servicio: 400 V.

- Canalizacion: B2-Mult. Tubos Superf.o Emp.Obra

- Longitud: 10 m; Cos j: 0.8; Xu(mW/m): 0; R: 1

- Potencia a instalar: 3000 W.

- Potencia de célculo: (Segun ITC-BT-47):
3000x1.25=3750 W.

1=3750/1,732x400x0.8x1=6.77 A.

Se eligen conductores Tripolares 3x2.5+TTx2.5mm?2Cu

Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emision
humos y opacidad reducida -. Desig. UNE: RZ1-K(AS) Cca-slb,d1,al

l.ad. a 40°C (Fc=1) 22 A.segun ITC-BT-19

Didmetro exterior tubo: 20 mm.

Caida de tension:
Temperatura cable (°C): 44.73
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e(parcial)=10x3750/52.86x400x2.5x1=0.71 V.=0.18 %
e(total)=2.97% ADMIS (6.5% MAX.)

Prot. Térmica:
I. Mag. Tripolar Int. 16 A.

1.10.2.6. Célculo de la Linea: S7.2.6 AMOL 6

- Tension de servicio: 400 V.

- Canalizacion: B2-Mult.Tubos Superf.o Emp.Obra

- Longitud: 15 m; Cos j: 0.8; Xu(mW/m): 0; R: 1

- Potencia a instalar: 3000 W.

- Potencia de célculo: (Segun ITC-BT-47):
3000x1.25=3750 W.

1=3750/1,732x400x0.8x1=6.77 A.

Se eligen conductores Tripolares 3x2.5+TTx2.5mmz2Cu

Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emision
humos y opacidad reducida -. Desig. UNE: RZ1-K(AS) Cca-slb,d1,al

l.ad. a 40°C (Fc=1) 22 A.segun ITC-BT-19

Didmetro exterior tubo: 20 mm.

Caida de tension:

Temperatura cable (°C): 44.73
e(parcial)=15x3750/52.86x400x2.5x1=1.06 VV.=0.27 %
e(total)=3.06% ADMIS (6.5% MAX.)

Prot. Térmica:
I. Mag. Tripolar Int. 16 A.

1.10.2.7. Célculo de la Linea: S7.2.7 AMOL 7

- Tension de servicio: 400 V.

- Canalizacion: B2-Mult. Tubos Superf.o Emp.Obra

- Longitud: 15 m; Cos j: 0.8; Xu(mW/m): 0; R: 1

- Potencia a instalar: 3000 W.

- Potencia de célculo: (Segun ITC-BT-47):
3000x1.25=3750 W.

1=3750/1,732x400x0.8x1=6.77 A.

Se eligen conductores Tripolares 3x2.5+TTx2.5mmz2Cu

Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emision
humos y opacidad reducida -. Desig. UNE: RZ1-K(AS) Cca-slb,d1,al

l.ad. a 40°C (Fc=1) 22 A.segun ITC-BT-19
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Didmetro exterior tubo: 20 mm.

Caida de tension:

Temperatura cable (°C): 44.73
e(parcial)=15x3750/52.86x400x2.5x1=1.06 V.=0.27 %
e(total)=3.06% ADMIS (6.5% MAX.)

Prot. Térmica:
I. Mag. Tripolar Int. 16 A.

1.10.2.8. Célculo de la Linea: S7.2.8 AMOL 8

- Tension de servicio: 400 V.

- Canalizacion: B2-Mult.Tubos Superf.o Emp.Obra

- Longitud: 20 m; Cos j: 0.8; Xu(mW/m): 0; R: 1

- Potencia a instalar: 3000 W.

- Potencia de célculo: (Segun ITC-BT-47):
3000x1.25=3750 W.

1=3750/1,732x400x0.8x1=6.77 A.

Se eligen conductores Tripolares 3x2.5+TTx2.5mmz2Cu

Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emision
humos y opacidad reducida -. Desig. UNE: RZ1-K(AS) Cca-slb,d1,al

l.ad. a 40°C (Fc=1) 22 A.segun ITC-BT-19

Didmetro exterior tubo: 20 mm.

Caida de tension:

Temperatura cable (°C): 44.73
e(parcial)=20x3750/52.86x400x2.5x1=1.42 VV.=0.35 %
e(total)=3.15% ADMIS (6.5% MAX.)

Prot. Térmica:
I. Mag. Tripolar Int. 16 A.

1.10.2.9. Célculo de la Linea: S7.2.9 EXTR 5

- Tension de servicio: 400 V.

- Canalizacion: B2-Mult. Tubos Superf.o Emp.Obra

- Longitud: 10 m; Cos j: 0.8; Xu(mW/m): 0; R: 1

- Potencia a instalar: 5000 W.

- Potencia de célculo: (Segun ITC-BT-47):
5000x1.25=6250 W.

1=6250/1,732x400x0.8x1=11.28 A.
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Se eligen conductores Tripolares 3x2.5+TTx2.5mmz2Cu

Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emision
humos y opacidad reducida -. Desig. UNE: RZ1-K(AS) Cca-slb,d1,al

l.ad. a 40°C (Fc=1) 22 A.segun ITC-BT-19

Didmetro exterior tubo: 20 mm.

Caida de tension:

Temperatura cable (°C): 53.14
e(parcial)=10x6250/51.32x400x2.5x1=1.22 V.=0.3 %
e(total)=3.1% ADMIS (6.5% MAX.)

Prot. Térmica:
I. Mag. Tripolar Int. 16 A.

1.10.2.10. Célculo de la Linea: S7.2.10 EXTR 6

- Tension de servicio: 400 V.

- Canalizacion: B2-Mult. Tubos Superf.o Emp.Obra

- Longitud: 15 m; Cos j: 0.8; Xu(mW/m): 0; R: 1

- Potencia a instalar: 5000 W.

- Potencia de célculo: (Segun ITC-BT-47):
5000x1.25=6250 W.

1=6250/1,732x400x0.8x1=11.28 A.

Se eligen conductores Tripolares 3x2.5+TTx2.5mm2Cu

Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emision
humos y opacidad reducida -. Desig. UNE: RZ1-K(AS) Cca-slb,d1,al

l.ad. a 40°C (Fc=1) 22 A.segun ITC-BT-19

Didmetro exterior tubo: 20 mm.

Caida de tension:

Temperatura cable (°C): 53.14
e(parcial)=15x6250/51.32x400x2.5x1=1.83 VV.=0.46 %
e(total)=3.25% ADMIS (6.5% MAX.)

Prot. Térmica:
I. Mag. Tripolar Int. 16 A.

1.10.2.11. Célculo de la Linea: S7.2.11 EXTR 7

- Tension de servicio: 400 V.

- Canalizacion: B2-Mult.Tubos Superf.o Emp.Obra
- Longitud: 15 m; Cos j: 0.8; Xu(mW/m): 0; R: 1

- Potencia a instalar: 5000 W.
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- Potencia de célculo: (Segun ITC-BT-47):
5000x1.25=6250 W.

1=6250/1,732x400x0.8x1=11.28 A.

Se eligen conductores Tripolares 3x2.5+TTx2.5mmz2Cu

Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emision
humos y opacidad reducida -. Desig. UNE: RZ1-K(AS) Cca-slb,d1,al

l.ad. a 40°C (Fc=1) 22 A.segun ITC-BT-19

Didmetro exterior tubo: 20 mm.

Caida de tension:

Temperatura cable (°C): 53.14
e(parcial)=15x6250/51.32x400x2.5x1=1.83 V.=0.46 %
e(total)=3.25% ADMIS (6.5% MAX.)

Prot. Térmica:
I. Mag. Tripolar Int. 16 A.

1.10.2.12. Célculo de la Linea: S7.2.12 EXTR 8

- Tension de servicio: 400 V.

- Canalizacion: B2-Mult.Tubos Superf.o Emp.Obra

- Longitud: 20 m; Cos j: 0.8; Xu(mW/m): 0; R: 1

- Potencia a instalar: 5000 W.

- Potencia de célculo: (Segun ITC-BT-47):
5000x1.25=6250 W.

1=6250/1,732x400x0.8x1=11.28 A.

Se eligen conductores Tripolares 3x2.5+TTx2.5mmz2Cu

Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emisién
humos y opacidad reducida -. Desig. UNE: RZ1-K(AS) Cca-slb,d1,al

l.ad. a 40°C (Fc=1) 22 A.segun ITC-BT-19

Didmetro exterior tubo: 20 mm.

Caida de tension:

Temperatura cable (°C): 53.14
e(parcial)=20x6250/51.32x400x2.5x1=2.44 VV.=0.61 %
e(total)=3.41% ADMIS (6.5% MAX.)

Prot. Térmica:
I. Mag. Tripolar Int. 16 A.

1.10.2.13. Célculo de embarrado -S7.2 MIG/MAG
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Datos

- Metal: Cu

- Estado pletinas: desnudas

- n° pletinas por fase: 1

- Separacion entre pletinas, d(cm): 10
- Separacion entre apoyos, L(cm): 25
- Tiempo duracion c.c. (s): 0.5

Pletina adoptada

- Seccion (mm?2): 60

- Ancho (mm): 20

- Espesor (mm): 3

- WX, Ix, Wy, ly (cm3,cm#) : 0.2, 0.2, 0.03, 0.0045
- |. admisible del embarrado (A): 220

a) Célculo electrodindmico

smax = Ipcc2 - L2/ (60 -d- Wy -n)=5.282-252/(60 - 10 - 0.03 - 1) = 967.344 <=
1200 kg/cm?2 Cu

b) Célculo térmico, por intensidad admisible

Ical = 85.25 A
ladm =220 A

¢) Comprobacidn por solicitacion térmica en cortocircuito

Ipcc = 5.28 KA
Icces = Ke - S /(1000 - Otec) = 164 - 60 - 1/ (1000 - O0.5) = 13.92 kA

1.10.3. Célculo de la Linea: S7.3 S MMA

- Tension de servicio: 400 V.

- Canalizacion: B2-Mult. Tubos Superf.o Emp.Obra

- Longitud: 20 m; Cos j: 0.8; Xu(mW/m): 0;

- Potencia a instalar: 32000 W.

- Potencia de célculo: (Segun ITC-BT-47):
5000x1.25+14200=20450 W.(Coef. de Simult.: 0.6 )

1=20450/1,732x400x0.8=36.9 A.
Se eligen conductores Tripolares 3x10+TTx10mm2Cu
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Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emision
humos y opacidad reducida -. Desig. UNE: RZ1-K(AS) Cca-slb,d1,al

l.ad. a 40°C (Fc=1) 54 A.segun ITC-BT-19

Diametro exterior tubo: 32 mm.

Caida de tension:

Temperatura cable (°C): 63.34
e(parcial)=20x20450/49.56x400x10=2.06 V.=0.52 %
e(total)=2.95% ADMIS (4.5% MAX.)

Proteccién Termica en Principio de Linea
I. Mag. Tripolar Int. 40 A.

Proteccién Térmica en Final de Linea

I. de Corte en Carga Int. 40 A.

SUBCUADRO
S7.3S MMA

DEMANDA DE POTENCIAS

- Potencia total instalada:

S7.3.1SOL MMA1 8000 W
S7.3.2S0L MMA?2 8000 W
S7.3.3 AMOL 9 3000 W
S7.3.4 AMOL 10 3000 W
S7.35EXTR9 5000 W
S7.3.6 EXTR 10 5000 W

TOTAL.... 32000 W

- Potencia Instalada Fuerza (W): 32000

1.10.3.1. Célculo de la Linea: S7.3.1 SOL MMA 1

- Tension de servicio: 400 V.

- Canalizacion: B2-Mult. Tubos Superf.o Emp.Obra
- Longitud: 15 m; Cos j: 0.8; Xu(mW/m): 0;

- Potencia a instalar: 8000 W.

- Potencia de calculo: 8000 W.

1=8000/1,732x400x0.8=14.43 A.

Se eligen conductores Tripolares 3x2.5+TTx2.5mmz2Cu

Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emision
humos y opacidad reducida -. Desig. UNE: RZ1-K(AS) Cca-slb,d1,al
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l.ad. a40°C (Fc=1) 22 A.segun ITC-BT-19
Diametro exterior tubo: 20 mm.

Caida de tension:

Temperatura cable (°C): 61.52
e(parcial)=15x8000/49.87x400x2.5=2.41 V.=0.6 %
e(total)=3.56% ADMIS (6.5% MAX.)

Prot. Térmica:
I. Mag. Tripolar Int. 16 A.

1.10.3.2. Célculo de la Linea: S7.3.2 SOL MMA 2

- Tension de servicio: 400 V.

- Canalizacion: B2-Mult.Tubos Superf.o Emp.Obra
- Longitud: 20 m; Cos j: 0.8; Xu(mW/m): 0;

- Potencia a instalar: 8000 W.

- Potencia de calculo: 8000 W.

1=8000/1,732x400x0.8=14.43 A.

Se eligen conductores Tripolares 3x2.5+TTx2.5mmz2Cu

Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emision

humos y opacidad reducida -. Desig. UNE: RZ1-K(AS) Cca-slb,d1,al

l.ad. a 40°C (Fc=1) 22 A.segun ITC-BT-19
Diametro exterior tubo: 20 mm.

Caida de tension:

Temperatura cable (°C): 61.52
e(parcial)=20x8000/49.87x400x2.5=3.21 V.=0.8 %
e(total)=3.76% ADMIS (6.5% MAX.)

Prot. Térmica:
I. Mag. Tripolar Int. 16 A.

1.10.3.3. Célculo de la Linea: S7.3.3 AMOL 9

- Tension de servicio: 400 V.

- Canalizacion: B2-Mult. Tubos Superf.o Emp.Obra

- Longitud: 15 m; Cos j: 0.8; Xu(mW/m): 0; R: 1

- Potencia a instalar: 3000 W.

- Potencia de célculo: (Segun ITC-BT-47):
3000x1.25=3750 W.

1=3750/1,732x400x0.8x1=6.77 A.
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Se eligen conductores Tripolares 3x2.5+TTx2.5mmz2Cu

Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emision
humos y opacidad reducida -. Desig. UNE: RZ1-K(AS) Cca-slb,d1,al

l.ad. a 40°C (Fc=1) 22 A.segun ITC-BT-19

Didmetro exterior tubo: 20 mm.

Caida de tension:

Temperatura cable (°C): 44.73
e(parcial)=15x3750/52.86x400x2.5x1=1.06 V.=0.27 %
e(total)=3.22% ADMIS (6.5% MAX.)

Prot. Térmica:
I. Mag. Tripolar Int. 16 A.

1.10.3.4. Célculo de la Linea: S7.3.4 AMOL 10

- Tension de servicio: 400 V.

- Canalizacion: B2-Mult. Tubos Superf.o Emp.Obra

- Longitud: 20 m; Cos j: 0.8; Xu(mW/m): 0; R: 1

- Potencia a instalar: 3000 W.

- Potencia de célculo: (Segun ITC-BT-47):
3000x1.25=3750 W.

1=3750/1,732x400x0.8x1=6.77 A.

Se eligen conductores Tripolares 3x2.5+TTx2.5mm2Cu

Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emision
humos y opacidad reducida -. Desig. UNE: RZ1-K(AS) Cca-slb,d1,al

l.ad. a 40°C (Fc=1) 22 A.segun ITC-BT-19

Didmetro exterior tubo: 20 mm.

Caida de tension:

Temperatura cable (°C): 44.73
e(parcial)=20x3750/52.86x400x2.5x1=1.42 VV.=0.35 %
e(total)=3.31% ADMIS (6.5% MAX.)

Prot. Térmica:
I. Mag. Tripolar Int. 16 A.

1.10.3.5. Célculo de la Linea: S7.3.5 EXTR 9

- Tension de servicio: 400 V.

- Canalizacion: B2-Mult.Tubos Superf.o Emp.Obra
- Longitud: 15 m; Cos j: 0.8; Xu(mW/m): 0; R: 1

- Potencia a instalar: 5000 W.
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- Potencia de célculo: (Segun ITC-BT-47):
5000x1.25=6250 W.

1=6250/1,732x400x0.8x1=11.28 A.

Se eligen conductores Tripolares 3x2.5+TTx2.5mmz2Cu

Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emision
humos y opacidad reducida -. Desig. UNE: RZ1-K(AS) Cca-slb,d1,al

l.ad. a 40°C (Fc=1) 22 A.segun ITC-BT-19

Didmetro exterior tubo: 20 mm.

Caida de tension:

Temperatura cable (°C): 53.14
e(parcial)=15x6250/51.32x400x2.5x1=1.83 V.=0.46 %
e(total)=3.41% ADMIS (6.5% MAX.)

Prot. Térmica:
I. Mag. Tripolar Int. 16 A.

1.10.3.6. Célculo de la Linea: S7.3.6 EXTR 10

- Tension de servicio: 400 V.

- Canalizacion: B2-Mult.Tubos Superf.o Emp.Obra

- Longitud: 20 m; Cos j: 0.8; Xu(mW/m): 0; R: 1

- Potencia a instalar: 5000 W.

- Potencia de célculo: (Segun ITC-BT-47):
5000x1.25=6250 W.

1=6250/1,732x400x0.8x1=11.28 A.

Se eligen conductores Tripolares 3x2.5+TTx2.5mmz2Cu

Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emisién
humos y opacidad reducida -. Desig. UNE: RZ1-K(AS) Cca-slb,d1,al

l.ad. a 40°C (Fc=1) 22 A.segun ITC-BT-19

Didmetro exterior tubo: 20 mm.

Caida de tension:

Temperatura cable (°C): 53.14
e(parcial)=20x6250/51.32x400x2.5x1=2.44 VV.=0.61 %
e(total)=3.56% ADMIS (6.5% MAX.)

Prot. Térmica:
I. Mag. Tripolar Int. 16 A.

1.10.3.7. Célculo de embarrado -S7.3 S MMA
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Datos

- Metal: Cu

- Estado pletinas: desnudas

- n° pletinas por fase: 1

- Separacion entre pletinas, d(cm): 10
- Separacion entre apoyos, L(cm): 25
- Tiempo duracion c.c. (s): 0.5

Pletina adoptada

- Seccion (mm2): 24

- Ancho (mm): 12

- Espesor (mm): 2

- WX, Ix, Wy, ly (cm3,cm#) : 0.048, 0.0288, 0.008, 0.0008
- |. admisible del embarrado (A): 110

a) Célculo electrodindmico

smax = Ipcc2 - L2/ (60 -d- Wy -n)=2.662-252/(60 - 10 - 0.008 - 1) = 922.52 <=
1200 kg/cm?2 Cu

b) Célculo térmico, por intensidad admisible

Ical =36.9 A
ladm =110 A

¢) Comprobacidn por solicitacion térmica en cortocircuito

Ipcc = 2.66 KA
Icces = Ke - S/(1000 - Otec) = 164 - 24 - 1/ (1000 - 00.5) = 5.57 kA

1.10.4. Calculo de la Linea: S7.4 SOL PUN

- Tension de servicio: 400 V.

- Canalizacion: F-Unip.Contacto Mutuo Dist >= D

- Longitud: 30 m; Cos j: 0.8; Xu(mW/m): 0;

- Potencia a instalar: 216000 W.

- Potencia de célculo: (Segun ITC-BT-47):
5000x1.25+38200=44450 W.(Coef. de Simult.: 0.2)

1=44450/1,732x400x0.8=80.2 A.
Se eligen conductores Unipolares 3x70+TTx35mmz2Cu
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Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emisién
humos y opacidad reducida -. Desig. UNE: RZ1-K(AS) Cca-slb,d1,al
l.ad. a 40°C (Fc=1) 243 A.segun ITC-BT-19

Caida de tension:

Temperatura cable (°C): 45.45
e(parcial)=30x44450/52.73x400x70=0.9 V.=0.23 %
e(total)=2.66% ADMIS (4.5% MAX.)

Proteccion Termica en Principio de Linea

I. Aut./Tri. In.: 250 A. Térmico reg. Int.Reg.: 187 A.
Proteccion Térmica en Final de Linea

I. de Corte en Carga Int. 200 A.

SUBCUADRO
S7.4 SOL PUN

DEMANDA DE POTENCIAS

- Potencia total instalada:

S7.41SOL PUN1 100000 W
S7.42SOL PUN 2 100000 W
S7.43 AMOL 11 3000 W
S7.4.4 AMOL 12 3000 W
S7.45EXTR 11 5000 W
S7.4.6 EXTR 12 5000 W

TOTAL.... 216000 W

- Potencia Instalada Fuerza (W): 216000

1.10.4.1. Célculo de la Linea: S7.4.1 SOL PUN 1

- Tension de servicio: 400 V.

- Canalizacion: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra
- Longitud: 25 m; Cos j: 0.8; Xu(mW/m): 0;

- Potencia a instalar: 100000 W.

- Potencia de calculo: 100000 W.

1=100000/1,732x400x0.8=180.43 A.

Se eligen conductores Unipolares 3x70+TTx35mmz2Cu

Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emision
humos y opacidad reducida -. Desig. UNE: RZ1-K(AS) Cca-slb,d1,al

l.ad. a 40°C (Fc=1) 193 A.segun ITC-BT-19
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Didmetro exterior tubo: 63 mm.

Caida de tension:

Temperatura cable (°C): 83.7
e(parcial)=25x100000/46.39x400x70=1.92 V.=0.48 %
e(total)=3.14% ADMIS (6.5% MAX.)

Prot. Térmica:
I. Aut./Tri. In.: 250 A. Térmico reg. Int.Reg.: 187 A.

1.10.4.2. Célculo de la Linea: S7.4.2 SOL PUN 2

- Tension de servicio: 400 V.

- Canalizacion: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra
- Longitud: 30 m; Cos j: 0.8; Xu(mW/m): 0;

- Potencia a instalar: 2100000 W.

- Potencia de célculo: 100000 W.

1=100000/1,732x400x0.8=180.43 A.

Se eligen conductores Unipolares 3x70+TTx35mmz2Cu

Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emision
humos y opacidad reducida -. Desig. UNE: RZ1-K(AS) Cca-slb,d1,al

l.ad. a40°C (Fc=1) 193 A.segln ITC-BT-19

Diametro exterior tubo: 63 mm.

Caida de tension:

Temperatura cable (°C): 83.7
e(parcial)=30x100000/46.39x400x70=2.31 V.=0.58 %
e(total)=3.24% ADMIS (6.5% MAX.)

Prot. Térmica:
I. Aut./Tri. In.: 250 A. Térmico reg. Int.Reg.: 187 A.

1.10.4.3. Calculo de la Linea: S7.4.3 AMOL 11

- Tension de servicio: 400 V.

- Canalizacion: B2-Mult.Tubos Superf.o Emp.Obra

- Longitud: 25 m; Cos j: 0.8; Xu(mW/m): 0; R: 1

- Potencia a instalar: 3000 W.

- Potencia de célculo: (Segun ITC-BT-47):
3000x1.25=3750 W.

1=3750/1,732x400x0.8x1=6.77 A.
Se eligen conductores Tripolares 3x2.5+TTx2.5mmz2Cu
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Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emision
humos y opacidad reducida -. Desig. UNE: RZ1-K(AS) Cca-slb,d1,al

l.ad. a 40°C (Fc=1) 22 A.segun ITC-BT-19

Diametro exterior tubo: 20 mm.

Caida de tension:

Temperatura cable (°C): 44.73
e(parcial)=25x3750/52.86x400x2.5x1=1.77 V.=0.44 %
e(total)=3.11% ADMIS (6.5% MAX.)

Prot. Térmica:
I. Mag. Tripolar Int. 16 A.

1.10.4.4. Calculo de la Linea: S7.4.4 AMOL 12

- Tension de servicio: 400 V.

- Canalizacion: B2-Mult.Tubos Superf.o Emp.Obra

- Longitud: 30 m; Cos j: 0.8; Xu(mW/m): 0; R: 1

- Potencia a instalar: 3000 W.

- Potencia de célculo: (Segun ITC-BT-47):
3000x1.25=3750 W.

1=3750/1,732x400x0.8x1=6.77 A.

Se eligen conductores Tripolares 3x2.5+TTx2.5mmz2Cu

Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emision
humos y opacidad reducida -. Desig. UNE: RZ1-K(AS) Cca-slb,d1,al

l.ad. a40°C (Fc=1) 22 A.segun ITC-BT-19

Diametro exterior tubo: 20 mm.

Caida de tension:

Temperatura cable (°C): 44.73
e(parcial)=30x3750/52.86x400x2.5x1=2.13 V.=0.53 %
e(total)=3.2% ADMIS (6.5% MAX.)

Prot. Térmica:
I. Mag. Tripolar Int. 16 A.

1.10.4.5. Calculo de la Linea: S7.4.5 EXTR 11

- Tension de servicio: 400 V.

- Canalizacion: B2-Mult. Tubos Superf.o Emp.Obra
- Longitud: 25 m; Cos j: 0.8; Xu(mW/m): 0; R: 1

- Potencia a instalar: 5000 W.

- Potencia de célculo: (Segun ITC-BT-47):
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5000x1.25=6250 W.

1=6250/1,732x400x0.8x1=11.28 A.

Se eligen conductores Tripolares 3x2.5+TTx2.5mmz2Cu

Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emision
humos y opacidad reducida -. Desig. UNE: RZ1-K(AS) Cca-slb,d1,al

l.ad. a 40°C (Fc=1) 22 A.segun ITC-BT-19

Diametro exterior tubo: 20 mm.

Caida de tension:

Temperatura cable (°C): 53.14
e(parcial)=25x6250/51.32x400x2.5x1=3.04 V.=0.76 %
e(total)=3.42% ADMIS (6.5% MAX.)

Prot. Térmica:
I. Mag. Tripolar Int. 16 A.

1.10.4.6. Calculo de la Linea: S7.4.6 EXTR 12

- Tension de servicio: 400 V.

- Canalizacion: B2-Mult.Tubos Superf.o Emp.Obra

- Longitud: 30 m; Cos j: 0.8; Xu(mW/m): 0; R: 1

- Potencia a instalar: 5000 W.

- Potencia de célculo: (Segun ITC-BT-47):
5000x1.25=6250 W.

1=6250/1,732x400x0.8x1=11.28 A.

Se eligen conductores Tripolares 3x2.5+TTx2.5mm2Cu

Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emision
humos y opacidad reducida -. Desig. UNE: RZ1-K(AS) Cca-slb,d1,al

l.ad. a 40°C (Fc=1) 22 A.segun ITC-BT-19

Diametro exterior tubo: 20 mm.

Caida de tension:

Temperatura cable (°C): 53.14
e(parcial)=30x6250/51.32x400x2.5x1=3.65 V.=0.91 %
e(total)=3.58% ADMIS (6.5% MAX.)

Prot. Térmica:
I. Mag. Tripolar Int. 16 A.

1.10.4.7. Calculo de embarrado -S7.4 SOL PUN

Datos
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- Metal: Cu

- Estado pletinas: desnudas

- n° pletinas por fase: 1

- Separacion entre pletinas, d(cm): 10
- Separacion entre apoyos, L(cm): 25
- Tiempo duracién c.c. (s): 0.5

Pletina adoptada

- Seccion (mm?2): 75

- Ancho (mm): 25

- Espesor (mm): 3

- Wx, Ix, Wy, ly (cm3,cm#) : 0.312, 0.39, 0.037, 0.005
- |. admisible del embarrado (A): 270

a) Calculo electrodindmico

smax = Ipcc2 - L2/ (60 -d-Wy-n)=62-252/(60-10-0.037 - 1) =1013.171 <=
1200 kg/cm2 Cu

b) Calculo térmico, por intensidad admisible

Ical =80.2 A
ladm =270 A

¢) Comprobacién por solicitacion térmica en cortocircuito

Ipcc =6 KA
Icces = Ke - S/ (1000 - Otec) =164 - 75 - 1/ (1000 - O0.5) = 17.39 KA

1.10.4.8. Célculo de la Linea: S7.5 SOL OXIA

- Tension de servicio: 400 V.

- Canalizacion: B2-Mult.Tubos Superf.o Emp.Obra

- Longitud: 25 m; Cos j: 0.8; Xu(mW/m): 0;

- Potencia a instalar: 16000 W.

- Potencia de célculo: (Segun ITC-BT-47):
5000x1.25+6200=12450 W.(Coef. de Simult.: 0.7)

1=12450/1,732x400x0.8=22.46 A.

Se eligen conductores Tripolares 3x4+TTx4mm?2Cu
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emision

Anexo | — Célculos completos de la red de baja tension Péagina| 111



humos y opacidad reducida -. Desig. UNE: RZ1-K(AS) Cca-slb,d1,al
l.ad. a 40°C (Fc=1) 30 A.segun ITC-BT-19
Diametro exterior tubo: 20 mm.

Caida de tension:

Temperatura cable (°C): 68.03
e(parcial)=25x12450/48.79x400x4=3.99 V.=1 %
e(total)=3.43% ADMIS (4.5% MAX.)

Proteccion Termica en Principio de Linea
I. Mag. Tripolar Int. 25 A.

Proteccion Térmica en Final de Linea

I. de Corte en Carga Int. 25 A.

SUBCUADRO
S7.5 SOL OXIA

DEMANDA DE POTENCIAS

- Potencia total instalada:

S7.5.1 AMOL 13 3000 W
S7.5.2 AMOL 14 3000 W
S7.5.3EXTR 13 5000 W
S7.54EXTR 14 5000 W

TOTAL.... 16000 W

- Potencia Instalada Fuerza (W): 16000

1.10.4.9. Célculo de la Linea: S7.5.1 AMOL 13

- Tension de servicio: 400 V.

- Canalizacion: B2-Mult.Tubos Superf.o Emp.Obra

- Longitud: 20 m; Cos j: 0.8; Xu(mW/m): 0; R: 1

- Potencia a instalar: 3000 W.

- Potencia de célculo: (Segun ITC-BT-47):
3000x1.25=3750 W.

1=3750/1,732x400x0.8x1=6.77 A.

Se eligen conductores Tripolares 3x2.5+TTx2.5mmz2Cu

Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emisién
humos y opacidad reducida -. Desig. UNE: RZ1-K(AS) Cca-slb,d1,al

l.ad. a 40°C (Fc=1) 22 A.segun ITC-BT-19

Didmetro exterior tubo: 20 mm.
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Caida de tension:

Temperatura cable (°C): 44.73
e(parcial)=20x3750/52.86x400x2.5x1=1.42 VV.=0.35 %
e(total)=3.79% ADMIS (6.5% MAX.)

Prot. Térmica:
I. Mag. Tripolar Int. 16 A.

1.10.4.10. Célculo de la Linea: S7.5.2 AMOL 14

- Tension de servicio: 400 V.

- Canalizacion: B2-Mult.Tubos Superf.o Emp.Obra

- Longitud: 25 m; Cos j: 0.8; Xu(mW/m): 0; R: 1

- Potencia a instalar: 3000 W.

- Potencia de célculo: (Segun ITC-BT-47):
3000x1.25=3750 W.

1=3750/1,732x400x0.8x1=6.77 A.

Se eligen conductores Tripolares 3x2.5+TTx2.5mmz2Cu

Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emision
humos y opacidad reducida -. Desig. UNE: RZ1-K(AS) Cca-slb,d1,al

l.ad. a 40°C (Fc=1) 22 A.segun ITC-BT-19

Diametro exterior tubo: 20 mm.

Caida de tension:

Temperatura cable (°C): 44.73
e(parcial)=25x3750/52.86x400x2.5x1=1.77 V.=0.44 %
e(total)=3.88% ADMIS (6.5% MAX.)

Prot. Térmica:
I. Mag. Tripolar Int. 16 A.

1.10.4.11. Calculo de la Linea: S7.5.3 EXTR 13

- Tension de servicio: 400 V.

- Canalizacion: B2-Mult.Tubos Superf.o Emp.Obra

- Longitud: 20 m; Cos j: 0.8; Xu(mW/m): 0; R: 1

- Potencia a instalar: 5000 W.

- Potencia de célculo: (Segun ITC-BT-47):
5000x1.25=6250 W.

1=6250/1,732x400x0.8x1=11.28 A.
Se eligen conductores Tripolares 3x2.5+TTx2.5mmz2Cu
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Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emision
humos y opacidad reducida -. Desig. UNE: RZ1-K(AS) Cca-slb,d1,al

l.ad. a 40°C (Fc=1) 22 A.segun ITC-BT-19

Diametro exterior tubo: 20 mm.

Caida de tension:

Temperatura cable (°C): 53.14
e(parcial)=20x6250/51.32x400x2.5x1=2.44 VV.=0.61 %
e(total)=4.04% ADMIS (6.5% MAX.)

Prot. Térmica:
I. Mag. Tripolar Int. 16 A.

1.10.4.12. Célculo de la Linea: S7.5.4 EXTR 14

- Tension de servicio: 400 V.

- Canalizacion: B2-Mult.Tubos Superf.o Emp.Obra

- Longitud: 25 m; Cos j: 0.8; Xu(mW/m): 0; R: 1

- Potencia a instalar: 5000 W.

- Potencia de célculo: (Segun ITC-BT-47):
5000x1.25=6250 W.

1=6250/1,732x400x0.8x1=11.28 A.

Se eligen conductores Tripolares 3x2.5+TTx2.5mmz2Cu

Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emision
humos y opacidad reducida -. Desig. UNE: RZ1-K(AS) Cca-slb,d1,al

l.ad. a40°C (Fc=1) 22 A.segun ITC-BT-19

Diametro exterior tubo: 20 mm.

Caida de tension:

Temperatura cable (°C): 53.14
e(parcial)=25x6250/51.32x400x2.5x1=3.04 V.=0.76 %
e(total)=4.2% ADMIS (6.5% MAX.)

Prot. Térmica:

I. Mag. Tripolar Int. 16 A.

1.10.4.13. Calculo de embarrado -S7.5 SOL OXIA

Datos
- Metal: Cu

- Estado pletinas: desnudas
- n° pletinas por fase: 1
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- Separacion entre pletinas, d(cm): 10
- Separacion entre apoyos, L(cm): 25
- Tiempo duracion c.c. (s): 0.5

Pletina adoptada

- Seccion (mm2): 24
- Ancho (mm): 12
- Espesor (mm): 2

- Wx, Ix, Wy, ly (cm3,cm#) : 0.048, 0.0288, 0.008, 0.0008

- I. admisible del embarrado (A): 110

a) Calculo electrodindmico

smax = Ipcc? - L2/ (60 - d - Wy - n) =1.062 - 252 /(60 - 10 - 0.008 - 1) = 146.834 <=

1200 kg/cm2 Cu

b) Calculo térmico, por intensidad admisible

Ical =22.46 A
ladm =110 A

¢) Comprobacién por solicitacion térmica en cortocircuito

Ipcc =1.06 KA

Icces = Ke - S/ (1000 - Otec) =164 - 24 - 1/ (1000 - O0.5) = 5.57 kA

1.10.5. Célculo de embarrado -S7 - SOLD

Datos

- Metal: Cu

- Estado pletinas: desnudas

- n° pletinas por fase: 1

- Separacion entre pletinas, d(cm): 10
- Separacién entre apoyos, L(cm): 25
- Tiempo duracion c.c. (s): 0.5

Pletina adoptada

- Seccion (mm?): 150
- Ancho (mm): 30
- Espesor (mm): 5

Anexo | — Célculos completos de la red de baja tension

Pégina | 115



- WX, Ix, Wy, ly (cm3,cm#) : 0.75, 1.125, 0.125, 0.031
- I. admisible del embarrado (A): 400

a) Célculo electrodindmico

smax = Ipcc? - L2/ (60 -d- Wy -n)=9.12-252/(60 - 10 - 0.125 - 1) = 689.713 <=
1200 kg/cm?2 Cu

b) Calculo térmico, por intensidad admisible

Ical =382.24 A
ladm =400 A

¢) Comprobacidn por solicitacion térmica en cortocircuito

Ipcc = 9.1 kA
Icces = Ke - S/ (1000 - Otec) = 164 - 150 - 1/ (1000 - 00.5) = 34.79 kA

1.11. Calculo de la Linea: S8 - PINT

- Tension de servicio: 400 V.

- Canalizacion: F-Unip.o Mult.Bandeja Perfor

- Longitud: 75 m; Cos j: 0.8; Xu(mwW/m): 0;

- Potencia a instalar: 251952 W.

- Potencia de célculo: (Segun ITC-BT-47):
5520x1.25+196041.61=202941.61 W.(Coef. de Simult.: 0.8)

1=202941.61/1,732x400x0.8=366.16 A.

Se eligen conductores Unipolares 3x150+TTx95mm?Cu

Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emision
humos y opacidad reducida -. Desig. UNE: RZ1-K(AS) Cca-slb,d1,al

l.ad. a 40°C (Fc=1) 401 A.segun ITC-BT-19

Dimensiones bandeja: 75x60 mm (Bandeja compartida: BANDP5). Seccién atil: 2910
mm?,

Caida de tension:

Temperatura cable (°C): 81.69
e(parcial)=75x202941.61/46.69x400x150=5.43 V.=1.36 %
e(total)=1.5% ADMIS (4.5% MAX.)

Proteccion Termica en Principio de Linea

I. Aut./Tri. In.: 400 A. Térmico reg. Int.Reg.: 384 A.
Proteccién Térmica en Final de Linea
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I. de Corte en Carga Int. 400 A.

SUBCUADRO
S8 - PINT

DEMANDA DE POTENCIAS

- Potencia total instalada:

S8.1PIN L1 62988 W
S8.2 PIN L2 62988 W
S8.3 PIN L3 62988 W
S8.4 PIN L4 62988 W

TOTAL.... 251952 W

- Potencia Instalada Fuerza (W): 251951.98

1.11.1. Calculo de la Linea: S8.1 PIN L1

- Tension de servicio: 400 V.

- Canalizacion: B2-Mult. Tubos Superf.o Emp.Obra

- Longitud: 10 m; Cos j: 0.8; Xu(mW/m): 0;

- Potencia a instalar: 62988 W.

- Potencia de célculo: (Segun ITC-BT-47):
5520x1.25+38571.6=45471.6 W.(Coef. de Simult.: 0.7 )

1=45471.6/1,732x400x0.8=82.04 A.

Se eligen conductores Tripolares 3x35+TTx16mm2Cu

Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emisién
humos y opacidad reducida -. Desig. UNE: RZ1-K(AS) Cca-slb,d1,al

l.ad. a 40°C (Fc=1) 114 A.segun ITC-BT-19

Didmetro exterior tubo: 50 mm.

Caida de tensién:

Temperatura cable (°C): 65.9
e(parcial)=10x45471.6/49.14x400x35=0.66 V.=0.17 %
e(total)=1.67% ADMIS (4.5% MAX.)

Proteccion Termica en Principio de Linea

I. Aut./Tri. In.: 100 A. Térmico reg. Int.Reg.: 100 A.
Proteccion Termica en Final de Linea

I. de Corte en Carga Int. 100 A.

SUBCUADRO
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S8.1PIN L1

DEMANDA DE POTENCIAS

- Potencia total instalada:

S8.11LINUBAN1
S8.12LINROT1
S8.1.3CENPIT1
S8.14 LINAUT1
S8.1.5LAVPIS1
S8.1.6 HORNO 1

TOTAL....

- Potencia Instalada Fuerza (W): 62988

1177.6 W
588.8 W
2208 W
5520 W
993.6 W
52500 W
62988 W

1.11.1.1. Célculo de la Linea: S8.1.1 L1J BAN 1

- Tension de servicio: 400 V.

- Canalizacion: B2-Mult.Tubos Superf.o Emp.Obra
- Longitud: 35 m; Cos j: 0.8; Xu(mW/m): 0; R: 1

- Potencia a instalar: 1177.6 W.
- Potencia de célculo: (Segun ITC-BT-47):
1177.6x1.25=1472 W.

1=1472/1,732x400x0.8x1=2.66 A.

Se eligen conductores Tripolares 3x2.5+TTx2.5mm2Cu
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emision

humos y opacidad reducida -. Desig. UNE: RZ1-K(AS) Cca-slb,d1,al

l.ad. a 40°C (Fc=1) 22 A.segun ITC-BT-19
Diametro exterior tubo: 20 mm.

Caida de tension:
Temperatura cable (°C): 40.73

e(parcial)=35x1472/53.63x400x2.5x1=0.96 \VV.=0.24 %

e(total)=1.91% ADMIS (6.5% MAX.)

Prot. Térmica:
I. Mag. Tripolar Int. 16 A.

1.11.1.2. Célculo de la Linea: S8.1.2 LIJROT 1

- Tension de servicio: 400 V.
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- Canalizacion: B2-Mult.Tubos Superf.o Emp.Obra

- Longitud: 35 m; Cos j: 0.8; Xu(mW/m): 0; R: 1

- Potencia a instalar: 588.8 W.

- Potencia de célculo: (Segun ITC-BT-47):
588.8x1.25=736 W.

1=736/1,732x400x0.8x1=1.33 A.

Se eligen conductores Tripolares 3x2.5+TTx2.5mmz2Cu

Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emision
humos y opacidad reducida -. Desig. UNE: RZ1-K(AS) Cca-slb,d1,al

l.ad. a 40°C (Fc=1) 22 A.segun ITC-BT-19

Diametro exterior tubo: 20 mm.

Caida de tension:

Temperatura cable (°C): 40.18
e(parcial)=35x736/53.74x400x2.5x1=0.48 V.=0.12 %
e(total)=1.79% ADMIS (6.5% MAX.)

Prot. Térmica:
I. Mag. Tripolar Int. 16 A.

1.11.1.3. Célculo de la Linea: S8.1.3 CENPIT 1

- Tension de servicio: 400 V.

- Canalizacion: B2-Mult.Tubos Superf.o Emp.Obra

- Longitud: 25 m; Cos j: 0.8; Xu(mW/m): 0; R: 1

- Potencia a instalar: 2208 W.

- Potencia de célculo: (Segun ITC-BT-47):
2208x1.25=2760 W.

1=2760/1,732x400x0.8x1=4.98 A.

Se eligen conductores Tripolares 3x2.5+TTx2.5mm2Cu

Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emision
humos y opacidad reducida -. Desig. UNE: RZ1-K(AS) Cca-slb,d1,al

l.ad. a 40°C (Fc=1) 22 A.segun ITC-BT-19

Diametro exterior tubo: 20 mm.

Caida de tension:

Temperatura cable (°C): 42.56
e(parcial)=25x2760/53.28x400x2.5x1=1.3 V.=0.32 %
e(total)=1.99% ADMIS (6.5% MAX.)

Prot. Térmica:
I. Mag. Tripolar Int. 16 A.
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1.11.1.4. Célculo de la Linea: S8.1.4 LIN AUT 1

- Tension de servicio: 400 V.

- Canalizacion: B2-Mult. Tubos Superf.o Emp.Obra

- Longitud: 25 m; Cos j: 0.8; Xu(mW/m): 0; R: 1

- Potencia a instalar: 5520 W.

- Potencia de célculo: (Segun ITC-BT-47):
5520x1.25=6900 W.

1=6900/1,732x400x0.8x1=12.45 A.

Se eligen conductores Tripolares 3x2.5+TTx2.5mmz2Cu

Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emision
humos y opacidad reducida -. Desig. UNE: RZ1-K(AS) Cca-slb,d1,al

l.ad. a 40°C (Fc=1) 22 A.segun ITC-BT-19

Didmetro exterior tubo: 20 mm.

Caida de tension:

Temperatura cable (°C): 56.01
e(parcial)=25x6900/50.81x400x2.5x1=3.39 V.=0.85 %
e(total)=2.51% ADMIS (6.5% MAX.)

Prot. Térmica:
I. Mag. Tripolar Int. 16 A.

1.11.1.5. Célculo de la Linea: S8.1.5 LAV PIS 1

- Tension de servicio: 400 V.

- Canalizacion: B2-Mult. Tubos Superf.o Emp.Obra

- Longitud: 15 m; Cos j: 0.8; Xu(mW/m): 0; R: 1

- Potencia a instalar: 993.6 W.

- Potencia de célculo: (Segun ITC-BT-47):
993.6x1.25=1242 W.

1=1242/1,732x400x0.8x1=2.24 A.

Se eligen conductores Tripolares 3x2.5+TTx2.5mm2Cu

Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emision
humos y opacidad reducida -. Desig. UNE: RZ1-K(AS) Cca-slb,d1,al

l.ad. a 40°C (Fc=1) 22 A.segun ITC-BT-19

Didmetro exterior tubo: 20 mm.

Caida de tension:

Temperatura cable (°C): 40.52
e(parcial)=15x1242/53.67x400x2.5x1=0.35 V.=0.09 %
e(total)=1.75% ADMIS (6.5% MAX.)
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Prot. Térmica:
I. Mag. Tripolar Int. 16 A.

1.11.1.6. Calculo de la Linea: S8.1.6 HORNO 1

- Tension de servicio: 400 V.

- Canalizacion: B2-Mult.Tubos Superf.o Emp.Obra
- Longitud: 15 m; Cos j: 0.8; Xu(mW/m): 0;

- Potencia a instalar: 52500 W.

- Potencia de calculo: 52500 W.

1=52500/1,732x400x0.8=94.72 A.
Se eligen conductores Tripolares 3x35+TTx16mm2Cu

Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emision

humos y opacidad reducida -. Desig. UNE: RZ1-K(AS) Cca-slb,d1,al

l.ad. a 40°C (Fc=1) 114 A.seglun ITC-BT-19
Didmetro exterior tubo: 50 mm.

Caida de tension:

Temperatura cable (°C): 74.52
e(parcial)=15x52500/47.77x400x35=1.18 V.=0.29 %
e(total)=1.96% ADMIS (6.5% MAX.)

Prot. Térmica:
I. Aut./Tri. In.: 100 A. Térmico reg. Int.Reg.: 100 A.

1.11.1.7. Célculo de embarrado -S8.1 PIN L1

Datos

- Metal: Cu

- Estado pletinas: desnudas

- n° pletinas por fase: 1

- Separacion entre pletinas, d(cm): 10
- Separacion entre apoyos, L(cm): 25
- Tiempo duracion c.c. (s): 0.5

Pletina adoptada

- Seccion (mm?): 100

- Ancho (mm): 20

- Espesor (mm): 5

- WX, Ix, Wy, ly (cm3,cm#) : 0.333, 0.333, 0.083, 0.0208
- |. admisible del embarrado (A): 290
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a) Calculo electrodinamico

smax = Ipcc2 - L2/ (60 - d - Wy - n)=9.262 - 252 /(60 - 10 - 0.083 - 1) = 1075.324
<= 1200 kg/cm2 Cu

b) Célculo térmico, por intensidad admisible

Ical =82.04 A
ladm =290 A

¢) Comprobacion por solicitacién térmica en cortocircuito

Ipcc = 9.26 KA ) )
Icces = Ke - S/ (1000 - Otec) = 164 - 100 - 1/ (1000 - O0.5) = 23.19 kKA

1.11.2. Calculo de la Linea: S8.2 PIN L2

- Tension de servicio: 400 V.

- Canalizacion: B2-Mult.Tubos Superf.o Emp.Obra

- Longitud: 25 m; Cos j: 0.8; Xu(mW/m): 0;

- Potencia a instalar: 62988 W.

- Potencia de célculo: (Segun ITC-BT-47):
5520x1.25+38571.6=45471.6 W.(Coef. de Simult.: 0.7 )

1=45471.6/1,732x400x0.8=82.04 A.

Se eligen conductores Tripolares 3x35+TTx16mm2Cu

Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emisién
humos y opacidad reducida -. Desig. UNE: RZ1-K(AS) Cca-slb,d1,al

l.ad. a 40°C (Fc=1) 114 A.segun ITC-BT-19

Didmetro exterior tubo: 50 mm.

Caida de tensién:

Temperatura cable (°C): 65.9
e(parcial)=25x45471.6/49.14x400x35=1.65 V.=0.41 %
e(total)=1.91% ADMIS (4.5% MAX.)

Proteccion Termica en Principio de Linea

I. Aut./Tri. In.: 100 A. Térmico reg. Int.Reg.: 100 A.
Proteccion Termica en Final de Linea

I. de Corte en Carga Int. 100 A.

SUBCUADRO
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S8.2 PIN L2

DEMANDA DE POTENCIAS

- Potencia total instalada:

S8.2.1 LIUBAN 2
S8.22 LU ROT 2
S8.2.3 CENPIT 2
S8.2.4 LIN AUT 2
S8.2.5 LAV PIS 2
S8.2.6 HORNO 2
TOTAL....

- Potencia Instalada Fuerza (W): 62988

1177.6 W
588.8 W
2208 W
5520 W
993.6 W
52500 W
62988 W

1.11.2.1. Célculo de la Linea: S8.2.1 L1J BAN 2

- Tension de servicio: 400 V.

- Canalizacion: B2-Mult.Tubos Superf.o Emp.Obra
- Longitud: 50 m; Cos j: 0.8; Xu(mW/m): 0; R: 1

- Potencia a instalar: 1177.6 W.
- Potencia de célculo: (Segun ITC-BT-47):
1177.6x1.25=1472 W.

1=1472/1,732x400x0.8x1=2.66 A.

Se eligen conductores Tripolares 3x2.5+TTx2.5mm2Cu
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emision

humos y opacidad reducida -. Desig. UNE: RZ1-K(AS) Cca-slb,d1,al

l.ad. a 40°C (Fc=1) 22 A.segun ITC-BT-19
Diametro exterior tubo: 20 mm.

Caida de tension:
Temperatura cable (°C): 40.73

e(parcial)=50x1472/53.63x400x2.5x1=1.37 VV.=0.34 %

e(total)=2.26% ADMIS (6.5% MAX.)

Prot. Térmica:
I. Mag. Tripolar Int. 16 A.

1.11.2.2. Céalculo de la Linea: S8.2.2 LIJ ROT 2

- Tension de servicio: 400 V.
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- Canalizacion: B2-Mult.Tubos Superf.o Emp.Obra

- Longitud: 50 m; Cos j: 0.8; Xu(mW/m): 0; R: 1

- Potencia a instalar: 588.8 W.

- Potencia de célculo: (Segun ITC-BT-47):
588.8x1.25=736 W.

1=736/1,732x400x0.8x1=1.33 A.

Se eligen conductores Tripolares 3x2.5+TTx2.5mmz2Cu

Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emision
humos y opacidad reducida -. Desig. UNE: RZ1-K(AS) Cca-slb,d1,al

l.ad. a40°C (Fc=1) 22 A.segun ITC-BT-19

Diametro exterior tubo: 20 mm.

Caida de tension:

Temperatura cable (°C): 40.18
e(parcial)=50x736/53.74x400x2.5x1=0.68 V.=0.17 %
e(total)=2.09% ADMIS (6.5% MAX.)

Prot. Térmica:
I. Mag. Tripolar Int. 16 A.

1.11.2.3. Calculo de la Linea: S8.2.3 CEN PIT 2

- Tension de servicio: 400 V.

- Canalizacion: B2-Mult.Tubos Superf.o Emp.Obra

- Longitud: 40 m; Cos j: 0.8; Xu(mW/m): 0; R: 1

- Potencia a instalar: 2208 W.

- Potencia de célculo: (Segun ITC-BT-47):
2208x1.25=2760 W.

1=2760/1,732x400x0.8x1=4.98 A.

Se eligen conductores Tripolares 3x2.5+TTx2.5mm2Cu

Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emision
humos y opacidad reducida -. Desig. UNE: RZ1-K(AS) Cca-slb,d1,al

l.ad. a 40°C (Fc=1) 22 A.segun ITC-BT-19

Diametro exterior tubo: 20 mm.

Caida de tension:

Temperatura cable (°C): 42.56
e(parcial)=40x2760/53.28x400x2.5x1=2.07 V.=0.52 %
e(total)=2.43% ADMIS (6.5% MAX.)

Prot. Térmica:
I. Mag. Tripolar Int. 16 A.
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1.11.2.4. Célculo de la Linea: S8.2.4 LIN AUT 2

- Tension de servicio: 400 V.

- Canalizacion: B2-Mult. Tubos Superf.o Emp.Obra

- Longitud: 40 m; Cos j: 0.8; Xu(mW/m): 0; R: 1

- Potencia a instalar: 5520 W.

- Potencia de célculo: (Segun ITC-BT-47):
5520x1.25=6900 W.

1=6900/1,732x400x0.8x1=12.45 A.

Se eligen conductores Tripolares 3x2.5+TTx2.5mmz2Cu

Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emision
humos y opacidad reducida -. Desig. UNE: RZ1-K(AS) Cca-slb,d1,al

l.ad. a 40°C (Fc=1) 22 A.segun ITC-BT-19

Didmetro exterior tubo: 20 mm.

Caida de tension:

Temperatura cable (°C): 56.01
e(parcial)=40x6900/50.81x400x2.5x1=5.43 V.=1.36 %
e(total)=3.27% ADMIS (6.5% MAX.)

Prot. Térmica:
I. Mag. Tripolar Int. 16 A.

1.11.2.5. Célculo de la Linea: S8.2.5 LAV PIS 2

- Tension de servicio: 400 V.

- Canalizacion: B2-Mult. Tubos Superf.o Emp.Obra

- Longitud: 30 m; Cos j: 0.8; Xu(mW/m): 0; R: 1

- Potencia a instalar: 993.6 W.

- Potencia de célculo: (Segun ITC-BT-47):
993.6x1.25=1242 W.

1=1242/1,732x400x0.8x1=2.24 A.

Se eligen conductores Tripolares 3x2.5+TTx2.5mm2Cu

Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emision
humos y opacidad reducida -. Desig. UNE: RZ1-K(AS) Cca-slb,d1,al

l.ad. a 40°C (Fc=1) 22 A.segun ITC-BT-19

Didmetro exterior tubo: 20 mm.

Caida de tension:

Temperatura cable (°C): 40.52
e(parcial)=30x1242/53.67x400x2.5x1=0.69 V.=0.17 %
e(total)=2.09% ADMIS (6.5% MAX.)
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Prot. Térmica:
I. Mag. Tripolar Int. 16 A.

1.11.2.6. Calculo de la Linea: S8.2.6 HORNO 2

- Tension de servicio: 400 V.

- Canalizacion: B2-Mult.Tubos Superf.o Emp.Obra
- Longitud: 25 m; Cos j: 0.8; Xu(mW/m): 0;

- Potencia a instalar: 52500 W.

- Potencia de calculo: 52500 W.

1=52500/1,732x400x0.8=94.72 A.
Se eligen conductores Tripolares 3x35+TTx16mm2Cu

Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emision

humos y opacidad reducida -. Desig. UNE: RZ1-K(AS) Cca-slb,d1,al

l.ad. a 40°C (Fc=1) 114 A.seglun ITC-BT-19
Didmetro exterior tubo: 50 mm.

Caida de tension:

Temperatura cable (°C): 74.52
e(parcial)=25x52500/47.77x400x35=1.96 V.=0.49 %
e(total)=2.4% ADMIS (6.5% MAX.)

Prot. Térmica:
I. Aut./Tri. In.: 100 A. Térmico reg. Int.Reg.: 100 A.

1.11.2.7. Célculo de embarrado -S8.2 PIN L2

Datos

- Metal: Cu

- Estado pletinas: desnudas

- n° pletinas por fase: 1

- Separacion entre pletinas, d(cm): 10
- Separacion entre apoyos, L(cm): 25
- Tiempo duracion c.c. (s): 0.5

Pletina adoptada

- Seccion (mm?2): 75

- Ancho (mm): 25

- Espesor (mm): 3

- WX, Ix, Wy, ly (cm3,cm#) : 0.312, 0.39, 0.037, 0.005
- I. admisible del embarrado (A): 270
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a) Calculo electrodinamico

smax = Ipcc2 - L2/ (60 - d- Wy -n)=6.072-252/(60 - 10 - 0.037 - 1) = 1036.619
<= 1200 kg/cm2 Cu

b) Célculo térmico, por intensidad admisible

Ical =82.04 A
ladm =270 A

¢) Comprobacion por solicitacién térmica en cortocircuito

Ipcc = 6.07 KA ) )
Icces = Ke - S/ (1000 - Otec) =164 - 75 - 1/ (1000 - O0.5) = 17.39 kA

1.11.3. Calculo de la Linea: S8.3 PIN L3

- Tension de servicio: 400 V.

- Canalizacion: B2-Mult. Tubos Superf.o Emp.Obra

- Longitud: 35 m; Cos j: 0.8; Xu(mW/m): 0;

- Potencia a instalar: 62988 W.

- Potencia de célculo: (Segun ITC-BT-47):
5520x1.25+38571.6=45471.6 W.(Coef. de Simult.: 0.7 )

1=45471.6/1,732x400x0.8=82.04 A.

Se eligen conductores Tripolares 3x35+TTx16mm2Cu

Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emisién
humos y opacidad reducida -. Desig. UNE: RZ1-K(AS) Cca-slb,d1,al

l.ad. a 40°C (Fc=1) 114 A.segun ITC-BT-19

Didmetro exterior tubo: 50 mm.

Caida de tensién:

Temperatura cable (°C): 65.9
e(parcial)=35x45471.6/49.14x400x35=2.31 V.=0.58 %
e(total)=2.08% ADMIS (4.5% MAX.)

Proteccion Termica en Principio de Linea

I. Aut./Tri. In.: 100 A. Térmico reg. Int.Reg.: 100 A.
Proteccion Termica en Final de Linea

I. de Corte en Carga Int. 100 A.

SUBCUADRO
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S8.3 PIN L3

DEMANDA DE POTENCIAS

- Potencia total instalada:

S8.3.1 LIJBAN 3
S8.3.2LIROT 3
S8.3.3CENPIT 3
S8.3.4 LIN AUT 3
S8.3.5 LAV PIS 3
S8.3.6 HORNO 3

TOTAL....

- Potencia Instalada Fuerza (W): 62988

1177.6 W
588.8 W
2208 W
5520 W
993.6 W
52500 W
62988 W

1.11.3.1. Célculo de la Linea: S8.3.1 L1J BAN 3

- Tension de servicio: 400 V.

- Canalizacion: B2-Mult.Tubos Superf.o Emp.Obra
- Longitud: 65 m; Cos j: 0.8; Xu(mW/m): 0; R: 1

- Potencia a instalar: 1177.6 W.
- Potencia de célculo: (Segun ITC-BT-47):
1177.6x1.25=1472 W.

1=1472/1,732x400x0.8x1=2.66 A.

Se eligen conductores Tripolares 3x2.5+TTx2.5mm2Cu
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emision

humos y opacidad reducida -. Desig. UNE: RZ1-K(AS) Cca-slb,d1,al

l.ad. a 40°C (Fc=1) 22 A.segun ITC-BT-19
Diametro exterior tubo: 20 mm.

Caida de tension:
Temperatura cable (°C): 40.73

e(parcial)=65x1472/53.63x400x2.5x1=1.78 VV.=0.45 %

e(total)=2.53% ADMIS (6.5% MAX.)

Prot. Térmica:
I. Mag. Tripolar Int. 16 A.

1.11.3.2. Céalculo de la Linea: S8.3.2 LIJ ROT 3

- Tension de servicio: 400 V.
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- Canalizacion: B2-Mult.Tubos Superf.o Emp.Obra

- Longitud: 65 m; Cos j: 0.8; Xu(mW/m): 0; R: 1

- Potencia a instalar: 588.8 W.

- Potencia de célculo: (Segun ITC-BT-47):
588.8x1.25=736 W.

1=736/1,732x400x0.8x1=1.33 A.

Se eligen conductores Tripolares 3x2.5+TTx2.5mmz2Cu

Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emision
humos y opacidad reducida -. Desig. UNE: RZ1-K(AS) Cca-slb,d1,al

l.ad. a 40°C (Fc=1) 22 A.segun ITC-BT-19

Diametro exterior tubo: 20 mm.

Caida de tension:

Temperatura cable (°C): 40.18
e(parcial)=65x736/53.74x400x2.5x1=0.89 V.=0.22 %
e(total)=2.3% ADMIS (6.5% MAX.)

Prot. Térmica:
I. Mag. Tripolar Int. 16 A.

1.11.3.3. Calculo de la Linea: S8.3.3 CEN PIT 3

- Tension de servicio: 400 V.

- Canalizacion: B2-Mult.Tubos Superf.o Emp.Obra

- Longitud: 55 m; Cos j: 0.8; Xu(mW/m): 0; R: 1

- Potencia a instalar: 2208 W.

- Potencia de célculo: (Segun ITC-BT-47):
2208x1.25=2760 W.

1=2760/1,732x400x0.8x1=4.98 A.

Se eligen conductores Tripolares 3x2.5+TTx2.5mm2Cu

Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emision
humos y opacidad reducida -. Desig. UNE: RZ1-K(AS) Cca-slb,d1,al

l.ad. a 40°C (Fc=1) 22 A.segun ITC-BT-19

Diametro exterior tubo: 20 mm.

Caida de tension:

Temperatura cable (°C): 42.56
e(parcial)=55x2760/53.28x400x2.5x1=2.85 V.=0.71 %
e(total)=2.79% ADMIS (6.5% MAX.)

Prot. Térmica:
I. Mag. Tripolar Int. 16 A.
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1.11.3.4. Célculo de la Linea: S8.3.4 LIN AUT 3

- Tension de servicio: 400 V.

- Canalizacion: B2-Mult. Tubos Superf.o Emp.Obra

- Longitud: 55 m; Cos j: 0.8; Xu(mW/m): 0; R: 1

- Potencia a instalar: 5520 W.

- Potencia de célculo: (Segun ITC-BT-47):
5520x1.25=6900 W.

1=6900/1,732x400x0.8x1=12.45 A.

Se eligen conductores Tripolares 3x2.5+TTx2.5mmz2Cu

Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emision
humos y opacidad reducida -. Desig. UNE: RZ1-K(AS) Cca-slb,d1,al

l.ad. a 40°C (Fc=1) 22 A.segun ITC-BT-19

Didmetro exterior tubo: 20 mm.

Caida de tension:

Temperatura cable (°C): 56.01
e(parcial)=55x6900/50.81x400x2.5x1=7.47 V.=1.87 %
e(total)=3.95% ADMIS (6.5% MAX.)

Prot. Térmica:
I. Mag. Tripolar Int. 16 A.

1.11.3.5. Célculo de la Linea: S8.3.5 LAV PIS 3

- Tension de servicio: 400 V.

- Canalizacion: B2-Mult. Tubos Superf.o Emp.Obra

- Longitud: 45 m; Cos j: 0.8; Xu(mW/m): 0; R: 1

- Potencia a instalar: 993.6 W.

- Potencia de célculo: (Segun ITC-BT-47):
993.6x1.25=1242 W.

1=1242/1,732x400x0.8x1=2.24 A.

Se eligen conductores Tripolares 3x2.5+TTx2.5mm2Cu

Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emision
humos y opacidad reducida -. Desig. UNE: RZ1-K(AS) Cca-slb,d1,al

l.ad. a 40°C (Fc=1) 22 A.segun ITC-BT-19

Didmetro exterior tubo: 20 mm.

Caida de tension:

Temperatura cable (°C): 40.52
e(parcial)=45x1242/53.67x400x2.5x1=1.04 VV.=0.26 %
e(total)=2.34% ADMIS (6.5% MAX.)
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Prot. Térmica:
I. Mag. Tripolar Int. 16 A.

1.11.3.6. Calculo de la Linea: S8.3.6 HORNO 3

- Tension de servicio: 400 V.

- Canalizacion: B2-Mult.Tubos Superf.o Emp.Obra
- Longitud: 40 m; Cos j: 0.8; Xu(mW/m): 0;

- Potencia a instalar: 52500 W.

- Potencia de calculo: 52500 W.

1=52500/1,732x400x0.8=94.72 A.
Se eligen conductores Tripolares 3x35+TTx16mm2Cu

Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emision

humos y opacidad reducida -. Desig. UNE: RZ1-K(AS) Cca-slb,d1,al

l.ad. a 40°C (Fc=1) 114 A.seglun ITC-BT-19
Didmetro exterior tubo: 50 mm.

Caida de tension:

Temperatura cable (°C): 74.52
e(parcial)=40x52500/47.77x400x35=3.14 V.=0.79 %
e(total)=2.86% ADMIS (6.5% MAX.)

Prot. Térmica:
I. Aut./Tri. In.: 100 A. Térmico reg. Int.Reg.: 100 A.

1.11.3.7. Célculo de embarrado -S8.3 PIN L3

Datos

- Metal: Cu

- Estado pletinas: desnudas

- n° pletinas por fase: 1

- Separacion entre pletinas, d(cm): 10
- Separacion entre apoyos, L(cm): 25
- Tiempo duracion c.c. (s): 0.5

Pletina adoptada

- Seccion (mm3): 45

- Ancho (mm): 15

- Espesor (mm): 3

- WX, Ix, Wy, ly (cm3,cm#) : 0.112, 0.084, 0.022, 0.003
- I. admisible del embarrado (A): 170
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a) Calculo electrodinamico

smax = Ipcc2 - L2/ (60 -d- Wy -n)=4.932.252/(60 - 10 - 0.022 - 1) = 1151.883
<= 1200 kg/cm2 Cu

b) Célculo térmico, por intensidad admisible

Ical =82.04 A
ladm =170 A

¢) Comprobacion por solicitacién térmica en cortocircuito

Ipcc = 4.93 KA ) )
Icces = Ke - S/ (1000 - Otec) = 164 - 45 - 1/ (1000 - O0.5) = 10.44 kA

1.11.4. Célculo de la Linea: S8.4 PIN L4

- Tension de servicio: 400 V.

- Canalizacion: B2-Mult.Tubos Superf.o Emp.Obra

- Longitud: 45 m; Cos j: 0.8; Xu(mW/m): 0;

- Potencia a instalar: 62988 W.

- Potencia de célculo: (Segun ITC-BT-47):
5520x1.25+38571.6=45471.6 W.(Coef. de Simult.: 0.7 )

1=45471.6/1,732x400x0.8=82.04 A.

Se eligen conductores Tripolares 3x35+TTx16mm2Cu

Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emisién
humos y opacidad reducida -. Desig. UNE: RZ1-K(AS) Cca-slb,d1,al

l.ad. a 40°C (Fc=1) 114 A.segun ITC-BT-19

Didmetro exterior tubo: 50 mm.

Caida de tensién:

Temperatura cable (°C): 65.9
e(parcial)=45x45471.6/49.14x400x35=2.97 V.=0.74 %
e(total)=2.24% ADMIS (4.5% MAX.)

Proteccion Termica en Principio de Linea

I. Aut./Tri. In.: 100 A. Térmico reg. Int.Reg.: 100 A.
Proteccion Termica en Final de Linea

I. de Corte en Carga Int. 100 A.

SUBCUADRO
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S8.4 PIN L4

DEMANDA DE POTENCIAS

- Potencia total instalada:

S8.4.1 LIJBAN 4
S8.4.2 LU ROT 4
S8.4.3 CENPIT 4
S8.4.4 LIN AUT 4
S8.45 LAV PIS 4
S8.4.6 HORNO 4
TOTAL....

- Potencia Instalada Fuerza (W): 62988

1177.6 W
588.8 W
2208 W
5520 W
993.6 W
52500 W
62988 W

1.11.4.1. Calculo de la Linea: S8.4.1 LIJ BAN 4

- Tension de servicio: 400 V.

- Canalizacion: B2-Mult.Tubos Superf.o Emp.Obra
- Longitud: 80 m; Cos j: 0.8; Xu(mW/m): 0; R: 1

- Potencia a instalar: 1177.6 W.
- Potencia de célculo: (Segun ITC-BT-47):
1177.6x1.25=1472 W.

1=1472/1,732x400x0.8x1=2.66 A.

Se eligen conductores Tripolares 3x2.5+TTx2.5mm2Cu
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emision

humos y opacidad reducida -. Desig. UNE: RZ1-K(AS) Cca-slb,d1,al

l.ad. a 40°C (Fc=1) 22 A.segun ITC-BT-19
Diametro exterior tubo: 20 mm.

Caida de tension:
Temperatura cable (°C): 40.73

e(parcial)=80x1472/53.63x400x2.5x1=2.2 V.=0.55 %

e(total)=2.79% ADMIS (6.5% MAX.)

Prot. Térmica:
I. Mag. Tripolar Int. 16 A.

1.11.4.2. Célculo de la Linea: S8.4.2 LI1J ROT 4

- Tension de servicio: 400 V.
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- Canalizacion: B2-Mult.Tubos Superf.o Emp.Obra

- Longitud: 80 m; Cos j: 0.8; Xu(mW/m): 0; R: 1

- Potencia a instalar: 588.8 W.

- Potencia de célculo: (Segun ITC-BT-47):
588.8x1.25=736 W.

1=736/1,732x400x0.8x1=1.33 A.

Se eligen conductores Tripolares 3x2.5+TTx2.5mmz2Cu

Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emision
humos y opacidad reducida -. Desig. UNE: RZ1-K(AS) Cca-slb,d1,al

l.ad. a 40°C (Fc=1) 22 A.segun ITC-BT-19

Diametro exterior tubo: 20 mm.

Caida de tension:

Temperatura cable (°C): 40.18
e(parcial)=80x736/53.74x400x2.5x1=1.1 V.=0.27 %
e(total)=2.52% ADMIS (6.5% MAX.)

Prot. Térmica:
I. Mag. Tripolar Int. 16 A.

1.11.4.3. Célculo de la Linea: S8.4.3 CEN PIT 4

- Tension de servicio: 400 V.

- Canalizacion: B2-Mult.Tubos Superf.o Emp.Obra

- Longitud: 70 m; Cos j: 0.8; Xu(mW/m): 0; R: 1

- Potencia a instalar: 2208 W.

- Potencia de célculo: (Segun ITC-BT-47):
2208x1.25=2760 W.

1=2760/1,732x400x0.8x1=4.98 A.

Se eligen conductores Tripolares 3x2.5+TTx2.5mm2Cu

Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emision
humos y opacidad reducida -. Desig. UNE: RZ1-K(AS) Cca-slb,d1,al

l.ad. a 40°C (Fc=1) 22 A.segun ITC-BT-19

Diametro exterior tubo: 20 mm.

Caida de tension:

Temperatura cable (°C): 42.56
e(parcial)=70x2760/53.28x400x2.5x1=3.63 V.=0.91 %
e(total)=3.15% ADMIS (6.5% MAX.)

Prot. Térmica:
I. Mag. Tripolar Int. 16 A.
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1.11.4.4. Célculo de la Linea: S8.4.4 LIN AUT 4

- Tension de servicio: 400 V.

- Canalizacion: B2-Mult. Tubos Superf.o Emp.Obra

- Longitud: 70 m; Cos j: 0.8; Xu(mW/m): 0; R: 1

- Potencia a instalar: 5520 W.

- Potencia de célculo: (Segun ITC-BT-47):
5520x1.25=6900 W.

1=6900/1,732x400x0.8x1=12.45 A.

Se eligen conductores Tripolares 3x2.5+TTx2.5mmz2Cu

Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emision
humos y opacidad reducida -. Desig. UNE: RZ1-K(AS) Cca-slb,d1,al

l.ad. a 40°C (Fc=1) 22 A.segun ITC-BT-19

Didmetro exterior tubo: 20 mm.

Caida de tension:

Temperatura cable (°C): 56.01
e(parcial)=70x6900/50.81x400x2.5x1=9.51 V.=2.38 %
e(total)=4.62% ADMIS (6.5% MAX.)

Prot. Térmica:
I. Mag. Tripolar Int. 16 A.

1.11.4.5. Célculo de la Linea: S8.4.5 LAV PIS 4

- Tension de servicio: 400 V.

- Canalizacion: B2-Mult. Tubos Superf.o Emp.Obra

- Longitud: 60 m; Cos j: 0.8; Xu(mW/m): 0; R: 1

- Potencia a instalar: 993.6 W.

- Potencia de célculo: (Segun ITC-BT-47):
993.6x1.25=1242 W.

1=1242/1,732x400x0.8x1=2.24 A.

Se eligen conductores Tripolares 3x2.5+TTx2.5mm2Cu

Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emision
humos y opacidad reducida -. Desig. UNE: RZ1-K(AS) Cca-slb,d1,al

l.ad. a 40°C (Fc=1) 22 A.segun ITC-BT-19

Didmetro exterior tubo: 20 mm.

Caida de tension:

Temperatura cable (°C): 40.52
e(parcial)=60x1242/53.67x400x2.5x1=1.39 V.=0.35 %
e(total)=2.59% ADMIS (6.5% MAX.)
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Prot. Térmica:
I. Mag. Tripolar Int. 16 A.

1.11.4.6. Calculo de la Linea: S8.4.6 HORNO 4

- Tension de servicio: 400 V.

- Canalizacion: B2-Mult.Tubos Superf.o Emp.Obra
- Longitud: 55 m; Cos j: 0.8; Xu(mW/m): 0;

- Potencia a instalar: 52500 W.

- Potencia de calculo: 52500 W.

1=52500/1,732x400x0.8=94.72 A.
Se eligen conductores Tripolares 3x35+TTx16mm2Cu

Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emision

humos y opacidad reducida -. Desig. UNE: RZ1-K(AS) Cca-slb,d1,al

l.ad. a 40°C (Fc=1) 114 A.seglun ITC-BT-19
Didmetro exterior tubo: 50 mm.

Caida de tension:

Temperatura cable (°C): 74.52
e(parcial)=55x52500/47.77x400x35=4.32 VV.=1.08 %
e(total)=3.32% ADMIS (6.5% MAX.)

Prot. Térmica:
I. Aut./Tri. In.: 100 A. Térmico reg. Int.Reg.: 100 A.

1.11.4.7. Célculo de embarrado -S8.4 PIN L4

Datos

- Metal: Cu

- Estado pletinas: desnudas

- n° pletinas por fase: 1

- Separacion entre pletinas, d(cm): 10
- Separacion entre apoyos, L(cm): 25
- Tiempo duracion c.c. (s): 0.5

Pletina adoptada

- Seccion (mm3): 45

- Ancho (mm): 15

- Espesor (mm): 3

- WX, Ix, Wy, ly (cm3,cm#) : 0.112, 0.084, 0.022, 0.003
- I. admisible del embarrado (A): 170
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a) Calculo electrodinamico

smax = Ipcc2 - L2/ (60 - d - Wy - n)=4.152 - 252//(60 - 10 - 0.022 - 1) = 817.069 <=
1200 kg/cm2 Cu

b) Célculo térmico, por intensidad admisible

Ical =82.04 A
ladm =170 A

¢) Comprobacion por solicitacién térmica en cortocircuito

Ipcc = 4.15 KA
Icces = Ke - S/(1000 - Otcc) = 164 - 45 - 1/ (1000 - O0.5) = 10.44 kA

1.11.5. Célculo de embarrado -S8 - PINT

Datos

- Metal: Cu

- Estado pletinas: desnudas

- n° pletinas por fase: 1

- Separacion entre pletinas, d(cm): 10
- Separacion entre apoyos, L(cm): 25
- Tiempo duracion c.c. (s): 0.5

Pletina adoptada

- Seccion (mm?): 250

- Ancho (mm): 50

- Espesor (mm): 5

- WX, Ix, Wy, ly (cm3,cm4) : 2.08, 5.2, 0.208, 0.052
- I. admisible del embarrado (A): 630

a) Célculo electrodindmico

smax = Ipcc? - L2/ (60 - d - Wy - n) =14.192 - 252 /(60 - 10 - 0.208 - 1) = 1008.125
<= 1200 kg/cm? Cu

b) Calculo térmico, por intensidad admisible

Ical = 366.16 A
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ladm =630 A

¢) Comprobacidn por solicitacion térmica en cortocircuito

Ipcc = 14.19 kA
Icces = Ke - S/ (1000 - Otee) = 164 - 250 - 1/ (1000 - O0.5) = 57.98 kKA

1.12. Calculo de la Linea: S9 - MONT

- Tension de servicio: 400 V.

- Canalizacion: F-Unip.o Mult.Bandeja Perfor

- Longitud: 15 m; Cos j: 0.8; Xu(mW/m): 0;

- Potencia a instalar: 5299.2 W.

- Potencia de célculo: (Segun ITC-BT-47):
588.8x1.25+3120.64=3856.64 W.(Coef. de Simult.: 0.7)

1=3856.64/1,732x400x0.8=6.96 A.

Se eligen conductores Unipolares 3x25+TTx16mm?2Cu

Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emision
humos y opacidad reducida -. Desig. UNE: RZ1-K(AS) Cca-slb,d1,al

l.ad. a40°C (Fc=1) 122 A.segln ITC-BT-19

Dimensiones bandeja: 150x60 mm (Bandeja compartida: BANDP1). Seccion util: 7132
mm?,

Caida de tension:

Temperatura cable (°C): 40.16
e(parcial)=15x3856.64/53.74x400x25=0.11 V.=0.03 %
e(total)=0.17% ADMIS (4.5% MAX.)

Proteccion Termica en Principio de Linea
I. Mag. Tripolar Int. 16 A.

Proteccion Térmica en Final de Linea

I. de Corte en Carga Int. 16 A.

SUBCUADRO
S9 - MONT

DEMANDA DE POTENCIAS

- Potencia total instalada:

S9.1 ATOR 1766.4 W
S9.2 PUNZ 3532.8 W
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TOTAL....

- Potencia Instalada Fuerza (W): 5299.2

1.12.1. Calculo de la Linea: S9.1 ATOR

- Tension de servicio: 400 V.

5299.2 W

- Canalizacion: B2-Mult.Tubos Superf.o Emp.Obra

- Longitud: 10 m; Cos j: 0.8; Xu(mW/m): 0;
- Potencia a instalar: 1766.4 W.
- Potencia de célculo: (Segun ITC-BT-47):

294.4x1.25+1118.72=1486.72 W.(Coef. de Simult.: 0.8 )

1=1486.72/1,732x400x0.8=2.68 A.

Se eligen conductores Tripolares 3x2.5+TTx2.5mmz2Cu
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emision

humos y opacidad reducida -. Desig. UNE: RZ1-K(AS) Cca-slb,d1,al

l.ad. a40°C (Fc=1) 22 A.segun ITC-BT-19
Diametro exterior tubo: 20 mm.

Caida de tension:
Temperatura cable (°C): 40.74

e(parcial)=10x1486.72/53.63x400x2.5=0.28 VV.=0.07 %

e(total)=0.24% ADMIS (4.5% MAX.)

Proteccion Termica en Principio de Linea
I. Mag. Tripolar Int. 16 A.

Proteccion Térmica en Final de Linea

I. de Corte en Carga Int. 16 A.

SUBCUADRO
S9.1 ATOR

DEMANDA DE POTENCIAS

- Potencia total instalada:

S9.1.1 ATORN 1
S9.1.2 ATORN 2
S9.1.3 ATORN 3
S9.1.4 ATORN 4
S9.1.5 ATORN 5
S9.1.6 ATORN 6
TOTAL....

294.4 W
294.4 W
294.4 W
294.4 W
294.4 W
294.4 W

1766.4 W

Anexo | — Célculos completos de la red de baja tension

Pégina | 139



- Potencia Instalada Fuerza (W): 1766.4

1.12.1.1. Célculo de la Linea: S9.1.1 ATORN 1

- Tension de servicio: 400 V.

- Canalizacion: B2-Mult. Tubos Superf.o Emp.Obra

- Longitud: 30 m; Cos j: 0.8; Xu(mW/m): 0; R: 1

- Potencia a instalar: 294.4 W.

- Potencia de célculo: (Segun ITC-BT-47):
294.4x1.25=368 W.

1=368/1,732x400x0.8x1=0.66 A.

Se eligen conductores Tripolares 3x2.5+TTx2.5mmz2Cu

Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emision
humos y opacidad reducida -. Desig. UNE: RZ1-K(AS) Cca-slb,d1,al

l.ad. a 40°C (Fc=1) 22 A.segun ITC-BT-19

Didmetro exterior tubo: 20 mm.

Caida de tension:

Temperatura cable (°C): 40.05
e(parcial)=30x368/53.77x400x2.5x1=0.21 V.=0.05 %
e(total)=0.29% ADMIS (6.5% MAX.)

Prot. Térmica:
I. Mag. Tripolar Int. 16 A.

1.12.1.2. Célculo de la Linea: S9.1.2 ATORN 2

- Tension de servicio: 400 V.

- Canalizacion: B2-Mult. Tubos Superf.o Emp.Obra

- Longitud: 30 m; Cos j: 0.8; Xu(mW/m): 0; R: 1

- Potencia a instalar: 294.4 W.

- Potencia de célculo: (Segun ITC-BT-47):
294.4x1.25=368 W.

1=368/1,732x400x0.8x1=0.66 A.

Se eligen conductores Tripolares 3x2.5+TTx2.5mmz2Cu

Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emisién
humos y opacidad reducida -. Desig. UNE: RZ1-K(AS) Cca-slb,d1,al

l.ad. a 40°C (Fc=1) 22 A.segun ITC-BT-19

Didmetro exterior tubo: 20 mm.
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Caida de tension:

Temperatura cable (°C): 40.05
e(parcial)=30x368/53.77x400x2.5x1=0.21 V.=0.05 %
e(total)=0.29% ADMIS (6.5% MAX.)

Prot. Térmica:
I. Mag. Tripolar Int. 16 A.

1.12.1.3. Célculo de la Linea: S9.1.3 ATORN 3

- Tension de servicio: 400 V.

- Canalizacion: B2-Mult. Tubos Superf.o Emp.Obra

- Longitud: 25 m; Cos j: 0.8; Xu(mW/m): 0; R: 1

- Potencia a instalar: 294.4 W.

- Potencia de célculo: (Segun ITC-BT-47):
294.4x1.25=368 W.

1=368/1,732x400x0.8x1=0.66 A.

Se eligen conductores Tripolares 3x2.5+TTx2.5mmz2Cu

Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emision
humos y opacidad reducida -. Desig. UNE: RZ1-K(AS) Cca-slb,d1,al

l.ad. a 40°C (Fc=1) 22 A.segun ITC-BT-19

Didmetro exterior tubo: 20 mm.

Caida de tension:

Temperatura cable (°C): 40.05
e(parcial)=25x368/53.77x400x2.5x1=0.17 V.=0.04 %
e(total)=0.28% ADMIS (6.5% MAX.)

Prot. Térmica:
I. Mag. Tripolar Int. 16 A.

1.12.1.4. Célculo de la Linea: S9.1.4 ATORN 4

- Tension de servicio: 400 V.

- Canalizacion: B2-Mult. Tubos Superf.o Emp.Obra

- Longitud: 25 m; Cos j: 0.8; Xu(mW/m): 0; R: 1

- Potencia a instalar: 294.4 W.

- Potencia de célculo: (Segun ITC-BT-47):
294.4x1.25=368 W.

1=368/1,732x400x0.8x1=0.66 A.

Se eligen conductores Tripolares 3x2.5+TTx2.5mmz2Cu
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emision
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humos y opacidad reducida -. Desig. UNE: RZ1-K(AS) Cca-slb,d1,al
l.ad. a 40°C (Fc=1) 22 A.segun ITC-BT-19
Diametro exterior tubo: 20 mm.

Caida de tension:

Temperatura cable (°C): 40.05
e(parcial)=25x368/53.77x400x2.5x1=0.17 V.=0.04 %
e(total)=0.28% ADMIS (6.5% MAX.)

Prot. Térmica:
I. Mag. Tripolar Int. 16 A.

1.12.1.5. Célculo de la Linea: S9.1.5 ATORN 5

- Tension de servicio: 400 V.

- Canalizacion: B2-Mult. Tubos Superf.o Emp.Obra

- Longitud: 20 m; Cos j: 0.8; Xu(mW/m): 0; R: 1

- Potencia a instalar: 294.4 W.

- Potencia de célculo: (Segun ITC-BT-47):
294.4x1.25=368 W.

1=368/1,732x400x0.8x1=0.66 A.

Se eligen conductores Tripolares 3x2.5+TTx2.5mmz2Cu

Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emision
humos y opacidad reducida -. Desig. UNE: RZ1-K(AS) Cca-slb,d1,al

l.ad. a 40°C (Fc=1) 22 A.segun ITC-BT-19

Didmetro exterior tubo: 20 mm.

Caida de tension:

Temperatura cable (°C): 40.05
e(parcial)=20x368/53.77x400x2.5x1=0.14 V.=0.03 %
e(total)=0.27% ADMIS (6.5% MAX.)

Prot. Térmica:
I. Mag. Tripolar Int. 16 A.

1.12.1.6. Célculo de la Linea: S9.1.6 ATORN 6

- Tension de servicio: 400 V.

- Canalizacion: B2-Mult. Tubos Superf.o Emp.Obra

- Longitud: 20 m; Cos j: 0.8; Xu(mW/m): 0; R: 1

- Potencia a instalar: 294.4 W.

- Potencia de célculo: (Segun ITC-BT-47):
294.4x1.25=368 W.
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1=368/1,732x400x0.8x1=0.66 A.

Se eligen conductores Tripolares 3x2.5+TTx2.5mmz2Cu

Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emision
humos y opacidad reducida -. Desig. UNE: RZ1-K(AS) Cca-slb,d1,al

l.ad. a 40°C (Fc=1) 22 A.segun ITC-BT-19

Didmetro exterior tubo: 20 mm.

Caida de tension:

Temperatura cable (°C): 40.05
e(parcial)=20x368/53.77x400x2.5x1=0.14 V.=0.03 %
e(total)=0.27% ADMIS (6.5% MAX.)

Prot. Térmica:
I. Mag. Tripolar Int. 16 A.

1.12.1.7. Célculo de embarrado -S9.1 ATOR

Datos

- Metal: Cu

- Estado pletinas: desnudas

- n° pletinas por fase: 1

- Separacion entre pletinas, d(cm): 10
- Separacion entre apoyos, L(cm): 25
- Tiempo duracion c.c. (s): 0.5

Pletina adoptada

- Seccion (mm?): 24

- Ancho (mm): 12

- Espesor (mm): 2

- Wx, Ix, Wy, ly (cm3,cm?) : 0.048, 0.0288, 0.008, 0.0008
- I. admisible del embarrado (A): 110

a) Célculo electrodindmico

smax = Ipcc2 - L2/ (60 -d- Wy -n)=1632-252/(60 - 10 - 0.008 - 1) = 343.847 <=
1200 kg/cm? Cu

b) Calculo térmico, por intensidad admisible

Ical =2.68 A
ladm =110 A
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¢) Comprobacidn por solicitacion térmica en cortocircuito

Ipcc = 1.63 KA ) )
Icccs = Ke - S/ (1000 - Otec) =164 - 24 - 1/ (1000 - O0.5) =5.57 kA

1.12.2. Calculo de la Linea: S9.2 PUNZ

- Tension de servicio: 400 V.

- Canalizacion: B2-Mult.Tubos Superf.o Emp.Obra

- Longitud: 10 m; Cos j: 0.8; Xu(mW/m): 0;

- Potencia a instalar: 3532.8 W.

- Potencia de célculo: (Segun ITC-BT-47):
588.8x1.25+2237.44=2973.44 W.(Coef. de Simult.: 0.8)

1=2973.44/1,732x400x0.8=5.36 A.

Se eligen conductores Tripolares 3x2.5+TTx2.5mmz2Cu

Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emision
humos y opacidad reducida -. Desig. UNE: RZ1-K(AS) Cca-slb,d1,al

l.ad. a 40°C (Fc=1) 22 A.segun ITC-BT-19

Diametro exterior tubo: 20 mm.

Caida de tension:

Temperatura cable (°C): 42.97
e(parcial)=10x2973.44/53.2x400x2.5=0.56 V.=0.14 %
e(total)=0.31% ADMIS (4.5% MAX.)

Proteccion Termica en Principio de Linea
I. Mag. Tripolar Int. 16 A.

Proteccion Térmica en Final de Linea

I. de Corte en Carga Int. 16 A.

SUBCUADRO
S9.2 PUNZ

DEMANDA DE POTENCIAS

- Potencia total instalada:

S9.21PUNZ1 588.8 W
S9.2.2 PUNZ 2 588.8 W
S9.2.3 PUNZ 3 588.8 W
S9.2.4 PUNZ 4 588.8 W
S9.2.5 PUNZ 5 588.8 W
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S9.2.6 PUNZ 6 588.8 W
TOTAL.... 3532.8 W

- Potencia Instalada Fuerza (W): 3532.8

1.12.2.1. Célculo de la Linea: S9.2.1 PUNZ 1

- Tension de servicio: 400 V.

- Canalizacion: B2-Mult. Tubos Superf.o Emp.Obra

- Longitud: 30 m; Cos j: 0.8; Xu(mW/m): 0; R: 1

- Potencia a instalar: 588.8 W.

- Potencia de célculo: (Segun ITC-BT-47):
588.8x1.25=736 W.

1=736/1,732x400x0.8x1=1.33 A.

Se eligen conductores Tripolares 3x2.5+TTx2.5mmz2Cu

Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emision
humos y opacidad reducida -. Desig. UNE: RZ1-K(AS) Cca-slb,d1,al

l.ad. a 40°C (Fc=1) 22 A.segun ITC-BT-19

Didmetro exterior tubo: 20 mm.

Caida de tension:

Temperatura cable (°C): 40.18
e(parcial)=30x736/53.74x400x2.5x1=0.41 V.=0.1 %
e(total)=0.41% ADMIS (6.5% MAX.)

Prot. Térmica:
I. Mag. Tripolar Int. 16 A.

1.12.2.2. Célculo de la Linea: S9.2.2 PUNZ 2

- Tension de servicio: 400 V.

- Canalizacion: B2-Mult. Tubos Superf.o Emp.Obra

- Longitud: 30 m; Cos j: 0.8; Xu(mW/m): 0; R: 1

- Potencia a instalar: 588.8 W.

- Potencia de célculo: (Segun ITC-BT-47):
588.8x1.25=736 W.

1=736/1,732x400x0.8x1=1.33 A.

Se eligen conductores Tripolares 3x2.5+TTx2.5mmz2Cu

Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emisién
humos y opacidad reducida -. Desig. UNE: RZ1-K(AS) Cca-slb,d1,al

l.ad. a 40°C (Fc=1) 22 A.segun ITC-BT-19
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Didmetro exterior tubo: 20 mm.

Caida de tension:

Temperatura cable (°C): 40.18
e(parcial)=30x736/53.74x400x2.5x1=0.41 V.=0.1 %
e(total)=0.41% ADMIS (6.5% MAX.)

Prot. Térmica:
I. Mag. Tripolar Int. 16 A.

1.12.2.3. Célculo de la Linea: S9.2.3 PUNZ 3

- Tension de servicio: 400 V.

- Canalizacion: B2-Mult. Tubos Superf.o Emp.Obra

- Longitud: 25 m; Cos j: 0.8; Xu(mW/m): 0; R: 1

- Potencia a instalar: 588.8 W.

- Potencia de célculo: (Segun ITC-BT-47):
588.8x1.25=736 W.

1=736/1,732x400x0.8x1=1.33 A.

Se eligen conductores Tripolares 3x2.5+TTx2.5mmz2Cu

Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emision
humos y opacidad reducida -. Desig. UNE: RZ1-K(AS) Cca-slb,d1,al

l.ad. a 40°C (Fc=1) 22 A.segun ITC-BT-19

Didmetro exterior tubo: 20 mm.

Caida de tension:

Temperatura cable (°C): 40.18
e(parcial)=25x736/53.74x400x2.5x1=0.34 V.=0.09 %
e(total)=0.39% ADMIS (6.5% MAX.)

Prot. Térmica:
I. Mag. Tripolar Int. 16 A.

1.12.2.4. Célculo de la Linea: S9.2.4 PUNZ 4

- Tension de servicio: 400 V.

- Canalizacion: B2-Mult. Tubos Superf.o Emp.Obra

- Longitud: 25 m; Cos j: 0.8; Xu(mW/m): 0; R: 1

- Potencia a instalar: 588.8 W.

- Potencia de célculo: (Segun ITC-BT-47):
588.8x1.25=736 W.

1=736/1,732x400x0.8x1=1.33 A.
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Se eligen conductores Tripolares 3x2.5+TTx2.5mmz2Cu

Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emision
humos y opacidad reducida -. Desig. UNE: RZ1-K(AS) Cca-slb,d1,al

l.ad. a 40°C (Fc=1) 22 A.segun ITC-BT-19

Didmetro exterior tubo: 20 mm.

Caida de tension:

Temperatura cable (°C): 40.18
e(parcial)=25x736/53.74x400x2.5x1=0.34 V.=0.09 %
e(total)=0.39% ADMIS (6.5% MAX.)

Prot. Térmica:
I. Mag. Tripolar Int. 16 A.

1.12.2.5. Célculo de la Linea: S9.2.5 PUNZ 5

- Tension de servicio: 400 V.

- Canalizacion: B2-Mult. Tubos Superf.o Emp.Obra

- Longitud: 20 m; Cos j: 0.8; Xu(mW/m): 0; R: 1

- Potencia a instalar: 588.8 W.

- Potencia de célculo: (Segun ITC-BT-47):
588.8x1.25=736 W.

1=736/1,732x400x0.8x1=1.33 A.

Se eligen conductores Tripolares 3x2.5+TTx2.5mm2Cu

Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emision
humos y opacidad reducida -. Desig. UNE: RZ1-K(AS) Cca-slb,d1,al

l.ad. a 40°C (Fc=1) 22 A.segun ITC-BT-19

Didmetro exterior tubo: 20 mm.

Caida de tension:

Temperatura cable (°C): 40.18
e(parcial)=20x736/53.74x400x2.5x1=0.27 V.=0.07 %
e(total)=0.38% ADMIS (6.5% MAX.)

Prot. Térmica:
I. Mag. Tripolar Int. 16 A.

1.12.2.6. Célculo de la Linea: S9.2.6 PUNZ 6

- Tension de servicio: 400 V.

- Canalizacion: B2-Mult.Tubos Superf.o Emp.Obra
- Longitud: 20 m; Cos j: 0.8; Xu(mW/m): 0; R: 1

- Potencia a instalar: 588.8 W.
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- Potencia de célculo: (Segun ITC-BT-47):
588.8x1.25=736 W.

1=736/1,732x400x0.8x1=1.33 A.

Se eligen conductores Tripolares 3x2.5+TTx2.5mmz2Cu

Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emision
humos y opacidad reducida -. Desig. UNE: RZ1-K(AS) Cca-slb,d1,al

l.ad. a 40°C (Fc=1) 22 A.segun ITC-BT-19

Didmetro exterior tubo: 20 mm.

Caida de tension:

Temperatura cable (°C): 40.18
e(parcial)=20x736/53.74x400x2.5x1=0.27 V.=0.07 %
e(total)=0.38% ADMIS (6.5% MAX.)

Prot. Térmica:
I. Mag. Tripolar Int. 16 A.

1.12.2.7. Calculo de embarrado -S9.2 PUNZ

Datos

- Metal: Cu

- Estado pletinas: desnudas

- n° pletinas por fase: 1

- Separacion entre pletinas, d(cm): 10
- Separacidn entre apoyos, L(cm): 25
- Tiempo duracién c.c. (s): 0.5

Pletina adoptada

- Seccién (mm2): 24

- Ancho (mm): 12

- Espesor (mm): 2

- Wx, Ix, Wy, ly (cm3,cm4) : 0.048, 0.0288, 0.008, 0.0008
- I. admisible del embarrado (A): 110

a) Calculo electrodinamico

smax = Ipcc2 - L2/ (60 -d-Wy-n)=1.63%2-252/(60 - 10 - 0.008 - 1) = 343.847 <=
1200 kg/cm2 Cu

b) Calculo térmico, por intensidad admisible

Ical =5.36 A
ladm =110 A
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¢) Comprobacién por solicitacion térmica en cortocircuito

Ipcc = 1.63 KA ) )
Icces = Ke - S/ (1000 - Otec) = 164 - 24 - 1/ (1000 - O0.5) = 5.57 KA

1.12.3. Célculo de embarrado -S9 - MONT

Datos

- Metal: Cu

- Estado pletinas: desnudas

- n° pletinas por fase: 1

- Separacion entre pletinas, d(cm): 10
- Separacion entre apoyos, L(cm): 25
- Tiempo duracion c.c. (s): 0.5

Pletina adoptada

- Seccion (mm?): 150

- Ancho (mm): 30

- Espesor (mm): 5

- WX, Ix, Wy, ly (cm3,cm#) : 0.75, 1.125, 0.125, 0.031
- |. admisible del embarrado (A): 400

a) Célculo electrodindmico

smax = Ipcc? - L2/ (60 - d - Wy -n)=11.972- 252/(60 - 10 - 0.125 - 1) = 1193.154
<= 1200 kg/cm? Cu

b) Calculo térmico, por intensidad admisible

Ical =6.96 A
ladm =400 A

¢) Comprobacidn por solicitacion térmica en cortocircuito

Ipcc = 11.97 kA
Icces = Kc - S/(1000 - Otcc) = 164 - 150 - 1/ (1000 - O0.5) = 34.79 KA
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1.13. Calculo de la Linea: S10 - EMB

- Tension de servicio: 400 V.

- Canalizacion: F-Unip.o Mult.Bandeja Perfor

- Longitud: 15 m; Cos j: 0.8; Xu(mW/m): 0;

- Potencia a instalar: 5152 W.

- Potencia de calculo: (Segun ITC-BT-47):
1288x1.25+2833.6=4443.6 W.(Coef. de Simult.: 0.8)

1=4443.6/1,732x400x0.8=8.02 A.

Se eligen conductores Unipolares 3x25+TTx16mm?2Cu

Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emision
humos y opacidad reducida -. Desig. UNE: RZ1-K(AS) Cca-slb,d1,al

l.ad. a40°C (Fc=1) 122 A.segun ITC-BT-19

Dimensiones bandeja: 150x60 mm (Bandeja compartida: BANDP1). Seccion util: 7132
mm2.

Caida de tensién:

Temperatura cable (°C): 40.22
e(parcial)=15x4443.6/53.73x400x25=0.12 VV.=0.03 %
e(total)=0.17% ADMIS (4.5% MAX.)

Proteccién Termica en Principio de Linea
I. Mag. Tripolar Int. 16 A.

Proteccion Termica en Final de Linea

I. de Corte en Carga Int. 16 A.

SUBCUADRO
S10 - EMB

DEMANDA DE POTENCIAS

- Potencia total instalada:

S10.1EMB 1 1288 W
S10.2 EMB 2 1288 W
S10.3EMB 3 1288 W
S10.4 EMB 4 1288 W

TOTAL.... 5152 W

- Potencia Instalada Fuerza (W): 5152

1.13.1. Célculo de la Linea: S10.1 EMB 1
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- Tension de servicio: 400 V.

- Canalizacion: B2-Mult.Tubos Superf.o Emp.Obra

- Longitud: 10 m; Cos j: 0.9; Xu(mW/m): 0; R: 1

- Potencia a instalar: 1288 W.

- Potencia de célculo: (Segun ITC-BT-47):
1288x1.25=1610 W.

1=1610/1,732x400x0.9x1=2.58 A.

Se eligen conductores Tripolares 3x2.5+TTx2.5mmz2Cu

Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emision
humos y opacidad reducida -. Desig. UNE: RZ1-K(AS) Cca-slb,d1,al

l.ad. a 40°C (Fc=1) 22 A.segun ITC-BT-19

Didmetro exterior tubo: 20 mm.

Caida de tension:

Temperatura cable (°C): 40.69
e(parcial)=10x1610/53.64x400x2.5x1=0.3 V.=0.08 %
e(total)=0.25% ADMIS (6.5% MAX.)

Prot. Térmica:
I. Mag. Tripolar Int. 16 A.

1.13.2. Célculo de la Linea: S10.2 EMB 2

- Tension de servicio: 400 V.

- Canalizacion: B2-Mult. Tubos Superf.o Emp.Obra

- Longitud: 15 m; Cos j: 0.9; Xu(mW/m): 0; R: 1

- Potencia a instalar: 1288 W.

- Potencia de célculo: (Segun ITC-BT-47):
1288x1.25=1610 W.

1=1610/1,732x400x0.9x1=2.58 A.

Se eligen conductores Tripolares 3x2.5+TTx2.5mmz2Cu

Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emisién
humos y opacidad reducida -. Desig. UNE: RZ1-K(AS) Cca-slb,d1,al

l.ad. a 40°C (Fc=1) 22 A.segun ITC-BT-19

Didmetro exterior tubo: 20 mm.

Caida de tension:

Temperatura cable (°C): 40.69
e(parcial)=15x1610/53.64x400x2.5x1=0.45 V.=0.11 %
e(total)=0.29% ADMIS (6.5% MAX.)

Prot. Térmica:
I. Mag. Tripolar Int. 16 A.
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1.13.3. Célculo de la Linea: S10.3 EMB 3

- Tension de servicio: 400 V.

- Canalizacion: B2-Mult.Tubos Superf.o Emp.Obra

- Longitud: 20 m; Cos j: 0.9; Xu(mW/m): 0; R: 1

- Potencia a instalar: 1288 W.

- Potencia de célculo: (Segun ITC-BT-47):
1288x1.25=1610 W.

1=1610/1,732x400x0.9x1=2.58 A.

Se eligen conductores Tripolares 3x2.5+TTx2.5mmz2Cu

Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emision
humos y opacidad reducida -. Desig. UNE: RZ1-K(AS) Cca-slb,d1,al

l.ad. a 40°C (Fc=1) 22 A.segun ITC-BT-19

Diametro exterior tubo: 20 mm.

Caida de tension:

Temperatura cable (°C): 40.69
e(parcial)=20x1610/53.64x400x2.5x1=0.6 V.=0.15 %
e(total)=0.32% ADMIS (6.5% MAX.)

Prot. Térmica:
I. Mag. Tripolar Int. 16 A.

1.13.4. Calculo de la Linea: S10.4 EMB 4

- Tension de servicio: 400 V.

- Canalizacion: B2-Mult.Tubos Superf.o Emp.Obra

- Longitud: 25 m; Cos j: 0.9; Xu(mW/m): 0; R: 1

- Potencia a instalar: 1288 W.

- Potencia de célculo: (Segun ITC-BT-47):
1288x1.25=1610 W.

1=1610/1,732x400x0.9x1=2.58 A.

Se eligen conductores Tripolares 3x2.5+TTx2.5mmz2Cu

Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emision
humos y opacidad reducida -. Desig. UNE: RZ1-K(AS) Cca-slb,d1,al

l.ad. a 40°C (Fc=1) 22 A.segun ITC-BT-19

Diametro exterior tubo: 20 mm.

Caida de tension:

Temperatura cable (°C): 40.69
e(parcial)=25x1610/53.64x400x2.5x1=0.75 V.=0.19 %
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e(total)=0.36% ADMIS (6.5% MAX.)

Prot. Térmica:
I. Mag. Tripolar Int. 16 A.

1.13.5. Calculo de embarrado -S10 - EMB

Datos

- Metal: Cu

- Estado pletinas: desnudas

- n° pletinas por fase: 1

- Separacion entre pletinas, d(cm): 10
- Separacion entre apoyos, L(cm): 25
- Tiempo duracién c.c. (s): 0.5

Pletina adoptada

- Secciéon (mm?): 150

- Ancho (mm): 30

- Espesor (mm): 5

- Wx, Ix, Wy, ly (cm3,cm#) : 0.75, 1.125, 0.125, 0.031
- I. admisible del embarrado (A): 400

a) Célculo electrodindmico

smax = Ipcc2 - L2/ (60 - d - Wy -n)=11.972- 252/(60 - 10 - 0.125 - 1) = 1193.154
<=1200 kg/cmz2 Cu

b) Calculo térmico, por intensidad admisible

Ical =8.02 A
ladm =400 A

¢) Comprobacién por solicitacion térmica en cortocircuito

Ipcc =11.97 kKA
Icces = Ke - S/ (1000 - Otec) = 164 - 150 - 1/ (1000 - O0.5) = 34.79 kA

1.14. Calculo de la Linea: S11 ALMACEN

- Tension de servicio: 400 V.
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- Canalizacion: F-Unip.Contacto Mutuo Dist >=D

- Longitud: 0.2 m; Cos j: 0.8; Xu(mW/m): 0;

- Potencia a instalar: 161120 W.

- Potencia de célculo: (Segun ITC-BT-47 y ITC-BT-44):
7360x1.25+148016=157216 W.(Coef. de Simult.: 0.9)

1=157216/1,732x400x0.8=283.66 A.

Se eligen conductores Unipolares 4x95mmz2Cu

Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emision
humos y opacidad reducida -. Desig. UNE: RZ1-K(AS) Cca-slb,d1,al

l.ad. a 40°C (Fc=1) 298 A.segun ITC-BT-19

Dimensiones bandeja: 150x60 mm (Bandeja compartida: BANDPL1). Seccion util: 7132
mm2.

Caida de tension:

Temperatura cable (°C): 85.3
e(parcial)=0.2x157216/46.16x400x95=0.02 V.=0 %
e(total)=0.15% ADMIS (4.5% MAX.)

Prot. Térmica:
I. Aut./Tet. In.: 400 A. Térmico reg. Int.Reg.: 291 A.

1.15. Calculo de la Linea: S11a ALM. MP

- Tension de servicio: 400 V.

- Canalizacion: F-Unip.o Mult.Bandeja Perfor

- Longitud: 60 m; Cos j: 0.9; Xu(mW/m): 0;

- Potencia a instalar: 87920 W.

- Potencia de célculo: (Segun ITC-BT-47 y ITC-BT-44):
7360x1.25+58216=67416 W.(Coef. de Simult.: 0.7 )

1=67416/1,732x400x0.9=108.12 A.

Se eligen conductores Unipolares 4x25+TTx16mm?2Cu

Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emision
humos y opacidad reducida -. Desig. UNE: RZ1-K(AS) Cca-slb,d1,al

l.ad. 2 40°C (Fc=1) 122 A.segun ITC-BT-19

Dimensiones bandeja: 150x60 mm (Bandeja compartida: BANDP1). Seccion util: 7132
mm2.

Caida de tension:

Temperatura cable (°C): 79.27

e(parcial)=60x67416/47.05x400x25=8.6 V.=2.15 %

e(total)=2.3% ADMIS (4.5% MAX.)

Proteccion Termica en Principio de Linea
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I. Aut./Tet. In.: 125 A. Térmico reg. Int.Reg.: 115 A.

Proteccion Térmica en Final de Linea
I. de Corte en Carga Int. 125 A.

SUBCUADRO
Slla ALM. MP

DEMANDA DE POTENCIAS

- Potencia total instalada:

S11.1 ALM ACE
S11.2 ALM ALU
S11.3 ALM ZIN
S11.4 ALM COB
S11.5 PUE GR
TOTAL....

- Potencia Instalada Alumbrado (W): 7200
- Potencia Instalada Fuerza (W): 80720

16800 W
19800 W
19800 W
16800 W
14720 W
87920 W

1.15.1. Célculo de la Linea: S11.1 ALM ACE

- Tension de servicio: 400 V.

- Canalizacion: B2-Mult. Tubos Superf.o Emp.Obra

- Longitud: 10 m; Cos j: 0.85; Xu(mW/m): 0;

- Potencia a instalar: 16800 W.

- Potencia de célculo: (Segun ITC-BT-44):
12768 W.(Coef. de Simult.: 0.7 )

1=12768/1,732x400x0.85=21.68 A.

Se eligen conductores Tetrapolares 4x4+TTx4mm?2Cu
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emisién

humos y opacidad reducida -. Desig. UNE: RZ1-K(AS) Cca-slb,d1,al

l.ad. a40°C (Fc=1) 30 A.segun ITC-BT-19
Didmetro exterior tubo: 25 mm.

Caida de tensién:
Temperatura cable (°C): 66.12

e(parcial)=10x12768/49.1x400x4=1.63 V.=0.41 %

e(total)=2.7% ADMIS (4.5% MAX.)

Proteccion Termica en Principio de Linea
I. Mag. Tetrapolar Int. 25 A.
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Proteccién Térmica en Final de Linea
I. de Corte en Carga Int. 25 A.

SUBCUADRO
S11.1 ALM ACE

DEMANDA DE POTENCIAS

- Potencia total instalada:

S11.1.1 ALALMAC1 1000 W
S11.1.2 ALALM AC 2 800 W
S11.13FZALMAC1 9000 W
S11.1.4FZ ALM AC 2 6000 W

TOTAL.... 16800 W

- Potencia Instalada Alumbrado (W): 1800
- Potencia Instalada Fuerza (W): 15000

1.15.1.1. Célculo de la Linea: S11.1.1 AL ALM AC 1

- Tension de servicio: 400 V.

- Canalizacion: B2-Mult. Tubos Superf.o Emp.Obra

- Longitud: 40 m; Cos j: 0.95; Xu(mW/m): 0;

- Potencia a instalar: 1000 W.

- Potencia de célculo: (Segun ITC-BT-44):
1000x1.8=1800 W.

1=1800/1,732x400x0.95=2.73 A.

Se eligen conductores Tetrapolares 4x1.5+TTx1.5mmz2Cu

Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emisién
humos y opacidad reducida -. Desig. UNE: RZ1-K(AS) Cca-slb,d1,al

l.ad. a 40°C (Fc=1) 16.5 A.segun ITC-BT-19

Didmetro exterior tubo: 20 mm.

Caida de tension:

Temperatura cable (°C): 41.37
e(parcial)=40x1800/53.51x400x1.5=2.24 VV.=0.56 %
e(total)=3.26% ADMIS (4.5% MAX.)

Prot. Térmica:

I. Mag. Tetrapolar Int. 10 A.

Proteccion diferencial:

Inter. Dif. Tetrapolar Int.: 25 A. Sens. Int.: 30 mA. Clase AC.
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1.15.1.2. Célculo de la Linea; S11.1.2 AL ALM AC 2

- Tension de servicio: 400 V.

- Canalizacion: B2-Mult.Tubos Superf.o Emp.Obra

- Longitud: 50 m; Cos j: 0.95; Xu(mW/m): 0;

- Potencia a instalar: 800 W.

- Potencia de célculo: (Segun ITC-BT-44):
800x1.8=1440 W.

1=1440/1,732x400x0.95=2.19 A.

Se eligen conductores Tetrapolares 4x1.5+TTx1.5mmz2Cu

Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emision
humos y opacidad reducida -. Desig. UNE: RZ1-K(AS) Cca-slb,d1,al

l.ad. a 40°C (Fc=1) 16.5 A.segln ITC-BT-19

Diametro exterior tubo: 20 mm.

Caida de tension:

Temperatura cable (°C): 40.88
e(parcial)=50x1440/53.6x400x1.5=2.24 V.=0.56 %
e(total)=3.26% ADMIS (4.5% MAX.)

Prot. Térmica:

I. Mag. Tetrapolar Int. 10 A.

Proteccién diferencial:

Inter. Dif. Tetrapolar Int.: 25 A. Sens. Int.: 30 mA. Clase AC.

1.15.1.3. Célculo de la Linea: S11.1.3 FZ ALM AC 1

- Tension de servicio: 400 V.

- Canalizacion: B2-Mult.Tubos Superf.o Emp.Obra
- Longitud: 40 m; Cos j: 0.9; Xu(mW/m): 0;

- Potencia a instalar: 9000 W.

- Potencia de calculo: 9000 W.

1=9000/1,732x400x0.9=14.43 A.

Se eligen conductores Tetrapolares 4x2.5+TTx2.5mmz2Cu

Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emision
humos y opacidad reducida -. Desig. UNE: RZ1-K(AS) Cca-slb,d1,al

l.ad. a 40°C (Fc=1) 22 A.segun ITC-BT-19

Didmetro exterior tubo: 20 mm.

Caida de tension:
Temperatura cable (°C): 61.52
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e(parcial)=40x9000/49.87x400x2.5=7.22 V.=1.8 %
e(total)=4.51% ADMIS (6.5% MAX.)

Prot. Térmica:

I. Mag. Tetrapolar Int. 16 A.

Proteccion diferencial:

Inter. Dif. Tetrapolar Int.: 25 A. Sens. Int.: 30 mA. Clase AC.

1.15.1.4. Célculo de la Linea: S11.1.4 FZ ALM AC 2

- Tension de servicio: 400 V.

- Canalizacion: B2-Mult. Tubos Superf.o Emp.Obra
- Longitud: 50 m; Cos j: 0.9; Xu(mW/m): 0;

- Potencia a instalar: 6000 W.

- Potencia de célculo: 6000 W.

1=6000/1,732x400x0.9=9.62 A.

Se eligen conductores Tetrapolares 4x2.5+TTx2.5mm2Cu

Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emision
humos y opacidad reducida -. Desig. UNE: RZ1-K(AS) Cca-slb,d1,al

l.ad. a 40°C (Fc=1) 22 A.segun ITC-BT-19

Diametro exterior tubo: 20 mm.

Caida de tension:

Temperatura cable (°C): 49.57
e(parcial)=50x6000/51.96x400x2.5=5.77 V.=1.44 %
e(total)=4.15% ADMIS (6.5% MAX.)

Prot. Térmica:

I. Mag. Tetrapolar Int. 16 A.

Proteccion diferencial:

Inter. Dif. Tetrapolar Int.: 25 A. Sens. Int.: 30 mA. Clase AC.

1.15.1.5. Calculo de embarrado -S11.1 ALM ACE

Datos

- Metal: Cu

- Estado pletinas: desnudas

- n° pletinas por fase: 1

- Separacién entre pletinas, d(cm): 10
- Separacion entre apoyos, L(cm): 25
- Tiempo duracion c.c. (s): 0.5
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Pletina adoptada

- Seccion (mm2): 24

- Ancho (mm): 12

- Espesor (mm): 2

- Wx, Ix, Wy, ly (cm3,cm#) : 0.048, 0.0288, 0.008, 0.0008
- |. admisible del embarrado (A): 110

a) Calculo electrodindmico

smax = Ipcc2 - L2/ (60 - d - Wy - n)=1.532- 252/(60 - 10 - 0.008 - 1) = 302.938 <=
1200 kg/cm2 Cu

b) Célculo térmico, por intensidad admisible

Ical = 21.68 A
ladm =110 A

¢) Comprobacién por solicitacion térmica en cortocircuito

Ipcc = 1.53 KA ) )
Icces =Ke - S/(1000 - Otee) =164 - 24 - 1/ (1000 - O0.5) =5.57 kA

1.15.2. Célculo de la Linea: S11.2 ALM ALU

- Tension de servicio: 400 V.
- Canalizacion: B2-Mult.Tubos Superf.o Emp.Obra
- Longitud: 15 m; Cos j: 0.85; Xu(mW/m): 0;
- Potencia a instalar: 19800 W.
- Potencia de célculo: (Segun ITC-BT-44):
14868 W.(Coef. de Simult.: 0.7 )

1=14868/1,732x400x0.85=25.25 A.

Se eligen conductores Tetrapolares 4x6+TTx6mm?2Cu

Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emisién
humos y opacidad reducida -. Desig. UNE: RZ1-K(AS) Cca-slb,d1,al

l.ad. a 40°C (Fc=1) 39 A.segun ITC-BT-19

Didmetro exterior tubo: 25 mm.

Caida de tensién:

Temperatura cable (°C): 60.96
e(parcial)=15x14868/49.96x400x6=1.86 V.=0.46 %
e(total)=2.76% ADMIS (4.5% MAX.)

Anexo | — Célculos completos de la red de baja tension Pégina | 159



Proteccion Termica en Principio de Linea
I. Mag. Tetrapolar Int. 32 A.

Proteccion Térmica en Final de Linea

I. de Corte en Carga Int. 32 A.

SUBCUADRO
S11.2 ALM ALU

DEMANDA DE POTENCIAS

- Potencia total instalada:

S11.2.1 ALALMAL1 900 W
S11.2.2 AL ALM AL 2 900 W
S11.23FZALMAL 1 9000 W
S11.2.4 FZ ALM AL 2 9000 W

TOTAL.... 19800 W

- Potencia Instalada Alumbrado (W): 1800
- Potencia Instalada Fuerza (W): 18000

1.15.2.1. Calculo de la Linea; S11.2.1 AL ALM AL 1

- Tension de servicio: 400 V.

- Canalizacion: B2-Mult.Tubos Superf.o Emp.Obra

- Longitud: 30 m; Cos j: 0.95; Xu(mW/m): 0;

- Potencia a instalar: 900 W.

- Potencia de célculo: (Segun ITC-BT-44):
900x1.8=1620 W.

1=1620/1,732x400x0.95=2.46 A.

Se eligen conductores Tetrapolares 4x1.5+TTx1.5mm?2Cu

Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emision
humos y opacidad reducida -. Desig. UNE: RZ1-K(AS) Cca-slb,d1,al

l.ad. a40°C (Fc=1) 16.5 A.segun ITC-BT-19

Diametro exterior tubo: 20 mm.

Caida de tension:

Temperatura cable (°C): 41.11
e(parcial)=30x1620/53.56x400x1.5=1.51 V.=0.38 %
e(total)=3.14% ADMIS (4.5% MAX.)

Prot. Térmica:
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I. Mag. Tetrapolar Int. 10 A.
Proteccion diferencial:
Inter. Dif. Tetrapolar Int.: 25 A. Sens. Int.: 30 mA. Clase AC.

1.15.2.2. Célculo de la Linea: S11.2.2 AL ALM AL 2

- Tension de servicio: 400 V.

- Canalizacion: B2-Mult. Tubos Superf.o Emp.Obra

- Longitud: 40 m; Cos j: 0.95; Xu(mW/m): 0;

- Potencia a instalar: 900 W.

- Potencia de célculo: (Segun ITC-BT-44):
900x1.8=1620 W.

1=1620/1,732x400x0.95=2.46 A.

Se eligen conductores Tetrapolares 4x1.5+TTx1.5mmz2Cu

Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emision
humos y opacidad reducida -. Desig. UNE: RZ1-K(AS) Cca-slb,d1,al

l.ad. a 40°C (Fc=1) 16.5 A.segun ITC-BT-19

Didmetro exterior tubo: 20 mm.

Caida de tension:

Temperatura cable (°C): 41.11
e(parcial)=40x1620/53.56x400x1.5=2.02 V.=0.5 %
e(total)=3.27% ADMIS (4.5% MAX.)

Prot. Térmica:

I. Mag. Tetrapolar Int. 10 A.

Proteccion diferencial:

Inter. Dif. Tetrapolar Int.: 25 A. Sens. Int.: 30 mA. Clase AC.

1.15.2.3. Célculo de la Linea: S11.2.3 FZ ALM AL 1

- Tension de servicio: 400 V.

- Canalizacion: B2-Mult. Tubos Superf.o Emp.Obra
- Longitud: 30 m; Cos j: 0.9; Xu(mW/m): 0;

- Potencia a instalar: 9000 W.

- Potencia de célculo: 9000 W.

1=9000/1,732x400x0.9=14.43 A.

Se eligen conductores Tetrapolares 4x2.5+TTx2.5mmz2Cu

Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emision
humos y opacidad reducida -. Desig. UNE: RZ1-K(AS) Cca-slb,d1,al

l.ad. a 40°C (Fc=1) 22 A.segun ITC-BT-19

Diametro exterior tubo: 20 mm.
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Caida de tension:

Temperatura cable (°C): 61.52
e(parcial)=30x9000/49.87x400x2.5=5.41 V.=1.35 %
e(total)=4.11% ADMIS (6.5% MAX.)

Prot. Térmica:

I. Mag. Tetrapolar Int. 16 A.

Proteccién diferencial:

Inter. Dif. Tetrapolar Int.: 25 A. Sens. Int.: 30 mA. Clase AC.

1.15.2.4. Célculo de la Linea: S11.2.4 FZ ALM AL 2

- Tension de servicio: 400 V.

- Canalizacion: B2-Mult.Tubos Superf.o Emp.Obra
- Longitud: 40 m; Cos j: 0.9; Xu(mW/m): 0;

- Potencia a instalar: 9000 W.

- Potencia de calculo: 9000 W.

1=9000/1,732x400x0.9=14.43 A.

Se eligen conductores Tetrapolares 4x2.5+TTx2.5mmz2Cu

Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emision
humos y opacidad reducida -. Desig. UNE: RZ1-K(AS) Cca-slb,d1,al

l.ad. a 40°C (Fc=1) 22 A.segun ITC-BT-19

Didmetro exterior tubo: 20 mm.

Caida de tension:

Temperatura cable (°C): 61.52
e(parcial)=40x9000/49.87x400x2.5=7.22 V.=1.8 %
e(total)=4.57% ADMIS (6.5% MAX.)

Prot. Térmica:

I. Mag. Tetrapolar Int. 16 A.

Proteccion diferencial:

Inter. Dif. Tetrapolar Int.: 25 A. Sens. Int.: 30 mA. Clase AC.

1.15.2.5. Célculo de embarrado -S11.2 ALM ALU

Datos

- Metal: Cu

- Estado pletinas: desnudas

- n° pletinas por fase: 1

- Separacion entre pletinas, d(cm): 10
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- Separacién entre apoyos, L(cm): 25
- Tiempo duracion c.c. (s): 0.5

Pletina adoptada

- Seccion (mm2): 24

- Ancho (mm): 12

- Espesor (mm): 2

- WX, Ix, Wy, ly (cm3,cm#) : 0.048, 0.0288, 0.008, 0.0008
- |. admisible del embarrado (A): 110

a) Calculo electrodindmico

smax = Ipcc? - L2/ (60 - d - Wy - n)=1532-252/(60 - 10 - 0.008 - 1) = 302.938 <=
1200 kg/cm?2 Cu

b) Calculo térmico, por intensidad admisible

Ical = 25.25 A
ladm =110 A

¢) Comprobacion por solicitacién térmica en cortocircuito

Ipcc = 1.53 KA
Icces = Ke - S/(1000 - Otcc) = 164 - 24 - 1/ (1000 - 00.5) = 5.57 kA

1.15.3. Célculo de la Linea: S11.3 ALM ZIN

- Tension de servicio: 400 V.
- Canalizacion: B2-Mult. Tubos Superf.o Emp.Obra
- Longitud: 20 m; Cos j: 0.85; Xu(mW/m): 0;
- Potencia a instalar: 19800 W.
- Potencia de célculo: (Segun ITC-BT-44):
14868 W.(Coef. de Simult.: 0.7 )

1=14868/1,732x400x0.85=25.25 A.

Se eligen conductores Tetrapolares 4x6+TTx6mm2Cu

Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emision
humos y opacidad reducida -. Desig. UNE: RZ1-K(AS) Cca-slb,d1,al

l.ad. a 40°C (Fc=1) 39 A.segun ITC-BT-19

Diametro exterior tubo: 25 mm.

Caida de tension:

Anexo | — Célculos completos de la red de baja tension Pégina | 163



Temperatura cable (°C): 60.96
e(parcial)=20x14868/49.96x400x6=2.48 V.=0.62 %
e(total)=2.92% ADMIS (4.5% MAX.)

Proteccién Termica en Principio de Linea
I. Mag. Tetrapolar Int. 32 A.

Proteccién Térmica en Final de Linea

I. de Corte en Carga Int. 32 A.

SUBCUADRO
S11.3 ALM ZIN

DEMANDA DE POTENCIAS

- Potencia total instalada:

S11.31ALALMZI 1 900 W
S11.3.2 AL ALM Z| 2 900 W
S11.33FZALMZI 1 9000 W
S11.3.4FZ ALM ZI 2 9000 W

TOTAL.... 19800 W

- Potencia Instalada Alumbrado (W): 1800
- Potencia Instalada Fuerza (W): 18000

1.15.3.1. Célculo de la Linea: S11.3.1 ALALM ZI 1

- Tension de servicio: 400 V.

- Canalizacion: B2-Mult.Tubos Superf.o Emp.Obra

- Longitud: 20 m; Cos j: 0.95; Xu(mW/m): 0;

- Potencia a instalar: 900 W.

- Potencia de célculo: (Segun ITC-BT-44):
900x1.8=1620 W.

1=1620/1,732x400x0.95=2.46 A.

Se eligen conductores Tetrapolares 4x1.5+TTx1.5mmz2Cu

Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emisién
humos y opacidad reducida -. Desig. UNE: RZ1-K(AS) Cca-slb,d1,al

l.ad. a 40°C (Fc=1) 16.5 A.segun ITC-BT-19

Didmetro exterior tubo: 20 mm.

Caida de tension:

Temperatura cable (°C): 41.11
e(parcial)=20x1620/53.56x400x1.5=1.01 V.=0.25 %
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e(total)=3.17% ADMIS (4.5% MAX.)

Prot. Térmica:

I. Mag. Tetrapolar Int. 10 A.

Proteccién diferencial:

Inter. Dif. Tetrapolar Int.: 25 A. Sens. Int.: 30 mA. Clase AC.

1.15.3.2. Célculo de la Linea: S11.3.2 AL ALM ZI 2

- Tension de servicio: 400 V.

- Canalizacion: B2-Mult.Tubos Superf.o Emp.Obra

- Longitud: 30 m; Cos j: 0.95; Xu(mW/m): 0;

- Potencia a instalar: 900 W.

- Potencia de célculo: (Segun ITC-BT-44):
900x1.8=1620 W.

1=1620/1,732x400x0.95=2.46 A.

Se eligen conductores Tetrapolares 4x1.5+TTx1.5mmz2Cu

Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emision
humos y opacidad reducida -. Desig. UNE: RZ1-K(AS) Cca-slb,d1,al

l.ad. a 40°C (Fc=1) 16.5 A.segun ITC-BT-19

Diametro exterior tubo: 20 mm.

Caida de tension:

Temperatura cable (°C): 41.11
e(parcial)=30x1620/53.56x400x1.5=1.51 V.=0.38 %
e(total)=3.29% ADMIS (4.5% MAX.)

Prot. Térmica:

I. Mag. Tetrapolar Int. 10 A.

Proteccion diferencial:

Inter. Dif. Tetrapolar Int.: 25 A. Sens. Int.: 30 mA. Clase AC.

1.15.3.3. Célculo de la Linea; S11.3.3 FZ ALM ZI 1

- Tension de servicio: 400 V.

- Canalizacion: B2-Mult.Tubos Superf.o Emp.Obra
- Longitud: 20 m; Cos j: 0.9; Xu(mW/m): 0;

- Potencia a instalar: 9000 W.

- Potencia de calculo: 9000 W.

1=9000/1,732x400x0.9=14.43 A.

Se eligen conductores Tetrapolares 4x2.5+TTx2.5mmz2Cu
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emision
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humos y opacidad reducida -. Desig. UNE: RZ1-K(AS) Cca-slb,d1,al
l.ad. a 40°C (Fc=1) 22 A.segun ITC-BT-19
Diametro exterior tubo: 20 mm.

Caida de tension:

Temperatura cable (°C): 61.52
e(parcial)=20x9000/49.87x400x2.5=3.61 V.=0.9 %
e(total)=3.82% ADMIS (6.5% MAX.)

Prot. Térmica:

I. Mag. Tetrapolar Int. 16 A.

Proteccion diferencial:

Inter. Dif. Tetrapolar Int.: 25 A. Sens. Int.: 30 mA. Clase AC.

1.15.3.4. Célculo de la Linea: S11.3.4 FZ ALM ZI 2

- Tension de servicio: 400 V.

- Canalizacion: B2-Mult. Tubos Superf.o Emp.Obra
- Longitud: 30 m; Cos j: 0.9; Xu(mW/m): 0;

- Potencia a instalar: 9000 W.

- Potencia de célculo: 9000 W.

1=9000/1,732x400x0.9=14.43 A.

Se eligen conductores Tetrapolares 4x2.5+TTx2.5mmz2Cu

Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emision
humos y opacidad reducida -. Desig. UNE: RZ1-K(AS) Cca-slb,d1,al

l.ad. a40°C (Fc=1) 22 A.segun ITC-BT-19

Diametro exterior tubo: 20 mm.

Caida de tension:

Temperatura cable (°C): 61.52
e(parcial)=30x9000/49.87x400x2.5=5.41 V.=1.35 %
e(total)=4.27% ADMIS (6.5% MAX.)

Prot. Térmica:

I. Mag. Tetrapolar Int. 16 A.

Proteccién diferencial:
Inter. Dif. Tetrapolar Int.: 25 A. Sens. Int.: 30 mA. Clase AC.

1.15.4. Calculo de embarrado -S11.3 ALM ZIN

Datos

- Metal: Cu
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- Estado pletinas: desnudas

- n° pletinas por fase: 1

- Separacion entre pletinas, d(cm): 10
- Separacion entre apoyos, L(cm): 25
- Tiempo duracién c.c. (s): 0.5

Pletina adoptada

- Seccion (mm2): 24

- Ancho (mm): 12

- Espesor (mm): 2

- Wx, Ix, Wy, ly (cm3,cm#) : 0.048, 0.0288, 0.008, 0.0008
- |. admisible del embarrado (A): 110

a) Calculo electrodindmico

smax = Ipcc? - L2/ (60 -d- Wy -n)=132-252/(60 - 10 - 0.008 - 1) = 221.568 <=
1200 kg/cm2 Cu

b) Calculo térmico, por intensidad admisible

Ical =25.25 A
ladm =110 A

¢) Comprobacién por solicitacion térmica en cortocircuito

Ipcc = 1.3 kA
Icces = Ke - S/ (1000 - Otec) =164 - 24 - 1/ (1000 - O0.5) = 5.57 kA

1.15.4.1. Célculo de la Linea: S11.4 ALM COB

- Tension de servicio: 400 V.
- Canalizacion: B2-Mult. Tubos Superf.o Emp.Obra
- Longitud: 25 m; Cos j: 0.85; Xu(mW/m): 0;
- Potencia a instalar: 16800 W.
- Potencia de célculo: (Segun ITC-BT-44):
12768 W.(Coef. de Simult.: 0.7 )

1=12768/1,732x400x0.85=21.68 A.

Se eligen conductores Tetrapolares 4x4+TTx4mm?2Cu

Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emisién
humos y opacidad reducida -. Desig. UNE: RZ1-K(AS) Cca-slb,d1,al

l.ad. a 40°C (Fc=1) 30 A.segun ITC-BT-19
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Didmetro exterior tubo: 25 mm.

Caida de tension:

Temperatura cable (°C): 66.12
e(parcial)=25x12768/49.1x400x4=4.06 V.=1.02 %
e(total)=3.31% ADMIS (4.5% MAX.)

Proteccion Termica en Principio de Linea
I. Mag. Tetrapolar Int. 25 A.

Proteccion Térmica en Final de Linea

I. de Corte en Carga Int. 25 A.

SUBCUADRO
S11.4 ALM COB

DEMANDA DE POTENCIAS

- Potencia total instalada:

S11.41ALALMCO1 900 W
S11.1.2 ALALM AC 2 900 W
S11.13FZALMAC1 9000 W
S11.1.4FZ ALM AC 2 6000 W

TOTAL.... 16800 W

- Potencia Instalada Alumbrado (W): 1800
- Potencia Instalada Fuerza (W): 15000

1.15.4.2. Céalculo de la Linea; S11.4.1 ALALM CO 1

- Tension de servicio: 400 V.

- Canalizacion: B2-Mult. Tubos Superf.o Emp.Obra

- Longitud: 10 m; Cos j: 0.95; Xu(mW/m): 0;

- Potencia a instalar: 900 W.

- Potencia de célculo: (Segun ITC-BT-44):
900x1.8=1620 W.

1=1620/1,732x400x0.95=2.46 A.

Se eligen conductores Tetrapolares 4x1.5+TTx1.5mm?2Cu

Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emision
humos y opacidad reducida -. Desig. UNE: RZ1-K(AS) Cca-slb,d1,al

l.ad. a40°C (Fc=1) 16.5 A.segun ITC-BT-19

Diametro exterior tubo: 20 mm.
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Caida de tension:

Temperatura cable (°C): 41.11
e(parcial)=10x1620/53.56x400x1.5=0.5 V.=0.13 %
e(total)=3.44% ADMIS (4.5% MAX.)

Prot. Térmica:

I. Mag. Tetrapolar Int. 10 A.

Proteccion diferencial:

Inter. Dif. Tetrapolar Int.: 25 A. Sens. Int.: 30 mA. Clase AC.

1.15.4.3. Célculo de la Linea: S11.1.2 AL ALM AC 2

- Tension de servicio: 400 V.

- Canalizacion: B2-Mult. Tubos Superf.o Emp.Obra

- Longitud: 20 m; Cos j: 0.95; Xu(mW/m): 0;

- Potencia a instalar: 900 W.

- Potencia de célculo: (Segun ITC-BT-44):
900x1.8=1620 W.

1=1620/1,732x400x0.95=2.46 A.

Se eligen conductores Tetrapolares 4x1.5+TTx1.5mmz2Cu

Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emision
humos y opacidad reducida -. Desig. UNE: RZ1-K(AS) Cca-slb,d1,al

l.ad. a 40°C (Fc=1) 16.5 A.segun ITC-BT-19

Didmetro exterior tubo: 20 mm.

Caida de tension:

Temperatura cable (°C): 41.11
e(parcial)=20x1620/53.56x400x1.5=1.01 V.=0.25 %
e(total)=3.56% ADMIS (4.5% MAX.)

Prot. Térmica:

I. Mag. Tetrapolar Int. 10 A.

Proteccion diferencial:

Inter. Dif. Tetrapolar Int.: 25 A. Sens. Int.: 30 mA. Clase AC.

1.15.4.4. Célculo de la Linea: S11.1.3 FZ ALM AC 1

- Tension de servicio: 400 V.

- Canalizacion: B2-Mult. Tubos Superf.o Emp.Obra
- Longitud: 10 m; Cos j: 0.9; Xu(mW/m): 0;

- Potencia a instalar: 9000 W.

- Potencia de calculo: 9000 W.
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1=9000/1,732x400x0.9=14.43 A.

Se eligen conductores Tetrapolares 4x2.5+TTx2.5mmz2Cu

Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emision
humos y opacidad reducida -. Desig. UNE: RZ1-K(AS) Cca-slb,d1,al

l.ad. a 40°C (Fc=1) 22 A.segun ITC-BT-19

Diametro exterior tubo: 20 mm.

Caida de tension:

Temperatura cable (°C): 61.52
e(parcial)=10x9000/49.87x400x2.5=1.8 V.=0.45 %
e(total)=3.76% ADMIS (6.5% MAX.)

Prot. Térmica:

I. Mag. Tetrapolar Int. 16 A.

Proteccién diferencial:

Inter. Dif. Tetrapolar Int.: 25 A. Sens. Int.: 30 mA. Clase AC.

1.15.4.5. Célculo de la Linea: S11.1.4 FZ ALM AC 2

- Tension de servicio: 400 V.

- Canalizacion: B2-Mult.Tubos Superf.o Emp.Obra
- Longitud: 20 m; Cos j: 0.9; Xu(mW/m): 0;

- Potencia a instalar: 6000 W.

- Potencia de calculo: 6000 W.

1=6000/1,732x400x0.9=9.62 A.

Se eligen conductores Tetrapolares 4x2.5+TTx2.5mmz2Cu

Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emisién
humos y opacidad reducida -. Desig. UNE: RZ1-K(AS) Cca-slb,d1,al

l.ad. a 40°C (Fc=1) 22 A.segun ITC-BT-19

Didmetro exterior tubo: 20 mm.

Caida de tensién:

Temperatura cable (°C): 49.57
e(parcial)=20x6000/51.96x400x2.5=2.31 V.=0.58 %
e(total)=3.89% ADMIS (6.5% MAX.)

Prot. Térmica:
I. Mag. Tetrapolar Int. 16 A.

Proteccion diferencial:
Inter. Dif. Tetrapolar Int.: 25 A. Sens. Int.: 30 mA. Clase AC.

1.15.4.6. Célculo de embarrado -S11.4 ALM COB
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Datos

- Metal: Cu

- Estado pletinas: desnudas

- n° pletinas por fase: 1

- Separacion entre pletinas, d(cm): 10
- Separacion entre apoyos, L(cm): 25
- Tiempo duracion c.c. (s): 0.5

Pletina adoptada

- Seccion (mm2): 24

- Ancho (mm): 12

- Espesor (mm): 2

- WX, Ix, Wy, ly (cm3,cm#) : 0.048, 0.0288, 0.008, 0.0008
- |. admisible del embarrado (A): 110

a) Célculo electrodindmico

smax = Ipcc2 - L2/ (60 -d- Wy -n)=0.872-252/(60 - 10 - 0.008 - 1) = 97.591 <=
1200 kg/cm?2 Cu

b) Célculo térmico, por intensidad admisible

Ical = 21.68 A
ladm =110 A

¢) Comprobacidn por solicitacion térmica en cortocircuito

Ipcc = 0.87 KA
Icces = Ke - S/(1000 - Otec) = 164 - 24 - 1/ (1000 - 00.5) = 5.57 kA

1.15.5. Célculo de la Linea: S11.5 PUE GR

- Tension de servicio: 400 V.

- Canalizacion: B2-Mult. Tubos Superf.o Emp.Obra

- Longitud: 25 m; Cos j: 0.8; Xu(mW/m): 0;

- Potencia a instalar: 14720 W.

- Potencia de célculo: (Segun ITC-BT-47):
7360x1.25+4416=13616 W.(Coef. de Simult.: 0.8)

1=13616/1,732x400x0.8=24.57 A.
Se eligen conductores Tripolares 3x4+TTx4mmz2Cu
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Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emision
humos y opacidad reducida -. Desig. UNE: RZ1-K(AS) Cca-slb,d1,al

l.ad. a 40°C (Fc=1) 30 A.segun ITC-BT-19

Diametro exterior tubo: 20 mm.

Caida de tension:

Temperatura cable (°C): 73.53
e(parcial)=25x13616/47.92x400x4=4.44 V.=1.11 %
e(total)=3.41% ADMIS (4.5% MAX.)

Proteccién Termica en Principio de Linea
I. Mag. Tripolar Int. 25 A.

Proteccién Térmica en Final de Linea

I. de Corte en Carga Int. 25 A.

SUBCUADRO
S11.5 PUE GR

DEMANDA DE POTENCIAS

- Potencia total instalada:

S115.1PUEGR1 7360 W
S11.52PUE GR 2 7360 W
TOTAL.... 14720 W

- Potencia Instalada Fuerza (W): 14720

1.15.5.1. Calculo de la Linea;: S11.5.1 PUE GR 1

- Tension de servicio: 400 V.

- Canalizacion: B2-Mult. Tubos Superf.o Emp.Obra

- Longitud: 15 m; Cos j: 0.8; Xu(mW/m): 0; R: 1

- Potencia a instalar: 7360 W.

- Potencia de célculo: (Segun ITC-BT-47):
7360x1.25=9200 W.

1=9200/1,732x400x0.8x1=16.6 A.

Se eligen conductores Tripolares 3x2.5+TTx2.5mm2Cu

Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emision
humos y opacidad reducida -. Desig. UNE: RZ1-K(AS) Cca-slb,d1,al

l.ad. a 40°C (Fc=1) 22 A.segun ITC-BT-19

Diametro exterior tubo: 20 mm.
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Caida de tension:

Temperatura cable (°C): 68.46
e(parcial)=15x9200/48.72x400x2.5x1=2.83 V.=0.71 %
e(total)=4.11% ADMIS (6.5% MAX.)

Prot. Térmica:
I. Mag. Tripolar Int. 20 A.

1.15.5.2. Célculo de la Linea: S11.5.2 PUE GR 2

- Tension de servicio: 400 V.

- Canalizacion: B2-Mult. Tubos Superf.o Emp.Obra

- Longitud: 30 m; Cos j: 0.8; Xu(mW/m): 0; R: 1

- Potencia a instalar: 7360 W.

- Potencia de célculo: (Segun ITC-BT-47):
7360x1.25=9200 W.

1=9200/1,732x400x0.8x1=16.6 A.

Se eligen conductores Tripolares 3x2.5+TTx2.5mmz2Cu

Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emision
humos y opacidad reducida -. Desig. UNE: RZ1-K(AS) Cca-slb,d1,al

l.ad. a 40°C (Fc=1) 22 A.segun ITC-BT-19

Didmetro exterior tubo: 20 mm.

Caida de tension:

Temperatura cable (°C): 68.46
e(parcial)=30x9200/48.72x400x2.5x1=5.66 V.=1.42 %
e(total)=4.82% ADMIS (6.5% MAX.)

Prot. Térmica:
I. Mag. Tripolar Int. 20 A.

1.15.5.3. Célculo de embarrado -S11.5 PUE GR

Datos

- Metal: Cu

- Estado pletinas: desnudas

- n° pletinas por fase: 1

- Separacion entre pletinas, d(cm): 10
- Separacién entre apoyos, L(cm): 25
- Tiempo duracion c.c. (s): 0.5

Pletina adoptada

Anexo | — Célculos completos de la red de baja tension Pégina | 173



- Seccion (mm?): 24

- Ancho (mm): 12

- Espesor (mm): 2

- WX, Ix, Wy, ly (cm3,cm#) : 0.048, 0.0288, 0.008, 0.0008
- |. admisible del embarrado (A): 110

a) Calculo electrodindmico

smax = Ipcc? - L2/ (60 - d - Wy - n)=0.872 - 252 /(60 - 10 - 0.008 - 1) = 97.591 <=
1200 kg/cm?2 Cu

b) Calculo térmico, por intensidad admisible

Ical = 24.57 A
ladm =110 A

¢) Comprobacion por solicitacién térmica en cortocircuito

Ipcc = 0.87 KA
Icces = Kc - S/(1000 - Otcc) = 164 - 24 - 1/ (1000 - 00.5) = 5.57 kA

1.15.6. Calculo de embarrado - S11a ALM. MP

Datos

- Metal: Cu

- Estado pletinas: desnudas

- n° pletinas por fase: 1

- Separacién entre pletinas, d(cm): 10
- Separacion entre apoyos, L(cm): 25
- Tiempo duracion c.c. (s): 0.5

Pletina adoptada

- Seccion (mm?2): 30

- Ancho (mm): 15

- Espesor (mm): 2

- Wx, Ix, Wy, ly (cm3,cm4) : 0.075, 0.0562, 0.01, 0.001
- I. admisible del embarrado (A): 140

a) Calculo electrodinamico
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smax = Ipcc? - L2/ (60 - d - Wy - n)=3.12- 252/(60 - 10 - 0.01 - 1) = 1000.109 <=
1200 kg/cm?2 Cu

b) Calculo térmico, por intensidad admisible

Ical =108.12 A
ladm =140 A

¢) Comprobacién por solicitacion térmica en cortocircuito

Ipcc = 3.1 kA
Icces = Ke - S/ (1000 - Otec) = 164 - 30 - 1/ (1000 - O0.5) = 6.96 kKA

1.16. Calculo de la Linea: S11b ALM. PT

- Tension de servicio: 400 V.

- Canalizacion: F-Unip.o Mult.Bandeja Perfor

- Longitud: 45 m; Cos j: 0.9; Xu(mW/m): 0;

- Potencia a instalar: 73200 W.

- Potencia de célculo: (Segun ITC-BT-44):
55272 W.(Coef. de Simult.: 0.7)

1=55272/1,732x400x0.9=88.65 A.

Se eligen conductores Unipolares 4x25+TTx16mm2Cu

Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emisién
humos y opacidad reducida -. Desig. UNE: RZ1-K(AS) Cca-slb,d1,al

l.ad. a 40°C (Fc=1) 122 A.segun ITC-BT-19

Dimensiones bandeja: 150x60 mm (Bandeja compartida: BANDPL1). Seccion util: 7132
mm?,

Caida de tension:

Temperatura cable (°C): 66.4
e(parcial)=45x55272/49.06x400x25=5.07 V.=1.27 %
e(total)=1.41% ADMIS (4.5% MAX.)

Proteccion Termica en Principio de Linea

I. Aut./Tet. In.: 100 A. Térmico reg. Int.Reg.: 100 A.
Proteccion Térmica en Final de Linea

I. de Corte en Carga Int. 100 A.

SUBCUADRO
S11b ALM. PT
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DEMANDA DE POTENCIAS

- Potencia total instalada:

S11.1 ALM CAN
S11.2 ALM AR
S11.3 ALM RVE
S11.4 ALM ESC
TOTAL....

- Potencia Instalada Alumbrado (W): 7200
- Potencia Instalada Fuerza (W): 66000

16800 W
19800 W
19800 W
16800 W
73200 W

1.16.1. Célculo de la Linea: S11.1 ALM CAN

- Tension de servicio: 400 V.

- Canalizacion: B2-Mult. Tubos Superf.o Emp.Obra

- Longitud: 10 m; Cos j: 0.85; Xu(mW/m): 0;

- Potencia a instalar: 16800 W.

- Potencia de célculo: (Segun ITC-BT-44):
12768 W.(Coef. de Simult.: 0.7)

1=12768/1,732x400x0.85=21.68 A.

Se eligen conductores Tetrapolares 4x4+TTx4mm?2Cu
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emision

humos y opacidad reducida -. Desig. UNE: RZ1-K(AS) Cca-slb,d1,al

l.ad. a40°C (Fc=1) 30 A.segun ITC-BT-19
Didmetro exterior tubo: 25 mm.

Caida de tensién:
Temperatura cable (°C): 66.12

e(parcial)=10x12768/49.1x400x4=1.63 V.=0.41 %

e(total)=1.829% ADMIS (4.5% MAX.)

Proteccion Termica en Principio de Linea
I. Mag. Tetrapolar Int. 25 A.

Proteccion Termica en Final de Linea

I. de Corte en Carga Int. 25 A.

SUBCUADRO
S11.1 ALM CAN

DEMANDA DE POTENCIAS
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- Potencia total instalada:

S11.1.1 ALALMCA1 900 W
S11.1.2 ALALM CA 2 900 W
S11.13FZALMCA1 9000 W
S11.1.4FZ ALM CA 2 6000 W

TOTAL.... 16800 W

- Potencia Instalada Alumbrado (W): 1800
- Potencia Instalada Fuerza (W): 15000

1.16.1.1. Célculo de la Linea: S11.1.1 ALALM CA 1

- Tension de servicio: 400 V.

- Canalizacion: B2-Mult. Tubos Superf.o Emp.Obra

- Longitud: 10 m; Cos j: 0.95; Xu(mW/m): 0;

- Potencia a instalar: 900 W.

- Potencia de célculo: (Segun ITC-BT-44):
900x1.8=1620 W.

1=1620/1,732x400x0.95=2.46 A.

Se eligen conductores Tetrapolares 4x1.5+TTx1.5mmz2Cu

Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emision
humos y opacidad reducida -. Desig. UNE: RZ1-K(AS) Cca-slb,d1,al

l.ad. a 40°C (Fc=1) 16.5 A.segun ITC-BT-19

Didmetro exterior tubo: 20 mm.

Caida de tension:

Temperatura cable (°C): 41.11
e(parcial)=10x1620/53.56x400x1.5=0.5 V.=0.13 %
e(total)=1.95% ADMIS (4.5% MAX.)

Prot. Térmica:

I. Mag. Tetrapolar Int. 10 A.

Proteccion diferencial:

Inter. Dif. Tetrapolar Int.: 25 A. Sens. Int.: 30 mA. Clase AC.

1.16.1.2. Célculo de la Linea: S11.1.2 AL ALM CA 2

- Tension de servicio: 400 V.

- Canalizacion: B2-Mult.Tubos Superf.o Emp.Obra
- Longitud: 20 m; Cos j: 0.95; Xu(mW/m): 0;

- Potencia a instalar: 900 W.
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- Potencia de célculo: (Segun ITC-BT-44):
900x1.8=1620 W.

1=1620/1,732x400x0.95=2.46 A.

Se eligen conductores Tetrapolares 4x1.5+TTx1.5mmz2Cu

Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emision
humos y opacidad reducida -. Desig. UNE: RZ1-K(AS) Cca-slb,d1,al

l.ad. a 40°C (Fc=1) 16.5 A.segun ITC-BT-19

Didmetro exterior tubo: 20 mm.

Caida de tension:

Temperatura cable (°C): 41.11
e(parcial)=20x1620/53.56x400x1.5=1.01 V.=0.25 %
e(total)=2.07% ADMIS (4.5% MAX.)

Prot. Térmica:

I. Mag. Tetrapolar Int. 10 A.

Proteccion diferencial:

Inter. Dif. Tetrapolar Int.: 25 A. Sens. Int.: 30 mA. Clase AC.

1.16.1.3. Célculo de la Linea: S11.1.3 FZ ALM CA 1

- Tension de servicio: 400 V.

- Canalizacion: B2-Mult. Tubos Superf.o Emp.Obra
- Longitud: 10 m; Cos j: 0.9; Xu(mW/m): 0;

- Potencia a instalar: 9000 W.

- Potencia de célculo: 9000 W.

1=9000/1,732x400x0.9=14.43 A.

Se eligen conductores Tetrapolares 4x2.5+TTx2.5mmz2Cu

Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emision
humos y opacidad reducida -. Desig. UNE: RZ1-K(AS) Cca-slb,d1,al

l.ad. a 40°C (Fc=1) 22 A.segun ITC-BT-19

Diametro exterior tubo: 20 mm.

Caida de tension:

Temperatura cable (°C): 61.52
e(parcial)=10x9000/49.87x400x2.5=1.8 V.=0.45 %
e(total)=2.27% ADMIS (6.5% MAX.)

Prot. Térmica:

I. Mag. Tetrapolar Int. 16 A.

Proteccion diferencial:

Inter. Dif. Tetrapolar Int.: 25 A. Sens. Int.: 30 mA. Clase AC.
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1.16.1.4. Célculo de la Linea: S11.1.4 FZ ALM CA 2

- Tension de servicio: 400 V.

- Canalizacion: B2-Mult.Tubos Superf.o Emp.Obra
- Longitud: 20 m; Cos j: 0.9; Xu(mW/m): 0;

- Potencia a instalar: 6000 W.

- Potencia de calculo: 6000 W.

1=6000/1,732x400x0.9=9.62 A.

Se eligen conductores Tetrapolares 4x2.5+TTx2.5mmz2Cu

Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emision
humos y opacidad reducida -. Desig. UNE: RZ1-K(AS) Cca-slb,d1,al

l.ad. a 40°C (Fc=1) 22 A.segun ITC-BT-19

Diametro exterior tubo: 20 mm.

Caida de tension:

Temperatura cable (°C): 49.57
e(parcial)=20x6000/51.96x400x2.5=2.31 VV.=0.58 %
e(total)=2.4% ADMIS (6.5% MAX.)

Prot. Térmica:

I. Mag. Tetrapolar Int. 16 A.

Proteccién diferencial:

Inter. Dif. Tetrapolar Int.: 25 A. Sens. Int.: 30 mA. Clase AC.

1.16.1.5. Célculo de embarrado -S11.1 ALM CAN

Datos

- Metal: Cu

- Estado pletinas: desnudas

- n° pletinas por fase: 1

- Separacion entre pletinas, d(cm): 10
- Separacion entre apoyos, L(cm): 25
- Tiempo duracién c.c. (s): 0.5

Pletina adoptada

- Seccién (mm2): 24

- Ancho (mm): 12

- Espesor (mm): 2

- Wx, Ix, Wy, ly (cm3,cm4) : 0.048, 0.0288, 0.008, 0.0008
- I. admisible del embarrado (A): 110

a) Calculo electrodinamico
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smax = Ipcc2 - L2/ (60 - d - Wy - n)=1.742 - 252/(60 - 10 - 0.008 - 1) = 392.869 <=
1200 kg/cm2 Cu

b) Célculo térmico, por intensidad admisible

Ical = 21.68 A
ladm =110 A

¢) Comprobacion por solicitacién térmica en cortocircuito

Ipcc = 1.74 KA
Icces = Ke - S/(1000 - Otcc) = 164 - 24 - 1/ (1000 - 00.5) = 5.57 kA

1.16.2. Célculo de la Linea: S11.2 ALM AR

- Tension de servicio: 400 V.
- Canalizacion: B2-Mult. Tubos Superf.o Emp.Obra
- Longitud: 15 m; Cos j: 0.85; Xu(mW/m): 0;
- Potencia a instalar: 19800 W.
- Potencia de célculo: (Segun ITC-BT-44):
14868 W.(Coef. de Simult.: 0.7)

1=14868/1,732x400x0.85=25.25 A.

Se eligen conductores Tetrapolares 4x6+TTx6mm2Cu

Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emisién
humos y opacidad reducida -. Desig. UNE: RZ1-K(AS) Cca-slb,d1,al

l.ad. a 40°C (Fc=1) 39 A.segun ITC-BT-19

Diametro exterior tubo: 25 mm.

Caida de tensién:

Temperatura cable (°C): 60.96
e(parcial)=15x14868/49.96x400x6=1.86 V.=0.46 %
e(total)=1.88% ADMIS (4.5% MAX.)

Proteccion Termica en Principio de Linea
I. Mag. Tetrapolar Int. 32 A.

Proteccion Termica en Final de Linea

I. de Corte en Carga Int. 32 A.

SUBCUADRO
S11.2 ALM AR
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DEMANDA DE POTENCIAS

- Potencia total instalada:

S11.21 ALALM AR 1 900 W
S11.2.2 AL ALM AR 2 900 W
S11.2.3FZ ALM AR 1 9000 W
S11.2.4FZ ALM AR 2 9000 W

TOTAL.... 19800 W

- Potencia Instalada Alumbrado (W): 1800
- Potencia Instalada Fuerza (W): 18000

1.16.2.1. Célculo de la Linea: S11.2.1 AL ALM AR 1

- Tension de servicio: 400 V.

- Canalizacion: B2-Mult. Tubos Superf.o Emp.Obra

- Longitud: 20 m; Cos j: 0.95; Xu(mW/m): 0;

- Potencia a instalar: 900 W.

- Potencia de célculo: (Segun ITC-BT-44):
900x1.8=1620 W.

1=1620/1,732x400x0.95=2.46 A.

Se eligen conductores Tetrapolares 4x1.5+TTx1.5mm?2Cu

Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emision
humos y opacidad reducida -. Desig. UNE: RZ1-K(AS) Cca-slb,d1,al

l.ad. a 40°C (Fc=1) 16.5 A.segun ITC-BT-19

Didmetro exterior tubo: 20 mm.

Caida de tension:

Temperatura cable (°C): 41.11
e(parcial)=20x1620/53.56x400x1.5=1.01 V.=0.25 %
e(total)=2.13% ADMIS (4.5% MAX.)

Prot. Térmica:
I. Mag. Tetrapolar Int. 10 A.

Proteccion diferencial:
Inter. Dif. Tetrapolar Int.: 25 A. Sens. Int.: 30 mA. Clase AC.

1.16.2.2. Célculo de la Linea: S11.2.2 AL ALM AR 2

- Tension de servicio: 400 V.
- Canalizacion: B2-Mult. Tubos Superf.o Emp.Obra

Anexo | — Célculos completos de la red de baja tension Pégina | 181



- Longitud: 30 m; Cos j: 0.95; Xu(mW/m): 0;

- Potencia a instalar: 900 W.

- Potencia de célculo: (Segun ITC-BT-44):
900x1.8=1620 W.

1=1620/1,732x400x0.95=2.46 A.

Se eligen conductores Tetrapolares 4x1.5+TTx1.5mmz2Cu

Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emision
humos y opacidad reducida -. Desig. UNE: RZ1-K(AS) Cca-slb,d1,al

l.ad. a 40°C (Fc=1) 16.5 A.segun ITC-BT-19

Didmetro exterior tubo: 20 mm.

Caida de tension:

Temperatura cable (°C): 41.11
e(parcial)=30x1620/53.56x400x1.5=1.51 V.=0.38 %
e(total)=2.26% ADMIS (4.5% MAX.)

Prot. Térmica:

I. Mag. Tetrapolar Int. 10 A.

Proteccién diferencial:

Inter. Dif. Tetrapolar Int.: 25 A. Sens. Int.: 30 mA. Clase AC.

1.16.2.3. Célculo de la Linea: S11.2.3 FZ ALM AR 1

- Tension de servicio: 400 V.

- Canalizacion: B2-Mult. Tubos Superf.o Emp.Obra
- Longitud: 20 m; Cos j: 0.9; Xu(mW/m): 0;

- Potencia a instalar: 9000 W.

- Potencia de célculo: 9000 W.

1=9000/1,732x400x0.9=14.43 A.

Se eligen conductores Tetrapolares 4x2.5+TTx2.5mmz2Cu

Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emision
humos y opacidad reducida -. Desig. UNE: RZ1-K(AS) Cca-slb,d1,al

l.ad. a 40°C (Fc=1) 22 A.segun ITC-BT-19

Diametro exterior tubo: 20 mm.

Caida de tension:

Temperatura cable (°C): 61.52
e(parcial)=20x9000/49.87x400x2.5=3.61 V.=0.9 %
e(total)=2.78% ADMIS (6.5% MAX.)

Prot. Térmica:

I. Mag. Tetrapolar Int. 16 A.
Proteccion diferencial:
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Inter. Dif. Tetrapolar Int.: 25 A. Sens. Int.: 30 mA. Clase AC.

1.16.2.4. Célculo de la Linea: S11.2.4 FZ ALM AR 2

- Tension de servicio: 400 V.

- Canalizacion: B2-Mult. Tubos Superf.o Emp.Obra
- Longitud: 30 m; Cos j: 0.9; Xu(mW/m): 0;

- Potencia a instalar: 9000 W.

- Potencia de célculo: 9000 W.

1=9000/1,732x400x0.9=14.43 A.

Se eligen conductores Tetrapolares 4x2.5+TTx2.5mmz2Cu

Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emision
humos y opacidad reducida -. Desig. UNE: RZ1-K(AS) Cca-slb,d1,al

l.ad. a40°C (Fc=1) 22 A.segun ITC-BT-19

Diametro exterior tubo: 20 mm.

Caida de tension:

Temperatura cable (°C): 61.52
e(parcial)=30x9000/49.87x400x2.5=5.41 V.=1.35 %
e(total)=3.23% ADMIS (6.5% MAX.)

Prot. Térmica:

I. Mag. Tetrapolar Int. 16 A.

Proteccién diferencial:

Inter. Dif. Tetrapolar Int.: 25 A. Sens. Int.: 30 mA. Clase AC.

1.16.2.5. Célculo de embarrado -S11.2 ALM AR

Datos

- Metal: Cu

- Estado pletinas: desnudas

- n° pletinas por fase: 1

- Separacion entre pletinas, d(cm): 10
- Separacion entre apoyos, L(cm): 25
- Tiempo duracién c.c. (s): 0.5

Pletina adoptada

- Secciéon (mm2): 24

- Ancho (mm): 12

- Espesor (mm): 2

- Wx, Ix, Wy, ly (cm3,cm#) : 0.048, 0.0288, 0.008, 0.0008
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- I. admisible del embarrado (A): 110

a) Célculo electrodindmico

smax = Ipcc? - L2/ (60 - d - Wy - n)=1.742 . 252 /(60 - 10 - 0.008 - 1) = 392.869 <=
1200 kg/cm?2 Cu

b) Calculo térmico, por intensidad admisible

Ical =25.25 A
ladm =110 A

¢) Comprobacién por solicitacion térmica en cortocircuito

Ipcc = 1.74 KA ) )
Icccs = Ke - S/ (1000 - Otec) =164 - 24 - 1/ (1000 - O0.5) =5.57 kA

1.16.3. Calculo de la Linea: S11.3 ALM RVE

- Tension de servicio: 400 V.
- Canalizacion: B2-Mult.Tubos Superf.o Emp.Obra
- Longitud: 20 m; Cos j: 0.85; Xu(mW/m): 0;
- Potencia a instalar: 19800 W.
- Potencia de célculo: (Segun ITC-BT-44):
14868 W.(Coef. de Simult.: 0.7 )

1=14868/1,732x400x0.85=25.25 A.

Se eligen conductores Tetrapolares 4x6+TTx6mm2Cu

Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emision
humos y opacidad reducida -. Desig. UNE: RZ1-K(AS) Cca-slb,d1,al

l.ad. a 40°C (Fc=1) 39 A.segun ITC-BT-19

Diametro exterior tubo: 25 mm.

Caida de tension:

Temperatura cable (°C): 60.96
e(parcial)=20x14868/49.96x400x6=2.48 V.=0.62 %
e(total)=2.03% ADMIS (4.5% MAX.)

Proteccion Termica en Principio de Linea
I. Mag. Tetrapolar Int. 32 A.

Proteccion Térmica en Final de Linea

I. de Corte en Carga Int. 32 A.
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SUBCUADRO
S11.3 ALM RVE

DEMANDA DE POTENCIAS

- Potencia total instalada:

S11.3.1ALALMRV 1 900 W
S11.3.2 AL ALMRV 2 900 W
S11.33FZALMRV 1 9000 W
S11.3.4FZ ALMRV 2 9000 W

TOTAL.... 19800 W

- Potencia Instalada Alumbrado (W): 1800
- Potencia Instalada Fuerza (W): 18000

1.16.3.1. Célculo de la Linea: S11.3.1 ALALM RV 1

- Tension de servicio: 400 V.

- Canalizacion: B2-Mult.Tubos Superf.o Emp.Obra

- Longitud: 30 m; Cos j: 0.95; Xu(mW/m): 0;

- Potencia a instalar: 900 W.

- Potencia de célculo: (Segun ITC-BT-44):
900x1.8=1620 W.

1=1620/1,732x400x0.95=2.46 A.

Se eligen conductores Tetrapolares 4x1.5+TTx1.5mm?2Cu

Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emision
humos y opacidad reducida -. Desig. UNE: RZ1-K(AS) Cca-slb,d1,al

l.ad. a40°C (Fc=1) 16.5 A.segun ITC-BT-19

Diametro exterior tubo: 20 mm.

Caida de tension:

Temperatura cable (°C): 41.11
e(parcial)=30x1620/53.56x400x1.5=1.51 V.=0.38 %
e(total)=2.41% ADMIS (4.5% MAX.)

Prot. Térmica:

I. Mag. Tetrapolar Int. 10 A.

Proteccion diferencial:

Inter. Dif. Tetrapolar Int.: 25 A. Sens. Int.: 30 mA. Clase AC.
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1.16.3.2. Célculo de la Linea: S11.3.2 AL ALM RV 2

- Tension de servicio: 400 V.

- Canalizacion: B2-Mult. Tubos Superf.o Emp.Obra

- Longitud: 40 m; Cos j: 0.95; Xu(mW/m): 0;

- Potencia a instalar: 900 W.

- Potencia de célculo: (Segun ITC-BT-44):
900x1.8=1620 W.

1=1620/1,732x400x0.95=2.46 A.

Se eligen conductores Tetrapolares 4x1.5+TTx1.5mmz2Cu

Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emision
humos y opacidad reducida -. Desig. UNE: RZ1-K(AS) Cca-slb,d1,al

l.ad. a 40°C (Fc=1) 16.5 A.segun ITC-BT-19

Didmetro exterior tubo: 20 mm.

Caida de tension:

Temperatura cable (°C): 41.11
e(parcial)=40x1620/53.56x400x1.5=2.02 V.=0.5 %
e(total)=2.54% ADMIS (4.5% MAX.)

Prot. Térmica:

I. Mag. Tetrapolar Int. 10 A.

Proteccion diferencial:

Inter. Dif. Tetrapolar Int.: 25 A. Sens. Int.: 30 mA. Clase AC.

1.16.3.3. Célculo de la Linea: S11.3.3 FZ ALM RV 1

- Tension de servicio: 400 V.

- Canalizacion: B2-Mult. Tubos Superf.o Emp.Obra
- Longitud: 30 m; Cos j: 0.9; Xu(mW/m): 0;

- Potencia a instalar: 9000 W.

- Potencia de célculo: 9000 W.

1=9000/1,732x400x0.9=14.43 A.

Se eligen conductores Tetrapolares 4x2.5+TTx2.5mmz2Cu

Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emisién
humos y opacidad reducida -. Desig. UNE: RZ1-K(AS) Cca-slb,d1,al

l.ad. a40°C (Fc=1) 22 A.segun ITC-BT-19

Diametro exterior tubo: 20 mm.

Caida de tension:

Temperatura cable (°C): 61.52
e(parcial)=30x9000/49.87x400x2.5=5.41 V.=1.35 %
e(total)=3.39% ADMIS (6.5% MAX.)
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Prot. Térmica:

I. Mag. Tetrapolar Int. 16 A.

Proteccion diferencial:

Inter. Dif. Tetrapolar Int.: 25 A. Sens. Int.: 30 mA. Clase AC.

1.16.3.4. Célculo de la Linea: S11.3.4 FZ ALM RV 2

- Tension de servicio: 400 V.

- Canalizacion: B2-Mult.Tubos Superf.o Emp.Obra
- Longitud: 40 m; Cos j: 0.9; Xu(mW/m): 0;

- Potencia a instalar: 9000 W.

- Potencia de célculo: 9000 W.

1=9000/1,732x400x0.9=14.43 A.

Se eligen conductores Tetrapolares 4x2.5+TTx2.5mmz2Cu

Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emision
humos y opacidad reducida -. Desig. UNE: RZ1-K(AS) Cca-slb,d1,al

l.ad. a 40°C (Fc=1) 22 A.segun ITC-BT-19

Diametro exterior tubo: 20 mm.

Caida de tension:

Temperatura cable (°C): 61.52
e(parcial)=40x9000/49.87x400x2.5=7.22 V.=1.8 %
e(total)=3.84% ADMIS (6.5% MAX.)

Prot. Térmica:

I. Mag. Tetrapolar Int. 16 A.

Proteccion diferencial:

Inter. Dif. Tetrapolar Int.: 25 A. Sens. Int.: 30 mA. Clase AC.

1.16.3.5. Calculo de embarrado -S11.3 ALM RVE

Datos

- Metal: Cu

- Estado pletinas: desnudas

- n° pletinas por fase: 1

- Separacién entre pletinas, d(cm): 10
- Separacion entre apoyos, L(cm): 25
- Tiempo duracion c.c. (s): 0.5

Pletina adoptada

Anexo | — Célculos completos de la red de baja tension Pégina | 187



- Seccion (mm2): 24

- Ancho (mm): 12

- Espesor (mm): 2

- Wx, Ix, Wy, ly (cm3,cm#) : 0.048, 0.0288, 0.008, 0.0008
- |. admisible del embarrado (A): 110

a) Calculo electrodindmico

smax = Ipcc2 - L2/ (60 - d - Wy - n) =1.462 - 252/(60 - 10 - 0.008 - 1) = 276.139 <=
1200 kg/cm2 Cu

b) Célculo térmico, por intensidad admisible

Ical = 25.25 A
ladm =110 A

¢) Comprobacién por solicitacion térmica en cortocircuito

Ipcc = 1.46 KA ) )
Icces =Kce - S/(1000 - Otee) =164 - 24 - 1/ (1000 - O0.5) =5.57 kA

1.16.4. Célculo de la Linea: S11.4 ALM ESC

- Tension de servicio: 400 V.
- Canalizacion: B2-Mult. Tubos Superf.o Emp.Obra
- Longitud: 25 m; Cos j: 0.85; Xu(mW/m): 0;
- Potencia a instalar: 16800 W.
- Potencia de célculo: (Segun ITC-BT-44):
12768 W.(Coef. de Simult.: 0.7 )

1=12768/1,732x400x0.85=21.68 A.

Se eligen conductores Tetrapolares 4x4+TTx4mm?2Cu

Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emisién
humos y opacidad reducida -. Desig. UNE: RZ1-K(AS) Cca-slb,d1,al

l.ad. a 40°C (Fc=1) 30 A.segun ITC-BT-19

Didmetro exterior tubo: 25 mm.

Caida de tensién:

Temperatura cable (°C): 66.12
e(parcial)=25x12768/49.1x400x4=4.06 V.=1.02 %
e(total)=2.43% ADMIS (4.5% MAX.)

Proteccion Termica en Principio de Linea
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I. Mag. Tetrapolar Int. 25 A.
Proteccion Térmica en Final de Linea
I. de Corte en Carga Int. 25 A.

SUBCUADRO
S11.4 ALM ESC

DEMANDA DE POTENCIAS

- Potencia total instalada:

S11.41ALALMES1 1000 W
S11.4.2 AL ALM ES 2 800 W
S11.43FZALMES 2 9000 W
S11.44FZ ALMES 2 6000 W

TOTAL.... 16800 W

- Potencia Instalada Alumbrado (W): 1800
- Potencia Instalada Fuerza (W): 15000

1.16.4.1. Célculo de la Linea; S11.4.1 ALALMES 1

- Tension de servicio: 400 V.

- Canalizacion: B2-Mult.Tubos Superf.o Emp.Obra

- Longitud: 40 m; Cos j: 0.95; Xu(mW/m): 0;

- Potencia a instalar: 1000 W.

- Potencia de célculo: (Segun ITC-BT-44):
1000x1.8=1800 W.

1=1800/1,732x400x0.95=2.73 A.

Se eligen conductores Tetrapolares 4x1.5+TTx1.5mmz2Cu

Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emision
humos y opacidad reducida -. Desig. UNE: RZ1-K(AS) Cca-slb,d1,al

l.ad. a40°C (Fc=1) 16.5 A.segun ITC-BT-19

Diametro exterior tubo: 20 mm.

Caida de tension:

Temperatura cable (°C): 41.37
e(parcial)=40x1800/53.51x400x1.5=2.24 V.=0.56 %
e(total)=2.99% ADMIS (4.5% MAX.)

Prot. Térmica:

I. Mag. Tetrapolar Int. 10 A.
Proteccion diferencial:
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Inter. Dif. Tetrapolar Int.: 25 A. Sens. Int.: 30 mA. Clase AC.

1.16.4.2. Célculo de la Linea: S11.4.2 AL ALM ES 2

- Tension de servicio: 400 V.

- Canalizacion: B2-Mult. Tubos Superf.o Emp.Obra

- Longitud: 50 m; Cos j: 0.95; Xu(mW/m): 0;

- Potencia a instalar: 800 W.

- Potencia de célculo: (Segun ITC-BT-44):
800x1.8=1440 W.

1=1440/1,732x400x0.95=2.19 A.

Se eligen conductores Tetrapolares 4x1.5+TTx1.5mmz2Cu

Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emision
humos y opacidad reducida -. Desig. UNE: RZ1-K(AS) Cca-slb,d1,al

l.ad. a 40°C (Fc=1) 16.5 A.segun ITC-BT-19

Didmetro exterior tubo: 20 mm.

Caida de tension:

Temperatura cable (°C): 40.88
e(parcial)=50x1440/53.6x400x1.5=2.24 VV.=0.56 %
e(total)=2.99% ADMIS (4.5% MAX.)

Prot. Térmica:

I. Mag. Tetrapolar Int. 10 A.

Proteccion diferencial:

Inter. Dif. Tetrapolar Int.: 25 A. Sens. Int.: 30 mA. Clase AC.

1.16.4.3. Célculo de la Linea: S11.4.3 FZ ALM ES 2

- Tension de servicio: 400 V.

- Canalizacion: B2-Mult. Tubos Superf.o Emp.Obra
- Longitud: 40 m; Cos j: 0.9; Xu(mW/m): 0;

- Potencia a instalar: 9000 W.

- Potencia de célculo: 9000 W.

1=9000/1,732x400x0.9=14.43 A.

Se eligen conductores Tetrapolares 4x2.5+TTx2.5mmz2Cu

Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emision
humos y opacidad reducida -. Desig. UNE: RZ1-K(AS) Cca-slb,d1,al

l.ad. a 40°C (Fc=1) 22 A.segun ITC-BT-19

Diametro exterior tubo: 20 mm.

Caida de tension:
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Temperatura cable (°C): 61.52
e(parcial)=40x9000/49.87x400x2.5=7.22 V.=1.8 %
e(total)=4.23% ADMIS (6.5% MAX.)

Prot. Térmica:

I. Mag. Tetrapolar Int. 16 A.

Proteccién diferencial:

Inter. Dif. Tetrapolar Int.: 25 A. Sens. Int.: 30 mA. Clase AC.

1.16.4.4. Célculo de la Linea: S11.4.4 FZ ALM ES 2

- Tension de servicio: 400 V.

- Canalizacion: B2-Mult.Tubos Superf.o Emp.Obra
- Longitud: 50 m; Cos j: 0.9; Xu(mW/m): 0;

- Potencia a instalar: 6000 W.

- Potencia de calculo: 6000 W.

1=6000/1,732x400x0.9=9.62 A.

Se eligen conductores Tetrapolares 4x2.5+TTx2.5mmz2Cu

Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emision
humos y opacidad reducida -. Desig. UNE: RZ1-K(AS) Cca-slb,d1,al

l.ad. a 40°C (Fc=1) 22 A.segun ITC-BT-19

Didmetro exterior tubo: 20 mm.

Caida de tension:

Temperatura cable (°C): 49.57
e(parcial)=50x6000/51.96x400x2.5=5.77 V.=1.44 %
e(total)=3.87% ADMIS (6.5% MAX.)

Prot. Térmica:

I. Mag. Tetrapolar Int. 16 A.

Proteccion diferencial:

Inter. Dif. Tetrapolar Int.: 25 A. Sens. Int.: 30 mA. Clase AC.

1.16.4.5. Célculo de embarrado -S11.4 ALM ESC

Datos

- Metal: Cu

- Estado pletinas: desnudas

- n° pletinas por fase: 1

- Separacion entre pletinas, d(cm): 10
- Separacién entre apoyos, L(cm): 25
- Tiempo duracion c.c. (s): 0.5
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Pletina adoptada

- Seccion (mm?): 24

- Ancho (mm): 12

- Espesor (mm): 2

- WX, Ix, Wy, ly (cm3,cm#) : 0.048, 0.0288, 0.008, 0.0008
- |. admisible del embarrado (A): 110

a) Calculo electrodindmico

smax = Ipcc? - L2/ (60 - d - Wy - n)=0.932- 252 /(60 - 10 - 0.008 - 1) = 112.638 <=
1200 kg/cm?2 Cu

b) Calculo térmico, por intensidad admisible

Ical =21.68 A
ladm =110 A

¢) Comprobacion por solicitacién térmica en cortocircuito

Ipcc = 0.93 KA
Icces = Ke - S/ (1000 - Otcc) = 164 - 24 - 1/ (1000 - 00.5) = 5.57 kA

1.16.5. Calculo de embarrado -S11b ALM. PT

Datos

- Metal: Cu

- Estado pletinas: desnudas

- n° pletinas por fase: 1

- Separacién entre pletinas, d(cm): 10
- Separacion entre apoyos, L(cm): 25
- Tiempo duracion c.c. (s): 0.5

Pletina adoptada

- Seccion (mm?): 45

- Ancho (mm): 15

- Espesor (mm): 3

- Wx, Ix, Wy, ly (cm3,cm4) :0.112, 0.084, 0.022, 0.003
- I. admisible del embarrado (A): 170
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a) Célculo electrodindmico

smax = Ipcc? - L2/ (60 -d- Wy -n)=4.122-252/(60 - 10 - 0.022 - 1) = 802.471 <=
1200 kg/cm?2 Cu

b) Calculo térmico, por intensidad admisible

Ical = 88.65 A
ladm =170 A

¢) Comprobacién por solicitacion térmica en cortocircuito

Ipcc = 4.12 KA
Icces = Ke - S/ (1000 - Otec) = 164 - 45 - 1/ (1000 - O0.5) = 10.44 KA

1.17. Calculo de la Linea: S12-S G CENT

- Tension de servicio: 400 V.

- Canalizacion: F-Unip.o Mult.Bandeja Perfor

- Longitud: 15 m; Cos j: 0.8; Xu(mW/m): 0;

- Potencia a instalar: 162844 W.

- Potencia de célculo: (Segun ITC-BT-47 y ITC-BT-44):
5000x1.25+110054.8=116304.8 W.(Coef. de Simult.: 0.7)

1=116304.8/1,732x400x0.8=209.85 A.

Se eligen conductores Unipolares 4x70+TTx35mm?2Cu

Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emisién
humos y opacidad reducida -. Desig. UNE: RZ1-K(AS) Cca-slb,d1,al

l.ad. a 40°C (Fc=1) 243 A.segun ITC-BT-19

Dimensiones bandeja: 75x60 mm. Seccién util: 2910 mm2.

Caida de tensién:

Temperatura cable (°C): 77.29
e(parcial)=15x116304.8/47.34x400x70=1.32 V.=0.33 %
e(total)=0.47% ADMIS (4.5% MAX.)

Proteccion Termica en Principio de Linea

I. Aut./Tet. In.: 250 A. Térmico reg. Int.Reg.: 226 A.
Proteccion Termica en Final de Linea

I. de Corte en Carga Int. 250 A.

SUBCUADRO
S12-S G CENT
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DEMANDA DE POTENCIAS

- Potencia total instalada:

S121 CETRA 11344 W
S12.2 GRELE 6100 W
S12.3CPRCA 20400 W
S12.4 CE COM 50100 W
S125 CEB AG 16100 W
S126 T AGRE 20200 W
S12.7 T MANT 12300 W
S12.8 ALM REC 6100 W
S129 CABCA 20200 W

TOTAL.... 162844 W

- Potencia Instalada Alumbrado (W): 1900
- Potencia Instalada Fuerza (W): 160944

1.17.1. Célculo de la Linea: S12.1 CE TRA

- Tension de servicio: 400 V.

- Canalizacion: B2-Mult. Tubos Superf.o Emp.Obra

- Longitud: 15 m; Cos j: 0.85; Xu(mW/m): 0;

- Potencia a instalar: 11344 W.

- Potencia de célculo: (Segun ITC-BT-47 y ITC-BT-44):
2944x1.25+2888=6568 W.(Coef. de Simult.: 0.5)

1=6568/1,732x400x0.85=11.15 A.

Se eligen conductores Tetrapolares 4x2.5+TTx2.5mmz2Cu

Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emisién
humos y opacidad reducida -. Desig. UNE: RZ1-K(AS) Cca-slb,d1,al

l.ad. a 40°C (Fc=1) 22 A.segun ITC-BT-19

Didmetro exterior tubo: 20 mm.

Caida de tensién:

Temperatura cable (°C): 52.85
e(parcial)=15x6568/51.37x400x2.5=1.92 V.=0.48 %
e(total)=0.95% ADMIS (4.5% MAX.)

Proteccion Termica en Principio de Linea
I. Mag. Tetrapolar Int. 16 A.

Proteccion Térmica en Final de Linea

I. de Corte en Carga Int. 16 A.
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SUBCUADRO
S121 CETRA

DEMANDA DE POTENCIAS

- Potencia total instalada:

S121.1ALCT 400 W
S121.2FZACT 6000 W
S121.3VENCT 2944 W
S121.4BESTCT 2000 W

TOTAL.... 11344 W

- Potencia Instalada Alumbrado (W): 400
- Potencia Instalada Fuerza (W): 10944

1.17.1.1. Célculo de la Linea: S12.1.1 AL CT

- Tension de servicio: 400 V.

- Canalizacion: B2-Mult. Tubos Superf.o Emp.Obra

- Longitud: 15 m; Cos j: 0.95; Xu(mW/m): 0;

- Potencia a instalar: 400 W.

- Potencia de célculo: (Segun ITC-BT-44):
400x1.8=720 W.

1=720/1,732x400x0.95=1.09 A.

Se eligen conductores Tetrapolares 4x1.5+TTx1.5mmz2Cu

Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emisién
humos y opacidad reducida -. Desig. UNE: RZ1-K(AS) Cca-slb,d1,al

l.ad. a 40°C (Fc=1) 16.5 A.segun ITC-BT-19

Didmetro exterior tubo: 20 mm.

Caida de tensién:

Temperatura cable (°C): 40.22
e(parcial)=15x720/53.73x400x1.5=0.33 V.=0.08 %
e(total)=1.03% ADMIS (4.5% MAX.)

Prot. Térmica:

I. Mag. Tetrapolar Int. 10 A.

Proteccion diferencial:

Inter. Dif. Tetrapolar Int.: 25 A. Sens. Int.: 30 mA. Clase AC.
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1.17.1.2. Célculo de la Linea: S12.1.2 FZA CT

- Tension de servicio: 400 V.

- Canalizacion: B2-Mult. Tubos Superf.o Emp.Obra
- Longitud: 10 m; Cos j: 0.9; Xu(mW/m): 0;

- Potencia a instalar: 6000 W.

- Potencia de calculo: 6000 W.

1=6000/1,732x400x0.9=9.62 A.

Se eligen conductores Tetrapolares 4x2.5+TTx2.5mmz2Cu

Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emision
humos y opacidad reducida -. Desig. UNE: RZ1-K(AS) Cca-slb,d1,al

l.ad. a 40°C (Fc=1) 22 A.segun ITC-BT-19

Diametro exterior tubo: 20 mm.

Caida de tension:

Temperatura cable (°C): 49.57
e(parcial)=10x6000/51.96x400x2.5=1.15 V.=0.29 %
e(total)=1.24% ADMIS (6.5% MAX.)

Prot. Térmica:

I. Mag. Tetrapolar Int. 16 A.

Proteccién diferencial:

Inter. Dif. Tetrapolar Int.: 25 A. Sens. Int.: 30 mA. Clase AC.

1.17.1.3. Célculo de la Linea: S12.1.3 VEN CT

- Tension de servicio: 400 V.

- Canalizacion: B2-Mult.Tubos Superf.o Emp.Obra

- Longitud: 10 m; Cos j: 0.8; Xu(mW/m): 0; R: 1

- Potencia a instalar: 2944 W.

- Potencia de célculo: (Segun ITC-BT-47):
2944x1.25=3680 W.

1=3680/1,732x400x0.8x1=6.64 A.

Se eligen conductores Tripolares 3x2.5+TTx2.5mmz2Cu

Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emision
humos y opacidad reducida -. Desig. UNE: RZ1-K(AS) Cca-slb,d1,al

l.ad. a 40°C (Fc=1) 22 A.segun ITC-BT-19

Diametro exterior tubo: 20 mm.

Caida de tension:

Temperatura cable (°C): 44.55
e(parcial)=10x3680/52.9x400x2.5x1=0.7 V.=0.17 %
e(total)=1.12% ADMIS (6.5% MAX.)
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Prot. Térmica:
I. Mag. Tripolar Int. 16 A.

Célculo de la Linea: S12.1.4 BEST CT

- Tension de servicio: 400 V.

- Canalizacion: B2-Mult. Tubos Superf.o Emp.Obra
- Longitud: 10 m; Cos j: 0.8; Xu(mW/m): 0;

- Potencia a instalar: 2000 W.

- Potencia de calculo: 2000 W.

1=2000/1,732x400x0.8=3.61 A.

Se eligen conductores Tetrapolares 4x2.5+TTx2.5mm2Cu

Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emision
humos y opacidad reducida -. Desig. UNE: RZ1-K(AS) Cca-slb,d1,al

l.ad. a 40°C (Fc=1) 22 A.segun ITC-BT-19

Diametro exterior tubo: 20 mm.

Caida de tension:

Temperatura cable (°C): 41.35
e(parcial)=10x2000/53.51x400x2.5=0.37 V.=0.09 %
e(total)=1.04% ADMIS (6.5% MAX.)

Prot. Térmica:
I. Mag. Tetrapolar Int. 16 A.

1.17.1.4. Calculo de embarrado -S12.1 CE TRA

Datos

- Metal: Cu

- Estado pletinas: desnudas

- n° pletinas por fase: 1

- Separacién entre pletinas, d(cm): 10
- Separacion entre apoyos, L(cm): 25
- Tiempo duracion c.c. (s): 0.5

Pletina adoptada

- Secciéon (mm2): 24

- Ancho (mm): 12

- Espesor (mm): 2

- Wx, Ix, Wy, ly (cm3,cm#) : 0.048, 0.0288, 0.008, 0.0008
- I. admisible del embarrado (A): 110
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a) Calculo electrodinamico

smax = Ipcc2 - L2/ (60 -d-Wy-n)=122-252/(60 - 10 - 0.008 - 1) = 188.839 <=
1200 kg/cm2 Cu

b) Célculo térmico, por intensidad admisible

lcal =11.15 A
ladm =110 A

¢) Comprobacion por solicitacién térmica en cortocircuito

Ipcc = 1.2 KA
Icces = Ke - S/ (1000 - Otcc) = 164 - 24 - 1/ (1000 - O0.5) = 5.57 kA

1.17.2. Célculo de la Linea: S12.2 GR ELE

- Tension de servicio: 400 V.
- Canalizacion: B2-Mult. Tubos Superf.o Emp.Obra
- Longitud: 20 m; Cos j: 0.85; Xu(mW/m): 0;
- Potencia a instalar: 6100 W.
- Potencia de célculo: (Segun ITC-BT-44):
3708 W.(Coef. de Simult.: 0.6)

1=3708/1,732x400x0.85=6.3 A.

Se eligen conductores Tetrapolares 4x2.5+TTx2.5mmz2Cu

Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emisién
humos y opacidad reducida -. Desig. UNE: RZ1-K(AS) Cca-slb,d1,al

l.ad. a 40°C (Fc=1) 22 A.segun ITC-BT-19

Didmetro exterior tubo: 20 mm.

Caida de tension:

Temperatura cable (°C): 44.1
e(parcial)=20x3708/52.99x400x2.5=1.4 V.=0.35 %
e(total)=0.82% ADMIS (4.5% MAX.)

Proteccion Termica en Principio de Linea
I. Mag. Tetrapolar Int. 16 A.

Proteccion Termica en Final de Linea

I. de Corte en Carga Int. 16 A.

SUBCUADRO
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S12.2 GR ELE

DEMANDA DE POTENCIAS

- Potencia total instalada:

S12.2.1 AL GR ELEC 100 W
S12.2.2 FZA GR ELE 6000 W
TOTAL.... 6100 W

- Potencia Instalada Alumbrado (W): 100
- Potencia Instalada Fuerza (W): 6000

1.17.2.1. Célculo de la Linea: S12.2.1 AL GR ELEC

- Tension de servicio: 400 V.

- Canalizacion: B2-Mult. Tubos Superf.o Emp.Obra

- Longitud: 10 m; Cos j: 0.95; Xu(mW/m): 0;

- Potencia a instalar: 100 W.

- Potencia de célculo: (Segun ITC-BT-44):
100x1.8=180 W.

1=180/1,732x400x0.95=0.27 A.

Se eligen conductores Tetrapolares 4x1.5+TTx1.5mm?2Cu

Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emision
humos y opacidad reducida -. Desig. UNE: RZ1-K(AS) Cca-slb,d1,al

l.ad. a 40°C (Fc=1) 16.5 A.segun ITC-BT-19

Didmetro exterior tubo: 20 mm.

Caida de tensién:

Temperatura cable (°C): 40.01
e(parcial)=10x180/53.77x400x1.5=0.06 V.=0.01 %
e(total)=0.84% ADMIS (4.5% MAX.)

Prot. Térmica:
I. Mag. Tetrapolar Int. 10 A.

Proteccion diferencial:
Inter. Dif. Tetrapolar Int.: 25 A. Sens. Int.: 30 mA. Clase AC.

1.17.2.2. Célculo de la Linea: S12.2.2 FZA GR ELE

- Tension de servicio: 400 V.
- Canalizacion: B2-Mult. Tubos Superf.o Emp.Obra
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- Longitud: 10 m; Cos j: 0.9; Xu(mwW/m): 0;
- Potencia a instalar: 6000 W.
- Potencia de calculo: 6000 W.

1=6000/1,732x400x0.9=9.62 A.

Se eligen conductores Tetrapolares 4x2.5+TTx2.5mmz2Cu

Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emisién
humos y opacidad reducida -. Desig. UNE: RZ1-K(AS) Cca-slb,d1,al

l.ad. a 40°C (Fc=1) 22 A.segun ITC-BT-19

Diametro exterior tubo: 20 mm.

Caida de tension:

Temperatura cable (°C): 49.57
e(parcial)=10x6000/51.96x400x2.5=1.15 V.=0.29 %
e(total)=1.11% ADMIS (6.5% MAX.)

Prot. Térmica:

I. Mag. Tetrapolar Int. 16 A.

Proteccion diferencial:

Inter. Dif. Tetrapolar Int.: 25 A. Sens. Int.: 30 mA. Clase AC.

1.17.2.3. Calculo de embarrado -S12.2 GR ELE

Datos

- Metal: Cu

- Estado pletinas: desnudas

- n° pletinas por fase: 1

- Separacién entre pletinas, d(cm): 10
- Separacion entre apoyos, L(cm): 25
- Tiempo duracion c.c. (s): 0.5

Pletina adoptada

- Secciéon (mm2): 24

- Ancho (mm): 12

- Espesor (mm): 2

- Wx, Ix, Wy, ly (cm3,cm4) : 0.048, 0.0288, 0.008, 0.0008
- I. admisible del embarrado (A): 110

a) Calculo electrodinamico

smax = Ipcc? - L2/ (60 - d - Wy - n)=0.912 - 252/(60 - 10 - 0.008 - 1) = 108.245 <=
1200 kg/cm2 Cu
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b) Célculo térmico, por intensidad admisible

lcal=6.3 A
ladm =110 A

¢) Comprobacion por solicitacién térmica en cortocircuito

Ipcc = 0.91 KA ) )
Icces = Ke - S/ (1000 - Otec) = 164 - 24 - 1/ (1000 - 00.5) = 5.57 KA

1.17.3. Célculo de la Linea: S12.3 C PR CA

- Tension de servicio: 400 V.

- Canalizacion: B2-Mult. Tubos Superf.o Emp.Obra

- Longitud: 20 m; Cos j: 0.8; Xu(mW/m): 0;

- Potencia a instalar: 20400 W.

- Potencia de célculo: (Segun ITC-BT-47 y ITC-BT-44):
3000x1.25+9432=13182 W.(Coef. de Simult.: 0.6 )

1=13182/1,732x400x0.8=23.78 A.

Se eligen conductores Tetrapolares 4x4+TTx4mm2Cu

Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emision
humos y opacidad reducida -. Desig. UNE: RZ1-K(AS) Cca-slb,d1,al

l.ad. a 40°C (Fc=1) 30 A.segun ITC-BT-19

Didmetro exterior tubo: 25 mm.

Caida de tension:

Temperatura cable (°C): 71.43
e(parcial)=20x13182/48.25x400x4=3.41 VV.=0.85 %
e(total)=1.33% ADMIS (4.5% MAX.)

Proteccion Termica en Principio de Linea
I. Mag. Tetrapolar Int. 25 A.

Proteccion Termica en Final de Linea

I. de Corte en Carga Int. 25 A.

SUBCUADRO
S12.3CPRCA

DEMANDA DE POTENCIAS

- Potencia total instalada:
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S$12.3.1 BOM1 AG CA 3000 W

S12.3.2 BOM2 AG CA 3000 W
S12.3.3 PUP FM CA1 4000 W
S12.3.4 PUP FM CAZ2 4000 W
S1235ALCEPRC 400 W
S123.6 FZACEPRC 6000 W

TOTAL.... 20400 W

- Potencia Instalada Alumbrado (W): 400
- Potencia Instalada Fuerza (W): 20000

1.17.3.1. Célculo de la Linea: S12.3.1 BOM1 AG CA

- Tension de servicio: 400 V.

- Canalizacion: B2-Mult. Tubos Superf.o Emp.Obra

- Longitud: 10 m; Cos j: 0.8; Xu(mW/m): 0; R: 1

- Potencia a instalar: 3000 W.

- Potencia de célculo: (Segun ITC-BT-47):
3000x1.25=3750 W.

1=3750/1,732x400x0.8x1=6.77 A.

Se eligen conductores Tripolares 3x2.5+TTx2.5mmz2Cu

Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emision
humos y opacidad reducida -. Desig. UNE: RZ1-K(AS) Cca-slb,d1,al

l.ad. a 40°C (Fc=1) 22 A.segun ITC-BT-19

Didmetro exterior tubo: 20 mm.

Caida de tension:

Temperatura cable (°C): 44.73
e(parcial)=10x3750/52.86x400x2.5x1=0.71 VV.=0.18 %
e(total)=1.5% ADMIS (6.5% MAX.)

Prot. Térmica:
I. Mag. Tripolar Int. 16 A.

1.17.3.2. Célculo de la Linea: S12.3.2 BOM2 AG CA

- Tension de servicio: 400 V.

- Canalizacion: B2-Mult. Tubos Superf.o Emp.Obra

- Longitud: 10 m; Cos j: 0.8; Xu(mW/m): 0; R: 1

- Potencia a instalar: 3000 W.

- Potencia de célculo: (Segun ITC-BT-47):
3000x1.25=3750 W.
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1=3750/1,732x400x0.8x1=6.77 A.

Se eligen conductores Tripolares 3x2.5+TTx2.5mmz2Cu

Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emision
humos y opacidad reducida -. Desig. UNE: RZ1-K(AS) Cca-slb,d1,al

l.ad. a 40°C (Fc=1) 22 A.segun ITC-BT-19

Didmetro exterior tubo: 20 mm.

Caida de tension:

Temperatura cable (°C): 44.73
e(parcial)=10x3750/52.86x400x2.5x1=0.71 V.=0.18 %
e(total)=1.5% ADMIS (6.5% MAX.)

Prot. Térmica:
I. Mag. Tripolar Int. 16 A.

1.17.3.3. Célculo de la Linea: S12.3.3 PUP FM CA1l

- Tension de servicio: 400 V.

- Canalizacion: B2-Mult. Tubos Superf.o Emp.Obra
- Longitud: 15 m; Cos j: 0.9; Xu(mW/m): 0;

- Potencia a instalar: 4000 W.

- Potencia de calculo: 4000 W.

1=4000/1,732x400x0.9=6.42 A.

Se eligen conductores Tripolares 3x2.5+TTx2.5mmz2Cu

Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emision
humos y opacidad reducida -. Desig. UNE: RZ1-K(AS) Cca-slb,d1,al

l.ad. a 40°C (Fc=1) 22 A.segun ITC-BT-19

Diametro exterior tubo: 20 mm.

Caida de tension:

Temperatura cable (°C): 44.25
e(parcial)=15x4000/52.96x400x2.5=1.13 V.=0.28 %
e(total)=1.61% ADMIS (6.5% MAX.)

Prot. Térmica:
I. Mag. Tripolar Int. 16 A.

1.17.3.4. Célculo de la Linea: S12.3.4 PUP FM CA2

- Tension de servicio: 400 V.
- Canalizacion: B2-Mult.Tubos Superf.o Emp.Obra
- Longitud: 15 m; Cos j: 0.9; Xu(mW/m): 0;
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- Potencia a instalar: 4000 W.
- Potencia de calculo: 4000 W.

1=4000/1,732x400x0.9=6.42 A.

Se eligen conductores Tetrapolares 4x2.5+TTx2.5mmz2Cu

Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emision
humos y opacidad reducida -. Desig. UNE: RZ1-K(AS) Cca-slb,d1,al

l.ad. a 40°C (Fc=1) 22 A.segun ITC-BT-19

Didmetro exterior tubo: 20 mm.

Caida de tension:

Temperatura cable (°C): 44.25
e(parcial)=15x4000/52.96x400x2.5=1.13 V.=0.28 %
e(total)=1.61% ADMIS (6.5% MAX.)

Prot. Térmica:
I. Mag. Tetrapolar Int. 16 A.

1.17.3.5. Célculo de la Linea: S12.3.5 ALCEPR C

- Tension de servicio: 400 V.

- Canalizacion: B2-Mult. Tubos Superf.o Emp.Obra

- Longitud: 20 m; Cos j: 0.95; Xu(mW/m): 0;

- Potencia a instalar: 400 W.

- Potencia de célculo: (Segun ITC-BT-44):
400x1.8=720 W.

1=720/1,732x400x0.95=1.09 A.

Se eligen conductores Tetrapolares 4x1.5+TTx1.5mmz2Cu

Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emisién
humos y opacidad reducida -. Desig. UNE: RZ1-K(AS) Cca-slb,d1,al

l.ad. a 40°C (Fc=1) 16.5 A.segun ITC-BT-19

Didmetro exterior tubo: 20 mm.

Caida de tensién:

Temperatura cable (°C): 40.22
e(parcial)=20x720/53.73x400x1.5=0.45 V.=0.11 %
e(total)=1.44% ADMIS (4.5% MAX.)

Prot. Térmica:

I. Mag. Tetrapolar Int. 10 A.

Proteccion diferencial:

Inter. Dif. Tetrapolar Int.: 25 A. Sens. Int.: 30 mA. Clase AC.
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1.17.3.6. Célculo de la Linea: S12.3.6 FZACEPR C

- Tension de servicio: 400 V.

- Canalizacion: B2-Mult. Tubos Superf.o Emp.Obra
- Longitud: 15 m; Cos j: 0.9; Xu(mW/m): 0;

- Potencia a instalar: 6000 W.

- Potencia de calculo: 6000 W.

1=6000/1,732x400x0.9=9.62 A.

Se eligen conductores Tetrapolares 4x2.5+TTx2.5mm2Cu

Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emision
humos y opacidad reducida -. Desig. UNE: RZ1-K(AS) Cca-slb,d1,al

l.ad. a 40°C (Fc=1) 22 A.segun ITC-BT-19

Diametro exterior tubo: 20 mm.

Caida de tension:

Temperatura cable (°C): 49.57
e(parcial)=15x6000/51.96x400x2.5=1.73 V.=0.43 %
e(total)=1.76% ADMIS (6.5% MAX.)

Prot. Térmica:

I. Mag. Tetrapolar Int. 16 A.

Proteccién diferencial:

Inter. Dif. Tetrapolar Int.: 25 A. Sens. Int.: 30 mA. Clase AC.

1.17.3.7. Célculo de embarrado -S12.3 C PR CA

Datos

- Metal: Cu

- Estado pletinas: desnudas

- n° pletinas por fase: 1

- Separacion entre pletinas, d(cm): 10
- Separacion entre apoyos, L(cm): 25
- Tiempo duracién c.c. (s): 0.5

Pletina adoptada

- Seccién (mm2): 24

- Ancho (mm): 12

- Espesor (mm): 2

- Wx, Ix, Wy, ly (cm3,cm4) : 0.048, 0.0288, 0.008, 0.0008
- I. admisible del embarrado (A): 110

a) Calculo electrodinamico
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smax = Ipcc2 - L2/ (60 -d- Wy -n)=1432-252/(60 - 10 - 0.008 - 1) = 267.883 <=
1200 kg/cm2 Cu

b) Célculo térmico, por intensidad admisible

Ical = 23.78 A
ladm =110 A

¢) Comprobacion por solicitacién térmica en cortocircuito

Ipcc = 1.43 KA
Icces = Ke - S/(1000 - Otcc) = 164 - 24 - 1/ (1000 - 00.5) = 5.57 kA

1.17.4. Célculo de la Linea: S12.4 CE COM

- Tension de servicio: 400 V.

- Canalizacion: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra

- Longitud: 15 m; Cos j: 0.8; Xu(mW/m): 0;

- Potencia a instalar: 50100 W.

- Potencia de célculo: (Segun ITC-BT-47 y ITC-BT-44):
2000x1.25+28108=30608 W.(Coef. de Simult.: 0.6 )

1=30608/1,732x400x0.8=55.23 A.

Se eligen conductores Unipolares 4x16+TTx16mm?2Cu

Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emisién
humos y opacidad reducida -. Desig. UNE: RZ1-K(AS) Cca-slb,d1,al

l.ad. a 40°C (Fc=1) 77 A.segun ITC-BT-19

Didmetro exterior tubo: 40 mm.

Caida de tensién:

Temperatura cable (°C): 65.72
e(parcial)=15x30608/49.17x400x16=1.46 V.=0.36 %
e(total)=0.84% ADMIS (4.5% MAX.)

Proteccion Termica en Principio de Linea
I. Mag. Tetrapolar Int. 63 A.

Proteccion Termica en Final de Linea

I. de Corte en Carga Int. 63 A.

SUBCUADRO
S12.4 CE COM
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DEMANDA DE POTENCIAS

- Potencia total instalada:

S12.41 BO1 AGRC

S12.42 BO2 AG RC

S12.4.3 PUP FM CO1

S12.4.4 PUP FM CO2

S12.4.5 AL CEN COM

S12.4.6 FZA CE COM
TOTAL....

- Potencia Instalada Alumbrado (W): 100
- Potencia Instalada Fuerza (W): 50000

2000 W
2000 W
20000 W
20000 W
100 W
6000 W
50100 W

1.17.4.1. Célculo de la Linea: S12.4.1 BO1 AG RC

- Tension de servicio: 400 V.

- Canalizacion: B2-Mult. Tubos Superf.o Emp.Obra
- Longitud: 10 m; Cos j: 0.8; Xu(mW/m): 0; R: 1

- Potencia a instalar: 2000 W.
- Potencia de célculo: (Segun ITC-BT-47):
2000x1.25=2500 W.

1=2500/1,732x400x0.8x1=4.51 A.

Se eligen conductores Tripolares 3x2.5+TTx2.5mm2Cu
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emisién

humos y opacidad reducida -. Desig. UNE: RZ1-K(AS) Cca-slb,d1,al

l.ad. a40°C (Fc=1) 22 A.segun ITC-BT-19
Didmetro exterior tubo: 20 mm.

Caida de tension:
Temperatura cable (°C): 42.1

e(parcial)=10x2500/53.37x400x2.5x1=0.47 V.=0.12 %

e(total)=0.95% ADMIS (6.5% MAX.)

Prot. Térmica:
I. Mag. Tripolar Int. 16 A.

1.17.4.2. Célculo de la Linea: S12.4.2 BO2 AG RC

- Tension de servicio: 400 V.

- Canalizacion: B2-Mult. Tubos Superf.o Emp.Obra
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- Longitud: 10 m; Cos j: 0.8; Xu(mW/m): 0; R: 1

- Potencia a instalar: 2000 W.

- Potencia de célculo: (Segun ITC-BT-47):
2000x1.25=2500 W.

1=2500/1,732x400x0.8x1=4.51 A.

Se eligen conductores Tripolares 3x2.5+TTx2.5mmz2Cu

Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emision
humos y opacidad reducida -. Desig. UNE: RZ1-K(AS) Cca-slb,d1,al

l.ad. a 40°C (Fc=1) 22 A.segun ITC-BT-19

Didmetro exterior tubo: 20 mm.

Caida de tension:

Temperatura cable (°C): 42.1
e(parcial)=10x2500/53.37x400x2.5x1=0.47 V.=0.12 %
e(total)=0.95% ADMIS (6.5% MAX.)

Prot. Térmica:
I. Mag. Tripolar Int. 16 A.

1.17.4.3. Célculo de la Linea: S12.4.3 PUP FM CO1

- Tension de servicio: 400 V.

- Canalizacion: B2-Mult. Tubos Superf.o Emp.Obra
- Longitud: 15 m; Cos j: 0.8; Xu(mW/m): 0;

- Potencia a instalar: 20000 W.

- Potencia de célculo: 20000 W.

1=20000/1,732x400x0.8=36.09 A.

Se eligen conductores Tripolares 3x10+TTx10mm2Cu

Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emision
humos y opacidad reducida -. Desig. UNE: RZ1-K(AS) Cca-slb,d1,al

l.ad. a 40°C (Fc=1) 54 A.segun ITC-BT-19

Diametro exterior tubo: 32 mm.

Caida de tension:

Temperatura cable (°C): 62.33
e(parcial)=15x20000/49.73x400x10=1.51 V.=0.38 %
e(total)=1.21% ADMIS (6.5% MAX.)

Prot. Térmica:
I. Mag. Tripolar Int. 40 A.
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1.17.4.4. Célculo de la Linea: S12.4.4 PUP FM CO2

- Tension de servicio: 400 V.

- Canalizacion: B2-Mult. Tubos Superf.o Emp.Obra
- Longitud: 15 m; Cos j: 0.8; Xu(mW/m): 0;

- Potencia a instalar: 20000 W.

- Potencia de calculo: 20000 W.

1=20000/1,732x400x0.8=36.09 A.

Se eligen conductores Tetrapolares 4x10+TTx10mmz2Cu

Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emision
humos y opacidad reducida -. Desig. UNE: RZ1-K(AS) Cca-slb,d1,al

l.ad. a 40°C (Fc=1) 54 A.segun ITC-BT-19

Diametro exterior tubo: 32 mm.

Caida de tension:

Temperatura cable (°C): 62.33
e(parcial)=15x20000/49.73x400x10=1.51 V.=0.38 %
e(total)=1.21% ADMIS (6.5% MAX.)

Prot. Térmica:
I. Mag. Tetrapolar Int. 40 A.

1.17.4.5. Célculo de la Linea: S12.4.5 AL CEN COM

- Tension de servicio: 400 V.

- Canalizacion: B2-Mult.Tubos Superf.o Emp.Obra

- Longitud: 20 m; Cos j: 0.95; Xu(mW/m): 0;

- Potencia a instalar: 100 W.

- Potencia de célculo: (Segun ITC-BT-44):
100x1.8=180 W.

1=180/1,732x400x0.95=0.27 A.

Se eligen conductores Tetrapolares 4x1.5+TTx1.5mmz2Cu

Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emision
humos y opacidad reducida -. Desig. UNE: RZ1-K(AS) Cca-slb,d1,al

l.ad. a 40°C (Fc=1) 16.5 A.segun ITC-BT-19

Diametro exterior tubo: 20 mm.

Caida de tension:

Temperatura cable (°C): 40.01
e(parcial)=20x180/53.77x400x1.5=0.11 V.=0.03 %
e(total)=0.86% ADMIS (4.5% MAX.)

Prot. Térmica:
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I. Mag. Tetrapolar Int. 10 A.
Proteccion diferencial:
Inter. Dif. Tetrapolar Int.: 25 A. Sens. Int.: 30 mA. Clase AC.

1.17.4.6. Célculo de la Linea: S12.4.6 FZA CE COM

- Tension de servicio: 400 V.

- Canalizacion: B2-Mult. Tubos Superf.o Emp.Obra
- Longitud: 15 m; Cos j: 0.9; Xu(mW/m): 0;

- Potencia a instalar: 6000 W.

- Potencia de calculo: 6000 W.

1=6000/1,732x400x0.9=9.62 A.

Se eligen conductores Tetrapolares 4x2.5+TTx2.5mmz2Cu

Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emision
humos y opacidad reducida -. Desig. UNE: RZ1-K(AS) Cca-slb,d1,al

l.ad. a 40°C (Fc=1) 22 A.segun ITC-BT-19

Diametro exterior tubo: 20 mm.

Caida de tension:

Temperatura cable (°C): 49.57
e(parcial)=15x6000/51.96x400x2.5=1.73 V.=0.43 %
e(total)=1.27% ADMIS (6.5% MAX.)

Prot. Térmica:

I. Mag. Tetrapolar Int. 16 A.

Proteccion diferencial:

Inter. Dif. Tetrapolar Int.: 25 A. Sens. Int.: 30 mA. Clase AC.

1.17.4.7. Céalculo de embarrado -S12.4 CE COM

Datos

- Metal: Cu

- Estado pletinas: desnudas

- n° pletinas por fase: 1

- Separacion entre pletinas, d(cm): 10
- Separacion entre apoyos, L(cm): 25
- Tiempo duracion c.c. (s): 0.5

Pletina adoptada

- Seccion (mm?2): 75
- Ancho (mm): 25
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- Espesor (mm): 3
- Wx, Ix, Wy, ly (cm3,cm4) : 0.312, 0.39, 0.037, 0.005
- I. admisible del embarrado (A): 270

a) Calculo electrodindmico

smax = Ipcc2 - L2/ (60 - d - Wy - n) =6.392 - 252 /(60 - 10 - 0.037 - 1) = 1149.389
<=1200 kg/cm2 Cu

b) Célculo térmico, por intensidad admisible

Ical =55.23 A
ladm =270 A

¢) Comprobacién por solicitacion térmica en cortocircuito

Ipcc =6.39 KA ) )
Icces =Ke - S/(1000 - Otec) =164 - 75 - 1/ (1000 - O0.5) =17.39 KA

1.17.5. Célculo de la Linea: S12.5 CE B AG

- Tension de servicio: 400 V.

- Canalizacion: B2-Mult. Tubos Superf.o Emp.Obra

- Longitud: 20 m; Cos j: 0.8; Xu(mW/m): 0;

- Potencia a instalar: 16100 W.

- Potencia de célculo: (Segun ITC-BT-47 y ITC-BT-44):
5000x1.25+4708=10958 W.(Coef. de Simult.: 0.6 )

1=10958/1,732x400x0.8=19.77 A.

Se eligen conductores Tetrapolares 4x2.5+TTx2.5mmz2Cu

Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emisién
humos y opacidad reducida -. Desig. UNE: RZ1-K(AS) Cca-slb,d1,al

l.ad. a 40°C (Fc=1) 22 A.segun ITC-BT-19

Didmetro exterior tubo: 20 mm.

Caida de tensién:

Temperatura cable (°C): 80.38
e(parcial)=20x10958/46.88x400x2.5=4.67 V.=1.17 %
e(total)=1.64% ADMIS (4.5% MAX.)

Proteccion Termica en Principio de Linea

I. Mag. Tetrapolar Int. 20 A.
Proteccion Térmica en Final de Linea
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I. de Corte en Carga Int. 20 A.

SUBCUADRO
S125 CEBAG

DEMANDA DE POTENCIAS

- Potencia total instalada:

S12.5.1 BOM1 AG AP 5000 W
S$12.5.2 BOM2 AG AP 5000 W
S12.5.3 AL CEN AGU 100 W
S12.5.4 FZA CE AGU 6000 W

TOTAL.... 16100 W

- Potencia Instalada Alumbrado (W): 100
- Potencia Instalada Fuerza (W): 16000

1.17.5.1. Calculo de la Linea; S12.5.1 BOM1 AG AP

- Tension de servicio: 400 V.

- Canalizacion: B2-Mult.Tubos Superf.o Emp.Obra

- Longitud: 10 m; Cos j: 0.8; Xu(mW/m): 0; R: 1

- Potencia a instalar: 5000 W.

- Potencia de célculo: (Segun ITC-BT-47):
5000x1.25=6250 W.

1=6250/1,732x400x0.8x1=11.28 A.

Se eligen conductores Tripolares 3x2.5+TTx2.5mm2Cu

Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emision
humos y opacidad reducida -. Desig. UNE: RZ1-K(AS) Cca-slb,d1,al

l.ad. a 40°C (Fc=1) 22 A.segun ITC-BT-19

Diametro exterior tubo: 20 mm.

Caida de tension:

Temperatura cable (°C): 53.14
e(parcial)=10x6250/51.32x400x2.5x1=1.22 V.=0.3 %
e(total)=1.94% ADMIS (6.5% MAX.)

Prot. Térmica:
I. Mag. Tripolar Int. 16 A.
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1.17.5.2. Célculo de la Linea: S12.5.2 BOM2 AG AP

- Tension de servicio: 400 V.

- Canalizacion: B2-Mult. Tubos Superf.o Emp.Obra

- Longitud: 10 m; Cos j: 0.8; Xu(mW/m): 0; R: 1

- Potencia a instalar: 5000 W.

- Potencia de célculo: (Segun ITC-BT-47):
5000x1.25=6250 W.

1=6250/1,732x400x0.8x1=11.28 A.

Se eligen conductores Tripolares 3x2.5+TTx2.5mmz2Cu

Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emision
humos y opacidad reducida -. Desig. UNE: RZ1-K(AS) Cca-slb,d1,al

l.ad. a 40°C (Fc=1) 22 A.segun ITC-BT-19

Didmetro exterior tubo: 20 mm.

Caida de tension:

Temperatura cable (°C): 53.14
e(parcial)=10x6250/51.32x400x2.5x1=1.22 V.=0.3 %
e(total)=1.94% ADMIS (6.5% MAX.)

Prot. Térmica:
I. Mag. Tripolar Int. 16 A.

1.17.5.3. Célculo de la Linea: S12.5.3 AL CEN AGU

- Tension de servicio: 400 V.

- Canalizacion: B2-Mult. Tubos Superf.o Emp.Obra

- Longitud: 20 m; Cos j: 0.95; Xu(mW/m): 0;

- Potencia a instalar: 100 W.

- Potencia de célculo: (Segun ITC-BT-44):
100x1.8=180 W.

1=180/1,732x400x0.95=0.27 A.

Se eligen conductores Tetrapolares 4x1.5+TTx1.5mmz2Cu

Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emision
humos y opacidad reducida -. Desig. UNE: RZ1-K(AS) Cca-slb,d1,al

l.ad. a40°C (Fc=1) 16.5 A.segun ITC-BT-19

Didmetro exterior tubo: 20 mm.

Caida de tensién:

Temperatura cable (°C): 40.01
e(parcial)=20x180/53.77x400x1.5=0.11 V.=0.03 %
e(total)=1.67% ADMIS (4.5% MAX.)
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Prot. Térmica:

I. Mag. Tetrapolar Int. 10 A.

Proteccion diferencial:

Inter. Dif. Tetrapolar Int.: 25 A. Sens. Int.: 30 mA. Clase AC.

1.17.5.4. Célculo de la Linea: S12.5.4 FZA CE AGU

- Tension de servicio: 400 V.

- Canalizacion: B2-Mult.Tubos Superf.o Emp.Obra
- Longitud: 15 m; Cos j: 0.8; Xu(mW/m): 0;

- Potencia a instalar: 6000 W.

- Potencia de calculo: 6000 W.

1=6000/1,732x400x0.8=10.83 A.

Se eligen conductores Tetrapolares 4x2.5+TTx2.5mmz2Cu

Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emision
humos y opacidad reducida -. Desig. UNE: RZ1-K(AS) Cca-slb,d1,al

l.ad. a 40°C (Fc=1) 22 A.segun ITC-BT-19

Didmetro exterior tubo: 20 mm.

Caida de tension:

Temperatura cable (°C): 52.11
e(parcial)=15x6000/51.5x400x2.5=1.75 V.=0.44 %
e(total)=2.08% ADMIS (6.5% MAX.)

Prot. Térmica:

I. Mag. Tetrapolar Int. 16 A.

Proteccion diferencial:

Inter. Dif. Tetrapolar Int.: 25 A. Sens. Int.: 30 mA. Clase AC.

1.17.5.5. Célculo de embarrado - S12.5 CE B AG

Datos

- Metal: Cu

- Estado pletinas: desnudas

- n° pletinas por fase: 1

- Separacion entre pletinas, d(cm): 10
- Separacién entre apoyos, L(cm): 25
- Tiempo duracion c.c. (s): 0.5

Pletina adoptada

- Seccion (mm2): 24
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- Ancho (mm): 12

- Espesor (mm): 2

- WX, Ix, Wy, ly (cm3,cm#) : 0.048, 0.0288, 0.008, 0.0008
- I. admisible del embarrado (A): 110

a) Calculo electrodindmico

smax = Ipcc? - L2/ (60 - d - Wy - n)=0.912 - 252 /(60 - 10 - 0.008 - 1) = 108.245 <=
1200 kg/cm? Cu

b) Calculo térmico, por intensidad admisible

Ical =19.77 A
ladm =110 A

¢) Comprobacién por solicitacion térmica en cortocircuito

Ipcc = 0.91 KA
Icces = Ke - S /(1000 - Otcc) = 164 - 24 - 1/ (1000 - 00.5) = 5.57 kA

1.17.6. Calculo de la Linea: S12.6 T AG RE

- Tension de servicio: 400 V.

- Canalizacion: B2-Mult.Tubos Superf.o Emp.Obra

- Longitud: 80 m; Cos j: 0.8; Xu(mW/m): 0;

- Potencia a instalar: 20200 W.

- Potencia de célculo: (Segun ITC-BT-47 y ITC-BT-44):
5000x1.25+7216=13466 W.(Coef. de Simult.: 0.6 )

1=13466/1,732x400x0.8=24.3 A.

Se eligen conductores Tetrapolares 4x4+TTx4mm2Cu

Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emision
humos y opacidad reducida -. Desig. UNE: RZ1-K(AS) Cca-slb,d1,al

l.ad. a 40°C (Fc=1) 30 A.segun ITC-BT-19

Diametro exterior tubo: 25 mm.

Caida de tension:

Temperatura cable (°C): 72.8
e(parcial)=80x13466/48.04x400x4=14.02 V.=3.5 %
e(total)=3.98% ADMIS (4.5% MAX.)

Proteccion Termica en Principio de Linea
I. Mag. Tetrapolar Int. 25 A.
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Proteccién Térmica en Final de Linea
I. de Corte en Carga Int. 25 A.

SUBCUADRO
S126 T AG RE

DEMANDA DE POTENCIAS

- Potencia total instalada:

S$12.6.1 BOM1 AG TR 5000 W
S512.6.2 BOM2 AG TR 5000 W
S12.6.3EQ TR AG1 2000 W
S12.6.4 EQ TR AG2 2000 W
S1265AL TRAGR 200 W
S126.6 FZTRAGR 6000 W

TOTAL.... 20200 W

- Potencia Instalada Alumbrado (W): 200
- Potencia Instalada Fuerza (W): 20000

1.17.6.1. Célculo de la Linea: S12.6.1 BOM1 AG TR

- Tension de servicio: 400 V.

- Canalizacion: B2-Mult. Tubos Superf.o Emp.Obra

- Longitud: 15 m; Cos j: 0.8; Xu(mW/m): 0; R: 1

- Potencia a instalar: 5000 W.

- Potencia de célculo: (Segun ITC-BT-47):
5000x1.25=6250 W.

1=6250/1,732x400x0.8x1=11.28 A.

Se eligen conductores Tripolares 3x2.5+TTx2.5mmz2Cu

Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emisién
humos y opacidad reducida -. Desig. UNE: RZ1-K(AS) Cca-slb,d1,al

l.ad. a 40°C (Fc=1) 22 A.segun ITC-BT-19

Didmetro exterior tubo: 20 mm.

Caida de tension:

Temperatura cable (°C): 53.14
e(parcial)=15x6250/51.32x400x2.5x1=1.83 VV.=0.46 %
e(total)=4.43% ADMIS (6.5% MAX.)

Prot. Térmica:
I. Mag. Tripolar Int. 16 A.
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1.17.6.2. Célculo de la Linea; S12.6.2 BOM2 AG TR

- Tension de servicio: 400 V.

- Canalizacion: B2-Mult.Tubos Superf.o Emp.Obra

- Longitud: 15 m; Cos j: 0.8; Xu(mW/m): 0; R: 1

- Potencia a instalar: 5000 W.

- Potencia de célculo: (Segun ITC-BT-47):
5000x1.25=6250 W.

1=6250/1,732x400x0.8x1=11.28 A.

Se eligen conductores Tripolares 3x2.5+TTx2.5mmz2Cu

Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emision
humos y opacidad reducida -. Desig. UNE: RZ1-K(AS) Cca-slb,d1,al

l.ad. a 40°C (Fc=1) 22 A.segun ITC-BT-19

Diametro exterior tubo: 20 mm.

Caida de tension:

Temperatura cable (°C): 53.14
e(parcial)=15x6250/51.32x400x2.5x1=1.83 V.=0.46 %
e(total)=4.43% ADMIS (6.5% MAX.)

Prot. Térmica:
I. Mag. Tripolar Int. 16 A.

1.17.6.3. Célculo de la Linea: S12.6.3 EQ TR AG1

- Tension de servicio: 400 V.

- Canalizacion: B2-Mult.Tubos Superf.o Emp.Obra
- Longitud: 15 m; Cos j: 0.9; Xu(mW/m): 0;

- Potencia a instalar: 2000 W.

- Potencia de calculo: 2000 W.

1=2000/1,732x400x0.9=3.21 A.

Se eligen conductores Tripolares 3x2.5+TTx2.5mm2Cu

Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emision
humos y opacidad reducida -. Desig. UNE: RZ1-K(AS) Cca-slb,d1,al

l.ad. a 40°C (Fc=1) 22 A.segun ITC-BT-19

Didmetro exterior tubo: 20 mm.

Caida de tensién:

Temperatura cable (°C): 41.06
e(parcial)=15x2000/53.57x400x2.5=0.56 V.=0.14 %
e(total)=4.12% ADMIS (6.5% MAX.)
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Prot. Térmica:
I. Mag. Tripolar Int. 16 A.

1.17.6.4. Célculo de la Linea: S12.6.4 EQ TR AG2

- Tension de servicio: 400 V.

- Canalizacion: B2-Mult. Tubos Superf.o Emp.Obra
- Longitud: 15 m; Cos j: 0.9; Xu(mW/m): 0;

- Potencia a instalar: 2000 W.

- Potencia de calculo: 2000 W.

1=2000/1,732x400x0.9=3.21 A.

Se eligen conductores Tripolares 3x2.5+TTx2.5mmz2Cu

Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emision
humos y opacidad reducida -. Desig. UNE: RZ1-K(AS) Cca-slb,d1,al

l.ad. a 40°C (Fc=1) 22 A.segun ITC-BT-19

Diametro exterior tubo: 20 mm.

Caida de tension:

Temperatura cable (°C): 41.06
e(parcial)=15x2000/53.57x400x2.5=0.56 V.=0.14 %
e(total)=4.12% ADMIS (6.5% MAX.)

Prot. Térmica:
I. Mag. Tripolar Int. 16 A.

1.17.6.5. Célculo de la Linea: S12.6.5 ALTR AGR

- Tension de servicio: 400 V.

- Canalizacion: B2-Mult.Tubos Superf.o Emp.Obra

- Longitud: 20 m; Cos j: 0.95; Xu(mW/m): 0;

- Potencia a instalar: 200 W.

- Potencia de célculo: (Segun ITC-BT-44):
200x1.8=360 W.

1=360/1,732x400x0.95=0.55 A.

Se eligen conductores Tetrapolares 4x1.5+TTx1.5mmz2Cu

Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emision
humos y opacidad reducida -. Desig. UNE: RZ1-K(AS) Cca-slb,d1,al

l.ad. a40°C (Fc=1) 16.5 A.segun ITC-BT-19

Diametro exterior tubo: 20 mm.

Caida de tension:
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Temperatura cable (°C): 40.05
e(parcial)=20x360/53.76x400x1.5=0.22 V.=0.06 %
e(total)=4.03% ADMIS (4.5% MAX.)

Prot. Térmica:

I. Mag. Tetrapolar Int. 10 A.

Proteccién diferencial:

Inter. Dif. Tetrapolar Int.: 25 A. Sens. Int.: 30 mA. Clase AC.

1.17.6.6. Céalculo de la Linea: S12.6.6 FZ TR AGR

- Tension de servicio: 400 V.

- Canalizacion: B2-Mult.Tubos Superf.o Emp.Obra
- Longitud: 15 m; Cos j: 0.9; Xu(mW/m): 0;

- Potencia a instalar: 6000 W.

- Potencia de calculo: 6000 W.

1=6000/1,732x400x0.9=9.62 A.

Se eligen conductores Tetrapolares 4x2.5+TTx2.5mm2Cu

Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emision
humos y opacidad reducida -. Desig. UNE: RZ1-K(AS) Cca-slb,d1,al

l.ad. a 40°C (Fc=1) 22 A.segun ITC-BT-19

Didmetro exterior tubo: 20 mm.

Caida de tension:

Temperatura cable (°C): 49.57
e(parcial)=15x6000/51.96x400x2.5=1.73 V.=0.43 %
e(total)=4.41% ADMIS (6.5% MAX.)

Prot. Térmica:

I. Mag. Tetrapolar Int. 16 A.

Proteccion diferencial:

Inter. Dif. Tetrapolar Int.: 25 A. Sens. Int.: 30 mA. Clase AC.

1.17.6.7. Célculo de embarrado -S12.6 T AG RE

Datos

- Metal: Cu

- Estado pletinas: desnudas

- n° pletinas por fase: 1

- Separacion entre pletinas, d(cm): 10
- Separacién entre apoyos, L(cm): 25
- Tiempo duracion c.c. (s): 0.5
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Pletina adoptada

- Seccion (mm?): 24

- Ancho (mm): 12

- Espesor (mm): 2

- WX, Ix, Wy, ly (cm3,cm#) : 0.048, 0.0288, 0.008, 0.0008
- |. admisible del embarrado (A): 110

a) Calculo electrodindmico

smax = Ipcc? - L2/ (60 -d- Wy -n)=0.372-252/(60 - 10 - 0.008 - 1) =17.924 <=
1200 kg/cm?2 Cu

b) Calculo térmico, por intensidad admisible

lcal =243 A
ladm =110 A

¢) Comprobacion por solicitacién térmica en cortocircuito

Ipcc = 0.37 KA
Icces = Ke - S/(1000 - Otcc) = 164 - 24 - 1/ (1000 - 00.5) = 5.57 kA

1.17.7. Céalculo de la Linea: S12.7 T MANT

- Tension de servicio: 400 V.
- Canalizacion: B2-Mult. Tubos Superf.o Emp.Obra
- Longitud: 15 m; Cos j: 0.8; Xu(mW/m): 0;
- Potencia a instalar: 12300 W.
- Potencia de célculo: (Segun ITC-BT-44):
7524 W.(Coef. de Simult.: 0.6)

1=7524/1,732x400x0.8=13.58 A.

Se eligen conductores Tetrapolares 4x4+TTx4mm2Cu

Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emision
humos y opacidad reducida -. Desig. UNE: RZ1-K(AS) Cca-slb,d1,al

l.ad. a 40°C (Fc=1) 30 A.segun ITC-BT-19

Diametro exterior tubo: 25 mm.

Caida de tension:

Temperatura cable (°C): 50.24
e(parcial)=15x7524/51.84x400x4=1.36 V.=0.34 %
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e(total)=0.81% ADMIS (4.5% MAX.)

Proteccion Termica en Principio de Linea
I. Mag. Tetrapolar Int. 25 A.

Proteccion Térmica en Final de Linea

I. de Corte en Carga Int. 25 A.

SUBCUADRO
S12.7 T MANT

DEMANDA DE POTENCIAS

- Potencia total instalada:

S12.7.1 AL TAL MAN 300 W
S12.7.2 FZA TAL MA 12000 W
TOTAL.... 12300 W

- Potencia Instalada Alumbrado (W): 300
- Potencia Instalada Fuerza (W): 12000

1.17.7.1. Célculo de la Linea: S12.7.1 AL TAL MAN

- Tension de servicio: 400 V.

- Canalizacion: B2-Mult. Tubos Superf.o Emp.Obra

- Longitud: 15 m; Cos j: 0.95; Xu(mW/m): 0;

- Potencia a instalar: 300 W.

- Potencia de célculo: (Segun ITC-BT-44):
300x1.8=540 W.

1=540/1,732x400x0.95=0.82 A.

Se eligen conductores Tetrapolares 4x1.5+TTx1.5mmz2Cu

Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emisién
humos y opacidad reducida -. Desig. UNE: RZ1-K(AS) Cca-slb,d1,al

l.ad. a 40°C (Fc=1) 16.5 A.segun ITC-BT-19

Didmetro exterior tubo: 20 mm.

Caida de tensién:

Temperatura cable (°C): 40.12
e(parcial)=15x540/53.75x400x1.5=0.25 V.=0.06 %
e(total)=0.87% ADMIS (4.5% MAX.)

Prot. Térmica:
I. Mag. Tetrapolar Int. 10 A.
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Proteccién diferencial:
Inter. Dif. Tetrapolar Int.: 25 A. Sens. Int.: 30 mA. Clase AC.

1.17.7.2. Célculo de la Linea: S12.7.2 FZA TAL MA

- Tension de servicio: 400 V.

- Canalizacion: B2-Mult.Tubos Superf.o Emp.Obra
- Longitud: 10 m; Cos j: 0.8; Xu(mW/m): 0;

- Potencia a instalar: 12000 W.

- Potencia de calculo: 12000 W.

1=12000/1,732x400x0.8=21.65 A.

Se eligen conductores Tetrapolares 4x4+TTx4mm?2Cu

Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emision
humos y opacidad reducida -. Desig. UNE: RZ1-K(AS) Cca-slb,d1,al

l.ad. a 40°C (Fc=1) 30 A.segun ITC-BT-19

Didmetro exterior tubo: 25 mm.

Caida de tension:

Temperatura cable (°C): 66.04
e(parcial)=10x12000/49.12x400x4=1.53 V.=0.38 %
e(total)=1.19% ADMIS (6.5% MAX.)

Prot. Térmica:

I. Mag. Tetrapolar Int. 25 A.

Proteccion diferencial:

Inter. Dif. Tetrapolar Int.: 25 A. Sens. Int.: 30 mA. Clase AC.

1.17.7.3. Célculo de embarrado - S12.7 T MANT

Datos

- Metal: Cu

- Estado pletinas: desnudas

- n° pletinas por fase: 1

- Separacion entre pletinas, d(cm): 10
- Separacion entre apoyos, L(cm): 25
- Tiempo duracion c.c. (s): 0.5

Pletina adoptada

- Seccion (mm?): 24
- Ancho (mm): 12
- Espesor (mm): 2
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- WX, Ix, Wy, ly (cm3,cm#) : 0.048, 0.0288, 0.008, 0.0008
- |. admisible del embarrado (A): 110

a) Célculo electrodindmico

smax = Ipcc? - L2/ (60 - d - Wy - n)=1.882-252/(60 - 10 - 0.008 - 1) = 462.298 <=
1200 kg/cm?2 Cu

b) Calculo térmico, por intensidad admisible

Ical = 13.58 A
ladm =110 A

¢) Comprobacién por solicitacion térmica en cortocircuito

Ipcc = 1.88 KA
Icces = Ke - S/ (1000 - Otcc) = 164 - 24 - 1/ (1000 - 0O0.5) = 5.57 kA

1.17.8. Calculo de la Linea:; S12.8 ALM REC

- Tension de servicio: 400 V.
- Canalizacion: B2-Mult.Tubos Superf.o Emp.Obra
- Longitud: 15 m; Cos j: 0.9; Xu(mW/m): 0;
- Potencia a instalar: 6100 W.
- Potencia de célculo: (Segun ITC-BT-44):
3708 W.(Coef. de Simult.: 0.6)

1=3708/1,732x400x0.9=5.95 A.

Se eligen conductores Tetrapolares 4x2.5+TTx2.5mmz2Cu

Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emision
humos y opacidad reducida -. Desig. UNE: RZ1-K(AS) Cca-slb,d1,al

l.ad. a 40°C (Fc=1) 22 A.segun ITC-BT-19

Diametro exterior tubo: 20 mm.

Caida de tension:

Temperatura cable (°C): 43.65
e(parcial)=15x3708/53.07x400x2.5=1.05 V.=0.26 %
e(total)=0.73% ADMIS (4.5% MAX.)

Proteccion Termica en Principio de Linea
I. Mag. Tetrapolar Int. 16 A.

Proteccion Térmica en Final de Linea

I. de Corte en Carga Int. 16 A.
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SUBCUADRO
S12.8 ALM REC

DEMANDA DE POTENCIAS

- Potencia total instalada:

S12.8.1 AL AREC 100 W
S12.8.2FZ AREC 6000 W
TOTAL.... 6100 W

- Potencia Instalada Alumbrado (W): 100
- Potencia Instalada Fuerza (W): 6000

1.17.8.1. Célculo de la Linea: S12.8.1 AL A REC

- Tension de servicio: 400 V.

- Canalizacion: B2-Mult. Tubos Superf.o Emp.Obra

- Longitud: 15 m; Cos j: 0.95; Xu(mW/m): 0;

- Potencia a instalar: 100 W.

- Potencia de célculo: (Segun ITC-BT-44):
100x1.8=180 W.

1=180/1,732x400x0.95=0.27 A.

Se eligen conductores Tetrapolares 4x1.5+TTx1.5mmz2Cu

Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emisién
humos y opacidad reducida -. Desig. UNE: RZ1-K(AS) Cca-slb,d1,al

l.ad. a 40°C (Fc=1) 16.5 A.segun ITC-BT-19

Didmetro exterior tubo: 20 mm.

Caida de tensién:

Temperatura cable (°C): 40.01
e(parcial)=15x180/53.77x400x1.5=0.08 V.=0.02 %
e(total)=0.75% ADMIS (4.5% MAX.)

Prot. Térmica:
I. Mag. Tetrapolar Int. 10 A.

Proteccion diferencial:
Inter. Dif. Tetrapolar Int.: 25 A. Sens. Int.: 30 mA. Clase AC.

1.17.8.2. Célculo de la Linea: S12.8.2 FZ A REC
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- Tension de servicio: 400 V.

- Canalizacion: B2-Mult.Tubos Superf.o Emp.Obra
- Longitud: 15 m; Cos j: 0.9; Xu(mwW/m): 0;

- Potencia a instalar: 6000 W.

- Potencia de célculo: 6000 W.

1=6000/1,732x400x0.9=9.62 A.

Se eligen conductores Tetrapolares 4x2.5+TTx2.5mmz2Cu

Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emisién
humos y opacidad reducida -. Desig. UNE: RZ1-K(AS) Cca-slb,d1,al

l.ad. a 40°C (Fc=1) 22 A.segun ITC-BT-19

Diametro exterior tubo: 20 mm.

Caida de tension:

Temperatura cable (°C): 49.57
e(parcial)=15x6000/51.96x400x2.5=1.73 V.=0.43 %
e(total)=1.17% ADMIS (6.5% MAX.)

Prot. Térmica:

I. Mag. Tetrapolar Int. 16 A.

Proteccion diferencial:

Inter. Dif. Tetrapolar Int.: 25 A. Sens. Int.: 30 mA. Clase AC.

1.17.8.3. Calculo de embarrado - S12.8 ALM REC

Datos

- Metal: Cu

- Estado pletinas: desnudas

- n° pletinas por fase: 1

- Separacién entre pletinas, d(cm): 10
- Separacion entre apoyos, L(cm): 25
- Tiempo duracion c.c. (s): 0.5

Pletina adoptada

- Secciéon (mm2): 24

- Ancho (mm): 12

- Espesor (mm): 2

- Wx, Ix, Wy, ly (cm3,cm4) : 0.048, 0.0288, 0.008, 0.0008
- I. admisible del embarrado (A): 110

a) Calculo electrodinamico

smax = Ipcc? - L2/ (60 - d - Wy - n) =1.22 - 252 /(60 - 10 - 0.008 - 1) = 188.839 <=
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1200 kg/cm2 Cu

b) Célculo térmico, por intensidad admisible

Ical =5.95 A
ladm =110 A

¢) Comprobacion por solicitacién térmica en cortocircuito

Ipcc = 1.2 KA
Icces = Ke - S/ (1000 - Otcc) = 164 - 24 - 1/ (1000 - O0.5) = 5.57 kA

1.17.9. Célculo de la Linea: S12.9 CA B CA

- Tension de servicio: 400 V.
- Canalizacion: B2-Mult. Tubos Superf.o Emp.Obra
- Longitud: 30 m; Cos j: 0.8; Xu(mW/m): 0;
- Potencia a instalar: 20200 W.
- Potencia de célculo: (Segun ITC-BT-44):
14252 W.(Coef. de Simult.: 0.7)

1=14252/1,732x400x0.8=25.71 A.

Se eligen conductores Tetrapolares 4x6+TTx6mm2Cu

Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emision
humos y opacidad reducida -. Desig. UNE: RZ1-K(AS) Cca-slb,d1,al

l.ad. a 40°C (Fc=1) 39 A.segun ITC-BT-19

Didmetro exterior tubo: 25 mm.

Caida de tension:

Temperatura cable (°C): 61.74
e(parcial)=30x14252/49.83x400x6=3.58 VV.=0.89 %
e(total)=1.37% ADMIS (4.5% MAX.)

Proteccion Termica en Principio de Linea
I. Mag. Tetrapolar Int. 32 A.

Proteccion Termica en Final de Linea

I. de Corte en Carga Int. 32 A.

SUBCUADRO
S129 CAB CA

DEMANDA DE POTENCIAS
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- Potencia total instalada:

S129.1 ALCABCA 200 W
S129.2FZ CAB CA 20000 W
TOTAL.... 20200 W

- Potencia Instalada Alumbrado (W): 200
- Potencia Instalada Fuerza (W): 20000

1.17.9.1. Célculo de la Linea: S12.9.1 AL CA B CA

- Tension de servicio: 400 V.

- Canalizacion: B2-Mult. Tubos Superf.o Emp.Obra

- Longitud: 20 m; Cos j: 0.95; Xu(mW/m): 0;

- Potencia a instalar: 200 W.

- Potencia de célculo: (Segun ITC-BT-44):
200x1.8=360 W.

1=360/1,732x400x0.95=0.55 A.

Se eligen conductores Tetrapolares 4x1.5+TTx1.5mmz2Cu

Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emision
humos y opacidad reducida -. Desig. UNE: RZ1-K(AS) Cca-slb,d1,al

l.ad. a 40°C (Fc=1) 16.5 A.segun ITC-BT-19

Didmetro exterior tubo: 20 mm.

Caida de tension:

Temperatura cable (°C): 40.05
e(parcial)=20x360/53.76x400x1.5=0.22 V.=0.06 %
e(total)=1.42% ADMIS (4.5% MAX.)

Prot. Térmica:

I. Mag. Tetrapolar Int. 10 A.

Proteccion diferencial:

Inter. Dif. Tetrapolar Int.: 25 A. Sens. Int.: 30 mA. Clase AC.

1.17.9.2. Célculo de la Linea: S12.9.2 FZ CA B CA

- Tension de servicio: 400 V.

- Canalizacion: B2-Mult. Tubos Superf.o Emp.Obra
- Longitud: 20 m; Cos j: 0.95; Xu(mW/m): 0;

- Potencia a instalar: 20000 W.

- Potencia de calculo: 20000 W.
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1=20000/1,732x400x0.95=30.39 A.

Se eligen conductores Tetrapolares 4x6+TTx6mm2Cu

Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emisién
humos y opacidad reducida -. Desig. UNE: RZ1-K(AS) Cca-slb,d1,al

l.ad. a 40°C (Fc=1) 39 A.segun ITC-BT-19

Diametro exterior tubo: 25 mm.

Caida de tension:

Temperatura cable (°C): 70.36
e(parcial)=20x20000/48.42x400x6=3.44 V.=0.86 %
e(total)=2.23% ADMIS (6.5% MAX.)

Prot. Térmica:

I. Mag. Tetrapolar Int. 32 A.

Proteccién diferencial:

Inter. Dif. Tetrapolar Int.: 40 A. Sens. Int.: 30 mA. Clase AC.

1.17.9.3. Célculo de embarrado - S12.9 CA B CA

Datos

- Metal: Cu

- Estado pletinas: desnudas

- n° pletinas por fase: 1

- Separacion entre pletinas, d(cm): 10
- Separacidn entre apoyos, L(cm): 25
- Tiempo duracién c.c. (s): 0.5

Pletina adoptada

- Seccién (mm2): 24

- Ancho (mm): 12

- Espesor (mm): 2

- Wx, Ix, Wy, ly (cm3,cm4) : 0.048, 0.0288, 0.008, 0.0008
- I. admisible del embarrado (A): 110

a) Calculo electrodinamico

smax = Ipcc? - L2/ (60 -d- Wy -n)=1432.252/(60 - 10 - 0.008 - 1) = 267.883 <=
1200 kg/cm2 Cu

b) Calculo térmico, por intensidad admisible

Ical = 25.71 A
ladm =110 A
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¢) Comprobacién por solicitacion térmica en cortocircuito

Ipcc = 1.43 KA
Icces = Ke - S/ (1000 - Otcc) = 164 - 24 - 1/ (1000 - 00.5) = 5.57 kA

1.17.10. Célculo de embarrado - S12-S G CENT

Datos

- Metal: Cu

- Estado pletinas: desnudas

- n° pletinas por fase: 1

- Separacion entre pletinas, d(cm): 10
- Separacion entre apoyos, L(cm): 25
- Tiempo duracion c.c. (s): 0.5

Pletina adoptada

- Seccion (mm?): 500

- Ancho (mm): 50

- Espesor (mm): 10

- WX, Ix, Wy, ly (cm3,cm4) : 4.16, 10.4, 0.833, 0.416
- I. admisible del embarrado (A): 920

a) Célculo electrodindmico

smax = Ipcc? - L2/ (60 - d - Wy - n) =29.342 - 252/(60 - 10 - 0.833 - 1) = 1076.631
<= 1200 kg/cm? Cu

b) Calculo térmico, por intensidad admisible

Ical =209.85 A
ladm =920 A

¢) Comprobacidn por solicitacion térmica en cortocircuito

Ipcc = 29.34 kA
Icces = Ke - S/(1000 - Otec) = 164 - 500 - 1/ (1000 - ©0.5) = 115.97 kA
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1.18. Calculo de la Linea: S13 - S G NAVE

- Tension de servicio: 400 V.

- Canalizacion: F-Unip.o Mult.Bandeja Perfor

- Longitud: 15 m; Cos j: 0.9; Xu(mW/m): 0;

- Potencia a instalar: 415728 W.

- Potencia de célculo: (Segun ITC-BT-47 y ITC-BT-44):
10000x1.25+288697.28=301197.28 W.(Coef. de Simult.: 0.7 )

1=301197.28/1,732x400x0.9=483.06 A.

Se eligen conductores Unipolares 4x240+TTx120mmz2Cu

Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emision
humos y opacidad reducida -. Desig. UNE: RZ1-K(AS) Cca-slb,d1,al

l.ad. a40°C (Fc=1) 545 A.segun ITC-BT-19

Dimensiones bandeja: 150x60 mm. Seccion Gtil: 7132 mm2,

Caida de tension:

Temperatura cable (°C): 79.28
e(parcial)=15x301197.28/47.04x400x240=1 V.=0.25 %
e(total)=0.39% ADMIS (4.5% MAX.)

Proteccion Termica en Principio de Linea

I. Aut./Tet. In.: 630 A. Térmico reg. Int.Reg.: 514 A.
Proteccion Térmica en Final de Linea

I. de Corte en Carga Int. 500 A.

SUBCUADRO
S13-S G NAVE

DEMANDA DE POTENCIAS

- Potencia total instalada:

S13.1 AL NAVE 13728 W
S13.2 FZA NAV 195000 W
S13.3 TC NAVE 162000 W
S13.4 CLI NAV 45000 W

TOTAL.... 415728 W

- Potencia Instalada Alumbrado (W): 13728
- Potencia Instalada Fuerza (W): 402000

1.18.1. Célculo de la Linea: S13.1 AL NAVE
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- Tension de servicio: 400 V.

- Canalizacion: B2-Mult.Tubos Superf.o Emp.Obra

- Longitud: 10 m; Cos j: 0.95; Xu(mW/m): 0;

- Potencia a instalar: 13728 W.

- Potencia de célculo: (Segun ITC-BT-44):
24710.4 W.(Coef. de Simult.: 1)

1=24710.4/1,732x400x0.95=37.54 A.

Se eligen conductores Tetrapolares 4x10+TTx10mm?2Cu

Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emision
humos y opacidad reducida -. Desig. UNE: RZ1-K(AS) Cca-slb,d1,al

l.ad. a 40°C (Fc=1) 54 A.segun ITC-BT-19

Didmetro exterior tubo: 32 mm.

Caida de tension:

Temperatura cable (°C): 64.17
e(parcial)=10x24710.4/49.42x400x10=1.25 V.=0.31 %
e(total)=0.7% ADMIS (4.5% MAX.)

Proteccién Termica en Principio de Linea
I. Mag. Tetrapolar Int. 40 A.

Proteccién Térmica en Final de Linea

I. de Corte en Carga Int. 40 A.

SUBCUADRO
S13.1 AL NAVE

DEMANDA DE POTENCIAS

- Potencia total instalada:

S1311ALGGAC1 1000 W
S13.1.2 ALG GA C2 1000 W
S13.13ALGLCC1 600 W
S13.1.4 ALG LC C2 600 W
S1315ALGCLC1 1200 W
S13.1.6 ALGCL C2 1200 W
S13.1.7 AL GPCS C1 1200 W
S13.1.8 AL G PCS C2 1200 W
S1319ALGPIC1 1200 W
S13.1.10 ALG PIC2 1200 W
S13.1.11 ALG MO C1 600 W
S13.1.12 AL G MO C2 600 W
S13.1.13 AL L PIN 400 W
S13.1.14 AL L MON 400 W
S13.1.15 AL SER NAV 64 W
S13.1.16 AL VES NAV 64 W
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S13.1.17 ALEXT C1 600 W
S13.1.18 AL EXT C2 600 W
TOTAL.... 13728 W

- Potencia Instalada Alumbrado (W): 13728

1.18.1.1. Calculo de la Linea: S13.1.1 AL G GAC1

- Tension de servicio: 400 V.

- Canalizacion: B2-Mult.Tubos Superf.o Emp.Obra

- Longitud: 160 m; Cos j: 0.95; Xu(mW/m): 0;

- Datos por tramo
Tramo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Longitud(m) 70 10 10 10 10 10 10 10 10
10
P.des.nu.(W) 100 100 100 100 100 100 100 100 100
100
P.inc.nu.(W) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

- Potencia a instalar: 1000 W.
- Potencia de célculo: (Segun ITC-BT-44):
1000x1.8=1800 W.

1=1800/1,732x400x0.95=2.73 A.

Se eligen conductores Tetrapolares 4x2.5+TTx2.5mmz2Cu

Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emisién
humos y opacidad reducida -. Desig. UNE: RZ1-K(AS) Cca-slb,d1,al

l.ad. a 40°C (Fc=1) 22 A.segun ITC-BT-19

Diametro exterior tubo: 20 mm.

Caida de tension:

Temperatura cable (°C): 40.77
e(parcial)=115x1800/53.62x400x2.5=3.86 V.=0.97 %
e(total)=1.67% ADMIS (4.5% MAX.)

Prot. Térmica:

I. Mag. Tetrapolar Int. 10 A.

Proteccion diferencial:

Inter. Dif. Tetrapolar Int.: 25 A. Sens. Int.: 30 mA. Clase AC.

1.18.1.2. Calculo de la Linea: S13.1.2 AL G GA C2

- Tension de servicio: 400 V.
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- Canalizacion: B2-Mult.Tubos Superf.o Emp.Obra

- Longitud: 160 m; Cos j: 0.95; Xu(mW/m): 0;

- Datos por tramo
Tramo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Longitud(m) 70 10 10 10 10 10 10 10 10
10
P.des.nu.(W) 100 100 100 100 100 100 100 100 100
100
P.inc.nu.(W) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

- Potencia a instalar: 1000 W.
- Potencia de célculo: (Segun ITC-BT-44):
1000x1.8=1800 W.

1=1800/1,732x400x0.95=2.73 A.

Se eligen conductores Tetrapolares 4x2.5+TTx2.5mm2Cu

Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emision
humos y opacidad reducida -. Desig. UNE: RZ1-K(AS) Cca-slb,d1,al

l.ad. a 40°C (Fc=1) 22 A.segun ITC-BT-19

Diametro exterior tubo: 20 mm.

Caida de tension:

Temperatura cable (°C): 40.77
e(parcial)=115x1800/53.62x400x2.5=3.86 V.=0.97 %
e(total)=1.67% ADMIS (4.5% MAX.)

Prot. Térmica:

I. Mag. Tetrapolar Int. 10 A.

Proteccion diferencial:

Inter. Dif. Tetrapolar Int.: 25 A. Sens. Int.: 30 mA. Clase AC.

1.18.1.3. Calculo de la Linea; S13.1.3 ALG LCC1

- Tension de servicio: 400 V.

- Canalizacion: B2-Mult. Tubos Superf.o Emp.Obra

- Longitud: 100 m; Cos j: 0.95; Xu(mW/m): 0;

- Datos por tramo
Tramo 1 2 3 4 5 6
Longitud(m) 50 10 10 10 10 10
P.des.nu.(W) 100 100 100 100 100 100
P.inc.nu.(W) 0 0 0 0 0 0

- Potencia a instalar: 600 W.

- Potencia de célculo: (Segun ITC-BT-44):
600x1.8=1080 W.
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1=1080/1,732x400x0.95=1.64 A.

Se eligen conductores Tetrapolares 4x1.5+TTx1.5mmz2Cu

Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emision
humos y opacidad reducida -. Desig. UNE: RZ1-K(AS) Cca-slb,d1,al

l.ad. a 40°C (Fc=1) 16.5 A.segun ITC-BT-19

Diametro exterior tubo: 20 mm.

Caida de tension:

Temperatura cable (°C): 40.49
e(parcial)=75x1080/53.68x400x1.5=2.51 V.=0.63 %
e(total)=1.33% ADMIS (4.5% MAX.)

Prot. Térmica:

I. Mag. Tetrapolar Int. 10 A.

Proteccion diferencial:

Inter. Dif. Tetrapolar Int.: 25 A. Sens. Int.: 30 mA. Clase AC.

1.18.1.4. Célculo de la Linea: S13.1.4 AL G LC C2

- Tension de servicio: 400 V.

- Canalizacion: B2-Mult. Tubos Superf.o Emp.Obra

- Longitud: 100 m; Cos j: 0.95; Xu(mW/m): 0;

- Datos por tramo
Tramo 1 2 3 4 5 6
Longitud(m) 50 10 10 10 10 10
P.des.nu.(W) 100 100 100 100 100 100
P.inc.nu.(W) 0 0 0 0 0 0

- Potencia a instalar: 600 W.
- Potencia de célculo: (Segun ITC-BT-44):
600x1.8=1080 W.

1=1080/1,732x400x0.95=1.64 A.

Se eligen conductores Tetrapolares 4x1.5+TTx1.5mmz2Cu

Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emisién
humos y opacidad reducida -. Desig. UNE: RZ1-K(AS) Cca-slb,d1,al

l.ad. a 40°C (Fc=1) 16.5 A.segun ITC-BT-19

Didmetro exterior tubo: 20 mm.

Caida de tensién:

Temperatura cable (°C): 40.49
e(parcial)=75x1080/53.68x400x1.5=2.51 V.=0.63 %
e(total)=1.33% ADMIS (4.5% MAX.)

Anexo | — Célculos completos de la red de baja tension Pégina | 234



Prot. Térmica:

I. Mag. Tetrapolar Int. 10 A.

Proteccion diferencial:

Inter. Dif. Tetrapolar Int.: 25 A. Sens. Int.: 30 mA. Clase AC.

1.18.1.5. Célculo de la Linea: S13.1.5 ALG CL C1

- Tension de servicio: 400 V.

- Canalizacion: B2-Mult.Tubos Superf.o Emp.Obra

- Longitud: 180 m; Cos j: 0.95; Xu(mW/m): 0;

- Datos por tramo
Tramo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Longitud(m) 70 10 10 10 10 10 10 10 10
10
P.des.nu.(W) 100 100 100 100 100 100 100 100 100
100
P.inc.nu.(W) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Tramo 11 12
Longitud(m) 10 10
P.des.nu.(W) 100 100
P.inc.nu.(W) 0 0

- Potencia a instalar: 1200 W.
- Potencia de célculo: (Segun ITC-BT-44):
1200x1.8=2160 W.

1=2160/1,732x400x0.95=3.28 A.

Se eligen conductores Tetrapolares 4x2.5+TTx2.5mmz2Cu

Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emisién
humos y opacidad reducida -. Desig. UNE: RZ1-K(AS) Cca-slb,d1,al

l.ad. a 40°C (Fc=1) 22 A.segun ITC-BT-19

Didmetro exterior tubo: 20 mm.

Caida de tension:

Temperatura cable (°C): 41.11
e(parcial)=125x2160/53.56x400x2.5=5.04 V.=1.26 %
e(total)=1.97% ADMIS (4.5% MAX.)

Prot. Térmica:

I. Mag. Tetrapolar Int. 10 A.

Proteccion diferencial:

Inter. Dif. Tetrapolar Int.: 25 A. Sens. Int.: 30 mA. Clase AC.
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1.18.1.6. Célculo de la Linea: S13.1.6 AL G CL C2

- Tension de servicio: 400 V.

- Canalizacion: B2-Mult. Tubos Superf.o Emp.Obra

- Longitud: 180 m; Cos j: 0.95; Xu(mW/m): 0;

- Datos por tramo
Tramo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Longitud(m) 70 10 10 10 10 10 10 10 10
10
P.des.nu.(W) 100 100 100 100 100 100 100 100 100
100
P.inc.nu.(W) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Tramo 11 12
Longitud(m) 10 10
P.des.nu.(W) 100 100
P.inc.nu.(W) 0 0

- Potencia a instalar: 1200 W.
- Potencia de célculo: (Segun ITC-BT-44):
1200x1.8=2160 W.

1=2160/1,732x400x0.95=3.28 A.

Se eligen conductores Tetrapolares 4x2.5+TTx2.5mm2Cu

Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emision
humos y opacidad reducida -. Desig. UNE: RZ1-K(AS) Cca-slb,d1,al

l.ad. a40°C (Fc=1) 22 A.segun ITC-BT-19

Diametro exterior tubo: 20 mm.

Caida de tension:

Temperatura cable (°C): 41.11
e(parcial)=125x2160/53.56x400x2.5=5.04 V.=1.26 %
e(total)=1.97% ADMIS (4.5% MAX.)

Prot. Térmica:

I. Mag. Tetrapolar Int. 10 A.

Proteccion diferencial:

Inter. Dif. Tetrapolar Int.: 25 A. Sens. Int.: 30 mA. Clase AC.

1.18.1.7. Calculo de la Linea; S13.1.7 AL GPCS C1

- Tension de servicio: 400 V.

- Canalizacion: B2-Mult. Tubos Superf.o Emp.Obra
- Longitud: 210 m; Cos j: 0.95; Xu(mW/m): 0;

- Datos por tramo
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Tramo 1 2 3 4 5 6 7
Longitud(m) 100 10 10 10 10 10
10

P.des.nu.(W) 100 100 100 100 100 100
100

P.inc.nu.(W) 0 0 0 0 0 0

Tramo 11 12
Longitud(m) 10 10
P.des.nu.(W) 100 100
P.inc.nu.(W) 0 0

- Potencia a instalar: 1200 W.
- Potencia de célculo: (Segun ITC-BT-44):
1200x1.8=2160 W.

1=2160/1,732x400x0.95=3.28 A.
Se eligen conductores Tetrapolares 4x4+TTx4mm2Cu

10
10

100

Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emision
humos y opacidad reducida -. Desig. UNE: RZ1-K(AS) Cca-slb,d1,al

l.ad. a 40°C (Fc=1) 30 A.segun ITC-BT-19
Diametro exterior tubo: 25 mm.

Caida de tension:

Temperatura cable (°C): 40.6
e(parcial)=155x2160/53.66x400x4=3.9 V.=0.97 %
e(total)=1.68% ADMIS (4.5% MAX.)

Prot. Térmica:

I. Mag. Tetrapolar Int. 10 A.

Proteccion diferencial:

Inter. Dif. Tetrapolar Int.: 25 A. Sens. Int.: 30 mA. Clase AC.

1.18.1.8. Calculo de la Linea; S13.1.8 AL G PCS C2

- Tension de servicio: 400 V.

- Canalizacion: B2-Mult.Tubos Superf.o Emp.Obra

- Longitud: 210 m; Cos j: 0.95; Xu(mW/m): 0;

- Datos por tramo
Tramo 1 2 3 4 5 6 7
Longitud(m) 100 10 10 10 10 10
10
P.des.nu.(W) 100 100 100 100 100 100
100
P.inc.nu.(W) 0 0 0 0 0 0
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Tramo 11 12
Longitud(m) 10 10
P.des.nu.(W) 100 100
P.inc.nu.(W) 0 0

- Potencia a instalar: 1200 W.
- Potencia de célculo: (Segun ITC-BT-44):
1200x1.8=2160 W.

1=2160/1,732x400x0.95=3.28 A.
Se eligen conductores Tetrapolares 4x4+TTx4mm2Cu

Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emision
humos y opacidad reducida -. Desig. UNE: RZ1-K(AS) Cca-slb,d1,al

l.ad. a 40°C (Fc=1) 30 A.segun ITC-BT-19
Diametro exterior tubo: 25 mm.

Caida de tension:

Temperatura cable (°C): 40.6
e(parcial)=155x2160/53.66x400x4=3.9 V.=0.97 %
e(total)=1.68% ADMIS (4.5% MAX.)

Prot. Térmica:

I. Mag. Tetrapolar Int. 10 A.

Proteccién diferencial:

Inter. Dif. Tetrapolar Int.: 25 A. Sens. Int.: 30 mA. Clase AC.

1.18.1.9. Célculo de la Linea: S13.1.9 AL G PI C1

- Tension de servicio: 400 V.

- Canalizacion: B2-Mult.Tubos Superf.o Emp.Obra

- Longitud: 170 m; Cos j: 0.95; Xu(mW/m): 0;

- Datos por tramo
Tramo 1 2 3 4 5 6 7
Longitud(m) 60 10 10 10 10 10
10
P.des.nu.(W)
100
P.inc.nu.(W) 0 0 0 0 0 0

Tramo 11 12
Longitud(m) 10 10
P.des.nu.(W) 100 100
P.inc.nu.(W) 0 0

- Potencia a instalar: 1200 W.
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- Potencia de célculo: (Segun ITC-BT-44):
1200x1.8=2160 W.

1=2160/1,732x400x0.95=3.28 A.

Se eligen conductores Tetrapolares 4x2.5+TTx2.5mm2Cu

Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emision
humos y opacidad reducida -. Desig. UNE: RZ1-K(AS) Cca-slb,d1,al

l.ad. a 40°C (Fc=1) 22 A.segun ITC-BT-19

Didmetro exterior tubo: 20 mm.

Caida de tension:

Temperatura cable (°C): 41.11
e(parcial)=115x2160/53.56x400x2.5=4.64 V.=1.16 %
e(total)=1.86% ADMIS (4.5% MAX.)

Prot. Térmica:

I. Mag. Tetrapolar Int. 10 A.

Proteccion diferencial:

Inter. Dif. Tetrapolar Int.: 25 A. Sens. Int.: 30 mA. Clase AC.

1.18.1.10. Célculo de la Linea: S13.1.10 AL G PI C2

- Tension de servicio: 400 V.

- Canalizacion: B2-Mult. Tubos Superf.o Emp.Obra

- Longitud: 170 m; Cos j: 0.95; Xu(mW/m): 0;

- Datos por tramo
Tramo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Longitud(m) 60 10 10 10 10 10 10 10 10
10
P.des.nu.(W) 100 100 100 100 100 100 100 100 100
100
P.inc.nu.(W) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Tramo 11 12
Longitud(m) 10 10
P.des.nu.(W) 100 100
P.inc.nu.(W) 0 0

- Potencia a instalar: 1200 W.
- Potencia de célculo: (Segun ITC-BT-44):
1200x1.8=2160 W.

1=2160/1,732x400x0.95=3.28 A.

Se eligen conductores Tetrapolares 4x2.5+TTx2.5mmz2Cu
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emision
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humos y opacidad reducida -. Desig. UNE: RZ1-K(AS) Cca-slb,d1,al
l.ad. a 40°C (Fc=1) 22 A.segun ITC-BT-19
Diametro exterior tubo: 20 mm.

Caida de tension:

Temperatura cable (°C): 41.11
e(parcial)=115x2160/53.56x400x2.5=4.64 V.=1.16 %
e(total)=1.86% ADMIS (4.5% MAX.)

Prot. Térmica:

I. Mag. Tetrapolar Int. 10 A.

Proteccion diferencial:

Inter. Dif. Tetrapolar Int.: 25 A. Sens. Int.: 30 mA. Clase AC.

1.18.1.11. Célculo de la Linea: S13.1.11 AL G MO C1

- Tension de servicio: 400 V.

- Canalizacion: B2-Mult. Tubos Superf.o Emp.Obra

- Longitud: 70 m; Cos j: 0.95; Xu(mW/m): 0;

- Datos por tramo
Tramo 1 2 3 4 5 6
Longitud(m) 20 10 10 10 10 10
P.des.nu.(W) 100 100 100 100 100 100
P.inc.nu.(W) 0 0 0 0 0 0

- Potencia a instalar: 600 W.
- Potencia de célculo: (Segun ITC-BT-44):
600x1.8=1080 W.

1=1080/1,732x400x0.95=1.64 A.

Se eligen conductores Tetrapolares 4x1.5+TTx1.5mmz2Cu

Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emisién
humos y opacidad reducida -. Desig. UNE: RZ1-K(AS) Cca-slb,d1,al

l.ad. a 40°C (Fc=1) 16.5 A.segun ITC-BT-19

Didmetro exterior tubo: 20 mm.

Caida de tensién:

Temperatura cable (°C): 40.49
e(parcial)=45x1080/53.68x400x1.5=1.51 V.=0.38 %
e(total)=1.08% ADMIS (4.5% MAX.)

Prot. Térmica:

I. Mag. Tetrapolar Int. 10 A.

Proteccion diferencial:

Inter. Dif. Tetrapolar Int.: 25 A. Sens. Int.: 30 mA. Clase AC.
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1.18.1.12. Calculo de la Linea; S13.1.12 AL G MO C2

- Tension de servicio: 400 V.

- Canalizacion: B2-Mult.Tubos Superf.o Emp.Obra

- Longitud: 70 m; Cos j: 0.95; Xu(mW/m): 0;

- Datos por tramo
Tramo 1 2 3 4 5 6
Longitud(m) 20 10 10 10 10 10
P.des.nu.(W) 100 100 100 100 100 100
P.inc.nu.(W) 0 0 0 0 0 0

- Potencia a instalar: 600 W.
- Potencia de célculo: (Segun ITC-BT-44):
600x1.8=1080 W.

1=1080/1,732x400x0.95=1.64 A.

Se eligen conductores Tetrapolares 4x1.5+TTx1.5mmz2Cu

Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emision
humos y opacidad reducida -. Desig. UNE: RZ1-K(AS) Cca-slb,d1,al

l.ad. a 40°C (Fc=1) 16.5 A.segun ITC-BT-19

Diametro exterior tubo: 20 mm.

Caida de tension:

Temperatura cable (°C): 40.49
e(parcial)=45x1080/53.68x400x1.5=1.51 V.=0.38 %
e(total)=1.08% ADMIS (4.5% MAX.)

Prot. Térmica:

I. Mag. Tetrapolar Int. 10 A.

Proteccion diferencial:

Inter. Dif. Tetrapolar Int.: 25 A. Sens. Int.: 30 mA. Clase AC.

1.18.1.13. Célculo de la Linea; S13.1.13 AL L PIN

- Tension de servicio: 400 V.

- Canalizacion: B2-Mult.Tubos Superf.o Emp.Obra

- Longitud: 66 m; Cos j: 0.95; Xu(mW/m): 0;

- Datos por tramo
Tramo 1 2 3 4
Longitud(m) 60 2 2 2
P.des.nu.(W) 100 100 100 100
P.inc.nu.(W) 0 0 0 0
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- Potencia a instalar: 400 W.
- Potencia de célculo: (Segun ITC-BT-44):
400x1.8=720 W.

1=720/1,732x400x0.95=1.09 A.

Se eligen conductores Tetrapolares 4x1.5+TTx1.5mmz2Cu

Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emision
humos y opacidad reducida -. Desig. UNE: RZ1-K(AS) Cca-slb,d1,al

l.ad. a 40°C (Fc=1) 16.5 A.segun ITC-BT-19

Diametro exterior tubo: 20 mm.

Caida de tension:

Temperatura cable (°C): 40.22
e(parcial)=63x720/53.73x400x1.5=1.41 V.=0.35 %
e(total)=1.06% ADMIS (4.5% MAX.)

Prot. Térmica:

I. Mag. Tetrapolar Int. 10 A.

Proteccion diferencial:

Inter. Dif. Tetrapolar Int.: 25 A. Sens. Int.: 30 mA. Clase AC.

1.18.1.14. Célculo de la Linea; S13.1.14 AL L MON

- Tension de servicio: 400 V.

- Canalizacion: B2-Mult.Tubos Superf.o Emp.Obra

- Longitud: 26 m; Cos j: 0.95; Xu(mW/m): 0;

- Datos por tramo
Tramo 1 2 3 4
Longitud(m) 20 2 2 2
P.des.nu.(W) 100 100 100 100
P.inc.nu.(W) 0 0 0 0

- Potencia a instalar: 400 W.
- Potencia de célculo: (Segun ITC-BT-44):
400x1.8=720 W.

1=720/1,732x400x0.95=1.09 A.

Se eligen conductores Tetrapolares 4x1.5+TTx1.5mmz2Cu

Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emision
humos y opacidad reducida -. Desig. UNE: RZ1-K(AS) Cca-slb,d1,al

l.ad. a40°C (Fc=1) 16.5 A.segun ITC-BT-19

Diametro exterior tubo: 20 mm.

Caida de tension:
Temperatura cable (°C): 40.22
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e(parcial)=23x720/53.73x400x1.5=0.51 V.=0.13 %
e(total)=0.83% ADMIS (4.5% MAX.)

Prot. Térmica:

I. Mag. Tetrapolar Int. 10 A.

Proteccion diferencial:

Inter. Dif. Tetrapolar Int.: 25 A. Sens. Int.: 30 mA. Clase AC.

1.18.1.15. Célculo de la Linea: S13.1.15 AL SER NAV

- Tension de servicio: 400 V.

- Canalizacion: B2-Mult. Tubos Superf.o Emp.Obra

- Longitud: 20 m; Cos j: 0.95; Xu(mW/m): 0;

- Potencia a instalar: 64 W.

- Potencia de célculo: (Segun ITC-BT-44):
64x1.8=115.2 W.

1=115.2/1,732x400x0.95=0.18 A.

Se eligen conductores Tetrapolares 4x1.5+TTx1.5mmz2Cu

Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emision
humos y opacidad reducida -. Desig. UNE: RZ1-K(AS) Cca-slb,d1,al

l.ad. a 40°C (Fc=1) 16.5 A.segun ITC-BT-19

Didmetro exterior tubo: 20 mm.

Caida de tension:

Temperatura cable (°C): 40.01
e(parcial)=20x115.2/53.77x400x1.5=0.07 V.=0.02 %
e(total)=0.72% ADMIS (4.5% MAX.)

Prot. Térmica:

I. Mag. Tetrapolar Int. 10 A.

Proteccion diferencial:

Inter. Dif. Tetrapolar Int.: 25 A. Sens. Int.: 30 mA. Clase AC.

1.18.1.16. Célculo de la Linea: S13.1.16 AL VES NAV

- Tension de servicio: 400 V.

- Canalizacion: B2-Mult. Tubos Superf.o Emp.Obra

- Longitud: 20 m; Cos j: 0.95; Xu(mW/m): 0;

- Potencia a instalar: 64 W.

- Potencia de célculo: (Segun ITC-BT-44):
64x1.8=115.2 W.

1=115.2/1,732x400x0.95=0.18 A.
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Se eligen conductores Tetrapolares 4x1.5+TTx1.5mmz2Cu

Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emision
humos y opacidad reducida -. Desig. UNE: RZ1-K(AS) Cca-slb,d1,al

l.ad. a 40°C (Fc=1) 16.5 A.segun ITC-BT-19

Diametro exterior tubo: 20 mm.

Caida de tension:

Temperatura cable (°C): 40.01
e(parcial)=20x115.2/53.77x400x1.5=0.07 V.=0.02 %
e(total)=0.72% ADMIS (4.5% MAX.)

Prot. Térmica:

I. Mag. Tetrapolar Int. 10 A.

Proteccion diferencial:

Inter. Dif. Tetrapolar Int.: 25 A. Sens. Int.: 30 mA. Clase AC.

1.18.1.17. Célculo de la Linea: S13.1.17 AL EXT C1

- Tension de servicio: 400 V.
- Canalizacion: B2-Mult. Tubos Superf.o Emp.Obra
- Longitud: 200 m; Cos j: 0.95; Xu(mW/m): 0;
- Datos por tramo
Tramo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Longitud(m) 20 20 20 20 20 20 20 20 20
20
P.des.nu.(W) 60 60 60 60 60 60 60 60 60
60
P.inc.nu.(W) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

- Potencia a instalar: 600 W.
- Potencia de célculo: (Segun ITC-BT-44):
600x1.8=1080 W.

1=1080/1,732x400x0.95=1.64 A.

Se eligen conductores Tetrapolares 4x4+TTx4mm2Cu

Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emisién
humos y opacidad reducida -. Desig. UNE: RZ1-K(AS) Cca-slb,d1,al

l.ad. a 40°C (Fc=1) 30 A.segun ITC-BT-19

Didmetro exterior tubo: 25 mm.

Caida de tensién:

Temperatura cable (°C): 40.15
e(parcial)=110x1080/53.75x400x4=1.38 V.=0.35 %
e(total)=1.05% ADMIS (4.5% MAX.)
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Prot. Térmica:

I. Mag. Tetrapolar Int. 10 A.

Proteccion diferencial:

Inter. Dif. Tetrapolar Int.: 25 A. Sens. Int.: 30 mA. Clase AC.

1.18.1.18. Calculo de la Linea: S13.1.18 AL EXT C2

- Tension de servicio: 400 V.
- Canalizacion: B2-Mult.Tubos Superf.o Emp.Obra
- Longitud: 200 m; Cos j: 0.95; Xu(mW/m): 0;
- Datos por tramo
Tramo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Longitud(m) 20 20 20 20 20 20 20 20 20
20
P.des.nu.(W) 60 60 60 60 60 60 60 60 60
60
P.inc.nu.(W) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

- Potencia a instalar: 600 W.
- Potencia de célculo: (Segun ITC-BT-44):
600x1.8=1080 W.

1=1080/1,732x400x0.95=1.64 A.

Se eligen conductores Tetrapolares 4x4+TTx4mm2Cu

Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emision
humos y opacidad reducida -. Desig. UNE: RZ1-K(AS) Cca-slb,d1,al

l.ad. a 40°C (Fc=1) 30 A.segun ITC-BT-19

Diametro exterior tubo: 25 mm.

Caida de tension:

Temperatura cable (°C): 40.15
e(parcial)=110x1080/53.75x400x4=1.38 V.=0.35 %
e(total)=1.05% ADMIS (4.5% MAX.)

Prot. Térmica:

I. Mag. Tetrapolar Int. 10 A.

Proteccion diferencial:
Inter. Dif. Tetrapolar Int.: 25 A. Sens. Int.: 30 mA. Clase AC.

1.18.1.19. Calculo de embarrado - S13.1 AL NAVE

Datos

- Metal: Cu
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- Estado pletinas: desnudas

- n° pletinas por fase: 1

- Separacion entre pletinas, d(cm): 10
- Separacion entre apoyos, L(cm): 25
- Tiempo duracién c.c. (s): 0.5

Pletina adoptada

- Seccion (mm?2): 90

- Ancho (mm): 30

- Espesor (mm): 3

- Wx, Ix, Wy, ly (cm3,cm#) : 0.45, 0.675, 0.045, 0.007
- |. admisible del embarrado (A): 315

a) Calculo electrodindmico

smax = Ipcc? - L2/ (60 - d - Wy - n)=6.912 - 252/(60 - 10 - 0.045 - 1) = 1106.089
<=1200 kg/cmz2 Cu

b) Calculo térmico, por intensidad admisible

Ical = 37.54 A
ladm =315 A

¢) Comprobacién por solicitacion térmica en cortocircuito

Ipcc =6.91 KA
Icces = Ke - S/ (1000 - Otec) =164 - 90 - 1/ (1000 - O0.5) = 20.87 kA

1.18.2. Célculo de la Linea: S13.2 FZA NAV

- Tension de servicio: 400 V.

- Canalizacion: Barras Blindadas

- Longitud: 10 m; Cos j: 0.8; Xu(mW/m): 0;
- Potencia a instalar: 195000 W.

- Potencia de calculo:

39000 W.(Coef. de Simult.: 0.2)

1=39000/1,732x400x0.8=70.37 A.

Se eligen conductores Unipolares 3x600+TTx600mm2Cu
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V

l.ad. a 40°C (Fc=1) 1350 A. barras blindadas
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Caida de tension:

Temperatura cable (°C): 40.14
e(parcial)=10x39000/53.75x400x600=0.03 V.=0.01 %
e(total)=0.22% ADMIS (4.5% MAX.)

Proteccion Termica en Principio de Linea

I. Aut./Tri. In.: 100 A. Térmico reg. Int.Reg.: 100 A.
Proteccion Térmica en Final de Linea

I. de Corte en Carga Int. 100 A

SUBCUADRO
S13.2 FZA NAV

DEMANDA DE POTENCIAS

- Potencia total instalada:

S13.2.1 CAN PR L1Z71 50000 W
S13.2.2 CAN PR L1Z2 45000 W
S13.2.3 CAN PR L2Z71 50000 W
S13.2.4 CAN PR L2Z2 50000 W
TOTAL.... 195000 W

- Potencia Instalada Fuerza (W): 195000

1.18.2.1. Calculo de la Linea:; S13.2.1 CAN PR L1Z1

- Tensién de servicio: 400 V.

- Canalizacion: Barras Blindadas

- Longitud: 84 m; Cos j: 0.8; Xu(mW/m): 0;
- Datos por tramo

Tramo 1 2 3 4 5 6
10

Longitud(m) 30 6 6 6 6 6
Pot.nudo(kW) 5 5 5 5 5
5

- Potencia a instalar: 50000 W.
- Potencia de calculo: 50000 W.

1=50000/1,732x400x0.8=90.21 A.

Se eligen conductores Unipolares 3x600/300+TTx600mmz2Cu
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V

l.ad. a 40°C (Fc=1) 1350 A. barras blindadas
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Caida de tension:

Temperatura cable (°C): 40.22
e(parcial)=57x50000/53.73x400x600=0.22 V.=0.06 %
e(total)=0.28% ADMIS (6.5% MAX.)

Prot. Térmica:

I. Aut./Tet. In.: 100 A. Térmico reg. Int.Reg.: 100 A.
Proteccion diferencial:

Relé y Transfor. Diferencial Sens.: 30 mA. Clase AC.

1.18.2.2. Célculo de la Linea: S13.2.2 CAN PR L1Z2

- Tension de servicio: 400 V.

- Canalizacion: Barras Blindadas

- Longitud: 83 m; Cos j: 0.8; Xu(mW/m): 0;
- Datos por tramo

Tramo 1 2 3 4 5 6
10

Longitud(m) 30 6 6 6 6 6
Pot.nudo(kW) 5 5 5 5 5
0

- Potencia a instalar: 45000 W.
- Potencia de calculo: 45000 W.

1=45000/1,732x400x0.8=81.19 A.

Se eligen conductores Unipolares 3x600/300+TTx600mmz2Cu
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V

l.ad. 2 40°C (Fc=1) 1350 A. barras blindadas

Caida de tension:

Temperatura cable (°C): 40.18
e(parcial)=53.78x45000/53.74x400x600=0.19 V.=0.05 %
e(total)=0.27% ADMIS (6.5% MAX.)

Prot. Térmica:

I. Aut./Tet. In.: 100 A. Térmico reg. Int.Reg.: 100 A.
Proteccion diferencial:

Relé y Transfor. Diferencial Sens.: 30 mA. Clase AC.

1.18.2.3. Célculo de la Linea: S13.2.3 CAN PR L271

- Tension de servicio: 400 V.

- Canalizacion: Barras Blindadas

- Longitud: 64 m; Cos j: 0.8; Xu(mW/m): 0;
- Datos por tramo
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Tramo 1 2 3 4 5 6

10

Longitud(m) 10 6 6 6 6 6
Pot.nudo(kW) 5 5 5 5 5
5

- Potencia a instalar: 50000 W.
- Potencia de calculo: 50000 W.

1=50000/1,732x400x0.8=90.21 A.

Se eligen conductores Unipolares 3x600/300+TTx600mmz2Cu
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V

l.ad. a 40°C (Fc=1) 1350 A. barras blindadas

Caida de tension:

Temperatura cable (°C): 40.22
e(parcial)=37x50000/53.73x400x600=0.14 V.=0.04 %
e(total)=0.26% ADMIS (6.5% MAX.)

Prot. Térmica:

I. Aut./Tet. In.: 100 A. Térmico reg. Int.Reg.: 100 A.
Proteccion diferencial:

Relé y Transfor. Diferencial Sens.: 30 mA. Clase AC.

1.18.2.4. Calculo de la Linea: S13.2.4 CAN PR L2Z72

- Tension de servicio: 400 V.

- Canalizacion: Barras Blindadas

- Longitud: 64 m; Cos j: 0.8; Xu(mW/m): 0;
- Datos por tramo

Tramo 1 2 3 4 5 6
10

Longitud(m) 10 6 6 6 6 6
Pot.nudo(kW) 5 5 5 5 5
5

- Potencia a instalar: 50000 W.
- Potencia de calculo: 50000 W.

1=50000/1,732x400x0.8=90.21 A.

Se eligen conductores Unipolares 3x600/300+TTx600mmz2Cu
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V

l.ad. 2 40°C (Fc=1) 1350 A. barras blindadas

Caida de tension:
Temperatura cable (°C): 40.22
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e(parcial)=37x50000/53.73x400x600=0.14 V.=0.04 %
e(total)=0.26% ADMIS (6.5% MAX.)

Prot. Térmica:

I. Aut./Tet. In.: 100 A. Térmico reg. Int.Reg.: 100 A.
Proteccion diferencial:

Relé y Transfor. Diferencial Sens.: 30 mA. Clase AC.

1.18.2.5. Calculo de embarrado - S13.2 FZA NAV

- Metal: Cu

- Estado pletinas: desnudas

- n° pletinas por fase: 4

- Separacion entre pletinas, d(cm): 10
- Separacion entre apoyos, L(cm): 25
- Tiempo duracién c.c. (s): 0.5

Pletina adoptada

- Secciéon (mm3): 600

- Ancho (mm): 60

- Espesor (mm): 10

- WX, Ix, Wy, ly (cm3,cm4) : 6, 18,1, 0.5
- |. admisible del embarrado (A): 3400

a) Célculo electrodindmico

smax = Ipcc? - L2/ (60 - d - Wy - n)=62.33%-252/(60 - 10 - 1 - 4) = 1011.752 <=
1200 kg/cm? Cu

b) Calculo térmico, por intensidad admisible

Ical =70.37 A

ladm = 3400 A
¢) Comprobacion por solicitacion térmica en cortocircuito

Ipcc = 62.33 kA

Icces = Ke - S/ (1000 - Otec) = 164 - 600 - 4/ (1000 - O0.5) = 556.63 kA
Célculo de la Linea: S13.3 TC NAVE

- Tension de servicio: 400 V.
- Canalizacion: B2-Mult.Tubos Superf.o Emp.Obra
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- Longitud: 10 m; Cos j: 0.9; Xu(mW/m): 0;
- Potencia a instalar: 162000 W.

- Potencia de calculo:

32400 W.(Coef. de Simult.: 0.2)

1=32400/1,732x400x0.9=51.96 A.

Se eligen conductores Tripolares 3x16+TTx16mm2Cu

Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emision
humos y opacidad reducida -. Desig. UNE: RZ1-K(AS) Cca-slb,d1,al

l.ad. a 40°C (Fc=1) 72 A.segun ITC-BT-19

Didmetro exterior tubo: 32 mm.

Caida de tension:

Temperatura cable (°C): 66.04
e(parcial)=10x32400/49.12x400x16=1.03 V.=0.26 %
e(total)=0.47% ADMIS (4.5% MAX.)

Proteccién Termica en Principio de Linea
I. Mag. Tripolar Int. 63 A.

Proteccién Térmica en Final de Linea

I. de Corte en Carga Int. 63 A.

1.18.3. Calculo de la Linea: S13.3 TC NAVE

- Tension de servicio: 400 V.
- Canalizacion: B2-Mult. Tubos Superf.o Emp.Obra
- Longitud: 10 m; Cos j: 0.9; Xu(mW/m): 0;
- Potencia a instalar: 162000 W.
- Potencia de célculo:
32400 W.(Coef. de Simult.: 0.2)

1=32400/1,732x400x0.9=51.96 A.

Se eligen conductores Tripolares 3x16+TTx16mm2Cu

Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emisién
humos y opacidad reducida -. Desig. UNE: RZ1-K(AS) Cca-slb,d1,al

l.ad. a 40°C (Fc=1) 72 A.segun ITC-BT-19

Didmetro exterior tubo: 32 mm.

Caida de tensién:

Temperatura cable (°C): 66.04
e(parcial)=10x32400/49.12x400x16=1.03 V.=0.26 %
e(total)=0.65% ADMIS (4.5% MAX.)

Proteccion Termica en Principio de Linea
I. Mag. Tripolar Int. 63 A.
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Proteccién Térmica en Final de Linea
I. de Corte en Carga Int. 63 A.

SUBCUADRO
S13.3 TC NAVE

DEMANDA DE POTENCIAS

- Potencia total instalada:

S13.3.1 TC NAV L171 36000 W
S13.3.2 TC NAV L1Z2 36000 W
S13.3.3 TC NAV L271 36000 W
S13.3.4 TC NAV L2722 36000 W
§13.3.5 TC SER NAV 9000 W
S13.3.6 TC VES NAV 9000 W

TOTAL.... 162000 W

- Potencia Instalada Fuerza (W): 162000

1.18.3.1. Calculo de la Linea:; S13.3.1 TC NAV L171

- Tension de servicio: 400 V.

- Canalizacion: B2-Mult.Tubos Superf.o Emp.Obra
- Longitud: 85 m; Cos j: 0.9; Xu(mW/m): 0;

- Datos por tramo

Tramo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Longitud(m) 30 5 5 5 5 5 5 5 5 5
Pot.nudo(kW) 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

Tramo 11 12
Longitud(m) 5 5
Pot.nudo(kW) 3 3

- Potencia a instalar: 36000 W.
- Potencia de calculo: 36000 W.

1=36000/1,732x400x0.9=57.74 A.

Se eligen conductores Tetrapolares 4x16+TTx16mm2Cu

Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emision
humos y opacidad reducida -. Desig. UNE: RZ1-K(AS) Cca-slb,d1,al

l.ad. a 40°C (Fc=1) 72 A.segun ITC-BT-19

Diametro exterior tubo: 40 mm.
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Caida de tension:

Temperatura cable (°C): 72.15
e(parcial)=57.5x36000/48.14x400x16=6.72 V.=1.68 %
e(total)=2.33% ADMIS (6.5% MAX.)

Prot. Térmica:

I. Mag. Tetrapolar Int. 63 A.

Proteccion diferencial:

Inter. Dif. Tetrapolar Int.: 63 A. Sens. Int.: 30 mA. Clase AC.

1.18.3.2. Célculo de la Linea: S13.3.2 TC NAV L1722

- Tension de servicio: 400 V.

- Canalizacion: B2-Mult. Tubos Superf.o Emp.Obra
- Longitud: 85 m; Cos j: 0.9; Xu(mW/m): 0;

- Datos por tramo

Tramo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Longitud(m) 30 5 5 5 5 5 5 5 5 5
Pot.nudo(kW) 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

Tramo 11 12
Longitud(m) 5 5
Pot.nudo(kW) 3 3

- Potencia a instalar: 36000 W.
- Potencia de calculo: 36000 W.

1=36000/1,732x400x0.9=57.74 A.

Se eligen conductores Tetrapolares 4x16+TTx16mm2Cu

Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emisién
humos y opacidad reducida -. Desig. UNE: RZ1-K(AS) Cca-slb,d1,al

l.ad. a 40°C (Fc=1) 72 A.segun ITC-BT-19

Didmetro exterior tubo: 40 mm.

Caida de tension:

Temperatura cable (°C): 72.15
e(parcial)=57.5x36000/48.14x400x16=6.72 V.=1.68 %
e(total)=2.33% ADMIS (6.5% MAX.)

Prot. Térmica:

I. Mag. Tetrapolar Int. 63 A.

Proteccion diferencial:

Inter. Dif. Tetrapolar Int.: 63 A. Sens. Int.: 30 mA. Clase AC.
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1.18.3.3. Célculo de la Linea: S13.3.3 TC NAV L271

- Tension de servicio: 400 V.

- Canalizacion: B2-Mult. Tubos Superf.o Emp.Obra
- Longitud: 65 m; Cos j: 0.9; Xu(mW/m): 0;

- Datos por tramo

Tramo 1 2 3 4 5 6 7
Longitud(m) 10 5 5 5 5 5
Pot.nudo(kW) 3 3 3 3 3 3

Tramo 11 12
Longitud(m) 5 5
Pot.nudo(kW) 3 3

- Potencia a instalar: 36000 W.
- Potencia de calculo: 36000 W.

1=36000/1,732x400x0.9=57.74 A.
Se eligen conductores Tetrapolares 4x16+T Tx16mm?2Cu

U1 ©
%)
w o1
o

o1

Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emision
humos y opacidad reducida -. Desig. UNE: RZ1-K(AS) Cca-slb,d1,al

l.ad. a 40°C (Fc=1) 72 A.segun ITC-BT-19
Diametro exterior tubo: 40 mm.

Caida de tension:

Temperatura cable (°C): 72.15
e(parcial)=37.5x36000/48.14x400x16=4.38 V.=1.1 %
e(total)=1.75% ADMIS (6.5% MAX.)

Prot. Térmica:
I. Mag. Tetrapolar Int. 63 A.
Proteccion diferencial:

Inter. Dif. Tetrapolar Int.: 63 A. Sens. Int.: 30 mA. Clase AC.

1.18.3.4. Célculo de la Linea: S13.3.4 TC NAV L2722

- Tension de servicio: 400 V.

- Canalizacion: B2-Mult. Tubos Superf.o Emp.Obra
- Longitud: 65 m; Cos j: 0.9; Xu(mwW/m): 0;

- Datos por tramo

Tramo 1 2 3 4 5 6 7
Longitud(m) 10 5 5 5 5 5
Pot.nudo(kW) 3 3 3 3 3 3

Tramo 11 12
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Longitud(m) 5 5
Pot.nudo(kW) 3 3

- Potencia a instalar: 36000 W.
- Potencia de célculo: 36000 W.

1=36000/1,732x400x0.9=57.74 A.

Se eligen conductores Tetrapolares 4x16+TTx16mmz2Cu

Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emision
humos y opacidad reducida -. Desig. UNE: RZ1-K(AS) Cca-slb,d1,al

l.ad. a 40°C (Fc=1) 72 A.segun ITC-BT-19

Diametro exterior tubo: 40 mm.

Caida de tension:

Temperatura cable (°C): 72.15
e(parcial)=37.5x36000/48.14x400x16=4.38 V.=1.1 %
e(total)=1.75% ADMIS (6.5% MAX.)

Prot. Térmica:

I. Mag. Tetrapolar Int. 63 A.

Proteccion diferencial:

Inter. Dif. Tetrapolar Int.: 63 A. Sens. Int.: 30 mA. Clase AC.

1.18.3.5. Calculo de la Linea; S13.3.5 TC SER NAV

- Tension de servicio: 400 V.

- Canalizacion: B2-Mult.Tubos Superf.o Emp.Obra
- Longitud: 20 m; Cos j: 0.9; Xu(mW/m): 0;

- Potencia a instalar: 9000 W.

- Potencia de calculo: 9000 W.

1=9000/1,732x400x0.9=14.43 A.

Se eligen conductores Tetrapolares 4x2.5+TTx2.5mmz2Cu

Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emisién
humos y opacidad reducida -. Desig. UNE: RZ1-K(AS) Cca-slb,d1,al

l.ad. a 40°C (Fc=1) 22 A.segun ITC-BT-19

Didmetro exterior tubo: 20 mm.

Caida de tensién:

Temperatura cable (°C): 61.52
e(parcial)=20x9000/49.87x400x2.5=3.61 V.=0.9 %
e(total)=1.55% ADMIS (6.5% MAX.)

Prot. Térmica:
I. Mag. Tetrapolar Int. 16 A.
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Proteccién diferencial:
Inter. Dif. Tetrapolar Int.: 25 A. Sens. Int.: 30 mA. Clase AC.

1.18.3.6. Calculo de la Linea: S13.3.6 TC VES NAV

- Tension de servicio: 400 V.

- Canalizacion: B2-Mult.Tubos Superf.o Emp.Obra
- Longitud: 20 m; Cos j: 0.9; Xu(mW/m): 0;

- Potencia a instalar: 9000 W.

- Potencia de calculo: 9000 W.

1=9000/1,732x400x0.9=14.43 A.

Se eligen conductores Tetrapolares 4x2.5+TTx2.5mmz2Cu

Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emision
humos y opacidad reducida -. Desig. UNE: RZ1-K(AS) Cca-slb,d1,al

l.ad. a 40°C (Fc=1) 22 A.segun ITC-BT-19

Didmetro exterior tubo: 20 mm.

Caida de tension:

Temperatura cable (°C): 61.52
e(parcial)=20x9000/49.87x400x2.5=3.61 V.=0.9 %
e(total)=1.55% ADMIS (6.5% MAX.)

Prot. Térmica:

I. Mag. Tetrapolar Int. 16 A.

Proteccion diferencial:

Inter. Dif. Tetrapolar Int.: 25 A. Sens. Int.: 30 mA. Clase AC.

1.18.3.7. Célculo de embarrado - S13.3 TC NAVE

Datos

- Metal: Cu

- Estado pletinas: desnudas

- n° pletinas por fase: 1

- Separacion entre pletinas, d(cm): 10
- Separacion entre apoyos, L(cm): 25
- Tiempo duracion c.c. (s): 0.5

Pletina adoptada

- Seccion (mm2): 125
- Ancho (mm): 25
- Espesor (mm): 5
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- WX, Ix, Wy, ly (cm3,cm#) : 0.521, 0.651, 0.104, 0.026
- I. admisible del embarrado (A): 350

a) Célculo electrodindmico

smax = Ipcc? - L2/ (60 - d- Wy - n)=10.522 - 252 /(60 - 10 - 0.104 - 1) = 1107.969
<= 1200 kg/cm2 Cu

b) Calculo térmico, por intensidad admisible

Ical =51.96 A
ladm =350 A

¢) Comprobacién por solicitacion térmica en cortocircuito

Ipcc = 10.52 kA
Icces = Ke - S/ (1000 - Otcc) = 164 - 125 - 1/ (1000 - 00.5) = 28.99 kA

1.18.4. Calculo de la Linea: S13.4 CLI NAV

- Tension de servicio: 400 V.

- Canalizacion: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra

- Longitud: 10 m; Cos j: 0.8; Xu(mW/m): 0;

- Potencia a instalar: 45000 W.

- Potencia de célculo: (Segun ITC-BT-47):
10000x1.25+30500=43000 W.(Coef. de Simult.: 0.9)

1=43000/1,732x400x0.8=77.58 A.

Se eligen conductores Unipolares 3x25+TTx16mmz2Cu

Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emision
humos y opacidad reducida -. Desig. UNE: RZ1-K(AS) Cca-slb,d1,al

l.ad. a40°C (Fc=1) 100 A. segun ITC-BT-19

Diametro exterior tubo: 40 mm.

Caida de tension:

Temperatura cable (°C): 70.1
e(parcial)=10x43000/48.46x400x25=0.89 V.=0.22 %
e(total)=0.61% ADMIS (4.5% MAX.)

Proteccion Termica en Principio de Linea

I. Aut./Tri. In.: 80 A. Térmico reg. Int.Reg.: 80 A.
Proteccion Térmica en Final de Linea

I. de Corte en Carga Int. 80 A.
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SUBCUADRO
S13.4 CLI NAV

DEMANDA DE POTENCIAS

- Potencia total instalada:

S13.4.1CL VEGA 10000 W
S13.4.2 CL VE MP 5000 W
S13.43CL VELC 10000 W
S13.4.4 CL VE PCS 5000 W
S13.4.5CL VEPIN 5000 W
S13.4.6 CL VE MON 5000 W
S13.4.7 CL VEPT 5000 W

TOTAL.... 45000 W

- Potencia Instalada Fuerza (W): 45000

1.18.4.1. Célculo de la Linea: S13.4.1 CL VE GA

- Tension de servicio: 400 V.

- Canalizacion: B2-Mult. Tubos Superf.o Emp.Obra

- Longitud: 80 m; Cos j: 0.8; Xu(mW/m): 0; R: 1

- Potencia a instalar: 10000 W.

- Potencia de célculo: (Segun ITC-BT-47):
10000x1.25=12500 W.

1=12500/1,732x400x0.8x1=22.55 A.

Se eligen conductores Tripolares 3x4+TTx4mm?2Cu

Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emisién
humos y opacidad reducida -. Desig. UNE: RZ1-K(AS) Cca-slb,d1,al

l.ad. a 40°C (Fc=1) 30 A.segun ITC-BT-19

Didmetro exterior tubo: 20 mm.

Caida de tension:

Temperatura cable (°C): 68.26
e(parcial)=80x12500/48.76x400x4x1=12.82 V.=3.2 %
e(total)=3.82% ADMIS (6.5% MAX.)

Prot. Térmica:
I. Mag. Tripolar Int. 25 A.
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1.18.4.2. Célculo de la Linea: S13.4.2 CL VE MP

- Tension de servicio: 400 V.

- Canalizacion: B2-Mult.Tubos Superf.o Emp.Obra

- Longitud: 110 m; Cos j: 0.8; Xu(mW/m): 0; R: 1

- Potencia a instalar: 5000 W.

- Potencia de célculo: (Segun ITC-BT-47):
5000x1.25=6250 W.

1=6250/1,732x400x0.8x1=11.28 A.

Se eligen conductores Tripolares 3x2.5+TTx2.5mmz2Cu

Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emision
humos y opacidad reducida -. Desig. UNE: RZ1-K(AS) Cca-slb,d1,al

l.ad. a 40°C (Fc=1) 22 A.segun ITC-BT-19

Didmetro exterior tubo: 20 mm.

Caida de tension:

Temperatura cable (°C): 53.14
e(parcial)=110x6250/51.32x400x2.5x1=13.4 V.=3.35 %
e(total)=3.96% ADMIS (6.5% MAX.)

Prot. Térmica:
I. Mag. Tripolar Int. 16 A.

1.18.4.3. Célculo de la Linea: S13.4.3 CL VE LC

- Tension de servicio: 400 V.

- Canalizacion: B2-Mult. Tubos Superf.o Emp.Obra

- Longitud: 80 m; Cos j: 0.8; Xu(mW/m): 0; R: 1

- Potencia a instalar: 10000 W.

- Potencia de célculo: (Segun ITC-BT-47):
10000x1.25=12500 W.

1=12500/1,732x400x0.8x1=22.55 A.

Se eligen conductores Tripolares 3x4+TTx4mm?2Cu

Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emision
humos y opacidad reducida -. Desig. UNE: RZ1-K(AS) Cca-slb,d1,al

l.ad. a 40°C (Fc=1) 30 A.segun ITC-BT-19

Didmetro exterior tubo: 20 mm.

Caida de tension:

Temperatura cable (°C): 68.26
e(parcial)=80x12500/48.76x400x4x1=12.82 V.=3.2 %
e(total)=3.82% ADMIS (6.5% MAX.)
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Prot. Térmica:
I. Mag. Tripolar Int. 25 A.

1.18.4.4. Calculo de la Linea: S13.4.4 CL VE PCS

- Tension de servicio: 400 V.

- Canalizacion: B2-Mult.Tubos Superf.o Emp.Obra

- Longitud: 140 m; Cos j: 0.8; Xu(mW/m): 0; R: 1

- Potencia a instalar: 5000 W.

- Potencia de célculo: (Segun ITC-BT-47):
5000x1.25=6250 W.

1=6250/1,732x400x0.8x1=11.28 A.

Se eligen conductores Tripolares 3x4+TTx4mm?2Cu

Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emision
humos y opacidad reducida -. Desig. UNE: RZ1-K(AS) Cca-slb,d1,al

l.ad. a 40°C (Fc=1) 30 A.segun ITC-BT-19

Diametro exterior tubo: 20 mm.

Caida de tension:

Temperatura cable (°C): 47.06
e(parcial)=140x6250/52.43x400x4x1=10.43 V.=2.61 %
e(total)=3.22% ADMIS (6.5% MAX.)

Prot. Térmica:
I. Mag. Tripolar Int. 16 A.

1.18.4.5. Calculo de la Linea: S13.4.5 CL VE PIN

- Tension de servicio: 400 V.

- Canalizacion: B2-Mult.Tubos Superf.o Emp.Obra

- Longitud: 60 m; Cos j: 0.8; Xu(mW/m): 0; R: 1

- Potencia a instalar: 5000 W.

- Potencia de célculo: (Segun ITC-BT-47):
5000x1.25=6250 W.

1=6250/1,732x400x0.8x1=11.28 A.

Se eligen conductores Tripolares 3x2.5+TTx2.5mmz2Cu

Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emision
humos y opacidad reducida -. Desig. UNE: RZ1-K(AS) Cca-slb,d1,al

l.ad. a 40°C (Fc=1) 22 A.segun ITC-BT-19

Diametro exterior tubo: 20 mm.

Caida de tension:
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Temperatura cable (°C): 53.14
e(parcial)=60x6250/51.32x400x2.5x1=7.31 V.=1.83 %
e(total)=2.44% ADMIS (6.5% MAX.)

Prot. Térmica:
I. Mag. Tripolar Int. 16 A.

1.18.4.6. Calculo de la Linea: S13.4.6 CL VE MON

- Tension de servicio: 400 V.

- Canalizacion: B2-Mult.Tubos Superf.o Emp.Obra

- Longitud: 20 m; Cos j: 0.8; Xu(mW/m): 0; R: 1

- Potencia a instalar: 5000 W.

- Potencia de célculo: (Segun ITC-BT-47):
5000x1.25=6250 W.

1=6250/1,732x400x0.8x1=11.28 A.

Se eligen conductores Tripolares 3x2.5+TTx2.5mmz2Cu

Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emision
humos y opacidad reducida -. Desig. UNE: RZ1-K(AS) Cca-slb,d1,al

l.ad. a 40°C (Fc=1) 22 A.segun ITC-BT-19

Diametro exterior tubo: 20 mm.

Caida de tension:

Temperatura cable (°C): 53.14
e(parcial)=20x6250/51.32x400x2.5x1=2.44 VV.=0.61 %
e(total)=1.22% ADMIS (6.5% MAX.)

Prot. Térmica:
I. Mag. Tripolar Int. 16 A.

1.18.4.7. Calculo de la Linea:; S13.4.7 CL VE PT

- Tension de servicio: 400 V.

- Canalizacion: B2-Mult.Tubos Superf.o Emp.Obra

- Longitud: 50 m; Cos j: 0.8; Xu(mW/m): 0; R: 1

- Potencia a instalar: 5000 W.

- Potencia de célculo: (Segun ITC-BT-47):
5000x1.25=6250 W.

1=6250/1,732x400x0.8x1=11.28 A.

Se eligen conductores Tripolares 3x2.5+TTx2.5mm2Cu

Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emision
humos y opacidad reducida -. Desig. UNE: RZ1-K(AS) Cca-slb,d1,al
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l.ad. a40°C (Fc=1) 22 A.segun ITC-BT-19
Diametro exterior tubo: 20 mm.

Caida de tension:

Temperatura cable (°C): 53.14
e(parcial)=50x6250/51.32x400x2.5x1=6.09 V.=1.52 %
e(total)=2.14% ADMIS (6.5% MAX.)

Prot. Térmica:
I. Mag. Tripolar Int. 16 A.

1.18.4.8. Calculo de embarrado - S13.4 CLI NAV

Datos

- Metal: Cu

- Estado pletinas: desnudas

- n° pletinas por fase: 1

- Separacion entre pletinas, d(cm): 10
- Separacion entre apoyos, L(cm): 25
- Tiempo duracién c.c. (s): 0.5

Pletina adoptada

- Seccion (mm3): 250

- Ancho (mm): 50

- Espesor (mm): 5

- Wx, Ix, Wy, ly (cm3,cm4) : 2.08, 5.2, 0.208, 0.052
- I. admisible del embarrado (A): 630

a) Calculo electrodinamico

smax = Ipcc? - L2/ (60 - d - Wy - n)=15.242 - 252 /(60 - 10 - 0.208 - 1) = 1163.865
<=1200 kg/cmz2 Cu

b) Calculo térmico, por intensidad admisible

Ical = 77.58 A
ladm =630 A

¢) Comprobacién por solicitacion térmica en cortocircuito

Ipcc = 15.24 kA
Icces = Ke - /(1000 - Otec) = 164 - 250 - 1/ (1000 - O0.5) = 57.98 kA
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1.18.5. Célculo de embarrado - S13 - S G NAVE

Datos

- Metal: Cu

- Estado pletinas: desnudas

- n° pletinas por fase: 2

- Separacion entre pletinas, d(cm): 10
- Separacion entre apoyos, L(cm): 25
- Tiempo duracion c.c. (s): 0.5

Pletina adoptada

- Seccién (mm3): 1000

- Ancho (mm): 100

- Espesor (mm): 10

- Wx, Ix, Wy, ly (cm3,cm#) : 16.66, 83.3, 1.666, 0.833
- |. admisible del embarrado (A): 2700

a) Calculo electrodindmico

smax = Ipcc? - L2/ (60 - d - Wy - n) =56.092 - 252 /(60 - 10 - 1.666 - 2) = 983.39 <=
1200 kg/cm?2 Cu

b) Calculo térmico, por intensidad admisible

Ical = 483.06 A
ladm = 2700 A

¢) Comprobacidn por solicitacion térmica en cortocircuito

Ipcc = 56.09 kA
Icces = Ke - S/ (1000 - Otec) = 164 - 1000 - 2/ (1000 - O0.5) = 463.86 kA

1.19. Calculo de la Linea: S14 - EDIF OFI

- Tension de servicio: 400 V.

- Canalizacion: F-Unip.o Mult.Bandeja Perfor
- Longitud: 10 m; Cos j: 0.9; Xu(mW/m): 0;

- Potencia a instalar: 106020.39 W.
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- Potencia de célculo: (Segun ITC-BT-47 y ITC-BT-44):
9862.4x1.25+86885.07=99213.07 W.(Coef. de Simult.: 0.9)

1=99213.07/1,732x400x0.9=159.12 A.

Se eligen conductores Unipolares 4x50+TTx25mm?2Cu

Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emision
humos y opacidad reducida -. Desig. UNE: RZ1-K(AS) Cca-slb,d1,al

l.ad. a40°C (Fc=1) 188 A. segun ITC-BT-19

Dimensiones bandeja: 100x60 mm (Bandeja compartida: BANDP3). Seccion util: 4349
mm?,

Caida de tension:

Temperatura cable (°C): 75.82
e(parcial)=10x99213.07/47.57x400x50=1.04 V.=0.26 %
e(total)=0.4% ADMIS (4.5% MAX.)

Proteccién Termica en Principio de Linea

I. Aut./Tet. In.: 160 A. Térmico reg. Int.Reg.: 160 A.
Proteccion Térmica en Final de Linea

I. de Corte en Carga Int. 160 A.

SUBCUADRO
S14 - EDIF OFI

DEMANDA DE POTENCIAS

- Potencia total instalada:

S14.1 AL OFI 1846 W
S14.2 FZA OFI 10417439 W
TOTAL.... 106020.39 W

- Potencia Instalada Alumbrado (W): 1846
- Potencia Instalada Fuerza (W): 104174.39

1.19.1. Célculo de la Linea: S14.1 AL OFI

- Tension de servicio: 400 V.

- Canalizacion: F-Unip.o Mult.Bandeja Perfor

- Longitud: 100 m; Cos j: 0.95; Xu(mW/m): 0;

- Potencia a instalar: 1846 W.

- Potencia de célculo: (Segun ITC-BT-44):
3322.8 W.(Coef. de Simult.: 1)
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1=3322.8/1,732x400x0.95=5.05 A.

Se eligen conductores Tetrapolares 4x25+TTx16mmz2Cu

Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emision
humos y opacidad reducida -. Desig. UNE: RZ1-K(AS) Cca-slb,d1,al

l.ad. a 40°C (Fc=1) 122 A.segun ITC-BT-19

Dimensiones bandeja: 100x60 mm (Bandeja compartida: BANDP3). Seccion util: 4349
mm2.

Caida de tension:

Temperatura cable (°C): 40.09
e(parcial)=100x3322.8/53.76x400x25=0.62 V.=0.15 %
e(total)=0.56% ADMIS (4.5% MAX.)

Proteccion Termica en Principio de Linea
I. Mag. Tetrapolar Int. 10 A.

Proteccion Térmica en Final de Linea

I. de Corte en Carga Int. 10 A.

SUBCUADRO
S14.1 AL OFI

DEMANDA DE POTENCIAS

- Potencia total instalada:

S141.1 ALEOF 71 896 W
S14.1.2 AL ED OF Z2 950 W
TOTAL.... 1846 W

- Potencia Instalada Alumbrado (W): 1846

1.19.1.1. Célculo de la Linea: S14.1.1 AL E OF 71

- Tension de servicio: 400 V.

- Canalizacion: B2-Mult.Tubos Superf.o Emp.Obra

- Longitud: 10 m; Cos j: 0.95; Xu(mW/m): 0;

- Potencia a instalar: 896 W.

- Potencia de célculo: (Segun ITC-BT-44):
1612.8 W.(Coef. de Simult.: 1)

1=1612.8/1,732x400x0.95=2.45 A.

Se eligen conductores Tetrapolares 4x1.5+TTx1.5mmz2Cu

Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emision
humos y opacidad reducida -. Desig. UNE: RZ1-K(AS) Cca-slb,d1,al
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l.ad. 2 40°C (Fc=1) 16.5 A.segun ITC-BT-19
Diametro exterior tubo: 20 mm.

Caida de tension:

Temperatura cable (°C): 41.1
e(parcial)=10x1612.8/53.56x400x1.5=0.5 V.=0.13 %
e(total)=0.68% ADMIS (4.5% MAX.)

Proteccién Termica en Principio de Linea
I. Mag. Tetrapolar Int. 10 A.

Proteccién Térmica en Final de Linea

I. de Corte en Carga Int. 10 A.

SUBCUADRO
S141.1ALEOF Z1

DEMANDA DE POTENCIAS

- Potencia total instalada:

S141.1.1 AL OF 711 384 W
S14.1.1.2 AL OF 712 384 W
S14.1.1.3 AL OF SV 64 W
S14.1.1.4 ALOF VT 64 W

TOTAL.... 896 W

- Potencia Instalada Alumbrado (W): 896

1.19.1.1.1. Calculo de la Linea: S14.1.1.1 AL OF 711

- Tension de servicio: 400 V.

Canalizacion: B2-Mult.Tubos Superf.o Emp.Obra

- Longitud: 15 m; Cos j: 0.95; Xu(mW/m): 0;

- Potencia a instalar: 384 W.

- Potencia de célculo: (Segun ITC-BT-44):
384x1.8=691.2 W.

1=691.2/1,732x400x0.95=1.05 A.

Se eligen conductores Tetrapolares 4x1.5+TTx1.5mm2Cu

Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emision
humos y opacidad reducida -. Desig. UNE: RZ1-K(AS) Cca-slb,d1,al

l.ad. a 40°C (Fc=1) 16.5 A.segun ITC-BT-19
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Didmetro exterior tubo: 20 mm.

Caida de tension:

Temperatura cable (°C): 40.2
e(parcial)=15x691.2/53.74x400x1.5=0.32 V.=0.08 %
e(total)=0.76% ADMIS (4.5% MAX.)

Prot. Térmica:

I. Mag. Tetrapolar Int. 10 A.

Proteccion diferencial:

Inter. Dif. Tetrapolar Int.: 25 A. Sens. Int.: 30 mA. Clase AC.

1.19.1.1.2. Célculo de la Linea: S14.1.1.2 AL OF 712

- Tension de servicio: 400 V.

- Canalizacion: B2-Mult.Tubos Superf.o Emp.Obra

- Longitud: 15 m; Cos j: 0.95; Xu(mW/m): 0;

- Potencia a instalar: 384 W.

- Potencia de célculo: (Segun ITC-BT-44):
384x1.8=691.2 W.

1=691.2/1,732x400x0.95=1.05 A.

Se eligen conductores Tetrapolares 4x1.5+TTx1.5mmz2Cu

Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emision
humos y opacidad reducida -. Desig. UNE: RZ1-K(AS) Cca-slb,d1,al

l.ad. a 40°C (Fc=1) 16.5 A.segun ITC-BT-19

Diametro exterior tubo: 20 mm.

Caida de tension:

Temperatura cable (°C): 40.2
e(parcial)=15x691.2/53.74x400x1.5=0.32 V.=0.08 %
e(total)=0.76% ADMIS (4.5% MAX.)

Prot. Térmica:

I. Mag. Tetrapolar Int. 10 A.

Proteccién diferencial:

Inter. Dif. Tetrapolar Int.: 25 A. Sens. Int.: 30 mA. Clase AC.

1.19.1.1.3. Céalculo de la Linea:; S14.1.1.3 AL OF SV

- Tension de servicio: 400 V.

- Canalizacion: B2-Mult. Tubos Superf.o Emp.Obra

- Longitud: 40 m; Cos j: 0.95; Xu(mW/m): 0;

- Potencia a instalar: 64 W.

- Potencia de célculo: (Segun ITC-BT-44):
64x1.8=115.2 W.
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1=115.2/1,732x400x0.95=0.18 A.

Se eligen conductores Tetrapolares 4x1.5+TTx1.5mmz2Cu

Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emision
humos y opacidad reducida -. Desig. UNE: RZ1-K(AS) Cca-slb,d1,al

l.ad. a 40°C (Fc=1) 16.5 A.segun ITC-BT-19

Diametro exterior tubo: 20 mm.

Caida de tension:

Temperatura cable (°C): 40.01
e(parcial)=40x115.2/53.77x400x1.5=0.14 VV.=0.04 %
e(total)=0.72% ADMIS (4.5% MAX.)

Prot. Térmica:

I. Mag. Tetrapolar Int. 10 A.

Proteccion diferencial:

Inter. Dif. Tetrapolar Int.: 25 A. Sens. Int.: 30 mA. Clase AC.

1.19.1.1.4. Célculo de la Linea: S14.1.1.4 AL OF VT

- Tension de servicio: 400 V.

- Canalizacion: B2-Mult.Tubos Superf.o Emp.Obra

- Longitud: 40 m; Cos j: 0.95; Xu(mW/m): 0;

- Potencia a instalar: 64 W.

- Potencia de célculo: (Segun ITC-BT-44):
64x1.8=115.2 W.

1=115.2/1,732x400x0.95=0.18 A.

Se eligen conductores Tetrapolares 4x1.5+TTx1.5mmz2Cu

Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emision
humos y opacidad reducida -. Desig. UNE: RZ1-K(AS) Cca-slb,d1,al

l.ad. a 40°C (Fc=1) 16.5 A.segun ITC-BT-19

Diametro exterior tubo: 20 mm.

Caida de tension:

Temperatura cable (°C): 40.01
e(parcial)=40x115.2/53.77x400x1.5=0.14 V.=0.04 %
e(total)=0.72% ADMIS (4.5% MAX.)

Prot. Térmica:

I. Mag. Tetrapolar Int. 10 A.

Proteccién diferencial:

Inter. Dif. Tetrapolar Int.: 25 A. Sens. Int.: 30 mA. Clase AC.

1.19.1.1.5. Caélculo de embarrado - S14.1.1 AL E OF 71
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Datos

- Metal: Cu

- Estado pletinas: desnudas

- n° pletinas por fase: 1

- Separacion entre pletinas, d(cm): 10
- Separacion entre apoyos, L(cm): 25
- Tiempo duracion c.c. (s): 0.5

Pletina adoptada

- Seccion (mm2): 24

- Ancho (mm): 12

- Espesor (mm): 2

- WX, Ix, Wy, ly (cm3,cm#) : 0.048, 0.0288, 0.008, 0.0008
- |. admisible del embarrado (A): 110

a) Célculo electrodindmico

smax = Ipcc2 - L2/ (60 -d- Wy -n)=0.692-252/(60 - 10 - 0.008 - 1) = 61.923 <=
1200 kg/cm?2 Cu

b) Célculo térmico, por intensidad admisible

Ical =2.45 A
ladm =110 A

¢) Comprobacidn por solicitacion térmica en cortocircuito

Ipcc = 0.69 KA
Icces = Ke - S/ (1000 - Otcc) = 164 - 24 - 1/ (1000 - 0O0.5) = 5.57 kA

1.19.1.2. Célculo de la Linea; S14.1.2 AL ED OF Z2

- Tension de servicio: 400 V.
- Canalizacion: B2-Mult. Tubos Superf.o Emp.Obra
- Longitud: 10 m; Cos j: 0.95; Xu(mW/m): 0;
- Potencia a instalar: 950 W.
- Potencia de célculo: (Segun ITC-BT-44):
1710 W.(Coef. de Simult.: 1)

1=1710/1,732x400x0.95=2.6 A.
Se eligen conductores Tetrapolares 4x1.5+TTx1.5mmz2Cu
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Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emision
humos y opacidad reducida -. Desig. UNE: RZ1-K(AS) Cca-slb,d1,al

l.ad. a 40°C (Fc=1) 16.5 A.segun ITC-BT-19

Diametro exterior tubo: 20 mm.

Caida de tension:

Temperatura cable (°C): 41.24
e(parcial)=10x1710/53.53x400x1.5=0.53 V.=0.13 %
e(total)=0.69% ADMIS (4.5% MAX.)

Proteccién Termica en Principio de Linea
I. Mag. Tetrapolar Int. 10 A.

Proteccién Térmica en Final de Linea

I. de Corte en Carga Int. 10 A.

SUBCUADRO
S14.1.2 AL ED OF Z2

DEMANDA DE POTENCIAS

- Potencia total instalada:

S14.1.2.1 AL OF Z21 384 W
S14.1.2.2 AL OF 222 384 W
S14.1.2.3 AL OFEX 1 86 W
S14.1.2.4 AL OFEX 2 96 W

TOTAL.... 950 W

- Potencia Instalada Alumbrado (W): 950

1.19.1.2.1. Calculo de la Linea: S14.1.2.1 AL OF 721

- Tension de servicio: 400 V.

- Canalizacion: B2-Mult. Tubos Superf.o Emp.Obra

- Longitud: 30 m; Cos j: 0.95; Xu(mW/m): 0;

- Potencia a instalar: 384 W.

- Potencia de célculo: (Segun ITC-BT-44):
384x1.8=691.2 W.

1=691.2/1,732x400x0.95=1.05 A.

Se eligen conductores Tetrapolares 4x1.5+TTx1.5mmz2Cu

Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emision
humos y opacidad reducida -. Desig. UNE: RZ1-K(AS) Cca-slb,d1,al

l.ad. a 40°C (Fc=1) 16.5 A.segun ITC-BT-19

Diametro exterior tubo: 20 mm.
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Caida de tension:

Temperatura cable (°C): 40.2
e(parcial)=30x691.2/53.74x400x1.5=0.64 V.=0.16 %
e(total)=0.85% ADMIS (4.5% MAX.)

Prot. Térmica:

I. Mag. Tetrapolar Int. 10 A.

Proteccién diferencial:

Inter. Dif. Tetrapolar Int.: 25 A. Sens. Int.: 30 mA. Clase AC.

1.19.1.2.2. Calculo de la Linea: S14.1.2.2 AL OF 722

- Tension de servicio: 400 V.

- Canalizacion: B2-Mult. Tubos Superf.o Emp.Obra

- Longitud: 30 m; Cos j: 0.95; Xu(mW/m): 0;

- Potencia a instalar: 384 W.

- Potencia de célculo: (Segun ITC-BT-44):
384x1.8=691.2 W.

1=691.2/1,732x400x0.95=1.05 A.

Se eligen conductores Tetrapolares 4x1.5+TTx1.5mmz2Cu

Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emision
humos y opacidad reducida -. Desig. UNE: RZ1-K(AS) Cca-slb,d1,al

l.ad. a 40°C (Fc=1) 16.5 A.segun ITC-BT-19

Didmetro exterior tubo: 20 mm.

Caida de tension:

Temperatura cable (°C): 40.2
e(parcial)=30x691.2/53.74x400x1.5=0.64 V.=0.16 %
e(total)=0.85% ADMIS (4.5% MAX.)

Prot. Térmica:

I. Mag. Tetrapolar Int. 10 A.

Proteccion diferencial:

Inter. Dif. Tetrapolar Int.: 25 A. Sens. Int.: 30 mA. Clase AC.

1.19.1.2.3. Célculo de la Linea: S14.1.2.3 AL OFEX 1

- Tension de servicio: 400 V.

- Canalizacion: B2-Mult. Tubos Superf.o Emp.Obra

- Longitud: 40 m; Cos j: 0.95; Xu(mW/m): 0;

- Potencia a instalar: 86 W.

- Potencia de célculo: (Segun ITC-BT-44):
86x1.8=154.8 W.
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1=154.8/1,732x400x0.95=0.24 A.

Se eligen conductores Tetrapolares 4x1.5+TTx1.5mmz2Cu

Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emision
humos y opacidad reducida -. Desig. UNE: RZ1-K(AS) Cca-slb,d1,al

l.ad. a40°C (Fc=1) 16.5 A.segun ITC-BT-19

Diametro exterior tubo: 20 mm.

Caida de tension:

Temperatura cable (°C): 40.01
e(parcial)=40x154.8/53.77x400x1.5=0.19 V.=0.05 %
e(total)=0.74% ADMIS (4.5% MAX.)

Prot. Térmica:

I. Mag. Tetrapolar Int. 10 A.

Proteccién diferencial:

Inter. Dif. Tetrapolar Int.: 25 A. Sens. Int.: 30 mA. Clase AC.

1.19.1.2.4. Calculo de la Linea: S14.1.2.4 AL OFEX 2

- Tension de servicio: 400 V.

- Canalizacion: B2-Mult. Tubos Superf.o Emp.Obra

- Longitud: 40 m; Cos j: 0.95; Xu(mW/m): 0;

- Potencia a instalar: 96 W.

- Potencia de célculo: (Segun ITC-BT-44):
96x1.8=172.8 W.

1=172.8/1,732x400x0.95=0.26 A.

Se eligen conductores Tetrapolares 4x1.5+TTx1.5mmz2Cu

Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emision
humos y opacidad reducida -. Desig. UNE: RZ1-K(AS) Cca-slb,d1,al

l.ad. a 40°C (Fc=1) 16.5 A.segun ITC-BT-19

Didmetro exterior tubo: 20 mm.

Caida de tension:

Temperatura cable (°C): 40.01
e(parcial)=40x172.8/53.77x400x1.5=0.21 V.=0.05 %
e(total)=0.74% ADMIS (4.5% MAX.)

Prot. Térmica:

I. Mag. Tetrapolar Int. 10 A.

Proteccion diferencial:

Inter. Dif. Tetrapolar Int.: 25 A. Sens. Int.: 30 mA. Clase AC.
1.19.1.2.5. Célculo de embarrado - S14.1.2 AL ED OF 72

Datos
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- Metal: Cu

- Estado pletinas: desnudas

- n° pletinas por fase: 1

- Separacion entre pletinas, d(cm): 10
- Separacion entre apoyos, L(cm): 25
- Tiempo duracién c.c. (s): 0.5

Pletina adoptada

- Seccion (mm2): 24

- Ancho (mm): 12

- Espesor (mm): 2

- WX, Ix, Wy, ly (cm3,cm#) : 0.048, 0.0288, 0.008, 0.0008
- |. admisible del embarrado (A): 110

a) Calculo electrodindmico

smax = Ipcc? - L2/ (60 - d - Wy - n)=0.692 - 252/(60 - 10 - 0.008 - 1) = 61.923 <=
1200 kg/cm2 Cu

b) Calculo térmico, por intensidad admisible

lcal=2.6 A
ladm =110 A

¢) Comprobacién por solicitacion térmica en cortocircuito

Ipcc =0.69 KA
Icces = Ke - S/ (1000 - Otec) =164 - 24 - 1/ (1000 - O0.5) = 5.57 kA

1.19.1.2.6. Calculo de embarrado - S14.1 AL OFI

Datos

- Metal: Cu

- Estado pletinas: desnudas

- n° pletinas por fase: 1

- Separacion entre pletinas, d(cm): 10
- Separacién entre apoyos, L(cm): 25
- Tiempo duracién c.c. (s): 0.5

Pletina adoptada
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- Seccion (mm2): 24

- Ancho (mm): 12

- Espesor (mm): 2

- Wx, Ix, Wy, ly (cm3,cm#) : 0.048, 0.0288, 0.008, 0.0008
- I. admisible del embarrado (A): 110

a) Calculo electrodindmico

smax = Ipcc2 - L2/ (60 - d - Wy -n)=1782-252/(60 - 10 - 0.008 - 1) = 412.107 <=
1200 kg/cm2 Cu

b) Célculo térmico, por intensidad admisible

Ical =5.05 A
ladm =110 A

¢) Comprobacién por solicitacion térmica en cortocircuito

Ipcc = 1.78 KA ) )
Icces =Kce - S/(1000 - Otee) =164 - 24 - 1/ (1000 - O0.5) =5.57 kA

1.19.2. Célculo de la Linea: S14.2 FZA OFI

- Tension de servicio: 400 V.

- Canalizacion: F-Unip.o Mult.Bandeja Perfor

- Longitud: 100 m; Cos j: 0.9; Xu(mW/m): 0;

- Potencia a instalar: 104174.39 W.

- Potencia de célculo: (Segun ITC-BT-47):
9862.4x1.25+63059.67=75387.67 W.(Coef. de Simult.: 0.7 )

1=75387.67/1,732x400x0.9=120.91 A.

Se eligen conductores Unipolares 4x25+TTx16mm2Cu

Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emisién
humos y opacidad reducida -. Desig. UNE: RZ1-K(AS) Cca-slb,d1,al

l.ad. a 40°C (Fc=1) 122 A.segun ITC-BT-19

Dimensiones bandeja: 100x60 mm (Bandeja compartida: BANDP3). Seccién util: 4349
mm?,

Caida de tension:

Temperatura cable (°C): 89.11
e(parcial)=100x75387.67/45.62x400x25=16.53 V.=4.13 %
e(total)=4.53% NO ADMIS (4.5% MAX.)
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Proteccion Termica en Principio de Linea

I. Aut./Tet. In.: 125 A. Térmico reg. Int.Reg.: 121 A.
Proteccion Térmica en Final de Linea

I. de Corte en Carga Int. 125 A.

SUBCUADRO
S14.2 FZA OFI

DEMANDA DE POTENCIAS

- Potencia total instalada:

S142.1FZA OF Z2 377248 W
S14.2.1FZA OF Z2 66449.59 W
TOTAL.... 10417439 W

- Potencia Instalada Fuerza (W): 104174.39

1.19.2.1. Célculo de la Linea; S14.2.1 FZA OF 71

- Tension de servicio: 400 V.

- Canalizacion: B2-Mult.Tubos Superf.o Emp.Obra

- Longitud: 10 m; Cos j: 0.9; Xu(mW/m): 0;

- Potencia a instalar: 37724.8 W.

- Potencia de célculo: (Segun ITC-BT-47):
9862.4x1.25+16544.96=28872.96 W.(Coef. de Simult.: 0.7 )

1=28872.96/1,732x400x0.9=46.31 A.

Se eligen conductores Tetrapolares 4x10+TTx10mm2Cu

Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emision
humos y opacidad reducida -. Desig. UNE: RZ1-K(AS) Cca-slb,d1,al

l.ad. a 40°C (Fc=1) 54 A.segun ITC-BT-19

Diametro exterior tubo: 32 mm.

Caida de tension:

Temperatura cable (°C): 76.77
e(parcial)=10x28872.96/47.42x400x10=1.52 V.=0.38 %
e(total)=4.92% NO ADMIS (4.5% MAX.)

Proteccion Termica en Principio de Linea
I. Mag. Tetrapolar Int. 50 A.

Proteccion Térmica en Final de Linea

I. de Corte en Carga Int. 50 A.
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SUBCUADRO
S1421FZA OF Z2

DEMANDA DE POTENCIAS

- Potencia total instalada:

S14.2.1.1 FZ OF Z11 9000 W
S14.2.1.2 FZ OF Z12 9000 W
S14.2.1.3CL OF 711 9862.4 W
S14.2.1.4 CL OF Z12 9862.4 W

TOTAL.... 377248 W

- Potencia Instalada Fuerza (W): 37724.8

1.19.2.1.1. Célculo de la Linea: S14.2.1.1 FZ OF 711

- Tension de servicio: 400 V.

- Canalizacion: B2-Mult.Tubos Superf.o Emp.Obra
- Longitud: 15 m; Cos j: 0.9; Xu(mW/m): 0;

- Potencia a instalar: 9000 W.

- Potencia de calculo: 9000 W.

1=9000/1,732x400x0.9=14.43 A.

Se eligen conductores Tetrapolares 4x2.5+TTx2.5mmz2Cu

Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emision
humos y opacidad reducida -. Desig. UNE: RZ1-K(AS) Cca-slb,d1,al

l.ad. a 40°C (Fc=1) 22 A.segun ITC-BT-19

Didmetro exterior tubo: 20 mm.

Caida de tension:

Temperatura cable (°C): 61.52
e(parcial)=15x9000/49.87x400x2.5=2.71 V.=0.68 %
e(total)=5.59% ADMIS (6.5% MAX.)

Prot. Térmica:

I. Mag. Tetrapolar Int. 16 A.

Proteccion diferencial:

Inter. Dif. Tetrapolar Int.: 25 A. Sens. Int.: 30 mA. Clase AC.

1.19.2.1.2. Célculo de la Linea: S14.2.1.2 FZ OF 712
- Tension de servicio: 400 V.

- Canalizacion: B2-Mult. Tubos Superf.o Emp.Obra
- Longitud: 15 m; Cos j: 0.9; Xu(mwW/m): 0;

Anexo | — Célculos completos de la red de baja tension Pégina | 276



- Potencia a instalar: 9000 W.
- Potencia de calculo: 9000 W.

1=9000/1,732x400x0.9=14.43 A.

Se eligen conductores Tetrapolares 4x2.5+TTx2.5mmz2Cu

Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emision
humos y opacidad reducida -. Desig. UNE: RZ1-K(AS) Cca-slb,d1,al

l.ad. a 40°C (Fc=1) 22 A.segun ITC-BT-19

Didmetro exterior tubo: 20 mm.

Caida de tension:

Temperatura cable (°C): 61.52
e(parcial)=15x9000/49.87x400x2.5=2.71 V.=0.68 %
e(total)=5.59% ADMIS (6.5% MAX.)

Prot. Térmica:

I. Mag. Tetrapolar Int. 16 A.

Proteccion diferencial:

Inter. Dif. Tetrapolar Int.: 25 A. Sens. Int.: 30 mA. Clase AC.

1.19.2.1.3. Célculo de la Linea:; S14.2.1.3 CL OF 711

- Tension de servicio: 400 V.

- Canalizacion: B2-Mult.Tubos Superf.o Emp.Obra

- Longitud: 20 m; Cos j: 0.9; Xu(mW/m): 0; R: 1

- Potencia a instalar: 9862.4 W.

- Potencia de célculo: (Segun ITC-BT-47):
9862.4x1.25=12328 W.

1=12328/1,732x400x0.9x1=19.77 A.

Se eligen conductores Tripolares 3x2.5+TTx2.5mmz2Cu

Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emision
humos y opacidad reducida -. Desig. UNE: RZ1-K(AS) Cca-slb,d1,al

l.ad. a40°C (Fc=1) 22 A.segun ITC-BT-19

Diametro exterior tubo: 20 mm.

Caida de tension:

Temperatura cable (°C): 80.38
e(parcial)=20x12328/46.88x400x2.5x1=5.26 V.=1.31 %
e(total)=6.23% ADMIS (6.5% MAX.)

Prot. Térmica:
I. Mag. Tripolar Int. 20 A.

1.19.2.1.4. Célculo de la Linea: S14.2.1.4 CL OF 712
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- Tension de servicio: 400 V.

- Canalizacion: B2-Mult.Tubos Superf.o Emp.Obra

- Longitud: 20 m; Cos j: 0.9; Xu(mW/m): 0; R: 1

- Potencia a instalar: 9862.4 W.

- Potencia de célculo: (Segun ITC-BT-47):
9862.4x1.25=12328 W.

1=12328/1,732x400x0.9x1=19.77 A.

Se eligen conductores Tripolares 3x2.5+TTx2.5mmz2Cu

Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emision
humos y opacidad reducida -. Desig. UNE: RZ1-K(AS) Cca-slb,d1,al

l.ad. a 40°C (Fc=1) 22 A.segun ITC-BT-19

Didmetro exterior tubo: 20 mm.

Caida de tension:

Temperatura cable (°C): 80.38
e(parcial)=20x12328/46.88x400x2.5x1=5.26 V.=1.31 %
e(total)=6.23% ADMIS (6.5% MAX.)

Prot. Térmica:
I. Mag. Tripolar Int. 20 A.

1.19.2.1.5. Célculo de embarrado - S14.2.1 FZA OF 72

Datos

- Metal: Cu

- Estado pletinas: desnudas

- n° pletinas por fase: 1

- Separacion entre pletinas, d(cm): 10
- Separacidn entre apoyos, L(cm): 25
- Tiempo duracién c.c. (s): 0.5

Pletina adoptada

- Seccion (mm2): 24

- Ancho (mm): 12

- Espesor (mm): 2

- Wx, Ix, Wy, ly (cm3,cm4) : 0.048, 0.0288, 0.008, 0.0008
- |. admisible del embarrado (A): 110

a) Célculo electrodindmico

smax = Ipcc2 - L2/ (60 -d- Wy -n)=1.442.252/(60 - 10 - 0.008 - 1) = 269.351 <=
1200 kg/cm? Cu
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b) Calculo térmico, por intensidad admisible

Ical =46.31 A
ladm =110 A

¢) Comprobacion por solicitacién térmica en cortocircuito

Ipcc = 1.44 KA
Icces = Ke - S/(1000 - Otcc) = 164 - 24 - 1/ (1000 - 00.5) = 5.57 kA

1.19.2.2. Célculo de la Linea: S14.2.1 FZA OF Z2

- Tension de servicio: 400 V.

- Canalizacion: B2-Mult. Tubos Superf.o Emp.Obra

- Longitud: 10 m; Cos j: 0.9; Xu(mW/m): 0;

- Potencia a instalar: 66449.59 W.

- Potencia de célculo: (Segun ITC-BT-47):
9862.4x1.25+36652.32=48980.32 W.(Coef. de Simult.: 0.7)

1=48980.32/1,732x400x0.9=78.55 A.

Se eligen conductores Tetrapolares 4x25+TTx16mm?2Cu

Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emision
humos y opacidad reducida -. Desig. UNE: RZ1-K(AS) Cca-slb,d1,al

l.ad. a 40°C (Fc=1) 91 A.segun ITC-BT-19

Didmetro exterior tubo: 50 mm.

Caida de tensién:

Temperatura cable (°C): 77.26
e(parcial)=10x48980.32/47.35x400x25=1.03 V.=0.26 %
e(total)=4.79% NO ADMIS (4.5% MAX.)

Proteccion Termica en Principio de Linea

I. Aut./Tet. In.: 80 A. Térmico reg. Int.Reg.: 80 A.
Proteccion Termica en Final de Linea

I. de Corte en Carga Int. 80 A.

SUBCUADRO
S142.1FZA OF 22

DEMANDA DE POTENCIAS

- Potencia total instalada:
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S14.2.2.1 FZ OF Z21 9000 W

S14.2.2.2 FZ OF 222 9000 W
S14.2.2.3 CL OF Z21 9862.4 W
S14.2.2.4 CL OF 222 9862.4 W
S14.225FZ OFEX 1 3000 W
S14.2.2.6 FZOFEX 2 6000 W
S14.2.2.7 CLI OFEX1 9862.4 W
S14.2.2.8 CLI OFEX2 9862.4 W

TOTAL.... 66449.59 W

- Potencia Instalada Fuerza (W): 66449.59

1.19.2.2.1. Calculo de la Linea: S14.2.2.1 FZ OF 721

- Tension de servicio: 400 V.

- Canalizacion: B2-Mult. Tubos Superf.o Emp.Obra
- Longitud: 20 m; Cos j: 0.9; Xu(mW/m): 0;

- Potencia a instalar: 9000 W.

- Potencia de calculo: 9000 W.

1=9000/1,732x400x0.9=14.43 A.

Se eligen conductores Tetrapolares 4x2.5+TTx2.5mmz2Cu

Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emisién
humos y opacidad reducida -. Desig. UNE: RZ1-K(AS) Cca-slb,d1,al

l.ad. a40°C (Fc=1) 22 A.segun ITC-BT-19

Diametro exterior tubo: 20 mm.

Caida de tension:

Temperatura cable (°C): 61.52
e(parcial)=20x9000/49.87x400x2.5=3.61 V.=0.9 %
e(total)=5.7% ADMIS (6.5% MAX.)

Prot. Térmica:

I. Mag. Tetrapolar Int. 16 A.

Proteccién diferencial:

Inter. Dif. Tetrapolar Int.: 25 A. Sens. Int.: 30 mA. Clase AC.

1.19.2.2.2. Calculo de la Linea: S14.2.2.2 FZ OF 722

- Tensién de servicio: 400 V.

- Canalizacion: B2-Mult. Tubos Superf.o Emp.Obra
- Longitud: 20 m; Cos j: 0.9; Xu(mW/m): 0;

- Potencia a instalar: 9000 W.

- Potencia de calculo: 9000 W.
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1=9000/1,732x400x0.9=14.43 A.

Se eligen conductores Tetrapolares 4x2.5+TTx2.5mmz2Cu

Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emision
humos y opacidad reducida -. Desig. UNE: RZ1-K(AS) Cca-slb,d1,al

l.ad. a 40°C (Fc=1) 22 A.segun ITC-BT-19

Diametro exterior tubo: 20 mm.

Caida de tension:

Temperatura cable (°C): 61.52
e(parcial)=20x9000/49.87x400x2.5=3.61 V.=0.9 %
e(total)=5.7% ADMIS (6.5% MAX.)

Prot. Térmica:

I. Mag. Tetrapolar Int. 16 A.

Proteccién diferencial:

Inter. Dif. Tetrapolar Int.: 25 A. Sens. Int.: 30 mA. Clase AC.

1.19.2.2.3. Célculo de la Linea: S14.2.2.3 CL OF 721

- Tension de servicio: 400 V.

- Canalizacion: B2-Mult. Tubos Superf.o Emp.Obra

- Longitud: 25 m; Cos j: 0.9; Xu(mW/m): 0; R: 1

- Potencia a instalar: 9862.4 W.

- Potencia de célculo: (Segun ITC-BT-47):
9862.4x1.25=12328 W.

1=12328/1,732x400x0.9x1=19.77 A.

Se eligen conductores Tripolares 3x2.5+TTx2.5mm2Cu

Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emision
humos y opacidad reducida -. Desig. UNE: RZ1-K(AS) Cca-slb,d1,al

l.ad. a 40°C (Fc=1) 22 A.segun ITC-BT-19

Didmetro exterior tubo: 20 mm.

Caida de tension:

Temperatura cable (°C): 80.38
e(parcial)=25x12328/46.88x400x2.5x1=6.57 V.=1.64 %
e(total)=6.44% ADMIS (6.5% MAX.)

Prot. Térmica:
I. Mag. Tripolar Int. 20 A.

1.19.2.2.4. Célculo de la Linea: S14.2.2.4 CL OF 722
- Tension de servicio: 400 V.

- Canalizacion: B2-Mult. Tubos Superf.o Emp.Obra
- Longitud: 25 m; Cos j: 0.9; Xu(mW/m): 0; R: 1
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- Potencia a instalar: 9862.4 W.
- Potencia de célculo: (Segun ITC-BT-47):
9862.4x1.25=12328 W.

1=12328/1,732x400x0.9x1=19.77 A.

Se eligen conductores Tripolares 3x2.5+TTx2.5mmz2Cu

Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emision
humos y opacidad reducida -. Desig. UNE: RZ1-K(AS) Cca-slb,d1,al

l.ad. a 40°C (Fc=1) 22 A.segun ITC-BT-19

Diametro exterior tubo: 20 mm.

Caida de tension:

Temperatura cable (°C): 80.38
e(parcial)=25x12328/46.88x400x2.5x1=6.57 V.=1.64 %
e(total)=6.44% ADMIS (6.5% MAX.)

Prot. Térmica:
I. Mag. Tripolar Int. 20 A.

1.19.2.2.5. Calculo de la Linea: S14.2.2.5 FZ OFEX 1

- Tension de servicio: 400 V.

- Canalizacion: B2-Mult. Tubos Superf.o Emp.Obra
- Longitud: 40 m; Cos j: 0.9; Xu(mW/m): 0;

- Potencia a instalar: 3000 W.

- Potencia de célculo: 3000 W.

1=3000/1,732x400x0.9=4.81 A.

Se eligen conductores Tetrapolares 4x2.5+TTx2.5mmz2Cu

Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emision
humos y opacidad reducida -. Desig. UNE: RZ1-K(AS) Cca-slb,d1,al

l.ad. a40°C (Fc=1) 22 A.segun ITC-BT-19

Diametro exterior tubo: 20 mm.

Caida de tension:

Temperatura cable (°C): 42.39
e(parcial)=40x3000/53.31x400x2.5=2.25 V.=0.56 %
e(total)=5.36% ADMIS (6.5% MAX.)

Prot. Térmica:

I. Mag. Tetrapolar Int. 16 A.

Proteccién diferencial:

Inter. Dif. Tetrapolar Int.: 25 A. Sens. Int.: 30 mA. Clase AC.

1.19.2.2.6. Calculo de la Linea: S14.2.2.6 FZ OFEX 2
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- Tension de servicio: 400 V.

- Canalizacion: B2-Mult.Tubos Superf.o Emp.Obra
- Longitud: 40 m; Cos j: 0.9; Xu(mwW/m): 0;

- Potencia a instalar: 6000 W.

- Potencia de célculo: 6000 W.

1=6000/1,732x400x0.9=9.62 A.

Se eligen conductores Tetrapolares 4x2.5+TTx2.5mmz2Cu

Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emision
humos y opacidad reducida -. Desig. UNE: RZ1-K(AS) Cca-slb,d1,al

l.ad. a40°C (Fc=1) 22 A.segun ITC-BT-19

Diametro exterior tubo: 20 mm.

Caida de tension:

Temperatura cable (°C): 49.57
e(parcial)=40x6000/51.96x400x2.5=4.62 VV.=1.15 %
e(total)=5.95% ADMIS (6.5% MAX.)

Prot. Térmica:

I. Mag. Tetrapolar Int. 16 A.

Proteccion diferencial:

Inter. Dif. Tetrapolar Int.: 25 A. Sens. Int.: 30 mA. Clase AC.

1.19.2.2.7. Calculo de la Linea: S14.2.2.7 CLI OFEX1

- Tension de servicio: 400 V.

- Canalizacion: B2-Mult. Tubos Superf.o Emp.Obra

- Longitud: 45 m; Cos j: 0.9; Xu(mW/m): 0; R: 1

- Potencia a instalar: 9862.4 W.

- Potencia de célculo: (Segun ITC-BT-47):
9862.4x1.25=12328 W.

1=12328/1,732x400x0.9x1=19.77 A.

Se eligen conductores Tripolares 3x6+TTx6mm?2Cu

Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emision
humos y opacidad reducida -. Desig. UNE: RZ1-K(AS) Cca-slb,d1,al

l.ad. a 40°C (Fc=1) 39 A.segun ITC-BT-19

Didmetro exterior tubo: 25 mm.

Caida de tension:

Temperatura cable (°C): 52.85
e(parcial)=45x12328/51.37x400x6x1=4.5 V.=1.12 %
e(total)=5.92% ADMIS (6.5% MAX.)

Prot. Térmica:
I. Mag. Tripolar Int. 20 A.
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1.19.2.2.8. Calculo de la Linea: S14.2.2.8 CLI OFEX2

- Tension de servicio: 400 V.

- Canalizacion: B2-Mult. Tubos Superf.o Emp.Obra

- Longitud: 45 m; Cos j: 0.9; Xu(mW/m): 0; R: 1

- Potencia a instalar: 9862.4 W.

- Potencia de célculo: (Segun ITC-BT-47):
9862.4x1.25=12328 W.

1=12328/1,732x400x0.9x1=19.77 A.

Se eligen conductores Tripolares 3x6+TTx6mm?2Cu

Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emision
humos y opacidad reducida -. Desig. UNE: RZ1-K(AS) Cca-slb,d1,al

l.ad. a 40°C (Fc=1) 39 A.segun ITC-BT-19

Didmetro exterior tubo: 25 mm.

Caida de tension:

Temperatura cable (°C): 52.85
e(parcial)=45x12328/51.37x400x6x1=4.5 V.=1.12 %
e(total)=5.92% ADMIS (6.5% MAX.)

Prot. Térmica:
I. Mag. Tripolar Int. 20 A.

1.19.2.2.9. Célculo de embarrado - S14.2.1 FZA OF Z2

Datos

- Metal: Cu

- Estado pletinas: desnudas

- n° pletinas por fase: 1

- Separacion entre pletinas, d(cm): 10
- Separacién entre apoyos, L(cm): 25
- Tiempo duracion c.c. (s): 0.5

Pletina adoptada

- Seccion (mm?): 24

- Ancho (mm): 12

- Espesor (mm): 2

- Wx, Ix, Wy, ly (cm3,cm?) : 0.048, 0.0288, 0.008, 0.0008
- I. admisible del embarrado (A): 110

a) Célculo electrodindmico
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smax = Ipcc? - L2/ (60 - d - Wy - n)=1.632- 252 /(60 - 10 - 0.008 - 1) = 343.847 <=
1200 kg/cm?2 Cu

b) Calculo térmico, por intensidad admisible

Ical = 78.55 A
ladm =110 A

¢) Comprobacién por solicitacion térmica en cortocircuito

Ipcc = 1.63 KA ) )
Icccs = Ke - S/ (1000 - Otec) =164 - 24 - 1/ (1000 - O0.5) =5.57 kA

1.19.2.3. Calculo de embarrado - S14.2 FZA OFI

Datos

- Metal: Cu

- Estado pletinas: desnudas

- n° pletinas por fase: 1

- Separacion entre pletinas, d(cm): 10
- Separacion entre apoyos, L(cm): 25
- Tiempo duracién c.c. (s): 0.5

Pletina adoptada

- Seccion (mm?2): 30

- Ancho (mm): 15

- Espesor (mm): 2

- Wx, Ix, Wy, ly (cm3,cm4) : 0.075, 0.0562, 0.01, 0.001
- I. admisible del embarrado (A): 140

a) Calculo electrodinamico

smax = Ipcc? - L2/ (60 -d- Wy -n)=1782-252/(60 - 10 - 0.01 - 1) = 329.686 <=
1200 kg/cm2 Cu

b) Calculo térmico, por intensidad admisible

Ical = 120.91 A
ladm =140 A
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¢) Comprobacién por solicitacion térmica en cortocircuito

Ipcc = 1.78 KA
Icces = Ke - S /(1000 - Otec) = 164 - 30 - 1/ (1000 - O0.5) = 6.96 kA

1.19.3. Célculo de embarrado - S14 - EDIF OFI

Datos

- Metal: Cu

- Estado pletinas: desnudas

- n° pletinas por fase: 1

- Separacion entre pletinas, d(cm): 10
- Separacion entre apoyos, L(cm): 25
- Tiempo duracion c.c. (s): 0.5

Pletina adoptada

- Seccion (mm?): 500

- Ancho (mm): 50

- Espesor (mm): 10

- WX, Ix, Wy, ly (cm3,cm4) : 4.16, 10.4, 0.833, 0.416
- |. admisible del embarrado (A): 920

a) Calculo electrodindmico

smax = Ipcc? - L2/ (60 - d - Wy - n) =30.92 - 252 /(60 - 10 - 0.833 - 1) = 1194.093
<= 1200 kg/cm? Cu

b) Calculo térmico, por intensidad admisible

Ical = 159.12 A
ladm =920 A

¢) Comprobacidn por solicitacion térmica en cortocircuito

Ipcc = 30.9 KA
Icces = Ke - S/ (1000 - Otcc) = 164 - 500 - 1/ (1000 - O0.5) = 115.97 kA
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1.20. Calculo de la Linea: S16 - EME AL

- Tension de servicio: 400 V.
- Canalizacion: F-Unip.Contacto Mutuo Dist >=D
- Longitud: 15 m; Cos j: 1; Xu(mW/m): 0;
- Potencia a instalar: 4540 W.
- Potencia de célculo: (Segun ITC-BT-44):
8172 W.(Coef. de Simult.: 1)

1=8172/1,732x400x1=11.8 A.

Se eligen conductores Unipolares 4x25+TTx16mm?2Cu

Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emision
humos y opacidad reducida -. Desig. UNE: RZ1-K(AS) Cca-slb,d1,al

l.ad. a40°C (Fc=1) 122 A.segun ITC-BT-19

Caida de tensién:

Temperatura cable (°C): 40.47
e(parcial)=15x8172/53.68x400x25=0.23 V.=0.06 %
e(total)=0.2% ADMIS (4.5% MAX.)

Proteccién Termica en Principio de Linea
I. Mag. Tetrapolar Int. 16 A.

Proteccién Térmica en Final de Linea

I. de Corte en Carga Int. 16 A.

SUBCUADRO
S16 - EME AL

DEMANDA DE POTENCIAS

- Potencia total instalada:

S16.1 VIG ACO 100 W
S16.2 VIG AAL 100 W
S16.3 VIG AZI 100 W
S516.4 VIG AAC 100 W
S16.5 VIG ZGA 300 W
516.6 VIG LCO 200 W
S16.7 VIG COL 300 W
S516.8 VIG PCS 300 W
S16.9 VIG ZPI 300 W
S16.10 VIG ZME 200 W
S16.11 VIG ACA 100 W
S516.12 VIG AAM 100 W
S516.13 VIG ARV 100 W
S$16.14 VIG AES 100 W
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S16.15 EVA ACO S0wW

S16.16 EVA AAL S0 W
S16.17 EVA AZ| S0wW
S16.18 EVA AAC S0 W
S16.19 EVA ZGA 170 W
S16.20 EVA LCO 110 W
S16.21 EVA COL 170 W
S16.22 EVA PCS 110 W
S16.23 EVA ZPI 110 W
S16.24 EVA ZME 110 W
S16.25 EVA ACA S0wW
S16.26 EVA AAM S0 W
S16.27 EVA ARV S0wW
S516.28 EVA AES S0 W
S16.29 ANT ACO 40W
S16.30 ANT AAL 40W
S16.31 ANT AZI 40 W
S16.32 ANT AAC 40 W
S516.33 ANT ZGA 140 W
S16.34 ANT LCO 90 W
S16.35 ANT COL 140 W
S16.36 ANT PCS 90 W
S16.37 ANT ZPI 90 W
S16.38 ANT ZME 90 W
S16.39 ANT ACA 40W
S16.40 ANT AAM 40 W
S16.41 ANT ARV 40W
S16.42 ANT AES 40 W

TOTAL.... 4540 W

- Potencia Instalada Alumbrado (W): 4540

1.20.1.1. Célculo de la Linea: S16.1 VIG ACO

- Tension de servicio: 400 V.

- Canalizacion: B2-Mult. Tubos Superf.o Emp.Obra

- Longitud: 60 m; Cos j: 0.95; Xu(mW/m): 0;

- Potencia a instalar: 100 W.

- Potencia de célculo: (Segun ITC-BT-44):
100x1.8=180 W.

1=180/1,732x400x0.95=0.27 A.

Se eligen conductores Tetrapolares 4x1.5+TTx1.5mmz2Cu
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emision
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humos y opacidad reducida -. Desig. UNE: RZ1-K(AS) Cca-slb,d1,al
l.ad. a 40°C (Fc=1) 16.5 A.segun ITC-BT-19
Diametro exterior tubo: 20 mm.

Caida de tension:

Temperatura cable (°C): 40.01
e(parcial)=60x180/53.77x400x1.5=0.33 V.=0.08 %
e(total)=0.28% ADMIS (4.5% MAX.)

Prot. Térmica:

I. Mag. Tetrapolar Int. 10 A.

Proteccion diferencial:

Inter. Dif. Tetrapolar Int.: 25 A. Sens. Int.: 30 mA. Clase AC.

1.20.1.2. Célculo de la Linea: S16.2 VIG AAL

- Tension de servicio: 400 V.

- Canalizacion: B2-Mult. Tubos Superf.o Emp.Obra

- Longitud: 70 m; Cos j: 0.95; Xu(mW/m): 0;

- Potencia a instalar: 100 W.

- Potencia de célculo: (Segun ITC-BT-44):
100x1.8=180 W.

1=180/1,732x400x0.95=0.27 A.

Se eligen conductores Tetrapolares 4x1.5+TTx1.5mm?2Cu

Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emision
humos y opacidad reducida -. Desig. UNE: RZ1-K(AS) Cca-slb,d1,al

l.ad. a 40°C (Fc=1) 16.5 A.segun ITC-BT-19

Didmetro exterior tubo: 20 mm.

Caida de tensién:

Temperatura cable (°C): 40.01
e(parcial)=70x180/53.77x400x1.5=0.39 V.=0.1 %
e(total)=0.3% ADMIS (4.5% MAX.)

Prot. Térmica:
I. Mag. Tetrapolar Int. 10 A.

Proteccion diferencial:
Inter. Dif. Tetrapolar Int.: 25 A. Sens. Int.: 30 mA. Clase AC.

1.20.1.3. Célculo de la Linea: S16.3 VIG AZI

- Tension de servicio: 400 V.
- Canalizacion: B2-Mult. Tubos Superf.o Emp.Obra
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- Longitud: 80 m; Cos j: 0.95; Xu(mW/m): 0;

- Potencia a instalar: 100 W.

- Potencia de célculo: (Segun ITC-BT-44):
100x1.8=180 W.

1=180/1,732x400x0.95=0.27 A.

Se eligen conductores Tetrapolares 4x1.5+TTx1.5mmz2Cu

Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emision
humos y opacidad reducida -. Desig. UNE: RZ1-K(AS) Cca-slb,d1,al

l.ad. a 40°C (Fc=1) 16.5 A.segun ITC-BT-19

Didmetro exterior tubo: 20 mm.

Caida de tension:

Temperatura cable (°C): 40.01
e(parcial)=80x180/53.77x400x1.5=0.45 V.=0.11 %
e(total)=0.31% ADMIS (4.5% MAX.)

Prot. Térmica:

I. Mag. Tetrapolar Int. 10 A.

Proteccién diferencial:

Inter. Dif. Tetrapolar Int.: 25 A. Sens. Int.: 30 mA. Clase AC.

1.20.1.4. Célculo de la Linea: S16.4 VIG AAC

- Tension de servicio: 400 V.

- Canalizacion: B2-Mult. Tubos Superf.o Emp.Obra

- Longitud: 90 m; Cos j: 0.95; Xu(mW/m): 0;

- Potencia a instalar: 100 W.

- Potencia de célculo: (Segun ITC-BT-44):
100x1.8=180 W.

1=180/1,732x400x0.95=0.27 A.

Se eligen conductores Tetrapolares 4x1.5+TTx1.5mmz2Cu

Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emisién
humos y opacidad reducida -. Desig. UNE: RZ1-K(AS) Cca-slb,d1,al

l.ad. a 40°C (Fc=1) 16.5 A.segun ITC-BT-19

Didmetro exterior tubo: 20 mm.

Caida de tensién:

Temperatura cable (°C): 40.01
e(parcial)=90x180/53.77x400x1.5=0.5 V.=0.13 %
e(total)=0.32% ADMIS (4.5% MAX.)

Prot. Térmica:
I. Mag. Tetrapolar Int. 10 A.
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Proteccién diferencial:
Inter. Dif. Tetrapolar Int.: 25 A. Sens. Int.: 30 mA. Clase AC.

1.20.1.5. Calculo de la Linea: S16.5 VIG ZGA

- Tension de servicio: 400 V.

- Canalizacion: B2-Mult.Tubos Superf.o Emp.Obra

- Longitud: 100 m; Cos j: 0.95; Xu(mW/m): 0;

- Potencia a instalar: 300 W.

- Potencia de célculo: (Segun ITC-BT-44):
300x1.8=540 W.

1=540/1,732x400x0.95=0.82 A.

Se eligen conductores Tetrapolares 4x1.5+TTx1.5mmz2Cu

Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emision
humos y opacidad reducida -. Desig. UNE: RZ1-K(AS) Cca-slb,d1,al

l.ad. a 40°C (Fc=1) 16.5 A.segun ITC-BT-19

Diametro exterior tubo: 20 mm.

Caida de tension:

Temperatura cable (°C): 40.12
e(parcial)=100x540/53.75x400x1.5=1.67 VV.=0.42 %
e(total)=0.62% ADMIS (4.5% MAX.)

Prot. Térmica:

I. Mag. Tetrapolar Int. 10 A.

Proteccion diferencial:

Inter. Dif. Tetrapolar Int.: 25 A. Sens. Int.: 30 mA. Clase AC.

1.20.1.6. Calculo de la Linea: S16.6 VIG LCO

- Tension de servicio: 400 V.

- Canalizacion: B2-Mult.Tubos Superf.o Emp.Obra

- Longitud: 70 m; Cos j: 0.95; Xu(mW/m): 0;

- Potencia a instalar: 200 W.

- Potencia de célculo: (Segun ITC-BT-44):
200x1.8=360 W.

1=360/1,732x400x0.95=0.55 A.

Se eligen conductores Tetrapolares 4x1.5+TTx1.5mm?2Cu

Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emision
humos y opacidad reducida -. Desig. UNE: RZ1-K(AS) Cca-slb,d1,al

l.ad. a 40°C (Fc=1) 16.5 A.segun ITC-BT-19

Diametro exterior tubo: 20 mm.
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Caida de tension:

Temperatura cable (°C): 40.05
e(parcial)=70x360/53.76x400x1.5=0.78 V.=0.2 %
e(total)=0.39% ADMIS (4.5% MAX.)

Prot. Térmica:

I. Mag. Tetrapolar Int. 10 A.

Proteccién diferencial:

Inter. Dif. Tetrapolar Int.: 25 A. Sens. Int.: 30 mA. Clase AC.

1.20.1.7. Calculo de la Linea: S16.7 VIG COL

- Tension de servicio: 400 V.

- Canalizacion: B2-Mult.Tubos Superf.o Emp.Obra

- Longitud: 90 m; Cos j: 0.95; Xu(mW/m): 0;

- Potencia a instalar: 300 W.

- Potencia de célculo: (Segun ITC-BT-44):
300x1.8=540 W.

1=540/1,732x400x0.95=0.82 A.

Se eligen conductores Tetrapolares 4x1.5+TTx1.5mmz2Cu

Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emision
humos y opacidad reducida -. Desig. UNE: RZ1-K(AS) Cca-slb,d1,al

l.ad. a 40°C (Fc=1) 16.5 A.segun ITC-BT-19

Diametro exterior tubo: 20 mm.

Caida de tension:

Temperatura cable (°C): 40.12
e(parcial)=90x540/53.75x400x1.5=1.51 V.=0.38 %
e(total)=0.58% ADMIS (4.5% MAX.)

Prot. Térmica:

I. Mag. Tetrapolar Int. 10 A.

Proteccion diferencial:

Inter. Dif. Tetrapolar Int.: 25 A. Sens. Int.: 30 mA. Clase AC.

1.20.1.8. Calculo de la Linea: S16.8 VIG PCS

- Tension de servicio: 400 V.

- Canalizacion: B2-Mult. Tubos Superf.o Emp.Obra
- Longitud: 120 m; Cos j: 0.95; Xu(mW/m): 0;

- Potencia a instalar: 300 W.

- Potencia de célculo: (Segun ITC-BT-44):
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300x1.8=540 W.

1=540/1,732x400x0.95=0.82 A.

Se eligen conductores Tetrapolares 4x2.5+TTx2.5mm2Cu

Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emision
humos y opacidad reducida -. Desig. UNE: RZ1-K(AS) Cca-slb,d1,al

l.ad. a 40°C (Fc=1) 22 A.segun ITC-BT-19

Diametro exterior tubo: 20 mm.

Caida de tension:

Temperatura cable (°C): 40.07
e(parcial)=120x540/53.76x400x2.5=1.21 V.=0.3 %
e(total)=0.5% ADMIS (4.5% MAX.)

Prot. Térmica:

I. Mag. Tetrapolar Int. 10 A.

Proteccién diferencial:

Inter. Dif. Tetrapolar Int.: 25 A. Sens. Int.: 30 mA. Clase AC.

1.20.1.9. Calculo de la Linea: S16.9 VIG ZPI

- Tension de servicio: 400 V.

- Canalizacion: B2-Mult.Tubos Superf.o Emp.Obra

- Longitud: 50 m; Cos j: 0.95; Xu(mW/m): 0;

- Potencia a instalar: 300 W.

- Potencia de célculo: (Segun ITC-BT-44):
300x1.8=540 W.

1=540/1,732x400x0.95=0.82 A.

Se eligen conductores Tetrapolares 4x1.5+TTx1.5mmz2Cu

Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emision
humos y opacidad reducida -. Desig. UNE: RZ1-K(AS) Cca-slb,d1,al

l.ad. a40°C (Fc=1) 16.5 A.segun ITC-BT-19

Diametro exterior tubo: 20 mm.

Caida de tension:

Temperatura cable (°C): 40.12
e(parcial)=50x540/53.75x400x1.5=0.84 V.=0.21 %
e(total)=0.41% ADMIS (4.5% MAX.)

Prot. Térmica:

I. Mag. Tetrapolar Int. 10 A.

Proteccion diferencial:

Inter. Dif. Tetrapolar Int.: 25 A. Sens. Int.: 30 mA. Clase AC.
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1.20.1.10. Célculo de la Linea: S16.10 VIG ZME

- Tension de servicio: 400 V.

- Canalizacion: B2-Mult. Tubos Superf.o Emp.Obra

- Longitud: 20 m; Cos j: 0.95; Xu(mW/m): 0;

- Potencia a instalar: 200 W.

- Potencia de célculo: (Segun ITC-BT-44):
200x1.8=360 W.

1=360/1,732x400x0.95=0.55 A.

Se eligen conductores Tetrapolares 4x1.5+TTx1.5mmz2Cu

Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emision
humos y opacidad reducida -. Desig. UNE: RZ1-K(AS) Cca-slb,d1,al

l.ad. a 40°C (Fc=1) 16.5 A.segun ITC-BT-19

Didmetro exterior tubo: 20 mm.

Caida de tension:

Temperatura cable (°C): 40.05
e(parcial)=20x360/53.76x400x1.5=0.22 V.=0.06 %
e(total)=0.26% ADMIS (4.5% MAX.)

Prot. Térmica:

I. Mag. Tetrapolar Int. 10 A.

Proteccion diferencial:

Inter. Dif. Tetrapolar Int.: 25 A. Sens. Int.: 30 mA. Clase AC.

1.20.1.11. Célculo de la Linea: S16.11 VIG ACA

- Tension de servicio: 400 V.

- Canalizacion: B2-Mult. Tubos Superf.o Emp.Obra

- Longitud: 25 m; Cos j: 0.95; Xu(mW/m): 0;

- Potencia a instalar: 100 W.

- Potencia de célculo: (Segun ITC-BT-44):
100x1.8=180 W.

1=180/1,732x400x0.95=0.27 A.

Se eligen conductores Tetrapolares 4x1.5+TTx1.5mmz2Cu

Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emision
humos y opacidad reducida -. Desig. UNE: RZ1-K(AS) Cca-slb,d1,al

l.ad. a 40°C (Fc=1) 16.5 A.segun ITC-BT-19

Didmetro exterior tubo: 20 mm.

Caida de tension:

Temperatura cable (°C): 40.01
e(parcial)=25x180/53.77x400x1.5=0.14 V.=0.03 %
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e(total)=0.23% ADMIS (4.5% MAX.)

Prot. Térmica:

I. Mag. Tetrapolar Int. 10 A.

Proteccién diferencial:

Inter. Dif. Tetrapolar Int.: 25 A. Sens. Int.: 30 mA. Clase AC.

1.20.1.12. Célculo de la Linea: S16.12 VIG AAM

- Tension de servicio: 400 V.

- Canalizacion: B2-Mult.Tubos Superf.o Emp.Obra

- Longitud: 35 m; Cos j: 0.95; Xu(mW/m): 0;

- Potencia a instalar: 100 W.

- Potencia de célculo: (Segun ITC-BT-44):
100x1.8=180 W.

1=180/1,732x400x0.95=0.27 A.

Se eligen conductores Tetrapolares 4x1.5+TTx1.5mmz2Cu

Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emision
humos y opacidad reducida -. Desig. UNE: RZ1-K(AS) Cca-slb,d1,al

l.ad. a 40°C (Fc=1) 16.5 A.segun ITC-BT-19

Diametro exterior tubo: 20 mm.

Caida de tension:

Temperatura cable (°C): 40.01
e(parcial)=35x180/53.77x400x1.5=0.2 V.=0.05 %
e(total)=0.25% ADMIS (4.5% MAX.)

Prot. Térmica:

I. Mag. Tetrapolar Int. 10 A.

Proteccion diferencial:

Inter. Dif. Tetrapolar Int.: 25 A. Sens. Int.: 30 mA. Clase AC.

1.20.1.13. Calculo de la Linea: S16.13 VIG ARV

- Tension de servicio: 400 V.

- Canalizacion: B2-Mult.Tubos Superf.o Emp.Obra

- Longitud: 45 m; Cos j: 0.95; Xu(mW/m): 0;

- Potencia a instalar: 100 W.

- Potencia de célculo: (Segun ITC-BT-44):
100x1.8=180 W.

1=180/1,732x400x0.95=0.27 A.
Se eligen conductores Tetrapolares 4x1.5+TTx1.5mmz2Cu
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Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emision
humos y opacidad reducida -. Desig. UNE: RZ1-K(AS) Cca-slb,d1,al

l.ad. a 40°C (Fc=1) 16.5 A.segun ITC-BT-19

Diametro exterior tubo: 20 mm.

Caida de tension:

Temperatura cable (°C): 40.01
e(parcial)=45x180/53.77x400x1.5=0.25 V.=0.06 %
e(total)=0.26% ADMIS (4.5% MAX.)

Prot. Térmica:

I. Mag. Tetrapolar Int. 10 A.

Proteccién diferencial:

Inter. Dif. Tetrapolar Int.: 25 A. Sens. Int.: 30 mA. Clase AC.

1.20.1.14. Célculo de la Linea: S16.14 VIG AES

- Tension de servicio: 400 V.

- Canalizacion: B2-Mult.Tubos Superf.o Emp.Obra

- Longitud: 55 m; Cos j: 0.95; Xu(mW/m): 0;

- Potencia a instalar: 100 W.

- Potencia de célculo: (Segun ITC-BT-44):
100x1.8=180 W.

1=180/1,732x400x0.95=0.27 A.

Se eligen conductores Tetrapolares 4x1.5+TTx1.5mmz2Cu

Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emision
humos y opacidad reducida -. Desig. UNE: RZ1-K(AS) Cca-slb,d1,al

l.ad. a 40°C (Fc=1) 16.5 A.segun ITC-BT-19

Diametro exterior tubo: 20 mm.

Caida de tension:

Temperatura cable (°C): 40.01
e(parcial)=55x180/53.77x400x1.5=0.31 V.=0.08 %
e(total)=0.28% ADMIS (4.5% MAX.)

Prot. Térmica:

I. Mag. Tetrapolar Int. 10 A.

Proteccion diferencial:

Inter. Dif. Tetrapolar Int.: 25 A. Sens. Int.: 30 mA. Clase AC.

1.20.1.15. Célculo de la Linea: S16.15 EVA ACO

- Tension de servicio: 400 V.
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- Canalizacion: B2-Mult.Tubos Superf.o Emp.Obra

- Longitud: 60 m; Cos j: 0.95; Xu(mW/m): 0;

- Potencia a instalar: 50 W.

- Potencia de célculo: (Segun ITC-BT-44):
50x1.8=90 W.

1=90/1,732x400x0.95=0.14 A.

Se eligen conductores Tetrapolares 4x1.5+TTx1.5mmz2Cu

Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emision
humos y opacidad reducida -. Desig. UNE: RZ1-K(AS) Cca-slb,d1,al

l.ad. a 40°C (Fc=1) 16.5 A.segun ITC-BT-19

Diametro exterior tubo: 20 mm.

Caida de tension:

Temperatura cable (°C): 40
e(parcial)=60x90/53.77x400x1.5=0.17 V.=0.04 %
e(total)=0.24% ADMIS (4.5% MAX.)

Prot. Térmica:

I. Mag. Tetrapolar Int. 10 A.

Proteccion diferencial:

Inter. Dif. Tetrapolar Int.: 25 A. Sens. Int.: 30 mA. Clase AC.

1.20.1.16. Calculo de la Linea; S16.16 EVA AAL

- Tension de servicio: 400 V.

- Canalizacion: B2-Mult.Tubos Superf.o Emp.Obra

- Longitud: 70 m; Cos j: 0.95; Xu(mW/m): 0;

- Potencia a instalar: 50 W.

- Potencia de célculo: (Segun ITC-BT-44):
50x1.8=90 W.

1=90/1,732x400x0.95=0.14 A.

Se eligen conductores Tetrapolares 4x1.5+TTx1.5mm?2Cu

Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emision
humos y opacidad reducida -. Desig. UNE: RZ1-K(AS) Cca-slb,d1,al

l.ad. a40°C (Fc=1) 16.5 A.segun ITC-BT-19

Diametro exterior tubo: 20 mm.

Caida de tension:

Temperatura cable (°C): 40
e(parcial)=70x90/53.77x400x1.5=0.2 V.=0.05 %
e(total)=0.25% ADMIS (4.5% MAX.)

Prot. Térmica:
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I. Mag. Tetrapolar Int. 10 A.
Proteccion diferencial:
Inter. Dif. Tetrapolar Int.: 25 A. Sens. Int.: 30 mA. Clase AC.

1.20.1.17. Célculo de la Linea: S16.17 EVA AZI

- Tension de servicio: 400 V.

- Canalizacion: B2-Mult. Tubos Superf.o Emp.Obra

- Longitud: 80 m; Cos j: 0.95; Xu(mW/m): 0;

- Potencia a instalar: 50 W.

- Potencia de célculo: (Segun ITC-BT-44):
50x1.8=90 W.

1=90/1,732x400x0.95=0.14 A.

Se eligen conductores Tetrapolares 4x1.5+TTx1.5mm2Cu

Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emision
humos y opacidad reducida -. Desig. UNE: RZ1-K(AS) Cca-slb,d1,al

l.ad. a 40°C (Fc=1) 16.5 A.segun ITC-BT-19

Didmetro exterior tubo: 20 mm.

Caida de tension:

Temperatura cable (°C): 40
e(parcial)=80x90/53.77x400x1.5=0.22 V.=0.06 %
e(total)=0.26% ADMIS (4.5% MAX.)

Prot. Térmica:

I. Mag. Tetrapolar Int. 10 A.

Proteccion diferencial:

Inter. Dif. Tetrapolar Int.: 25 A. Sens. Int.: 30 mA. Clase AC.

1.20.1.18. Célculo de la Linea: S16.18 EVA AAC

- Tension de servicio: 400 V.

- Canalizacion: B2-Mult. Tubos Superf.o Emp.Obra

- Longitud: 90 m; Cos j: 0.95; Xu(mW/m): 0;

- Potencia a instalar: 50 W.

- Potencia de célculo: (Segun ITC-BT-44):
50x1.8=90 W.

1=90/1,732x400x0.95=0.14 A.

Se eligen conductores Tetrapolares 4x1.5+TTx1.5mmz2Cu

Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emision
humos y opacidad reducida -. Desig. UNE: RZ1-K(AS) Cca-slb,d1,al

l.ad. 2 40°C (Fc=1) 16.5 A.segun ITC-BT-19
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Didmetro exterior tubo: 20 mm.

Caida de tension:

Temperatura cable (°C): 40
e(parcial)=90x90/53.77x400x1.5=0.25 V.=0.06 %
e(total)=0.26% ADMIS (4.5% MAX.)

Prot. Térmica:

I. Mag. Tetrapolar Int. 10 A.

Proteccion diferencial:

Inter. Dif. Tetrapolar Int.: 25 A. Sens. Int.: 30 mA. Clase AC.

1.20.1.19. Célculo de la Linea: S16.19 EVA ZGA

- Tension de servicio: 400 V.

- Canalizacion: B2-Mult. Tubos Superf.o Emp.Obra

- Longitud: 100 m; Cos j: 0.95; Xu(mW/m): 0;

- Potencia a instalar: 170 W.

- Potencia de célculo: (Segun ITC-BT-44):
170x1.8=306 W.

1=306/1,732x400x0.95=0.46 A.

Se eligen conductores Tetrapolares 4x1.5+TTx1.5mmz2Cu

Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emision
humos y opacidad reducida -. Desig. UNE: RZ1-K(AS) Cca-slb,d1,al

l.ad. a 40°C (Fc=1) 16.5 A.segun ITC-BT-19

Didmetro exterior tubo: 20 mm.

Caida de tensién:

Temperatura cable (°C): 40.04
e(parcial)=100x306/53.77x400x1.5=0.95 V.=0.24 %
e(total)=0.44% ADMIS (4.5% MAX.)

Prot. Térmica:

I. Mag. Tetrapolar Int. 10 A.

Proteccion diferencial:

Inter. Dif. Tetrapolar Int.: 25 A. Sens. Int.: 30 mA. Clase AC.

1.20.1.20. Célculo de la Linea: S16.20 EVA LCO

- Tension de servicio: 400 V.

- Canalizacion: B2-Mult.Tubos Superf.o Emp.Obra
- Longitud: 70 m; Cos j: 0.95; Xu(mW/m): 0;

- Potencia a instalar: 110 W.
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- Potencia de célculo: (Segun ITC-BT-44):
110x1.8=198 W.

1=198/1,732x400x0.95=0.3 A.

Se eligen conductores Tetrapolares 4x1.5+TTx1.5mmz2Cu

Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emision
humos y opacidad reducida -. Desig. UNE: RZ1-K(AS) Cca-slb,d1,al

l.ad. a 40°C (Fc=1) 16.5 A.segun ITC-BT-19

Didmetro exterior tubo: 20 mm.

Caida de tension:

Temperatura cable (°C): 40.02
e(parcial)=70x198/53.77x400x1.5=0.43 V.=0.11 %
e(total)=0.31% ADMIS (4.5% MAX.)

Prot. Térmica:

I. Mag. Tetrapolar Int. 10 A.

Proteccion diferencial:

Inter. Dif. Tetrapolar Int.: 25 A. Sens. Int.: 30 mA. Clase AC.

1.20.1.21. Célculo de la Linea: S16.21 EVA COL

- Tension de servicio: 400 V.

- Canalizacion: B2-Mult. Tubos Superf.o Emp.Obra

- Longitud: 90 m; Cos j: 0.95; Xu(mW/m): 0;

- Potencia a instalar: 170 W.

- Potencia de célculo: (Segun ITC-BT-44):
170x1.8=306 W.

1=306/1,732x400x0.95=0.46 A.

Se eligen conductores Tetrapolares 4x1.5+TTx1.5mmz2Cu

Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emisién
humos y opacidad reducida -. Desig. UNE: RZ1-K(AS) Cca-slb,d1,al

l.ad. a 40°C (Fc=1) 16.5 A.segun ITC-BT-19

Didmetro exterior tubo: 20 mm.

Caida de tensién:

Temperatura cable (°C): 40.04
e(parcial)=90x306/53.77x400x1.5=0.85 V.=0.21 %
e(total)=0.41% ADMIS (4.5% MAX.)

Prot. Térmica:

I. Mag. Tetrapolar Int. 10 A.

Proteccion diferencial:

Inter. Dif. Tetrapolar Int.: 25 A. Sens. Int.: 30 mA. Clase AC.
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1.20.1.22. Calculo de la Linea: S16.22 EVA PCS

- Tension de servicio: 400 V.

- Canalizacion: B2-Mult.Tubos Superf.o Emp.Obra

- Longitud: 120 m; Cos j: 0.95; Xu(mW/m): 0;

- Potencia a instalar: 110 W.

- Potencia de célculo: (Segun ITC-BT-44):
110x1.8=198 W.

1=198/1,732x400x0.95=0.3 A.

Se eligen conductores Tetrapolares 4x2.5+TTx2.5mm2Cu

Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emision
humos y opacidad reducida -. Desig. UNE: RZ1-K(AS) Cca-slb,d1,al

l.ad. a 40°C (Fc=1) 22 A.segun ITC-BT-19

Diametro exterior tubo: 20 mm.

Caida de tension:

Temperatura cable (°C): 40.01
e(parcial)=120x198/53.77x400x2.5=0.44 VV.=0.11 %
e(total)=0.31% ADMIS (4.5% MAX.)

Prot. Térmica:

I. Mag. Tetrapolar Int. 10 A.

Proteccién diferencial:

Inter. Dif. Tetrapolar Int.: 25 A. Sens. Int.: 30 mA. Clase AC.

1.20.1.23. Célculo de la Linea: S16.23 EVA ZPI

- Tension de servicio: 400 V.

- Canalizacion: B2-Mult. Tubos Superf.o Emp.Obra

- Longitud: 50 m; Cos j: 0.95; Xu(mW/m): 0;

- Potencia a instalar: 110 W.

- Potencia de célculo: (Segun ITC-BT-44):
110x1.8=198 W.

1=198/1,732x400x0.95=0.3 A.

Se eligen conductores Tetrapolares 4x1.5+TTx1.5mmz2Cu

Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emision
humos y opacidad reducida -. Desig. UNE: RZ1-K(AS) Cca-slb,d1,al

l.ad. a 40°C (Fc=1) 16.5 A.segun ITC-BT-19

Didmetro exterior tubo: 20 mm.

Caida de tension:
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Temperatura cable (°C): 40.02
e(parcial)=50x198/53.77x400x1.5=0.31 V.=0.08 %
e(total)=0.28% ADMIS (4.5% MAX.)

Prot. Térmica:

I. Mag. Tetrapolar Int. 10 A.

Proteccién diferencial:

Inter. Dif. Tetrapolar Int.: 25 A. Sens. Int.: 30 mA. Clase AC.

1.20.1.24. Célculo de la Linea: S16.24 EVA ZME

- Tension de servicio: 400 V.

- Canalizacion: B2-Mult.Tubos Superf.o Emp.Obra

- Longitud: 20 m; Cos j: 0.95; Xu(mW/m): 0;

- Potencia a instalar: 110 W.

- Potencia de célculo: (Segun ITC-BT-44):
110x1.8=198 W.

1=198/1,732x400x0.95=0.3 A.

Se eligen conductores Tetrapolares 4x1.5+TTx1.5mmz2Cu

Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emision
humos y opacidad reducida -. Desig. UNE: RZ1-K(AS) Cca-slb,d1,al

l.ad. a40°C (Fc=1) 16.5 A.segln ITC-BT-19

Diametro exterior tubo: 20 mm.

Caida de tension:

Temperatura cable (°C): 40.02
e(parcial)=20x198/53.77x400x1.5=0.12 V.=0.03 %
e(total)=0.23% ADMIS (4.5% MAX.)

Prot. Térmica:

I. Mag. Tetrapolar Int. 10 A.

Proteccion diferencial:

Inter. Dif. Tetrapolar Int.: 25 A. Sens. Int.: 30 mA. Clase AC.

1.20.1.25. Calculo de la Linea: S16.25 EVA ACA

- Tension de servicio: 400 V.

- Canalizacion: B2-Mult. Tubos Superf.o Emp.Obra

- Longitud: 25 m; Cos j: 0.95; Xu(mW/m): 0;

- Potencia a instalar: 50 W.

- Potencia de célculo: (Segun ITC-BT-44):
50x1.8=90 W.
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1=90/1,732x400x0.95=0.14 A.

Se eligen conductores Tetrapolares 4x1.5+TTx1.5mmz2Cu

Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emision
humos y opacidad reducida -. Desig. UNE: RZ1-K(AS) Cca-slb,d1,al

l.ad. a40°C (Fc=1) 16.5 A.segun ITC-BT-19

Diametro exterior tubo: 20 mm.

Caida de tension:

Temperatura cable (°C): 40
e(parcial)=25x90/53.77x400x1.5=0.07 V.=0.02 %
e(total)=0.22% ADMIS (4.5% MAX.)

Prot. Térmica:

I. Mag. Tetrapolar Int. 10 A.

Proteccién diferencial:

Inter. Dif. Tetrapolar Int.: 25 A. Sens. Int.: 30 mA. Clase AC.

1.20.1.26. Célculo de la Linea; S16.26 EVA AAM

- Tension de servicio: 400 V.

- Canalizacion: B2-Mult.Tubos Superf.o Emp.Obra

- Longitud: 35 m; Cos j: 0.95; Xu(mW/m): 0;

- Potencia a instalar: 50 W.

- Potencia de célculo: (Segun ITC-BT-44):
50x1.8=90 W.

1=90/1,732x400x0.95=0.14 A.

Se eligen conductores Tetrapolares 4x1.5+TTx1.5mm?2Cu

Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emision
humos y opacidad reducida -. Desig. UNE: RZ1-K(AS) Cca-slb,d1,al

l.ad. a40°C (Fc=1) 16.5 A.segun ITC-BT-19

Diametro exterior tubo: 20 mm.

Caida de tension:

Temperatura cable (°C): 40
e(parcial)=35x90/53.77x400x1.5=0.1 V.=0.02 %
e(total)=0.22% ADMIS (4.5% MAX.)

Prot. Térmica:

I. Mag. Tetrapolar Int. 10 A.

Proteccion diferencial:

Inter. Dif. Tetrapolar Int.: 25 A. Sens. Int.: 30 mA. Clase AC.
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1.20.1.27. Célculo de la Linea: S16.27 EVA ARV

- Tension de servicio: 400 V.

- Canalizacion: B2-Mult. Tubos Superf.o Emp.Obra

- Longitud: 45 m; Cos j: 0.95; Xu(mW/m): 0;

- Potencia a instalar: 50 W.

- Potencia de célculo: (Segun ITC-BT-44):
50x1.8=90 W.

1=90/1,732x400x0.95=0.14 A.

Se eligen conductores Tetrapolares 4x1.5+TTx1.5mmz2Cu

Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emision
humos y opacidad reducida -. Desig. UNE: RZ1-K(AS) Cca-slb,d1,al

l.ad. a 40°C (Fc=1) 16.5 A.segun ITC-BT-19

Didmetro exterior tubo: 20 mm.

Caida de tension:

Temperatura cable (°C): 40
e(parcial)=45x90/53.77x400x1.5=0.13 V.=0.03 %
e(total)=0.23% ADMIS (4.5% MAX.)

Prot. Térmica:

I. Mag. Tetrapolar Int. 10 A.

Proteccion diferencial:

Inter. Dif. Tetrapolar Int.: 25 A. Sens. Int.: 30 mA. Clase AC.

1.20.1.28. Célculo de la Linea: S16.28 EVA AES

- Tension de servicio: 400 V.

- Canalizacion: B2-Mult. Tubos Superf.o Emp.Obra

- Longitud: 55 m; Cos j: 0.95; Xu(mW/m): 0;

- Potencia a instalar: 50 W.

- Potencia de célculo: (Segun ITC-BT-44):
50x1.8=90 W.

1=90/1,732x400x0.95=0.14 A.

Se eligen conductores Tetrapolares 4x1.5+TTx1.5mmz2Cu

Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emision
humos y opacidad reducida -. Desig. UNE: RZ1-K(AS) Cca-slb,d1,al

l.ad. a 40°C (Fc=1) 16.5 A.segun ITC-BT-19

Didmetro exterior tubo: 20 mm.

Caida de tension:

Temperatura cable (°C): 40
e(parcial)=55x90/53.77x400x1.5=0.15 V.=0.04 %
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e(total)=0.24% ADMIS (4.5% MAX.)

Prot. Térmica:

I. Mag. Tetrapolar Int. 10 A.

Proteccién diferencial:

Inter. Dif. Tetrapolar Int.: 25 A. Sens. Int.: 30 mA. Clase AC.

1.20.1.29. Célculo de la Linea: S16.29 ANT ACO

- Tension de servicio: 400 V.

- Canalizacion: B2-Mult.Tubos Superf.o Emp.Obra

- Longitud: 60 m; Cos j: 0.95; Xu(mW/m): 0;

- Potencia a instalar: 40 W.

- Potencia de célculo: (Segun ITC-BT-44):
40x1.8=72 W.

1=72/1,732x400x0.95=0.11 A.

Se eligen conductores Tetrapolares 4x1.5+TTx1.5mmz2Cu

Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emision
humos y opacidad reducida -. Desig. UNE: RZ1-K(AS) Cca-slb,d1,al

l.ad. a 40°C (Fc=1) 16.5 A.segln ITC-BT-19

Diametro exterior tubo: 20 mm.

Caida de tension:

Temperatura cable (°C): 40
e(parcial)=60x72/53.78x400x1.5=0.13 V.=0.03 %
e(total)=0.23% ADMIS (4.5% MAX.)

Prot. Térmica:

I. Mag. Tetrapolar Int. 10 A.

Proteccion diferencial:

Inter. Dif. Tetrapolar Int.: 25 A. Sens. Int.: 30 mA. Clase AC.

1.20.1.30. Calculo de la Linea; S16.30 ANT AAL

- Tension de servicio: 400 V.

- Canalizacion: B2-Mult.Tubos Superf.o Emp.Obra

- Longitud: 70 m; Cos j: 0.95; Xu(mW/m): 0;

- Potencia a instalar: 40 W.

- Potencia de célculo: (Segun ITC-BT-44):
40x1.8=72 W.

1=72/1,732x400x0.95=0.11 A.
Se eligen conductores Tetrapolares 4x1.5+TTx1.5mmz2Cu
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Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emision
humos y opacidad reducida -. Desig. UNE: RZ1-K(AS) Cca-slb,d1,al

l.ad. a 40°C (Fc=1) 16.5 A.segun ITC-BT-19

Diametro exterior tubo: 20 mm.

Caida de tension:

Temperatura cable (°C): 40
e(parcial)=70x72/53.78x400x1.5=0.16 V.=0.04 %
e(total)=0.24% ADMIS (4.5% MAX.)

Prot. Térmica:

I. Mag. Tetrapolar Int. 10 A.

Proteccién diferencial:

Inter. Dif. Tetrapolar Int.: 25 A. Sens. Int.: 30 mA. Clase AC.

1.20.1.31. Caélculo de la Linea: S16.31 ANT AZI

- Tension de servicio: 400 V.

- Canalizacion: B2-Mult.Tubos Superf.o Emp.Obra

- Longitud: 80 m; Cos j: 0.95; Xu(mW/m): 0;

- Potencia a instalar: 40 W.

- Potencia de célculo: (Segun ITC-BT-44):
40x1.8=72 W.

1=72/1,732x400x0.95=0.11 A.

Se eligen conductores Tetrapolares 4x1.5+TTx1.5mm2Cu

Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emision
humos y opacidad reducida -. Desig. UNE: RZ1-K(AS) Cca-slb,d1,al

l.ad. a 40°C (Fc=1) 16.5 A.segun ITC-BT-19

Diametro exterior tubo: 20 mm.

Caida de tension:

Temperatura cable (°C): 40
e(parcial)=80x72/53.78x400x1.5=0.18 V.=0.04 %
e(total)=0.24% ADMIS (4.5% MAX.)

Prot. Térmica:

I. Mag. Tetrapolar Int. 10 A.

Proteccion diferencial:

Inter. Dif. Tetrapolar Int.: 25 A. Sens. Int.: 30 mA. Clase AC.

1.20.1.32. Célculo de la Linea: S16.32 ANT AAC

- Tension de servicio: 400 V.
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- Canalizacion: B2-Mult.Tubos Superf.o Emp.Obra

- Longitud: 90 m; Cos j: 0.95; Xu(mW/m): 0;

- Potencia a instalar: 40 W.

- Potencia de célculo: (Segun ITC-BT-44):
40x1.8=72 W.

1=72/1,732x400x0.95=0.11 A.

Se eligen conductores Tetrapolares 4x1.5+TTx1.5mmz2Cu

Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emision
humos y opacidad reducida -. Desig. UNE: RZ1-K(AS) Cca-slb,d1,al

l.ad. a 40°C (Fc=1) 16.5 A.segun ITC-BT-19

Diametro exterior tubo: 20 mm.

Caida de tension:

Temperatura cable (°C): 40
e(parcial)=90x72/53.78x400x1.5=0.2 V.=0.05 %
e(total)=0.25% ADMIS (4.5% MAX.)

Prot. Térmica:

I. Mag. Tetrapolar Int. 10 A.

Proteccion diferencial:

Inter. Dif. Tetrapolar Int.: 25 A. Sens. Int.: 30 mA. Clase AC.

1.20.1.33. Calculo de la Linea: S16.33 ANT ZGA

- Tension de servicio: 400 V.

- Canalizacion: B2-Mult.Tubos Superf.o Emp.Obra

- Longitud: 100 m; Cos j: 0.95; Xu(mW/m): 0;

- Potencia a instalar: 140 W.

- Potencia de célculo: (Segun ITC-BT-44):
140x1.8=252 W.

1=252/1,732x400x0.95=0.38 A.

Se eligen conductores Tetrapolares 4x1.5+TTx1.5mm?2Cu

Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emision
humos y opacidad reducida -. Desig. UNE: RZ1-K(AS) Cca-slb,d1,al

l.ad. a40°C (Fc=1) 16.5 A.segun ITC-BT-19

Diametro exterior tubo: 20 mm.

Caida de tension:

Temperatura cable (°C): 40.03
e(parcial)=100x252/53.77x400x1.5=0.78 V.=0.2 %
e(total)=0.39% ADMIS (4.5% MAX.)

Prot. Térmica:
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I. Mag. Tetrapolar Int. 10 A.
Proteccion diferencial:
Inter. Dif. Tetrapolar Int.: 25 A. Sens. Int.: 30 mA. Clase AC.

1.20.1.34. Célculo de la Linea: S16.34 ANT LCO

- Tension de servicio: 400 V.

- Canalizacion: B2-Mult. Tubos Superf.o Emp.Obra

- Longitud: 70 m; Cos j: 0.95; Xu(mW/m): 0;

- Potencia a instalar: 90 W.

- Potencia de célculo: (Segun ITC-BT-44):
90x1.8=162 W.

1=162/1,732x400x0.95=0.25 A.

Se eligen conductores Tetrapolares 4x1.5+TTx1.5mmz2Cu

Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emision
humos y opacidad reducida -. Desig. UNE: RZ1-K(AS) Cca-slb,d1,al

l.ad. a 40°C (Fc=1) 16.5 A.segun ITC-BT-19

Didmetro exterior tubo: 20 mm.

Caida de tension:

Temperatura cable (°C): 40.01
e(parcial)=70x162/53.77x400x1.5=0.35 V.=0.09 %
e(total)=0.29% ADMIS (4.5% MAX.)

Prot. Térmica:

I. Mag. Tetrapolar Int. 10 A.

Proteccion diferencial:

Inter. Dif. Tetrapolar Int.: 25 A. Sens. Int.: 30 mA. Clase AC.

1.20.1.35. Célculo de la Linea: S16.35 ANT COL

- Tension de servicio: 400 V.

- Canalizacion: B2-Mult. Tubos Superf.o Emp.Obra

- Longitud: 90 m; Cos j: 0.95; Xu(mW/m): 0;

- Potencia a instalar: 140 W.

- Potencia de célculo: (Segun ITC-BT-44):
140x1.8=252 W.

1=252/1,732x400x0.95=0.38 A.

Se eligen conductores Tetrapolares 4x1.5+TTx1.5mmz2Cu

Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emisién
humos y opacidad reducida -. Desig. UNE: RZ1-K(AS) Cca-slb,d1,al

l.ad. 2 40°C (Fc=1) 16.5 A.segun ITC-BT-19
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Didmetro exterior tubo: 20 mm.

Caida de tension:

Temperatura cable (°C): 40.03
e(parcial)=90x252/53.77x400x1.5=0.7 V.=0.18 %
e(total)=0.38% ADMIS (4.5% MAX.)

Prot. Térmica:

I. Mag. Tetrapolar Int. 10 A.

Proteccion diferencial:

Inter. Dif. Tetrapolar Int.: 25 A. Sens. Int.: 30 mA. Clase AC.

1.20.1.36. Célculo de la Linea: S16.36 ANT PCS

- Tension de servicio: 400 V.

- Canalizacion: B2-Mult. Tubos Superf.o Emp.Obra

- Longitud: 120 m; Cos j: 0.95; Xu(mW/m): 0;

- Potencia a instalar: 90 W.

- Potencia de célculo: (Segun ITC-BT-44):
90x1.8=162 W.

1=162/1,732x400x0.95=0.25 A.

Se eligen conductores Tetrapolares 4x2.5+TTx2.5mm2Cu

Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emision
humos y opacidad reducida -. Desig. UNE: RZ1-K(AS) Cca-slb,d1,al

l.ad. a 40°C (Fc=1) 22 A.segun ITC-BT-19

Didmetro exterior tubo: 20 mm.

Caida de tension:

Temperatura cable (°C): 40.01
e(parcial)=120x162/53.77x400x2.5=0.36 V.=0.09 %
e(total)=0.29% ADMIS (4.5% MAX.)

Prot. Térmica:

I. Mag. Tetrapolar Int. 10 A.

Proteccion diferencial:

Inter. Dif. Tetrapolar Int.: 25 A. Sens. Int.: 30 mA. Clase AC.

1.20.1.37. Célculo de la Linea: S16.37 ANT ZPI

- Tension de servicio: 400 V.

- Canalizacion: B2-Mult.Tubos Superf.o Emp.Obra
- Longitud: 50 m; Cos j: 0.95; Xu(mW/m): 0;

- Potencia a instalar: 90 W.
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- Potencia de célculo: (Segun ITC-BT-44):
90x1.8=162 W.

1=162/1,732x400x0.95=0.25 A.

Se eligen conductores Tetrapolares 4x1.5+TTx1.5mmz2Cu

Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emision
humos y opacidad reducida -. Desig. UNE: RZ1-K(AS) Cca-slb,d1,al

l.ad. a 40°C (Fc=1) 16.5 A.segun ITC-BT-19

Didmetro exterior tubo: 20 mm.

Caida de tension:

Temperatura cable (°C): 40.01
e(parcial)=50x162/53.77x400x1.5=0.25 V.=0.06 %
e(total)=0.26% ADMIS (4.5% MAX.)

Prot. Térmica:

I. Mag. Tetrapolar Int. 10 A.

Proteccion diferencial:

Inter. Dif. Tetrapolar Int.: 25 A. Sens. Int.: 30 mA. Clase AC.

1.20.1.38. Célculo de la Linea: S16.38 ANT ZME

- Tension de servicio: 400 V.

- Canalizacion: B2-Mult. Tubos Superf.o Emp.Obra

- Longitud: 20 m; Cos j: 0.95; Xu(mW/m): 0;

- Potencia a instalar: 90 W.

- Potencia de célculo: (Segun ITC-BT-44):
90x1.8=162 W.

1=162/1,732x400x0.95=0.25 A.

Se eligen conductores Tetrapolares 4x1.5+TTx1.5mmz2Cu

Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emisién
humos y opacidad reducida -. Desig. UNE: RZ1-K(AS) Cca-slb,d1,al

l.ad. a 40°C (Fc=1) 16.5 A.segun ITC-BT-19

Didmetro exterior tubo: 20 mm.

Caida de tensién:

Temperatura cable (°C): 40.01
e(parcial)=20x162/53.77x400x1.5=0.1 V.=0.03 %
e(total)=0.22% ADMIS (4.5% MAX.)

Prot. Térmica:

I. Mag. Tetrapolar Int. 10 A.

Proteccion diferencial:

Inter. Dif. Tetrapolar Int.: 25 A. Sens. Int.: 30 mA. Clase AC.

Anexo | — Célculos completos de la red de baja tension Pégina | 310



1.20.1.39. Calculo de la Linea: S16.39 ANT ACA

- Tension de servicio: 400 V.

- Canalizacion: B2-Mult.Tubos Superf.o Emp.Obra

- Longitud: 25 m; Cos j: 0.95; Xu(mW/m): 0;

- Potencia a instalar: 40 W.

- Potencia de célculo: (Segun ITC-BT-44):
40x1.8=72 W.

1=72/1,732x400x0.95=0.11 A.

Se eligen conductores Tetrapolares 4x1.5+TTx1.5mmz2Cu

Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emision
humos y opacidad reducida -. Desig. UNE: RZ1-K(AS) Cca-slb,d1,al

l.ad. a40°C (Fc=1) 16.5 A.segun ITC-BT-19

Diametro exterior tubo: 20 mm.

Caida de tension:

Temperatura cable (°C): 40
e(parcial)=25x72/53.78x400x1.5=0.06 V.=0.01 %
e(total)=0.21% ADMIS (4.5% MAX.)

Prot. Térmica:

I. Mag. Tetrapolar Int. 10 A.

Proteccién diferencial:

Inter. Dif. Tetrapolar Int.: 25 A. Sens. Int.: 30 mA. Clase AC.

1.20.1.40. Célculo de la Linea:; S16.40 ANT AAM

- Tension de servicio: 400 V.

- Canalizacion: B2-Mult.Tubos Superf.o Emp.Obra

- Longitud: 35 m; Cos j: 0.95; Xu(mW/m): 0;

- Potencia a instalar: 40 W.

- Potencia de célculo: (Segun ITC-BT-44):
40x1.8=72 W.

1=72/1,732x400x0.95=0.11 A.

Se eligen conductores Tetrapolares 4x1.5+TTx1.5mmz2Cu

Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emision
humos y opacidad reducida -. Desig. UNE: RZ1-K(AS) Cca-slb,d1,al

l.ad. a40°C (Fc=1) 16.5 A.segun ITC-BT-19

Diametro exterior tubo: 20 mm.

Caida de tension:
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Temperatura cable (°C): 40
e(parcial)=35x72/53.78x400x1.5=0.08 V.=0.02 %
e(total)=0.22% ADMIS (4.5% MAX.)

Prot. Térmica:

I. Mag. Tetrapolar Int. 10 A.

Proteccién diferencial:

Inter. Dif. Tetrapolar Int.: 25 A. Sens. Int.: 30 mA. Clase AC.

1.20.1.41. Calculo de la Linea: S16.41 ANT ARV

- Tension de servicio: 400 V.

- Canalizacion: B2-Mult.Tubos Superf.o Emp.Obra

- Longitud: 45 m; Cos j: 0.95; Xu(mW/m): 0;

- Potencia a instalar: 40 W.

- Potencia de célculo: (Segun ITC-BT-44):
40x1.8=72 W.

1=72/1,732x400x0.95=0.11 A.

Se eligen conductores Tetrapolares 4x1.5+TTx1.5mm2Cu

Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emision
humos y opacidad reducida -. Desig. UNE: RZ1-K(AS) Cca-slb,d1,al

l.ad. a40°C (Fc=1) 16.5 A.segun ITC-BT-19

Diametro exterior tubo: 20 mm.

Caida de tension:

Temperatura cable (°C): 40
e(parcial)=45x72/53.78x400x1.5=0.1 V.=0.03 %
e(total)=0.22% ADMIS (4.5% MAX.)

Prot. Térmica:

I. Mag. Tetrapolar Int. 10 A.

Proteccion diferencial:

Inter. Dif. Tetrapolar Int.: 25 A. Sens. Int.: 30 mA. Clase AC.

1.20.1.42. Célculo de la Linea: S16.42 ANT AES

- Tension de servicio: 400 V.

- Canalizacion: B2-Mult. Tubos Superf.o Emp.Obra

- Longitud: 55 m; Cos j: 0.95; Xu(mW/m): 0;

- Potencia a instalar: 40 W.

- Potencia de célculo: (Segun ITC-BT-44):
40x1.8=72 W.
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1=72/1,732x400x0.95=0.11 A.

Se eligen conductores Tetrapolares 4x1.5+TTx1.5mmz2Cu

Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emision
humos y opacidad reducida -. Desig. UNE: RZ1-K(AS) Cca-slb,d1,al

l.ad. a40°C (Fc=1) 16.5 A.segun ITC-BT-19

Diametro exterior tubo: 20 mm.

Caida de tension:

Temperatura cable (°C): 40
e(parcial)=55x72/53.78x400x1.5=0.12 V.=0.03 %
e(total)=0.23% ADMIS (4.5% MAX.)

Prot. Térmica:

I. Mag. Tetrapolar Int. 10 A.

Proteccién diferencial:

Inter. Dif. Tetrapolar Int.: 25 A. Sens. Int.: 30 mA. Clase AC.

1.20.1.43. Calculo de embarrado - S16 - EME AL

Datos

- Metal: Cu

- Estado pletinas: desnudas

- n° pletinas por fase: 1

- Separacion entre pletinas, d(cm): 10
- Separacidn entre apoyos, L(cm): 25
- Tiempo duracién c.c. (s): 0.5

Pletina adoptada

- Secciéon (mm?): 150

- Ancho (mm): 30

- Espesor (mm): 5

- Wx, Ix, Wy, ly (cm3,cm4) :0.75,1.125, 0.125, 0.031
- I. admisible del embarrado (A): 400

a) Calculo electrodinamico

smax = Ipcc? - L2/ (60 -d - Wy -n)=11.972- 252/(60 - 10 - 0.125 - 1) = 1193.154
<=1200 kg/cmz2 Cu

b) Calculo térmico, por intensidad admisible

lcal=11.8 A
ladm =400 A
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¢) Comprobacién por solicitacion térmica en cortocircuito

Ipcc = 11.97 kA
Icces = Ke - S/(1000 - Otec) = 164 - 150 - 1/ (1000 - O0.5) = 34.79 KA

1.21. Calculo de la Linea: S17 - EME FZA

- Tension de servicio: 400 V.

- Canalizacion: F-Unip.o Mult.Bandeja Perfor

- Longitud: 15 m; Cos j: 1; Xu(mW/m): 0;

- Potencia a instalar: 25612.8 W.

- Potencia de célculo: (Segun ITC-BT-47):
19724.8x1.25+5888=30544 W.(Coef. de Simult.: 1)

1=30544/1,732x400x1=44.09 A.

Se eligen conductores Unipolares 3x25+TTx16mm?2Cu

Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emision
humos y opacidad reducida -. Desig. UNE: RZ1-K(AS) Cca-slb,d1,al

l.ad. a40°C (Fc=1) 122 A.segin ITC-BT-19

Dimensiones bandeja: 75x60 mm. Seccidn atil: 2910 mmz.

Caida de tension:

Temperatura cable (°C): 46.53
e(parcial)=15x30544/52.53x400x25=0.87 V.=0.22 %
e(total)=0.36% ADMIS (4.5% MAX.)

Proteccion Termica en Principio de Linea
I. Mag. Tripolar Int. 50 A.

Proteccion Térmica en Final de Linea

I. de Corte en Carga Int. 50 A.

SUBCUADRO
S17 - EME FZA

DEMANDA DE POTENCIAS

- Potencia total instalada:

S17.1 CUB IMP 197248 W
S17.2 PR PIN DE1 2944 W
S17.3 PR PIN DE2 2944 W

TOTAL.... 25612.8 W

- Potencia Instalada Fuerza (W): 25612.8
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1.21.1. Célculo de la Linea: S17.1 CUB IMP

- Tension de servicio: 400 V.

- Canalizacion: B2-Mult. Tubos Superf.o Emp.Obra

- Longitud: 70 m; Cos j: 0.8; Xu(mW/m): 0; R: 1

- Potencia a instalar: 19724.8 W.

- Potencia de célculo: (Segun ITC-BT-47):
19724.8x1.25=24656 W.

1=24656/1,732x400x0.8x1=44.49 A.

Se eligen conductores Tripolares 3x10+TTx10mm?2Cu

Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emision
humos y opacidad reducida -. Desig. UNE: RZ1-K(AS) Cca-slb,d1,al

l.ad. a 40°C (Fc=1) 54 A.segun ITC-BT-19

Didmetro exterior tubo: 32 mm.

Caida de tension:

Temperatura cable (°C): 73.93
e(parcial)=70x24656/47.86x400x10x1=9.02 V.=2.25 %
e(total)=2.61% ADMIS (6.5% MAX.)

Prot. Térmica:
I. Mag. Tripolar Int. 50 A.

1.21.2. Célculo de la Linea: S17.2 PR PIN DE1

- Tension de servicio: 400 V.

- Canalizacion: B2-Mult. Tubos Superf.o Emp.Obra

- Longitud: 70 m; Cos j: 0.8; Xu(mW/m): 0; R: 1

- Potencia a instalar: 2944 W.

- Potencia de célculo: (Segun ITC-BT-47):
2944x1.25=3680 W.

1=3680/1,732x400x0.8x1=6.64 A.

Se eligen conductores Tripolares 3x2.5+TTx2.5mm2Cu

Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emision
humos y opacidad reducida -. Desig. UNE: RZ1-K(AS) Cca-slb,d1,al

l.ad. a 40°C (Fc=1) 22 A.segun ITC-BT-19

Didmetro exterior tubo: 20 mm.

Caida de tension:
Temperatura cable (°C): 44.55
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e(parcial)=70x3680/52.9x400x2.5x1=4.87 V.=1.22 %

e(total)=1.58% ADMIS (6.5% MAX.)

Prot. Térmica:
I. Mag. Tripolar Int. 16 A.

1.21.3. Célculo de la Linea: S17.3 PR PIN DE2

- Tension de servicio: 400 V.

- Canalizacion: B2-Mult. Tubos Superf.o Emp.Obra

- Longitud: 70 m; Cos j: 0.8; Xu(mW/m): 0; R: 1

- Potencia a instalar: 2944 W.

- Potencia de célculo: (Segun ITC-BT-47):
2944x1.25=3680 W.

1=3680/1,732x400x0.8x1=6.64 A.

Se eligen conductores Tripolares 3x2.5+TTx2.5mmz2Cu

Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emision

humos y opacidad reducida -. Desig. UNE: RZ1-K(AS) Cca-slb,d1,al

l.ad. a 40°C (Fc=1) 22 A.segun ITC-BT-19
Diametro exterior tubo: 20 mm.

Caida de tension:
Temperatura cable (°C): 44.55

e(parcial)=70x3680/52.9x400x2.5x1=4.87 V.=1.22 %

e(total)=1.58% ADMIS (6.5% MAX.)

Prot. Térmica:
I. Mag. Tripolar Int. 16 A.

1.21.4. Célculo de embarrado - S17 - EME FZA

Datos

- Metal: Cu

- Estado pletinas: desnudas

- n° pletinas por fase: 1

- Separacion entre pletinas, d(cm): 10
- Separacién entre apoyos, L(cm): 25
- Tiempo duracion c.c. (s): 0.5

Pletina adoptada

- Seccion (mm?): 150
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- Ancho (mm): 30

- Espesor (mm): 5

- WX, Ix, Wy, ly (cm3,cm#) : 0.75, 1.125, 0.125, 0.031
- I. admisible del embarrado (A): 400

a) Calculo electrodindmico

smax = Ipcc? - L2/ (60 -d-Wy-n)=11.972- 252/(60 - 10 - 0.125 - 1) = 1193.154
<= 1200 kg/cm2 Cu

b) Calculo térmico, por intensidad admisible

Ical = 44.09 A
ladm =400 A

¢) Comprobacién por solicitacion térmica en cortocircuito

Ipcc = 11.97 kA
Icces = Ke - S/(1000 - Otcc) = 164 - 150 - 1/ (1000 - O0.5) = 34.79 KA

1.22. Calculo de embarrado - DESCARGA DIRECTA TRAFOS

Datos

- Metal: Cu

- Estado pletinas: desnudas

- n° pletinas por fase: 4

- Separacion entre pletinas, d(cm): 10
- Separacién entre apoyos, L(cm): 25
- Tiempo duracion c.c. (s): 0.5

Pletina adoptada

- Seccion (mm3): 1000

- Ancho (mm): 100

- Espesor (mm): 10

- Wx, Ix, Wy, ly (cm3,cm?) : 16.66, 83.3, 1.666, 0.833
- I. admisible del embarrado (A): 4800

a) Célculo electrodindmico
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smax = Ipcc? - L2/ (60 - d - Wy - n) =69.282 - 252 /(60 - 10 - 1.666 - 4) = 750.341
<= 1200 kg/cm2 Cu

b) Calculo térmico, por intensidad admisible

Ical = 4618.94 A
ladm = 4800 A

¢) Comprobacién por solicitacion térmica en cortocircuito

Ipcc = 69.28 kA ) )
Icccs = Ke - S/ (11000 - Otec) =164 - 1000 - 4/ (1000 - O0.5) =927.72 kA

2. RESULTADOS

Los resultados obtenidos se reflejan en las siguientes tablas:

2.1. Cuadro General de Mando y Proteccién

Denominacién P.Calc | Dist.C Seccion I.Calc | ILAd | C.T. | C.T.T | Dimensiones(
ulo alc. (mm2) ulo m. | Parc. | otal mm)
(W) (m) (A) | (A) | (%) | (%) |Tubo,Canal,B
and.
TRAFO 1| 15200 3|3x1260/630C | 2309.| 2500| 0.14| 0.14
00 u 47
TRAFO 2| 15200 3|3x1260/630C | 2309.| 2500| 0.14| 0.14
00 u 47
ALIM. | 46125 16| 4x25+TTx16 | 73.98 91| 0.31| 0.31 50
EMERGENCIA Cu
Bateria | 21236 10| 4(3x240+TT| 1937.| 2180| 0.12| 0.27
Condensadores 92 x120)Cu 24
S1-GALYV |48355. 95| 3x25+TTx16| 87.25| 122| 2.33| 248 150x60
45 Cu
S2-LINCOR | 96150 85| 3x60+TTx25| 173.4| 188| 2.19| 2.34 100x60
Cu 8
S3 - CEN LAS| 58500 75| 3x25+TTx16| 1055 122| 2.32| 2.46 100x60
Cu 5
S4-PLEG| 16475| 125| 3x95+TTx50| 297.2| 298| 2.98| 3.12 100x60
0 Cu 5
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S5- CURV | 22547. 125| 3x25+TTx16| 40.68| 122| 1.34| 1.48 100x60
36 Cu
S6 - OTROS | 24449. 150 | 3x25+TTx16| 44.11| 122| 1.75| 1.89 100x60
92 Cu
S7-SOLD| 21185 120 | 3x150+TTx9| 382.2| 401| 23| 244 100x60
0 5Cu 4
S8 - PINT | 20294 75| 3x150+TTx9| 366.1| 401| 1.36 1.5 75x60
1.61 5Cu 6
S9 - MONT | 3856.6 15| 3x25+TTx16| 6.96| 122| 0.03| 0.17 150x60
4 Cu
S10 - EMB |4443.6 15| 3x25+TTx16| 8.02| 122| 0.03| 0.17 150x60
Cu
S11 ALMACEN| 15721 0.2 4x95Cu| 283.6| 298 0| 0.15 150x60
6 6
Slla ALM. MP | 67416 60 | 4x25+TTx16| 108.1| 122| 2.15 2.3 150x60
Cu 2
S11b ALM. PT | 55272 45| 4x25+TTx16| 88.65| 122| 1.27| 141 150x60
Cu
S12-SG CENT| 11630 15| 4x70+TTx35| 209.8| 243| 0.33| 0.47 75x60
4.8 Cu 5
S13-S G NAVE| 30119 15| 4x240+TTx1| 483.0| 545| 0.25| 0.39 150x60
7.28 20Cu 6
S14 - EDIF OF1{99213. 10| 4x50+TTx25| 159.1| 188| 0.26 0.4 100x60
07 Cu 2
S17 - EME FZA | 30544 15| 3x25+TTx16| 44.09| 122| 0.22| 0.36 75x60
Cu
S16 - EME AL | 8172 15| 4x25+TTx16| 11.8| 122| 0.06 0.2
Cu
Cortocircuito
Denominacion Long Seccion | lIpccl | P de | IpccF |tmcic | tficc | Lma& | Curva
itud (mm?) (kA)| C (A) [c(sg)| (s9) X valida
(m) (kA) (m)
TRAFO 1 3|3x1260/630C | 40.4| 35|17320.|108.2 2500;B
u 2 98 1
TRAFO 2 3|3x1260/630C | 40.4| 35|17320.|108.2 2500;B
u 2 98 1
ALIM. 16| 4x25+TTx16| 1.64| 4.5|661.17|29.24 80;B
EMERGENCIA Cu
Bateria 10| 4(3x240+TT| 76.9| 100|33952.|16.35 2000;C
Condensadores x120)Cu 1 59
S1-GALV 95| 3x25+TTx16| 76.9| 100|982.64|13.24 100;B
Cu 1
S2 - LIN COR 85| 3x50+TTx25| 76.9| 100|2180.2|10.75 250;B
Cu 1 7
S3-CEN LAS 75| 3x25+TTx16| 76.9| 100/1242.8| 8.27 125;B
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Cu 1
S4 -PLEG| 125]| 3x95+TTx50| 76.9| 100|2804.6|23.46 400;:B
Cu 1 7
S5-CURV| 125| 3x25+TTx16| 76.9| 100|747.78|22.86 50;C
Cu 1
S6 - OTROS| 150| 3x25+TTx16| 76.9| 100|623.57|32.87 50;C
Cu 1
S7-SOLD| 120| 3x150+TTx9| 76.9| 100|4548.7|22.24 400;C
5Cu 1 8
S8 - PINT 75| 3x150+TTx9| 76.9| 100|7094.0| 9.14 400:C
5Cu 1 5
S9 - MONT 15| 3x25+TTx16| 76.9| 100(5982.8| 0.36 16:C
Cu 1 6
S10 - EMB 15| 3x25+TTx16| 76.9| 100(5982.8| 0.36 16:C
Cu 1 6
S11 ALMACEN 0.2 4x95Cu| 76.9| 100|34531.| 0.15 400;C
1 93
Sl1la ALM. MP 60| 4x25+TTx16| 76.6| 100|1549.2| 5.32 125;C
Cu 5 8
S11b ALM. PT 45| 4x25+TTx16| 76.6| 100|2058.4| 3.02 100;C
Cu 5 1
S12 -S G CENT 15| 4x70+TTx35| 76.9| 100(14671.| 0.47 250:C
Cu 1 07
S13-S G NAVE 15| 4x240+TTx1| 76.9| 100 |28042. 15 630;C
20Cu 1 78
S14 - EDIF OFI 10| 4x50+TTx25| 76.9| 100(15450.| 0.21 160;C
Cu 1 66
S17 - EME FZA 15| 3x25+TTx16| 76.9| 100(5982.8| 0.36 50;C
Cu 1 6
S16 - EME AL 15| 4x25+TTx16| 76.9| 100(5982.8| 0.36 16;C
Cu 1 6
2.2. Subcuadro S1 - GALV
Denominacién P.Calc | Dist.C Seccion I.Calc| ILAd | C.T. | C.T.T | Dimensiones(
ulo alc. (mm?) ulo m. | Parc. | otal mm)
(W) (m) (A) | (A | (%) | (%) |Tubo,Canal,B
and.
S1.1-LIMP PRE|2217.2 35| 3x2.5+TTx2. 4 22| 0.36| 2.84 20
5Cu
S1.2- MAQ DES| 4600 40| 3x2.5+TTx2. 8.3 22| 0.88| 3.35 20
5Cu
S1.3- MAQ DEC| 3680 45| 3x2.5+TTx2.| 6.64 22| 0.78| 3.26 20
5Cu
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S14-LINAUT| 6164 5| 3x2.5+TTx2.| 11.12 22| 0.15| 2.63 20
5Cu
S1.5- CRISOL | 50000 40| 3x25+TTx16| 90.21| 100| 1.07| 3.54 60x30
Cu
S1.6-POL 1|2493.2 30| 3x2.5+TTx2. 4.5 22| 0.35]| 2.83 20
5Cu
S1.7-POL 2|2493.2 40 | 3x2.5+TTx2. 4.5 22| 047 294 20
5Cu
Cortocircuito
Denominacién Long Seccién Ipccl | P de | IpccF | tmcic | tficc | Lma| Curva
itud (mm2) (kA)| C (A) |c(sg)| (sg) | x valida
(m) (kA) (m)
S1.1- LIMP PRE 35| 3x2.5+TTx2.| 2.18| 45|210.64| 2.88 16;C
5Cu
S1.2 - MAQ DES 40| 3x2.5+TTx2.| 2.18| 4.5|189.39| 3.56 16;C
5Cu
S1.3- MAQ DEC 45| 3x2.5+TTx2.| 2.18| 4.5|172.03| 4.32 16;C
5Cu
S1.4-LIN AUT 5| 3x2.5+TTx2.| 2.18| 4.5| 645| 0.31 16;C
5Cu
S1.5- CRISOL 40| 3x25+TTx16| 2.18| 4.5| 692.6|26.64 100;B
Cu
S1.6-POL1 30| 3x2.5+TTx2.| 2.18| 4.5|237.28| 2.27 16;C
5Cu
S1.7-POL 2 40| 3x2.5+TTx2.| 2.18| 4.5|189.39| 3.56 16;C
5Cu
2.3. Subcuadro S2 - LIN COR
Denominacién P.Calc | Dist.C Seccion I.Calc | ILAd | C.T. | C.T.T | Dimensiones(
ulo alc. (mm2) ulo m. | Parc. | otal mm)
(W) (m) (A) | (A) | (%) | (%) |Tubo,Canal,B
and.
S2.1-CAC GAV| 19150 20| 3x10+TTx10| 34.55 54| 0.48| 281 32
Cu
S2.2-CAL LAC| 19150 25| 3x10+TTx10| 34.55 54| 0.6| 2.93 32
Cu
S2.3-C ZINC| 19150 30| 3x10+TTx10| 34.55 54| 0.72| 3.05 32
Cu
S2.4 - C COBRE| 19150 35| 3x10+TTx10| 34.55 54| 0.84| 3.17 32
Cu
S2.5-C ACERO| 19150 40| 3x10+TTx10| 34.55 54| 0.96| 3.29 32
Cu
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S2.6 - C ALU | 19150 45| 3x10+TTx10| 34.55 54| 1.08| 3.41 32
Cu
Cortocircuito
Denominacion Long | Seccion |lpccl | P de | IpccF |tmcic | tficc | Lm& | Curva
itud (mm?) (kA)| C (A) [c(sg)| (s9) X valida
(m) (kA) (m)
S2.1-CAC GAV 20| 3x10+TTx10| 4.84 611009.0| 2.01 40;C
Cu 4
S2.2-CAL LAC 25| 3x10+TTx10| 4.84 6]889.52| 2.58 40;C
Cu
S2.3-CZINC 30| 3x10+TTx10| 4.84 6(795.31| 3.23 40;C
Cu
S2.4 - C COBRE 35| 3x10+TTx10| 4.84 6(719.13| 3.95 40;C
Cu
S2.5- C ACERO 40| 3x10+TTx10| 4.84 6(656.28| 4.75 40;C
Cu
S2.6 - CALU 45| 3x10+TTx10| 4.84 6(603.52| 5.61 40;C
Cu
2.3.1. Subcuadro S2.1 - C AC GAV
Denominacién P.Calc | Dist.C Seccion I.Calc | ILAd | C.T. | C.T.T | Dimensiones(
ulo alc. (mm?) ulo m. | Parc. | otal mm)
(W) (m) (A) | (A | (%) | (%) |Tubo,Canal,B
and.
S2.1.1-DEV AC| 5000 10| 3x2.5+TTx2.| 9.02 22| 0.24| 3.05 20
GAV 5Cu
S2.1.2-CORAC| 3750 10| 3x2.5+TTx2.| 6.77 22| 0.18]| 2.99 20
GAV 5Cu
S2.1.3- API AC| 18750 15| 3x10+TTx10| 33.83 54| 0.35| 3.17 32
LAC Cu
Cortocircuito
Denominacion Long Seccion | lIpccl | P de | IpccF |tmcic | tficc | Lma& | Curva
itud (mm?) (kA)| C (A) [c(sg)| (s9) X valida
(m) (kA) (m)
S2.1.1-DEV AC 10| 3x2.5+TTx2.| 2.24| 4.5|486.26| 0.54 16;C
GAV 5Cu
S2.1.2-CORAC 10| 3x2.5+TTx2.| 2.24| 4.5|486.26| 0.54 16;C
GAV 5Cu
S2.1.3- API AC 15| 3x10+TTx10| 2.24| 4.5|719.13| 3.95 40;C
LAC Cu
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2.3.2. Subcuadro S2.2 - C AL LAC

Denominacién P.Calc | Dist.C Seccion I.Calc | ILAd | C.T. | C.T.T | Dimensiones(
ulo alc. (mm?) ulo m. | Parc. | otal mm)
W) | (m) (A) | (A) | (%) | (%) |Tubo,Canal,B
and.
S2.2.1-DEV AL| 5000 15| 3x2.5+TTx2.| 9.02 22| 0.36| 3.29 20
LAC 5Cu
S2.2.2-CORAL| 3750 15| 3x2.5+TTx2.| 6.77 22| 0.27 3.2 20
LAC 5Cu
S2.2.3- APl AL | 18750 20| 3x10+TTx10| 33.83 54| 0.47 3.4 32
LAC Cu
Cortocircuito
Denominacién Long Seccién Ipccl | P de | IpccF | tmcic | tficc | Lma| Curva
itud (mm2) (kA)| C (A) |c(sg)| (sg) | x valida
(m) (kA) (m)
S2.2.1-DEV AL 15| 3x2.5+TTx2.| 1.97| 45| 367.3| 0.95 16;C
LAC 5Cu
S2.2.2- COR AL 15| 3x2.5+TTx2.| 1.97| 4.5| 367.3| 0.95 16;C
LAC 5Cu
S2.2.3- API AL 20| 3x10+TTx10| 1.97| 4.5|603.52| 5.61 40;C
LAC Cu
2.3.3. Subcuadro S2.3 - C ZINC
Denominacién P.Calc | Dist.C Seccion I.Calc | ILAd | C.T. | C.T.T | Dimensiones(
ulo alc. (mm2) ulo m. | Parc. | otal mm)
(W) (m) (A) | (A | (%) | (%) |Tubo,Canal,B
and.
S2.3.1-DEV ZINC| 5000 20| 3x2.5+TTx2.| 9.02 22| 0.48| 353 20
5Cu
§2.3.2-COR ZINC| 3750 20| 3x2.5+TTx2.| 6.77 22| 0.35]| 341 20
5Cu
S2.3.3- APl ZINC | 18750 25| 3x10+TTx10| 33.83 54| 0.58| 3.64 32
Cu
Cortocircuito
Denominacion Long Seccion | lIpccl | P de | IpccF |tmcic | tficc | Lma& | Curva
itud (mm?) (kA)| C (A) [c(sg)| (s9) X valida
(m) (kA) (m)
S2.3.1-DEV ZINC 20| 3x2.5+TTx2.| 1.77| 4.5|295.11| 1.47 16;C
5Cu
S2.3.2- COR ZINC 20| 3x2.5+TTx2.| 1.77| 4.5|295.11| 1.47 16;C
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SCu
S2.3.3- APl ZINC 25| 3x10+TTx10| 1.77| 4.5|519.93| 7.56 40;C
Cu
2.3.4. Subcuadro S2.4 - C COBRE
Denominacion P.Célc | Dist.C Seccion I.Célc | LAd | C.T. | C.T.T | Dimensiones(
ulo alc. (mm2) ulo m. | Parc. | otal mm)
W) | (m) A | (A) | (%) | (%) |Tubo,Canal,B
and.
S2.4.1-DEV| 5000 25| 3x2.5+TTx2.| 9.02 22| 0.6] 3.77 20
COBRE 5Cu
S2.4.2-COR| 3750 25| 3x2.5+TTx2.| 6.77 22| 0.44| 3.62 20
COBRE 5Cu
S2.4.3 - API| 18750 30| 3x10+TTx10| 33.83 54| 0.7 3.87 32
COBRE Cu
Cortocircuito
Denominacién Long Seccién Ipccl | P de | IpccF | tmcic | tficc | Lma| Curva
itud (mm?) (kA) | C (A) |c(sg)| (sg) | x valida
(m) (kA) (m)
S2.4.1-DEV 25| 3x2.5+TTx2.| 1.6| 4.5|246.63 2.1 16;C
COBRE 5Cu
S2.4.2 - COR 25| 3x2.5+TTx2.| 16| 45|246.63| 21 16;C
COBRE 5Cu
S2.4.3 - API 30| 3x10+TTx10| 1.6| 4.5|456.68| 9.81 40;C
COBRE Cu
2.3.5. Subcuadro S2.5 - C ACERO
Denominacion P.Célc | Dist.C Seccion I.Célc | .LAd | C.T. | C.T.T | Dimensiones(
ulo alc. (mm?) ulo m. | Parc. | otal mm)
W) | (m) (A) | (A) | (%) | (%) |Tubo,Canal,B
and.
S2.5.1-DEV| 5000 30| 3x2.5+TTx2.| 9.02 22| 0.72] 4.01 20
ACERO 5Cu
S2.5.2-COR| 3750 30| 3x2.5+TTx2.| 6.77 22| 053] 3.83 20
ACERO 5Cu
S2.5.3- API| 18750 35| 3x10+TTx10| 33.83 54| 0.82] 4.11 32
ACERO Cu
Cortocircuito
Denominacién Long Seccién Ipccl | P de | IpccF | tmcic | tficc | Lma| Curva
itud (mm?) (kA)| C (A) |c(sg)| (sg) | x valida
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(m) (kA) (m)
S2.5.1 - DEV 30| 3x2.5+TTx2.| 1.46| 4.5(211.83| 2.85 16;C
ACERO 5Cu
S2.5.2- COR 30| 3x2.5+TTx2.| 1.46| 4.5(211.83| 2.85 16;C
ACERO 5Cu
S2.5.3 - API 35| 3x10+TTx10| 1.46| 4.5(407.14|12.34 40;C
ACERO Cu
2.3.6. Subcuadro S2.6 - C ALU
Denominacién P.Calc | Dist.C Seccion I.Calc | ILAd | C.T. | C.T.T | Dimensiones(
ulo alc. (mm?) ulo m. | Parc. | otal mm)
(W) (m) (A) | (A) | (%) | (%) |Tubo,Canal,B
and.
S2.6.1- DEV| 5000 35| 3x2.5+TTx2.| 9.02 22| 0.84| 4.25 20
ALUM 5Cu
S2.6.2-COR| 3750 40| 3x2.5+TTx2.| 6.77 22| 0.71] 4.12 20
ALUM 5Cu
S2.6.3 - API ALUM | 18750 40| 3x10+TTx10| 33.83 54| 0.93| 4.35 32
Cu
Cortocircuito
Denominacién Long Seccién Ipccl | P de | IpccF | tmcic | tficc | Lma| Curva
itud (mm?) (kA)| C (A) |c(sg)| (sg) | x valida
(m) (kA) (m)
S2.6.1 - DEV 35| 3x2.5+TTx2.| 1.34| 4.5|185.64| 3.71 16;C
ALUM 5Cu
S2.6.2 - COR 40| 3x2.5+TTx2.| 1.34| 4.5|168.93| 4.48 16;C
ALUM 5Cu
S2.6.3 - APl ALUM 40| 3x10+TTx10| 1.34| 45| 367.3|15.16 40;B
Cu
2.4. Subcuadro S3 - CEN LAS
Denominacién P.Calc | Dist.C Seccion I.Calc | ILAd | C.T. | C.T.T | Dimensiones(
ulo alc. (mm2) ulo m. | Parc. | otal mm)
(W) (m) (A) | (A) | (%) | (%) |Tubo,Canal,B
and.
S3.1- CEN LAS 1| 26500 25| 3x10+TTx10| 47.81 57| 0.87| 3.33 32
Cu
S3.2 - CEN LAS 2| 26500 10| 3x10+TTx10| 47.81 57| 0.35| 281 32
Cu
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Cortocircuito

Denominacion Long Seccién Ipccl | P de | IpccF | tmcic | tficc | Lma| Curva
itud (mm2) (kA)| C (A) |[c(sg)| (sg) | x valida
(m) (kA) (m)
S3.1-CENLAS 1 25| 3x10+TTx10| 2.76| 4.5/680.05| 4.42 50;C
Cu
S3.2-CENLAS 2 10| 3x10+TTx10| 2.76| 4.5|933.76| 2.35 50;C
Cu

2.4.1. Subcuadro S3.1 - CEN LAS 1

Denominacién P.Calc | Dist.C Seccion I.Calc | ILAd | C.T. | C.T.T | Dimensiones(
ulo alc. (mm2) ulo m. | Parc. | otal mm)
(W) (m) (A) | (A | (%) | (%) |Tubo,Canal,B
and.
S3.1.1- C COR| 12500 10| 3x4+TTx4Cu| 22.55 30| 04| 3.73 20
LAS1
S3.2.2-C COR| 12500 18| 3x4+TTx4Cu| 22.55 30| 0.72| 4.05 20
LAS2
S3.1.3- C COR| 12500 26 | 3x4+TTx4Cu| 22.55 30| 1.04| 4.37 20
LAS3
S3.1.4- C COR| 12500 34 | 3x4+TTx4Cu | 22.55 30| 1.36| 4.69 20
LAS4

Cortocircuito

Denominacion Long Seccion | lIpccl | P de | IpccF |tmcic | tficc | Lma& | Curva
itud (mm?) (kA)| C (A) [c(sg)| (s9) X valida
(m) (kA) (m)
S3.1.1-CCOR 10| 3x4+TTx4Cu| 1.51| 4.5(468.07| 1.49 25;C
LAS1
S3.22-CCOR 18|3x4+TTx4Cu| 1.51| 4.5|374.63| 2.33 25;C
LAS2
S3.1.3-CCOR 26 |3x4+TTx4Cu| 1.51| 4.5| 312.3| 3.35 25;C
LAS3
S3.1.4-CCOR 34 |3x4+TTx4Cu| 1.51| 4.5|267.74| 4.56 25;C
LAS4

2.4.2. Subcuadro S3.2 - CEN LAS 2

Denominacién P.Calc | Dist.C Seccion I.Calc| ILAd | C.T. | C.T.T | Dimensiones(
ulo alc. (mm?) ulo m. | Parc. | otal mm)

W) | (m) (A) | (A) | (%) | (%) |Tubo,Canal,B
and.

§3.2.1- C COR| 12500 10| 3x4+TTx4Cu| 22.55 30| 04] 321 20
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LAS1
S3.2.2-CCOR| 12500 18 | 3x4+TTx4Cu| 22.55 30| 0.72] 3.53 20
LAS2
S3.2.3-CCOR| 12500 23 | 3x4+TTx4Cu | 22.55 30| 0.92| 3.73 20
LAS2
S3.2.4-CCOR| 12500 34 | 3x4+TTx4Cu | 22.55 30| 1.36| 4.17 20
LAS2

Cortocircuito

Denominacion Long | Seccion |lpccl | P de | IpccF |tmcic | tficc | Lm& | Curva
itud (mm?) (kA) | C (A) |c(sg)| (sg) | x valida
(m) (kA) (m)
S3.2.1-CCOR 10| 3x4+TTx4Cu| 2.07| 4.5/575.75| 0.99 25;C
LAS1
S3.2.2-CCOR 18 |3x4+TTx4Cu| 2.07| 4.5| 440.6| 1.69 25;C
LAS2
S3.2.3-CCOR 23| 3x4+TTx4Cu| 2.07| 45|384.22| 222 25;C
LAS2
S3.24-CCOR 34|3x4+TTx4Cu| 2.07| 4.5|299.82| 3.64 25;C
LAS2

2.5. Subcuadro S4 - PLEG

Denominacién P.Calc | Dist.C Seccion I.Calc | ILAd | C.T. | C.T.T | Dimensiones(
ulo alc. (mm2) ulo m. | Parc. | otal mm)

(W) (m) (A) | (A | (%) | (%) |Tubo,Canal,B

S4.1-P AC GAV | 31750 15| 3x16+TTx16| 57.29 77| 0.38 3.5 0 32

S4.2-P AL LAC| 31750 20 3x16+TTXC1:lEJS 57.29 77| 051 3.63 32

S4.3-P ZINC| 31750 25 3x16+TTxC1:g 57.29 77| 0.63| 3.75 32

S4.4 - P COBRE | 31750 30 3x16+TTx€g 57.29 77| 0.76| 3.88 32

S4.5-P ACERO| 31750 35 3x16+TTx€g 57.29 77| 0.89| 4.01 32

S4.6 - P ALU| 31750 40 3X16+TTX(ig 57.29 77| 1.02| 4.13 32

S4.7-P AC DI | 19750 45 3X10+TTX€3 35.63 57| 111| 4.22 32

Cu

Cortocircuito
| Denominacién | Long| Seccién |lIpccl| P de | IpccF |tmeic| tficc | Lma| Curva |

Anexo | — Célculos completos de la red de baja tension Pégina | 327



itud (mm?) (kA) | C (A) |c(sg)| (sg) | x valida
(m) (kA) (m)
S4.1-P AC GAV 15| 3x16+TTx16| 6.23 10|1650.5| 1.92 63;C
S4.2-P AL LAC 20 3X16+TTX(1:(L; 6.23 10 14512 2.49 63;C
S4.3-P ZINC 25 3x16+TTX(i(l; 6.23 10 1294.; 3.12 63;C
S4.4 - P COBRE 30 3x16+TTX(i(l; 6.23 10 1168 3.83 63;C
S4.5-P ACERO 35 3X16+TTX(ilEJ$ 6.23 10|1065.3| 4.61 63;C
S4.6-PALU 40 3x16+TTXC1:g 6.23 10 978.58 5.47 63;C
S4.7-P ACDI 45 3X10+TTX§3 6.23 10|643.26| 4.94 40;C
u

2.5.1. Subcuadro S4.1 - P AC GAV

Denominacion P.Célc | Dist.C Seccion I.Célc | LAd | C.T. | C.T.T | Dimensiones(
ulo alc. (mm2) ulo m. | Parc. | otal mm)
W) | (m) A | (A) | (%) | (%) |Tubo,Canal,B
and.
S4.1.1 PLE AG 6M | 18750 15| 3x10+TTx10| 33.83 54| 0.35| 3.85 32
1 Cu
S4.1.2 PLE AG 3M | 18750 25| 3x10+TTx10| 33.83 54| 0.58| 4.08 32
1 Cu
S4.1.3PLEAG| 6250 20| 3x2.5+TTx2.| 11.28 22| 061 411 20
1,5M 5Cu
Cortocircuito
Denominacién Long Seccién Ipccl | P de | IpccF | tmcic | tficc | Lma| Curva
itud (mm2) (kA)| C (A) |c(sg)| (sg) | x valida
(m) (kA) (m)
S4.1.1 PLE AG 6M 15| 3x10+TTx10| 3.66| 4.5| 994.8| 2.07 40;C
1 Cu
S4.1.2 PLE AG 3M 25| 3x10+TTx10| 3.66| 4.5|786.43| 3.31 40;C
1 Cu
S4.1.3PLE AG 20| 3x2.5+TTx2.| 3.66| 4.5| 365.4| 0.96 16;C
1,5M 5Cu

2.5.2. Subcuadro S4.2 - P AL LAC

| Denominacién | P.Calc | Dist.C| Seccion |I.Célc| I.LAd | C.T. | C.T.T | Dimensiones( |
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ulo alc. (mm?) ulo m. | Parc. | otal mm)
(W) (m) (A) | (A) | (%) | (%) |Tubo,Canal,B
and.
S4.2.1 PLE AL 6M | 18750 10| 3x10+TTx10| 33.83 54| 0.23| 3.86 32
2 Cu
S4.2.2 PLE AL 3M | 18750 20| 3x10+TTx10| 33.83 54| 0.47| 4.09 32
2 Cu
S4.2.3PLE AL| 6250 15| 3x2.5+TTx2.| 11.28 22| 0.46| 4.08 20
1,5M 5Cu
Cortocircuito
Denominacion Long | Seccion |lpccl | P de | IpccF |tmcic | tficc | Lm& | Curva
itud (mm?) (kA) | C (A) |c(sg)| (sg) | x valida
(m) (kA) (m)
S4.2.1 PLE AL 6M 10| 3x10+TTx10| 3.22| 4.5(1046.8| 1.87 40;C
2 Cu
S4.2.2 PLE AL 3M 20| 3x10+TTx10| 3.22| 4.5(818.58| 3.05 40;C
2 Cu
S4.2.3PLE AL 15| 3x2.5+TTx2.| 3.22| 4.5(437.22| 0.67 16;C
1,5M 5Cu
2.5.3. Subcuadro S4.3 - P ZINC
Denominacion P.Calc | Dist.C Seccion I.Calc | ILAd | C.T. | C.T.T | Dimensiones(
ulo alc. (mm2) ulo m. | Parc. | otal mm)
W) | (m) (A | (A) | (%) | (%) |Tubo,Canal,B
and.
S4.3.1 PLE ZI 6M 3| 18750 5| 3x10+TTx10| 33.83 54| 0.12| 3.87 32
Cu
S4.3.2 PLE ZI 3M 3| 18750 15| 3x10+TTx10| 33.83 54| 035 4.1 32
Cu
S4.3.3PLE ZI 1,5M| 6250 10| 3x2.5+TTx2.| 11.28 22| 0.3 4.06 20
5Cu
Cortocircuito
Denominacién Long Seccién Ipccl | P de | IpccF | tmcic | tficc | Lma| Curva
itud (mm?) (kA)| C (A) |c(sg)| (sg) | x valida
(m) (kA) (m)
S4.3.1PLE ZI 6M 3 5| 3x10+TTx10| 2.87| 4.5|11045| 1.68 40;C
Cu 3
S4.3.2PLE ZI 3M 3 15| 3x10+TTx10| 2.87| 4.5|853.47| 2.81 40;C
Cu
S4.3.3PLE ZI 1,5M 10| 3x2.5+TTx2.| 2.87| 4.5|544.18| 0.43 16;C
5Cu
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2.5.4. Subcuadro S4.4 - P COBRE

Denominacién P.Calc | Dist.C Seccion I.Calc | ILAd | C.T. | C.T.T | Dimensiones(
ulo alc. (mm?) ulo m. | Parc. | otal mm)
W) | (m) (A) | (A) | (%) | (%) |Tubo,Canal,B
and.
S4.4.1 PLE CO 6M | 18750 5| 3x10+TTx10| 33.83 54| 0.12 4 32
4 Cu
S4.4.2 PLE CO 3M | 18750 15| 3x10+TTx10| 33.83 54| 0.35| 4.23 32
4 Cu
S4.43PLECO| 6250 10| 3x2.5+TTx2.| 11.28 22| 0.3] 4.18 20
1,5M 5Cu
Cortocircuito
Denominacién Long Seccién Ipccl | P de | IpccF | tmcic | tficc | Lma| Curva
itud (mm2) (kA)| C (A) |c(sg)| (sg) | x valida
(m) (kA) (m)
S4.4.1 PLE CO 6M 5[ 3x10+TTx10| 259 4.5|10115 2 40;,C
4 Cu 5
S4.4.2 PLE CO 3M 15| 3x10+TTx10| 2.59| 4.5/796.86| 3.22 40;C
4 Cu
S4.4.3 PLE CO 10| 3x2.5+TTx2.| 259| 4.5|520.59| 0.47 16;C
1,5M 5Cu
2.5.5. Subcuadro S4.5 - P ACERO
Denominacién P.Calc | Dist.C Seccion I.Calc | ILAd | C.T. | C.T.T | Dimensiones(
ulo alc. (mm?) ulo m. | Parc. | otal mm)
(W) (m) (A) | (A | (%) | (%) |Tubo,Canal,B
and.
S4.5.1 PLE AC 6M | 18750 10| 3x10+TTx10| 33.83 54| 0.23| 4.24 32
5 Cu
S4.5.2 PLE AC 3M | 18750 20| 3x10+TTx10| 33.83 54| 0.47| 4.47 32
5 Cu
S453PLEAC| 6250 15| 3x2.5+TTx2.| 11.28 22| 0.46| 4.46 20
1,5M 5Cu
Cortocircuito
Denominacion Long Seccion | lIpccl | P de | IpccF |tmcic | tficc | Lma& | Curva
itud (mm?) (kA)| C (A) [c(sg)| (s9) X valida
(m) (kA) (m)
S4.5.1 PLE AC 6M 10| 3x10+TTx10| 2.36| 4.5|829.89| 2.97 40;C
5 Cu
S45.2PLE AC 3M 20| 3x10+TTx10| 2.36| 4.5|679.65| 4.43 40;C
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5 Cu
S45.3PLE AC 15| 3x2.5+TTx2.| 2.36| 4.5[394.18| 0.82 16;C
1,5M 5Cu
2.5.6. Subcuadro S4.6 - P ALU
Denominacion P.Célc | Dist.C Seccion I.Célc | LAd | C.T. | C.T.T | Dimensiones(
ulo alc. (mm2) ulo m. | Parc. | otal mm)
W) | (m) A | (A) | (%) | (%) |Tubo,Canal,B
and.
S4.6.1 PLE AL 6M | 18750 15| 3x10+TTx10| 33.83 54| 0.35| 4.48 32
6 Cu
S4.6.2 PLE AL 3M | 18750 25| 3x10+TTx10| 33.83 54| 0.58| 4.72 32
6 Cu
S4.6.3PLE AL| 6250 20| 3x2.5+TTx2.| 11.28 22| 061 4.74 20
1,5M 5Cu
Cortocircuito
Denominacién Long Seccién Ipccl | P de | IpccF | tmcic | tficc | Lma| Curva
itud (mm2) (kA)| C (A) |c(sg)| (sg) | x valida
(m) (kA) (m)
S4.6.1 PLE AL 6M 15| 3x10+TTx10| 2.17| 4.5|703.53| 4.13 40;C
6 Cu
S4.6.2 PLE AL 3M 25| 3x10+TTx10| 2.17| 4.5|592.49| 5.83 40;C
6 Cu
S4.6.3 PLE AL 20| 3x2.5+TTx2.| 2.17| 4.5|317.16| 1.27 16;C
1,5M 5Cu
2.5.7. Subcuadro S4.7 - P AC DI
Denominacion P.Célc | Dist.C Seccion I.Célc | .LAd | C.T. | C.T.T | Dimensiones(
ulo alc. (mm?) ulo m. | Parc. | otal mm)
W) | (m) (A) | (A) | (%) | (%) |Tubo,Canal,B
and.
S4.7.1 PLE AD 3M | 18750 20| 3x10+TTx10| 33.83 54| 0.47| 4.69 32
7 Cu
S4.7.2PLEAD| 6250 15| 3x2.5+TTx2.| 11.28 22| 0.46| 4.68 20
1,5M 5Cu
Cortocircuito
Denominacion Long Seccion | lIpccl | P de | IpccF |tmcic | tficc | Lma& | Curva
itud (mm?) (kA) | C (A) |c(sg)| (sg) | x valida
(m) (kA) (m)
S4.7.1 PLE AD 3M 20| 3x10+TTx10| 1.43| 4.5]479.07| 8.91 40;,C
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7 Cu
S4.7.2 PLE AD 15| 3x2.5+TTx2.| 1.43| 45|317.16| 1.27 16;C
1,5M 5Cu
2.6. Subcuadro S5 - CURV
Denominacién P.Calc | Dist.C Seccion I.Calc | ILAd | C.T. | C.T.T | Dimensiones(
ulo alc. (mm2) ulo m. | Parc. | otal mm)
(W) (m) (A) | (A | (%) | (%) |Tubo,Canal,B
and.
S5.1 CUR CHA | 17012. 10| 3x6+TTx6Cu| 30.7 39| 0.37| 1.85 25
64
S5.2 CUR TUB |6399.5 25| 3x2.5+TTx2.| 11.55 22| 0.78| 2.26 20
2 5Cu
Cortocircuito
Denominacion Long | Seccion |lpccl | P de | IpccF |tmcic | tficc | Lm& | Curva
itud (mm?) (kA) | C (A) |c(sg)| (sg) | x valida
(m) (kA) (m)
S5.1 CUR CHA 10| 3x6+TTx6Cu| 1.66| 45| 561.4| 2.34 32;,C
S5.2CUR TUB 25| 3x2.5+TTx2.| 1.66| 4.5|249.92| 2.05 16;C
5Cu
2.6.1. Subcuadro S5.1 CUR CHA
Denominacién P.Calc | Dist.C Seccion I.Calc| ILAd | C.T. | C.T.T | Dimensiones(
ulo alc. (mm?) ulo m. | Parc. | otal mm)
(W) (m) (A) | (A | (%) | (%) |Tubo,Canal,B
and.
S5.1.1CURCHA1l| 6164 5| 3x2.5+TTx2.| 11.12 22| 0.15 2 20
5Cu
S52.1CURCHA2| 6164 10| 3x2.5+TTx2.| 11.12 22| 03] 215 20
5Cu
S5.1.3CURCHA3| 6164 5| 3x2.5+TTx2.| 11.12 22| 0.15 2 20
5Cu
S5.1.4CURCHA 4| 6164 10| 3x2.5+TTx2.| 11.12 22 03| 215 20
5Cu
Cortocircuito
Denominacion Long Seccion | lIpccl | P de | IpccF |tmcic | tficc | Lma& | Curva
itud (mm?) (kA)| C (A) [c(sg)| (s9) X valida
(m) (kA) (m)
S5.1.1 CURCHA1 5[ 3x2.5+TTx2.| 1.25| 4.5|432.14| 0.68 16,C
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SCu
S5.2.1 CURCHA 2 10| 3x2.5+TTx2.| 1.25| 4.5|351.26| 1.04 16;C
SCu
S5.1.3 CURCHA 3 5| 3x2.5+TTx2.| 1.25| 4.5(432.14| 0.68 16;C
5Cu
S5.1.4 CUR CHA 4 10| 3x2.5+TTx2.| 1.25| 4.5|351.26| 1.04 16;C
5Cu
2.6.2. Subcuadro S5.2 CUR TUB
Denominacién P.Calc | Dist.C Seccion I.Calc | ILAd | C.T. | C.T.T | Dimensiones(
ulo alc. (mm?) ulo m. | Parc. | otal mm)
(W) (m) (A) | (A) | (%) | (%) |Tubo,Canal,B
and.
S521CURTUB 1| 4324 5| 3x2.5+TTx2. 7.8 22| 01| 2.36 20
5Cu
S5.2.2CURTUB 2| 4324 10| 3x2.5+TTx2. 7.8 22| 0.21| 247 20
5Cu
Cortocircuito
Denominacién Long Seccién Ipccl | P de | IpccF | tmcic | tficc | Lma| Curva
itud (mm2) (kA)| C (A) |c(sg)| (sg) | x valida
(m) (kA) (m)
S5.21CURTUB1 5[ 3x2.5+TTx2.| 0.55| 4.5/220.55| 2.63 16;C
5Cu
S5.2.2 CURTUB 2 10| 3x2.5+TTx2.| 0.55| 4.5(197.35| 3.28 16;C
5Cu
2.7. Subcuadro S6 - OTROS
Denominacién P.Calc | Dist.C Seccion I.Calc | ILAd | C.T. | C.T.T | Dimensiones(
ulo alc. (mm2) ulo m. | Parc. | otal mm)
(W) (m) (A) | (A) | (%) | (%) |Tubo,Canal,B
and.
S6.1 CIZALL | 13616 10| 3x4+TTx4Cu | 24.57 30| 0.44| 233 20
S6.2 SATIN |9122.7 10| 3x2.5+TTx2.| 16.46 22| 047| 2.36 20
2 5Cu
S6.3 SERR| 3404 10| 3x2.5+TTx2.| 6.14 22| 0.16| 2.05 20
5Cu
Cortocircuito
Denominacion Long Seccién Ipccl | P de | IpccF | tmcic | tficc | Lma| Curva
itud (mm3) (kA)| C (A) |c(sg)| (sg) | x valida
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(m) (kA) (m)
S6.1 CIZALL 10[3x4+TTx4Cu| 1.38| 45| 440.6| 1.69 25,C
S6.2 SATIN 10| 3x2.5+TTx2.| 1.38| 4.5|374.63| 0.91 20;C
5Cu
S6.3 SERR 10| 3x2.5+TTx2.| 1.38| 4.5|374.63| 0.91 16;C
5Cu
2.7.1. Subcuadro S6.1 CIZALL
Denominacién P.Calc | Dist.C Seccion I.Calc| ILAd | C.T. | C.T.T | Dimensiones(
ulo alc. (mm?) ulo m. | Parc. | otal mm)
W) | (m) A) | (A) | (%) | (%) |Tubo,Canal,B
and.
S6.1.1 CIZALLA 1| 9200 10| 3x2.5+TTx2.| 16.6 22| 0.47 2.8 20
5Cu
S6.1.2 CIZALLA 2| 9200 10| 3x2.5+TTx2.| 16.6 22| 0.47 2.8 20
5Cu
Cortocircuito
Denominacion Long | Seccion |lpccl | P de | IpccF |tmcic | tficc | Lm& | Curva
itud (mm?2) (kA)| C (A) [c(sg)| (s9) X valida
(m) (kA) (m)
S6.1.1 CIZALLA 1 10| 3x2.5+TTx2.| 0.98| 4.5(299.82| 1.42 20;C
5Cu
S6.1.2 CIZALLA 2 10| 3x2.5+TTx2.| 0.98| 4.5/299.82| 1.42 20;C
5Cu
2.7.2. Subcuadro S6.2 SATIN
Denominacién P.Calc | Dist.C Seccion I.Calc | ILAd | C.T. | C.T.T | Dimensiones(
ulo alc. (mm2) ulo m. | Parc. | otal mm)
(W) (m) (A) | (A) | (%) | (%) |Tubo,Canal,B
and.
S6.2.1 SATIN1| 6164 5| 3x2.5+TTx2.| 11.12 22| 0.15] 251 20
5Cu
S6.2.2 SATIN 2| 6164 5| 3x2.5+TTx2.| 11.12 22| 0.15] 251 20
5Cu
Cortocircuito
Denominacién Long Seccién Ipccl | P de | IpccF | tmcic | tficc | Lma| Curva
itud (mm?) (kA)| C (A) |c(sg)| (sg) | x valida
(m) (kA) (m)
S6.2.1 SATIN 1 5| 3x2.5+TTx2.| 0.83| 45| 312.3| 131 16;C
5Cu
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S6.2.2 SATIN 2 5| 3x2.5+TTx2.| 0.83| 4.5| 312.3| 1.31 16;C
5Cu
2.7.3. Subcuadro S6.3 SERR
Denominacién P.Calc | Dist.C Seccion I.Calc | ILAd | C.T. | C.T.T | Dimensiones(
ulo alc. (mm2) ulo m. | Parc. | otal mm)
(W) (m) (A) | (A | (%) | (%) |Tubo,Canal,B
and.
S6.3.1 SIEBAN 1| 2300 5| 3x2.5+TTx2.| 4.15 22| 0.05 2.1 20
5Cu
S6.3.2 SIEBAN 2| 2300 5| 3x2.5+TTx2.| 4.15 22| 0.05 2.1 20
5Cu
Cortocircuito
Denominacion Long | Seccion |lpccl | P de | IpccF |tmcic | tficc | Lm& | Curva
itud (mm?) (kA) | C (A) |c(sg)| (sg) | x valida
(m) (kA) (m)
S6.3.1 SIE BAN 1 5| 3x2.5+TTx2.| 0.83| 45| 312.3| 131 16;C
5Cu
S6.3.2 SIE BAN 2 5| 3x2.5+TTx2.| 0.83| 45| 312.3| 131 16;C
5Cu
2.8. Subcuadro S7 - SOLD
Denominacién P.Calc | Dist.C Seccion I.Calc | ILAd | C.T. | C.T.T | Dimensiones(
ulo alc. (mm?) ulo m. | Parc. | otal mm)
(W) (m) (A) | (A | (%) | (%) |Tubo,Canal,B
and.
S7.1 SOL TIG | 40370 10| 3x16+TTx16 | 72.84 77| 0.34| 2.78 32
Cu
S7.2 MIG/MAG | 47250 15| 3x25+TTx16| 85.25| 122| 0.36 2.8
Cu
S7.3S MMA | 20450 20| 3x10+TTx10| 36.9 54| 052 2.95 32
Cu
S7.4 SOL PUN | 44450 30| 3x70+TTx35| 80.2| 243| 0.23| 2.66
Cu
S7.5 SOL OXIA | 12450 25| 3x4+TTx4Cu | 22.46 30 1| 3.43 20
Cortocircuito
Denominacién Long Seccién Ipccl | P de | IpccF | tmcic | tficc | Lma| Curva
itud (mm2) (kA)| C (A) |c(sg)| (sg) | x valida
(m) (kA) (m)
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S7.1SOLTIG 10| 3x16+TTx16| 10.1 15]2593.6| 0.78 80;C
S7.2 MIG/IMAG 15 3x25+TTXClg 10.1 15 2639.?[Ir 1.84 100;C
S7.3S MMA 20 3X10+TTX(1:3 10.1 15 1330.; 1.15 40;C
S7.4 SOL PUN 30 3x70+TTX(;g 10.1 15 2999.?1 11.14 250;C
S7.5 SOL OXIA 25 3x4+TTx4gE 10.1 15 530.92 1.16 25,C
2.8.1. Subcuadro S7.1 SOL TIG
Denominacién P.Calc | Dist.C Seccion I.Calc | ILAd | C.T. | C.T.T | Dimensiones(
ulo alc. (mm?) ulo m. | Parc. | otal mm)
(W) (m) (A) | (A) | (%) | (%) |Tubo,Canal,B
S7.1.1SOL TIG1| 8300 5| 3x2.5+TTx2.| 14.98 22| 021 2.99 e 20
S7.1.2S0L TIG2| 8300 10 3x2.5+T'I?)((:2u. 14.98 22| 0.42 3.2 20
S7.1.3SOL TIG3| 8300 10 3x2.5+T'I§)S:2u. 14.98 22| 0.42 3.2 20
S7.1.4S0OL TIG4| 8300 15 3x2.5+T'I§)S:2u. 14.98 22| 0.63| 341 20
S7.1.5AMOL 1| 3750 5 3X2.5+T'I§)5:2Lf 6.77 22| 0.09| 2.87 20
S7.1.6 AMOL 2| 3750 10 3X2.5+T'IE'))((:2u. 6.77 22| 0.18| 2.96 20
S7.1.7 AMOL 3| 3750 10 3X2.5+T'IE'))((:2u. 6.77 22| 0.18| 2.96 20
S7.1.8 AMOL 4| 3750 15 3X2.5+T'IE'))((:2u. 6.77 22| 0.27| 3.05 20
S7T19EXTR1| 6250 15 3X2.5+T'IE'))((:2u. 11.28 22| 046, 3.24 20
S7.1.10 EXTR 2| 6250 20 3X2.5+T'I?)((:2Lf 11.28 22| 0.61| 3.39 20
S7.1.11 EXTR 3| 6250 20 3X2.5+T'I?)((:2Lf 11.28 22| 0.61| 3.39 20
S7.1.12EXTR 4| 6250 25 3x2.5+T'I?>(<:2Lf 11.28 22| 0.76| 3.54 20
5Cu
Cortocircuito
Denominacién Long Seccién Ipccl | P de | IpccF | tmcic | tficc | Lma| Curva
itud (mm2) (kA)| C (A) |c(sg)| (sg) | x valida
(m) (kA) (m)
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S7.1.1SOL TIG1 5| 3x2.5+TTx2.| 5.76 6/1089.5| 0.11 16;C
5Cu 6
S7.1.2S0L TIG?2 10| 3x2.5+TTx2.| 5.76 6/689.42| 0.27 16;C
5Cu
S7.1.3SOL TIG3 10| 3x2.5+TTx2.| 5.76 6/689.42| 0.27 16;C
5Cu
S7.14S0OL TIG4 15| 3x2.5+TTx2.| 5.76 6/504.22| 05 16;C
5Cu
S7.1.5AMOL 1 5| 3x2.5+TTx2.| 5.76 6/1089.5| 0.11 16;C
5Cu 6
S7.1.6 AMOL 2 10| 3x2.5+TTx2.| 5.76 6/689.42| 0.27 16;C
5Cu
S7.1.7 AMOL 3 10| 3x2.5+TTx2.| 5.76 6/689.42| 0.27 16;C
5Cu
S7.1.8 AMOL 4 15| 3x2.5+TTx2.| 5.76 6/504.22| 0.5 16;C
5Cu
S7.19EXTR1 15| 3x2.5+TTx2.| 5.76 6/504.22| 0.5 16;C
5Cu
S7.1.10 EXTR 2 20| 3x2.5+TTx2.| 5.76 6/397.44| 0.81 16;C
5Cu
S7.111 EXTR 3 20| 3x2.5+TTx2.| 5.76 6/397.44| 0.81 16;C
5Cu
S7.1.12 EXTR 4 25| 3x2.5+TTx2.| 5.76 6/327.99| 1.19 16;C
5Cu
2.8.2. Subcuadro S7.2 MIG/MAG
Denominacién P.Calc | Dist.C Seccion I.Calc | ILAd | C.T. | C.T.T | Dimensiones(
ulo alc. (mm2) ulo m. | Parc. | otal mm)
(W) (m) (A) | (A) | (%) | (%) |Tubo,Canal,B
and.
S7.2.1 SOL | 15000 10 | 3x6+TTx6Cu | 27.06 39| 032 311 25
MIG/MAG
S7.2.2 SOL | 15000 15| 3x6+TTx6Cu| 27.06 39| 047 3.27 25
MIG/MAG
S7.2.3 SOL | 15000 15| 3x6+TTx6Cu| 27.06 39| 047 3.27 25
MIG/MAG
S7.2.4 SOL | 15000 20 | 3x6+TTx6Cu | 27.06 39| 0.63| 3.43 25
MIG/MAG
S7.25 AMOL 5| 3750 10| 3x2.5+TTx2.| 6.77 22| 0.18| 2.97 20
5Cu
S7.2.6 AMOL 6| 3750 15| 3x2.5+TTx2.| 6.77 22| 0.27| 3.06 20
5Cu
S7.2.7 AMOL 7| 3750 15| 3x2.5+TTx2.| 6.77 22| 0.27| 3.06 20
5Cu
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S7.2.8 AMOL 8| 3750 20| 3x2.5+TTx2.| 6.77 22| 0.35] 3.15 20
5Cu
S7.29EXTR5| 6250 10| 3x2.5+TTx2.| 11.28 22| 0.3 3.1 20
5Cu
S7.2.10EXTR 6| 6250 15| 3x2.5+TTx2.| 11.28 22| 0.46| 3.25 20
5Cu
S7.211EXTR7| 6250 15| 3x2.5+TTx2.| 11.28 22| 0.46| 3.25 20
5Cu
S7.2.12EXTR 8| 6250 20| 3x2.5+TTx2.| 11.28 22| 0.61| 341 20
5Cu
Cortocircuito
Denominacién Long Seccién Ipccl | P de | IpccF | tmcic | tficc | Lma| Curva
itud (mm2) (kA)| C (A) |[c(sg)| (sg) | x valida
(m) (kA) (m)
S7.2.1 SOL 10| 3x6+TTx6Cu| 5.86 6112159 0.5 32;C
MIG/MAG 8
S7.2.2 SOL 15|3x6+TTx6Cu| 5.86 6(957.58| 0.8 32;C
MIG/MAG
S7.2.3 SOL 15|3x6+TTx6Cu| 5.86 6(957.58| 0.8 32;C
MIG/MAG
S7.2.4 SOL 20 | 3x6+TTx6Cu| 5.86 6]789.73| 1.18 32;C
MIG/MAG
S7.25 AMOL 5 10| 3x2.5+TTx2.| 5.86 6| 692.6| 0.27 16;C
5Cu
S7.2.6 AMOL 6 15| 3x2.5+TTx2.| 5.86 6(505.92| 0.5 16;C
5Cu
S7.2.7 AMOL 7 15| 3x2.5+TTx2.| 5.86 6(505.92| 0.5 16;C
5Cu
S7.2.8 AMOL 8 20| 3x2.5+TTx2.| 5.86 6| 3985| 0.8 16;C
5Cu
S7.29EXTR5 10| 3x2.5+TTx2.| 5.86 6| 692.6| 0.27 16;C
5Cu
S7.2.10 EXTR 6 15| 3x2.5+TTx2.| 5.86 6(505.92| 0.5 16;C
5Cu
S7.2.11 EXTR7 15| 3x2.5+TTx2.| 5.86 6(505.92| 0.5 16;C
5Cu
S7.2.12EXTR 8 20| 3x2.5+TTx2.| 5.86 6| 3985| 0.8 16;C
5Cu
2.8.3. Subcuadro S7.3 S MMA
Denominacién P.Calc | Dist.C Seccion I.Calc | ILAd | C.T. | C.T.T | Dimensiones(
ulo alc. (mm2) ulo m. | Parc. | otal mm)
(W) (m) (A) | (A) | (%) | (%) |Tubo,Canal,B
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and.
S7.3.1SOL MMA| 8000 15| 3x2.5+TTx2.| 14.43 22| 0.6| 356 20
1 5Cu
S7.3.2SOL MMA| 8000 20| 3x2.5+TTx2.| 14.43 22| 08| 3.76 20
2 5Cu
S7.3.3 AMOL 9| 3750 15| 3x2.5+TTx2.| 6.77 22| 0.27| 3.22 20
5Cu
S7.3.4 AMOL 10| 3750 20| 3x2.5+TTx2.| 6.77 22| 0.35] 331 20
5Cu
S7.35EXTR9| 6250 15| 3x2.5+TTx2.| 11.28 22| 0.46| 341 20
5Cu
S7.3.6 EXTR 10| 6250 20| 3x2.5+TTx2.| 11.28 22| 0.61| 356 20
5Cu
Cortocircuito
Denominacion Long | Seccién |lpccl | P de | IpccF |tmcic | tficc | Lm& | Curva
itud (mm?2) (kA)| C (A) [c(sg)| (s9) X valida
(m) (kA) (m)
§7.3.1SOL MMA 15| 3x2.5+TTx2.| 2.95| 4.5|425.61| 0.71 16;C
1 5Cu
S§7.3.2S0L MMA 20| 3x2.5+TTx2.| 295 4.5/346.93| 1.06 16;C
2 5Cu
S7.3.3 AMOL 9 15| 3x2.5+TTx2.| 2.95| 4.5|425.61| 0.71 16;C
5Cu
S7.3.4 AMOL 10 20| 3x2.5+TTx2.| 295 4.5|346.93| 1.06 16;C
5Cu
S7.35EXTR9 15| 3x2.5+TTx2.| 2.95| 4.5]425.61| 0.71 16;C
5Cu
S7.3.6 EXTR 10 20| 3x2.5+TTx2.| 295 4.5|346.93| 1.06 16;C
5Cu
2.8.4. Subcuadro S7.4 SOL PUN
Denominacién P.Calc | Dist.C Seccion I.Calc | ILAd | C.T. | C.T.T | Dimensiones(
ulo alc. (mm?) ulo m. | Parc. | otal mm)
(W) (m) (A) | (A | (%) | (%) |Tubo,Canal,B
and.
S7.4.1SOL PUN 1| 10000 25| 3x70+TTx35| 180.4| 193| 0.48| 3.14 63
0 Cu 3
S7.4.2 SOL PUN 2| 10000 30| 3x70+TTx35| 180.4| 193| 0.58| 3.24 63
0 Cu 3
S7.43 AMOL 11| 3750 25| 3x2.5+TTx2.| 6.77 22| 0.44| 311 20
5Cu
S7.4.4 AMOL 12| 3750 30| 3x2.5+TTx2.| 6.77 22| 0.53 3.2 20
5Cu
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S7.45EXTR 11| 6250 25| 3x2.5+TTx2.| 11.28 22| 0.76| 3.42 20
5Cu
S7.46 EXTR 12| 6250 30| 3x2.5+TTx2.| 11.28 22| 091| 358 20
5Cu
Cortocircuito
Denominacion Long | Seccion |lpccl | P de | IpccF |tmcic | tficc | Lm& | Curva
itud (mm?2) (kA)| C (A) [c(sg)| (s9) X valida
(m) (kA) (m)
S7.41SOL PUN1 25| 3x70+TTx35| 6.66| 10|2334.9|18.38 250;B
Cu 6
S7.4.2SOL PUN 2 30| 3x70+TTx35| 6.66| 10|2235.8|20.04 250;B
Cu 2
S7.4.3 AMOL 11 25| 3x2.5+TTx2.| 6.66| 10|333.71| 1.15 16;C
5Cu
S7.4.4 AMOL 12 30| 3x2.5+TTx2.| 6.66| 10/283.33| 1.59 16;C
5Cu
S7.45EXTR 11 25| 3x2.5+TTx2.| 6.66| 10|333.71| 1.15 16;C
5Cu
S7.4.6 EXTR 12 30| 3x2.5+TTx2.| 6.66| 10/283.33| 1.59 16;C
5Cu
2.8.5. Subcuadro S7.5 SOL OXIA
Denominacion P.Célc | Dist.C Seccion I.Célc | LAd | C.T. | C.T.T | Dimensiones(
ulo alc. (mm?) ulo m. | Parc. | otal mm)
W) | (m) (A) | (A) | (%) | (%) |Tubo,Canal,B
and.
S7.5.1 AMOL 13| 3750 20| 3x2.5+TTx2.| 6.77 22| 0.35] 3.79 20
5Cu
S7.5.2 AMOL 14| 3750 25| 3x2.5+TTx2.| 6.77 22| 0.44| 3.88 20
5Cu
S7.5.3EXTR 13| 6250 20| 3x2.5+TTx2.| 11.28 22| 0.61| 4.04 20
5Cu
S7.5.4EXTR 14| 6250 25| 3x2.5+TTx2.| 11.28 22| 0.76 4.2 20
5Cu
Cortocircuito
Denominacion Long Seccion | lIpccl | P de | IpccF |tmcic | tficc | Lma& | Curva
itud (mm?) (kA)| C (A) [c(sg)| (s9) X valida
(m) (kA) (m)
S7.5.1 AMOL 13 20| 3x2.5+TTx2.| 1.18| 4.5/249.09| 2.06 16;C
5Cu
S7.5.2 AMOL 14 25| 3x2.5+TTx2.| 1.18| 45| 219.9| 2.64 16;C
5Cu
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S75.3EXTR 13 20| 3x2.5+TTx2.| 1.18| 4.5|249.09| 2.06 16;C
5Cu
S7T54EXTR 14 25| 3x2.5+TTx2.| 1.18| 45| 219.9| 2.64 16;C
5Cu
2.9. Subcuadro S8 - PINT
Denominacion P.Célc | Dist.C Seccion I.Célc | LAd | C.T. | C.T.T | Dimensiones(
ulo alc. (mm2) ulo m. | Parc. | otal mm)
W) | (m) A | (A) | (%) | (%) |Tubo,Canal,B
and.
S8.1 PIN L1|45471. 10| 3x35+TTx16| 82.04| 114| 0.17| 1.67 50
6 Cu
S8.2 PIN L2 |45471. 25| 3x35+TTx16| 82.04| 114| 0.41| 1.91 50
6 Cu
S8.3 PIN L3|45471. 35| 3x35+TTx16| 82.04| 114| 0.58| 2.08 50
6 Cu
S8.4 PIN L4 |45471. 45| 3x35+TTx16| 82.04| 114| 0.74| 2.24 50
6 Cu
Cortocircuito
Denominacién Long Seccién Ipccl | P de | IpccF | tmcic | tficc | Lma| Curva
itud (mm2) (kA)| C (A) |c(sg)| (sg) | x valida
(m) (kA) (m)
S8.1PIN L1 10| 3x35+TTx16| 15.7 2014628.2| 1.17 100;C
Cu 5 2
S8.2 PIN L2 25| 3x35+TTx16| 15.7| 20| 3034| 2.72 100;C
Cu 5
S8.3 PIN L3 35| 3x35+TTx16| 15.7| 20|2466.1| 4.12 100;C
Cu 5 6
S8.4 PIN L4 45| 3x35+TTx16| 15.7 2012077.0| 5.81 100;C
Cu 5 5
2.9.1. Subcuadro S8.1 PIN L1
Denominacion P.Célc | Dist.C Seccion I.Célc | LAd | C.T. | C.T.T | Dimensiones(
ulo alc. (mm?) ulo m. | Parc. | otal mm)
W) | (m) (A) | (A) | (%) | (%) |Tubo,Canal,B
and.
S8.1.1LIJBAN1| 1472 35| 3x2.5+TTx2.| 2.66 22| 024, 191 20
5Cu
S8.12LIJROT1| 736 35| 3x2.5+TTx2.| 1.33 22| 012 1.79 20
5Cu
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S8.1.3CENPIT 1| 2760 25| 3x2.5+TTx2.| 4.98 22| 0.32] 1.99 20
5Cu
S8.14 LINAUT1| 6900 25| 3x2.5+TTx2.| 12.45 22| 0.85| 251 20
5Cu
S8.15LAVPIS1| 1242 15| 3x2.5+TTx2.| 2.24 22| 0.09| 1.75 20
5Cu
S8.1.6 HORNO 1| 52500 15| 3x35+TTx16| 94.72| 114| 0.29| 1.96 50
Cu
Cortocircuito
Denominacién Long Seccién Ipccl | P de | IpccF | tmcic | tficc | Lma| Curva
itud (mm2) (kA)| C (A) |c(sg)| (sg) | x valida
(m) (kA) (m)
S8.1.1LIJBAN 1 35| 3x2.5+TTx2.| 10.2 15]253.53| 1.99 16;C
5Cu 7
S8.1.2LIJROT 1 35| 3x2.5+TTx2.| 10.2| 15|253.53| 1.99 16;C
5Cu 7
S8.1.3CENPIT1 25| 3x2.5+TTx2.| 10.2 15|347.39| 1.06 16;C
5Cu 7
S8.1.4LINAUT 1 25| 3x2.5+TTx2.| 10.2 15|347.39| 1.06 16;C
5Cu 7
S8.15LAVPIS1 15| 3x2.5+TTx2.| 10.2 15|551.58| 0.42 16;C
5Cu 7
S8.1.6 HORNO 1 15| 3x35+TTx16| 10.2| 15| 3034| 2.72 100;C
Cu 7
2.9.2. Subcuadro S8.2 PIN L2
Denominacion P.Célc | Dist.C Seccion I.Célc | LAd | C.T. | C.T.T | Dimensiones(
ulo alc. (mm?) ulo m. | Parc. | otal mm)
W) | (m) (A) | (A) | (%) | (%) |Tubo,Canal,B
and.
S8.2.1LIJBAN 2| 1472 50| 3x2.5+TTx2.| 2.66 22| 0.34] 2.26 20
5Cu
S8.22LIJROT2| 736 50| 3x2.5+TTx2.| 1.33 22| 0.17| 2.09 20
5Cu
S8.2.3CENPIT 2| 2760 40| 3x2.5+TTx2.| 4.98 22| 0.52| 2.43 20
5Cu
S8.2.4 LIN AUT 2| 6900 40| 3x2.5+TTx2.| 12.45 22| 1.36| 3.27 20
5Cu
S8.25 LAV PIS2| 1242 30| 3x2.5+TTx2.| 2.24 22| 0.17| 2.09 20
5Cu
S8.2.6 HORNO 2| 52500 25| 3x35+TTx16| 94.72| 114| 0.49 2.4 50
Cu
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Cortocircuito

Denominacion Long Seccién Ipccl | P de | IpccF | tmcic | tficc | Lma| Curva
itud (mm?) (kA) | C (A) |c(sg)| (sg) | x valida
(m) (kA) (m)
S8.2.1 LIJBAN 2 50| 3x2.5+TTx2.| 6.73 10(176.77| 4.09 16;C
5Cu
S8.2.2 LIJROT 2 50| 3x2.5+TTx2.| 6.73| 10|176.77| 4.09 16;C
5Cu
S8.2.3 CENPIT 2 40| 3x2.5+TTx2.| 6.73| 10| 217.8| 2.69 16;C
5Cu
S8.2.4 LIN AUT 2 40| 3x2.5+TTx2.| 6.73| 10| 217.8| 2.69 16;C
5Cu
S8.2.5 LAV PIS 2 30| 3x2.5+TTx2.| 6.73| 10|283.64| 1.59 16;C
S5Cu
S8.2.6 HORNO 2 25| 3x35+TTx16| 6.73| 10[1925.1| 6.76 100;C
Cu 1
2.9.3. Subcuadro S8.3 PIN L3
Denominacion P.Célc | Dist.C Seccion I.Célc | LAd | C.T. | C.T.T | Dimensiones(
ulo alc. (mm2) ulo m. | Parc. | otal mm)
W) | (m) A | (A) | (%) | (%) |Tubo,Canal,B
and.
S8.3.1LIJBAN 3| 1472 65| 3x2.5+TTx2.| 2.66 22| 045 253 20
5Cu
S8.3.2LIJROT3| 736 65| 3x2.5+TTx2.| 1.33 22| 0.22 2.3 20
5Cu
S8.3.3CENPIT 3| 2760 55| 3x2.5+TTx2.| 4.98 22| 0.71] 2.79 20
5Cu
S8.3.4 LIN AUT 3| 6900 55| 3x2.5+TTx2.| 12.45 22| 187 3.95 20
5Cu
S8.35LAVPIS3| 1242 45| 3x2.5+TTx2.| 2.24 22| 0.26| 234 20
5Cu
S8.3.6 HORNO 3| 52500 40| 3x35+TTx16| 94.72| 114| 0.79| 2.86 50
Cu
Cortocircuito
Denominacién Long Seccién Ipccl | P de | IpccF | tmcic | tficc | Lma| Curva
itud (mm?) (kA)| C (A) |c(sg)| (sg) | x valida
(m) (kA) (m)
S8.3.1 LIJBAN 3 65| 3x2.5+TTx2.| 5.47 6| 136.4| 6.87 16;B
5Cu
S8.3.2LIJROT 3 65| 3x2.5+TTx2.| 5.47 6| 136.4| 6.87 16;B
5Cu
S8.3.3CENPIT 3 55| 3x2.5+TTx2.| 5.47 6]159.59| 5.02 16;B
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5Cu
S8.3.4 LIN AUT 3 55| 3x2.5+TTx2.| 5.47 6(159.59| 5.02 16;B
5Cu
S8.3.5 LAV PIS 3 45| 3x2.5+TTx2.| 5.47 6| 192.3| 3.46 16;C
5Cu
S8.3.6 HORNO 3 40| 3x35+TTx16| 5.47 6(1409.3| 12.61 100;C
Cu 5
2.9.4. Subcuadro S8.4 PIN L4
Denominacién P.Calc | Dist.C Seccion I.Calc | ILAd | C.T. | C.T.T | Dimensiones(
ulo alc. (mm?) ulo m. | Parc. | otal mm)
(W) (m) (A) | (A) | (%) | (%) |Tubo,Canal,B
and.
S8.4.1 LIJBAN 4| 1472 80| 3x2.5+TTx2.| 2.66 22| 055| 2.79 20
5Cu
S8.42LIJROT4| 736 80| 3x2.5+TTx2.| 1.33 22| 0.27| 2.52 20
5Cu
S8.43 CENPIT 4| 2760 70| 3x2.5+TTx2.| 4.98 22| 091| 3.15 20
5Cu
S8.4.4 LIN AUT 4| 6900 70| 3x2.5+TTx2.| 12.45 22| 2.38| 4.62 20
5Cu
S8.45 LAV PIS4| 1242 60| 3x2.5+TTx2.| 2.24 22| 0.35| 2.59 20
5Cu
S8.4.6 HORNO 4| 52500 55| 3x35+TTx16| 94.72| 114| 1.08| 3.32 50
Cu
Cortocircuito
Denominacion Long | Seccion |lpccl | P de | IpccF |tmcic | tficc | Lm& | Curva
itud (mm?) (kA) | C (A) |c(sg)| (sg) | x valida
(m) (kA) (m)
S8.4.1 LIJBAN 4 80| 3x2.5+TTx2.| 4.61 6(111.03| 10.37 16;B
5Cu
S8.42 LIJROT 4 80| 3x2.5+TTx2.| 4.61 6(111.03| 10.37 16;B
5Cu
S8.4.3 CENPIT 4 70| 3x2.5+TTx2.| 4.61 6(125.93| 8.06 16;B
5Cu
S8.4.4 LIN AUT 4 70| 3x2.5+TTx2.| 4.61 6(125.93| 8.06 16;B
5Cu
S8.45 LAV PIS4 60| 3x2.5+TTx2.| 4.61 6(145.46| 6.04 16;B
5Cu
S8.4.6 HORNO 4 55| 3x35+TTx16| 4.61 6]1111.4|20.28 100;C
Cu 4
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2.10. Subcuadro S9 - MONT

Denominacion P.Calc | Dist.C Seccion I.Calc | ILAd | C.T. | C.T.T | Dimensiones(
ulo alc. (mm?) ulo m. | Parc. | otal mm)
(W) (m) (A) | (A) | (%) | (%) |Tubo,Canal,B
and.
S9.1 ATOR | 1486.7 10| 3x2.5+TTx2.| 2.68 22| 0.07| 0.24 20
2 5Cu
S9.2 PUNZ |2973.4 10| 3x2.5+TTx2.| 5.36 22| 0.14| 0.31 20
4 5Cu
Cortocircuito
Denominacién Long Seccién Ipccl | P de | IpccF | tmcic | tficc | Lma| Curva
itud (mm2) (kA)| C (A) |c(sg)| (sg) | x valida
(m) (kA) (m)
S9.1 ATOR 10| 3x2.5+TTx2.| 13.2| 15(812.52| 0.19 16;C
5Cu 8
S9.2 PUNZ 10| 3x2.5+TTx2.| 13.2| 15(812.52| 0.19 16;C
5Cu 8
2.10.1. Subcuadro S9.1 ATOR
Denominacion P.Célc | Dist.C Seccion I.Célc | LAd | C.T. | C.T.T | Dimensiones(
ulo alc. (mm?) ulo m. | Parc. | otal mm)
W) | (m) (A) | (A) | (%) | (%) |Tubo,Canal,B
and.
S9.1.1 ATORN 1| 368 30| 3x2.5+TTx2.| 0.66 22| 0.05| 0.29 20
5Cu
S9.1.2 ATORN 2| 368 30| 3x2.5+TTx2.| 0.66 22| 0.05| 0.29 20
5Cu
S9.1.3ATORN 3| 368 25| 3x2.5+TTx2.| 0.66 22| 0.04| 0.28 20
5Cu
S9.1.4 ATORN 4| 368 25| 3x2.5+TTx2.| 0.66 22| 0.04| 0.28 20
5Cu
S9.1.5 ATORN5| 368 20| 3x2.5+TTx2.| 0.66 22| 0.03| 0.27 20
5Cu
S9.1.6 ATORN 6| 368 20| 3x2.5+TTx2.| 0.66 22| 0.03| 0.27 20
5Cu
Cortocircuito
Denominacién Long Seccién Ipccl | P de | IpccF | tmcic | tficc | Lma| Curva
itud (mm2) (kA)| C (A) |c(sg)| (sg) | x valida
(m) (kA) (m)
S9.1.1 ATORN 1 30| 3x2.5+TTx2.| 1.8] 4.5]225.85| 251 16;C
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5Cu
S9.1.2 ATORN 2 30| 3x2.5+TTx2.| 1.8| 4.5|22585| 251 16;C
5Cu
S9.1.3 ATORN 3 25| 3x2.5+TTx2.| 1.8| 4.5|256.75| 1.94 16;C
5Cu
S9.1.4 ATORN 4 25| 3x2.5+TTx2.| 18| 4.5|256.75| 1.94 16;C
5Cu
S9.1.5 ATORN 5 20| 3x2.5+TTx2.| 18| 45|297.45| 1.44 16;C
5Cu
S9.1.6 ATORN 6 20| 3x2.5+TTx2.| 1.8| 4.5|297.45| 1.44 16;C
5Cu
2.10.2. Subcuadro S9.2 PUNZ
Denominacién P.Calc | Dist.C Seccion I.Calc| ILAd | C.T. | C.T.T | Dimensiones(
ulo alc. (mm?) ulo m. | Parc. | otal mm)
(W) (m) (A) | (A) | (%) | (%) |Tubo,Canal,B
and.
S9.2.1 PUNZ 1 736 30| 3x2.5+TTx2.| 1.33 22| 0.1] 041 20
5Cu
S9.2.2 PUNZ 2 736 30| 3x2.5+TTx2.| 1.33 22| 0.1] 041 20
5Cu
S9.2.3PUNZ 3 736 25| 3x2.5+TTx2.| 1.33 22| 0.09| 0.39 20
5Cu
S9.24PUNZ 4| 736 25| 3x2.5+TTx2.| 1.33 22| 0.09| 0.39 20
5Cu
S9.2.5PUNZ5 736 20| 3x2.5+TTx2.| 1.33 22| 0.07| 0.38 20
5Cu
S9.2.6 PUNZ 6 736 20| 3x2.5+TTx2.| 1.33 22| 0.07| 0.38 20
5Cu
Cortocircuito
Denominacion Long Seccion | lIpccl | P de | IpccF |tmcic | tficc | Lma& | Curva
itud (mm?) (kA)| C (A) [c(sg)| (s9) X valida
(m) (kA) (m)
S9.2.1 PUNZ 1 30| 3x2.5+TTx2.| 18| 4.5|225.85| 2.51 16;C
5Cu
S9.2.2 PUNZ 2 30| 3x2.5+TTx2.| 18| 4.5|225.85| 2.51 16;C
5Cu
S9.2.3PUNZ 3 25| 3x2.5+TTx2.| 18| 4.5|256.75| 1.94 16;C
5Cu
S9.2.4 PUNZ 4 25| 3x2.5+TTx2.| 18| 4.5|256.75| 1.94 16;C
5Cu
S9.2.5PUNZ5 20| 3x2.5+TTx2.| 1.8| 4.5|297.45| 1.44 16;C
5Cu
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S9.2.6 PUNZ 6 20| 3x2.5+TTx2.| 1.8, 45(29745| 144 16;C
5Cu
2.11. Subcuadro S10 - EMB
Denominacién P.Calc | Dist.C Seccion I.Calc| ILAd | C.T. | C.T.T | Dimensiones(
ulo alc. (mm?) ulo m. | Parc. | otal mm)
W) | (m) (A) | (A) | (%) | (%) |Tubo,Canal,B
and.
S10.1EMB 1| 1610 10| 3x2.5+TTx2.| 2.58 22| 0.08| 0.25 20
5Cu
S10.2EMB 2| 1610 15| 3x2.5+TTx2.| 2.58 22| 0.11]| 0.29 20
5Cu
S10.3EMB 3| 1610 20| 3x2.5+TTx2.| 2.58 22| 0.15| 0.32 20
5Cu
S104EMB 4| 1610 25| 3x2.5+TTx2.| 2.58 22| 0.19| 0.36 20
5Cu
Cortocircuito
Denominacién Long Seccién Ipccl | P de | IpccF | tmcic | tficc | Lma| Curva
itud (mm2) (kA)| C (A) |c(sg)| (sg) | x valida
(m) (kA) (m)
S10.1 EMB 1 10| 3x2.5+TTx2.| 13.2 15(812.52| 0.19 16;C
5Cu 8
S10.2 EMB 2 15| 3x2.5+TTx2.| 13.2 15|567.06 0.4 16;C
5Cu 8
S10.3EMB 3 20| 3x2.5+TTx2.| 13.2| 15|435.48| 0.67 16;C
5Cu 8
S10.4 EMB 4 25| 3x2.5+TTx2.| 13.2 15|353.47| 1.02 16;C
5Cu 8
2.12. Subcuadro S1la ALM. MP
Denominacion P.Calc | Dist.C Seccion I.Calc | ILAd | C.T. | C.T.T | Dimensiones(
ulo alc. (mm2) ulo m. | Parc. | otal mm)
W) | (m) A | (A) | (%) | (%) |Tubo,Canal,B
and.
S11.1 ALM ACE | 12768 10| 4x4+TTx4Cu| 21.68 30| 041 2.7 25
S11.2 ALM ALU | 14868 15| 4x6+TTx6Cu| 25.25 39| 0.46| 2.76 25
S11.3 ALM ZIN | 14868 20 | Ax6+TTx6Cu| 25.25 39| 0.62| 2.92 25
S11.4 ALM COB | 12768 25| 4x4+TTx4Cu | 21.68 30| 1.02| 3.31 25
S11.5PUE GR| 13616 25| 3x4+TTx4Cu | 24.57 30| 1.11| 341 20
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Cortocircuito

Denominacion Long Seccién Ipccl | P de | IpccF | tmcic | tficc | Lma| Curva
itud (mm2) (kA)| C (A) |[c(sg)| (sg) | x valida
(m) (kA) (m)
S11.1 ALM ACE| 10|4x4+TTx4Cu| 3.44| 45[762.65| 0.56 25;C
S11.2 ALM ALU 15|4x6+TTx6Cu| 3.44| 4.5|762.65| 1.27 32;,C
S11.3 ALM ZIN 20| 4x6+TTx6Cu| 3.44| 45|652.24| 1.73 32;,C
S11.4 ALM COB 25 |4x4+TTx4Cu| 3.44| 45|432.87| 1.75 25;C
S11.5 PUE GR 25|3x4+TTx4Cu| 3.44| 45|432.87| 1.75 25;C
2.12.1. Subcuadro S11.1 ALM ACE
Denominacién P.Calc | Dist.C Seccion I.Calc| ILAd | C.T. | C.T.T | Dimensiones(
ulo alc. (mm?) ulo m. | Parc. | otal mm)
(W) (m) (A) | (A) | (%) | (%) |Tubo,Canal,B
and.
S11.1.1 AL ALM| 1800 40| 4x1.5+TTx1.| 2.73| 16.5| 0.56| 3.26 20
AC1 5Cu
S11.1.2 AL ALM| 1440 50| 4x1.5+TTx1.| 2.19| 16.5| 0.56| 3.26 20
AC?2 5Cu
S11.1.3FZ ALM| 9000 40| 4x2.5+TTx2.| 14.43 22| 18| 451 20
AC1 5Cu
S11.1.4FZ ALM| 6000 50| 4x2.5+TTx2.| 9.62 22| 144 4.15 20
AC 2 5Cu
Cortocircuito
Denominacion Long | Seccion |lpccl | P de | IpccF |tmcic | tficc | Lm& | Curva
itud (mm?) (kA) | C (A) |c(sg)| (sg) | x valida
(m) (kA) (m)
S11.1.1 AL ALM 40| 4x1.5+TTx1.| 1.69| 4.5|118.83| 3.26 10;C
AC1 5Cu
S11.1.2 AL ALM 50| 4x1.5+TTx1.| 1.69| 4.5| 98.12| 4.78 10;B
AC 2 5Cu
S11.1.3FZ ALM 40| 4x2.5+TTx2.| 1.69| 4.5|179.41| 3.97 16;C
AC1 5Cu
S11.1.4FZ ALM 50| 4x2.5+TTx2.| 1.69| 4.5/150.61| 5.63 16;B
AC 2 5Cu
2.12.2. Subcuadro S11.2 ALM ALU
Denominacién P.Calc | Dist.C Seccion I.Calc | ILAd | C.T. | C.T.T | Dimensiones(
ulo alc. (mm2) ulo m. | Parc. | otal mm)
(W) (m) (A) | (A) | (%) | (%) |Tubo,Canal,B
and.
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S11.21 ALALM| 1620 30| 4x1.5+TTx1.| 2.46| 16.5| 0.38| 3.14 20
AL1 5Cu
S11.22 ALALM| 1620 40| 4x1.5+TTx1.| 2.46| 165 05| 3.27 20
AL 2 5Cu
S11.2.3FZ ALM| 9000 30| 4x2.5+TTx2.| 14.43 22| 135 4.11 20
AL 1 5Cu
S11.2.4 FZ ALM| 9000 40| 4x2.5+TTx2.| 14.43 22| 1.8| 457 20
AL 2 5Cu
Cortocircuito
Denominacién Long Seccién Ipccl | P de | IpccF | tmcic | tficc | Lma| Curva
itud (mm2) (kA)| C (A) |c(sg)| (sg) | x valida
(m) (kA) (m)
S11.2.1 AL ALM 30| 4x1.5+TTx1.| 1.69| 4.5/150.61| 2.03 10;C
AL 1 5Cu
S11.2.2 AL ALM 40| 4x1.5+TTx1.| 1.69| 4.5|118.83| 3.26 10;C
AL 2 5Cu
S11.2.3FZ ALM 30| 4x2.5+TTx2.| 1.69| 4.5|221.82| 26 16;C
AL 1 5Cu
S11.24 FZ ALM 40| 4x2.5+TTx2.| 1.69| 4.5(179.41| 3.97 16;C
AL 2 5Cu
2.12.3. Subcuadro S11.3 ALM ZIN
Denominacion P.Célc | Dist.C Seccion I.Célc | LAd | C.T. | C.T.T | Dimensiones(
ulo alc. (mm?) ulo m. | Parc. | otal mm)
W) | (m) (A) | (A) | (%) | (%) |Tubo,Canal,B
and.
S11.3.1ALALM ZI| 1620 20| 4x1.5+TTx1.| 2.46| 16.5| 0.25| 3.17 20
1 5Cu
S11.3.2 ALALM ZI| 1620 30| 4x1.5+TTx1.| 2.46| 16.5| 0.38| 3.29 20
2 5Cu
S11.3.3FZ ALM ZI| 9000 20| 4x2.5+TTx2.| 14.43 22| 09| 3.82 20
1 5Cu
S11.34FZ ALM Z1| 9000 30| 4x2.5+TTx2.| 14.43 22| 1.35| 4.27 20
2 5Cu
Cortocircuito
Denominacion Long Seccion | lIpccl | P de | IpccF |tmcic | tficc | Lma& | Curva
itud (mm?) (kA)| C (A) [c(sg)| (s9) X valida
(m) (kA) (m)
S11.3.1 AL ALM ZI 20| 4x1.5+TTx1.| 1.45| 4.5/196.64| 1.19 10;C
1 5Cu
S11.3.2 AL ALM ZI 30| 4x1.5+TTx1.| 1.45| 4.5|145.74| 2.17 10;C
2 5Cu
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S11.3.3FZ ALM ZI 20| 4x2.5+TTx2.| 1.45| 45|272.89| 1.72 16;C
1 5Cu
S11.3.4FZ ALM ZI 30| 4x2.5+TTx2.| 1.45| 45|211.41| 2.86 16;C
2 5Cu
2.12.4. Subcuadro S11.4 ALM COB
Denominacién P.Calc | Dist.C Seccion I.Calc | ILAd | C.T. | C.T.T | Dimensiones(
ulo alc. (mm2) ulo m. | Parc. | otal mm)
(W) (m) (A | (A | (%) | (%) |Tubo,Canal,B
and.
S11.41ALALM| 1620 10| 4x1.5+TTx1.| 2.46| 16.5| 0.13| 3.44 20
co1 5Cu
S11.1.2 ALALM| 1620 20| 4x1.5+TTx1.| 2.46| 16.5| 0.25| 3.56 20
AC 2 5Cu
S11.1.3FZ ALM| 9000 10| 4x2.5+TTx2.| 14.43 22| 0.45| 3.76 20
AC1 5Cu
S11.1.4FZ ALM| 6000 20| 4x2.5+TTx2.| 9.62 22| 0.58| 3.89 20
AC 2 5Cu
Cortocircuito
Denominacion Long | Seccion |lpccl | P de | IpccF |tmcic | tficc | Lm& | Curva
itud (mm?2) (kA)| C (A) [c(sg)| (s9) X valida
(m) (kA) (m)
S11.4.1 AL ALM 10| 4x1.5+TTx1.| 0.96| 4.5(244.72| 0.77 10;C
co1 5Cu
S11.1.2 AL ALM 20| 4x1.5+TTx1.| 0.96| 4.5|170.58| 1.58 10;C
AC 2 5Cu
S11.1.3FZ ALM 10| 4x2.5+TTx2.| 0.96| 4.5]296.22| 1.46 16;C
AC1 5Cu
S11.1.4FZ ALM 20| 4x2.5+TTx2.| 0.96| 4.5|225.15| 2.52 16;C
AC 2 5Cu
2.12.5. Subcuadro S11.5 PUE GR
Denominacién P.Calc | Dist.C Seccion I.Calc| ILAd | C.T. | C.T.T | Dimensiones(
ulo alc. (mm?) ulo m. | Parc. | otal mm)
(W) (m) (A) | (A | (%) | (%) |Tubo,Canal,B
and.
S1151PUEGR 1| 9200 15| 3x2.5+TTx2.| 16.6 22| 0.71] 411 20
5Cu
S11.5.2PUEGR 2| 9200 30| 3x2.5+TTx2.| 16.6 22| 142| 4.82 20
5Cu
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Cortocircuito

Denominacion Long Seccién Ipccl | P de | IpccF | tmcic | tficc | Lma| Curva
itud (mm2) (kA)| C (A) |[c(sg)| (sg) | x valida
(m) (kA) (m)
S1151PUEGR1 15| 3x2.5+TTx2.| 0.96| 4.5|255.84| 1.95 20;C
5Cu
S11.5.2PUEGR 2 30| 3x2.5+TTx2.| 0.96| 4.5/181.58| 3.88 20;B
5Cu
2.13. Subcuadro S11b ALM. PT
Denominacion P.Célc | Dist.C Seccion I.Célc | LAd | C.T. | C.T.T | Dimensiones(
ulo alc. (mm2) ulo m. | Parc. | otal mm)
W) | (m) A | (A) | (%) | (%) |Tubo,Canal,B
and.
S11.1 ALM CAN| 12768 10| 4x4+TTx4Cu| 21.68 30| 041| 1.82 25
S11.2 ALM AR | 14868 15| 4x6+TTx6Cu| 25.25 39| 0.46| 1.88 25
S11.3 ALM RVE | 14868 20| 4x6+TTx6Cu | 25.25 39| 0.62| 2.03 25
S11.4 ALM ESC| 12768 25| 4x4+TTx4Cu| 21.68 30| 1.02] 2.43 25
Cortocircuito
Denominacién Long Seccién Ipccl | P de | IpccF | tmcic | tficc | Lma| Curva
itud (mm2) (kA)| C (A) |c(sg)| (sg) | x valida
(m) (kA) (m)
S11.1 ALM CAN 10 | 4x4+TTx4Cu| 4.57 6[868.51| 0.43 25;C
S11.2 ALM AR 15|4x6+TTx6Cu| 4.57 61868.51| 0.98 32;,C
S11.3 ALM RVE 20| 4x6+TTx6Cu| 4.57 6728.14| 1.39 32;,C
S11.4 ALM ESC 25 |4x4+TTx4Cu| 4.57 6]465.04| 1.51 25;C
2.13.1. Subcuadro S11.1 ALM CAN
Denominacion P.Calc | Dist.C Seccion I.Calc | ILAd | C.T. | C.T.T | Dimensiones(
ulo alc. (mm2) ulo m. | Parc. | otal mm)
W) | (m) (A | (A) | (%) | (%) |Tubo,Canal,B
and.
S11.1.1ALALM| 1620 10| 4x1.5+TTx1.| 2.46| 16.5| 0.13| 1.95 20
CA1l 5Cu
S11.1.2 ALALM| 1620 20| 4x1.5+TTx1.| 2.46| 16.5| 0.25| 2.07 20
CA?2 5Cu
S11.1.3FZ ALM| 9000 10| 4x2.5+TTx2.| 14.43 22| 0.45| 2.27 20
CA1l 5Cu
S11.1.4FZ ALM| 6000 20| 4x2.5+TTx2.| 9.62 22| 0.58 2.4 20
CA?2 5Cu
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Cortocircuito

Denominacion Long Seccion Ipccl | P de | IpccF | tmcic | tficc | Lm& | Curva
itud (mm?) (kA)| C (A) |c(sg)| (sg) | x valida
(m) (kA) (m)
S11.1.1 AL ALM 10| 4x1.5+TTx1.| 1.93| 45| 341.6| 0.39 10;C
CAl 5Cu
S11.1.2 AL ALM 20| 4x1.5+TTx1.| 1.93| 4.5|212.61| 1.02 10;C
CA?2 5Cu
S11.1.3FZ ALM 10| 4x2.5+TTx2.| 1.93| 4.5(451.07| 0.63 16;C
CAl 5Cu
S11.1.4FZ ALM 20| 4x2.5+TTx2.| 1.93| 4.5|304.64| 1.38 16;C
CA?2 5Cu
2.13.2. Subcuadro S11.2 ALM AR
Denominacién P.Calc | Dist.C Seccion I.Calc| ILAd | C.T. | C.T.T | Dimensiones(
ulo alc. (mm?) ulo m. | Parc. | otal mm)
(W) (m) (A) | (A) | (%) | (%) |Tubo,Canal,B
and.
S11.2.1 ALALM| 1620 20| 4x1.5+TTx1.| 2.46| 165 0.25| 2.13 20
AR 1 5Cu
S11.2.2 ALALM| 1620 30| 4x1.5+TTx1.| 2.46| 16.5| 0.38| 2.26 20
AR 2 5Cu
S11.2.3FZ ALM| 9000 20| 4x2.5+TTx2.| 14.43 22| 09| 278 20
AR 1 5Cu
S11.2.4FZ ALM| 9000 30| 4x2.5+TTx2.| 14.43 22| 1.35| 3.23 20
AR 2 5Cu
Cortocircuito
Denominacion Long | Seccion |lpccl | P de | IpccF |tmcic | tficc | Lm& | Curva
itud (mm?) (kA) | C (A) |c(sg)| (sg) | x valida
(m) (kA) (m)
S11.2.1 AL ALM 20| 4x1.5+TTx1.| 1.93| 4.5|212.61| 1.02 10;C
AR 1 5Cu
S11.2.2 AL ALM 30| 4x1.5+TTx1.| 1.93| 4.5|154.33| 1.93 10;C
AR 2 5Cu
S11.2.3FZ ALM 20| 4x2.5+TTx2.| 1.93| 4.5|304.64| 1.38 16;C
AR 1 5Cu
S11.2.4FZ ALM 30| 4x2.5+TTx2.| 1.93| 4.5[229.98| 2.42 16;C
AR 2 5Cu

2.13.3. Subcuadro S11.3 ALM RVE
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Denominacién P.Calc | Dist.C Seccion I.Calc | ILAd | C.T. | C.T.T | Dimensiones(
ulo alc. (mm?) ulo m. | Parc. | otal mm)
W) | (m) (A) | (A) | (%) | (%) |Tubo,Canal,B
and.
S11.3.1 ALALM| 1620 30| 4x1.5+TTx1.| 2.46| 16.5| 0.38| 241 20
RV 1 5Cu
S11.3.2 ALALM| 1620 40| 4x1.5+TTx1.| 2.46]| 16.5 05| 254 20
RV 2 5Cu
S11.3.3FZ ALM| 9000 30| 4x2.5+TTx2.| 14.43 22| 1.35| 3.39 20
RV 1 5Cu
S11.3.4FZ ALM| 9000 40| 4x2.5+TTx2.| 14.43 22 18| 3.84 20
RV 2 5Cu
Cortocircuito
Denominacién Long Seccién Ipccl | P de | IpccF | tmcic | tficc | Lma| Curva
itud (mm2) (kA)| C (A) |c(sg)| (sg) | x valida
(m) (kA) (m)
S11.3.1 AL ALM 30| 4x1.5+TTx1.| 1.62| 4.5|149.22| 2.07 10;C
RV 1 5Cu
S11.3.2 AL ALM 40| 4x1.5+TTx1.| 1.62| 4.5|117.95| 3.31 10;C
RV 2 5Cu
S11.3.3FZ ALM 30| 4x2.5+TTx2.| 1.62| 45| 218.8| 2.67 16;C
RV 1 5Cu
S11.3.4FZ ALM 40 | 4x2.5+TTx2.| 1.62| 4.5|177.43| 4.06 16;C
RV 2 5Cu
2.13.4. Subcuadro S11.4 ALM ESC
Denominacion P.Célc | Dist.C Seccion I.Célc | .LAd | C.T. | C.T.T | Dimensiones(
ulo alc. (mm?) ulo m. | Parc. | otal mm)
W) | (m) (A) | (A) | (%) | (%) |Tubo,Canal,B
and.
S11.4.1 ALALM| 1800 40| 4x1.5+TTx1.| 2.73| 16.5| 0.56| 2.99 20
ES1 5Cu
S11.4.2 ALALM| 1440 50| 4x1.5+TTx1.| 2.19| 16.5| 0.56| 2.99 20
ES?2 5Cu
S11.43FZ ALMES| 9000 40| 4x2.5+TTx2.| 14.43 22 18| 4.23 20
2 5Cu
S11.44FZ ALMES| 6000 50| 4x2.5+TTx2.| 9.62 22| 1.44| 3.87 20
2 5Cu
Cortocircuito
Denominacién Long Seccién Ipccl | P de | IpccF | tmcic | tficc | Lma| Curva
itud (mm?) (kA) | C (A) |c(sg)| (sg) | x valida
(m) (kA) (m)
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S11.4.1 AL ALM 40| 4x1.5+TTx1.| 1.03| 4.5|108.05| 3.94 10;C
ES1 5Cu
S11.4.2 AL ALM 50| 4x1.5+TTx1.| 1.03| 4.5| 90.65 5.6 10;B
ES?2 5Cu
S11.43FZ ALMES 40| 4x2.5+TTx2.| 1.03| 4.5|155.93| 5.26 16;B
2 5Cu
S11.4.4FZ ALMES 50| 4x2.5+TTx2.| 1.03| 45|133.71| 7.15 16;B
2 5Cu
2.14. Subcuadro S12 - S G CENT
Denominacion P.Célc | Dist.C Seccion I.Célc | LAd | C.T. | C.T.T | Dimensiones(
ulo alc. (mm2) ulo m. | Parc. | otal mm)
W) | (m) A | (A) | (%) | (%) |Tubo,Canal,B
and.
S12.1 CETRA| 6568 15| 4x2.5+TTx2.| 11.15 22| 0.48| 0.95 20
5Cu
S12.2 GRELE| 3708 20| 4x2.5+TTx2. 6.3 22| 0.35| 0.82 20
5Cu
S12.3CPRCA| 13182 20| 4x4+TTx4Cu | 23.78 30| 0.85] 1.33 25
S12.4 CE COM | 30608 15| 4x16+TTx16| 55.23 77| 0.36| 0.84 40
Cu
S12.5 CE B AG | 10958 20| 4x2.5+TTx2.| 19.77 22| 117| 164 20
5Cu
S12.6 T AG RE| 13466 80 |[4x4+TTx4Cu| 24.3 30/ 35| 3.98 25
S12.7T MANT | 7524 15| 4x4+TTx4Cu| 13.58 30| 0.34] 0381 25
S12.8 ALM REC| 3708 15| 4x2.5+TTx2.| 5.95 22| 0.26| 0.73 20
5Cu
S12.9 CAB CA| 14252 30| 4x6+TTx6Cu| 25.71 39| 0.89] 1.37 25
Cortocircuito
Denominacion Long | Seccion |lpccl | P de | IpccF |tmcic | tficc | Lm& | Curva
itud (mm?) (kA) | C (A) |c(sg)| (sg) | x valida
(m) (kA) (m)
S12.1 CETRA 15| 4x2.5+TTx2.| 32.5| 35(602.14| 0.35 16;C
5Cu 6
S12.2 GR ELE 20| 4x2.5+TTx2.| 32.5| 35[455.88| 0.61 16;C
5Cu 6
S12.3CPRCA 20 | 4x4+TTx4Cu| 32.5| 35(717.17| 0.64 25;C
6
S12.4 CE COM 15| 4x16+TTx16| 32.5| 35|3194.7| 0.51 63;C
Cu 6 7
S125 CE B AG 20| 4x2.5+TTx2.| 32.5| 35|455.88| 0.61 20;C
5Cu 6
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S12.6 T AG RE 80 [4x4+TTx4Cu| 32.5| 35|185.51| 9.51 25;B
6
S12.7 T MANT 15| 4x4+TTx4Cu| 32.5 351942.13| 0.37 25;C
6
S12.8 ALM REC 15| 4x2.5+TTx2.| 32.5| 35|/602.14| 0.35 16;C
5Cu 6
S129 CABCA 30 [4x6+TTx6Cu| 325 35|717.17| 1.43 32;C
6
2.14.1. Subcuadro S12.1 CE TRA
Denominacién P.Calc | Dist.C Seccion I.Calc| ILAd | C.T. | C.T.T | Dimensiones(
ulo alc. (mm?) ulo m. | Parc. | otal mm)
W) | (m) (A) | (A) | (%) | (%) |Tubo,Canal,B
and.
S121.1ALCT 720 15| 4x1.5+TTx1.| 1.09| 16.5| 0.08| 1.03 20
5Cu
S12.1.2FZACT| 6000 10| 4x2.5+TTx2.| 9.62 22| 029 1.24 20
5Cu
S12.1.3VENCT| 3680 10| 3x2.5+TTx2.| 6.64 22| 0.17| 1.12 20
5Cu
S12.1.4BESTCT| 2000 10| 4x2.5+TTx2.| 3.61 22| 0.09| 1.04 20
5Cu
Cortocircuito
Denominacién Long Seccién Ipccl | P de | IpccF | tmcic | tficc | Lma| Curva
itud (mm?) (kA) | C (A) |c(sg)| (sg) | x valida
(m) (kA) (m)
S121.1ALCT 15| 4x1.5+TTx1.| 1.34| 4.5|231.22| 0.86 10;C
5Cu
S12.1.2FZACT 10| 4x2.5+TTx2.| 1.34| 4.5|366.79| 0.95 16;C
5Cu
S12.1.3VENCT 10| 3x2.5+TTx2.| 1.34| 4.5|366.79| 0.95 16;C
5Cu
S12.1.4BESTCT 10| 4x2.5+TTx2.| 1.34| 4.5|366.79| 0.95 16;C
5Cu
2.14.2. Subcuadro S12.2 GR ELE
Denominacién P.Calc | Dist.C Seccion I.Calc| ILAd | C.T. | C.T.T | Dimensiones(
ulo alc. (mm2) ulo m. | Parc. | otal mm)
W) | (m) (A) | (A) | (%) | (%) |Tubo,Canal,B
and.
S12.2.1 AL GR 180 10| 4x1.5+TTx1.| 0.27]| 16.5| 0.01] 0.84 20
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ELEC 5Cu
S12.2.2 FZA GR| 6000 10| 4x2.5+TTx2.| 9.62 22| 029 1.11 20
ELE 5Cu
Cortocircuito
Denominacién Long Seccién Ipccl | P de | IpccF | tmcic | tficc | Lma| Curva
itud (mm?) (kA) | C (A) |c(sg)| (sg) | x valida
(m) (kA) (m)
S12.2.1 AL GR 10| 4x1.5+TTx1.| 1.01| 4.5|251.91| 0.73 10;C
ELEC 5Cu
S12.2.2 FZA GR 10| 4x2.5+TTx2.| 1.01| 4.5|306.82| 1.36 16;C
ELE 5Cu
2.14.3. Subcuadro S12.3 C PR CA
Denominacién P.Calc | Dist.C Seccion I.Calc| ILAd | C.T. | C.T.T | Dimensiones(
ulo alc. (mm?) ulo m. | Parc. | otal mm)
W) | (m) (A) | (A) | (%) | (%) |Tubo,Canal,B
and.
S12.3.1 BOM1 AG| 3750 10| 3x2.5+TTx2.| 6.77 22| 0.18 1.5 20
CA 5Cu
S12.3.2BOM2 AG| 3750 10| 3x2.5+TTx2.| 6.77 22| 0.18 1.5 20
CA 5Cu
S12.3.3PUP FM| 4000 15| 3x2.5+TTx2.| 6.42 22| 0.28]| 161 20
CAl 5Cu
S12.3.4PUP FM| 4000 15| 4x2.5+TTx2.| 6.42 22| 0.28| 1.61 20
CA2 5Cu
S12.35 AL CEPR 720 20| 4x1.5+TTx1.| 1.09| 16.5| 0.11| 1.44 20
C 5Cu
S12.3.6 FZA CEPR| 6000 15| 4x2.5+TTx2.| 9.62 22| 0.43| 1.76 20
C 5Cu
Cortocircuito
Denominacién Long Seccién Ipccl | P de | IpccF | tmcic | tficc | Lma| Curva
itud (mm2) (kA)| C (A) |c(sg)| (sg) | x valida
(m) (kA) (m)
S12.3.1 BOM1 AG 10| 3x2.5+TTx2.| 1.59| 4.5[406.51| 0.77 16;C
CA 5Cu
S12.3.2 BOM2 AG 10| 3x2.5+TTx2.| 1.59| 4.5[406.51| 0.77 16;C
CA 5Cu
S12.3.3 PUP FM 15| 3x2.5+TTx2.| 1.59| 45|334.14| 1.14 16;C
CAl 5Cu
S12.3.4 PUP FM 15| 4x2.5+TTx2.| 1.59| 4.5|334.14| 1.14 16;C
CA2 5Cu
S12.35AL CEPR 20| 4x1.5+TTx1.| 1.59| 4.5[202.16| 1.13 10;C
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C SCu
S12.3.6 FZA CEPR 15| 4x2.5+TTx2.| 1.59| 45|334.14| 1.14 16;C
C SCu
2.14.4. Subcuadro S12.4 CE COM
Denominacion P.Célc | Dist.C Seccion I.Célc | LAd | C.T. | C.T.T | Dimensiones(
ulo alc. (mm2) ulo m. | Parc. | otal mm)
W) | (m) A | (A) | (%) | (%) |Tubo,Canal,B
and.
S12.4.1 BO1 AG| 2500 10| 3x2.5+TTx2.| 451 22| 0.12| 0.95 20
RC 5Cu
S12.4.2 BO2 AG| 2500 10| 3x2.5+TTx2.| 4.51 22| 0.12| 0.95 20
RC 5Cu
S12.4.3 PUP FM | 20000 15| 3x10+TTx10| 36.09 54| 0.38| 1.21 32
Co1 Cu
S12.4.4 PUP FM | 20000 15| 4x10+TTx10| 36.09 54| 0.38| 1.21 32
CO2 Cu
S12.4.5 AL CEN 180 20| 4x1.5+TTx1.| 0.27| 16.5| 0.03| 0.86 20
CoM 5Cu
S12.4.6 FZA CE| 6000 15| 4x2.5+TTx2.| 9.62 22| 0.43] 1.27 20
CoOM 5Cu
Cortocircuito
Denominacion Long | Seccion |lpccl | P de | IpccF |tmcic | tficc | Lm& | Curva
itud (mm?) (kA) | C (A) |c(sg)| (sg) | x valida
(m) (kA) (m)
S12.4.1 BO1 AG 10| 3x2.5+TTx2.| 7.09| 10(725.84| 0.24 16;C
RC 5Cu
S12.4.2 BO2 AG 10| 3x2.5+TTx2.| 7.09| 10|725.84| 0.24 16;C
RC 5Cu
S12.4.3 PUP FM 15| 3x10+TTx10| 7.09| 10[1404.6| 1.04 40;C
Co1 Cu 4
S12.4.4 PUP FM 15| 4x10+TTx10| 7.09| 10|1404.6| 1.04 40;C
CO2 Cu 4
S12.4.5 AL CEN 20| 4x1.5+TTx1.| 7.09| 10|258.79| 0.69 10;C
CoOM 5Cu
S12.4.6 FZA CE 15| 4x2.5+TTx2.| 7.09| 10(523.43| 0.47 16;C
COM 5Cu
2.14.5. Subcuadro S12.5 CE B AG
Denominacién P.Calc | Dist.C Seccion I.Calc | ILAd | C.T. | C.T.T | Dimensiones(
ulo alc. (mm3) ulo m. | Parc. | otal mm)
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(W) (m) (A) | (A) | (%) | (%) |Tubo,Canal,B
and.

S12.5.1 BOM1 AG| 6250 10| 3x2.5+TTx2.| 11.28 22| 03| 194 20
AP 5Cu

S12.5.2 BOM2 AG| 6250 10| 3x2.5+TTx2.| 11.28 22| 03| 1.94 20
AP 5Cu

S12.5.3 AL CEN 180 20| 4x1.5+TTx1.| 0.27| 16.5| 0.03| 1.67 20
AGU 5Cu

S12.5.4FZA CE| 6000 15| 4x2.5+TTx2.| 10.83 22| 0.44| 2.08 20
AGU 5Cu

Cortocircuito

Denominacién Long Seccién Ipccl | P de | IpccF | tmcic | tficc | Lma| Curva
itud (mm2) (kA)| C (A) |[c(sg)| (sg) | x valida
(m) (kA) (m)
S12.5.1 BOM1 AG 10| 3x2.5+TTx2.| 1.01| 4.5(306.82| 1.36 16;C
AP 5Cu
S12.5.2 BOM2 AG 10| 3x2.5+TTx2.| 1.01| 4.5(306.82| 1.36 16;C
AP 5Cu
S12.5.3 AL CEN 20| 4x1.5+TTx1.| 1.01| 45|174.04| 1.52 10;C
AGU 5Cu
S12.5.4FZA CE 15| 4x2.5+TTx2.| 1.01| 45|263.71| 1.84 16;C
AGU 5Cu

2.14.6. Subcuadro S12.6 T AG RE

Denominacion P.Célc | Dist.C Seccion I.Célc | .LAd | C.T. | C.T.T | Dimensiones(
ulo alc. (mm?) ulo m. | Parc. | otal mm)
W) | (m) (A) | (A) | (%) | (%) |Tubo,Canal,B
and.
S12.6.1 BOM1 AG| 6250 15| 3x2.5+TTx2.| 11.28 22| 0.46| 4.43 20
TR 5Cu
S12.6.2 BOM2 AG| 6250 15| 3x2.5+TTx2.| 11.28 22| 0.46| 4.43 20
TR 5Cu
S12.6.3EQ TR AG1| 2000 15| 3x2.5+TTx2.| 3.21 22| 0.14| 4.12 20
5Cu
S12.6.4EQ TR AG2| 2000 15| 3x2.5+TTx2.| 3.21 22| 0.14| 4.12 20
5Cu
S12.6.5 AL TR AG 360 20| 4x1.5+TTx1.| 0.55| 16.5| 0.06| 4.03 20
R 5Cu
S12.6.6 FZTR AG| 6000 15| 4x2.5+TTx2.| 9.62 22| 043| 441 20
R 5Cu

Cortocircuito
| Denominacién | Long| Seccién |lIpccl| P de | IpccF |tmceic| tficc | Lma| Curva |
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itud (mm?) (kA) | C (A) |c(sg)| (sg) | x valida
(m) (kA) (m)
S512.6.1 BOM1 AG 15| 3x2.5+TTx2.| 0.41| 45|143.08| 6.24 16;B
TR 5Cu
S512.6.2 BOM2 AG 15| 3x2.5+TTx2.| 0.41| 4.5|143.08| 6.24 16;B
TR 5Cu
S12.6.3EQ TR AG1 15| 3x2.5+TTx2.| 0.41| 4.5|143.08| 6.24 16;B
5Cu
S12.6.4EQ TR AG2 15| 3x2.5+TTx2.| 0.41| 4.5|143.08| 6.24 16;B
5Cu
S12.6.5 AL TR AG 20| 4x1.5+TTx1.| 0.41| 4.5|111.82| 3.68 10;C
R 5Cu
S12.6.6 FZ TR AG 15| 4x2.5+TTx2.| 0.41| 45|143.08| 6.24 16;B
R SCu
2.14.7. Subcuadro S12.7 T MANT
Denominacion P.Célc | Dist.C Seccion I.Célc | LAd | C.T. | C.T.T | Dimensiones(
ulo alc. (mm2) ulo m. | Parc. | otal mm)
W) | (m) A | (A) | (%) | (%) |Tubo,Canal,B
and.
S12.7.1 AL TAL 540 15| 4x1.5+TTx1.| 0.82| 16.5| 0.06| 0.87 20
MAN 5Cu
S12.7.2 FZA TAL | 12000 10| 4x4+TTx4Cu| 21.65 30| 0.38| 1.19 25
MA
Cortocircuito
Denominacién Long Seccién Ipccl | P de | IpccF | tmcic | tficc | Lma| Curva
itud (mm2) (kA)| C (A) |c(sg)| (sg) | x valida
(m) (kA) (m)
S12.7.1 AL TAL 15| 4x1.5+TTx1.| 2.09| 4.5|268.43| 0.64 10;C
MAN 5Cu
S12.7.2 FZA TAL 10| 4x4+TTx4Cu| 2.09| 4.5|/578.92| 0.98 25;C
MA
2.14.8. Subcuadro S12.8 ALM REC
Denominacién P.Calc | Dist.C Seccion I.Calc| ILAd | C.T. | C.T.T | Dimensiones(
ulo alc. (mm?) ulo m. | Parc. | otal mm)
(W) (m) (A) | (A | (%) | (%) |Tubo,Canal,B
and.
S12.8.1 ALAREC 180 15| 4x1.5+TTx1.| 0.27| 16.5| 0.02| 0.75 20
5Cu
S12.8.2FZ AREC| 6000 15| 4x2.5+TTx2.| 9.62 22| 0.43] 1.17 20
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5Cu|

Cortocircuito

Denominacién Long Seccién Ipccl | P de | IpccF | tmcic | tficc | Lma| Curva
itud (mm2) (kA)| C (A) |c(sg)| (sg) | x valida
(m) (kA) (m)
S12.8.1 ALAREC 15| 4x1.5+TTx1.| 1.34| 4.5(231.22| 0.86 10;C
5Cu
S12.8.2FZ AREC 15| 4x2.5+TTx2.| 1.34| 4.5(306.82| 1.36 16;C
5Cu
2.14.9. Subcuadro S12.9 CA B CA
Denominacién P.Calc | Dist.C Seccion I.Calc| ILAd | C.T. | C.T.T | Dimensiones(
ulo alc. (mm?) ulo m. | Parc. | otal mm)
(W) (m) A) | (A) | (%) | (%) |Tubo,Canal,B
and.
S129.1ALCAB| 360 20| 4x1.5+TTx1.| 0.55| 16.5| 0.06| 1.42 20
CA 5Cu
S12.9.2 FZ CA B| 20000 20 | 4x6+TTx6Cu| 30.39 39| 0.86| 2.23 25
CA
Cortocircuito
Denominacion Long Seccion | lIpccl | P de | IpccF |tmcic | tficc | Lma& | Curva
itud (mm?) (kA)| C (A) [c(sg)| (s9) X valida
(m) (kA) (m)
S129.1ALCAB 20| 4x1.5+TTx1.| 1.59| 45|202.16| 1.13 10;C
CA 5Cu
S129.2FZCAB 20 [4x6+TTx6Cu| 1.59| 4.5/438.15| 3.83 32;C
CA
2.15. Subcuadro S13 - S G NAVE
Denominacion P.Célc | Dist.C Seccion I.Célc | LAd | C.T. | C.T.T | Dimensiones(
ulo alc. (mm?) ulo m. | Parc. | otal mm)
(W) (m) (A) | (A) | (%) | (%) |Tubo,Canal,B
and.
S13.1 AL NAVE |24710. 10| 4x10+TTx10| 37.54 54| 0.31 0.7 32
4 Cu
S13.2 FZA NAV | 39000 10| 3x25+TTx16| 70.37 91| 0.2| 059 40
Cu
S13.3 TC NAVE | 32400 10| 3x16+TTx16| 51.96 721 0.26| 0.65 32
Cu
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S13.4 CLI NAV | 43000 10| 3x25+TTx16| 77.58| 100| 0.22| 0.61 40
Cu
Cortocircuito
Denominacion Long | Seccion |lpccl | P de | IpccF |tmcic | tficc | Lm& | Curva
itud (mm?) (kA)| C (A) [c(sg)| (s9) X valida
(m) (kA) (m)
S13.1 AL NAVE 10| 4x10+TTx10| 62.2| 70(3456.2| 0.17 40;C
Cu 4 6
S13.2 FZA NAV 10| 3x25+TTx16| 62.2| 70(7622.3| 0.22 100;C
Cu 4 5
S13.3 TC NAVE 10| 3x16+TTx16| 62.2| 70|5258.7| 0.19 63;C
Cu 4 9
S13.4 CLI NAV 10| 3x25+TTx16| 62.2| 70|7622.3| 0.22 80;C
Cu 4 5
2.15.1. Subcuadro S13.1 AL NAVE
Denominacién P.Calc | Dist.C Seccion I.Calc | ILAd | C.T. | C.T.T | Dimensiones(
ulo alc. (mm2) ulo m. | Parc. | otal mm)
(W) (m) (A | (A | (%) | (%) |Tubo,Canal,B
and.
S13.1.1 ALG GA| 1800 160 | 4x2.5+TTx2.| 2.73 22| 0.97| 1.67 20
C1 5Cu
S13.1.2 ALG GA| 1800 160 | 4x2.5+TTx2.| 2.73 22| 0.97| 1.67 20
C2 5Cu
S13.1.3ALGLC| 1080 100 | 4x1.5+TTx1.| 1.64| 16.5| 0.63| 1.33 20
C1 5Cu
S13.1.4 AL GLC| 1080 100 | 4x1.5+TTx1.| 1.64| 16.5| 0.63| 1.33 20
C2 5Cu
S13.1.5ALGCL| 2160 180 | 4x2.5+TTx2.| 3.28 22| 1.26| 1.97 20
Cl 5Cu
S13.1.6 ALGCL| 2160 180 | 4x2.5+TTx2.| 3.28 22| 1.26| 1.97 20
C2 5Cu
S13.1.7ALGPCS| 2160| 210|4x4+TTx4Cu| 3.28 30| 0.97| 1.68 25
Cl
S13.1.8 ALGPCS| 2160| 210|4x4+TTx4Cu| 3.28 30| 0.97| 1.68 25
C2
S13.1.9AL GPIC1| 2160 170 | 4x2.5+TTx2.| 3.28 22| 1.16| 1.86 20
5Cu
S13.1.10 ALGPI| 2160 170 | 4x2.5+TTx2.| 3.28 22| 1.16| 1.86 20
C2 5Cu
S13.1.11 ALGMO| 1080 70| 4x1.5+TTx1.| 1.64| 16.5| 0.38| 1.08 20
C1 5Cu
S13.1.12 ALGMO| 1080 70| 4x1.5+TTx1.| 1.64| 16.5| 0.38] 1.08 20
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C2 5Cu
S13.1.13 AL L PIN 720 66| 4x1.5+TTx1.| 1.09| 16.5| 0.35| 1.06 20
5Cu
S13.1.14 AL L 720 26| 4x1.5+TTx1.| 1.09| 16.5| 0.13| 0.83 20
MON 5Cu
S13.1.15 AL SER| 115.2 20| 4x1.5+TTx1.| 0.18| 16.5| 0.02| 0.72 20
NAV 5Cu
S13.1.16 AL VES| 115.2 20| 4x1.5+TTx1.| 0.18| 16.5| 0.02| 0.72 20
NAV 5Cu
S13.1.17 ALEXT| 1080 200 | 4x4+TTx4Cu| 1.64 30| 0.35| 1.05 25
C1
S13.1.18 AL EXT| 1080 200 | 4x4+TTx4Cu| 1.64 30| 0.35| 1.05 25
C2
Cortocircuito
Denominacion Long | Seccién |lpccl | P de | IpccF |tmcic | tficc | Lm& | Curva
itud (mm?2) (kA)| C (A) [c(sg)| (s9) X valida
(m) (kA) (m)
S13.1.1ALGGA| 160| 4x2.5+TTx2.| 7.67| 10| 57.67|38.43 10;B
C1 5Cu
S13.1.2 ALGGA| 160| 4x2.5+TTx2.| 7.67| 10| 57.67|38.43 10;B
C2 5Cu
S13.1.3ALGLC| 100 4x1.5+TTx1.| 7.67| 10| 55.4|14.99 10;B
C1 5Cu
S13.1.4ALGLC| 100 4x15+TTx1.| 7.67| 10| 55.4|14.99 10;B
C2 5Cu
S13.1.5ALGCL| 180|4x25+TTx2.| 7.67| 10| 51.36|48.45 10;B
C1 5Cu
S13.1.6 ALGCL| 180|4x25+TTx2.| 7.67| 10| 51.36|48.45 10;B
C2 5Cu
S13.1.7AL GPCS| 210|4x4+TTx4Cu| 7.67| 10| 70.05|66.68 10;B
C1l
S13.1.8 ALGPCS| 210|4x4+TTx4Cu| 7.67| 10| 70.05|66.68 10;B
C2
S13.1.9ALGPIC1| 170|4x25+TTx2.| 7.67| 10| 54.33|43.29 10;B
5Cu
S13.1.10 ALGPI| 170| 4x2.5+TTx2.| 7.67| 10| 54.33|43.29 10;B
C2 5Cu
S13.1.11 AL G MO 70| 4x1.5+TTx1.| 7.67| 10| 78.61| 7.45 10;B
C1 5Cu
S13.1.12 AL G MO 70| 4x1.5+TTx1.| 7.67| 10| 78.61| 7.45 10;B
C2 5Cu
S13.1.13 AL L PIN 66 | 4x1.5+TTx1.| 7.67| 10| 83.26| 6.64 10;B
5Cu
S13.1.14 AL L 26| 4x1.5+TTx1.| 7.67| 10|203.83| 1.11 10;C
MON 5Cu
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S13.1.15 AL SER 20| 4x1.5+TTx1.| 7.67| 10|260.39| 0.68 10;C
NAV S5Cu

S13.1.16 AL VES 20| 4x1.5+TTx1.| 7.67| 10|260.39| 0.68 10;C
NAV SCu

S13.1.17 ALEXT| 200 |4x4+TTx4Cu| 7.67| 10| 73.48| 60.6 10;B
C1

S13.1.18 AL EXT| 200 |4x4+TTx4Cu| 7.67| 10| 73.48| 60.6 10;B
C2

2.15.2. Subcuadro S13.2 FZA NAV

Denominacién P.Calc | Dist.C Seccion I.Calc| ILAd | C.T. | C.T.T | Dimensiones(
ulo alc. (mm?) ulo m. | Parc. | otal mm)
(W) (m) (A) | (A) | (%) | (%) |Tubo,Canal,B
and.
S13.2.1 CAN PR | 50000 84| 4x25+TTx16| 90.21 91| 156| 2.16 50
L1Z1 Cu
S13.2.2 CAN PR | 45000 83| 4x25+TTx16| 81.19 91| 1.29| 1.88 50
L1Z2 Cu
S13.2.3 CAN PR | 50000 64 | 4x25+TTx16| 90.21 91| 1.01| 161 50
L2Z1 Cu
S13.2.4 CAN PR | 50000 64 | 4x25+TTx16| 90.21 91| 1.01| 161 50
L2722 Cu

Cortocircuito

Denominacién Long Seccién Ipccl | P de | IpccF | tmcic | tficc | Lma| Curva
itud (mm?) (kA) | C (A) |c(sg)| (sg) | x valida
(m) (kA) (m)
S13.2.1 CAN PR 84| 4x25+TTx16| 16.9 20(976.89|13.39 100;B
L1Z1 Cu 2
S13.2.2 CAN PR 83| 4x25+TTx16| 16.9| 20/987.16|13.12 100;B
L1Z2 Cu 2
S13.2.3 CAN PR 64| 4x25+TTx16| 16.9| 20(1233.6| 8.4 100;C
L2Z1 Cu 2 2
S13.2.4 CAN PR 64| 4x25+TTx16| 16.9| 20(1233.6| 8.4 100;C
L2Z2 Cu 2 2

2.15.3. Subcuadro S13.3 TC NAVE

Denominacién P.Calc | Dist.C Seccion I.Calc| ILAd | C.T. | C.T.T | Dimensiones(
ulo alc. (mm?) ulo m. | Parc. | otal mm)

W) | (m) (A) | (A) | (%) | (%) |Tubo,Canal,B
and.

S13.3.1 TC NAV | 36000 85| 4x16+TTx16| 57.74 72| 168] 2.33 40
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L1Z71 Cu
S13.3.2 TC NAV | 36000 85| 4x16+TTx16| 57.74 72| 1.68| 2.33 40
L1Z2 Cu
S13.3.3 TC NAV | 36000 65| 4x16+TTx16 | 57.74 72| 11| 1.75 40
L2Z1 Cu
S13.3.4 TC NAV | 36000 65| 4x16+TTx16 | 57.74 72| 11| 1.75 40
L2Z2 Cu
S13.3.5 TC SER| 9000 20| 4x2.5+TTx2.| 14.43 22| 09| 155 20
NAV 5Cu
S13.3.6 TC VES| 9000 20| 4x2.5+TTx2.| 14.43 22| 09| 155 20
NAV 5Cu
Cortocircuito
Denominacion Long | Seccion |lpccl | P de | IpccF |tmcic | tficc | Lm& | Curva
itud (mm?) (kA) | C (A) |c(sg)| (sg) | x valida
(m) (kA) (m)
S13.3.1 TC NAV 85| 4x16+TTx16| 11.6| 15|623.57|13.46 63;B
L1Z71 Cu 7
S13.3.2 TC NAV 85| 4x16+TTx16| 11.6| 15|623.57|13.46 63;B
L1Z2 Cu 7
S13.3.3 TC NAV 65| 4x16+TTx16| 11.6| 15(786.97| 8.45 63;C
L2Z1 Cu 7
S13.3.4 TC NAV 65| 4x16+TTx16| 11.6| 15(786.97| 8.45 63;C
L2Z2 Cu 7
S13.3.5TC SER 20| 4x2.5+TTx2.| 11.6 15]431.11| 0.69 16;C
NAV 5Cu 7
S513.3.6 TC VES 20| 4x2.5+TTx2.| 11.6 15]431.11| 0.69 16;C
NAV 5Cu 7
2.15.4. Subcuadro S13.4 CLI NAV
Denominacién P.Calc | Dist.C Seccion I.Calc | ILAd | C.T. | C.T.T | Dimensiones(
ulo alc. (mm?) ulo m. | Parc. | otal mm)
(W) (m) (A) | (A | (%) | (%) |Tubo,Canal,B
and.
S$13.4.1 CL VE GA | 12500 80 | 3x4+TTx4Cu| 22.55 30| 32| 3.82 20
S13.42CLVEMP| 6250 110| 3x2.5+TTx2.| 11.28 22| 3.35| 3.96 20
5Cu
S13.4.3CL VE LC| 12500 80 | 3x4+TTx4Cu | 22.55 30| 32| 3.82 20
S13.44CLVEPCS| 6250| 140|3x4+TTx4Cu| 11.28 30| 2.61] 3.22 20
S13.45CL VEPIN| 6250 60| 3x2.5+TTx2.| 11.28 22| 1.83| 244 20
5Cu
S13.4.6 CL VE| 6250 20| 3x2.5+TTx2.| 11.28 22| 0.61| 1.22 20
MON 5Cu
S13.4.7 CLVEPT| 6250 50| 3x2.5+TTx2.| 11.28 22| 1.52| 214 20
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5Cu|

Cortocircuito

Denominacién Long Seccién Ipccl | P de | IpccF | tmcic | tficc | Lma| Curva
itud (mm2) (kA)| C (A) |c(sg)| (sg) | x valida
(m) (kA) (m)
S13.4.1CL VE GA 80 [3x4+TTx4Cu| 16.9| 20|183.26| 9.74 25;B
2
S134.2CLVEMP| 110| 3x2.5+TTx2.| 16.9 20| 84.38|17.95 16;B
5Cu 2
S13.43CLVELC 80 |3x4+TTx4Cu| 16.9| 20(183.26| 9.74 25;B
2
S13.44CLVEPCS| 140|3x4+TTx4Cu| 16.9| 20/105.79|29.24 16;B
2
S13.4.5 CL VE PIN 60| 3x2.5+TTx2.| 16.9| 20(153.32| 5.44 16;B
S5Cu 2
S13.4.6 CL VE 20| 3x2.5+TTx2.| 16.9| 20(442.54| 0.65 16;C
MON 5Cu 2
S13.4.7 CL VE PT 50| 3x2.5+TTx2.| 16.9| 20|183.26| 3.81 16;C
5Cu 2
2.16. Subcuadro S14 - EDIF OFI
Denominacién P.Calc | Dist.C Seccion I.Calc | ILAd | C.T. | C.T.T | Dimensiones(
ulo alc. (mm?) ulo m. | Parc. | otal mm)
(W) (m) (A) | (A | (%) | (%) |Tubo,Canal,B
and.
S14.1 AL OF13322.8| 100| 4x25+TTx16| 5.05| 122| 0.15| 0.56 100x60
Cu
S14.2 FZA OFI1|75387. 100 | 4x25+TTx16| 120.9| 122| 4.13| 4.53 100x60
67 Cu 1
Cortocircuito
Denominacion Long | Seccion |lpccl | P de | IpccF |tmcic | tficc | Lm& | Curva
itud (mm?) (kA) | C (A) |c(sg)| (sg) | x valida
(m) (kA) (m)
S14.1 AL OFI| 100| 4x25+TTx16| 34.2| 35|889.52|16.15 10;C
Cu 9
S14.2 FZA OF1| 100| 4x25+TTx16| 34.2| 35|889.52|16.15 125;B
Cu 9

2.16.1. Subcuadro S14.1 AL OFI
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Denominacién P.Calc | Dist.C Seccion I.Calc | ILAd | C.T. | C.T.T | Dimensiones(
ulo alc. (mm?) ulo m. | Parc. | otal mm)
W) | (m) (A) | (A) | (%) | (%) |Tubo,Canal,B
and.
S14.1.1 ALEOF Z1|1612.8 10| 4x1.5+TTx1.| 245| 16.5| 0.13| 0.68 20
5Cu
S14.1.2 ALED OF| 1710 10| 4x1.5+TTx1. 26| 165 0.13| 0.69 20
Z2 5Cu
Cortocircuito
Denominacion Long | Seccion |lpccl | P de | IpccF |tmcic | tficc | Lm& | Curva
itud (mm?) (kA)| C (A) [c(sg)| (s9) X valida
(m) (kA) (m)
S141.1 ALEOF Z1 10| 4x1.5+TTx1.| 1.97| 4.5|344.81| 0.39 10;C
5Cu
S14.1.2 AL ED OF 10| 4x1.5+TTx1.| 1.97| 4.5|344.81| 0.39 10;C
Z2 5Cu
2.16.1.1. Subcuadro S14.1.1 AL E OF Z1
Denominacién P.Calc | Dist.C Seccion I.Calc | ILAd | C.T. | C.T.T | Dimensiones(
ulo alc. (mm2) ulo m. | Parc. | otal mm)
(W) (m) (A | (A | (%) | (%) |Tubo,Canal,B
and.
S14.1.1.1 AL OF | 691.2 15| 4x1.5+TTx1.| 1.05| 16.5| 0.08| 0.76 20
Z11 5Cu
S14.1.1.2 AL OF | 691.2 15| 4x1.5+TTx1.| 1.05| 16.5| 0.08| 0.76 20
Z12 5Cu
S14.1.1.3 ALOF| 115.2 40| 4x1.5+TTx1.| 0.18| 16.5| 0.04| 0.72 20
SV 5Cu
S14.1.1.4 AL OF| 115.2 40| 4x1.5+TTx1.| 0.18| 16.5| 0.04| 0.72 20
VT 5Cu
Cortocircuito
Denominacion Long | Seccion |lpccl | P de | IpccF |tmcic | tficc | Lm& | Curva
itud (mm?) (kA) | C (A) |c(sg)| (sg) | x valida
(m) (kA) (m)
S14.1.1.1 AL OF 15| 4x1.5+TTx1.| 0.77| 45(179.72| 1.42 10;C
Z11 5Cu
S14.1.1.2 AL OF 15| 4x1.5+TTx1.| 0.77| 45(179.72| 1.42 10;C
Z12 5Cu
S14.1.1.3 AL OF 40| 4x1.5+TTx1.| 0.77| 45| 99.95| 4.61 10;B
SV 5Cu
S14.1.1.4 AL OF 40 | 4x1.5+TTx1.| 0.77| 45| 99.95| 4.61 10;B
VT 5Cu
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2.16.1.2. Subcuadro S14.1.2 AL ED OF Z2

Denominacién P.Calc | Dist.C Seccion I.Calc | ILAd | C.T. | C.T.T | Dimensiones(
ulo alc. (mm?) ulo m. | Parc. | otal mm)
(W) (m) (A) | (A) | (%) | (%) |Tubo,Canal,B
and.
S14.1.2.1 AL OF | 691.2 30| 4x1.5+TTx1.| 1.05| 16.5| 0.16| 0.85 20
Z21 5Cu
S14.1.2.2 AL OF | 691.2 30| 4x1.5+TTx1.| 1.05| 16.5| 0.16| 0.85 20
222 5Cu
S14.1.2.3 AL OFEX| 154.8 40| 4x1.5+TTx1.| 0.24| 16.5| 0.05| 0.74 20
1 5Cu
S14.1.2.4 AL OFEX| 172.8 40| 4x1.5+TTx1.| 0.26| 16.5| 0.05| 0.74 20
2 5Cu
Cortocircuito
Denominacion Long | Seccion |lpccl | P de | IpccF |tmcic | tficc | Lm& | Curva
itud (mm?) (kA) | C (A) |c(sg)| (sg) | x valida
(m) (kA) (m)
S14.1.2.1 AL OF 30| 4x1.5+TTx1.| 0.77| 4.5|121.53| 3.12 10;C
Z21 S5Cu
S14.1.2.2 AL OF 30| 4x1.5+TTx1.| 0.77| 4.5|121.53| 3.12 10;C
222 5Cu
S14.1.2.3 AL OFEX 40| 4x1.5+TTx1.| 0.77| 4.5| 99.95| 4.61 10;B
1 5Cu
S14.1.2.4 AL OFEX 40| 4x1.5+TTx1.| 0.77| 45| 99.95| 4.61 10;B
2 5Cu
2.16.2. Subcuadro S14.2 FZA OFI
Denominacién P.Calc | Dist.C Seccion I.Calc | ILAd | C.T. | C.T.T | Dimensiones(
ulo alc. (mm2) ulo m. | Parc. | otal mm)
(W) (m) (A) | (A) | (%) | (%) |Tubo,Canal,B
and.
S14.2.1 FZA OF |28872. 10| 4x10+TTx10| 46.31 54| 0.38| 4.92 32
Z2 96 Cu
S14.2.1 FZA OF |48980. 10| 4x25+TTx16 | 78.55 91| 0.26| 4.79 50
Z2 32 Cu
Cortocircuito
Denominacion Long Seccion Ipccl | P de | IpccF | tmcic | tficc | Lm& | Curva
itud (mm?) (kA)| C (A) |c(sg)| (sg) | x valida
(m) (kA) (m)

Anexo | — Célculos completos de la red de baja tension

Pégina | 367




S14.2.1 FZA OF 10| 4x10+TTx10| 1.97| 4.5|719.13| 3.95 50;C
Z2 Cu
S14.2.1 FZA OF 10| 4x25+TTx16| 1.97| 4.5|812.52|19.36 80;C
Z2 Cu
2.16.2.1. Subcuadro S14.2.1 FZA OF Z2
Denominacién P.Calc | Dist.C Seccion I.Calc | ILAd | C.T. | C.T.T | Dimensiones(
ulo alc. (mm2) ulo m. | Parc. | otal mm)
(W) (m) (A | (A | (%) | (%) |Tubo,Canal,B
and.
S14.2.1.1 FZ OF| 9000 15| 4x2.5+TTx2.| 14.43 22| 0.68| 5.59 20
Z11 5Cu
S14.2.1.2 FZ OF| 9000 15| 4x2.5+TTx2. | 14.43 22| 0.68| 5.59 20
Z12 5Cu
S14.2.1.3 CL OF | 12328 20| 3x2.5+TTx2.| 19.77 22| 131| 6.23 20
Z11 5Cu
S14.2.1.4 CL OF | 12328 20| 3x2.5+TTx2.| 19.77 22| 131| 6.23 20
Z12 5Cu
Cortocircuito
Denominacion Long | Seccion |lpccl | P de | IpccF |tmcic | tficc | Lm& | Curva
itud (mm?2) (kA)| C (A) [c(sg)| (s9) X valida
(m) (kA) (m)
S14.2.1.1 FZ OF 15| 4x2.5+TTx2.| 16| 4.5[33456| 1.14 16;C
Z11 5Cu
S14.2.1.2 FZ OF 15| 4x2.5+TTx2.| 16| 45|33456| 1.14 16;C
Z12 5Cu
S14.2.1.3 CL OF 20| 3x2.5+TTx2.| 16| 4.5|283.95| 1.59 20;,C
Z11 5Cu
S14.2.1.4 CL OF 20| 3x2.5+TTx2.| 16| 4.5|283.95| 1.59 20;,C
Z12 5Cu
2.16.2.2. Subcuadro S14.2.1 FZA OF Z2
Denominacién P.Calc | Dist.C Seccion I.Calc| ILAd | C.T. | C.T.T | Dimensiones(
ulo alc. (mm?) ulo m. | Parc. | otal mm)
(W) (m) (A) | (A | (%) | (%) |Tubo,Canal,B
and.
S14.2.21 FZ OF| 9000 20| 4x2.5+TTx2.| 14.43 22| 0.9 5.7 20
Z21 5Cu
S14.2.2.2 FZ OF| 9000 20| 4x2.5+TTx2.| 14.43 22| 0.9 5.7 20
722 5Cu
S14.2.2.3 CL OF | 12328 25| 3x2.5+TTx2.| 19.77 22| 164| 6.44 20
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721 5Cu
S14.2.2.4 CL OF | 12328 25| 3x2.5+TTx2.| 19.77 22| 164| 6.44 20
Z22 5Cu
S14.2.25FZ OFEX| 3000 40| 4x2.5+TTx2.| 4.81 22| 0.56| 5.36 20
1 5Cu
S14.2.2.6 FZ OFEX | 6000 40| 4x2.5+TTx2.| 9.62 22| 1.15| 595 20
2 5Cu
S14.2.2.7 CLI | 12328 45| 3x6+TTx6Cu | 19.77 39| 1.12| 5.92 25
OFEX1
S14.2.2.8 CLI| 12328 45| 3x6+TTx6Cu | 19.77 39| 112 5.92 25
OFEX2
Cortocircuito
Denominacion Long | Seccion |lpccl | P de | IpccF |tmcic | tficc | Lm& | Curva
itud (mm?) (kA) | C (A) |c(sg)| (sg) | x valida
(m) (kA) (m)
S14.2.2.1 FZ OF 20| 4x2.5+TTx2.| 1.8| 4.5|297.45| 1.44 16;C
Z21 5Cu
S14.2.2.2 FZ OF 20| 4x2.5+TTx2.| 1.8| 4.5|297.45| 1.44 16;C
Z22 5Cu
S14.2.2.3 CL OF 25| 3x2.5+TTx2.| 18| 4.5|256.75| 1.94 20;C
Z21 5Cu
S14.2.2.4 CL OF 25| 3x2.5+TTx2.| 18| 4.5|256.75| 1.94 20;C
Z22 5Cu
S14.2.25 FZ OFEX 40| 4x2.5+TTx2.| 18| 4.5|182.04| 3.86 16;C
1 5Cu
S14.2.2.6 FZ OFEX 40| 4x2.5+TTx2.| 18| 4.5|182.04| 3.86 16;C
2 5Cu
S14.2.2.7 CLI 45|3x6+TTx6Cu| 1.8| 4.5(309.72| 7.67 20;C
OFEX1
S14.2.2.8 CLI 45|3x6+TTx6Cu| 1.8| 4.5(309.72| 7.67 20;C
OFEX2
2.17. Subcuadro S16 - EME AL
Denominacion P.Calc | Dist.C Seccion I.Calc | ILAd | C.T. | C.T.T | Dimensiones(
ulo alc. (mm2) ulo m. | Parc. | otal mm)
W) | (m) (A | (A) | (%) | (%) |Tubo,Canal,B
and.
S16.1 VIG ACO 180 60| 4x1.5+TTx1.| 0.27| 16.5| 0.08| 0.28 20
5Cu
S16.2 VIG AAL 180 70| 4x1.5+TTx1.| 0.27| 16.5| 0.1 0.3 20
5Cu
S16.3 VIG AZI 180 80| 4x1.5+TTx1.| 0.27| 16.5] 0.11| 0.31 20
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S16.4VIG AAC| 180 90 4x1.5+T'I?>Sllf 0.27| 16.5| 0.13| 0.32 20
S16.5VIG ZGA| 540 100 4x1.5+T'I?>Sllf 0.82| 16.5| 0.42| 0.62 20
S16.6 VIGLCO| 360 70 4x1.5+T'I§>Slu. 0.55| 16.5| 0.2 0.39 20
S16.7VIG COL| 540 90 4x1.5+T'I§>Slu. 0.82| 16.5| 0.38| 0.58 20
S16.8 VIGPCS| 540 120 4x2.5+T'I§)S:2u. 0.82 22| 0.3 0.5 20
S16.9 VIG ZPI 540 50 4x1.5+T'IE'))(<:1u. 0.82| 16.5| 0.21| 041 20
S16.10 VIG ZME| 360 20 4x1.5+T'IE'))(<:1u. 0.55| 16.5| 0.06| 0.26 20
S16.11 VIG ACA| 180 25 4x1.5+T'IE')>(<:1u. 0.27| 16.5| 0.03| 0.23 20
S16.12 VIG AAM 180 35 4x1.5+T'I§>(<:1Lf 0.27| 16.5| 0.05| 0.25 20
S16.13 VIG ARV | 180 45 4x1.5+T'I§>(<:1Lf 0.27| 16.5| 0.06| 0.26 20
S16.14 VIG AES| 180 55 4x1.5+T'I§>(<:1Lf 0.27| 16.5| 0.08| 0.28 20
S16.15 EVA ACO 90 60 4x1.5+T'I§>(<:1Lf 0.14| 16.5| 0.04| 0.24 20
S16.16 EVA AAL 90 70 4xl.5+T'I§>Slu. 0.14| 16.5| 0.05| 0.25 20
S16.17 EVA AZI 90 80 4xl.5+T'I§>Slu. 0.14| 16.5| 0.06| 0.26 20
S16.18 EVA AAC 90 90 4x1.5+T'?>Slu. 0.14| 16.5| 0.06| 0.26 20
S16.19 EVA ZGA| 306| 100 4x1.5+T'?>?1Lf 0.46| 16.5| 0.24| 0.44 20
S16.20 EVALCO| 198 70 4x1.5+T'?>?1Lf 03| 16.5| 0.11| 0.31 20
S16.21EVACOL| 306 90 4x1.5+T'?>?1Lf 0.46| 16.5| 0.21| 041 20
S16.22 EVAPCS| 198| 120 4x2.5+T'I§)SZLf 0.3 22| 011} 031 20
S16.23 EVA ZPI 198 50 4x1.5+T'IE'))(<:1u. 03| 16.5| 0.08| 0.28 20
S16.24 EVAZME| 198 20 4x1.5+T'IE'))(<:1u. 03| 16.5| 0.03| 0.23 20
S16.25 EVA ACA 90 25 4x1.5+T'IE')>(<:1u. 0.14| 16.5| 0.02| 0.22 20
S16.26 EVA AAM 90 35 4x1.5+T'I?>Sllf 0.14] 16.5] 0.02| 0.22 20
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S16.27 EVA ARV 90 45 4x1.5+T'I§>Sltf 0.14| 16.5| 0.03| 0.23 20
S16.28 EVA AES 90 55 4xl.5+T'I§>Sltf 0.14| 16.5| 0.04| 0.24 20
S16.29 ANT ACO 72 60 4x1.5+T'I§>Slu. 0.11| 16.5| 0.03| 0.23 20
S16.30 ANT AAL 72 70 4x1.5+T'I§>Slu. 0.11| 16.5| 0.04| 0.24 20
S16.31 ANT AZI 72 80 4X1.5+T'I§)Slu. 0.11| 16.5| 0.04| 0.24 20
S16.32 ANT AAC 72 90 4X1.5+T'I§)((:lu. 0.11| 16.5| 0.05| 0.25 20
S16.33 ANT ZGA| 252| 100 4x1.5+T'IE')>(<:1u. 0.38| 16.5| 0.2 0.39 20
S16.34 ANT LCO 162 70 4X1.5+T'I§)((:1u. 0.25| 16.5| 0.09| 0.29 20
S16.35 ANT COL| 252 90 4x1.5+T'I§>(<:1Lf 0.38| 16.5| 0.18| 0.38 20
S16.36 ANT PCS 162 120 4x2.5+T'I§>(<:2Lf 0.25 22| 0.09| 0.29 20
S16.37 ANT ZPI 162 50 4X1.5+T'I§)((:1Lf 0.25| 16.5| 0.06| 0.26 20
S16.38 ANT ZME 162 20 4x1.5+T'I§>(<:1Lf 0.25| 16.5| 0.03| 0.22 20
S16.39 ANT ACA 72 25 4xl.5+T'I§>Slu. 0.11| 16.5| 0.01| 0.21 20
S516.40 ANT AAM 72 35 4xl.5+T'I§>Slu. 0.11| 16.5| 0.02| 0.22 20
S16.41 ANT ARV 72 45 4x1.5+T'?)S:1u. 0.11| 16.5| 0.03| 0.22 20
S16.42 ANT AES 72 55 4x1.5+T'?)?1Lf 0.11| 16.5| 0.03| 0.23 20
5Cu
Cortocircuito
Denominacién Long Seccién Ipccl | P de | IpccF | tmcic | tficc | Lma| Curva
itud (mm?) (kA) (A) |c(sg)| (sg) X valida
(m) (kA) (m)
S16.1 VIG ACO 60| 4x1.5+TTx1.| 13.2 15| 9241} 5.39 10;B
S16.2 VIG AAL 70 4x1.5+T'I§)?1u. 13.2 15| 79.38| 7.3 10;B
S16.3 VIG AZI 80 4x1.5+T'I§)?1u. 13.2 15| 69.57| 9.51 10;B
S516.4 VIG AAC 90 4x1.5+T'?)?1u. 13.2 15| 61.92 12 10;B
5Cu 8
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S16.5VIG ZGA| 100| 4x1.5+TTx1.| 13.2| 15| 55.78|14.79 10;B
S16.6 VIG LCO 70 4x1.5+T'I?)?1Lf 13.223 15 79.38| 7.3 10;B
S16.7 VIG COL 90 4X1.5+T'I?)?1Lf 13.223 15| 61.92 12 10;B
S16.8 VIGPCS| 120 4X2.5+T'?)((:2u. 13.2 15| 77.2|21.44 10;B
S16.9 VIG ZPI 50 4X1.5+T'?)((:1u. 13.2 15/110.55| 3.76 10;C
S16.10 VIG ZME 20 4x1.5+T'?)((:1u. 13.2 15{269.02| 0.64 10;C
S16.11 VIG ACA 25 4x1.5+T'?)?1u. 13.2 15(217.14| 0.98 10;C
S516.12 VIG AAM 35 4x1.5+T'?)?1u. 13.2 15(156.71| 1.87 10;C
S16.13 VIG ARV 45 4x1.5+T'?)?1u. 13.2 15(122.59| 3.06 10;C
S16.14 VIG AES 55 4x1.5+T'?)?1u. 13.2 15{100.67| 4.54 10;C
S16.15 EVA ACO 60 4x1.5+T'?)Slu. 13.2 15| 92.41| 5.39 10;B
S16.16 EVA AAL 70 4x1.5+T'?)Slu. 13.2 15 79.38| 7.3 10;B
S16.17 EVA AZI 80 4X1.5+T'?)Slu. 13.2 15| 69.57| 9.51 10;B
S16.18 EVA AAC 90 4X1.5+T'?)E:1u. 13.223 15| 61.92 12 10;B
S16.19 EVA ZGA| 100 4X1.5+T'?)E:1u. 13.223 15| 55.78|14.79 10;B
S16.20 EVA LCO 70 4X1.5+T'?)E:1u. 13.223 15 79.38| 7.3 10;B
S16.21 EVA COL 90 4X1.5+T'?)((:1u. 13.523 15| 61.92 12 10;B
S16.22 EVAPCS| 120 4X2.5+T'?)((:2u. 13.523 15| 77.2|21.44 10;B
S16.23 EVA ZPI 50 4X1.5+T'?)((:1u. 13.523 15/110.55| 3.76 10;C
S16.24 EVA ZME 20 4x1.5+T'?)((:1u. 13.523 15{269.02| 0.64 10;C
S16.25 EVA ACA 25 4x1.5+T'?)?1u. 13.2 15(217.14| 0.98 10;C
S16.26 EVA AAM 35 4x1.5+T'?)?1u. 13.2 15(156.71| 1.87 10;C
S16.27 EVA ARV 45 4x1.5+T'?)?1u. 13.2 15/122.59| 3.06 10;C
SCu 8
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S16.28 EVA AES 55| 4x1.5+TTx1.| 13.2 15]100.67| 4.54 10;C
S16.29 ANT ACO 60 4x1.5+T'?)?1Lf 13.223 15| 9241} 5.39 10;B
S16.30 ANT AAL 70 4Xl.5+T'?)?1Lf 13.223 15| 79.38| 7.3 10;B
S16.31 ANT AZI 80 4Xl.5+T'?)((:1u. 13.2 15| 69.57| 9.51 10;B
S516.32 ANT AAC 90 4Xl.5+T'?)((:1u. 13.2 15| 61.92 12 10;B
S16.33 ANT ZGA| 100 4x1.5+T'?>(<:1u. 13.623 15| 55.78|14.79 10;B
S16.34 ANT LCO| 70 4x1.5+T'?>?1u. 13.2 15| 79.38| 7.3 10;B
S16.35 ANTCOL| 90 4x1.5+T'?>?1u. 13.2 15| 61.92 12 10;B
S16.36 ANT PCS| 120 4x2.5+T'?>?2u. 13.2 15| 77.2|21.44 10;B
S$16.37 ANT ZPI 50 4x1.5+T'?>?1u. 13.2 15|110.55| 3.76 10;C
S16.38 ANT ZME| 20 4x1.5+T'?>Slu. 13.2 15]269.02| 0.64 10;C
S16.39 ANT ACA| 25 4x1.5+T'?>Slu. 13.2 15|217.14| 0.98 10;C
S16.40 ANT AAM 35 4X1.5+T'?)?1u. 13.2 15|156.71| 1.87 10;C
S16.41 ANT ARV 45 4X1.5+T'?)E:1u. 13.823 15]122.59| 3.06 10;C
S16.42 ANT AES 55 4X1.5+T'?)E:1u. 13.823 15]100.67| 4.54 10;C
5Cu 8
2.18. Subcuadro S17 - EME FZA
Denominacion P.Célc | Dist.C Seccion I.Célc | LAd | C.T. | C.T.T | Dimensiones(
ulo alc. (mm?) ulo m. | Parc. | otal mm)
W) | (m) (A) | (A) | (%) | (%) |Tubo,Canal,B
S17.1 CUB IMP | 24656 70| 3x10+TTx10| 44.49 54| 225 261 0 32
S17.2PRPINDE1| 3680 70 3X2.5+TT)((:2LT 6.64 22| 1.22| 1.58 20
S17.3PRPINDE2| 3680 70 3X2.5+T'I?)((:2Lf 6.64 22| 1.22| 1.58 20
5Cu
Cortocircuito
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Denominacion Long Seccion Ipccl | P de | IpccF |tmcic | tficc | Lm& | Curva
itud (mm?) (kA)| C (A) |c(sg)| (sg) | x valida
(m) (kA) (m)
S17.1 CUB IMP 70| 3x10+TTx10| 13.2| 15[492.64| 8.43 50;B
Cu 8
S17.2 PR PIN DE1 70| 3x2.5+TTx2.| 13.2| 15|131.15| 7.43 16;B
5Cu 8
S17.3 PR PIN DE2 70| 3x2.5+TTx2.| 13.2| 15|131.15| 7.43 16;B
5Cu 8
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3. CALCULO DE LA PUESTA A TIERRA

- La resistividad del terreno es 300 ohmiosxm.

- El electrodo en la puestaa tierra del edificio, se constituye con los siguientes

elementos:
M. conductor de Cu desnudo 35mm2 30 m.
M. conductor de Acero galvanizado 95 mm?
Picas verticales de Cobre 14 mm
de Acero recubierto Cu 14 mm 1 picas de 2m.
de Acero galvanizado 25 mm

Con lo que se obtendra una Resistencia de tierra de 17.65 ohmios.

Los conductores de proteccion, se calcularon adecuadamente y segun la ITC-BT-18, en el

apartado del célculo de circuitos.

Asi mismo cabe sefialar que la linea principal de tierra no sera inferior a 16 mm2en Cu,

y la linea de enlace con tierra, no sera inferior a 25 mmz2 en Cu.
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