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BOCOS DE DUERO 

Al SAJE~ MARCA 

Las regiones vitivinícolas más 
relevantes de las ultimas decadas han 
trabajado en incorporar su propio 
paisaje a la imagen de su marca 
enológica . Dos consecuencias 
principa les: impulsar 
la conservación del paisaje como un 
valor en si mismo. Y dos, ampliar 

• 
la base de su negocio enológico, como 
pod ría ser el turismo. 

e¡fJ¡¡ __ _c_ __ ~~~· 

RELACIÓN BODEGA-HOTEL 

PAISAJE 
AGROINDUSTRIAL 

PROCESO 
INDUSTRIAL 

ACCESIBLE 

PAISAJE 
NATURAL 

(SEMITRANSFORMADO) 

VIDA 

A RESGUARDO 

t 

REFERENCIAS 

ARANEA 1 ARQUITECTURA DESDE EL PAISAJE 

• 

OLOR 

CEREAL Y VID 

'• 

HITO 

ABRIGO AL ACCESO 

ENCUADRE DEL HOTEL 

AMBOS SALEN DEL PAISAJE, RECTA FRENTE A CURVA 

UTZON 1 RELACION INTERIOR EXTERIOR 

PEP GINAS 1 PLEGADOS 

PAISAJES DE VINO Y RIOS 
El Ebro y la Rioja, el Garona y Burdeos, el Loira y su valle, el Marne y Champagne, el Arno y la Toscana. No son menores los ejemplos 
donde se ha trabado una relacion fisica, cultural e histórica entre las tierras de viñedo, su paisaje y los ríos. Como dice el catedrático Quero 
Toribio: "para saber lo que es el vino habria que preguntarle a un río". 

TACTO 

ROCAS Y LEÑOSAS 

VISTA 

DO VALLE DEL LOIRA 
-RÍO LOIRA 

D.O. RIBERA DE DUE)lO 

,-~~~UERO ).. 

1 T"-J ~' 

~1 1?. 
~-' 

D. O. LA RIOJA
RIO EBRO 

D,O 

D_ü_ Lt-. TOSCANA
RÍOARNO 

~ o 
o 

!;> 

HUELlA DEL VINO EN EL PAISAJE 

CONNOTACIÓN DE UN ION A L 

VALLE DEL CUCO 

Y AL VALLE CONDICIONES 
ORGANOLEPTICAS 

AGRADABLES 

ADAPTACION AL LUGAR . ' 

METODO: LAS LINEAS DE LA ARQUITECTURA VIENEN A PUNTOS 
MGM hace la siguiente reflexión sobre las escultura de Bruce Nauman El 
espacio que hay bajo mi silla (1965). Los sevillanos hablan de la pieza co~o 
"una idea de espacio que nos sugiere la enorme riqueza de los espacios 
que encierra la realidad que nos rodea . Nos libera de tener que pensar un 
espacio predeterminado que simbolice o represente un programa 
preestablecido." Como resultado de esta tecnica se genera n "espacios 
plagados de sensaciones y de fenómenos, de experiencias y de recuerd os. 

PLEGADO 
La adapatación pude venir sin tocar directamente el terreno, plegandonos a su sección. El propio va lle es un 
pliegue de la tierra, su etimología viene del volver, enrollar, plegar. En este caso el hormigón será el material y no 
es natura l, no es un del lugar. Pero es un material que el lugar puede co lonizar. Su textura hara que la luz genere 
sombras y que las plantas puedan trepar y crecer en el, ademas esta muy relacionado con las rocas del lugar. 

TALLADO 

Los bancales son la tran sformación del terreno para poder ganar terreno a la cuesta en los que poder plantar 
vides. Con el paso del tiempo y la industrialización esta tecnica empieza a caer aqui en desuso. Pero los bancales 
o los re stos de ellos quedan. en una vista aérea se ve nítidamente como la cu rva a pasado a se r recta y como se 
ha materializado el borde de las curvas de la cuesta. Su materialidad es natural, son piedras del lugar y ahora la 
vegetación que se apodera de ella. 41!-

RELACIÓN INTERIOR- EXTERIOR 

ESPACIO INTERM EDI O 

" EXTERIOR 

INTERIOR 

ELEMENTOS Y MATERIALIDAD 

L-.-~~-.~, ~~ PROTECCION/RECOGIMIENTO SOIPPIHE DE LA ACTIVIDAD 

PIEl OUDOLF 1 VEGETACION Y LUGAR 

ESCALA E INTERACIONES 

La escala se adapta a las personas y a sus relaciones. 
Lo suficientemente recogido como para que se 

producan interacciones en las zonas comunes y lo 
necesariamente despegado en otras para estar 

aislado con el paisaje 

MEMORIA 1 CONTENCIÓN 
TRANSFORMACIÓN DEL PAISAJE 

DUREZAI SOPORTE VEGETAL 
~-e--------------- PROTECCIÓN TEXTURAS PARA LA SOMBRA 

PRESENCIA MOVIMIENTO 
PERSONALIDAD COLOR 

CARACTER OLOR 
ESTRUCTURA 
ESCALA 

EL VALLE DEL CUCO 

LA MEMORIA EN EL PROYECTO 
Memoria para un ed ificio sin memoria, nu evo. Son varias las que se juntan en el proyecto: la d el lugar, 

tangible e intangibl e, la memoria del viajero y la asociada por el conjunto a los viajes, y la mía propia . 

Es una pareja, vienen de la ciudad, han llegado en coche y solo se quedarán un par de días. No sabemos si 
tienen un alto poder adquisitivo o no, pero sí que no escatimaran en gastos estos días. Este es el perfil del 

enoturista español en los ultimas años, y para ellos lo que representa la (T) es importante. 

HOTEL COMO LUGAR DE ENCUENTRO ENTRE VISITANTE Y LUGAR 

~-

TIEMPO 
TERROIR 

• • 

'' 
¡---------\TRANQU ILIDAD 

TRADICIÓN 

ORIGAMI 
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D. O . Ribera de Duero 
" Par a sabe r lo que es el v in o hab ría q1.1e p~gunta rl e a un río" 
Ouero Torlblo 

~--~ 
1 1 
1 __ _j 

EJE ARANDA-VALLADOLID-TORDESILLAS + REGI ON DE LA M ILL A DE ORO/D.O. 

MILLA DE O RO BOCOS ESTA A LA S PUERTAS DE 

(ÁREA) ~~~TURÍS~~¿:Ac:D~E IN~~RNE~ 

8905 Hab. 
50000 Turi stas 

301876 Ha b. 
71 2.000 Turistas 

)<" 
/ . / 

RIO DUERO 
(EJE) 

EL RÍO ES UNA BARRE RA FÍSICA 
QU E FUN CIONA COMO EJE DE 
ESTA REGIÓN ENOLÓG ICA Y DE 
SU PAISAJE 

ENCUENTRO DEL VALLE DEL DUERO CO N EL VALLE DEL CUCO 

El Valle del Cuco es la unica apertura 
del Valle del Duero hacia el norte en 
varios kilo metros. Por el fondo del Valle 
discurre el arroyo del cuco que se une al 
Río Duero en el municipio de Bocas. El 
núcleo esta en la parte baja de la cu esta 
por lo que cualquier pequeña subida 
en esta generará buenas vi stas sobre el 
núcleo. Es claro el dominio en el paisaje 

del Pico Gurugú. 

PAISAJI STICO 

ESTA VÍA ESTA IN ACTIVA. PERO SU 
L. F. VALLADOLID ARIZA REAPERTU RA SE RIA CLAVE PARA NUESTRA 

(SENDA) ESTRATEGIA ENOTURISTI CA, YA QUE 
BOCO S TIENE APEADERO Y PORQUE ESTA 
SENDA PERM ITE UNA M EJOR LECTURA DEL 
PAISAJE, EJE PRI NCIPAL DEL PROYECTO 

~\i"A'·l(\).0. 

N-122 SENDA PRINCIPAL. DISCURRE 
PARA LELA AL R[O YVA UNIEN DO 

(SENDA) LOS DIFERENTES NÚCLEOS 
VINÍCOLAS. 

35000 Turistas 

PLANO RESUM EN DE AFE CCIO NES AMBIENTAL ES Y NORMATIVAS 1 E: 1/3000 
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SIGNOS !>VID ENTES EN EL 
TERRENf~l ,,;i E LA FORMACION DE 
BAN C~LfS EN TODA ESTA CUESTA 
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LOS ROBLES. PLEGADO DE LA CUESTA 
A NORTE FAVORE CE EL DESARROL LO 

DE BOSQUETE DE CONIFE RAS Y 
FRONDOSAS AUTOCTONAS 

J--------- HABITAT DE ALCOTANES Y 
DE STACADO ANIDAM IENTO DE 

1 BUITRE LEONADO 
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r------,1 CHOPE RA COMO HITO. 
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EN MEDIO DE LA PARTE BAJA DEL VALLE, 
DESD E LA CARRETERA SE PE IICIHE CON 
CLARIDA D LA CHOI'ERA. ACCMI'ÑADA 
EN ALGUN PLI NTO POR VEGETACIO N DEL 
CAUCE DEL A.RROYO 

, ~>P 
~ONi o_e DEL AGUA DEL ARROYO 
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PLANTA BAJA 1 E: 1/200 
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SUELOS 

51_ suelo continUo de hormigón pulido 

52_ suelo continUo de hormigón cepi llado 

S3_ Tarima de madera de roble natural sobre rastre les 

54_ Parquet industrial tono morado 

SS_ Aplacado de p iedra natural caliza 

PARAMENTOS 

Pl_ Tableado de madera de Pino P6_ Termoorcl lla con barniz Incoloro 

P2_ Hormigón encofrado con tabU lla P7 _ Placa de Yeso laminado h idrófugo 15m m 

P3_ Panel Sandllllich metálico blanco P8_ Tableado de madera tratada 

P4_ Aplacado de piedra natura l caliza 

P5_ TableadodemaderadePioo 

'" ~ ::..;.:.:_::..::.:..c>=e-~~=--~~-· --:: -'-
~ ., 

TECHOS 

T 1_ Tableado de madera de Pino 

T2_ Hormigón encofrado con tablilla 

T3_ Panel S<lndwich meMHco blanco 

T4_ Placa de Yeso laminado ~1 i d rófugo 13m m 

L. JL H JJLrlr JL H JJLrH JL H JJLrl 

( 

.-,, ::E ,é 

i ) 

li 

~ 

--~~-.... -·~ 

J 

( 

1 
) 

1 . 1 
1 

• sin • 1 

l , f ·· .. 
! 

-. ./ 

-1,10f'l 

-3.12m 

~, 

( ) 

( 

·. . · .. 
' 

',' .· 

• j 

( 

1, _) 

. . . 
--'' ~: 

. . 
-' _ .. 

! 

""· ~ ,;,;; 

\_-, ¡, \::_ - - "" 

( 

-1,1Cm 

4, 

-tr 
l~--=,, 

/) - \:' 

C'J q 

. ! 

\. r 

(Í 
r -\/' 

1 ~ 

" 1'\:,.._: -=-'/ 

1 

-1.10m 

1 

i 
i 

! 

/ 
1 

1 

1 

1 

1 
1 
1 

1 

1 

PFC ETSAVA_ SEPTIEMBRE 2017 _ EDIFICIO DE ENOTURISMO EN UNA BODEGA EN LA RIBERA DEL DUERO_ BOCOS DE DUERO (VALLADOLID)_ ALUMNO, HECTOR JIIMENO MERINO ~T~!~~~ ~O~~S~ :0: ~· 



PLANTA SÓTANO 1 E: 1/200 

-------
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SU ELOS 

S1 _ Suelo cont inúo de hormigón pulido 

S2_ Suelo con tinúo de hormigón cepi llado 

S3_ Tarima de madera de rob le natural sobre raslreles 

S4_ P<1rquet indus tria l tono r11omdo 

35_ Aplacado de pi!Klru natural ca liza 

PARAM ENTOS 

Pl_ Tableado de madera de Pino 

P2_ Hormigón encofrado con tabli lla 

P3_ Panel sandwich metalico blanco 

P4_ Aplacado de p itld ra rmlura l c<1l iza 

P5_ Tablei!do de madera de Pino 

P6_ Termoarcilla con barniz incdoro 

P7 _ Placa de Yeso la mirlado hidrófugo 15m m 
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TECHOS 

T1 _ Tableadodemadera de Pino 

T2_ Hormigón em:ofrado con tablilla 

T3_ Panel Sandwich met<i lico blanco 

T4_ Plac<J dEo! YtJSolurninado hidrófugo 13rmn 
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PLANTA PRIMERA 1 E: 1/200 

90.1 3 

SUELOS 

S 1_ Suelo continúo de hcrrnigón pulido 

32_ suelo continúo de hcrrnlgón cepillado 

33_ Tarima de madera de roble natural sobre rastreles 

S4_ Parquet industrial tono morado 

35_ Aplacado de piedra natural caliza 

PARAMENT OS 

Pl _ Tableadode madera dePino 

P2_ Hormlgon encofrado con tabli lla 

P3_ Panel Sandwich metálico blanco 

P4_ Aplacado de piedll3 natural caliza 

P5_ Tableado de madera de Pino 

<.) 

:;:,- ~__,_-- A --

P6_ Termoarci lla con barniz incoloro 

P7 _ Placa de Yeso laminado hidrófugo 15m m 
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\ \ 
\ 
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TECHOS 

T1_ Tableado de madera de Pino 

T2_ Hormigón encofrado con tablilla 

T3 _ Panel Sandwich metalico blanco 

T4_ Placa de Yeso laminado hidrófugo 13m m 
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PLANTA SEGUNDA 1 E: 1/200 

45.47 41.78 

32.12 31.44 
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SUELOS 

S1_ SueloC<Jntinúo de horm igón pulido 

S2_ suelo continúo de hormigón cepillado 

S3_ Tanma de madera de roble natura l sobre rastre !~ 

S4_ Parquet industrial tono morado 

S5_ Aplacado de piedra natural caUza 

. 
: 

PARAMENTOS 

Pl_ Tableado demaderade Pino 

P2_ Hormigón encofrado con tablilla 

P3_ Panel Sandvvich metálico blanco 

P4_ Aplacado de piedra na tural caliza 

P5_ Tableado de madera de Pino 

_.;1±' 
P- 9;:_:'--Z~---::::;- 6"";'--
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11 

( 

P6_ Termaarcil la con b arniz incd.oro 

P7 _ Placa de Yeso laminado hidrófugo 15m m 

T ECHOS 

T1_ Tableadods madera de Pino 

T2_ Hormigón encofrado con tabli lla 

T3_ Panel Sandwich metálico blanco 

T4_ Placa de Yeso laminado hidrófugo 13mm 
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AXONOMETRÍA EXPLICATIVA 

11111111111 ~ 11 " 

ESTACIONAMIENTO BUSES 
EXPLANADA NATURALIZADA DE MANIOBRA CON EL RADIO DE GIRO 

REGLAMENTARIO. SE SONIGUE EL FI RME NECESARIO CON EL USO 
DE CELDA RIGIDA DE 52MM QUE PERM ITE LA PERMEABILIDAD DEL 

TER RENO Y EL CRECM IENTO DE VEGETAC IÓN A SU TRAVES. 

ACCESO 
CAMINO DE ACCESO-DESDE LA CARRERTERA 
COMARCAL 

PASEO BODEGA-HOTEL 

RESTAURANTE DE ALTA COCINA 
COM EDOR CON CAVA Y SALA PRINCIPAL CON VISTAS A LOS 

VINEDOS, LA BODEGA, Y EL VA LLE 

SALON DE DESAYUNO+ TERRAZA 

111,111 

SALA DE EVENTOS 
ACCESO INDEPENDIENTE DESDE LA 
PARTE MAS EXTERIOR 

SALON DE ESPARCIMIENTO 
EL SALON MUNTIFUNCIONAL Y DE ESTAR SE RECOGE HACIA 
EL JARDIN CENTRA L 

TERRAZA DE APARCAMIENTO 
M URETE PERIMETRAL DE PIEDRA DEL LUGAR Y 

SUELO PERMEABLE CONFORMADO CON CELDILLA 
QUE PERMITE CONSEGUIR LA RIGIDEZ NECESARIA Y 

EL PASO DE VEGETACIÓN 

~---"~1--\----',---1--\--\-~~- JARDI N CENTRAL 
CUENTA CON VAR IOS EJEMPLARES DE ENCINA EXISTENTES EN EL LUGAR SE CONFORMA A PARTIR DE 
PEQUEÑOS BAN CALE S Y LOS RESTOS DE SUS M UROS. LA VEGETACIÓ N QUE SE PLANTARA PARA CONSEGUIR 
CIERTA FRONDOSIDAD ES LA QUE SE EXPECIFICA AL MARGEN. SE EXTENDERÁ MAS ALLA DEL ESPACIO CENTRAL 
POR PARTE DE LA CUESTA. 

JARDIN DELANTERO 
CERCADO POR UN MURETE DE PIERDA , PARTE DE EL PREEXISTENTE. LA 

ESPECIE PRINCIPAL QUE SE PLANTARA EN EL SERAN VIDES EN PARRA DE 
DIFERENTE VARIEDAD CON UN FIN EDUCATIVO Y COMPOSITIVO 

INSTALACIONES 
EN LAS DOS PRIMERAS PLANTAS, INDEPENDIENTES DE LA 
TERCERA(LAVANDERÍA),S E ALOJAN DIFERENTES INSTALACIONES 
PARA HABITACIONES. IN DEPENDIZADO DE LAS ZONAS 
ESTANCIALES/ RESIDE N CIA LES. 

ACCESO DE SERVICIO 
ACCESO DE DESCARGA A ALMACEN DE PELLETS 

~IIIIÍI,,. 

ESTRATEGIA ENERGÉTICA Y DE RECURSOS NATURALES EN EL HOTEL 

AGUA DE LLUVIA 
AGUAS 
GRISES 

.¡. 
00000000000000000 g G 

SUELO 
Se busca la pe rmeabilidad to ta l en los 
suelos exteriores para evitar mayores 

modifi cac iones del ciclo del agua 

1. Em pedrado 
sobre cama 

de arena 
(sem ipe rmeable) 

2. Suelo rea lizado 
con sistema de 

celda rigida y grava . 
(sem iperm eable) 

..¡. 
CAUCE NATURAL 

3. Tierra natural 
para las zonas 
de vegetación 

Tr;,tamlento de 
~ ~~agua> y 

control del coudal 
de l vertido 

RED SEPAR ATI VA 

Riego de las 
zo nas ajurd1nadas 

~ 
Autóctona . Bajo 
consumo y bajo 
mantenimiento 

4oooooooooooooooooooooooo:ooooooooooooooooooooooooooooo: 

RESTO 
LEÑOSO 

JARD IN ES 

.¡. 

RESTO 
LE ÑOSO 
VIÑ,I'DO 

ENERGÍA ELECTR ICA GEOTERMIA BIOMASA , 

,~, ENERG'IA 
CALORÍFICA 

~f~·ooooooooo: 

La conexión se rea liza al 
transformador instalado 

en la bodega. 

Aprovecha miento de la 
temperatura constante 
del subsuelo en el 
sentido que corresponda 
segun la estación de l año 

,-----1 
' ' 1 ORIGAMI 1 
1 HOTEL 1 

~----~ 

............. .,J' 

• • • Ciclo del agua 

• • • Mat.:>ri<> 
Ene rgía 

V EGETACIÓ N 
El ajard inamiento que se proyecta es a partir de vegetación autocto na y ada ptada a l medio, de ta l manera qu e nos asegure mos su arraigo y un bajo 
consum o de recursos. Se incorporaran ejemplares de a lto va lor prexitentes en e l lu gar, y el estilo a seguir es e l de los trabajos del jardinero Piet Oudolf, 
a lgo asilvestrado, heterogéneo .. . , sin perder de vista la frondosidad a la que pod emos llegar a tener en nuestra ubicación. En e l proyecto podemos 
dife renci ar dos zonas de vegeta ción, uno es e l espacio central (parte baja de la cuesta) y la otra el bosquete que queda de lante de las suites. Al quedar 
estas fuera de la presión de los trabajos agrícola s, q ue cercenan cualquie r proceso de sucesión vegeta l que se pueda dar, estas iran adquiriend o mayor 
frondosidad. 

ARBOLADO 

CHOPO 

Exi>ten vario> ejempl~res 
en la parC€Ia que se acceso que sirve de 

comervan. En e l espacio referencia visual de l hotel 
central principalmente en el paisaje 

VEGETACIÓN BAJA 

VIÑAS 

Se util iza ran vams 
especie> par;, eljard in 
de lantero de acceso y 

suite> 

Nace profusamente 
entorno a los cu ltivo> de 
cerea l. Elinteres esta en 

1 ~ textura. 

FRESNO 

tramo 

AMAPOLA COMUN 

Ti pica en los c~rnpos de 
castilla . Suele n nacer 
grandes extensiones. 

ESQUEMA DE RELACIÓN ENTRE LAS PARTES DEL HOTEL 

.·· .. ··· 
SPA 

l HABITACIONES 

o' 

.. ···· 
.. ···· . 

. 

ESPLIEGO 

mayor de la que se 
encuentr;, d ed ifi cio 

ROSA CASTE LLA NA ,_...,..,. 

Visib le en lo p~rcela. Especie de ro>a 
crece en la porte baja de perfectamente ~daptada, 
la cuesta . Proporcio nara autoctoctonu muy 

olor olorosa y vi>tosa 

... ··············; 

J JARDIN CENTRAL < ············•···•··· 

............ ··••··· 

RESTAURAN' 

ACCES~ 
DE SERVICIO 

~ 
COCINA _, SALA DE 

EVENTOS 

·•· ... 
RECEPCIÓN 

(PASANTE) 

ACCESO 
PRINCIPAL 

~ACCESO 
PRINCIPAL 
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r;,, 

n 
\ 

[j 1 

V ISTA DE LA SALA DEL RESTAURANTE 

MATERIALIDAD DEL ESPACIO 

.. -.,..----. Madera de Pino .,.,....,..,""""F"n Hormlgón 

'' barnizJda con 
junt;:¡ v ista 
mJch ihe mbr;;,d a . 
(textur J cJiidJ) 

LJ s bote ii Js de 
vino de l;;, (;:¡vJ 
pJsJn J ser pJrte 
de la materiJiidad 
del lug ar al 
di sponerse 
colgadas una a 
una en vertical 

ILUM IN AC IÓN DEL ESPACIO 

Iluminación lin eal 
oculta en franjas a 

2,5m o 1,1m. 

ZONAS DE TRANSITO 

Lampara de Pie AJ 
Ro ya l. Jacobsen 

PUNTUAL. M ESAS 

CONC EPTO Y VISIBILIDAD DE LA CAVA 

1. Vista desde el inter ior 
La CJVJ se concive como un 
espacio que envue lve a un 
comedor m.'ls JpJrtJdo y con 
vistas IJ coCina 

encofrado con 
tablill a de 
madera 

Vegetaciiln 
;;, utoctona y de 
pequeño 
porte. Vistas u 
la eh opera de 
acceso 

Bamboo. Vibia 

PUNTUAL. EXTERIORES 

ESTRATEGIA DE FUNCIONAM IENTO DE CONCINA Y SALA 

¡ ~ 
illtrJJUH Jl H JJtrlr JL H JHr¡1J--------

~ '7K 
Q~ ' ;) Glo 

CIRCUITO LIMP IO - SUC IO 

1. Salid a a sa la de los platos 
2. Recogida de platos de la sala 
3. Vuelta de los platos vaclos al office que funcionará como by-pass 
4. 51 fuera necesario ~utilizar estos utensilios se devolverlan a la cocina por el circuito Interno. 
5. Mesada con pi las y maquinaria de limp ie za para IJtenslllos de cocina 

ALMACENAMIENTO Y PREPARACIÓN 

A. SubidJ del producto por e l montJcJrgas desde IJs cJm aril s ubicJdJs en el sotJno con ,lcceso de 
serviciO. 
B. ( amaras d e se rv icio parJ g uardar e l pro ducto que se va a IJtilizilr durJn te los servicios del día 
C. Prepar<lción de los a limentos en las zon;:¡s de prep<lrado, frío o caliente. El producto de reposte ria ll eg¡¡ 
preparado desd e el obrador p or el monta platos. 
D. Eliminación de res iduos <ll exter ior por medio de l siste m;:¡ de contened or ve rtical a planta sotano. 

2. Y a su vez se puede ver la cava desde e l 
resto de la sala al tener un sis tema de 
ref rigeración entre acriltalamientos y ligado 
a un pequeño patio calculado para que 
siempre este sombreada y protegida . 

BOCOS DE DUERO (VALLADOLID)_ ALUMNO: HECTOR JIIMENO MERINO 
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ALZADO INTERIOR A SUR 1 E: 1/200 

ALZADO INTERIOR A NORTE 1 E: 1/200 
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h 

C::- '',', ':::> 
e¿__ 

;&" 
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SECC IÓN ALMACENES, COCINA Y NÚCLEO DE COMUNICACIÓN 1 E: 1/200 

SECC IÓN SUITE Y HABITACIÓN ESTANDAR 1 E: 1/200 

PFC 

-

MATERIALIDAD DEL ESPACIO 

r-------. Mader,l de Pino ..,.,....,..,..,,.,.,...,.. Hormigó n 

• • bJrnizJ d;;, con 

' 

junta vistJ 
machihembr;;,d,l. 
(te):Jura co lida) 

P<~vimento de 
•;.-1l\!l'.(~~ piedrJ c<~liza 

naturJI. Se coloca 
en eKteriores. en 
este cJso se ve el 
confinado entre 

i¡o;~~~¡;!!:ijij celosia Y carpinteria 
1 del saló n 

ILUM INACIÓN DEL ESPACIO 

1J 
Il uminación linea l 
oculta en franjJs;::, 

2,5mo1 ,1m. 

GENERAL DE SALA 

MOBILIARIO 

Lampara de pie 
Griishoppa 

PUNTUAL M ESAS 

Si lla Wire Chair DKW. Si lla LCW nogal. Mesa Gueridón. 
Jean Prouve Ea mes Eames 

encofrad o con 
tablilla de 
madera. 

Bamboo. Vibia 

PUNTUAL EXTERIOR 

1 ' 
Mesa Solvay. 
Jean Prouvé 

EL SALÓ N DEL EDIFICIO DE ENOTURISMO COMO ESPACIO DE INTERACCIÓN Y ESPARCIM IENTO 

La actividad en los hoteles vinculados a una temiitica tan concreta, en nu estro caso la cultura del vino, ha de disponer de espacios que 
J lberguen est;;,s Jctivid<~des e interJcciones. El s;;, ló n se concibe como el espJcio multifuncio na l donde se re iJcion;;,n, de unJ mJner;;, 
distendida, diferentes Jgentes de 1<1 experienci <l enoturisticJ y vitivinicola. Ademas se deja espacio para sJtisf¡¡cer ¡¡ lgunJ necesidJd m5s 
de los huespedes como pueden ser l<1 documentación sobre el vino y la bodegJ, o un lug;;,r de tra b<1jo fueril de la hJbit,lc ión. 

/ , ', ... .-- - ... 
" PERSO NAL 1 1 

DE LA BODE(]A 1 
_ !.. 1 CLIENTES 

\ ... ... 1 ..,. 

' ' ' ' 
' ; V '\ .,. ... --- .... \ , , 

' 

PROFESIO NALES 
DEL SECTO R 
ENOLOGICO 

... __ .. 

ESPACIO PARA 
DOCUMENTARSE 

SOBRE LA ACTIVIDAD 
Y EL LUGAR 

' , 
, 

/ 

PERSONAL 

' ' ' 
DE LA BODEGf "' 1 , 

' ", 1, ; HUESPEDES ... - _, 

' ---
VISTAS 

VIstas sulte 

1. Valle del Cuco y arroyo 
2. Jardin de vides en primer plano 

Vistas habitación estandar 

1. Va ll e del Cuco 
2. P;;, sillo abierto ;;, liado del pJra rno 

VIstas salón 

1. JJrdín central 
2. VistJ s a la bodega desde el eje central 

' ' ' 
' 

SALÓN 

1. 

ESPACIO 
PARA TRABAJAR 

' , , 
' 

' 

/ 

' , 
HUtSP ED 

' 

\ ,. ... - ...... 1 

......... -- .... ,.,\ 
HUÉSPED 

... -- ... 

... -- ... , 
' / 

' , 
' HUÉSPEDES __ ., 

' ' ' / 

PROFESIONAL~S ... L ... ..
DEL SECTO R 
ENOLÓG ICO 

2 . 
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ALZADO OESTE/D ESDE BOD EGA 1 E: 1/ 200 
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SECCIÓ N NOROESTE 1 E: 1/200 
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VISTA PISCINA PRIN CIPAL SPA 

PERCEPCIÓ N DESD E LA PISCIN A PRINCIPAL 

r .., 
1 ¡fo -------Ait•.'ro Oc lo·>"•li"lcd"' ;' nF-----~---_ _ _ _ 

ILU MINA CIÓN DEL ESPAC IO 

Il uminac ión li nea l 
oc ulta en franjas a 

2.5mo1, 1m 

Iluminació n li nea l en 
roda pl e. Calrda 
poca Intens idad 

~,---, 
L=.J bd 
ZONAS DE TRA NSITO ZONA DE TRATAM IENTOS 

MA PA DEL RUI DO 

PO:oGu rugJ 

Lu minaria A lbazza 
Especia l sa unas. 

_ l 

SAUNA HU MEDA/SECA 

La atm osfera e n esta t ipo logía es de s il e ncio y tra nq uilidad, por tanto para q ue la expe riencia 
seil completa es muy importa nte cuida r el aspecto de l ru ido . 

ACC ESOS Y RECOR RI DOS 

1 . Acceso de las personas no alojadas en el hote l. Rec ep ción y recogida de toa ll a/zapa t ill as en el 
mueble. 
2. Vestuarios par,:, pasar de pies "ca lzados" a "descalza dos". Taquill as pa ra dej,::,r los e nseres. Los 

ves tuJrios funci o na n a mo do de esclusa . 
3. Salid,:, ,::,1 hall prin cip,l l de l Spa 

4. Ca m bio In verso en los vestua rios para vo lver a sa li r a zona de p ies '"calzados'". 

5. Acceso d ll"€cto desde las habitaciones a l ha ll de Spapara los huésp edes. 

CIR CUI TO TE Rfv\AL 

El circuito se ha d iseñado respeta ndo todas sus ca racterí st icas propias y se ha adapata do al 
p rograma y a las escala de l mismo suma ndo a lgun acceso más para hace rl o mas fe lxib le . 

A. Acceso a 1,::, sauna seca. 
A. Duchas asociadas a l t ratamiento de la saun ,::, 

B. Pedil uv io de cantos rodados neg ros. Vistas del paisaje en la d irecc ión de l t ra nsito. 
C. Piscina ag ua fr ía a 12C-y agua ca lient e a 35C· 
D. Fuente de hielo. 
E. S,::, un,::, hu meda 

F. Zona de descanso 
G. Zonas de bebid a/comida 

1 

• 
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SECC IÓN CONSTRUCTIVA RECEPCIÓN-RESTAURA NTE! E: 1/ 50 

CIMENTACIÓN 
la construcción en ladera origina que la cimentación se resuelva en tres 
niveles: -3,75m; O,OOm y +5,5m. La cota cero corresponde a la cota 
+768,75m. 
la cimentacion a -3J5 se realiza con muros de contención sobre zapata 
corrida, con impermeabilización al exterior. Se corresponde con el nivel 
de sotana que coge la cota de '1calle" en la parte sur. 
A cota O,OOm de manera general es una cimentación superficial con 
muretes de hormigón perimetrales y solera armada de hormigón sobre 
encachado de grava. Sobre este va un forjado o suelo tecnico. 
EL ultimo nivel corresponde al de las habitaciones, en la parte mas 
septentrionaL Dependiendo de la relación de la cota 7,0m y el perfil del 
terreno, que va descendiendo hacia el sur, la cimentación va variando 
para adaptarse a dicho terreno. Se ejecutan muros de carga con 
cimentación de zapata corrida como soporte de los fajados aéreos que se 
proyectaran aqui. 

ESTRUCTURA VERTICAL 
La estructura se ejecuta principalmente con con muros de carga de 
hormigón armado, estos a su vez cumplen la función de cerramiento en 
algunos puntos. El espesor de estos no supera los 30cm, al igual que la 
losa inclinada a las que se unen para dar lugar a una especie de 
caparazón que formaría toda la estructura. 
El sistema lo completa una celosía estructural de elementos prefabricados 
de hormigón armado en 11L". Estos se unirán a traves de una unión con 
vainas a la zapata corrida ejecutada in situ para su colocación, y a la viga 
de canto que bordea la losa inclinada de cubierta . 

TI rrr 
~~~~~~~·~u 

r n 
t 

ESTRUCTURA HORIZONTAL 
Se utilizan losas macizas de hormigón armado, menores a los 30 cm de 
espesor, dada la irregularidad de la geometría y las luces a cubrir. En la 
zona de las habitaciones su forjado se construye: en un primer tramo, de 
forma irregular y aéreo, con una losa en vuelo; el segundo, entre muros 
de hormigón y forma regular, con viguetas pretensadas de hormigón 
armado y bovedillas de porexpan 1 por ultimo1 cuando ya se encuentra 
con el terreno/ una solera armada de hormigón. 
Sobr los forjados se coloca un suelo tecnico que permite el paso de las 
instalaciones respetando las condiciones del conjunto arquitectonico. Se 
formaliza con muretes de bloque de hormigón (20x30x60) sobre los que 
se asienta un forjado de chapa colaborante de 6+4. Todo ello va 
convenientemente aislado termica y acusticamente para evitar 
tranferencias entre estancias, entre estancias e instalaciones,etc . 

PARTICIONES Y ACABADOS 
Las particiones se realizan con sistema de placa de yeso laminado sobre 
subestructura de perfiles de aluminio de 72mm. El acabado variara según 
la estancia, dominando aplacados de piedra caliza en baños, y madera o 
PYL con acabado de pintura blanca en zonas estanciales. En algunos 
casos donde la partición va a asciada a las instalaciones se realizará de 
fábrica. La partición entre las habitaciones y el corredor se hará con 
bloques de termoarcilla colocados a hueso cogidos con mortero de un ion 
en superficie al interior de la habitación, quedando trasdosado. 
Se ha buscado, para poder percibir la continuidad del caparazón 
estructural, que la losa de la cubierta sea vista al interior, por lo que sería 
el acabado de los techos la propia estructura. El acabado de los suelos va 
de la mano de los otros acabados, y varían entre suelo rastrelado de 
madera de roble, parque industrial, hormigón pulido y hormigón 
cepillado principalmente. 

CUBIERTA 
Como explicaba en la solución de los acabados, se busca que la 
estructura de la cubierta y de algunos de los paramentos se perciba al 
interior. Pero ademas que al exterior, ya que desde algunas zona se tiene 
vistas de las propias cubiertas, tambien mantenga la apariencia de un 
solido continuo y monolítico. Por tanto se usa la solución de dejar el 
acabado de la losa maciza al interior1 sacando fuera el aislamiento. Como 
acabado superficial se usa una capa de hormigón poroso, debajo de ese 
un encachado de grava que mejorara aun ma s la permeabilidad de la 
primera capa del sistema. La evacuación de las aguas se hace a traves de 
canalones ocultos, cuya formalización es similar a la de las cubiertas 
vegetales. 

ANALISIS DE VISUALES DE LA SECCIÓN 

lnt txt Ext lnt b : 

VAlLE DEl CUCO BO DEGA 

r 1 ..-...._, V INE DO 

) · ·· 

~¡~~*~~········· 
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SECCIÓN CONSTRUCTIVA HABITACIONES SUPERIORES 1 E: 1/50 

CIMENTACIÓN 
la construcción en ladera origina que la cimentación se resuelva en tres 
niveles: -3,75m; O,OOm y +5,5m. La cota cero corresponde a la cota 
+768,75m. 
la cimentacion a -3J5 se realiza con muros de contención sobre zapata 
corrida/ con impermeabilización al exterior. Se corresponde con el nivel 
de sotana que coge la cota de 11Calle11 en la parte sur. 
A cota 01 00m de manera general es una cimentación superficial con 
muretes de hormigón perimetrales y solera armada de hormigón sobre 
encachado de grava. Sobre este va un forjado o suelo tecnico. 
El ultimo nivel corresponde al de las habitaciones, en la parte mas 
septentrional. Dependiendo de la relación de la cota 7,0m y el perfil del 
terreno, que va descendiendo hacia el sur, la cimentación va variando 
para adaptarse a dicho terreno. Se ejecutan muros de carga con 
cimentación de zapata corrida como soporte de los fajados aéreos que se 
proyectaran aqui. 

ESTRUCTURA VERTICAL 
la estructura se ejecuta principalmente con con muros de carga de 
hormigón armado, estos a su vez cumplen la función de cerramiento en 
algunos puntos. El espesor de estos no supera los 30cm, al igual que la 
losa inclinada a las que se unen para dar lugar a una especie de 
caparazón que formaría toda la estructura. 
El sistema lo completa una celosía estructural de elementos prefabricados 
de hormigón armado en '1l 11

• Estos se unirán a traves de una unión con 
vainas a la zapata corrida ejecutada in situ para su colocación, y a la viga 
de canto que bordea la losa inclinada de cubierta. 

ESTRUCTURA HORIZONTAL 
Se utilizan losas macizas de hormigón armado, menores a los 30 cm de 
espesor, dada la irregularidad de la geometría y las luces a cubrir. En la 
zona de las habitaciones su forjado se construye: en un primer tramo, de 
forma irregular y aéreo, con una losa en vuelo; el segundo, entre muros 
de hormigón y forma regular, con viguetas pretensadas de hormigón 
armado y bovedillas de porexpan, por ultimo1 cuando ya se encuentra 
con el terreno/ una solera armada de hormigón. 
Sobr los forjados se coloca un suelo tecnico que permite el paso de las 
instalaciones respetando las condiciones del conjunto arquitectonico. Se 
formaliza con muretes de bloque de hormigón (20x30x60) sobre los que 
se asienta un forjado de chapa colaborante de 6+4. Todo ello va 
convenientemente aislado termica y acusticamente para evitar 
tranferencias entre estancias, entre estancias e instalaciones1 etc . 

PARTICIONES Y ACABADOS 
las particiones se realizan con sistema de placa de yeso laminado sobre 
subestructura de perfiles de aluminio de 72mm. El acabado variara según 
la estancia, dominando aplacados de piedra caliza en baños, y madera o 
PYl con acabado de pintura blanca en zonas estanciales. En algunos 
casos donde la partición va a asciada a las instalaciones se realizará de 
fábrica. la partición entre las habitaciones y el corredor se hará con 
bloques de termoarcilla colocados a hueso cogidos con mortero de un ion 
en superficie al interior de la habitación, quedando trasdosado. 
Se ha buscado, para poder percibir la continuidad del caparazón 
estructural, que la losa de la cubierta sea vista al interior, por lo que sería 
el acabado de los techos la propia estructura. El acabado de los suelos va 
de la mano de los otros acabados, y varían entre suelo rastrelado de 
madera de roble, parque industrial, hormigón pulido y hormigón 
cepillado principalmente. 

CUBIERTA 
Como explicaba en la solución de los acabados, se busca que la 
estructura de la cubierta y de algunos de los paramentos se perciba al 
interior. Pero ademas que al exterior, ya que desde algunas zona se tiene 
vistas de las propias cubiertas, tambien mantenga la apariencia de un 
solido continuo y monolítico. Por tanto se usa la solución de dejar el 
acabado de la losa maciza al interior1 sacando fuera el aislamiento. Como 
acabado superficial se usa una capa de hormigón poroso, debajo de ese 
un encachado de grava que mejorara aun mas la permeabilidad de la 
primera capa del sistema. La evacuación de las aguas se hace a traves de 
canalones ocultos, cuya formalización es similar a la de las cubiertas 
vegetales. 

ANALISIS DE VISUALES DE LA SECCIÓN 

PICO (,IJRIJ(; IJ 

PARAMO 

PLIEGUE VALLE DEL CUCO JARDIN CENTRAL 

ARROYO DEL CU CO 
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ELEMENTOS DE ILUMINACIÓN 

Luminaria lateral para la zona central: 
Diseño de listones de madera con uniones a 
media madera y caja met!illca empotrada. 

Lampara 
Moody, de la tipol09ía Downlight empotrada, 
LfD, de la marca LAMP Lightlng 

Luminaria lineal de la jardinera: 
Pieza mettiiJca conformada empotrada en la 
pieza prefabricada de hormigón que configura 
la jardinera. 

Lampara: 
Manguera LED, e~pedal para exteriores, de la 
marca Inspire. 

,. , 
~-,;;.·' ___ ..... 

CUADRO REGISTRO INSTALACIONES+ NÚMERACIÓN DE LAS HABITACIONES 

El paramento que cierra las habitaciones hada 
el pasillo se realiza con piezas ceram1cas tipo 
tennoarcilla vista, cuyo unico acabado sera un 
bam1z incoloro que proteja el bloque. Este se 
hace con mune~ junta a hueso, por lo que el 
proceso de construcd6n debe de atender a dos 
condiciones principalmente: la primera es 
coger bien con mortero la primera hilada y la 
otra aplicar de manera continua el mortero de 
superficie que fijara todas las piezas. 

Junto a la puerta se elimina una de estas piezas 
para encastrar un armazón en el que se instalen 
los cuadros de control de las instalaciones de la 
habitación, de tal manera que el 
mantenimiento de estas se pueda realizar 
desde el exterior sin molestar a los huespedes. 

Al extenor la imagen que $El muestra es la 
señalética del nümero de la habitación 

MOBILIARIO 

MUEBLE DE LA CAMA 

Luminaria lineal zona de estar: 
Pieza m~llca, remáte del pavimento, lineal. 
Proyecta la luz hacia la zona de estar en 
dirección al exterior. 

Lampara; 
HUE üghtStrips, manguera lineal LEO regulable, 
de la me~rca Phlllps 

., 
'• ..--,.....--......... 

Luminaria puntual en el baño: 
Plafón circular 

Lampara; 
Tipo Oownlight, LEO, de la marca LAMP 
Ughtlng 

r 

,--------------
' fio Ej: 

Se Integra el mobiliario básico de une~ 

habitación de hotel en un solo mueble que se 
srtua de centralmente, de este modo se dejan 
libre los paramentos verticales, lo que 
proporciona una mayor fluidez del espacio. 
Estos elementos son, las lamaparas de lectura, 
las mesillas de noche, el escritorio y tomas de 
luz. Este ultimoelemento se incorporará en 
forma de base cargadora inalambrica para los 
dispositívos moviles, a mayores de las tomas 
habituales. 

____ ___, 

A07 

+--E02 

E10 

AXONOMETRiA CONSTRUCTIVA HABITACIONES SUPERIORES 1 E: 1/25 

Su posición nos permite enfocar la cama a las 
mejores vistas del valle. 

El material empleado es madera de pino, que 
ínteractua muy bien con el resto de materiales. 

ARMARIO 

El armario es una pieza de vidrio plegado 
exento. Esta se piensa junto con el di:;eño del¡¡ 
ducha y su carpintería de cerramiento de till 
manera que desde el interior de la ducha se 
puede percibir, en un segundo plano, l01s vistas 
del exterior. Evidentemente con las veladuras 
que causan las diferentes capas de vidrio y las 
piezas de ropa. 

En el caso de la habitac16n adaptada se provera 
al armario de una segunda barra a una altura 
de 1, 10cm. 

BAÑERA DE LA ZONA DE ESTAR 

Bañera e~cn1ica ONE-PIECE rectangular con 
faldón integrado y juego de desagüe. Diseño 
de David Chipperfield. Su altura es de 55 cm y 
la instalación es exenta. 

LEYENDA 

E_ Estructura 

t 
)}• 

E01 Losa maciza de hormigón armado (e=30) 
E02 Muro estructural de honnigón armado (e=30) 
E03 Losa maciza inclinada de hormigón armado 
(e=30) 
EOS Celosía prefabricada de Hormigón Armada 
E06 Peto prelábricado de hormigón 
E07 Viga de canto 
E08 Perfil de acero 
E09 Vigueta pretensada T 
E10 Bovedilla porexpan 620x200 
E11 Macizado de la primera bovedilla 
E12 Negativo 016 
A_ Acabados y pavimentos 

AO 1 Aplacado de piedra caliza 
A02 Vierteaguas de piedra 
A03 Parquet de madera natural 
A04 Rastrel de madera 
A05 Mortero autonivelante 
A06 Lamina separadora 
A07 Aislamiento termoacústico 

1 

1 

A08 Sistema de fijación de rodapie Clipholder FNCH28 
A09 Rodapie de madera 
A10 Termoarcilla de 19cm colocada a hueso 
A11 Perfil ZF100,2,0 
A 12 Grapa con pivote 
A 13 Marca macizo de madera 
A14 Montante metálico 
A 15 Vidrio doble 
A 16 Premarco de madera 
A 17 Piezas de madera de pino tratada para exteriores 
A18 Termoarcilla 24cm 
A 19 Geotextil 
A20 Imprimación bituminosa 
A21 Tela asiática 
A22 carril metálico oculto para puerta corredera 
A23 Media caña de mortero 
A24 Vegetación de raiz corta 
A25 Placa de yeso laminada hidrofugo 
A26 Perfil metálico de la subestructura de PYL 72mm 
A27 Mortero de superficie 
A28 Junta elástica perimetral 
A29 Aplique metálico para luminaria oculta y remate de 
falso techo 
A30 Plato de ducha encastrado de acabado cerámico 
A31 Perfil metálico angular para carpintería 
A32 Perfii"L" para anclaje de rastreles de madera 
A33 Perfil cuadrado tubular metálico 
A34 Pieza sumidero oculto tipo CERALINE DESIGN800 
A35 Tabla de madera de pino machihembrada 
A36 Babero metálico 
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VISTA A TRAVES DE LA PIEZA DEL ARMARIO 

INODORO 

Modelo IN-TANK de la man:01 Roca. 
Inodoro de pie adosado a pared con tanque 
integrado, por lo que no necesita espacio en el 
paramento para integrar 1nstalac1ón. Incluye 
tapa y asiento. Necesita toma de red. 

Tiene doble sahda de la carga. Acabado 
blanco. 

C_ Cimentación 

C01 Hormigón de limpieza (e=1 Ocm) 
C02 Zapata corrida de hormigón armado 
C03 Encachado de grava (e=20cm) 
C04 Lamina impermeable 
C05 Lamina geotextil 
C06 Tubo de drenaje PVC protegido con lamina 
geotextil (0=20cm) 
C07 Suelo de tierra compactado 
coa Cámara ventilada 

Cu_ Cubierta 

Cu01 Aislamiento térmico de poro cerrado (e=10) 
Cu02 Barrera de Vapor 
Cu03 Impermeabilización bituminosa de dable 
capa 
Cu04 Lamina geotextil antipunzonamiento 
Cu05 Lamina drenante de nodulos 
Cu06 Capa de grava (e=15cm) 
Cu07 Hormigón poroso 
Cu08 Perfil de chapa galvanizada perforado 
permeable para contención de gravas y morteros 
Cu09 Canalón oculto de chapa galvanizada 
Cu10 Rejilla de protección ALUGUARD 
Cu11 Pintura incolora impermeabilizante para 
hormigón al exterior tipo HEMPEL VARNISH en 
planos horizontales 

1_ lnsatalaciones 

101 Conducto rectangular para climatización 
galvanizado con aislamiento 
102 Tubo flexible de aluminio aislado 
103 Rejilla lineal continua de impulsión 
104 Tira continua de LED 
105 Chimenea de bioetanol modelo XL900 
ECOSMART 
106 Rociador de techo de acero inoxidable 
cromado 
107 Canal de desagüe 
108 Riego por goteo 
109 Luminaria encastrada en pieza prefabricada 
11 O Rebosadero para jardinera 
111 luminaria encastrada en paramento 

F _Forjado Tecnico 

F01 Muretes de bloques de hormigón 
F02 Aislamiento térmico de poliestireno extruido (e=S) 
F03 Fo~ado de chapa colaborante (e=7+5) 
F04 Remate perimetral para chapa grecada 
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Detalles E: 1/20 

C_ Cimentación 

C01 Hormigón de limpieza (e=10cm) 
C02 Zapata corrida de hormigón armado 
C03 Encachado de grava (e=20cm) 
C04 Lamina impermeable 
COS Solera de hormigón Armado (e=10cm) 
C06 Lamina geotextil 
C07 Tubo de d_renaje PVC protegido con lamina 
geotextil (0=20cm) 
coa Junta perimetral de poliestireno (e=2cm) 
C09 Muro de contención de hormigón armado 
C10 Lamina de nódulos drenante de polietileno 
extrusionado de alta densidad . 
C11 Suelo de tierra compactado 
C12 Relleno de grava 

C03 F02 C11 F02 C03 

E_ Estructura 

E01 Losa maciza de hormigón armado (e=30) 
E02 Muro estructural de hormigón armado (e=30) 
E03 Losa maciza inclinada de hormigón armado 
(e=25) 
E04 Murete perimetral de hormigón armado 
EOS Armadura conectora aislante HALFEN 
modelo HIT- HP. (Detalle adjunto) 
E06 Celosia estructural prefabricada de Hormigón 
Armado 
E07 Unión con vainas y acabada con mortero 
grout, sin retracción 
E08 Junta estructural 

1 F04 

/ .· / 
/ C05/ 

C04 

Cu_ Cubierta 

A16 

E04 

C04 

C07 

C02 

C01 

Cu01 Aislamiento térmico de poro cerrado (e=10) 
Cu02 Barrera de Vapor 
Cu03 Impermeabilización bituminosa de doble 
capa 
Cu04 Lamina geotextil antipunzonamiento 
CuOS Lamina drenante de nodulos 
Cu06 Capa de grava (e=15cm) 
Cu07 Hormigón poroso 
Cu08 Perfil de chapa galvanizada perforado 
permeable para contención de gravas y morteros 
Cu09 Canalón oculto de chapa galvanizada 
Cu10 Rejilla de protección ALUGUARD 
Cu11 Pintura incolora impermeabilizante para 
hormigón al exterior tipo HEMPEL VARNISH. 

lnsatalaciones 

101 Conducto rectangular para climatización 
galvanizado con aislamiento 
102 Tubo flex ible de aluminio aislado 
103 Rejilla continua climatización de lamas fijas 
SER IE AF TROX 
104 Tira continua de LEO 
105 Tubo de LEO tipo fluorescente 

F _ Forjado Tecnico 

F01 Muretes de bloques de hormigón 
F02 Aislamiento térmico de pol iestireno extruido 
(e= S) 
F03 Forjado de chapa colaborante (e=7+5) 
F04 Remate perimetral para chapa grecada 

A15 

AO 

A16 

A28 

A_ Acabados y pavimentos 

A01 Pavimento continuo de hormigón pulido (e=Scm) 
A02 Pavimento hormigón pulido cepillado con 
tratamiento de microcuarzo 
A03 Parquet industrial tono morado (e=2cm) 
A04 Adhesivo de Silano 
AOS Mortero autonivelante 
A06 Lamina separadora 
A07 Aislamiento termoacústico 
AOB Junta de latón 
A09 Canaleta lineal superficial de saneamiento ULMA 
A 1 O Piedra caliza blanca/gris 
A 11 Cama de arena 
A12 Su base de arena compactada 
A 13 Marco macizo de madera 
A14 Rail metálico de puerta corredera 
A 15 Vidrio doble 
A 16 Premarco metálico 
A17 Tabla de madera de pino 
A 18 Rastrel de Madera 
A19 Bastidor de madera muro cortina modelo 
STABALUX 
A20 Travesaño del muro cortina 
A21 Sellado de junta 
A22 Chapa metalica conformada para proteccion de 
juntas 
A23 Media Caña PVC con remates metalices 
A24 Varilla descuelgue para falso techo 
A25 Placa de yeso laminada hidrofugo 
A26 Perfil metálico de la subestructura de PYL 
A27 Panel sandwich metalice autoportante aislado 
con junta machiembrada (e=10) 
A28 Junta elastica perimetral 
A29 Aplique metálico para luminaria oculta y remate 
de falso techo 
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Sección horizontal puerta corredera en cuento con muro cortina 

BASTIDOR MURO CORTINA 
DE MADERA MACIZA 

VIDRIO DOBLE COi< c,<MI\RA 
DE AIRE TIPO CLIMALIT 

MARCO MACIZO DE MADERA 

PERFIL LO 120.50.5 

E: 1/10 
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MARCO MACIZO DE MADERA 
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A21 103 
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Detalle uniones muro cortina de madera sistema STABALUX 

TRAVESAÑO 

BASTIDOR MURO MADERA 
MACIZA 

TRAVESAÑO DE MADERA 

TAPETA DE MADERA 

CuOB 

Cu07 Cu09 

~ 1 

Cu04 

~ - -- -- _ ~uo_:~ 
Cu03 

E03 

l 

Cu11 

1 
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E06 

E07 

C02 

C01 

EOS_Detalle armadura conectora aislante HALFEN modelo HIT- HP 
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NEGATIVO 
RESISTE LA FLEXIÓN 

COMPONENTE QUE RESISTE 
EL ESFUER20 CORTANTE 

PARTE AISlANTE 
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2. 

E05 

3. 

E06 

E05 

Detalles E: 1/20 

C_ Cimentación 

Cu11 

E10 

A19 
A20 
A21 

C01 Hormigón de limpieza (e=10cm) 
C02 Zapata corrida de hormigón armado 
C03 Encachado de grava (e=20cm) 
C04 Lamina impermeable 
C05 Lamina geotextil 
C06 Tubo de drenaje PVC protegido con lamina 
geotextil (0=20cm) 
C07 Junta perimetral de poliestireno (e=2cm) 
C08 Lamina de nódulos drenante de polietileno 
extrusionado de alta densidad. 
C09 Suelo de tierra compactado 

109 

C1 O Relleno de grava de mayor granulometría en 
la parte inferior 
C11 Respiradero para ventilación del forjado 
sanitario 
C12 Ventilación a cubierta 
C13 Solera de hormigón armada 
C14 Recrecido de la solera para muretes 

F _Forjado Tecnico 
F01 Muretes de bloques de hormigón 

E03 
Cu03 Cu04 Cu05 Cu06 Cu07 

A24 

108 

Cu01 
Cu02 

A02 

1 

~ 

\13 

\22 

'" 
- A16 

A12 

A07 

A12 
A18 

A01 

A07 A05 
A28 

-
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L ~-~-~~~--·· --

E16 

C10 
E01 

E_ Estructura 

E01 Losa maciza de hormigón armado (e=30) 
E02 Muro estructural de hormigón armado (e=30) 
E03 Losa maciza inclinada de hormigón armado 
(e=30) 
E04 Murete perimetral de hormigón armado 
E05 Celosía prefabricada de Hormigón Armado 
E06 Peto prefabricado de hormigón 
EO? Bloque prefabricado de hormigón para 
chimenea 
EOS Junta estructural 
E09 Viga de canto 
E 1 O Perfil de acero 
E11 Perfil LF120.7 
E12 Tablero contrachapado PERI EUKAFILM 
para encofrado perdido. 
E13 Vigueta pretensada T 
E 14 Bovedilla porexpan 620x200 
E15 Macizado de la primera bovedilla 
E16 NegatiVO Q16 

F02 Aislamiento térmico de poliestireno extruido (e=8) 
F03 Forjado de chapa colaborante (e=7+5) 
F04 Remate perimetral para chapa grecada 

4 . 

A 1 

A01 

C11 

Cu Cubierta 

Cu01 Aislamiento térmico de poro cerrado (e=10) 
Cu02 Barrera de Vapor 
Cu03 Impermeabilización bituminosa de doble 
capa 
Cu04 Lamina geotextil antipunzonamiento 
Cu05 Lamina drenante de nodulos 
Cu06 Capa de grava (e=15cm) 
Cu07 Hormigón poroso 
Cu08 Perfil de chapa galvanizada perforado 
permeable para contención de gravas y morteros 
Cu09 Canalón oculto de chapa galvanizada 
Cu10 Rejilla de protección ALUGUARD 
Cu11 Pintura incolora impermeabilizante para 
hormigón al exterior tipo HEMPEL VARNISH . 

1 lnsatalaciones 
101 Conducto rectangular para climatización 
galvanizado con aislamiento 
102 Tubo flexible de aluminio aislado 
103 Rejilla lineal continua de retorno 
104 Tira continua de LEO 
105 Chimenea de bioetanol modelo XL900 
ECOSMART 
106 Rociador de techo de acero inoxidable 
cromado 
107 Canal de desagüe 
108 Riego por goteo 
109 Luminaria encastrada en pieza prefabricada 
11 O Rebosadero para jardinera 
111 Rejilla continua climatización de lamas fijas 
SERIE AF TROX 
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E15 

A_ Acabados y pavimentos 

A01 Aplacado de piedra cal iza 
A02 Vierteaguas de piedra 
A03 Parquet de madera natural 
A04 Rastrel de madera 
A05 Mortero autonivelante 
A06 Lamina separadora 
A07 Aislamiento termoacústico 
AOS Sistema de fijación de rodapie Clipholder 
FNCH26 
A09 Rodapie de madera 
A10 Termoarcilla de 19cm colocada a hueso 
A11 Perfil ZF100.2.0 
A 12 Grapa con pivote 
A 13 Marco macizo de madera 
A14 Montante metálico 
A 15 Vidrio doble 
A 16 Premarco de madera 
A 17 Piezas de madera de pino tratada para exteriores 
A18 Termoarcilla 24cm 
A 19 Geotextil 
A20 Imprimación bituminosa 
A21 Tela asfática 
A22 Hoja oscilovatiente 
A23 Media caña de mortero 
A24 Vegetación de ra iz corta 
A25 Placa de yeso laminada h1drofugo 
A26 Perfil metálico de la subestructura de PYL 72mm 
A27 Ladril lo perforado 
A28 Junta elástica perimetral 
A29 Aplique metálico para luminaria oculta y remate 
de falso techo 
A30 Plato de ducha encastrado de acabado cerámico 
A31 Mortero cola 
A32 Lamina impermeable 
A33 Perfil cuadrado tubular metálico 
A34 Pieza sumidero oculto tipo CERALINE 
DESIGNBOO 
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Detalles anclaje de la celosía no estructural en la zona de las habitaciones 

VAINA EMPOTRADA 
EN LA VIGA 

~ ---_/ / 
PLACA METALICA 

DE ANCLAJE 

¡- CELOSÍA PREFABRICADA 
DE HORMIGÓN ARMADO 

PERNO 
DE ANCLAJE 

// 

SOLDADURA 

PLACA METALICA 
DEANCLJUE 

EMBEBIDA EN 

EL HORMIGÓN 
=="'==""====~ 

PLANTA (!) 
o 
o f 0,2 f 

~--- ---~ 

PERFIL "L" DE ACERO 
ANCLADA AL CANTO DEL 

FORJADO 

POSICIONES POSIBLES DEL PREFABRICADO 

// / /;:/ /J ~/ .// 

C09 
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Detalle recog ida de aguas en lima hoya 

PERFIL DE CHAPA GALVANIZADA PERFORADO 

PERMEABLE PARA CONTENCIÓN DE GRAVAS Y 
MORTEROS 
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C09 C03 

A17 

Cu11 
Cu09 
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E07 

E05 

E08 

C02 

C01 

HORMIGÓN POROSO 

CAPA DE GRAVA (s=15CM) 

- LAMINA GEOTEXTIL ANTIPUNZONAMIENTO 

LAMINA DRENANTE DE MODULOS 

IMPERMEABILIZACIÓN DE DOBLE CAPA 
BITUMINOSA 

AISLAMIENTO TÉRMICO (e=10CM) 

BARRERA DE VAPOR 

LOSA MACIZA DE HORMIGÓN ARMADO (e=30CM) 
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Estructura explotada 

CUBIERTA 
LOSA DE HORMIGÓN ARMADO CON UN e=30CM. ACABADO DE HORMIGÓN 

POROSO AL EXTERIOR PARA CONSEGUIR LA MATERIALIDAD MONOLÍTICA 
BUSCADA EN EL PROYECTO. 

FORJADOS 
LA CONSTRUCCIÓN EN LADERA HACE QUE DEPENDIENDO DE LA RELACIÓN 
ENTRE LA SECCIÓN Y EL TERRENO SE USE UN TIPO DE FORJADO U OTRO. 
DIFERENCIAMOS TRES TIPOS: LOSA MACIZA DE HORMIGÓN/ SOLERA ARMADA 
SOBRE ENCACHADO DE GRAVA 1 VIGUETA PRETENSADA T 17+5 CON 
BOVEDILLA DE POREXPAN, A ESTO PODEMOS SUMAR EL SISTEMA USADO 
PARA El APARCAMIENTO DE VEHÍCULOS Y LA EXPLANADA DE AUTOBUSES DE 

CELDILLA RÍGIDA DE 52MM. 
ES GENERALIZADO EL USO DE UN SUELO TeCNICO SOBRE ESTOS FORJADOS 
PARA EL PASO DE INSTALACIONES. 

CELOSÍA ESTRUCTURAL 
ESTA SE COMPONE DE ELEMENTOS PREFABRICADOS DE HORMIGÓN EN "L". 

ESTOS SE UNIRÁN A LAS ZAPATAS CORRIDAS, EJECUTADAS IN SITU, CON 
UNA UNIÓN POR VAINAS Y SE RECOGEN EN UNA VIGA SUPERIOR SERÁN 

SOPORTE DE LA CUBIERTA. EXISTE CELOSIA PROYECTADA QUE NO CUMPLE 
CON LA FUNCIÓN ESTRUCTURAL. 

ESTRUCTURA DE MUROS 
LA PRINCIPAL ESTRUCTURA VERTICAL SE COMPONE DE MUROS DE 
HORMIGÓN ARMADO DE LOS QUE PODEMOS DISTINGUIR TRES TIPOS DE 
MURO COMO DESARROLLAREMOS. ESTOS SON ADEMÁS CERRAMIENTO EN 
MUCHOS PUNTOS DANDO LA MATERIALIDAD BUSCADA AL EXTERIOR 

F 

/ 
Ú' /} 
.<e--

: ----\ -;~~\\--... __ -_-./ ---..... 

Planta de Cimentación 1 E: 1/350 

Planta Suelo de Sotana 1 E: 1/350 

PUNTOS DE REPLANTEO 

A B e D 

1-38.89, 4.29) (-45.55, 4.32) (-47.17, 1.27) (-56.43, 1.21) 

E F G 

(-49.94, 26.43) (-29.79, 56.17) (-27.22, 53.69) 

H 

(-30.19, 50.55) 

1 

(-20.91, 41.22) 

SOLERA F'ERMEABLE DE GRA\11\CON CELDA 
RICIDAOE >:l11n rARA .~ODi>DURA 
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Suelo de Planta Baja 1 E: 1/350 

Losa de Hormigón de 30cm 

120 cada 15cm 

Losa de Hormigón de 25cm 
120 cada 15cm 

/////////////////////// 
--'8'-

Forjado de vigueta pretensada T +vigueta de bovedilla 
de poliestireno expandido (25+5) 

--ac 

"' o 
ci 

//7//7//T/\/j/////77/7/= 

r] [H o 

Suelo técnico con forjado de chapa colaborante sobre muretes de 
bloques de hormigón armado (7+5) 60 

60 

Muro tipo de hormigón armado de contención 
(M1) 

2016 

INTRADOS 

120 cada 15cm 

JUNTA DE HORMIGONADO 

HORMIGON DE LIMPIEZA 
(10CM) 

0,5 

Encuentro losas inclinadas de hormigón armado 

160 cada 15cm 
________ 0,6 

---
\ ' - .~/ -~ 

•••••• •••• 
>_-;;-

120 cada 20cm 

\,,--------

1 
\ 

-------/ 

TRASDOS 

120 cada 20cm 

120 cada 15cm 
0,6 

160cada 15cm 

"' ci 

/-~ 

120 cada 20cm 

Muro tipo de hormigón armado 
(M2) 

120cada 15cm 

JUNTA DE HORMIGONADO 

HORMIGON DE LIMPIEZA 
(10CM) 

2016 

Encuentro de losa 1ncl1nada con muro de horm1gón 

l ------_e.Js 
------

-y 

Techo Planta Baja 1 E: 1/350 

Murete tipo de hormigón armado 
(M3) 

120cada 15cm 

JUNTA DE HORMIGONADO 

100 cada 15cm 

Encuentro tipo losa de hormigon y muro 

120 cada 15cm 

JUNTA DE HORMIGONADO 

_0,25_ 

( 

' 

o 
~ 

ci 

~f-------_, HORMIGON DE LIMPIEZA 
}_ 0,45 ¡ (10CM) 

120 cada 15cm 

/ 

/ 
LOS~ DE CUB t2RTA MAC ZA CE 

HO,~~:~,;;;r,::r~A7~~ (oo1o;. 

/ 

PUNTOS DE REPLANTEO 

A 8 e D E F G 
1 

H 

11.61, 6.381 (38.17, 39.56) (41.33, 41.6 7) (42.12, 40.64] (51.09, 46.64) (61.52, 35.42] !11.35, 48.05) 1 61 .14, 50.61.) 

1 

Ñ Ñ' o o· p p· Q 
1 

R 

(49.18, 64.971 (49.18, 64.971 !33.11. 52.351 (29 .40 . 57.241 (37.14, 57.B) (36.60, 58.92) (28.12, 46.13) 11-0 59, 14.53) 

1 

1 

(A) (A') (8) 
1 

(8') (C) (C') (D) 
1 

(D') 

1(-1612. 5.90) (-14.39. 4.82] 1-10.55. 13.45111-5 05. 11131 (-4.13. 32.52) 1148. 36.92] (14.38. 53.45) 1 (16.09. 50.29) 

1 

(J) (K) (L) (M) (M') (N) (N') (Ñ) 

l-23.10, 10.26) (-11.43, 38 .13) (-10.88, 40.01) 1 (-8.88 , 45.69) (- 6.46, 43.18)1 (- 8.22, 41.92) (-4.78, 46 .24) 1 (3.52, 54.49) 

(U) (U') (V) (V') (V") (W) (W') 
1 

(X) 

(-1.36. 14.15) (0.33. 11.82) (5.56. 19.25) (5.56. B.16) (5.86. 75.39] (12. 53. 18.39) (16.41. "10.11) 1 (19.01, 15.19] 

1 

Arranque losa inclinada de escalera desde solera de hormigón ' 0,40 

. ~ ( ;,; 
PELDAÑADO 

\ LOSA 

ARMADO SUPERIOR 1006 
<> ,.A 

\ "Y ··,/ 
ZUNCHO (30x30) 

1 J K L M M' N 

(12.68, 52.35) (69.89, 54.801 (62.09, 55.08) 159.16, 5H1l (53.64, 61.26) (54 .89, 63.78) (56.50, 65.12) 

S T u V w X 

l-6 26, 3 41) 1- 11.18, -7.96) (-22.54, -7.22)( -23 .29. -11.84)(-15.19, -11.33) (- 3.29, U3) 

(E) (FI (G) (H) (H') (1) (1') 

1-5.38. 24 .81) (-4.05. 32.52) (-11.23. 33.56) (-14.09. 24.98) 1-14.79. 25.21) 1-11.45. 11.20) (-19.10. 11.151 

(O) (P) (Q) (R) (S) (S') (T) 

1154, 59 01) 11-3.41, 58 401 l-5 ."1 5 , 58.40)¡(-1 2.61, 50.54) (-21.8 6, 55.95) (- 22. 59, 59.54)¡ (-6 .68, 11.43) 

(X') (X") (Y) (Z) (Z') 

120.24. "12.43) (26.59. 59.06) (21 .1"1. 15.31) (40.24. 15.55) (38.11, 69.19] 

Junta de hormigonado en losa de 
cimentación para evitar la ascensión SELLANTE ELÁSTico 

de humedad 

REFUERZO INFERIOR DE CONEXIÓN 
016 

ARMADO INFERIOR 1006 

CINTA SI KA WATER STOP 

j 
0,85 

ARMADURA 012 

HORMIGON DE LIMPIEZA (10CM) 
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Techo Planta Primera 1 E: 1/350 

Alzados muros 1 E: 1/300 
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Techo Planta Segunda 1 E: 1/350 
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1 

e 52m 

·-. __ 

PUNTOS DE REPLANTEO 

'•, 

·--- ~'p 

e:5~_6._5o_)~(-27_.6_7~ 2-5-.2-0)~(-25-.5-8c 28.96) 

K K' L 

(29.38, 57.36) (33.24, 52.51) (27.19, 47.68) 

CUADRO DE CARACTERISTICAS EHE -08 

HORMIGÓN 
milcom 

R~SIO DE EST ~IJ[JUR:. 1 IS: kg/,' 1 

ACERO ARMADURA 

1 ' "" 1 

o 

(27.42, 31.16) 

L' 

(28.89, 46.50) 

'" ,. 
---------------- ------------

.. ····'\\ 
\.-------: 

! 
! 

i 
' 
\ 1 
• 1 ¡, 
\¡' 
' 

-------

E~F~F' 
(34 .63 . 26.11 r 42.34. 37.12r 38.43. 39.85) 

M M' N 

(16.94, 32.92) (20.17, 31.32) (0.37, 16.96) 

·--- --

G 

(43.05, 39.54) 

N' Ñ 

(2.35, 16.01) (5.34, 13.65) 

CARACTERÍSTICAS DE LOS MATERIALES 

nivel de control persistsnte accidental HORMIGÓN CIMENTACIÓN 

'' u 

'"'' ,, 
1. 1' t:c " 

ACERO CIMENTACIÓN 

o p Q 

(2.96, 11.26) (·0.64, 14.83) (·6.45, 3.40) 

MUROS FORJADOS (tipo losa) 

<;Hin' 

<ltlO o·o 

MUROS FORJADOS (tipo losa) 

ANCLAJE DE LAS ARMADURAS EN PROLONGACIÓN DIRECTA COEFICIENTES PARCIALES DE EJECUCIÓN ! SC{-S 

" 
6[· 

Lb. oncl oje "' e~ ,, 
" 

ANCLAJE DE LAS ARMADURAS EN PATILLA 

n 

" Lb.•nclojoo''~ 

LONGITUD DE SOLAPO DE BARRAS 

Lb. oncloj' "' '~ 
ló~ 

CUADRO CARACTERÍSTICAS MUROS 

HORM IGÓN 

M.1 lmuro tipo 1) 

ANCHO M_2 {mur o hpo 21 

M.3 {mur o tip o 31 

HA-¡5 

H~-21 

IIA-i\ 

H~-15 

HA-15 

ACERO 

t ipo do ""iJn 

P"~"""'' d' '" lor 

'' ""'""'' 

' ; 
t 

,, 

'' 

/ _ .. __ 

/"' 

FN,<JNOF IÍ'ITF fl 

CUADRO CARACTERÍSTICAS FORJADO TIPO LOSA MACIZA SEGÚN EHE-08 

HORMIGÓN 

MATERIAL 

LOSA 

EJECUCIÓN 

AC ERO 

RES>JEH:A ( CFCIE~JTEOE 
"H"NI 

u¡ 
l ik -~~0 "·'~n'l 

re"'"''·'"'" 

1.1 

/¡-"'-

~'-

CUADRO CARACTERISTICAS FORJADO TIPO 2 (CHAPA COLABORANTE) SEGÚN EHE-08 

MATERIAL 

HORMIGÓN 

EJECUCIÓN 

Can to de la losa {cml 

- lflfi[,[IJN 

1.;11ilt1MI• 

EJEr:·¡ EEE 

M" VOR,CÓ\ 

HORMIGÓN 

1.Sl 

Cons umo de hormigón de forjado {dm1/m1) 

ACERO 

-IPIFIL,[I)H 

BIOl-1 r;·k .~~O Hlmn' l · 1> 

C/0:' ·' "' '"~""' "" / 
1 
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Planta +O,OOm Planta -3, 75m 

Planta +3,50m Planta 7,00m 
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1 1 

' 11 Y.'::/ 
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RED DE ACS y AFS 
El condicionante principal que tiene el proyecto 

en cuestión de instalaciones y recursos es el 

de situarse en una zona aislada del núcleo del 

municipio así como de la posibilidad de 
conectarse a alguna de sus redes. Pero 

tenemos proxima la bodega con alguna 

infraestructura con la que podemos trabajar, 

como el pozo para el abastecimiento de agua, 
previo tratamiento, 

transformador de 

o en otro orden el 

electricidad. Para la 

preparación de ACS se utilizará un sistema 
combinado de biomasa y geotermia, con sus 
correspondientes sistemas de apoyo. 

LEYENDA SANEAMIENTO 

1 O 1 Arqueta sifónica 

h JI Arqueta registrable 

~ Pozo de bombeo 

~'\\\\';S'@ Colector por suelo técnico 

11/ O O O Ol canalón 

¡:¡:¡:f·/!{:)1/:¡Canalón para recogida de pluviales 
.'c.'J u_· ... enterrado 

t!J Bajante de pluviales 

LEYENDA ACS/AFS 

1 

~ Montante agua fria 

~ Montante agua caliente 

---Conducto circulación agua fria 

---Conducto circulación agua caliente 

-t><l-l lave de corte 

~lave antirretorno 

I0J Contador 

-+,f-i'iltro 

~ Bomba 

1 
/ 

/ 
! 

5,6 

5.9 

Planta de cubierta 

SANEAMIENTO 
Al igual que ocurriera con el sistema de 
abastecimiento, la parcela carece de todo 
sistema de eliminación de residuos. En este 
caso, además, Bocas de Duero cuenta con 
unas redes bastante precarias y carente de 
cualquier sistema separativo o previsión de 
tenerlo. Por tanto se diseña un sistema lo 
mas autosuficiente posible. De este modo 
se proyecta una red separativa de aguas 
grises y otra de aguas pluviales. La 
evacuación de pluvia les de la cubierta se 
hará con un sistema autocebante para 
garantizar la correcta evacuación hacia los 
desagües. 

RED DE AGUAS PLUVIALES 
En lo que a aguas pluviales se refiere 
debemos hacer una distinción, entre las 
pluviales que se vierten al terreno y las que 
recogemos en cubierta. Como línea general 
se ha buscado tener la mayor superficie 
permeable posible de tal manera que se 
evite tener que canalizar las aguas, 
modificaciones en la escorrentía y otras 
situaciones similares. 
Estamos en el medio del campo, por lo que 
se presupone que el agua de lluvia no 
tendrá niveles de contaminación como en 
las urbes. El agua de lluvia que se recoja en 
la cubierta se almacenará en pequeños 
depós itos y se utilizará como sistema de 
apoyo al riego de las zonas ajardinadas con 
especial atencion a las de espacios 
semi-interiores 

CALDERA CALD€RA BIOMASA 

y 

RED DE AGUAS FECALES 
S1empre que se haga de una manera 
controlada, estudiada y con conocimiento de 
los procesos, no es perjudicial vincular el 
sistema de evacuación a los cauces naturales. 
En nuestro caso. aprovechando la pendiente, y 
la proximidad del arroyo, usaremos este como 
cauce al que verter las aguas 
convenientemente depuradas resultado del 
tratamiento de las aguas fecales. Además en 
estos casos no solo ha de controlarse la 
calidad del agua sino también el caudal y la 
periodicidad con la que se real iza el vertido. 
Teniendo en cuenta la actividad del hotel se 
prevee una regularidad. Aun asi, para evitar 
posibles picos y la alteración del cauce y lo que 
le rodea se colocaran unos depósitos de 
retención bajo la zona de aparcamiento. 

1 

~'"'"'" ~ 1 
' "~ ;~I,O . • l Q D"': ~I~O 
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\ 10.8 6.60 

6.95 

19.5% 
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Espacio exterior seguro 
Ocupación a evacuar: 117p 
Radio: 0.1P=11.7m 

Area: 0.5P<430m 2 

1 

' / 
' 

1 

Espacio 

exterior 
seguro 

"' 

\ ' ' / e, 

,/ 
/ 

/\ 
~",,. c . ./1 ,./"'\ 

'~.1 \ \ 
L_~L---------~·~--------~·~ \ 

\\ ________ _ 

' ' ' 
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1 

1 
1 

/ __i 

i 
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1 Espacio exterior 

seguro 
y-

11 Ocupación a evacuar: 245p 
· Radio: 0.1 P=24.5m 
\ Área: 0.5P<1885.7m2 

', 

DB-SI: SEGURIDAD EN CASO DE INCENDIO 

Sector de incendios único 
Superficie < 5000m' 
uso de instalación automática de extinción 

1////; 
Local de riesgo especial 

Uso: Instalaciones 
ocupación: nula 

1OOm' < 2500m' 
Op 

!li!i) Local de riesgo bajo 

I Cé~) 1 Boca de Incendio equipada 

:>ví Extintor portatil EF-21A-113B 

"-' P6-ABC 

cr Rociador automático 

101 Detector de humos 

1~ Pulsador de alarma 

IU Altavoz de alarma 

Gd Luminaria de emergencia 

S. p .,. Salida de planta 

-'41 S. E Salida del edificio 

+- Recorrido de evacuación 

• Origen de evacuación 

CARTELES INDICADORES 

1 11 

CALCULO DE OCUPACIÓN 

Planta Sótano Planta ±O 
Uso:Aseo personal 15.12 Habitaciones 
Ocupación: (3m 2/p) 6p 

Uso:Residencial público, 

Uso:Vestuario 29 
alojamiento 
ocupación: (20m2/p) 

Ocupación: (2m2/p) 15p 
Salón de esparcimiento 

Uso: Estar personal 51.9 Uso: Salones de uso multiple 

ocupación: (2m2/p) 26p ocupación: (1m2/p) 

Restaurante y Eventos 
Uso:circulación 8.90 
ocupación: (2m2/p) Sp Uso:Vestíbulo público 

ocupación: (2m2/p) 

Uso:Aseos 
ocupación: (3m 2/p) 

Uso:Salones restaurante 
ocupación: (1.5m2/p) 

Uso:Aseos 
ocupación: {3m2/p) 

Uso:Restaurante 
ocupación: (1.5m 2/p) 

Uso:Asistencia restaurante 
ocupación: (10m2/p) 

SPA 
Uso:Vestuarios 
ocupación: (3m2/p) 

Uso:vestuarios, sala masajes 
ocupación: (2m2/p) 

Uso: piscina, zona estancia! 
ocupación: (4m2/p) 

Uso: piscina, zona de baño 
ocupación: (2m2/p) 

Uso:Vestíbulo público 
ocupación: (2m 2/p) 

~ 
Tipo de recorrido 

!! En recintos protegidos 

Recorridos normales 
1 ::::.~:: 1 ~ [cAMILLAj . . 

Planta +3 

Salón de desayunos 
Uso:Vestíbulo público 

178.02 ocupación: (2m2/p) 
9p 

Uso:Asistencia de restaurante 
ocupación: (10m2 /p) 

202.48 Uso: Restaurante 
203p ocupación: (1.5m2/p) 

Sala de reuniones 

65.84 Uso: Salones de uso multiple 

33p ocupación: (1m2/p) 

Uso:Aseos 

25 ocupación: (3m2/p) 

9p 
Habitaciones 

500.42 Uso: Residencial público 

334p alojamiento 
ocupación: (20m2 /p) 

25.16 
9p Planta +7 

227.19 
Habitaciones 152p 

170.36 Uso:Vestibulo público 

18p ocupación: (2m2/p) 

Uso:Residencial público, 

67.75 
alojamiento 

23p 
ocupación: (20m2/p) 

55.50 
28p 

249.62 
63p 

82.60 
42p 

77.95 
39p 

Suelos Paredes y techos 

BOCA DE INCENDIO EQUIPADA EXTINTORES PORTÁTILES HIDRANTE EXTERIOR 

49.37 
25p 

73.18 
8p 

125.97 
84p 

66.18 
67p 

13.50 
5p 

74.85 
4p 

71.98 
86p 

448.41 
23p 

Equipo de protección contra incendios que se Equipo de protección contra incendios que se Sistema de extinción de incendios situado en el 

compone de un hidrante con una manguera 

plegada extensible que barre una longitud de 25 m. 

y con una fuerza de presión del chorro de agua de 

25m. 

' ' 

DB-SUA 8: ACCESIBILIDAD 

1.1.1 Accesibilidad en el exterior del edificio 

compone por un extintor portátil colgado del muro 

a una altura de 1,50 m. y colocados entre sí a una 

distancia de 15 m y cerca de la salida. 

COLUMNA 
METALICA 

E~TINTOR TIPO AB.C 
DE POLVO QUIMICO 

OE11Skg 

MENSULA DE 1\NGULO DE~ 
SOLDADA O T.O.QUETEADA 
A COLUMNA METALICA 

/1ft!\ ~1)---------+-----

i ~~~Hf-c--REDONDO USO ,~'"'" ll¡; 1~ mm DI= 0 SOLO/IDO 
A-MENSU L.O. 

L 

1 '600 

exterior de los edificios y destinado a suministrar 

agua procedente de la red de abastecimiento a 

mangueras, tanques o bombas de los servicios de 

extinción de incendios. En este caso optamos por un 

hidrante en arqueta, aunque también podemos 

disponer del tipo columna hidrante al exterior. 

La parcela dispcndrá al menos de un itinerario aooesible que comunique una entrada principal al edificio, y en conjuntos de viviendas unifamiliares una entrada a la zona privativa 
de cada vivienda, con la vía pública y oon las zonas comunes exteriores, tales como aparcamientos exteriores propios del edificio, jardines, piscinas, zonas depcrtivas, etc. 

1.1.2 Accesibilidad entre plantas del edificio 
Los edificios de otros usos dispcndrán de un itinerario accesible que comunique, en cada planta, el aooeso aooesible a ella (entrada principal accesible al edificio, ascensor 
aooesible, rampa aooesible) con las zonas de uso público, oon todo origen de evacuación. 

1.1.3 Accesibilidad en las plantas del edificio 
Los edificios de uso Residencial Vivienda dispondrán de un itinerario accesible que comunique el aooeso accesible a toda planta (entrada principal aooesible al edificio, ascensor 
accesible o previsión del mismo, rampa aooesible) con las viviendas, con las zonas de uso comunitario y con los elementos asociados a viviendas aooesibles para usuarios de silla 
de ruedas, tales como trasteros, plazas de aparcamiento accesibles, etc., situados en la misma planta. 

1.2.3 Plazas de aparcamiento accesibles 
En otros usos, todo edificio o establecimiento con aparcamiento propio cuya superficie construida exceda de 100m' oontará con las siguientes plazas de aparcamiento aooesibles: 
En cualquier otro uso, una plaza aooesible por cada 50 plazas de aparcamiento o fracción, hasta 200 plazas y una plaza aooesible más pcr cada 100 plazas adicionales o fraccón. 
1.2.6 Servicios higiénicos aooesibles 
Siempre que sea exigible la existencia de aseos o de vestuarios por alguna dispcsición legal de obligado cumplimento, existirá al menos: 
a) Un aseo aooesible por cada 10 unidades o fraccón de inodoros instalados, pudiendo ser de uso compartido para ambos sexos. 

1.2.7 Mobiliario fijo 
El mobiliario fijo de zonas de atención al público incluirá al menos un punto de atención aooesible. Como alternativa a lo anterior, se podrá disponer un punto de llamada accesible 
para recibir asistencia. 

4.2.2 Tramos 

1 Cada tramo tendrá 3 peldaños oomo mínimo. La máxima altura que puede salvar un tramo es 2,25 m, en zonas de uso público, así como siempre que no se dispcnga ascensor 

como alternativa a la escalera, y 3,20 m en los demás casos. Los tramos podrán ser rectos. curvos o mixtos, excepto en zonas de hospitalización y tratamientos intensivos, en 

escuelas infantiles y en centros de enseñanza primaria o secundaria, donde los tramos únicamente pueden ser rectos. 

2 Entre dos plantas consecutivas de una misma escalera, todos los peldaños tendrán la misma contrahuella y todos los peldaños de los tramos rectos tendrán la misma huella. 

Entre dos tramos oonsecutivos de plantas d~erentes, la contrahuella no variará más de 1 cm. 

4.2.3 Mesetas 

1 Las mesetas dispuestas entre tramos de una escalera con la misma dirección tendrán al menos la anchura de la escalera y una longitud medida en su eje de 1 m, oomo mínimo. 

2 Cuando exista un cambio de dirección entre dos tramos, la anchura de la escalera no se reducirá a lo largo de la meseta (véase figura 4.4). La zona delimitada por dicha anchura 

estará libre de obstáculos y sobre ella no barrerá el giro de apertura de ninguna puerta, excepto las de zonas de ocupación nula definidas en el anejo SI A del DB SI. 

4.3Rampas 

1 Los itinerarios cuya pendiente exceda del 4% se consideran rampa a efectos de este DB-SUA, y cumplirán lo que se establece en los apartados que figuran a continuación, 

excepto los de uso restringido y los de circulación de vehiculos en aparcamientos que también estén prev1stas para la circulación de personas. 

4.3.1 Pendiente 

1 Las rampas tendrán una pendiente del12%, como máximo, excepto: 

a) las que pertenezcan a itinerarios aooesibles, cuya pendiente será, como máximo, del 10% cuando su longitud sea menor que 3 m, del 8% cuando la longitud sea menor que 6 m 

y del 6% en el resto de los casos. 

b) las de circulación de vehículos en aparcamientos que también estén previstas para la circulación de personas, y no pertenezcan a un itinerario aooesible, cuya pendiente será, 

como máximo, del16%. 

2 La pendiente transversal de las rampas que pertenezcan a ~inerarios accesibles será del 2%, como máximo. 
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ESTRATEGIA GENERAL DE LA INSTALACIÓN DE CLIMATIZACIÓN 
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La instalación de climatización se plantea mediante dos trazados completamente diferenciados, atendiendo cada uno a distintas áreas funcionales del 
proyecto y con equipos independientes. El primero de ellos da servicio a las zonas publicas, como Spa, restaurante, salón, recepción y salón de eventos. El 
segundo recorrido sirve a los espacios residenciales del proyecto, tanto las habitaciones del nivel más alto, como las suites con doble altura. 

El diseño de la instalación considera el uso de energías renovables: biomasa como combustible principal (abundante en la zona y asociada al carácter 
agrícola del proyecto) y un aporte extra de energía geotérmica que sirva a los recuperadores de calor. 
Tal y como puede apreciarse en la planimetría adjunta, el trazado de la instalación propuesta se ha real1zado distribuyendo los conductos tanto por falso 
techo (donde existe) como por el suelo técnico y los amplios trasdosados de los muros. Así, se plantea una instalación que, con su complejidad, consigue 
apoyar la materialización arquitectónica del edificio y aportar el confort necesario. 
Como estrategia general, sobre todo en las zonas comunes, se ha planteado el circuito de impulsión desde suelo y anexo a los paños de vidrio para evitar 
condensaciones. Mientras que el circuito de retorno se sitúa a nivel de techo en la parte superior del trasdosado de los rnuros, con carácter general, o en los 
falsos techos allá donde existiera. 

LEYENDA INSTALACIÓN DE CLIMATIZACIÓN 

UTA 

Impulsión 

Retorno 

Rejilla Puntual Vertical/ Horizontal 
(Nivel Techo) 

Rejilla Puntual Vertical/ Horizontal 
(Nivel Suelo) 

Alimentación Fancoils 

Unidad Condensadora 

--y¡--
lmpulsion Enterrada 

_ _lj_ __ 

- -y¡ --
Retorno Enterrado _ _lj_ __ 

kXXXX>J Rejilla Continua 
- (Nivel Techo) 

kXXXX)l Rejilla Continua 
~ (Nivel Suelo) 

Almacenamiento Biomasa 

D 

Climatización de las habitaciones 

Climatización de Zonas Comunes 

Fancoil 

Montante Impulsión 

Montante Retorno 

Montante lmpulsion 
(Nivel Inferior) 

Montante Retorno 
(Nivel Inferior) 

~ Ventilación UTAs 
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COCINA 

LEYENDA INSTALACIÓN ELÉCTRICA 

[§:B~ 
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Red Eléctrica 

Central ización Contadores 

Interruptor 

Montante Electricidad 

os 

LUMINARIAS 

HUE LightStrips MUN LIGHT 

Continua indirecta Downlight General 

LEO Regulable LEO 

Philips LAMP Lighting 

CGP 

CGD 

eso 

Toma de Corriente 

Toma de Corriente Estanca 

MODO Y MASTER Tubo 

D. em potrada llu . General 

LEO LEO 

LAMP Lighting Ph ilips 

ESTRATEGIA GENERAL DE ILUMINACIÓN 
El hotel se materializa a partir de un elemento monolítico, unos pliegues 
continuos que dan lugar al caparazón que forma la estructura, con 
presencia tanto al interior como al exterior. Al tener esta presencia tan 
rotunda, con una materialidad muy texturizada, ligada a lo vegetal y lo 
pétreo he optado por proyectar un sistema de iluminación más adaptado a 
las escala doméstica y su actividad en cada punto, alejándonos de una 
iluminación totalizadora. Evidentemente existe una iluminación general y 
continua de las estancias, pero controlada para que no empañe a la 
arqu itectura. 

Como criterio general, en las zonas de transito se tiende a que la 
iluminación vaya integrada en los elementos arquitectónicos. 

En la iluminación exterior nos alejamos también de los grandes focos para 
optar por una iluminación más contenida en escala y que se integre en la 
vegetación e incluso las proyecte hacia los paramentos de hormigón. 

1 
AJ ROYAL Grashoppa 

Lamp. de Pie Lamp. de Pie 

LEO cal ido LEO 

A. Jacobsen 

Albazza 

Puntual empotrada 

Para alta presion 

Freixanet 

1 
1 r 

Bamboo 

Exterior 

LEO 

Vibia 

ORIGAMI HOTEL ~ .. 
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