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ALZADO
ALZADO

XII I II IIIIIIIVVIVIIVI
IIIX

X X
I

Sistema de toque

Sistema de soporte de
las campanas

Sistema estructural de
la torre

Acceso al cuerpo de
campanas

Acceso a la torre

Relación de la torre con
el templo

Esquema de alzado
Documentación existente

Año

Arquitecto
Nombre del templo

Metodología de
levantamiento de
planos

Nombre del templo

Volteos y repiques tradicionales accediendo a la sala de
campanas
Toques de badajo desde la base de la torre mediante
cuerdas

Muro masivo de ladrillo
Fábrica de ladrillo recibe cargas directamente de los
soportes de las campanas (yugos o viguetas)

Muro de ladrillo de espesor 80cm
Forjados de bovedilla cerámica catalana
Cúpula de viguetas de hormigón

Escalera tabicada de tramo recto de ancho 72cm hasta
la misma sala de campanas

Desde la nave de la epístola, previo acceso a ésta por la
puerta principal (oeste) del templo

Adosada a la nave de la epístola en
nivel inferior en la fachada oeste

Placa conmemorativa

1939 - 1949

Ramón Pérez Lozana
Parroquia de Ntra. Sra. del Carmen (Delicias)

Torre: Levantamiento directo - toma presencial de
medidas y rectificación fotogramétrica
Nave: Aproximación fotográfica

Templo (lugar)

Escalera de caracol de madera hasta sala del reloj

Adosada a la nave del evangelio, junto al ábside, en los
niveles inferiores.

Acceso al coro por la torre Acceso al coro por la torre, sacristía en planta baja

Desde la cabecera de la nave del evangelio
Desde el presbiterio

Escalera tabicada de tramo recto de ancho 78-80cm
hasta la misma sala de campanas

Muro de ladrillo de espesor 42cm con contrafuertes
Bóvedas tabicadas de ladrillo

Inexistente (torre carente de campanas)
Hipótesis: Subestructura metálica apoyada en el piso de la
sala de campanas.

Acústica Tradicional: El oyente percibe con mayor prominencia la
campana situada en el vano de la fachada más próxima
Antepechos refuerzan resonancia de la sala

Hipótesis: Toques tradicionales accediendo a la sala de
campanas.
Hipótesis: Toques desde la base de la torre mediante
cuerdas - sistema de cigüeñal
Bóveda y antepechos refuerzan resonancia de la sala
Torre alta en comparación con edificios cercanos
Campanas en el interior de la sala - difusión uniforme

Torre: Levantamiento directo - toma presencial de
medidas y rectificación fotogramétrica
Nave: Aproximación fotográfica y por plano original
Planos de proyecto: Planta, alzado y sección general

Parroquia de San Pio X (Girón)

1951-1958

Julio González e Ignacio Bosch
Parroquia Inmaculada Concepción (Padres Franciscanos)
Julio González

1951 - 1959

Actual: Carillón electrificado de (6) campanas fijas

Subestructura metálica - campanas fijas ancladas a
vigas de pórtico de perfiles metálicos sujeto al suelo del
cuerpo de campanas y separado del hormigón armado.

Muro de ladrillo de espesor 0,6m
Entramado de hormigón oculto
Chapitel - cuerpo de campanas en hormigón armado

Escalera tabicada de tramo recto hasta la sala del reloj

Atravesando el órgano por el coro, previa subida a éste
por escalera de las dependencias conventuales.

Adosada a la nave central, alineada
con su eje en la fachada principal

Planos  proyecto primitivo y final

Torre: Levantamiento directo - toma presencial de
medidas y rectificación fotogramétrica.

Entre sala del reloj y sala de campanas, escalera
metálica de barras, trampilla.

Sobre el coro

Salida del sonido directa - aberturas de gran tamaño
Presencia cercana de edificios de altura similar (dificulta
difusión)
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Sistema de toque

Sistema de soporte de
las campanas

Sistema estructural de
la torre

Acceso al cuerpo de
campanas

Acceso a la torre

Relación de la torre con
el templo

Esquema de alzado
Documentación existente

Año

Arquitecto
Nombre del templo

Metodología de
levantamiento de
planos

Nombre del templo

1956 - 1963

Julio González y Manuel López
Parroquia de Sto. Domingo de Guzmán (Cuatro de Marzo)Templo (lugar)

Adosada al edificio de dependencias parroquiales

Único acceso a la torre en planta baja, por dependencias
parroquiales

Escalera de hormigón armado de tramo recto hasta la
misma sala de campanas

Hormigón armado

Subestructura metálica - perfiles IPN empotrados en muros
de la sala de campanas

Acústica

Volteo mediante cuerda-cigüeñal desde base de torre
Toques tradicionales en la misma sala de campanas

Torre baja en comparación con edificios cercanos
Campanas en el interior de la sala - difusión uniforme

Torre: Levantamiento directo - toma presencial de
medidas y rectificación fotogramétrica
Nave: Aproximación fotográfica y por plano original
Planos de proyecto: Plantas, alzados de iglesia

Parroquia de Ntra. Sra. de la Victoria (Calle Fuente el Sol)

1965 - 1967

Julio González
Parroquia de San Ildefonso (Calle San Ildefonso)
Julio González

1965 - 1968

Adosada al templo, junto al atrio

Por el atrio, a modo de portal de viviendas

Escalera de hormigón armado de tramo recto hasta el
último piso de viviendas

Hormigón armado

Inexistente (torre carente de campanas)

Hipótesis: Electrificado, dadas las dificultades de acceso

Torre baja en comparación con edificios cercanos
Hipótesis: Campanas en el interior de la sala - difusión
uniforme

Atrio: Levantamiento directo - toma presencial de
medidas y rectificación fotogramétrica
Torre: Aproximación fotográfica

Escalera de barco y sin escalera - trampilla a sala

Hipótesis: Subestructura metálica apoyada en suelo de la
sala de campanas o empotrada en muros

Adosada al edificio de dependencias parroquiales, en
nivel de planta baja.

Por un portal desde el atrio y desde las dependencias
parroquiales

Escalera tabicada de tramo recto hasta la misma sala de
campanas

Hormigón armado

Original inexistente. Posible caballete metálico. Existencia
de ménsulas de hormigón de función incierta.

Volteo mediante cuerda-cigüeñal desde base de torre
Toques tradicionales en la misma sala de campanas

Posibles sistemas (hipótesis)

Actualmente campana fija colgada fuera de la torre

Torre sobrepasa en altura los edificios del entorno
Aberturas originales diáfanas: salida del sonido directo

Torre: Levantamiento directo - toma presencial de
medidas y rectificación fotogramétrica
Nave: Aproximación fotográfica y por plano original
Planos de proyecto: Plantas, alzados de iglesia Planos de proyecto: Plantas, alzados de iglesia
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