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Lámina 01. Idea: conceptos generales

Ma (間 ) significa literalmente en japonés espacio o pausa, y es el término utilizado
para hablar un espacio negativo. En lo relacionado con las artes y la cultura
tradicional japonesa, ma hace referencia a el vacío en una obra de arte que será
igual de importante que el resto de la obra, un espacio lleno de posibilidades.

Aplicado a la arquitectura, el vacío también tiene una gran importancia. Estos
espacios se conciben como un lienzo en blanco para la naturaleza, un escenario
donde representar una obra y despertar la creatividad del usuario, tanto en el
espacio urbano como en el interior de la vivienda. Este concepto japonés será una de
las principales premisas para desarrollar la idea de proyecto.

"Ma is the inside space of a cup waiting to be fulfilled"

Ma (間)

La zona de intervención se caracteriza por su tejido urbano
heterogéneo, compuesto por numerosas tipologías constructivas
entre las que destacan las viviendas molineras, pequeñas
edificaciones autoconstruidas en los años 50. A pesar de la
variedad de edificaciones, ninguna de ellas sobrepasa las 2
alturas, lo que hace que al pasear por sus calles poco
dimensionadas se perciba una sensación de escala doméstica.

La estética junto con la pequeña escala de sus calles otorgan al
barrio un carácter  tradicional, la imagen de un pueblo en
torno al cual ha ido sucediendo el desarrollo de una ciudad como
Valladolid.

El proyecto pretende ocupar el espacio de tal forma que se sigan
preservando sus cualidades más destacables: la presencia de
grandes superficies, el valor de los horizontes y sobretodo, la
importancia de la vegetación.

La importancia del contexto

Tanto la estrategia urbana como la estrategia de vivienda parte
de una retícula que va marcando un ritmo en la cual, mediante
llenos y vacíos, se va generando el espacio. La cota 0 es el plano
principal horizontal que, como si se tratase de una piedra
tallada, es perforada por patios y por los propios módulos de
edificación.

Los módulos de vivienda surgen siguiendo la misma estrategia.
Se crea un cubo a partir de una trama de 3,1 m. que se va
repitiendo. El cubo va cogiendo forma mediante su talla, dando
lugar a un volumen de tres plantas en cuyo interior se
encontrarán las viviendas y sus patios.

Estos módulos se utilizan a lo largo de toda la extensión de la
parcela, simplificando el proyecto y permitiendo la ampliación
del barrio repitiendo este mismo modelo de pequeña
comunidad.

Rítmo, modulación y repetición Relaciones visuales
El espacio libre , ya se encuentre en cota 0 en la planta sótano,
es el protagonista durante todo el proyecto, acompañado
siempre de la naturaleza. El diseño del espacio urbano está
pensado para que el peatón pueda ir encontrándose con ciertos
puntos de interes, relaciones visuales entre los viandantes y el
espacio gracias a la gran pasarela y a los patios.

La pasarela superior conecta todos los núcleos entre sí y está
pensado para ser un recorrido más privado, pero en el que
también se producen estas conexiones.

En el núcleo cada vivienda tiene un espacio
ajardinado/aterrazado asociado. El edificio, sin dejar de
relacionarse con su entorno, se vuelca hacia el interior
buscando esos patios gracias a las dobles alturas entre ellos.

Conexiones y transición hacia la ciudad

Parador de Alcalá de Henares, 2008
Aranguren y Gallegos

Plan para  la bahía de Tokio, 1960
Kenzo Tange

A partir de esa trama de la que ya se ha hablado van surgiendo
conexiones determinadas por los espacios diseñados en el
anterior cuatrimestre, que permitieron romper la barrera que
suponía la tapia trasera del barrio, y por las circulaciones viarias
existentes.

El proyecto parte de una gran espina central que marca el
recorrido principal de circulación, atravesando la parcela de un
lado a otro y conectando con las dos vías de mayor flujo tanto de
vehículos como de peatones: Camino viejo de Simancas y la
Cañada Real. De esta espina surgen las circulaciones
secundarias, pequeños apéndices a los que se adosan los
núcleos de viviendas.

Esta estrategia urbana va generando distintos espacios,
estanciales o de paso, que se van conectando entre ellos. El
movimiento de circulación y de los volúmenes genera un tejido
poroso que transita hacia la ciudad y evita que se vuelva a
producir una barrera entre el nuevo barrio y Valladolid.

Fachada de patio de vivienda molinera
Barrio de las Villas

Enmarcar el paisaje
Para poder dar importancia a el paisaje de las Villas, se resuelve
el proyecto mediante piezas de poca altura, enterrando en todos
los volúmenes una de las plantas del edificio. Esto permite que
todos los elementos construidos tengan asociados bajo la cota 0
un espacio patio, del que surge la vegetación que tanto se busca
destacar, y en los que poder expandir el espacio del interior
hacia el exterior.

Los módulos que se encuentran en ambos lados de la parcela
son formalmente distintos, y tienen un carácter más público. Se
entienden como las puertas de acceso al nuevo barrio, gracias a
que el bloque superior de planta primera queda volado,
generando un espacio plaza cubierta que enfoca y se vuelca
hacia el interior del proyecto.

Las cubiertas vegetales también son una estrategia para destacar
el paisaje, mimetizándose con el resto de espacios vegetales.

Vivero de empresas de Valladolid, 2002
José Manuel Martínez

Parador de Alcalá de Henares, 2008
Aranguren y Gallegos
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Lámina 02. Idea: análisis del lugar

 ANÁLISIS_escala 1:5000
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Hace ya años, el desarrollo de la industria trajo consigo la expansión de
Valladolid. Uno de esos barrios que surgieron en torno a los años 50 fue el de las
Villas, situado al sur de la ciudad. El barrio sugió a partir pequeñas parcelas con
huertas y viviendas autoconstruidas conocidas como viviendas molineras .

El desarrollo en los años 90 de varios planes parciales en los alrededores trajo
consigo la urbanización de la zona, construyéndose todo tipo de tipologías de
vivienda: bloques lineales de varias alturas, viviendas unifamiliares adosadas,
chalets... el resultado de todo esto fue el desarrollo de un tejido urbano
heterogéneo.

El barrio está bien conectado con la ciudad, ya que se encuentra delimitado por
vías con un gran flujo de circulación, además de contar con numerosos
equipamientos deportivos como gimnasios o polideportivos, algunos de
caracter más ocioso como el centro comercial Vallsur y numerosas zonas de
espacios verdes. A  pesar de todo esto, las Villas siguen siendo una barrera
contra la ciudad que no termina de romperse.

Dirección Polígono la Mora
Centro Cívico José
María Luelmo

Centro de deporte y
ocio CDO BPXport

Pabellón Pilar Fernandez
Valderrama

Centro Deportivo y
Cultural Niara

Campos de fútbol

Mercadona

Durante el cuatrimestre anterior, hemos tratado de resolver esa
barrera en el taller integrado. La propuesta llamada Patchwork
urbano hace referencia a la heterogeneidad tipológica del
barrio, haciendo incapié en la escala doméstica que lo define.

Se plantea un proyecto en el que poder responder las
necesidades de la comunidad vecinal existente, convirtiendose
en una ampliación de su propia vivienda. Las zonas definidas
son: la casa comunitaria (1), una zona de huerto e invernaderos
conservando una de las viviendas molineras (2), un pequeño
colmado (3 )y un jardín sensorial (4).

El programa de este proyecto se crea a partir la pregunta: ¿Que le
darías a tu casa si tuvieras 100 m2 más? El resultado fue que la
gran mayoría de ellos echaba en falta espacios de ocio y
culturales donde poder relacionarse como vecindario,
surgiendo así la zona comunitaria: pabellones disgregados en los
que poder realizar cualquier tipo de actividades, de forma que el
espacio sea totalmente adaptable y polivalente.

El huerto y el colmado responden a la necesidad de ampliar el
comercio del barrio, aprovechando a vender en él aquellos
productos cultivados. Por ultimo, el jardín sensorial se culmina
con un mirador desde el que disfrutar de las vistas del Barrio.Área industrial

A OTRA ESCALA: ANÁLISIS URBANO Y SUS  CONCLUSIONES

Dirección Arroyo/ La Flecha

Camino Viejo de Simancas

Cañada Real

Principales conexiónes
que rompen la barrera

Bares y
restaurantes

Equipamiento
deportivo

1

2

3

4

Zona de mayor
tráfico rodado

Zona de mayor
tráfico rodado

vegetación escala doméstica vivienda molinera equipamientos

Las zonas colidantes con las vías del Camino Viejo de
Simancas y la Cañada Real son las más concurridas
respecto al tráfico rodado, siendo un punto importante
de conexión con la ciudad gracias a el transporte público.

La solución: un edificio de carácter público que se
convierta en la puerta de bienvenida al Barrio, y que a su
vez de cierta privacidad al espacio de vivienda situado
hacia el interior de la parcela.

Tanto las calles como las viviendas del barrio tienen una
escala muy reducida, por lo que se pretende mantener
esta imagen casi de pueblo como una de las ideas
principales del proyecto. Para que las edificaciones no
destaquen mucho, se proponen volúmenes enterrados
asociados a patios hacia los que volcarse, pero también en
los que observar el paisaje enmarcado entre vegetación.

VS.

tipología molinera: una sola
altura, con patio y caseta en la

parte trasera de la parcela

bloque de tres alturas, una
de ellas enterrada, con

patios y cubierta vegetal

En el caso de la vivienda, se plantean núcleos de poca
altura con patios y espacios vegetales asociados a cada
una de las viviendas. De esta forma se ocupa el espacio
pero preservando sus cualidades más destacables.

Tráfico rodado Escala doméstica: la imagen de pueblo
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Sección y planta acotadas
escala 1:35

Lámina 12. Mobiliario

Dentro de la banda flexible se encuentran estas cuatro piezas de mobiliario diseñadas para poder ser
desplazas dentro de este espacio, permitiendo al usuario mediante el movimiento de ellos y sus pertenencias,
hacer totalmente propia la vivienda.

La materialidad de estos muebles es entera de madera: mediante unos listones  de 30 x 60 mm. se crea una
subestructura interna de bastidores machiembrados cubiertos por tableros de madera contrachapada. Con
estos materiales se va dando forma al mueble en función del uso que se le vaya a dar: cajoneras, pequeños
armarios,  baldas o estanterías. Para poder colgar la pieza se utiliza una subestructura metálica de pletinas y
chapones  anclada mecánicamente al forjado, y al que va soldado el carril por el que se desplaza el mueble.

M1_Mueble móvil de almacenaje
escala 1:35

MÓDULOS DE MOBILIARIO

M2_Mueble móvil de dormitorio principal
escala 1:35

M4_Mueble móvil dormitorio secundario
escala 1:35

M3_Mueble móvil de cocina
escala 1:35

Cuando sea necesario su uso, se puede
sacar la mesa, guardada dentro del
mueble, con tan solo girarla.

Este mueble tiene una parte fija diseñado con un
gran espacio de almacenaje  y otra móvil, que
permite sacar la cama tan solo desplazando la pieza
hacia delante mediante unos carriles.

M1

M2 M4

M3

En este caso no ocurre como en los anteriores muebles, en
los que su uso dependerá de las necesidades y demandas
del usuario. Los huecos de almacenaje de esta pieza están
diseñados pensando en su principal uso, que es el de
cocina. La mesa de la cocina es abatible,  permitiendo
utilizar a su vez el espacio que deja como armario. Las sillas
están diseñadas para poder colgarse y guardarse en uno de
los laterales de la pieza.

La pieza de dormitorio esconde una cama
abatible para que cuando llegue el momento de
ser utilizada se pueda abrir, cerrando y
privatizando el espacio mediante un tabique
plegable que se guarda en su interior.

Cuando se quiera usar la cama y la pieza móvil haya
sido desplazada podrá cerrarse la estancia mediante
una puerta corredera guardada en su interior,
mientras que desde el otro lado de la pieza móvil,  la
zona de almacenaje puede seguir utilizándose como
el usuario  más desee.

Este mueble se diseña con la idea de tener a cada lado usos diferentes. Por
un lado, la pieza se piensa como armario de vestidor, con la mayoría de
sus compartimentos cerrados mediante puertas o cajones; por el otro lado,
los espacios de almacenaje son más similares a los que podría haber en un
despacho o zona de trabajo: baldas, espacios más abiertos e incluso una
parte lisa en la que poder pegar o colgar papeles, posters, dibujos...

Por el otro lado, se diseña un espacio con
numerosas baldas para poder utilizar como
biblioteca o salón.

Pletinas de refuerzo soldadas al carril

Chapón de acero soldado a pletina
para que descuelgue la estructura

Carril guía para el desplazamiento de
los muebles mediante ruedas

Taco expansivo para anclar al forjado
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Lámina 14. Axonometría constructiva módulo TIPO B

Estructura sobre la que se apoya la cercha
metálica tipo  de pantallas de
hormigón armado. Ambas pantallas forman

los núcleos de circulación e: 60 cm.

Sistema de puertas pivotantes que
permiten ampliar el espacio interior y
llevar las representaciones o actividades
que se realicen al exterior .

Fachada de lamas de madera de 35x70cm,
con subestructura de madera vista
mediante montantes de madera de 35x50cm
y aislamiento de láminas de corcho e:9 cm.

Cercha principal tipo " "  que
permite que el edificio vuele,
generando una plaza abierta bajo él.

Falso techo exterior de acabado
tablero  madera-cemento colgado
mediante subestructura metálica .

Viga  que ata las celosías
estructurales sobre la que se apoya el
forjado de chapa colaborante e:15 cm.

Cubierta vegetal extensiva formada
por césped,  pequeños arbustos,
flores de bulbo pequeño y gramíneas
ornamentales.
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Lámina 15. Sección constructiva volumen "TIPO B"_seccion escala 1:25 -detalles 1:10

Detalle 2

Detalle 1 D. 01

D. 02

D. 07 D. 08

D. 03

Detalle 3

D. 04

Detalle 5

Detalle 4

Detalle 6 Detalle 7 Detalle 8

Cubierta vegetal extensiva formada por
césped,  pequeños arbustos, flores de
bulbo pequeño y gramíneas ornamentales.

Sistema de lamas de madera que
tamizan y regulan la entrada de luz del
exterior al igual que las celosías móviles.

Estructura principal de cercha tipo
Vierendel  que permite que el edificio
vuele, generando una plaza bajo él.

Las pantallas de HA que forman los
núcleos de circulación se terminan con
un acabado de lamas como el de la
fachada principal.

Acabado interior falso techo para los
espacios públicos de lamas de madera,
acompañando el sistema de la fachada
exterior.

* Aunque no aparezcan marcados en la sección a 1:25, los detalles 4 y 5 se
corresponden con la del edificio, donde se encuentran las
ventanas de las viviendas.

Albañilería_
Ao1.Muro de ladrillo perforado cerámico 1

2 pie e:11,5 cm_Ao2. Peto de ladrillo perforado
cerámico 1 pie e=24 cm con armado horizontal 2Ø6 cada 4 hiladas y armado vertical 1Ø10
cada 1m_ A03. Muro de ladrillo hueco doble_A04. Enfoscado de mortero hidrófugo_A05.
Cámara bufa

Carpintería_
CAo1.Sistema de carpintería de alumino con rotura de puente térmico_CAo2.Premarco
metálico de carpintería_CAo3. Escuadra de sujeción para guía celosía corrugable
pivotante_CAo4. Celosía Gradpanel Serie CL W  35 acabado blanco_ CAo5. Guía metálica
para desplazamiento de celosía_CA06. Pieza de alfeizar de chapa de  alumino e:1,2 mm_
CA07. Cargadero metálico angular colgado y oculto_CA08. Mortero de pendiente_CA09.
Pletina descolgada para sujeción guía mueble_CA10. Guía para desplazamiento de
muebles_CA11. Subestructura metálica barandilla_CA12. Barandilla metálica_ .
Acabado vidrio oculto

Cimentación_
CIo1.Forjado ventilado tipo "Caviti" e: 30+5cm_CIo2. Junta de expansión EPS e:2cm_CIo3.
Hormigón de limpieza e:10cm_CIo4. Zapata de HA (dimensiones determinadas en lámina de
estructura)_CIo5. Tubo drenante de PVC protegido con grava y recubierto con
geotextil_CIo6. Relleno de grava filtrante_CIo7. Muro de contención de HA e:35 cm)_CIo8.
Solera de HA e:15cm

Cubierta_
CUo1.Hormigón de pendiente aligerado con acabado fratasado_CUo2. Aislamiento térmico en
planchas poliestireno extruido e:10cm_CUo3. Junta elástica perimetral_CUo4. Lámina de
impermeabilización asfáltica_CUo5. Lámina separadora geotextil_CUo6. Lámina drenante
de nódulos_CUo7. Capa de protección de sustrato vegetal

Estructura_
E01. Forjado unidireccional de chapa colaborante e: 15cm_ E02. Forjado unidireccional de
losa nervada pretensada_Eo3. Muro de HA e:30cm_Eo4. Viga metálica IPN300_E05. Perfil
metálico UPN150_E06. Losa HA e:25cm_E07. Pilar metálico IPE160_E08. Pletina metálica
de anclaje mediante pernos e:1,5cm _ E09. Cordón celosía tipo Vierender HEB300_ E10. Viga
metálica HEB300

Fachada_
F01. pintado y acabado de mortero sistema "SATE"_F02. Sistema de aislamiento térmico
exterior tipo "SATE" e=10mm_F03. Vierteaguas esquinero integrado en sistema "SATE" _F04.
Perfil de arranque de PVC cierre visto con goterón_F05. Muro de ladrillo perforado cerámico
1/2 pie e=115 mm_F06. Enfoscado de mortero hidrófugo adhesivo e=15mm_F07. Aislamiento
semirígido de lana de roca adherido 0,034W/mK e:60mm_F08. Cámara de aire _F09.
Aislamiento térmico de lana mineral con bv  0,035 W  /mK e:50mm_F10. Subestructura
metálica de trasdosado autoportante_F11. Lamas de madera _F12. Subestructura de
montantes madera 35x55mm_F13. Aislamiento térmico placas de corcho e:90 mm

Suelos_
So1.Relleno de mortero y pasta niveladora_ So2.Lámina antiimpacto de polietileno reticulado
e=5mm_So3. Aislamiento térmico de placa rígida de poliestireno extruído  0,034 w/(mk)
e=50mm_ So4. Junta perimetral EPS_ S05. Rodapié_S06. Pavimento acabado hormigón
pulido_S07. Pavimento acabado baldosa _S08. Suelo radiante_S09. Suelo técnico compacto
con suelo radiante_S10. Tapeta registro instalaciones_S11. Pavimento exterior acabado
baldosa piedra _S12.Plots_S13.Acabado madera sintética exterior

Techos y trasdosados_
To1.Subestructura falso techo_To2.Perfil angular perimetral falso techo_To3. Aislamiento
térmico de lana mineral 0,034 W/(mK) e=50mm _ To4. Placa de yeso laminado e:1,2 mm_
To5. Montante de acero galvanizado_To6. Banda acústica_ T07. Acabado chapa
grecada_T08. Perfiles omega de sujeción_T09. Canal de acero galvanizado_ T10. Placa falso
techo modular_T11. Acabado lamas de madera_T12. Luminaria LED oculta_T13. Falso techo
exterior acabado tablero cemento-madera

Ma (間)/
Proyecto Final del Master, ETSAVa

Alba Presencio Para / Tutores. Álvaro Moral García y Daniel González García / Curso 2021-2022





Lámina 17. Axonometría constructiva módulo "TIPO A"

Cubierta vegetal extensiva formada
por césped,  pequeños arbustos,
flores de bulbo pequeño y gramíneas
ornamentales.

Forjado sanitario tipo 
apoyado sobre las zapatas corridas de
la cimentación del núcleo.

Acabado de hormigón pulido en las
zonas comunitarias formada por y
aislamiento térmico sobre el forjado.

Suelo radiante mediante circuito de
tubos de polietileno flexible apoyados
sobre soporte de PEX.

Forjado sanitario tipo 
apoyado sobre las zapatas corridas de
la cimentación del núcleo.

Cargadero metálic0 para apoyar el
soporte de la fachada de SATE
acabado pintura blanca.

Celosía corrugable pivotante con
guía oculta para su movimiento,
materialidad metálica color blanco.

Tubo de drenaje perimetral en aquellas
zonas en las que el muro perimetral no
apoye contra el terreno.
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Lámina 17. Axonometría constructiva módulo "TIPO A"

Cubierta vegetal extensiva formada
por césped,  pequeños arbustos,
flores de bulbo pequeño y gramíneas
ornamentales.

Forjado sanitario tipo 
apoyado sobre las zapatas corridas de
la cimentación del núcleo.

Acabado de hormigón pulido en las
zonas comunitarias formada por y
aislamiento térmico sobre el forjado.

Suelo radiante mediante circuito de
tubos de polietileno flexible apoyados
sobre soporte de PEX.

Forjado sanitario tipo 
apoyado sobre las zapatas corridas de
la cimentación del núcleo.

Cargadero metálic0 para apoyar el
soporte de la fachada de SATE
acabado pintura blanca.

Celosía corrugable pivotante con
guía oculta para su movimiento,
materialidad metálica color blanco.

Tubo de drenaje perimetral en aquellas
zonas en las que el muro perimetral no
apoye contra el terreno.
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Detalle 3

Lámina 18. Sección constructiva módulo "TIPO A"_escala 1:30 sección / 1:10 detalles

D. 01

Albañilería_
Ao1.Muro de ladrillo perforado cerámico 1

2 pie e:11,5 cm_Ao2. Peto de ladrillo perforado
cerámico 1 pie e=24 cm con armado horizontal 2Ø6 cada 4 hiladas y armado vertical 1Ø10 cada
1m_ A03. Muro de ladrillo hueco doble_A04. Enfoscado de mortero hidrófugo_A05. Cámara
bufa

Carpintería_
CAo1.Sistema de carpintería de alumino con rotura de puente térmico_CAo2.Premarco
metálico de carpintería_CAo3. Escuadra de sujeción para guía celosía corrugable
pivotante_CAo4. Celosía Gradpanel Serie CL W  35 acabado blanco_ CAo5. Guía metálica para
desplazamiento de celosía_CA06. Pieza de alfeizar y vierteaguas de chapa de  alumino e:1,2
mm_ CA07. Cargadero metálico angular colgado_CA08. Mortero de pendiente_CA09. Pletina
descolgada para sujeción guía mueble_CA10. Guía para desplazamiento de muebles_CA11.
Subestructura metálica barandilla_CA12. Barandilla metálica

Cimentación_
CIo1.Forjado ventilado tipo "Caviti" e: 30+5cm_CIo2. Junta de expansión EPS e:2cm_CIo3.
Hormigón de limpieza e:10cm_CIo4. Zapata de HA (dimensiones determinadas en lámina de
estructura)_CIo5. Tubo drenante de PVC protegido con grava y recubierto con geotextil_CIo6.
Relleno de grava filtrante_CIo7. Muro de contención de HA e:35 cm)_CIo8. Solera de HA
e:15cm

Cubierta_
CUo1.Hormigón de pendiente aligerado con acabado fratasado_CUo2. Aislamiento térmico en
planchas poliestireno extruido e:10cm_CUo3. Junta elástica perimetral_CUo4. Lámina de
impermeabilización asfáltica_CUo5. Lámina separadora geotextil_CUo6. Lámina drenante de
nódulos_CUo7. Capa de protección de sustrato vegetal

Estructura_
E01. Forjado unidireccional de chapa colaborante e: 15cm_ E02. Forjado unidireccional de losa
nervada pretensada_Eo3. Muro de HA e:30cm_Eo4. Viga metálica IPN300_E05. Perfil
metálico UPN150_E06. Losa HA e:25cm_E07. Pilar metálico IPE160_E08. Pletina metálica de
anclaje mediante pernos e:1,5cm _ E09. Cordón celosía tipo Vierender HEB300_ E10. Viga
metálica HEB300

Fachada_
F01. pintado y acabado de mortero sistema "SATE"_F02. Sistema de aislamiento térmico
exterior tipo "SATE" e=10mm_F03. Vierteaguas esquinero integrado en sistema "SATE" _F04.
Perfil de arranque de PVC cierre visto con goterón_F05. Muro de ladrillo perforado cerámico
1/2 pie e=115 mm_F06. Enfoscado de mortero hidrófugo adhesivo e=15mm_F07. Aislamiento
semirígido de lana de roca adherido 0,034W/mK e:60mm_F08. Cámara de aire _F09.
Aislamiento térmico de lana mineral con bv  0,035 W  /mK e:50mm_F10. Subestructura
metálica de trasdosado autoportante_F11. Lamas de madera _F12. Subestructura de montantes
madera 35x55mm_F12. Aislamiento térmico placas de corcho e:90 mm

Suelos_
So1.Relleno de mortero y pasta niveladora_ So2.Lámina antiimpacto de polietileno reticulado
e=5mm_So3. Aislamiento térmico de placa rígida de poliestireno extruído  0,034 w/(mk)
e=50mm_ So4. Junta perimetral EPS_ S05. Rodapié_S06. Pavimento acabado hormigón
pulido_S07. Pavimento acabado baldosa _S08. Suelo radiante_S09. Suelo técnico compacto
con suelo radiante_S10. Tapeta registro instalaciones_S11. Pavimento exterior acabado
baldosa piedra_S12. Plots

Techos y trasdosados_
To1.Subestructura falso techo_To2.Perfil angular perimetral falso techo_To3. Aislamiento
térmico de lana mineral 0,034 W/(mK) e=50mm _ To4. Placa de yeso laminado e:1,2 mm_ To5.
Montante de acero galvanizado_To6. Banda acústica_ T07. Acabado chapa grecada_T08.
Perfiles omega de sujeción_T09. Canal de acero galvanizado_ T10. Placa falso techo
modular_T11. Acabado lamas de madera_T12. Luminaria LED oculta_T13. Falso techo
exterior acabado tablero cemento-madera

Detalle 2

Detalle 1

Detalle 8

Detalle 7

Detalle 4 Detalle 5 Detalle 6

D. 02

D. 03

D. 05 D. 06

D. 07

D. 08

D. 04

Sistema de fachada tipo SATE acabado
pintura blanca con muro de ladrillo
perforado de soporte.

Acabado interior lavandería chapa
grecada colocada mediante perfiles
angular omega 50 x 50 x 1,2 mm

Celosía corrugable pivotante con
guía oculta para su movimiento,

materialidad metálica color blanco.

Espacio vegetal ocupado por césped,
pequeños arbustos, flores de bulbo
pequeño y gramíneas ornamentales.

Cámara bufa perimetral formada
por medio pie de ladrillo perforado

y canal para recogida de agua.
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D. 02

Detalle 3

Detalle 2

Detalle 1

Detalle 5

Detalle 4

Detalle 7

Detalle 6

D. 03

D. 01

D. 05

Albañilería_
Ao1.Muro de ladrillo perforado cerámico 1

2 pie e:11,5 cm_Ao2. Peto

de ladrillo perforado cerámico 1 pie e=24 cm con armado
horizontal 2Ø6 cada 4 hiladas y armado vertical 1Ø10 cada 1m_
A03. Muro de ladrillo hueco doble_A04. Enfoscado de mortero
hidrófugo_A05. Cámara bufa

Carpintería_
CAo1.Sistema de carpintería de alumino con rotura de puente
térmico_CAo2.Premarco metálico de carpintería_CAo3.
Escuadra de sujeción para guía celosía corrugable
pivotante_CAo4. Celosía Gradpanel Serie CL W  35 acabado
blanco_ CAo5. Guía metálica para desplazamiento de
celosía_CA06. Pieza de alfeizar de chapa de  alumino e:1,2 mm_
CA07. Cargadero metálico angular colgado y oculto_CA08.
Mortero de pendiente_CA09. Pletina descolgada para sujeción
guía mueble_CA10. Guía para desplazamiento de muebles_CA11.
Subestructura metálica barandilla_CA12. Barandilla metálica

Cimentación_
CIo1.Forjado ventilado tipo "Caviti" e: 30+5cm_CIo2. Junta de
expansión EPS e:2cm_CIo3. Hormigón de limpieza e:10cm_CIo4.
Zapata de HA (dimensiones determinadas en lámina de
estructura)_CIo5. Tubo drenante de PVC protegido con grava y
recubierto con geotextil_CIo6. Relleno de grava filtrante_CIo7.
Muro de contención de HA e:35 cm)_CIo8. Solera de HA e:15cm

Cubierta_
CUo1.Hormigón de pendiente aligerado con acabado
fratasado_CUo2. Aislamiento térmico en planchas poliestireno
extruido e:10cm_CUo3. Junta elástica perimetral_CUo4. Lámina
de impermeabilización asfáltica_CUo5. Lámina separadora
geotextil_CUo6. Lámina drenante de nódulos_CUo7. Capa de
protección de sustrato vegetal

Estructura_
E01. Forjado unidireccional de chapa colaborante e: 15cm_ E02.
Forjado unidireccional de losa nervada pretensada_Eo3. Muro de
HA e:30cm_Eo4. Viga metálica IPN300_E05. Perfil metálico
UPN150_E06. Losa HA e:25cm_E07. Pilar metálico IPE160_E08.
Pletina metálica de anclaje mediante pernos e:1,5cm _ E09.
Cordón celosía tipo Vierender HEB300_ E10. Viga metálica
HEB300

Fachada_
F01. pintado y acabado de mortero sistema "SATE"_F02. Sistema
de aislamiento térmico exterior tipo "SATE" e=10mm_F03.
Vierteaguas esquinero integrado en sistema "SATE" _F04. Perfil
de arranque de PVC cierre visto con goterón_F05. Muro de
ladrillo perforado cerámico 1/2 pie e=115 mm_F06. Enfoscado de
mortero hidrófugo adhesivo e=15mm_F07. Aislamiento semirígido
de lana de roca adherido 0,034W/mK e:60mm_F08. Cámara de
aire _F09. Aislamiento térmico de lana mineral con bv  0,035 W
/mK e:50mm_F10. Subestructura metálica de trasdosado
autoportante_F11. Lamas de madera _F12. Subestructura de
montantes madera 35x55mm_F12. Aislamiento térmico placas de
corcho e:90 mm

Suelos_
So1.Relleno de mortero y pasta niveladora_ So2.Lámina
antiimpacto de polietileno reticulado e=5mm_So3. Aislamiento
térmico de placa rígida de poliestireno extruído  0,034 w/(mk)
e=50mm_ So4. Junta perimetral EPS_ S05. Rodapié_S06.
Pavimento acabado hormigón pulido_S07. Pavimento acabado
baldosa _S08. Suelo radiante_S09. Suelo técnico compacto con
suelo radiante_S10. Tapeta registro instalaciones_S11. Pavimento
exterior acabado baldosa piedra _S12.Plots_S13.Acabado madera
sintética exterior

Techos y trasdosados_
To1.Subestructura falso techo_To2.Perfil angular perimetral falso
techo_To3. Aislamiento térmico de lana mineral 0,034 W/(mK)
e=50mm _ To4. Placa de yeso laminado e:1,2 mm_ To5. Montante
de acero galvanizado_To6. Banda acústica_ T07. Acabado chapa
grecada_T08. Perfiles omega de sujeción_T09. Canal de acero
galvanizado_ T10. Placa falso techo modular_T11. Acabado lamas
de madera_T12. Luminaria LED oculta_T13. Falso techo exterior
acabado tablero cemento-madera

D. 05 D. 07

D. 06

Sistema de fachada tipo SATE acabado
pintura blanca con muro de ladrillo

perforado de soporte.

Cubierta vegetal extensiva formada
por césped,  pequeños arbustos,
flores de bulbo pequeño y gramíneas

ornamentales.

Pasarela exterior mediante losa de
hormigón con apoyos metálicos IPE
160 y barandilla de chapa plegada.

Forjado del aparcamiento losa
nervada con instalaciones vistas.
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