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CONFORME Sl | NI/A
VERIFICACION DOCUMENTAL
Se comprobara que existe proyecto, memoria y direccién de obra en su caso.
Ademas se comprobaréa que existe constancia documental del cumplimiento del programa de mantenimiento preventivo.
Proyecto ] ,
Fecha: AL~ 2016  .Fimado por: MRRGLAL  gaRAon
Colegiado nimero, en su caso: 24224 - VA X
Visado, en su caso: o\ - 261%
Memoria, Firmado por:
Fecha: . X
QA _CADE LoV pd
Certificado de direccion de obra firmado por: Qe JIMEL.... Fecha: AT 2. £81%F X
Adecuacion de la instalacién al proyecto
O Cumplimiento de las condiciones técnicas y prescripciones reglamentarias X
O Nivel de riesgo del establecimiento industrial X
0 Ndimero de sectores y riesgo intrinseco de cada uno de ellos X
0 Caracteristicas constructivas que justifiquen el cumplimiento del Anexo Il xX
Certificado de cada una de las empresas instaladoras autorizadas/habilitadas, de las instalaciones
ue conforme al RD 513/2017, requieran ser realizadas por empresa instaladora habilitada X
Empresa mantenedora:
Nombre de empresa mantenedora  TREREXT SA
N° identificacion empresarial A 8499963
Referencia de inscripcion en el Rll o su referencia de Declaracién Responsable:
Sistemas y equipos mantenidos:
B0 Sistemas automaticos de deteccion de incendio
RO Sistemas manuales de alama de incendio
BA0 Sistemas de comunicacién de alarma
RO Sistemas de abastecimiento de agua contra incendios
B0 Sistemas de hidrantes exteriores
B0 Extintores de incendio
RO Bocas de incendio equipadas
0o Sistemas de columna seca
B0 Sistema de rociadores automaticos de agua.
o Sistemas de agua pulverizada.
0o Sistemas de espuma fisica.
o Sistemas de extincién por polvo
RO Sistemas de extincion por agentes extintores gaseosos.
o Otros: (Indicar cuales)
Autorizacion del OTC en vigor de la empresa mantenedora segin RD 513/2017 o Declaracién x
responsable.
Correcto registro de las operaciones de mantenimiento realizados a los sistemas de proteccion
contra incendios indicando, como minimo: las operaciones efectuadas, el resultado de las X
verificaciones y pruebas y la sustitucion de elementos defectuosos que se hayan realizado.
Periodicidad adecuada conforme al RD 1942/1993.(Valido hasta el 12/12/2018)
Periodicidad adecuada conforme al RD 513/2017 ‘
El titular del establecimiento industrial ha comunicado al érgano competente de la comunidad
auténoma, en el plazo maximo de 15 dias, cualquier incendio que se haya producido en el X

establecimiento industrial, en su caso.

CAMBIOS EN LA ACTIVIDAD
A la vista de planos del proyecto o memoria originales o ampliadas se comprobara lo siguiente

No haberse realizado cambios en la actividad ni ampliaciones que impliquen un aumento de
superficie o nivel de riesgo intrinseco desde la puesta en marcha de la instalacion o desde la
ultima inspeccién realizada

No haberse realizado cambios en las instalaciones de proteccién contra incendios, desde la puesta P
en marcha o desde la Gltima inspeccién realizada
A la vista de planos del proyecto original o ampliado, no se han modificado los sectores de incendio X

(superficie, huecos, paso conducciones, muros, evacuacién humos, etc.)




SEGURIDAD INDUSTRIAL, MEDIOAMBIENTE Y CALIDAD, S.L.

HOJA DE TOMA DE DATOS. INSPECCION DOCUMEN'(I;AL Y COMPROBACION DE CONFIGURACION Y
UBICACION.

PAGINAS

QDI TICAGSN

2ded

FORMATO F.G.01.02.P1-01

N° expediente

COMPROBACION DE LA CONFIGURACION Y DE LA UBICACION.
Teniendo en cuenta que los establecimientos industriales, en general, estaran constituidos por una o varias configuraciones de los tipos A,
B, C, Dy E y que cada una de estas configuraciones estara constituida por una o varias zonas (sectores o dreas de incendio), se
comprobard lo siguiente:

CONFORME Si NO N/A
Numero de edificios que constituye el establecimiento industrial segun Prcg_ecto Inspiccién X
CONFIGURACION DE LOS EDIFICIOS
Se indicara el tipo A, B, C, § Seindicara eltipo A, B, C,
. DoEyeln°desectoresde | DoEy el n®de sectores de
Denominacion del edificio/area cada edificio en proyecto. cada edificio en inspeccion.
TIPO N° de sectores TIPO N° de sectores.
NAVE [} < c 4 X
Configuracién del establecimiento: proyecto inspeccién
La configuracién mas desfavorable de cualquiera de sus edificios. c X
Edificios tipo A. proyecto inspeccién
X
Pal
Edificios tipo B. Proyecto Inspeccion
distancia distancia
NANE £3 25 X
Edificios tipo C. Proyecto Inspeccion
distancia distancia
NAVE <3 >S5 X
Area tipo D. Proyecto Inspeccion
superficie total y superficie total y
de la superficie de la superficie
cubierta cubierta
4
X
Area tipo E Proyecto Inspeccion
superficie total y superficie total y
de la superficie de la superficie
cubierta cubierta
il
X
En configuracién tipo D y E, se mantiene la distribucién de los combustibles cumpliendo todas las condiciones
siguientes:
Superficie maxima por pila 500 m? x
Volumen maximo por pila 3500m?
Altura maxima por pila 15m
Longitud méxima por pila 45m si el pasillo entre pilas es 2 2,5 m (20m si el pasillo entre pilas es 21.5m)
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Clasificacion de defectos: DL (Defecto leve). DG (Defecto grave). DMG (Defecto muy grave)
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DATOS Y OBSERVACIONES DE LA INSPECCION.

CODIGO DE EQUIPOS UTILIZADOS: £t AY-221 | ex u¥ - 563

FECHA DE INSPECCION:

24 -0d4 - 2022

LUGAR DONDE SE
INSPECCION:
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Método para el calculo de la densidad de carga de fuego ponderada y corregida de un sector/area de
incendios Q; en funcién de la densidad de carga de fuego de cada zona con proceso diferente segun distintos
procesos que se realizan en el sector/area de incendios y la carga de fuego aportada por cada m? de cada zona
con diferente tipo de almacenamiento, existente en el sector/area de incendios.

Se realizara una hoja por cada sector/area de incendios

=Z§qsi X Si X Ci-/‘z'{th thx ij C]

A B (MJ/m2) 6 (Mcal/m?)

Qs

Qs = densidad de carga de fuego, ponderada y corregida, del sector o area de incendio, en M J/m? o Mcal/m2,
qs = densidad de carga de fuego de cada zona con proceso diferente segun los distintos procesos que se realizan en el sector
de incendio (i), en MJ/m2 o Mcal/m?2.
S: = superficie de cada zona con proceso diferente y densidad de carga de fuego, gs: diferente, en m2,
C: = coeficiente adimensional que pondera el grado de peligrosidad (por la combustibilidad) de cada uno de los combustibles
(i) que existen en el sector de incendio.
qv = carga de fuego, aportada por cada m* de cada zona con diferente tipo de almacenamiento (i) existente en el sector de
incendio, en MJ/m? o Mcal/m?3.
h;y = altura del aimacenamiento de cada uno de los combustibles, (i), en m.
S; = superficie de cada zona con proceso diferente y densidad de carga de fuego, qvj diferente, en mZ.
C; = coeficiente adimensional que pondera el grado de peligrosidad (por la combustibilidad) de cada uno de los combustibles
(i) que existen en el sector de incendio.
Ra = coeficiente adimensional que corrige el grado de peligrosidad (por la activacién) inherente a la actividad industrial que
se desarrolla en el sector de incendio, produccién, montaje, transformacion, reparacion, almacenamiento, etc.
A = superficie construida del sector de incendio o superficie ocupada del area de incendio, en m?,

Segun proyecto.

Edificio NAVE
Sector/area de incendios A-8
Qsi S Ci Qv by S; C | R
Actividad/Proceso MJI/m?) | (m?) (MJ/m3) (m) (m?)
Material/Producto (Mcal/ (Mcal/
m?) m?)
Superficie del Sector /area: Q Gw m 3“;_28 l\;ljf: LA Riesgo: NA\EDIO L
Seguin inspeccién.
Edificio NAVE
Sector/area de incendios A

i S Ci hy S C R.
Actividad/Proceso ﬁgf_r_n,—z) (m?) @1&;» (m) | (m?)
(Mca

Material/Producto (Mcz?ll 5
m m
—Saces de Plarkeo Beol I 8% [A3[Z |-34.789.

S - Laco | 3 [aoeecld'3 1(‘55 = 2?‘0‘;’;

N 300" A ¥ 'me LlOO {O.000 l\ . = 0. -
E?F A ﬁ I mdemmw' 600 A Y50 WS @IS - .
ernon  {eécoaon 600 600 4D A |[=468.000

Superficie del Sector /area: #6 8@0 m % MJgV " Riesgo: W\ EDIO 2
AD 22

[ Conforme [ B si | [J No [ O NA ]
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Clasificacion de defectos: DL (Defecto leve). DG (Defecto grave). DMG (Defecto muy grave)




SEGURIDAD INDUSTRIAL, MEDIOAMBIENTE Y CALIDAD, S.L.

DE PROCESO Y ALMACENAMIENTO.

HOJA DE TOMA DE DATOS. COMPROBACION DEL NIVEL DE RIESGO. CALCULO EN FUNCION DEL TIPO

FORMATO

F.G.05.01.P1-01

PAGINAS

3de4

N° expediente  [COMFT1C ﬂoi)‘v

DATOS Y OBSERVACIONES DE LA INSPECCION.

No ¢ mnsdermn

QRS"‘(‘IZ COLLO u_;dx);mo

B o weranes oo hausde o

2-2 heron ou

la nave; %Mboéu

@OV%V? ata. mercauncie vou ey Jawualdo é 30

cada  dun .

FDO: wfmj&wm




SEGURIDAD INDUSTRIAL, MEDIOAMBIENTE Y CALIDAD, S.L.

HOJA DE TOMA DE DATOS. COMPROBACION DEL NIVEL DE RIESGO. CALCULO EN FUNCION DEL TIPO
DE PROCESO Y ALMACENAMIENTO.

FORMATO

F.G.05.01.P1-01

PAGINAS

4ded

N° expediente | CEDFVCRAC KON




SEGURIDAD INDUSTRIAL, MEDIOAMBIENTE Y CALIDAD, S.L.

HOJA DE TOMA DE DATOS. REQUISITOS DE LA PROTECCION ACTIVA CONTRA INCENDIOS.

FORMATO

F.G.08.02.Pi-01

PAGINAS

1de 10

N° expediente

QODITICA CLON

Caracterizacion de defectos tabla 3

SISTEMAS AUTOMATICOS DE DETECCION DE INCENDIO

Se instalaran sistemas automaticos de deteccion de incendios en los sectores de incendio de los establecimientos industriales en funcién del tipo de edificio,
del tipo de actividad, del nivel de riesgo del sector y si la superficie del sector es superior o igual a la indicada.

TIPO A TIPOB (TIPO CS
RIESGO ALTO
RIESGO ALTO RIESGO MEDIO RIESGO BAJO {nunca permitido RIESGO MEDIO RIESGO BAJO RIESGO ALTO RIESGO MED! RIESGO BAJO
nivel A-8)
A
< ﬁm acee z?,@ fAunca permitido 2300m? 2300 m? 21000 m? 22000 m? 22000 m* 23000 m?

a‘l‘"‘-;‘;‘::::::e‘r’: nunca permitido 2150 m? 2150 m? 2500 m? 21000 m? 2800 m?
Instalado el sistema de deteccion de incendio. 351 | ONO | ON/A

Caracteristicas del sistema (se comprobara con el certificado de mantenimiento)

B Detectores tipos puntuales

¥ Sirenas interiores

[ Barreras de infrarrojos

[J Sirenas exteriores

?‘ccs 4 ao>OLn
Retenedbres

O Indicadores de accién

Tipo de Central

N° de zonas ¥

i Alarmas técnicas

Tipo de transmisor Tipo de instalacién O convencional 3 analégica
CONFORME | SI N/A
Comprobacion de funcionamiento de la central y de los sistemas de alarma (con cada fuente de suministro). pd

Prueba detectores al menos uno por sector

menos uno por sector

Comprobar el funcionamiento de los retenedores electromagnéticos y la maniobra de las puertas cortafuego, al

% XX|3

Etiqueta de revision en central

X

Comprobaci6n documental de las normas de fabricacion, certificado del fabricante/instalador

X

Caracterizacion de defectos tabla 3

SISTEMAS MANUALES DE ALARMA DE INCENDIO

Se instalaran sistemas manuales de alarma de incendios en los sectores de incendio de los establecimientos industriales en funcién, del tipo de actividad, y si
la superficie del sector es superior o igual a la indicada o no se haya requerido la instalacion de sistemas automaticos de deteccién de incendios.

Instalado el sistema manual de deteccion de incendio.

[ &S] ONO | ON/A

Caracteristicas del sistema (se comprobara con certificado de mantenimiento)

Comprobacion de funcionamiento de la central y de los sistemas de alarma (con cada fuente de suministro).

a K Pulsadores B Sirenas interiores O
[ Sirenas exteriores % Retenedores ]
Tipo de Central N° de zonas R 3 Alarmas técnicas
Tipo de transmisor Tipo de instalacién J convencional h analdgica
Caracteristicas del sistema.
CONFOR N/A

Prueba de los pulsadores al menos uno por sector

Cumple con la accesibilidad, distribucién y sefalizacién

& (XI5

Etiqueta de revision en central

Comprobacion documental de las normas de fabricacion, certificado del fabricante/instalador

X XN
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SISTEMAS DE COMUNICACION DE ALARMA.

Sistema que permite emitir sefiales acusticas y/o visuales a los ocupantes de un edificio. Puede estar integrada junto con el sistema automético de deteccién
de incendios en un mismo sistema
Se instalarén sistemas de comunicacion de alama en todos los sectores de incendio de los establecimientos industriales, si la suma de la superficie

construida de todos los sectores de incendio del establecimiento industrial es de 10.000 m2 o superior, tanto en los sectores de incendio como en las &reas
de incendio.

Caracterizacién de defectos tabla 3

Instalado el sistema de comunicacién de alarma. xSt [ONO | ON/A
Tamaiio lote:_ {6 Tamafo muestra: 5 Aceptacién: O Rechazo: 4
0 Megafonia | O Sistema 6ptico acustico con nivel sonoro diferenciado

CONFORME Sl |[NO | N/A
Comprobar funcionamiento de los sistemas de megafonia y sirenas éptico-acisticas X
Comprobacién documental de las normas de fabricacion, certificado del fabricantefinstalador pYe

SISTEMAS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA CONTRA INCENDIOS

Se instalara un sistema de abastecimiento de agua contra incendios ("red de agua contra incendios”), si: a) Lo exigen las disposiciones
vigentes que regulan actividades industriales sectoriales o especificas, de acuerdo con el articulo 1 del reglamento RD 2267/2004. b)
Cuando sea necesario para dar servicio, en las condiciones de caudal, presién y reserva calculados, a uno o varios sistemas de lucha
contra incendios, tales como: Red de bocas de incendio equipadas (BIE). Red de hidrantes exteriores. Rociadores automaticos. Agua
pulverizada. Espuma. Cuando en una instalacion de un establecimiento industrial coexistan varios de estos sistemas, el caudal y reserva

de agua se calcularan considerando la simultaneidad de operacién minima que se establece en la reglamentacion vigente.
Caracterizacion de defectos tabla 4

Instalado el sistema de abastecimiento de agua contra incendios. X1 | ONO CON/A

El abastecimiento de agua contra incendio esta condicionado por la servidumbre de usos comunes

Nota: en el caso de que la respuesta fuera SI Nota: en el caso de que la respuesta fuera NO
N° de registro, si procede, en la administracién | Continuar con la inspeccion.

competente de la instalacion;
Presion de disefio: Bar SRl LD i
Caudal de disefio: mh

Suficiente presion y caudal de disefio. 18I ONo
Terminada la inspeccién de este punto.

Documento acreditativo de las condiciones de presion dindmica, caudal y reserva facilitado por la empresa
suministradora si estd conectada a la red del servicio publico de agua.

Nota: en el caso de que la respuesta fuera SI Nota: en el caso de que la respuesta fuera No
Presion garantizada: Bar Continuar con la inspeccion 0st | KINO | RN/A
Caudal garantizado: m3h

Suficiente presion y caudal garantizados (JSI ONo
Terminada la inspeccién de este punto.

Caracteristicas del deposito si existe
Aéreo¥] Enterrado OJ Hormig6n O Poliéster &J Otros (indicar cudl) Volumen: ¥36...m? M De uso exclusivo

Caracteristicas del sistema de bombeo si existe
O Bomba Jockey y bomba principal eléctrica O Bomba jockey y bombas principales eléctricas (numero) OBomba Jockey y bomba

principal diesel CJBomba Jockey, bomba principal eléctrica y bomba principal diesel¥dOtras configuraciones reflejar. ack@ss . & BB\QAQ)\
Caracteristicas del sistema (aspiracién o en carga) ] Dep6sito de cebado €| En carga (] Aspiracién [ Supervisién

2 660m> CONFORME |SI [NO | N/A

Queda garantizado el abastecipiento del agua contra incendios.

Presion del equipo: £'>  /Presién minima exigida al equipo: 6

Caudal del equipo: 7" Caudal requerido: $50022> S50 ou>

Cumple el equipo de bombeo con las normas UNE-EN (segun certificado fabricante) comprobacién documental

Accesibilidad a elementos, limpieza general, ventilacién de salas de bombas, acceso e iluminacion.

El equipo de bombeo esté situado fuera del volumen con riesgo de incendio y explosién

La sala de bombas es un recinto independiente.

Conexién suministro eléctrico independiente del general

Comprobacién de funcionamiento automatico y manual de la instalacién de acuerdo con las instrucciones del
fabricante o instalador.

M 3¢ [RIR[WX | XX

Etiqueta de revision
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SISTEMAS DE HIDRANTES EXTERIORES.

Se instalara un sistema de hidrantes exteriores si: a) Lo exigen las disposiciones vigentes que regulan actividades industriales sectoriales o
especificas, de acuerdo con el articulo 1 de este reglamento. b) Concurren las circunstancias que se reflejan en la tabla siguiente en

funcién del Tipo de edificio de la superficie del sector y del riesgo del sector.
Caracterizacién de defectos tabla 4

T —
TIPO A TIPO B 1o C TIPO D TIPO E
Riesgo Riesgo Riesgo Riesgo Riesgo Riesgo Riesgo RIS Riesgo Riesgo Riesgo ?esg Riesgo Riesgo Riesgo
alto medio bajo alto medio bajo alto medio bajo alto medio bai alto medio bajo
21000 m?
olo | 2300 m? bi,;:mzl 21000 m? zzr.:Po zs:zoo rzz"?zoo 23&?200 NO zs#oo “,‘,‘,’zm zg sr.nozo +5.000 n? | 25.000 m? 21'5;300
1 —
Instalado el sistema de hidrantes exteriores. $4SI1 ONO ON/A
Justificada la no realizacion de esta instalacion en proyecto por existir red pablica de hidrantes. asl CONO | SEN/A
Caracteristicas del sistema se comprobara con certificado de mantenimiento
™ Columna himeda B Columna seca B Detector de flujo [ O Alarma técnica
B Transmision a central D.A i Puestos de intemperie
¥ De superficie $2.Enterrado Condiciones de caudal y presion
CONFORME | SI NO [N/A
La red de hidrantes exteriores esta garantizada por la red publica y/o abastecimiento de agua
Nota: en el caso de que la respuesta fuera S| Nota: en el caso de que la respuesta fuera NO
Presién garantizada: '3 Bar Continuar con la inspeccion. X
Caudal garantizado: SEGRC m*h
Suficiente presion y caudal garantizados 881  ONo
Terminada la inspeccion de este punto. 1
La zona protegida por cada uno de ellos es la cubierta segun lo establecido por la nommativa vigente ot
Correcta ubicacién. Accesibilidad a su entorno y la sefializacién de los hidrantes. x
Correcto equipo minimo de los armarios de dotacion X
Comprobacion documental de las normas de fabricacion, certificado del fabricante/instalador XX
Etiqueta de revision B3
EXTINTORES DE INCENDIO
Se instalaran extintores de incendio portatiles en todos los sectores de incendio de los establecimientos industriales.
Caracterizacion de defectos tabla 4
Instalados extintores de incendio. Ioasi | ONO | ON/A
Tipo de extintores ®Rpoivo &4-CO; O agua se comprobara con certificado de mantenimiento.
CONFORME | SI NO |N/A
Cumplen con los requisitos de_comercializacién
Los agentes extintores se corresponden con los riesgos que cubren'
Se cumplen con las distancias y dotacién establecidas rgglamentariamente2 pod

Son visibles y accesibles®

Estan situados a la altura reglamentada

Son de color rojo Ral-3000

Etiqueta de revision

KRR X
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BOCAS DE INCENDIO EQUIPADAS
Se instalaran sistemas de bocas de incendio equipadas en los sectores de incendio de los establecimientos industriales en funcién del
Tipo de edificio, el nivel de riesgo del sector y la superficie de este.

Caracterizacién de defectos tabla 4 Py T
TIPO A TIPO B TIPO C TIPO D TIPO E

Riesgo Riesgo Riesgo Riesgo Riesgo Riesgo Riesgo y Riesgo Riesgo Riesgo Riesgo Riesgo Riesgo Riesgo
alto medio bajo alto medio bajo alto medi bajo alto medio bajo alto medio bajo
onSoo |2300 m2. | 2300 m? | 2200 m? | 2500 m? 2500 m | 21000 25000 m2 28000

Instaladas bocas de incendio equipadas. = RIS ONO | ON/A
Caracteristicas del sistema (se comprobara con certificado de mantenimiento)

- ] O Tipo de BIE @ 25 @ CON .
4@ #Tipo de BIE @ 25 3 Tipo de BIE @ 45 TOMA 45 O Alarma técnica
] [ Supervisién O Valvulas principales O Puestos de control simplificado
CONFORME [SI [NO | N/A

Cumple con la accesibilidad, maniobrabilidad, distribucién y senalizacion X

Correcta presion de los mandémetros. X

Etiqueta de revision x

Comprobacion documental de las normas de fabricacién, certificado del fabricante/instalador X

8 SISTEMAS DE COLUMNA SECA.

Se instalaran sistemas de columna seca en los establecimientos industriales si son de riesgo intrinseco medio o alto y su altura de

evacuacion es de 15 m o superior.
Caracterizacién de defectos tabla 4

Instalado el sistema de columna seca. |OSI peNO | ON/A

Caracteristicas del sistema: ( se comprobara con certificado de mantenimiento)
O Toma de fachada O boca salida de piso [ boca de salida de piso con vaivula de seccionamiento.

O valvula de purga
CONFORME [SI |NO | N/A

Correcta situacién, composicion, accesibilidad, maniobrabilidad, carencia de obstaculos y conexiones *

Existe la indicacién “USO EXCLUSIVO DE BOMBEROS”

Etiqueta de revision /
Comprobacién documental de las normas de fabricacion certificado del fabricante/instalador /
Los racores cumplen con la serie de normas UNE 23400 que le sea de aplicacién (segin certificado fabricante) /

comprobacion documental. y
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9 SISTEMA DE ROCIADORES AUTOMATICOS DE AGUA.
Se instalaran sistemas de rociadores automaticos de agua en los sectores de incendio de los establecimientos industriales, en funcion del
tipo de edificio, del tipo de actividad, del nive! de riesgo del sector y si la superficie del sector es superior o igual a la indicada.
Caracterizacién de defectos tabla 4 P
TIPO A TIPOB { TIPO
RIESGO ALTO
RIESGO ALTO RIESGO MEDIO RIESGO BAJO (nm:x. ;Inhn.:mdo RIESGO MEDIO RIESGO BAJO RIESGO ALTO RIES! EDIO RIESGO BAJO
af,‘:g::::;’,:;ﬁf nunca permitido 2300 m? No obligatorio 2800 m? 21500 m? No obligatorio || 21000 m? l 22000 o7 | No obligatorio
almag:::m‘;{‘ nunca penmitido 2500 m? No obligatorio 21000 m? 22500 m? | Noobligatorio | 22000 m? 23500 m? No obligatorio
Instalado el sistema de rociadores automaticos de agua. &SI |ONO | ON/A
Caracteristicas del sistema (se comprobara con certificado de mantenimiento)
Tipo de Ries JPoN
EllpRiesegolligg?o ¥ Puestos de control # Rociadores tipo Voo e - &RC P
X Riesgo Ordinario, grupo: — - /
O] Riesgo Extra, grupo X Transmisién a central D.A K Soportes tipo Chw We Sév/
Parametros de diseiio y 7
Densidad de disefio (/min/m?): 4.2 Area supuesta de funcionamiento: a0 m <[
Altura de almacenamiento 2 Tiempo de autonomia (en minutos). ’
Tipo de instalacion: €Mojada CAccién previallSeca CJAltierna Reserva de agua: SISTEMA DE ABASTECIMIENTO
CONFORME (Sl |NO |[N/A
Los rociadores estan libres de obstaculos para su funcionamiento X
Correcto funcionamiento de la instalacién accionando la valvula de prueba. X
Puesto de control. Comprobacion de la correcta apertura/cierre de la valvula principal. X
Comprobacién documental de las normas de fabricacién, certificado del fabricante/instalador X
Comprobacion documental de las normas de disefio, certificado del instalador X
Etiqueta de revision en el puesto de control X
10 (SISTEMAS DE AGUA PULVERIZADA.

Se instalaran sistemas de agua pulverizada cuando por la configuracion, contenido, proceso y ubicacion del riesgo sea necesario refrigerar
partes de este para asegurar la estabilidad de su estructura, y evitar los efectos del calor de radiacién emitido por ofro riesgo cercano y en
aquellos sectores de incendio y 4reas de incendio donde sea preceptiva su instalacion de acuerdo con las disposiciones vigentes que

regulan la proteccion contra incendios en actividades industriales sectoriales o especificas.
Caracterizacién de defectos tabla 4

Instalado el sistema de agua pulverizada.

[ost [gNO | ON/A

Tamaino lote: Tamano muestra: Aceptacion: Rechazo:
E”é’x‘t’iﬁé??: " 0 Soportes tipo O Rociadores/boquillas tipo

0O Control de fuego

O Proteccién contra el calor de | O Transmision a central D.A

radiacién. Elemento a proteger:
O Puestos de control

O Prevencion de incendios.

Parametros de diseio

Densidad de disefio (Vmin/m?): Tiempo de autonomia {en minutos):

Tipo de instalacion:

Reserva de agua:

CONFORME|[SI [NO | N/A
Los rociadores/boquilla estan libres de obstaculos para su funcionamiento correcto ¢
Correcto estado y limpieza de los componentes del sistema,
Puesto de control. Comprobacion de la correcta apertura/cierre de la valvula principal. /,
Correcta presion de los manémetros 1/
Comprobacion documental de las normas de fabricacién certificado del fabricante/instalador
Comprobacion documental de las normas de disefio, certificado del instalador

Etiqueta de revision en el puesto de control
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SISTEMAS DE ESPUMA FISICA.

Se instalaran sistemas de espuma fisica en aquellos sectores de incendio y areas de incendio donde sea preceptiva su instalacién de
acuerdo con las disposiciones vigentes que regulan la proteccion contra incendios en actividades industriales, sectoriales o especificas v,
en general, cuando existan reas de un sector de incendio en las que se manipulan liquidos inflamables que, en caso de incendios,
puedan propagarse a otros sectores.

Caracterizacion de defectos tabla 4

Instalado el sistema de espuma fisica. [osl [eNO | oN/A

Tamaiio lote: Tamano muestra: Aceptacion: Rechazo:

Tipo de disefio . Indicar el tipo de espuma
O Extincién O Soportes tipo 0 Baja J media [1 alta expansion

0 Control de fuego
O Proteccion contra el calor de | O Transmision a central D.A

radiacién. Elemento a proteger:
O Puestos de control

0 Prevencion de incendios.

Parametros de disefio

Densidad de disefio (I/min/m?): Tiempo de autonomia (en minutos):

Tipo de instalacion: Reserva de agua:

CONFORME [SI |NO | N/A

Las lanzas de descarga estan libres de obstaculos para su funcionamiento correcto I

Correcto estado y limpieza de los componentes del sistema, J

Puesto de control. Comprobacién de la correcta apertura/cierre de las valvulas J |

Correcta presién de los manémetros

Espumégeno adecuado al tipo de riesgo

Correcto nivel de espumégeno en el tanque

Existe analisis del espumdgeno empleado (caducidad) //

Se han realizado prueba de descarga (documentar) /

Comprobacion documental de las normas de fabricacién certificado del fabricante/instalador /

Comprobacion documental de las normas de disefo, certificado del instalador /

Etiqueta de revision en el puesto de control

12

SISTEMAS DE EXTINCION POR POLVO.

Se instalarén sistemas de extincion por polvo en aquellos sectores de incendio donde sea preceptiva su instalacion de acuerdo con las
disposiciones vigentes que regulan la proteccion contra incendios en actividades industriales sectoriales o especificas.
Caracterizacion de defectos tabla 4

Instalado el sistema de extincion por polvo. | Osi] eNO [ ON/A

Riesgo protegido [J Soportes tipo Indicar el tipo de polvo

[ Transmisién a central D.A

[ Puestos de control

Parametros de disefio

Densidad de disefio (gr/min/m?): Tiempo de autonomia (en minutos):

Tipo de instalacion: Reserva de polvo:

CONFORME |[SI [NO | N/A

Las bocas de descarga estan libres de obstéaculos para su funcionamiento correcto

Correcto estado y limpieza de los componentes del sistema,

Correcto nivel del polvo en el tanque

Es correcto el sistema del gas impulsor

Es correcta la presion del gas impulsor

Existe andlisis del polvo empleado (caducidad)

Correcta presién de los mandémetros

Comprobacién documental de las normas de fabricacion certificado del fabricante/instalador /i

Comprobacién documental de las normas de disefio, certificado del instalador L

Etiqueta de revisién en el puesto de control ![’
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13 [SISTEMAS DE EXTINCION POR AGENTES EXTINTORES GASEOSOS.
Se instalaran sistemas de extincion por agentes extintores gaseosos en los sectores de incendio de los establecimientos industriales
cuando: a) Sea preceptiva su instalacién de acuerdo con las disposiciones vigentes que regulan la proteccién contra incendios en
actividades industriales sectoriales o especificas b) Constituyan recintos donde se ubiquen equipos electrénicos, centros de calculo,
bancos de datos, centros de control o medida y analogos y la proteccién con sistemas de agua pueda dafar dichos equipos.
Caracterizacion de defectos tabla 4
Instalado el sistema de agentes extintores gaseosos. [Rsi] ONO | ON/A
Caracteristicas del sistema
P Alarmas técnicas # Transmisién a central D.A R Soportes tipo  Coloauite.
O Cilindro auténomo & Bateria de cilindros S
Riesgo que cubre Tipo de agente extintor Sistema de pesaje N
Sals  Setwaoren Nevee 4220 -
CONFORME |SI {NO | N/A
Las boquillas difusoras estan libres de obstaculos para su funcionamiento correcto X
Correcto estado y limpieza de los componentes del sistema >
Agente extintor adecuado al riesgo X
Dispone de central de deteccién y extincién en las inmediaciones del riego hd
Dispone de pulsador de disparo yd
Dispone de pulsador de blogueo X
Dispone de letrero de extincién disparada X
Dispone de deteccion automatica X
Dispone de sirena interior X
Existe conexion con otros sistemas del edificio (ventilacion, aire acondicionado) KX
Existen instrucciones especificas de funcionamiento. o
Comprobacién documental de las normas de fabricacién certificado del fabricante/instalador >
Comprobacion documental de las normas de disefio, certificado del instalador >
Etiqueta de revision en el puesto de control 4
14 |Ventilacién y eliminacién de humos y gases de la combustién en los edificios industriales.

Se instalaran sistemas ventilacién y eliminacion de humos y gases de la combustién en los sectores de incendio de los establecimientos
industriales, en funcién del tipo de actividad, del nivel de riesgo del sector y si la superficie del sector es superior 0 igual a la indicada.

Caracterizacion de defectos tabla 2 P e —————
Riesgo alto Riesgo mediagz Riesgo bajo

Actividades de produccién Para e! Resto de superficies, se Actividades de p! el Resto de superficies, se | No obligatorio
Superficie construida 21000 m? podran aplicar los siguientes Superficie construida 2 2000 ro? podran aplicar los siguientes
Actividades de al iento 2 valores minimos de superficie Actividades de aimacErEmento 2 valores minimos de superficie
800m? aerodinamica 11000 m aerodinamica
Dimensionado segun UNE 23585:2004 f Actividades de produccion: Dimensionado segun UNE 23585 Actividades de produccién:

Planta bajo rasante minimo Planta bajo rasante minimo

0,5m?/150m? o fraccién 0,5m?%150m? o fraccién

Planta sobre rasante minimo Planta sobre rasante minimo

0,5m%/200 m?o fraccion 0,5m%200 m? o fraccion

Actividades de all Actividades de

Planta bajo rasante minimo almacenamiento:

0,5m?/100m? o fraccidn Planta bajo rasante minimo

Planta sobre rasante minimo 0,5m?100nY o fraccion

0,5m?/150 n¥? o fraccion Planta sobre rasante minimo

0,5m%150 m? o fraccion
Instalado Ventilacion y eliminacidn de humos y gases de la combustion. 1] ONO | ON/A
Caracteristicas del sistema
[J Aireador natural O Aireador mecanico
[ Cortinas de humos ® Apertura automatica
0 Apertura manual
CONFORME [S1 I1NO | N/A

Correcto estado y limpieza de los componentes del sistema. d
Funciona correctamente el sistema X

Comprobacién documental de las normas de fabricacién certificado del fabricante/instalador

Comprobacién documental de las normas de disefio, certificado del instalador

Etiqueta de revisién en el puesto de control
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15

ALUMBRADO DE EMERGENCIA.

Caracterizacién de defectos tabla 1

Instalado sistema de alumbrado de emergencia. | i1 ] ONO | ON/A

Caracteristicas del sistema

2 Autdnoma | O Centralizada

CONFORME NO | N/A

Funciona correctamente el sistema

Existe alumbrado de emergencia donde esta establecido reglamentariamente

x| M2

Comprobacién documental de las normas de fabricacion certificado del fabricante/instalador

16

=
SENALIZACION.

Se procedera a la sefializacion de las salidas de uso habitual o de emergencia, asi como la de los medios de proteccion contra incendios de utilizacién manual,
cuando no sean facilmente localizables desde algun punto de la zona protegida, teniendo en cuenta lo dispuesto en el Reglamento de sefalizacién de los
centros de trabajo, sobre disposiciones minimas en materia de sefializacion de seguridad y salud en el trabajo.

Caracterizacion de defectos tabla 1

CONFORME [SI [NO | N/A

Existe sefializacion de medios de PCI y de evacuacién

e
Correcto estado y limpieza de la sefalizacién Y
Comprobacion documental de las normas de fabricacion certificado del fabricante/instalador X
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Clasificacion de defectos: DL (Defecto leve). DG (Defecto grave). DMG (Defecto muy grave)
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ENTORNO'
1 Se comprobara que los espacios y los viales de intervencién de los bomberos asi como los huecos de las fachadas para acceso a los servicios de extincién
son correctos. Caracterizacion de defectos tabla 1
Requisitos CONFORME
Sl | NO | N/A
Espacios para intervencion de bomberos b'q
Viales acceso para bomberos b4
Huecos en fachada x
2 UBICACIONES NO PERMITIDAS DE SECTORES DE INCENDIO CON ACTIVIDAD INDUSTRIAL 2

Caracterizacion de defectos tabia 1

Se comprobara que cada edificio y sector del establecimiento industrial no posean ubicaciones no permitidas.

o ——
TIPO A TIPO B (TIPO CY)
RIESGO ALTO e
RIESGO RIESGO ALTO e
BAJO RIESGO MEDIO (nunca permitido) RIESGO BAJO RIESGO MEDIO (nul:‘claw m;ﬂdo Permitido
Planta bajo rasante Permitido | No permitido No permitido Permitido Permitido Permitido Permitido
22 planta bajo rasante - r:‘n‘l’" do No permitido No permitido No permitido No permitido No permitido No permitido
) .
aenmetro accesible <5 Permitido No permitido No permitido Permitido No permitido No permitido Permitido
Si h (altura de N
evacuacion) > 15 m en - rm?tl do No permitido No permitido Permitido Permitido Permitido Permitido
sentido descendente

arbustiva

De riesgo intrinseco medio o alto, a menos de 25 m de masa forestal, con franja perimetral permanentemente libre de vegetacion baja

Requisitos

Cco

NFORME

Sl

NO N/A

Planta bajo rasante

Requisito 2° planta bajo rasante

Requisito Perimetro accesible < 5§ m

Requisito Si h > 15 m en sentido descendente

Requisito, a menos de 25 m de masa forestal

x X (XXX

1 Las condiciones del entorno de los edificios van encaminadas a posibilitar un adecuado asentamiento de vehiculos de los servicios de
extincion para acceder por fachadas mediante las escalas. Indicados en el punto A del Anexo 1l del RD 2267/2004.
2 No se permite la ubicacion de sectores de incendio con las actividades industriales Indicados en el punto 1 del Anexo Il del RD 2267/2004.
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MAXIMA SUPERFICIE CONSTRUIDA ADMISIBLE DE CADA SECTOR DE INCENDIO 3

Se indicara la maxima superficie de cada uno de los sectores de cada uno de los edificios y se comprobard que la superficie real no excede la maxima
permitida. Caracterizacién de defectos tabla 4

(3) Cuando se instal i de rociad a ati
admisibles, indicadas en la tabla 2.1, pueden multiplicarse por 2.
§s notas (2) y (3) pueden aplicarse simultaneamente),

e extincién y la distancia a limites de parcelas con posibilidad de edificar en ellas sea superior a 10 m.

TIPO A (m?) TIPO B (m?) TIPO C (m?
RIESCO b, RIESGO MEDIO RIESGO BAJO (r:::csaG:n:I.ago RIESGO MEDIO RIESGO BAJO RIESGO ALTO ESGO MEDIO RIESGO BAJO
(nunca permitido) nivel A-8)
M3- 500 B1-2000 A6-2000 M3-3.500 B1-6000 A6-3.000 B3-5.000 B1 sin limite
NO ADMITIOO M4- 400 B2-1000 A7-1.500 M4-3.000 82-4.000 A7-2.500 B4-4.000 82-6.000
MS5- 300 (1)(2)3) AB-no. M5-2.500 (2)(3')(5) AB8-2.000 B5-3.500 (3)(' 4)
(2)(3) (3) (2)(3) (3)(4) (3)(4)
(1) Si el sector de incendio esta situado en primer nivel bajo rasante de calle, la maxima superficie construida admisible es de 400 m2, que puede incrementarse por aplicaciéon de las
notas (2) y (3).
(2) Si la fachad. ible del establecimiento industrial es superior al 50 por ciento de su perimetro, las méximas superficies construidas admisibles, indicadas en la tabla 2.1, pueden
multiplicarse por 1,25,

de agua que no sean exigidos preceptivamente por el anexo Ill del RD 2267/2004 las maximas superficies construidas

En configuraciones de tipo C, si la actividad lo requiere, el sector de incendios puede tener cualquier superficie, siempre que todo el sector cuente con una instalacién fija automatica

(5) Para establecimientos indL de tipo B, de riesgo intrinseco BAJO 1, cuya unica actividad sea el almacenamiento de materiales de clase A y en el que los materiales de
consts i dos, incluidos los i sean de clase A en su d, se podra aumentar la superficie maxima permitida de! sector de incendio hasta 10.000 m2.
CONFORME
Méx. Superficie N Superficie real P
sin Luile ¥6. 90 i SI_[NOJ NA
X

LA DISTRIBUCION DE LOS MATERIALES COMBUSTIBLES EN LAS AREAS DE INCENDIO EN CONFIGURACIONES DE TIPOD Y
DE TIPO E.* Se comprobaran que todas las areas de incendio cumplen con los requisitos indicados. Denominacién del érea:

Identificacion de las areas inspeccionadas [ Area:
Requisitos CONFORME
S| | NO| N/A
La superficie maxima de cada pila es menor o igual de 500 m? /

El volumen méximo de cada pila es inferior o igual a 3500 m*

/

/

La altura maxima de cada pila es inferior o iguala 15 m

La longitud maxima de cada pila es de 45 m si el pasillo entre pilas es 2 2,5 m, 6 de 20 m si el pasillo entre pilas
es21,5m.

/

3 La maxima superficie construida admisible de cada sector de incendio sera la que se indica en la Tabla 2.1. Anexo Il RD 2267/2004.
4 La distribucion de los materiales combustibles en las areas de incendio en configuraciones de tipo D y de tipo E deberan cumplir los
siguientes requisitos indicados en el punto 2.2 de anexo 11 RD 2267/2004
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MATER'ALES & Se comprobara que los materiales utilizados cumplen con las siguientes indicaciones. Comprobacién documental.
Caracterizacion de defectos tablas 1y 4

PRODUCTOS DE REVESTIMIENTOS: LOS PRODUCTOS UTILIZADOS COMO REVESTIMIENTO O ACABADO SUPERFICIAL. Se
comprobara que los materiales utilizados cumplen con las siguientes indicaciones.

Requisitos: Los suelos: Cr-s1, M2 o mas favorable Las paredes y techos: C-s3 d0, M2, o més favorable. Los materiales de los lucemarios: D-s2d0,
que nos sean continuos: M3 o més favorable. Los lucemarios continuos: B-s1d0, M1 o mas favorable. Los materiales de revestimiento exterior de fachadas: C-
s3d0, M2 o mas favorables.

Requisitos COREORME
Si NO N/A
Los suelos cumplen con la reglamentacion aplicable o justificada en proyecto. X
Las paredes y techos cumplen con la reglamentacién aplicable o justificada en proyecto. <
Los lucernarios que no sean continuos o instalaciones para eliminacion de humo que se instalen en las %
cubiertas cumplen con la reglamentacién aplicable o justificada en proyecto.
Los materiales de los lucernarios continuos en cubierta cumplen con la reglamentacién aplicable o justificada f x
en proyecto.
Los materiales de revestimiento exterior de fachadas cumplen con la reglamentacién aplicable o justificada en 7(
proyecto %
PRODUCTOS INCLUIDOS EN PAREDES Y CERRAMIENTOS. Se comprobara que los materiales utilizados cumplen corylas siguientes
indicaciones.
Requisitos CONFORME
Sl NO N/A
Los productos que constituya una capa contenida en un suelo, pared o techo sea de una clase mas desfavorable que la x
exigida al revestimiento correspondiente, la capa y su revestimiento, en su conjunto (E 30, RF-30).%
Los productos situados en el interior de falsos techos o suelos elevados, tanto los utilizados para aislamiento térmico y para
acondicionamiento acustico, como los que constituyan o revistan conductos de aire acondicionado o de ventilacién, etc. (B-s3 x
d0, M1 0 mas favorable). Los cables son no-propagadores de incendio con emisién de humo de opacidad reducida

5 E| comportamiento frente al fuego de un material, viene determinado por las caracteristicas y cualidades del mismo, conociéndose
como reaccion al fuego indicados en el punto 3 del anexo |l RD 2267/2004

6 Este requisito no sera exigible cuando se trate de productos utilizados en sectores industriales, clasificados segun el anexo | RD 2267/2004
como de riesgo intrinseco bajo, ubicados en edificios de tipo B o de tipo C para los que sera suficiente la clasificacion Ds3 d0, M3 o mas
favorable, para los elementos constitutivos de los productos utilizados para paredes o cerramientos.
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5 ESTABILIDAD AL FUEGO DE LOS ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS PORTANTES.’
Se comprobaré que cada uno de los sectores de cada uno de los edificios cumple la estabilidad al fuego que le sea de aplicacién o fa justificada en proyecto.

Comprobacién documental.
Caracterizacién de defectos tabla 4

P —
TIPO A TIPO B (TIPO C)Nota 3
RIESGO ALTO RIESGO ALTO
(punca penmitido) RIESGO MEDIO RIESGO BAJO ‘""':.‘.3.'7'3;"“ RIESGO MEDIO RIESGO BAJO RIESGO ALTO ESGO MED RIESGO BAJO
Planta Sétano Planta Sétano Planta Sétano Planta Sétano Planta. Sétano
Planta. Sétano R R-180 EF-180 R-120 EF-120 R-90 EF-90 R-120 EF-120 R-90 EF-! Planta Sétano R-60
Planta Sobre 1 20' EF-120 Planta. sobre Planta sobre Planta. sobre Planta. sobre Planta. sobre EF-60
Rasante R120 EF P. sobre Rasante Rasante R-120 Rasante R-90 R R-60 R R-80 Rasante R-60 Planta sobre
NO ADMITIDO 120 ""R90 EF30 EF-120 EF-90 EF-60 EF-90 EF-60 Rasante R-30 EF-30
{2} rociadores (2) rociadores (1)Cubierta ligera | (1)Cubierta ligera || (1)Cubierta ligera || (1)Cubierta ligera |[§(1)Cubierta ligera §| (1)Cubierta ligera no
+SCEH +SCEH R-60 EF- R-60 EF-60 R-30 EF-30 R-15 EF-15 R-30 EF-30 R-15 EF- se exige (2)
R-90 EF-90 60 (2) rociadores (2) rociadores (2) rociadores {2) rociadores 2) rociadores rociadores +SCEH
+SCEH R-30 EF- § +SCEH R-1S5EF-| +SCEH Nose [ +SCEH R-15EF-| +SCEH No se No se exige
30 15 exige 15 exige
Nota (1): Cubierta ligeras. Para la estructura principal de cubiertas ligeras y sus soportes en plantas sobre rasante, no previstas para ser utilizadas en la evacuacion de Ios ocupantes, (y
su funcién dnica sustentarla punto C anexo Il) siempre que se justifique que su fallo no pueda ocasionar dafios graves a los edificios o blecimi proxi ni comp
estabilidad de otras plantas inferiores o la sectorizacion de incendios implantada y, si su riesgo intrinseco es medio o alto, disponga de un sistema de extraccion de humos,
Nota (2): En edificios de una sola planta con cubierta ligera, cuando la superficie total del sector de ir dios esté protegida por una instalacién de rociadores at aticos de agua y un

sistema de evacuacion de humos, los valores de la estabilidad al fuego de las estructuras portantes podran adoptar los valores indicados.
Nota (3): En los establecimientos industriales de una sola planta, o con zonas administrativas en méas de una planta pero compartimentadas del uso industrial segun su reglamentacién

especifica, situados en edificios de tipo C, separados al menos 10 m de limites de parcelas con posibilidad de edificar en ellas, no sera io justificar la ilidad al fuego de la
estructura
R o EF minima exigible R o EF justificada e CONFORME
2 -6o R-420 (hor “"*80“\ SI [NOJ NA
Los sectores de cada uno de los edificios cumplen con la reglamentacién aplicable o justificada en proyecto. P4

7 Las exigencias de comportamiento ante el fuego de un elemento constructivo portante se definen por el tiempo en minutos, durante el que
dicho elemento debe mantener la estabilidad mecanica (o capacidad portante) en el ensayo normalizado conforme a la UNE
correspondiente. Indicado en el punto 4 Tablas 2.2, 2.3, 2.4 del anexo Il RD 2267/2004
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RESISTENCIA AL FUEGO DE ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS DE CERRAMIENTO ®

Se comprobara que cada uno de los sectores de cada uno de los edificios cumple la resistencia al fuego que le sea de aplicacion o la justificada en proyecto.
Comprobacién documental.
Caracterizacion de defectos tabla 4

e —
TIPO A TIPO B {TiP0C)
RIESCO/ALTO RIESGO MEDIO RIESGO BAJO oo oo | RiE
(nunca permitido) (nul:‘cl: .;:o“)u SGO MEDIO RIESGO BAJO RIESGO ALTO RIESGO RIESGO BAJO
Entre sectores Entre sectores Entre sectores Entre sectores
de incendio de incendio de incendio de incendio Entre sectores Entre sectores
Snire seciores Pra. Solano Pla. sitano El- | Pta.sotanoEl- | Pta.solanoEl- | deincendio de incendio Entre sectores de
| RF-120 REI RF-180 REI RF-120 REI RF-80 Pta. sétano El- Pta. sotano El-
NOADMITIDO | Pz & Rasare | Pta.sobre Pta. sobre Pta. sobre Pta. sobre REI RF-120 RE| RF-90 Pia. Sotano ELREI
Entre estableci Rasante El RE| Rasante EI-REI Rasante EI-REI Rasante EI-REI Pta. sobre . sobre Pta. sobre Rasante
ELRELRF-180 | RF90 RF-120 RF-90 RF-60 Rasante E-REI || Rasante E-RE! || £ %2F o a0
Entre estableci. Entre estableci. Entre bleci Entre bleci RF-80 RF-60
EI-REI-RF-120 EI-REI-RF-240 EI-REI-RF-180 E|-REI-RF-120
Nota 1 La estabilidad al fuego de la estructura que soporta algun el to de ¢ i debe ser al la minima que se pr iba para cada el to de iento.

Aéreas tipo D: Nota 6: La resistencia al fuego del cerramiento que delimita un establecimiento de tipo D (excepto los de riesgo bajo 1), respecto a limites de
parcelas con posibilidad de edificar en ellas, debe ser como minimo El 120, a no ser que la actividad se realice a una distancia igual o mayor que 5 m de aquel o
que la normativa urbanistica aplicable garantice dicha distancia entre el area de incendio y el lindero

REI Ef o RF minima exigible REIEl o RF justificada _ _ CONFORME
£I-60 ®ex-4.20 st [NO | NIA

Los sectores de cada uno de los edificios cumplen con la reglamentacion aplicable o justificada en proyecto. b4

Acometida de una medianeria a una fachada.? se indicara la REI El o RF minima de cada uno de los sectores de cada uno de los edificios
y comprobara que la REIEl O RF real es superior a la minima_permitida.

REI El o RF minima exigible REIElo RF justificada _ CONFORME
€1-30 EI- €0 S| [NO | N/A
Los sectores de cada uno de los edificios cumplen con la reglamentacion aplicable o justificada en proyecto. X

Acometida de una medianeria a la cubierta.? se indicara la REI El o RF minima de cada uno de los sectores de cada uno de los edificios y
comprobara que la REI El o RF real es superior a la minima_permitida. Si no es suficiente el espacio se utilizaran hojas aparte

REL El 0 RF minima exigible REI El o RF justificada CONFORME
ET-30 EX-60 S| NO| NA
Los sectores de cada uno de los edificios cumplen con la reglamentacion aplicable o justificada en proyecto. x

Distintas soluciones para evitar la propagacion del incendio.
Se comprobarén que todas las soluciones indicadas a continuacién cumplen con los requisitos minimos exigidos.

Distancias minimas entre huecos : La distancia minima, medida en proyeccion horizontal, entre una ventana y un hueco, o lucernario, de una cubierta sera
mayor de 2,50 m cuando dichos huecos y ventanas pertenezcan a sectores de incendio distintos y la distancia vertical, entre ellos, sea menorde 5 m
Resistencia al fuego de las puertas de paso : Las puertas de paso entre dos sectores de incendio tendran una resistencia al fuego, al menos, igual a la mitad
de la exigida al elemento que separe ambos sectores de incendio, o bien a la cuarta parte de aquella cuando el paso se realice a través de un vestibulo previo
Resistencia al fuego minima en huecos entre sector y espacio exterior a € Todos los huecos, horizontales o verticales, que comuniquen un sector de incendio
con un espacio exterior a &| estaran sellados de modo que mantendran una resistencia al fuego minima exigida.

Resistencia al fuego del cerramiento que delimita un establecimiento: La resistencia al fuego del cerramiento que delimita un establecimiento de tipo D
(excepto los de riesgo bajo 1), respecto a limites de parcelas con posibilidad de edificar en ellas, serd como minimo El 120, a no ser que la actividad se realice
a una distancia igual o mayor que cinco m de aquel o que la normativa urbanistica aplicable garantice dicha distancia entre el drea de incendio y el lindero

. CONFORME
Requisitos S NO N/A
Se cumple las distancias minimas entre huecos. X
Se cumple la resistencia al fuego de las puertas de paso. X
Se cumple la resistencia al fuego minima en huecos entre sector y espacio exterior a él. x
Se cumple la resistencia al fuego del cerramiento que delimita un establecimiento. x

8 Las exigencias de comportamiento ante el fuego de un elemento constructivo de cerramiento (o delimitador) se definen por los tiempos
durante los que dicho elemento debe mantener las condiciones indicadas en el punto 5 del anexo || RD 2267/2004

9 Cuando una medianeria, un forjado o una pared que compartimente sectores de incendio acometa a una fachada, la resistencia al fuego de
ésta ser4, al menos, igual a la mitad de la exigida a aquel elemento constructivo, en una franja cuya anchura sera, como minimo 1 m., segin el
punto 5.3 del anexo Il del RD 2267/2004.

10 Cuando una medianeria o un elemento constructivo de compartimentacién en sectores de incendio acometa a la cubierta, la resistencia al
fuego de sera, al menos, la indicada en el punto 5.4 del anexo Il del RD 2267/2004. Esta anchura de 1m que se establece para la franja es la
que debe tener en total. Esta longitud puede y debe repartirse a ambos lados de la medianeria por igual, siempre que sea posible.

11 Las distintas medidas para evitar la propagacion del incendio estan recogidas en los puntos, 5.4, 5.5, 5.6, 5.7 y 5.8 del anexo Il del RD

2267/2004.
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EVACUACION DE LOS ESTABLECIMIENTOS INDUSTRIALES 2

Caracterizacion de defectos tabla 1

Determinacion de la ocupacién (P)'3

P: N° de ocupantes en proyecto A10 P: N° de ocupantes q 6 S?ON: g RME A
Se Cumple con la ocupacidn prevista en proyecto X
Medidas de evacuacion de los edificios industriales.
Requisito CONFORME
Sl | NO| N/A
Cuenta con una salida independiente del resto del edificio
En edificios tipo A si el nimero de empleados del establecimiento industrial es superior a 50 personas, contara ><
con una salida independiente del resto del edificio.

Las distancias maximas de los recorridos de evacuacion de los sectores de incendio™

Se indicara el recorrido real del punto mas desfavorable en funcién del n'es?o vy de la ocupacion
Riesgo medi

Riesgo alto Riesgo bajo
1 salida recorrido 2 salidas 1 salida i 1 salida recorrido Gnico | 2 salidas altemativas
unico No permitido alternativas 25 | recorrido Gnico 35m 50m
m 25m si P<2550 m
siP<25 En determinadas
35m condiciones puede ser
100m

Elementos de evacuacion de los edificios industriales.

Se realizara una comprobacion de los elementos de evacuacién que intervienen en la evacuacién de cada uno de los sectores del
establecimiento industrial.

Requisitos CONFORME

NO N/A

X|@

Se cumple con los requisitos de espacio exterior seguro.'®

Se cumple con los requisitos de escaleras protegidas para evacuacion descendente. ©

Se cumple con los requisitos de las escaleras para evacuacién ascendente, las cuales seran siempre

X
protegidas'’ X

Se cumple con los requisitos dimensionales para: salidas, pasillos y escaleras no protegidas ™

Se cumple con los requisitos para puertas °

Se cumple con los requisitos y caracteristicas de los pasillos?°

Al )

Caracteristicas de las escaleras?'

/ X

Pasillos y escaleras protegidos %

[N

A

Elementos de evacuacién de las areas de incendio.=

Se realizara una comprobacién de los elementos de evacuacién que intervienen en la evacuacion de cada una de las reas de incendio de! establecimiento
industrial.

La anchura de la franja perimetral: la altura de la pila y como minimo 5 m.
La anchura para caminos de acceso de emergencia: como minimo 4,5 m.
La separacion maxima entre caminos de emergencia: 65 m.

La anchura minima de pasillos entre pilas: 1,5 m.

Requisitos CONFORME

Si NO N/A

Se cumple con la anchura de la franja perimetral.

Se cumple con la achura para caminos de acceso de emergencia. /
Se cumple con la separacion méxima entre caminos de emergencia. /
Se cumple con la anchura minima de pasillos entre pilas. /

12 Se aplica lo indicado Las medidas de evacuacién persiguen el objetivo bésico de permitir el desplazamiento de fos ocupantes hasta un lugar suficientemente seguro, en un tismpo
adecuado y con las suficientes garantias de seguridad para dicho desplazamiento las cuales estan indicadas en el punto 6 del anexo Il del RD 2267/2004.

13 Se aplicara lo indicado en el punto 6.1 del anexo |l del RD 2267/2004.

14 Numero y disposicién de las salidas. ademas de tener en cuenta lo dispuesto en el DB S) 3-3 el CTE se aplicara lo indicado en el art. 6.3.2 del Anexo )l del RD 2267/2004.

15 Anejo S| A del DB SI del CTE. RD 314/2006.

* Se aplicara lo indicado en el punto 6.3.3 del Anexo Il del RD 2267/2004. Las escaleras que se prevean seran protegidas cuando la altura de evacuacion supere: Riesgo alto: 10 m. Riesgo
medio: 15 m. Riesgo bajo: 20 m

'" Se aplicara lo indicado en el punto 6.3.3 de! Anexo Il del RD 2267/2004

"* Se aplicara lo indicado en el punto 6.3.4del Anexo |l del RD 2267/2004 y DB S| 34

" Se aplicara lo indicado en el punto 6.3.5 del Anexo Il del RD 2267/2004 y DB SI 34

* Se aplicara lo indicado en el punto 6.3.6 del Anexo Il del RD 2267/2004 y DB SUA 1y 2

*! Se aplicara lo indicado en el punto 6.3.7 del Anexo Il del RD 2267/2004 y DB SUA 4.1,2y .3

** Se aplicara lo indicado en el punto 6.3.8 del Anexo Il del RD 2267/2004 y DB S| angjo 1

23 Se aplicara lo indicado en el punto. 6.5 del Anexo Il del RD 2267/2004,
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ALMACENAMIENTOS.*

Se realizara una comprobacion de las estanterias metélicas en funcién de su clasificacion: autoportantes, independientes, o manuales y automaticos.
Caracterizacion de defectos tablas 1y 4

Los materiales de bastidores, largueras, paneles metalicos, cerchas, vigas, pisos metalicos y otros elementos y accesorios metalicos que
componen el sistema deben ser de acero de la clase A1, MO.

Los revestimientos pintados con espesores inferiores a 100 p deben ser de Ia clase Bs3d0, M1 o mas favorable.

Los revestimientos zincados con espesores inferiores a 1004 deben ser_de la clase Bs3d0, M1 o0 mas favorable

Requisitos CONFORME

Sl NO N/A

Los elementos componentes de las estanterias metdlicas cumplen con la reglamentacién aplicable o
justificada en proyecto.

Los revestimientos pintados cumplen con la reglamentacion aplicable o justificada en proyecto. I

Los revestimientos zincados cumplen con la reglamentacién aplicable o justificada en proyecto.

La estabilidad al fuego de la estructura del almacenaje autoportante cumple con la reglamentacion aplicable o
justificada en proyecto.

Los sistemas de almacenaje en estanterias metalicas operadas manuaimente cumplen con la reglamentacion
aplicable o justificada en proyecto.

Los sistemas de almacenaje en estanterias metdlicas operadas automdticamente cumplen con la y/
reglamentacion aplicable o justificada en proyecto.

24 Se aplicara lo indicado en el punto 8 del Anexo Il del RD 2267/2004.
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DEFICIENCIAS.

DESCRIPCION

CLASIFICACION

Clasificacién de defectos: DL (Defecto leve). DG (Defecto grave). DMG (Defecto muy grave)
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N° EXPEDIENTE: COMTICA C»\\O“U
@ Sector | () nco

Tamario lote |5l 48| Tamafio muestra | 80 Aceptacion | A Rechazo | Z

S: Superficie del local o recinto cerrado

h: Altura del local o recinto cerrado

i Inclinacién del techo

Sv: Superficie cubierta por detectores

Smax. Distancia maxima horizontal de cualquier punto del techo a un detector.

a: Distancia del elemento sensible al humo al techo o cubierta.

d: distancia a muros o tabiques, elementos cuya distancia al techo sea inferior a 15 cm
u obstaculos.

Zona S h i sV Smax a d

~

% Se redkz  CrOQUYS d o  uvantadocon.
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N° EXPEDIENTE: codtTicAGoN
Sector | YNJ\CO |
Tamario lote | &1y Tamafio muestra [ A3 Aceptacion [ O Rechazo [ A
d: Distancia maxima a recorrer desde el punto més desfavorable hasta pulsador.
h: Altura desde el suelo hasta pulsador
Ubicacién, referencia d h
tnhada  mave 2A A'’5
Columana €A 20 AL 35
Guuwvrae BA3 25 y! 3y
Glwwre AR 2% | 4'%H
Glwmro D A0 22 |43
G C 3 22 | AN
Glusse A A A
Zona w?aqlwulado 24 | A4
Moddle % 2% |AM
NSV 2% y \y
hMuelhe 20 23 | Ay
Muwelle AT 23 |44




SEGURIDAD INDUSTRIAL, MEDIOAMBIENTE Y CALIDAD, S.L.

HOJA DE TOMA DE DATOS. PULSADORES. REGISTRO DE MEDICIONES.

ANEXO F.G.12.01.PI-P1.01 PAGINAS 2de 2
N° EXPEDIENTE: CODITICACLON
Ubicacion, referencia d h

Nodde IS 2% | A4

//
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Sector | UN\CQ |

Tamano lote [EI Tamano muestra Aceptacion @

d: La distancia de recorrido real, medida horizontalmente, hasta hidrante.
df: Distancia desde hidrante y el limite exterior del edificio o zona protegidos, medida

perpendicularmente a la fachada.

|
Rechazo [IJ

ald o UG- walle

Ubicacién, referencia a a
lodosd rdo wwelle 4 % | ¥
&oda. Fadnodon 3?40
WVade  auargeuce  wwall ¥ 2% S

Lo 5

2abda  anekillon
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N° EXPEDIENTE: CODITICACKON

Sector SR |

Tamario lote | 212 Tamano muestra | 5Q) Aceptacién | A4 Rechazo | 2

h: Altura de la parte superior del extintor al suelo
d: Distancia a recorrer mas desfavorable hasta alcanzar un extintor desde un punto de
origen de evacuacion.

Ubicacion, referencia h d
Goluas. A A6 A6 | 0
ol € A3 A6 | AT

Colum. DL A6 | A3
e B20 A6 | AT

Gl A 2 A6 | 10
Qllwc A S Né | as
Glu. C A Ag | A3

Gluw C 714 N6 a4
Clue. D13 Ay | A0

(hue. B A6 | 7
Q. B0 A | 47




SEGURIDAD INDUSTRIAL, MEDIOAMBIENTE Y CALIDAD, S.L.

HOJA DE TOMA DE DATOS. EXTINTORES DE INCENDIO. REGISTRO DE MEDICIONES.

ANEXO F.G.14.01.PI-P1.01 PAGINAS 2de2
N° EXPEDIENTE: coOVITICRGOWV

Ubicacion, referencia

h

uelle 4 JEIRRP:
welle 3 A6 1t
Muelle 5 A6 |17
Mudlle 7 JEARRY:
Moo L @ A6 |1z
N AL B
Mugllle 14 L% | 6
Weallt 42 J% | 6
Nulle 43 A6 | b
200 eupoguekade A4 |24
Zrhede A | 45
Ofieiva A 46 |17
Ot 2 Ag ]
Otvewce 3 A4 )

x No s celdononn oo

20, 9o S T 2

GEFEREE——  ea)uza & tsima usredioon




Tamaiio lote

h: Altura desde la mitad del soporte fijo de la BIE hasta suelo.
d salida: Distancia de BIE hasta salida de sector.
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N° EXPEDIENTE: fds\fgldaexeV
Sector |{\Z)\\CO
A Tamafio muestra Aceptacion | /] Rechazo | /.

d entre BIES: Distancia entre BIES més cercanas siguiendo recorrido de evacuacion.
d proteccion: Distancia desde cualquier punto del local mas desfavorable hasta la BIE
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Funcionamiento correcto, autonomia e iluminancia.
Existencia donde esta establecido reglamentariamente.

RD 2267/2004: 16. Sistemas de alumbrado de emergencia.

16.1 Contarén con una instalacién de alumbrado de emergencia de las vias de evacuacion los sectores de
incendio de los edificios industriales cuando:

a) Estén situados en planta bajo rasante.

b) Estén situados en cualquier planta sobre rasante, cuando la ocupacion, P, sea igual o0 mayor de 10 personas y
sean de riesgo intrinseco medio o alfo.

¢) En cualquier caso, cuando la ocupacion, P, sea igual o mayor de 25 personas.

16.2 Contaran con una instalacién de glumbrado de emergencia;

a) Los locales o espacios donde estén instalados cuadros, centros de control o mandos de las instalaciones
técnicas de servicios (citadas en el anexo 11.8 [i.e. 11.9] de este reglamento) o de los procesos que se desarrollan
en el establecimiento industrial.

b) Los locales o espacios donde estén instalados los equipos centrales o los cuadros de control de los sistemas
de proteccién contra incendios.

16.3 La instalacién de los sistemas de alumbrado de emergencia cumplira las siguientes condiciones:

a) Sera fija, estara provista de fuente propia de energia y entrard automaticamente en funcionamiento al
producirse un fallo del 70 por ciento de su tensién nominal de servicio.

b) Mantendra las condiciones de servicio durante una hora, como minimo, desde el momento en que se produzca
el fallo.

¢) Proporcionara una iluminancia de un Ix, como minimo, en el nivel del suelo en los recormidos de evacuacién.

d) La iluminancia serd, como minimo, de cinco Ix en los espacios definidos en el apartado 16.2 de este anexo.

e) La uniformidad de la iluminacién proporcionada en los distintos puntos de cada zona sera tal que el cociente
entre la iluminancia maxima y la minima sea menor que 40.

) Los niveles de iluminacion establecidos deben obtenerse considerando nulo el factor de reflexién de paredes y
techos y contemplando un factor de mantenimiento que comprenda la reduccién del rendimiento luminoso debido
al envejecimiento de las lamparas y a la suciedad de las luminarias.

Eq. Manual PCI/ Autonomia
cuadro eléctrico/... (h)
(lux, minimo 5)
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SEGURIDAD INDUSTRIAL, MEDIOAMBIENTE Y CALIDAD, S.L.
SIMECAL
C/ Manual Azana, 39, bajo.
47014 Valladolid.
Tf: 983 36 28 27. Fax: 983 36 29 01
email: valladolid@simecal.com

Expte. SIMECAL n°: | CODIFICACION

ACTA DE INSPECCION PERIODICA DE LAS INSTALACIONES DE SEGURIDAD CONTRA
INCENDIOS EN ESTABLECIMIENTOS INDUSTRIALES

SIMECAL, Organismo de Control acreditado por ENAC, con acreditacion n° 56/EI090, para la aplicacién del
Reglamento de Seguridad Contra Incendios en los Establecimientos Industriales, Real Decreto 2267/2004 de 3 de

diciembre.

CERTIFICA QUE:

D. Marcial Carrion Hernandez, en representacion de SIMECAL ha procedido a la inspeccion de las instalaciones
para la seguridad contra incendios en establecimientos industriales del local cuyos datos y resultados se detallan a
continuacién. Se emite el presente acta de inspeccion en cumplimiento del articulo 6 del Real Decreto 2267/2004.

TITULAR:

“TITULAR INSTALACION”

NIF | B-XXXXXXXX

Domicilio Social:

C/CALLE EJEMPLO, N°Y, 28906, GETAFE, MADRID

Emplazamiento instalacion:

C/CALLE EJEMPLO, N°Y, 28906, GETAFE, MADRID

Actividad:

ALMACENAJE Y DISTRIBUCION DE PAQUETERIA

Registro Com. Aut.: fecha / referencia |-

Doc. Técnica Ref. Doc. Técnica Autor Fecha Colegio/n® visado Fecha visado
PROYECTO - MARCIAL CARRION HERNANDEZ 12-2016 347221-VA 01-207
C.F.O - CRISTINA GARCIA CABEZON 11-2017 347222-VA 11-2017
rNIVEL RIESGO INTRINSECO ESTABLECIMIENTO [ BAJO X MEDIO OALTO

Que el dictamen de la inspeccion ha sido:

[ Favorable (*)
O Favorable con defectos Leves, descritos en este acta

X Condicionado, con defectos Graves, descritos en este acta
{0 Negativo, con defectos Muy Graves, descritos en este acta
O Negativo, por vencimiento del plazo de correccion de defectos, descritos en este acta

(*) En caso de ser favorable, se ha comprobado:
. Que no se han producido cambios en la actividad ni ampliaciones.
. Que se sigue manteniendo la tipologia del establecimiento, los sectores y/o dreas de incendio y el riesgo intrinseco de cada uno.
. Que los sistemas de proteccion contra incendios siguen siendo los exigidos y que se realizan las operaciones de mantenimiento conforme a lo recogido
en el anexo |l del Real Decreto 513/2017 por el que se aprueba el Reglamento de instalaciones de proteccion contra incendios.

Fechals de inspeccion

Fecha préoxima inspeccioén periédica

01-2022

OBSERVACIONES

Este certificado solo aplica a la zona de la nave; la zona de oficinas no entra dentro de esta inspeccion.
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SEGURIDAD INDUSTRIAL, MEDIOAMBIENTE Y CALIDAD, S.L.

SIMECAL
C/ Manual Azaiia, 39, bajo.
47014 Valladolid.
Tf: 983 36 28 27. Fax: 983 36 29 01
email: valladolid@simecal.com

Expte. SIMECAL n°:

CODIFICACION

PLAZO DE
DEFECIENCIAS DETECTADAS TIPO CORRECION
No se presente Registro de Industria de la Instalacién de proteccién contra DL 6 MESES
incendios.
DG 6 MESES
No se realizan mantenimientos trimestrales.
La configuracion del establecimiento industrial segun proyecto no coincide DG 6 MESES
con la real.
No se presentan los calculos de la densidad de carga de fuego ni el desglose
de materiales y procesos o aimacenamientos presentes. DG 6 MESES
La centra de incendios da fallo de toma de tierra. DG 6 MESES
Varios detectores 6pticos no dan sefial de fuego cuando son probados DG 6 MESES
durante la inspeccion.
Se superan los 25 m de distancia maxima a recorrer hasta el pulsador mas DG 6 MESES
cercano en la zona de empaquetamiento.
Las sirenas del fondo de la nave no se escuchan adecuadamente. DG 6 MESES
Los hidrantes de arqueta estan inundados e inutilizados. DG 6 MESES
Se superan los 15 m de distancia maxima a recorrer hasta el extintor mas DG 6 MESES
cercano en la zona de empaquetamiento.
. . . e, DG 6 MESES
Varios extintores cerca de los muelles 10 y 11 no disponen de sefalizacion.
Se superan los 25 m de distancia maxima a recorrer hasta la BIE mas
cercana en la zona de empaquetamiento. DG 6 MESES
Varios exutorios de la zona central de la nave no se abren, ni con DG 6 MESES
alimentacion de red, ni de bateria.
Una vez corregidas las deficiencias detectadas, se debera avisar a SIMECAL para verificar la subsanacién de las mismas.
Plazos de acreditacion de la subsanacion de defectos:
DL (Defecto Leve): antes de la siguiente inspeccién. Salvo que en la misma inspeccién se hubiesen detectado ademas otros defectos
calificados de graves en cuyo caso el plazo ser4 el de este tipo de defecto.
DG (Defecto Grave): Maximo de 6 meses (Salvo en los casos en los que la Reglamentacion especifica indique otro plazo).
DMG (Defecto Muy Grave): Inmediato, pudiendo adoptarse medidas preventivas especiales o alternativas de seguridad hasta su correccién.
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SEGURIDAD INDUSTRIAL, MEDIOAMBIENTE Y CALIDAD, S.L.
SIMECAL
C/ Manual Azana, 39, bajo.
47014 Valladolid.
Tf: 983 36 28 27. Fax: 983 36 29 01
email: valladolid@simecal.com

Expte. SIMECAL n°:

CODIFICACION

En Madrid, a 31 de Enero de 2022

ol

Fdo.: MARCIAL CARRION HERNANDEZ

Inspector de SIMECAL

F.G.10.04.PI-PLO1







