
 

Anexo A 
 ........................... 2 

 ...................................................................................... 2 

 ................................................................................. 3 

 ......................................... 9 

 ...................................................................................... 9 

 ............................................................................... 12 

 

 



ANÁLISIS Y COMPARATIVA ENERGÉTICA DEL FORJADO ALIGERADO FRENTE A OTRAS 

SOLUCIONES CONSTRUCTIVAS TRADICIONALES 

 

A - 2 

 
En este apartado se muestran capturas obtenidas de la herramienta de cálculo 

HULC, donde se muestra un mayor detalle de los distintos cerramientos que se han 

empleado a la hora de modelar el edificio simplificado. Se mostrarán, en primer lugar, 

los cerramientos verticales, correspondientes a paredes y muros. En segundo lugar, 

se incluyen los distintos cerramientos horizontales empleados en los distintos casos 

de estudio, correspondientes a los forjados y cubiertas. 

 

 

En este apartado se muestran los cerramientos verticales introducidos en el edificio 

simplificado. En la figura A-1 se muestra el muro empleado para los cerramientos 

verticales en contacto directo con el exterior, denominados “muros exteriores”. 

 

En la figura A-2 se incluye el cerramiento empleado para las paredes interiores del 

edificio, denominado “partición interior”. 

  

Figura A-1. Cerramiento correspondiente a los muros exteriores del edificio simplificado (caso A). 
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En este apartado se exponen los cerramientos horizontales empleados en la 

definición del edificio simplificado. En primer lugar, se incluirán las soleras, después 

los forjados intermedios del edificio, y por último las cubiertas. En todos los casos se 

mostrarán las capturas correspondientes a los tres tipos de forjado analizados 

(hormigón, cerámico y EPS) y las correspondientes a estos forjados con y sin placa 

de aislamiento. 

En la figura A-3 se incluyen las soleras sin placa de aislamiento, denominadas 

“solera”. 

  

Figura A-2. Cerramiento correspondiente a las particiones interiores del edificio simplificado (caso A). 
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En la figura A-4 se muestran las soleras con placa de asilamiento para los tres 

materiales de estudio. 

  

Figura A-3. Cerramientos correspondientes a la solera de hormigón (arriba izquierda), solera cerámica (arriba derecha) y solera de 

EPS (abajo), sin placa para el edificio simplificado (caso A). 
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En la figura A-5 se muestran los forjados intermedios empleados en el edifico 

simplificado, para los tres materiales de estudio, sin placa de aislamiento. Estos se 

denominan como “forjado”. 

  

Figura A-4. Cerramientos correspondientes a la solera de hormigón (arriba izquierda), solera cerámica (arriba derecha) y solera de 

EPS (abajo), con placa para el edificio simplificado (caso A). 
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En la figura A-6 se muestran los forjados con placa de aislamiento para los tres casos 

de estudio. 

  

Figura A-5. Cerramientos correspondientes al forjado de hormigón (arriba izquierda), forjado cerámico (arriba derecha) y forjado de 

EPS (abajo), sin placa para el edificio simplificado (caso A). 
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En la figura A-7 se muestran las cubiertas empleadas en la parte superior del edificio 

simplificado, para los materiales de estudio, sin placa de aislamiento. Estas se 

denominan “cubierta”. 

  

Figura A-6. Cerramientos correspondientes al forjado de hormigón (arriba izquierda), forjado cerámico (arriba derecha) y forjado de 

EPS (abajo), con placa para el edificio simplificado (caso A). 
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En la figura A-8 se incluyen las cubiertas con placa de aislamiento para los tres 

materiales analizados. 

  

Figura A-7. Cerramientos correspondientes a la cubierta de hormigón (arriba izquierda), cubierta cerámica (arriba derecha) y cubierta 

de EPS (abajo), sin placa para el edificio simplificado (caso A). 
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En este apartado se mostrarán las soluciones constructivas incluidas en la 

herramienta de cálculo HULC empleadas para modelar el edificio real. Al igual que 

en el apartado 1, primero se mostrarán las correspondientes a los cerramientos 

verticales, para después visualizar los cerramientos horizontales. 

 

 

En este apartado se incluyen las figuras correspondientes a los cerramientos 

verticales del edificio real. En primer lugar, se muestra en la figura A-9 el muro 

Figura A-8. Cerramientos correspondientes a la cubierta de hormigón (arriba izquierda), cubierta cerámica (arriba derecha) y cubierta 

de EPS (abajo), con placa para el edificio simplificado (caso A). 
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correspondiente a la cámara sanitaria de la vivienda, denominado “muro cámara 

sanitaria”. 

 

En la figura A-10 se muestra el cerramiento correspondiente a los muros exteriores 

en contacto con el ambiente. Estos se han denominado “muro exterior”. 

  

Figura A-9. Cerramiento correspondiente al muro de la cámara sanitaria del edificio real (caso B). 
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En la figura A-11 se observa el cerramiento correspondiente a las particiones 

interiores de la vivienda, denominado “tabique interior”. 

 

 

  

Figura A-10. Cerramiento correspondiente a los muros exteriores del edificio real (caso B). 



ANÁLISIS Y COMPARATIVA ENERGÉTICA DEL FORJADO ALIGERADO FRENTE A OTRAS 

SOLUCIONES CONSTRUCTIVAS TRADICIONALES 

 

A - 12 

 

 

En este apartado se muestran los cerramientos horizontales incluidos en el edificio 

real. Primero, se incluirá la solera de la cámara sanitaria, para pasar después a 

mostrar los forjados interiores y la cubierta inclinada, para cada uno de los tres 

materiales de estudio. En la figura A-12 se observa la solera de la cámara sanitaria, 

denominada “solera cam sanitaria”. 

  

Figura A-11. Cerramiento correspondiente a las particiones interiores del edificio real (caso B). 
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En la figura A-13 se observa el forjado de la cámara sanitaria, denominado “forjado 

cámara sanitaria”, para los tres materiales de estudio. 

  

Figura A-12. Cerramiento correspondiente a la solera de la cámara sanitaria del edificio real (caso B). 
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En la figura A-14 se observa el forjado interior de la vivienda, denominado “forjado 

interior”, para los tres materiales de estudio. 

  

Figura A-13. Cerramientos correspondientes al forjado de la cámara sanitaria de hormigón (arriba izquierda), cerámico (arriba 

derecha) y de EPS (abajo), para el edificio real (caso B). 
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En la figura A-15 se muestra la cubierta del edifico real, denominada “cubierta 

inclinada”, para los tres materiales del estudio. 

  

Figura A-14. Cerramientos correspondientes al forjado interior de hormigón (arriba izquierda), cerámico (arriba derecha) y de EPS 

(abajo), para el edificio real (caso B). 
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Figura A-15. Cerramientos correspondientes a la cubierta inclinada de hormigón (arriba izquierda), cerámica (arriba derecha) y de 

EPS (abajo), para el edificio real (caso B). 


