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Los vecinos que poseen un pequeño negocio en 
arranque y pueden compartir espacios de trabajo fuera 
de las propias viviendas.

En estos hay una En estos hay una colaboración mutua entre los 
usuarios, ya que tienen la oportunidad de poner en 
común tanto conocimientos como herramientas o 
tecnologías con otras personas que tienen los mismos 
intereses y proyección profesional.

Estos talleres también dan la posibilidad de una Estos talleres también dan la posibilidad de una 
cooperación entre varios ámbitos o negocios, lo que 
puede provocar la mejora y el progreso de los 
diferentes productos elaborados.

Las tipologías de viviendas se adaptan a los distintos 
rangos de edad y de hogares que existen: 
unipersonales, de dos personas, de parejas con hijos o 
sin hijos, de personas mayores...

Esta variedad en los Esta variedad en los modelos de familia permiten una 
colaboración a la hora de los cuidados, facultando la 
conciliación en la vida laboral y familiar que se 
demanda en la actualidad. De esta manera, las 
atenciones tanto a mayores como a niños son 
compartidas por todo el vecindario.

Este estrechamiento de lazos entre los vecinos fomenta Este estrechamiento de lazos entre los vecinos fomenta 
una visión de colectividad, de pertenencia a una 
comunidad, que reactiva el carácter rural tradicional del 
barrio de Las Villas.

Al tener los talleres cerca de la vivienda, se reducen los 
tiempos de viaje. Esto permite tener más tiempo de 
ocio que se puede dedicar a los huertos urbanos 
colaborativos. Estos fomentan las relaciones entre 
gente de diferentes edades, ya que la experiencia de 
los más mayores compensan las energías de los más 
jóvenes.

Además, estos huertos ofrecen la posibilidad de Además, estos huertos ofrecen la posibilidad de 
autoconsumir los productos cosechados, vender los 
excedentes y conseguir beneficios que dedicar a otras 
actividades de la comunidad.

RE-MOVING PATA RAT
Andra Samis, 2016

CENTRALE WERKPLAATSEN
Bogdan & Van Broeck, 2013

Se entiende como una construcción ecologica que 
tiene en cuenta y aprovecha los recursos disponibles a 
fin de disminuir los impactos ambientales e intenta 
reducir los consumos energéticos.

En la actualidad, la población está concienciada con los En la actualidad, la población está concienciada con los 
problemas medioambientales y quiere formar parte del 
cambio, tanto de mentalidad como de hábitos. El 
modelo de convivencia entre los vecinos está 
relacionado con la forma de entender y conectarse con 
el entorno.

La arquitectura responde al deseo de mejora, de La arquitectura responde al deseo de mejora, de 
cambio y de progreso.
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URBANISMO. Vista general de la calle en contacto con la tapia.
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SISTEMA DE MUROS DE DOBLE HOJA PORTANTE

Los muros están formados por dos hojas de ladrillo. Los muros están formados por dos hojas de ladrillo. 

La exterior es doble, de 24 cm, y está trabada entre sí. 

La interior es simple y se ata a la exterior mediante 

llaves metálicas cada 5 hiladas. Además, el aparejo 

cambia a medida que se eleva el muro, generando un 

juego de aparejos y ladrillos diferentes.

SISTEMA DE FORJADO SANITARIO

El forjado sanitario sirve, en primer lugar, a separar el 

edificio del tereno y, en segundo lugar, para canalizar 

las instalaciones de saneamiento.

SISTEMA DE FACHADA MÓVIL

La fachada cuenta con paneles compartimentados La fachada cuenta con paneles compartimentados 

que se retraen, permitiendo la adaptación de la calle 

central a las distintas estaciones y climatologías. De 

esta forma, en verano se permite el paso de aire, 

generando una corriente que refresque el espacio 

interio; mientras que en invierno se cierra, 

impidiendo que el calor salga y manteniendo el 

espacio a una temperatura de confort.espacio a una temperatura de confort.

SISTEMA DE CUBIERTA Y REJILLAS DE 

VENTILACIÓN MÓVILES

La cubierta de la calle central se trata de un techo La cubierta de la calle central se trata de un techo 

móvil acristalado que permite su adaptación a los 

momentos y estaciones, al igual que la fachada. 

Ambos sistemas, unidos con las rejillas de ventilación, 

permiten que el bajo cubierta albergue instalaciones 

y garantice la ventilación de las mismas sin 

comprometer el confort térmico de la calle central.

| AXONOMETRÍA CONSTRUCTIVA |

La edificación se plantea como el conjunto de dos estructuras La edificación se plantea como el conjunto de dos estructuras 

independientes que trabajan colaborativamente. Por un lado están 

los muros portantes y los muros que arriostran el conjunto y 

aportan estabilidad. Estos trabajan junto con los forjados de planta 

primera y cubierta y el forjado sanitario. Por otro lado están los 

pilares de acero, circulares en el interior de la calle y cuadrados en 

la fachada, que trabajan junto con las vigas y las cerchas metálicas 

para sostener la cubierta que unifica ambos sistemas.

Como cerramiento superior se encuentra la cubierta de paneles 

sándwich junto con el techo móvil, que aporta la imagen industrial 

a los edificios. En los laterales podemos encontrar la fachada móvil 

que permite una relación directa con la calle pública, además de 

una aportar función bioclimática.

Todo el conjunto genera un elemento basado en el confort Todo el conjunto genera un elemento basado en el confort 

térmico, la arquitectura bioclimática y generado con principios de 

la arquitectura biofílica que aporta una mayor sensación de unión, 

tanto con el entorno como con los residentes.
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TECHO MOVIL, se recoge desde la parte inferior. En las 
cubiertas pequeñas consta de dos partes móviles y una fija; en 
las cubiertas grandes las partes móviles suben a tres unidades. 
Estos techos tienen una función específica, en verano se abres 
permitiendo el paso del aire, lo que genera un flujo constante 
que refresca la calle interior. En invierno, estos techos móviles se 
cierran, creando en la calle interior un espacio cerrado con 
efecto invernadero.efecto invernadero.

PANEL SÁNDWICH, para el 
cerramiento de cubierta. También 
se apoyan en las correas los 
sistemas de canalización de agua 
de lluvia, formados por canalones 
de chapa doble con aislamiento 
intermedio.

CERCHAS Y CORREAS, como estructura 
principal, junto con las vigas IPE-400. Estas 
cerchas se anclan a las vigas mediante perfiles 
metálicos en L y se ayudan de rigidizarores para 
dar mayor estabilidad al conjunto.

REJILLA DE VENTILACIÓN, para el 
correcto funcionamiento el edificio en 
verano y en invierno. en verano las lamas 
metálicas de los bastidores interiores se 
abren, permitiendo un continuo flujo de 
aire que impide el sobrecalentamiento de 
la cubierta; en invierno esas mismas lamas 
se cierran, consiguiendo como resultado 
un efecto invernadero en la calle central 
de los edificios.

| VENTILACIÓN POR CUBIERTA |

Las Las rejillas de ventilación de la fachada están formadas por una estructura 

auxiliar de montantes de perfiles cuadrangurales de acero sobre un 

bastidor de perfiles en L. El mecanismo de lamas móviles automáticas se 

sitúa sobre los montantes, triangulando la estructura de manera que en 

los espacios de formas irregulares se sitúan planchas de acero que 

impiden el paso del aire, estén abiertas o no las lámas metálicas. Estas 

lamas metálicas se sitúan en las rejillas más cercanas a la calle central, 

permitiendo la completa estanqueidad de ese espacio sin comprometer 

la correcta ventilación de las instalaciones situadas en el bajo cubierta.

| ESTRUCTURA DE CUBIERTA |

La cubierta del proyecto se resuelve mediante un conjunto de La cubierta del proyecto se resuelve mediante un conjunto de vigas 

de acero IPE-400, que sirven de apoyo a unas cerchas de cable 

realizadas en fábrica y transportadas a obra para su colocación. En 

los puntos donde la cercha y la viga se unen, se sitúan unos perfiles 

rigidizandos, de forman que ayuden al correcto funcionamiento del 

conjunto.

En cubierta se sitúan correas rectangulares de unión entre cerchas, 

para que todo el conjunto trabaje junto. Es encima de esas correas 

donde se sitúan los paneles sándwich de cerrammiento de 

cubierta.

Los rieles del techo móvil se apoyan a lo largo de las cerchas 

centrales de la cubiertas. Estas no tienen correas que los unan al 

conjunto, sino un perfil superior en hilera.
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PANELES SOLARES FOTOVOLTAICOS,
aportan la electricidad necesaria para 
poner en funcionamiento las bombas de 
calor de la aerotermia. Estos paneles se 
sitúan en el volumen mejor orientado 
para la obtención de mayor electricidad.

CALLE CENTRAL CON HUERTOS URBANOS
donde se vuelcan todas las viviendas. Esta 
calle es el centro del proyecto, es lugar de 
reunión e interacción entre vecinos.

CICLO DEL AGUA,
el agua de lluvia es recogida de el agua de lluvia es recogida de 
la cubierta y de la calle central y 
se canaliza para su posterior 
empleo en el riego de los 
huertos urbanos interiores y de 
los jardines exteriores.

PLAYGROUNDS EN CONTACTO CON LA TAPIA
son elementos de juegos para niños y adultos, 
donde estar en relación tanto con el entorno y la 
naturaleza como con el vecindario y la comunidad.

MUROS DE LADRILLO DE DOBLE HOJA,
tanto como elementos estructurales como tanto como elementos estructurales como 
cerramientos. Estos muros tienen mayor 
inercia térmica, por lo que, además de 
eliminar la necesidad de una estructura a 
mayores que soporte el edificio, 
disminuyen la demanda energética al 
aumentar el estado de confort térmico y 
acústico del interior.acústico del interior.

VENTANAS CON REJILLA DE LAMAS METÁLICAS
en la parte superior por donde circula el aire. Estas en la parte superior por donde circula el aire. Estas 
rejillas de lamas móviles funcionan igual que las de 
cubierta, se abren para la libre circulación del aire y 
se cierran en fachada para que el calor que se 
genera en invierno en la calle central entre a las 
viviendas por las tomas de aire.

CUBIERTA VENTILADA DE TECHO MÓVIL Y 
REJILLAS DE LAMAS MÓVILES, elementos 
adaptables a las estaciones y a la climatología.
Durante el verano, la calle central se ventila Durante el verano, la calle central se ventila 
gracias al techo móvil y a las fachadas 
compartimentas de paneles de policarbonato. 
Estos elementos generan una corriente natural 
de aire que refresca el espacio central, 
aportando mayor confort.
En invierno las lamas de las rejillas interiores se En invierno las lamas de las rejillas interiores se 
cierran, al igual que el techo móvil y las 
fachadas, para generar un efecto invernadero 
en la calle central que garantiza un estado de 
confort y reduce la demanda energética de las 
viviendas.

| ARQUITECTURA BIOCLIMÁTICA |
Los edificios están pensados desde la Los edificios están pensados desde la 
sostenibilidad y el ahorro energético. Así, el 
objetivo es conseguir un edificio con muy poca 
demanda energética y de gran inercia térmica. Es 
por eso por lo que se planteó  la incorporación 
de los principios de la biofilia y el uso eficiente de 
recursos como energía, materiales de 
construcción y agua.construcción y agua.


