ANEXO C: ASPECTOS A LA HORA DE
REALIZAR EL ENSAYO

Documento Excel, pasos a seqguir y lista de
verificacion.






En este anexo se detalla como se utiliza el archivo “Excel” para el tratamiento
de los datos registrados con el programa de adquisicion de datos. También se
adjunta un esquema de los pasos a seguir cada vez que se realiza una medida,
y una lista de verificacion usada para comprobar que se han hecho todas las
medidas necesarias.

A grandes rasgos, el programa contiene cuatro hojas, para los tres tipos de
revestimientos que se han usado y para la maqueta sin revestimiento; mas una
hoja adicional que sirve de plantilla para estudiar cualquier otra muestra que
se desee; y una hoja adicional donde se recopilan distintas graficas.

Estas hojas, menos la Ultima, se han designado como una combinacion de los
nombres usados para guardar las medidas, para saber donde debe introducirse
los valores del nivel de la aceleracion calculados con el software “DewesoftX”.
Por ejemplo, si los datos del ruido de fondo, y los de la respuesta cuando se
excita el sistema, de la muestra formada por la maqueta “NFU” y el
revestimiento “nful0” se encuentran en una misma hoja, el nombre de la hoja
se denomina como “ForjNFU_b10nful10”. De todas formas, en la parte superior
de cada hoja, se indica el nombre de los archivos de donde hay que obtener los
datos para rellenar dicha hoja (Fig. C-1).
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MAQUETA ESTANDAR SIN REVESTIMIENTO |

Nombre del archivo de datos

| forj_sin0_X_X.dxd

| forj_b0_X_X.dxd

Fig. C-1 Parte superior de las hojas del archivo “Excel”.

Debajo del cajetin para describir la muestra de la que trata dicha hoja (Fig. C-1),
se encuentra el subindice “S”, que da un namero para cada muestra (como
describe la normativa), y la tabla donde es necesario exponer los datos
obtenidos cuando la maquina actla sobre el sistema (Fig. C-2). El promedio
espacial se realizara automaticamente. Debajo de esta tabla se encuentra otra
que hay que completar con los datos del ruido de fondo. De nuevo, el promedio
espacial se calcula de forma automatica (Fig. C-3).
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Fig. C-2 Tabla donde se introducen los datos medidos excitando el sistema
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Fig. C-3 Tabla para exponer el ruido de fondo medido

Una vez realizado esto, se calculan, practicamente, todos los resultados
necesarios para el razonamiento de lo ensayado.

La primera operacion que realiza es, calcular la diferencia entre el nivel de
aceleracion alcanzado con la maquina encendida en cada acelerometro (y en
cada posicion), y el ruido de fondo medido en los respectivos acelerometros
(Fig. C-4). El propésito de realizar esto ha sido para saber qué formula debe
usarse en cada posicion y a cada frecuencia para corregir la medida. El color
del fondo de las celdas es representativo del intervalo en el que se encuentra
la diferencia calculada, como se muestra en la figura mencionada. El resultado
de la medicion corregida se encuentra en la Fig. C-5, donde también estan
escritas las formulas usadas.
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Fig. C-5 Nivel de aceleracion corregido en cada posicion de acelerometro, para las dos situaciones posibles de
colocacion de la mdquina de impactos. Se ha calculado el promedio espacial a cada frecuencia, y la desviacion
tipica, asi como el promedio de las mediciones en cada acelerémetro.
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Se ha calculado también el promedio espacial en cada acelerdmetro a cada
tercio de octava.

El motivo por el que las celdas de la Fig. C-5 tienen, como color de fondo, el rojo,
es debido a que no se han rellenado las partes del archivo “Excel” ya
mencionadas. Si el valor de la celda es negativo, el color del fondo sera rojo.
Si se lleva a cabo el tratamiento de datos con menos posiciones que las que se
describen en la norma UNE-EN 16251-1 (que son cuatro), como es nuestro
caso, se eliminan las filas no utilizadas y se comprueba que, en algunas celdas,
la formula introducida sigue siendo correcta después de eliminar dichas filas,
como la formula para calcular el promedio espacial, o la desviacion tipica.

Una vez obtenido el nivel de aceleracion corregido en cada muestra, se puede
calcular la mejora al aislamiento con respecto a la maqueta sin revestimiento.
Por eso, las hojas del archivo “Excel” que contienen los datos de las muestras
con el revestimiento colocado, presentan una tabla adicional con el calculo de
este (designado como “AL” y un nlimero para saber de qué muestra se trata),
ademas del promedio espacial calculado como con la expresion de la normativa
para suelos pesados (Fig. 6). Si el dato de AL es negativo, la celda aparece con
fondo naranja.
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impactos 7 = 5

Bandas de frecuencia en tercios de octava (Hz)
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& Posiciéne | Bl,.(dB) | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
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oé} Posiciona | AL,.(dB) | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
R ) Posicibne | AL, (d8) | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
posiciond | Al.4(dB) | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Posicione | AL, (dB) | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
| (con los datos de forj sin0) |
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Fig. C-6 Mejora del aislamiento al ruido de impacto a cada frecuencia, para un revestimiento

La hoja "Excel” que sirve de plantilla para cualquier otra muestra, es intuitiva y
funciona de la misma manera que se ha explicado en los parrafos anteriores
de este anexo. La hoja “graficas” recopila las graficas en las que se evidencia
la diferencia de las medidas cuando la maquina funciona, y cuando se mide el
ruido de fondo; ademas del nivel de aceleracion corregido en cada muestra; el
aislamiento alcanzado con respecto a la maqueta “desnuda”; y las graficas
para visualizar la repetibilidad espacial.

Este Excel sirve tanto para la maqueta estandar, como para la maqueta NFU.
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PASOS A SEGUIR CADA VEZ QUE MIDO
PARA ENSAYOS DEL RUIDO DE FONDO

1.
2.

Cambiar el nombre del archivo de datos (en “almacenamiento”).

En “medicion” -> "almacenar”. Esperar 25 segundos. Click
“almacenar” otra vez.

Ir a "Analizar”">"Exportar”. Exportar filas “8-14".

Exportar a archivo con extension “.xlsx".

SIGUIENTE ENSAYO

PARA ENSAYOS DE RUIDO DE MAQUINA

n

o v kW

. Cambiar el nombre del archivo de datos (en “almacenamiento”).

(En "medicién”) Encender maquina. Esperar 5-10 segundos y click
“almacenar”.

Esperar 25 segundos. Click “almacenar” y parar la maquina.

Ir a "Analizar”">"Exportar”. Exportar filas “8-14".

Exportar a archivo con extension “.xlsx".

SIGUIENTE ENSAYO

FOR BACKGROUND NOISE MEASURES

iAW =

Change the name of the data archive (in “store”).

In “measure”-> “Store”. Wait 25 seconds. Click “Store” again.
Go to "Analyze”>"Export”. Export rows “8-14".

Click “export” to Excel.

Next measure.

FOR MACHINE NOISE MEASURES

. Change the name of the data archive (in “store”).

(In "measure”) Turn on the machine. Wait 5-10 seconds and click
“Store”.

Wait 25 seconds. Click “store” and stop the machine after.

Go to "Analyze”">"Export”. Export rows “8-14".

Click “export” to Excel.

Next measure.
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Numero de mediciones (Recomendable hacerlo en este orden):

[]

O o o o o o o o o o

[]

Ensayo 1.1.1: Ruido de fondo del siguiente ensayo (Ensayo 1.1.2) (con la

maquina de impactos colocada en una de las posiciones) Forj_b4

Ensayo 1.1.2.1: Maqueta estandar con el revestimiento NFU4, posicién 1
Forj_nfu4_1

Ensayo 1.1.2.2: Maqueta estandar con el revestimiento NFU4, posicién 2
Forj_nfu4_2

Ensayo 1.2.1: Ruido de fondo del siguiente ensayo (Ensayo 1.2.2) (con la

maquina de impactos colocada en una de las posiciones) Forj_b10

Ensayo 1.2.2.1: Maqueta estandar con el revestimiento NFU10, posicién 1
Forj_nfu10_1

Ensayo 1.2.2.2: Maqueta estandar con el revestimiento NFU10, posicién 2
Forj_nfu10_2

Ensayo 1.3.1: Ruido de fondo del siguiente ensayo (Ensayo 1.3.2) (con la

maquina de impactos colocada en una de las posiciones) Forj_b20

Ensayo 1.3.2.1: Maqueta estandar con el revestimiento NFU20, posicién 1
Forj_nfu10_1

Ensayo 1.3.2.2: Maqueta estandar con el revestimiento NFU20, posicién 2
Forj_nfu10_2

Ensayo 1.4.1: Ruido de fondo del siguiente ensayo (Ensayo 1.4.2) (con la

maquina de impactos colocada en una de las posiciones) Forj_b0

Ensayo 1.4.2.1: Maqueta estandar sin revestimiento, posicién 1
Forj_sin0_1

Ensayo 1.4.2.2: Maqueta estandar sin revestimiento, posicién 2
Forj_sin0_2

Ensayo 2.1.1: Ruido de fondo del siguiente ensayo (Ensayo 2.1.2) (con la

maquina de impactos colocada en una de las posiciones) FOrjNFU_b4
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Ensayo 2.1.2.1: Maqueta NFU con el revestimiento NFU4, posicién 1
ForjNFU_nfu4_1

Ensayo 2.1.2.2: Maqueta NFU con el revestimiento NFU4, posicién 2
ForjNFU_nfu4_2

Ensayo 2.2.1: Ruido de fondo del siguiente ensayo (Ensayo 2.2.2) (con la

maquina de impactos colocada en una de las posiciones) FOrjNFU_b10

Ensayo 2.2.2.1: Maqueta NFU con el revestimiento NFU10, posicién 1
ForjNFU_nfu10_1

Ensayo 2.2.2.2: Maqueta NFU con el revestimiento NFU10, posicién 2
ForjNFU_nfu10_2

Ensayo 2.3.1: Ruido de fondo del siguiente ensayo (Ensayo 2.3.2) (con la

maquina de impactos colocada en una de las posiciones) FOrjNFU_b20

Ensayo 2.3.2.1: Maqueta NFU con el revestimiento NFU20, posicién 1
ForjNFU_nfu10_1

Ensayo 2.3.2.2: Maqueta NFU con el revestimiento NFU20, posicién 2
ForjNFU_nfu10_2

Ensayo 2.4.1: Ruido de fondo del siguiente ensayo (Ensayo 2.4.2) (con la

maquina de impactos colocada en una de las posiciones) FOrjNFU_bO
Ensayo 2.4.2.1: Maqueta NFU sin revestimiento, posicién 1ForjNFU_sin0_1

Ensayo 2.4.2.2: Maqueta NFU sin revestimiento, posicién 2ForjNFU_sin0_2

Ensayo “X”.1.1: Ruido de fondo del siguiente ensayo (Ensayo “X”.1.2) (con la
maquina de impactos colocada en una de las  posiciones)

"compresion”_b"termino”

Ensayo “X”.1.2.1: “definicién de la maqueta de tipo: suelo ligero” “con/ sin

aislante” 1

revestimiento”, posicion 1 "compresion

Ensayo “X”.1.2.2: “definicién de la maqueta de tipo: suelo ligero” “con/ sin

revestimiento”, posicién 2 "compresion”_"aislante"”_2
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