ANEXO B: GUIA BREVE DE MANEJO DEL
PROGRAMA “DewesoftX”

Para medicion de analisis en octavas con
acelerometros.






La interfaz del programa distingue en todo momento dos médulos claramente
diferenciables (Fig. B-1): la parte de Measure, y la parte de Analyze. Mientras
que, el primer médulo se utiliza para la configuracion del programa, calculos a
realizar sobre las mediciones, e identificacion de canales de medicion; el
modulo de analisis permite observar la pantalla de datos recogidos (Fig. B-6), ¥
exportar estos datos a otro tipo de archivos. Incluso, en este segundo modulo,
se pueden modificar el procesado y, por ende, los calculos hechos sobre los
datos, algo ventajoso porque, de esta manera, no hay que medir de nuevo los
datos con la nueva configuracion modificada.
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+ + . —
o & A @ =2 ¥ 00 @
Newsetup Newsequence  Edit Load  Rename  Delete Cop cut Paste
~ | | search Q | Al fles ~
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23 _feb.dxs ALt 2, Math: 24 (Transfer_function, FFT_Application) 198KkB  27/02/2023 10:14:23

27_feb.dxs ALt 2, Math: 16 (Transfer_function, FFT_Application) 160kB 27/02/2023 11:17:28

zhmed 16 marzo.dxs Al 3, Math: 41 (Transfer_function, FFT_Application) 1978 16/03/2023 15:08:21

aberto 13_abril_prueba.dxs Al: 2, Math: 18 {Transfer_function, FFT_Application) 213K8  13/04/2023 13:45:51

aberto 17_2_abri_prueba.dxs Al: 2, Math: 27 (Transfer_function, FFT_Application) 05K8  17/04/2023 11:01:07

aberto 17_abril_prueba.dxs Al: 2, Math: 27 (Transfer_function, FFT_Application) 178Kk8  17/04/2023 10:52:33

aberto 20_abril.dxs Al: 2, Math: 18 (Transfer_function, FFT_Application) 195k8  20/04/2023 13:16:49

aberto 20_abril_octavas.dxs Al: 3, Math: 41 (Transfer_function, FFT_Application, Cus... 210k8  28/04/2023 12:21:29

aberto 22_29_mayo_medidas-finales.cxs 250k8  05/06/2023 10:16:52

abertn 22_29_mayo_medidas-finales_micrafono.ds Al: 3, Math: 76 (Transfer_function, FFT_Application, CPB... 1928 13/06/2023 12:03:32

alberto medidas-finales_sin MT.dxs ALt 3, Math: 44 (FFT_Application, CP8, Formula, FFT) 147kB  16/06/2023 10:37:05

Confl1gTarde.dxs ALt 2, Math: 17 (Transfer_function, FFT_Application) 01k8  18/11/2022 18:3414

canfiguracion_practica2 2 dic con cuadrado.dxs Al: 2, Math: 17 (Transfer_function, FFT_Application) 236Kk8 08/03/2023 19:98:02

canfiguracion_practica2 2dic.dxs Al 2, Math: 24 (Transfer_function, FFT_Application) M02K8  23/02/2023 13:20:55

configuracion_practica2 con estruc en ch2.dxs Al 3, Math: 24 (Transfer_function, FFT_Application) 199KB  23/11/2022 12:34.38

configuracion_practica? con hexg en ch2.dxs Al: 2, Math: 17 (Transfer_function, FFT_Application) 03KB 06/03/2023 12:25:52

configuracion_practica? definitiva,dxs Al: 2, Math: 17 (Transfer_function, FFT_Application) M1K8  18/11/2022 11:51:49

configuracion_practica2 maiiana.dxs Al: 2, Math: 17 (Transfer_function, FFT_Application) 189KB  18/11/2022 11:33:00

configuracion_practica? para empezar. dxs Al: 2, Math: 17 (Transfer_function, FFT_Application) 172k8 17/11/2022 11:00:54

configuracion_practica? viga jusves17.dxs Math: 17 (Transfer_function, FFT_Appiication) 191kB  17/11/2022 11:43:03

configuracion_practica2 viga martes 15.dxs ALt 2, Math: 17 (Transfer_function, FFT_Application) 228kB  15/11/202219:29:14

configuracion_practica2 viga martes 15hasta 2000.dxs ALt 2, Math: 17 (Transfer_function, FFT_Application) 193kB  16/11/2022 12:31:14

o AT* 7 Math: 14 fTranefar finrtinn FFT Annliratian) 43R 1N/11/70722 114908

Fig. B-1 Pantalla de inicio del programa.

Al ejecutar el programa, es necesario seleccionar una configuracion ya hecha,
en la lista que aparece en la Fig. B-1 (es necesario buscar el directorio donde se
encuentra el archivo, mediante el icono pequeno de una carpeta), o crear una
nueva, seleccionando New  Setup. Independientemente de haber
seleccionado una u otra, el programa abre la pestana Ch, Setup, que
significa “Configuracion de canales”, donde encontramos las secciones de la

Fig. B-2.
\ ] Q DewesoftX 2021.6
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Store Save Save as Storing Analog in Math More... Remove

Fig. B-2 Secciones encontradas en la configuracion de canales,

Las opciones de Storing (en espafol, almacenamiento) sirven para
configurar donde se guardan las mediciones, asi como predefinir intervalos de
tiempo a medir, y configurar el nombre de los archivos, entre otros (Fig. B-3).
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Project data files folder ~ C:Ysers\Public\Documents\Dewesoft\Datal, ‘/\?
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Fig. B-3 Opciones en “Almacenamiento”

Si seleccionamos (M) Create a multifile, debajo del nombre del fichero,
se abre la pestana mostrada en la Fig. B-3, para configurar el nombre del archivo
y asi realizar varias medidas sin tener que volver a esta ventana cada vez que
queramos realizar una. En nuestro estudio, se recomienda no seleccionarlo.

Para realizar una medida en un intervalo de tiempo definido, se selecciona (M)
Stop storing after, al lado del nombre del archivo, definiendo el tiempo
en el cajetin a la derecha. Por Ultimo, en Storing options, que significa
“Opciones de almacenamiento”, seleccionaremos always fast, que es la
que aparece por defecto. El tipo de almacenamiento fast on triggery
fast on trigger, slow otherwise (“Rapido en disparo” y “Réapido en
disparo, lento en otro caso”, respectivamente) solo recoge informacion de la
medicion cuando avisamos al programa de que se produce un impulso en un
intervalo muy corto de tiempo, lo que se conoce también como disparo.

La pestana Analog In se utiliza para dar de alta los canales de medicion.
Para nuestro objeto de estudio, se han usado tres de los cuatro canales que se
pueden conectar en el equipo de adquisicion de datos (Fig. B-4).
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Q DewesoftX - Setup: alberto medidas-finales_sin MT.dxs

Analyze Setupfiles  Ch.setup  Measure

Measure

°o B K w ot B O+ -
= = mE

Store Save  Saveas = Storing  Analogin Math  FFTanalysis More.. Remove

Dynamic acquisition rate

Q
D ‘ Used | C Name Ampl, name Range Measurement 2] Min Values Max Physical quantity Lh'ts|2em Setup
martiloPCB SIRIUS-ACCY2 10000 my IEPE -4372,54 U-IU_ 4372,54 Force N Setup
0,00

Acel Cuadrado 28 SIRIUS-ACCv2 10000 my IEPE -989,13 989,13 Acceleration mfs2 Setup

L
Acel Hexa 76 SIRILS-ACCY2 10000 my TEPE 398,08 0,00 998,08 Acceleration mfs2 Setup

L
Acel Cuadrado 29 SIRILS-ACCY2 10000 my TEPE 395,98 0,00 995,98 Acceleration mfs2 Setup

Fig. B-4

Aunque los acelerdmetros usados poseen la tecnologia descrita anteriormente
para que el programa conozca los parametros significativos de estos, es
necesario comprobar la configuracion de cada uno (Fig. B-5), seleccionando en
Setup, en la Jdltima columna de la tabla de la Fig. B-4.
Measure->Ch, Setup>Analog In.

Fig. B-5 Division de la ventana de configuracion de los canales para explicar un poco acerca de cada zona

La ventana se puede dividir en cinco partes. La primera se utiliza para cambiar
el nombre del canal, asignar un color al mismo, e indicar el valor maximo y
minimo que puede tener la senal, entre otras opciones. La seccion dos contiene
la configuracion para la amplificacion de la senal del sensor. En nuestro caso
se trata de una medicion “IEPE” en el rango de 10000mV, y aplicando un filtro
“anti-aliasing”, como se muestra en la Fig. B-5. En la parte numerada como tres,
se encuentra la informacion relativa al sensor que, aunque se usen
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acelerometros TEDS, es conveniente asegurarse de que todo este correcto. Por
altimo, en la seccion cuatro aparece una vista previa de la senal medida, con
tres opciones para representar la senal: Scope, FFT o Scaling;yenla
seccion cinco, se expresa la configuracion para la calibracion del sensor
[Dewesoft manual].

Volviendo a la vista de la Fig. B-4, es importante fijarse en la velocidad de
adquisicion dinamica (Dynamic acquisition rate, fn). Se utiliza para
definir el rango de frecuencias que quiere medirse (fmax'), condicionado por este
valory por el filtro “anti-aliasing”. En primer lugar, la frecuencia maxima a poder
medir es la mitad de “fm” (Eq B-1). Posteriormente, es necesario restar al valor
obtenido (fmax) €l 20% del valor de la velocidad de adquisicion dinamica, debido
a que se aplica un filtro anti-aliasing (Eq B-2).

_Jm
fmax = >
EqB-1
7 f
fmax = 7m — 0,2 fm
EqB-2

De todas formas, la maxima frecuencia que permite mesurar aparece a la
derecha de donde se define el valor de “f”, no hace falta realizar el calculo. La
frecuencia maxima que puede medir es uno de los valores que utiliza el
programa para calcular la resolucion de la toma de datos; el otro dato que usa
se define en cada mddulo de medicion usado, como los que explico en los
siguientes apartados.

El tercer moédulo que aparece, ademas de Store, Save y Save as (estoes
facil de entender), es el modulo de Math, afadido pulsando en el boton de
More a la derecha del mismo (Fig. B-2).

El resto de la configuracion del programa esta plasmada en el apartado 3.1.3
del Trabajo de Fin de Grado, por lo que, a continuacién, detallaré la
configuracion de la pestana Measure (Fig. B-6), y algunos de los aspectos de la
seccion de Analyze, para el tratamiento de datos (Fig. B-9).
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q DewesoftX - Setup: alberto medidas-finales_sin MT.dxs Sossic [gEovas =Stk =37k
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Fig. B-6 Pantalla de visualizacion de los datos
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Fig. B-7 Configuracion de los grdficos

Como se puede observar en la Fig. B-7, las configuraciones utilizadas para
visualizar los datos han sido estas. Destacar que el nimero de “controles”
(Controls), en la parte superior de la configuraciéon de cada “widget”, es el
namero de graficas que se representan. La configuracion del eje Xy el eje Y es
personal. En cuanto a la configuracion de la transformada rapida de Fourier, en
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la pestana Setup, y en las opciones de analisis de octava, es importante que
se mantenga lo descrito en la pestana de Ch, Setup, para visualizar lo mismo
que se ha configurado (en el caso del tipo de la ventana, el programa no permite
seleccionar Transient). Es importante marcar la visualizacion de una FFT
promedia lineal (Averaged FFT) en la pestana History. Con respecto a la
configuracion de analisis en octavas, es importante senalar, en el tipo de escala
del eje Y (Y scale type), que O dB equivale, en nuestro caso, a una
aceleracion de 106 m/s2 (aceleracion de referencia). También es importante
marcar (M) que se haga el promedio de los datos, en Enable, con un tipo de
promedio lineal.

@ Indicator lamp

Controls 1 E}@'@ L4 “.'_:’=: N
Columns ~ Max ‘E}C‘B‘@

Transparency OFF @

# Digital meter

Q Controls i e @ @
Unified ti
FIEE properties Columns 8 IE} @ @

® Values Transparency OFF @
Unified properties @
Value type Storing ~
@ Values
Colori
e — Value type Elapsed time
MNormal color Time format | ss.msec ~
Trigger color |
Limit type Manual ~

@ Drawing options

Show caption @

Fig. B-8 Configuracion para “lampara indicadora” y “medidor digital”.

La configuracion que aparece en la Fig. B-8 corresponde a la de la lampara
indicadora, en el que el tipo de valor (Value type) mostrado es el
almacenamiento; y el medidor digital, en el que se ha modificado el tipo de
valor que aparece y el formato del tiempo.

Hay alguna que otra opcion no explicada, como es el simbolo de “mas” y
“menos” en el registrador temporal, que se utiliza para representar mayor
rango de tiempo, o menos, en el eje X. Otro aspecto importante es el auto
escalado de las graficas, que se realiza pulsando sobre el nombre del canal de
datos que se representa y que aparece a la izquierda de las graficas en posicion
vertical. El icono de “click” cambia y se convierte en una mano. Para ajustar la
escala del eje X 0 Y manualmente, se selecciona el nUmero que aparece con
relleno en gris y se introduce el valor que se desea.

B-6

TFG: PROPUESTA DE NUEVA METODOLOGIA DE MEDIDA DE AISLAMIENTO
ACUSTICO EN FORJADOS LIGEROS



Al seleccionar el médulo Analyze, la pestaia que se abre es Data Files,
como se muestra en la Fig. B-9. Aqui es donde se elige qué archivo de datos
queremos tratar.

Am

DewesoftX 2021.6

Measure Analyze Data files  Setup  Review
- n —— o
C @ O % % = = @ 3w 0 0 @
Import  Multifile export Apply action Use for measure Revertto orig AVI compress Post-sync. video Load Rename Delete Copy Cut Paste
v | @ || search Q
Data + File name Size Start store time Wersion Sample rate
04_05_0002.dxd 5,0ME 04/05/2023 10:39:38 20216 (RELEA... 15000 Hz Al
04_05_0003.dxd 5,0ME 04/05/2023 10:41:33 20216 (RELEA... 15000 Hz Al
04_05_0004.dxd 4,7MB 04/05/2023 10:43:12 20216 (RELEA... 15000 Hz Al
04_05_0005.dxd 3,5MB 04/05/2023 10:45:18  2021.6 (RELEA... 15000 Hz Al
04_05_0006.dxd 3,6ME 04/05/2023 10:46:02 20216 (RELEA... 15000 Hz Al
04_05_variosacel_0000.dxd 4,4MB  04/05/2023 11:22:49 20216 (RELEA... 15000 Hz Al
04_05_variosacel_0001.dxd 4,0MB 04/05/2023 11:28:46  2021.6 (RELEA... 15000 Hz Al
04_05_variosacel_0002.dxd 8,0MB 04/05/2023 11:29:27 20216 (RELEA... 15000 Hz Al
04_05_variosacel_0003.dxd 6,5MB 04/05/2023 11:30:29 20216 (RELEA... 15000 Hz Al
04_05_variosacel_0004.dxd 6,6 MB 04/05/2023 11:37:57  2021.6 (RELEA... 15000 Hz Al
04_05_variosacel_0005.dxd 7,0MB 04/05/2023 11:38:25  2021.6 (RELEA... 15000 Hz Al
04_05_variosacel_0006.dxd 4,9MB 0805/2023 13:26:23 20216 (RELEA... 15000 Hz Al
04_05_variosacel_0007.dxd 10,3MB 08/05/2023 13:26:29 20216 (RELEA... 15000 Hz Al
04_05_variosacel_0008.dxd 10,7MB  08/05/2023 13:29:07 2021.6 (RELEA... 15000 Hz Al
06_mar.dxd 54MB 06/03/2023 10:32:47 20216 (RELEA... 20000 Hz Al
06_mar2.dxd 5,0ME 06/03/2023 10:33:41 20216 (RELEA... 20000 Hz Al

11,0 MB  08/05/2023 10:32:29 20216 (RELEA... 15000 Hz Al
prae poine oo o TN T=E oo L a

08_1_foriNFU_b_nful0 vy nfu4_1_acd.dxd

Fig. B-9 Pestarfia para la selecicon de archivos de datos, en el médulo de Analyze

Al seleccionar uno, el programa muestra la pestana Review, donde se observa
lo mismo que en la pestana “medicion” del moédulo con el mismo nombre
(Measure->Measure), ademas de una linea temporal de la medida. En ella se
puede visualizar lo que se ha recopilado en cada instante de tiempo (Fig. B-10).

‘\ o Q DewesoftX - Datafile: Nombre del archivo de datos.dxd
A veaswe [EENENS Datafles Setp FRevew FPrint  Export
= (16062
= 5
» » o~ ¢ B OF B & + % E E 5
Play 1 Normal ~ Sound  Offine mal th Autorecallate  Save Design  Widgets  Displays  Personaiizar  Andlisis FF. &
(
12103

s608223

Fig. B-10 Parte superior de la ventana para analizar la medida realizada.

Las opciones de esta pestana tampoco son las mismas. Aparece un boton para
reproducir la medida en tiempo real, un ajustador de la velocidad, tres posibles
formas de observar la medida (Normal, Loop o Scroll), una opcién para
configurar el sonido; y tres opciones mas avanzadas, que son Offline math,
Autorecalculate y Save (“Matematicas sin conexién”, “Auto recalcular” y
“Guardar”, respectivamente) (Fig. B-10). Seleccionando en Offline math, se
abre la pestana Setup donde se puede modificar la configuracion. En esta
seccion se muestra toda la informacion que aparece en el médulo de Measure,
de forma que, ademas de modificarlo, se puede echar un vistazo a como se ha
configurado la medicion sin necesitar el archivo de configuracion. Para que el
cambio se efectle, es necesario hacer clic sobre Autorecalculate vy,
posteriormente, Save.
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La pestana a la derecha de Review permite imprimir la hoja para la
visualizacion de la obtencion de datos, y, por ultimo, en la Ultima pestana,
podemos exportar el archivo de datos en otros formatos como Excel (Fig. B-11).

Datafies Setp Revew Print  Export

BB W v

xoort Flexpro MSExcel Clipboard  Export

Excel (%) - Search T ® e
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Fig. B-11 Pantalla de exportacion de los datos

Para exportar se selecciona el tipo de exportacion (Export type), se elige la
configuracion (las opciones que aparecen debajo del tipo de exportacion se han
dejado “por defecto”), se definen los datos a exportar en la tabla de la Fig. B-11
(seleccionando “si” 0 “no”), y se selecciona a Export, el icono con el simbolo
de un tick.

Las dltimas filas no deberian seleccionarse (aparecen por algunas pruebas
realizadas con el programa y no se utilizan), y es recomendable que las tres
primeras, que corresponden con los datos temporales de la mediciéon en cada
canal, tampoco se exporten, ya que puede que el programa no soporte tanta
transferencia de datos y colapse. Si son necesarios, €s mejor marcar uno por
uno y exportarlos de esta manera.

El tipo de archivo exportado, en este caso, ha sido con la extension “.xIsx”, para
poder abrirlo con el programa Excel. La exportacion se encuentra en la Gltima
hoja del archivo, llamada como “Single Value”.

Por Gltimo, hago hincapié en el tipo de extension de los archivos que el
programa maneja. El nombre de los archivos que contienen la configuracion de
la medida acaban en “.dxs”; mientras que, los archivos con la medida guardada
poseen la extension “.dxd”. Ambos archivos, y los datos exportados, se
encuentran en el siguiente directorio:

C:/Usuarios/Acceso pulblico/Documentos publicos/Dewesoft

DewesoftX - Datafile: Nombre del archivo de datos.dxd —
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