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1.- Introduccion

El Real Decreto 1627/1997 de 24 de Octubre, por el que se indican las disposiciones minimas de
seguridad y salud en las obras de construccién, establece en el apartado 2 del Articulo 4 que en los
proyectos de obra no incluidos en los supuestos previstos en el apartado 1 del mismo Articulo, el
promotor estara obligado a que en la fase de redaccidn del proyecto se elabore un Estudio Basico

de Seguridad y Salud.

La Ley de Prevencién de Riesgos Laborales (Ley 31/1995 de 8 de noviembre), obliga al empresario
a adoptar todas las medidas necesarias con el fin de garantizar una politica de proteccién de la
seguridad y la salud eficaz, de todos trabajadores que componen la plantilla de la empresa en

todos los aspectos relacionados con el trabajo.

Independientemente de sus distintas caracteristicas, tamafo, localizacién, etc., cada empresa,
puede y debe tener organizada la prevencion. Esta necesidad de contar con una organizacién de la
seguridad, viene dada por imperativo legal que emana de la legislacién actual, especialmente de la

Ley de Prevencion de Riesgos Laborales.

La mencionada Ley, determina el marco por el que han de regirse las empresas en todo lo
relacionado con la prevencidn de riesgos, teniendo, entre todos objetivos, el de promover la
seguridad y la salud de los trabajadores mediante la aplicacién de medidas y el desarrollo de las

actividades necesarias para tal fin.

2.- Objeto del plan de seguridad y salud

Se elabora el presente Estudio de Seguridad y Salud, dado que en el proyecto de obra redactado y
del que este documento forma parte, no se dan ninguno de los supuestos previstos en el apartado
1 del articulo 4 del Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, del Ministerio de Presidencia, por el

gue se establecen las disposiciones minimas de seguridad y de salud en las obras de construccidn.

El Plan de Seguridad y Salud tiene por objeto precisar las normas de seguridad y salud aplicables
en la obra, conforme especifica el Real Decreto 1627/1997 de 24 de octubre, del Ministerio de
Presidencia, por el que se establecen las disposiciones minimas de seguridad y salud en las obras

de construccion.

Igualmente se especifica que a tal efecto debe contemplar:
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Las normas de seguridad y salud aplicables en la obra.

La identificacion de los riesgos laborales que pueden ser evitados, indicando las medidas
técnicas necesarias.

Relacion de los riesgos laborales que no pueden eliminarse conforme a lo sefialado
anteriormente especificando las medidas preventivas y protecciones técnicas tendentes a
controlar y reducir riesgos valorando su eficacia, en especial cuando se propongan medidas
alternativas (en su caso, se tendrd en cuenta cualquier tipo de actividad que se lleve a cabo
en la misma y contendra medidas especificas relativas a los trabajos incluidos en uno o
varios de los apartados del Anexo 2 del Real Decreto).

Previsiones e informaciones utiles para efectuar en su dia en las debidas condiciones de

seguridad y salud, los previsibles trabajos posteriores.

3.- Normas de seguridad aplicables en la obra

Ley 31/1995 de 8 de noviembre, de Prevencidn de Riesgos Laborales.

Real Decreto 485/1997 de 14 de abril, sobre Sefalizacidon de Seguridad en el trabajo.

Real Decreto 486/1997 de 14 de abril, sobre Seguridad y Salud en los lugares de trabajo.
Real Decreto 487/1997 de 14 de abril, sobre Manipulaciéon de cargas.

Real Decreto 773/1997 de 30 de mayo, sobre Utilizacion de Equipos de Proteccion
Individual.

Real Decreto 39/1997 de 17 de enero, Reglamento de los Servicios de Prevencién.

Real Decreto 1215/1997 de 18 de julio, sobre Utilizacion de Equipos de Trabajo.

Real Decreto 1627/1997 de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones minimas
de seguridad y salud en las obras de construccién.

Estatuto de los Trabajadores (Ley 1/1995).

4.- Formacion

Se impartira formacion en materia de Seguridad y Salud a todo el personal que tome parte en los

trabajos.

Esta formacidn sera especifica para cada una de las tareas que se va a ejecutar y debera consistir

en una explicacion de los riesgos a los que se encuentran expuestos, los métodos de trabajo mas
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seguros que deben aplicarse, las protecciones colectivas e individuales de que se disponen y que

deben hacer los trabajadores en caso de accidente laboral.

La formacién habra de demostrarse ante el coordinador de seguridad y salud o ante la direccidn

de obra en caso de no ser necesaria la designacién de coordinador.

5.- Prevencion de daios a terceros

Se sefializara, de acuerdo con la normativa vigente, tomdandose las oportunas medidas de

seguridad que cada caso requiera.

Se sefializaran los viales afectados por la descarga o izado de material.

6.- Identificacion de riesgos
La obra consistira en la ejecucién de la Obra Civil, montaje mecanico, montaje eléctrico y puesta en Marcha
de una instalacidn solar fotovoltaica de 100 kw conectada a red, y del centro de transformacién de 100kVA

necesario.

6.1.- Riesgo: caidas de personas al mismo nivel

Caida que se produce en el mismo plano de sustentacion.
Medidas preventivas

e Las rampas tendran una pendiente maxima del 12% cuando su longitud sea menor que 3 metros,
del 10% cuando su longitud sea menor que 10 metros, o del 8% en el resto de los casos.

e Los lugares de trabajo se limpiaran periédicamente para mantenerlos en condiciones adecuadas. Se
eliminardn con rapidez los desperdicios y demas productos residuales que puedan originar
accidentes.

e Las zonas de los lugares de trabajos en las que exista riesgo de caida deberan estar claramente
sefializadas.

e Lailuminacién de cada zona debera adaptarse a las caracteristicas de la actividad que se efectue en
ella.

e Utilizar calzado como EPI certificado, en buen estado, con tipo de suela adecuada que evite la caida
por resbalones.

6.2.- Riesgo: caida de personas a distintos nivel

Caida a un plano inferior al de sustentacion.

Normas de seguridad:
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e Los pisos y pasillos de las plataformas de trabajo seran antideslizantes y se mantendran
libres de obstaculos.

e Las escaleras de mano tendrdn la resistencia y los elementos necesarios para que su
utilizacion no suponga un riesgo. Las escaleras de tijera dispondran de elementos que
impidan su apertura.

e Igualmente en caso de utilizar andamios de borriquetas, colgados, tubulares o metalicos
sobre ruedas, hay que adoptar las Medidas Preventivas correspondientes a dichos medios
auxiliares.

e Lailuminacion en el puesto de trabajo tiene que ser adecuada al tipo de operacién que se
realiza.

e Utilizar Equipos de Proteccién Individual contra caidas de altura, certificados, cuando se
esté expuesto a dicho riesgo.

e Las barandillas seran de materiales rigidos, tendrdn una altura minima de 90 centimetros y
dispondran de una proteccion que impida el paso o deslizamiento por debajo de las
mismas o la caida de objetos sobre personas.

e las aberturas que supongan un riesgo de caida se protegeran mediante sistemas de
seguridad.

6.3.- Riesgo: golpes y cortes por objetos y herramientas

Situacion que puede producirse ante el contacto de alguna parte del cuerpo de los trabajadores
con objetos cortantes, punzantes o abrasivos.

Medidas preventivas

e Las herramientas manuales deberan estar construidas con materiales resistentes, de tal
manera que se eviten roturas de las mismas. Sus empufaduras deberan ser de
dimensiones adecuadas, sin bordes agudos ni superficies resbaladizas.

e Las herramientas manuales deberan ser de caracteristicas y tamano adecuados a las
operaciones a realizar.

e Utilizar la sefial relativa a sefalizacién complementaria de riesgo permanente, (franjas
amarillas y negras oblicuas), sobre aquellos objetos que es imposible proteger.

e Comprobar que existe una iluminacion adecuada en las zonas de trabajo y de paso.
e Comprobar que las herramientas manuales cumplen con las siguientes caracteristicas.

e Las partes cortantes y punzantes se mantendran debidamente afiladas.
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e Las cabezas metalicas deberdn carecer de rebabas.

e Se adaptaran protectores adecuados a aquellas herramientas que lo admitan.

e Hay que realizar un correcto mantenimiento de las herramientas manuales realizando una
inspeccidn periddica por parte de personal especializado.

e Las herramientas cortantes o con puntas agudas se guardaran provistas de protectores de
cuero o metdlicos.

e Se deberan utilizar equipos de proteccién individual adecuados, en concreto guantes y
calzado, en los trabajos que asi lo requieren.

6.4.- Riesgo: contactos eléctricos directos

Todo contacto de las personas directamente con partes activas en tension.

Medidas preventivas
e Sefalizar riesgo eléctrico.
e Garantizar el adecuado aislamiento en todas las partes activas.
e Realizar empalmes y conexiones de forma correcta.

e No realizar trabajos de mantenimiento en instalaciones bajo tension salvo personal
especializado.

e Emplear equipos de proteccién individual y herramientas adecuadas.

6.5.- Riesgo: contactos eléctricos indirectos

En todo contacto de las personas con masa puestas accidentalmente en tensién.
Medidas preventivas

e Evitar humedades.

e Emplear tensiones de seguridad.

e Disponer de doble aislamiento en maquinas y equipos eléctricos.

e Verificar periédicamente el buen funcionamiento de los dispositivos de seguridad
empleados en la instalacion eléctrica.

6.6.- Riesgo: Ruido

Todo sonido no grato que puede interferir o impedir alguna actividad humana.
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Medidas preventivas

En virtud de lo establecido en el Real Decreto 1316/89:

Aislar la fuente de generacién de ruido.

Proceder a un adecuado mantenimiento de la maquinaria.
Evaluar los niveles de ruido presentes en el puesto de trabajo.
Proceder a una audiometria de forma periddica.

Utilizar, si es necesario, elementos de proteccién auditiva.

6.7.- Riesgo: caida de objetos en manipulacion

Caida de objetos o materiales durante la ejecucién de trabajos o en operaciones de transporte y

elevacion por medios manuales o con ayuda mecanicas.

Medidas preventivas

El operario debera estar formado e informado sobre la forma correcta de manipular las
cargas.

No deberd manipular cargas consideradas excesivas de manera general. Se manipularan
segun su condicién y utilizacién.

Debera utilizar los equipos de proteccion individual adecuados.
A ser posible, debera disponer de un sistema apropiado de agarre.
El nivel de iluminacion serd adecuado a la complejidad de la tarea.

En la manipulacion con aparatos de elevacidon y transporte todos sus elementos
estructurales, mecanismo y accesorios, seran de material solido, bien construido y de
resistencia y firmeza adecuada al uso que se destinan.

Se realizaran las revisiones y pruebas periddicas de los cables.

Los ascensores y montacargas deberdn cumplir el reglamento de aparatos de elevacién y
manutencion.

Las carretillas automotoras seran conducidas solo por personal autorizado. El conductor
deberd tener buena visibilidad, tanto por su posicién como por la colocacion y tamafo de
la carga.

Las gruas en general dispondran de dispositivos sonoros que informen a las personas de su
movimiento.
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6.8.- Riesgo: caidas de objetos por desplome o derrumbamiento

Caida de elementos por perdida de estabilidad de la estructura a la que pertenecen.
Medidas preventivas

e Los elementos estructurales, permanentes o provisionales de los edificios, seran de
construccion segura y firme.

e Los techos, paredes, etc., de los edificios tendrdn la resistencia conforme a la carga que
deban sostener y suspender.

e Cuando estructuras, mecanismos, transportadores, maquinas, etc., tengan que estar
situados sobre lugares de trabajo, se instalardn protecciones que retengan las partes que
puedan desplomarse.

6.9.- Riesgo: pisadas sobre objetos

Es la situacidn que se produce por tropezar o pisar sobre objetos abandonados o irregularidades
del suelo, pero que no originan caidas.

Medidas preventivas

e Los materiales, herramientas, utensilios, etc., que se encuentren en cada puesto de trabajo
seran los necesarios para realizar la labor en cada momento, los demas, se situaran en los
soportes destinados para ello.

e Se evitard que en la superficie del puesto de trabajo y zonas de transito, se encuentren
objetos que, al ser pisados, puedan producir accidentes.

e Las superficies de trabajo y zonas de transito, tendran la iluminacion adecuada al tipo de
operacion a realizar.

e El personal deberd usar el calzado de proteccién adecuado.
6.10.- Riesgo: Fatiga fisica

6.10.1.- Posicion

Es el resultado del conjunto de requerimientos fisicos, a los que se ve sometido el trabajador a lo
largo de la jornada de trabajo, cuanto se ve obligado a adoptar una determinada postura singular
o esfuerzo muscular de posicidon inadecuada y / o mantenerlo durante un periodo de tiempo
excesivo.

Medidas preventivas

e Se evitaran trabajos que requieren posturas forzadas o extremas de algin segmento

corporal o el mantenimiento prolongamiento prolongado de cualquier postura. La columna
9
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tendra una postura recta, evitando inclinaciones o torsiones innecesarias permitiendo las

distancias y angulos visuales.

e Las tareas deben disenarse favoreciendo el combinar las posiciones de pie y sentado y en
caso de tener que ser una de ellas, la de estar sentado preferentemente.

6.10.2.- Desplazamiento

Condicidon que afecta fisicamente al organismo y que es producida por los esfuerzos musculares
dindmicos que el trabajador realiza, debido a las exigencias de movimientos o transitos sin carga
de trabajo.

Medidas preventivas
e Eltrabajador caminara de forma segura y sin prisa.
e El calzado debe ser el adecuado (cdémodo, ancho, sujeto por el talon y seguro).

e Los desplazamientos seran inferiores al 30% de la jornada laboral. En caso contrario se
permitira al trabajador pausas o periodos de descanso, en asientos adecuados y con un
tiempo de duracidn en funcién de la duracién de los desplazamientos.

6.10.3.- Esfuerzo

Es el resultado del conjunto de requerimientos fisicos a los que se ve sometido el trabajador a lo
largo de la jornada de trabajo, cuando se ve obligado a ejercer un esfuerzo muscular estatico
excesivo, unidos en la mayoria de los casos a posturas forzadas de los segmentos corporales,
frecuencia de movimientos fuera de limites, etc.

Medidas preventivas

e Los esfuerzos deben ser adecuados a las personas que los realizan segln se capacidad
fisica, su edad, su entrenamiento y la temperatura ambiente.

e Los sistemas y medios de trabajo serdn planificados y disefiados ergondmicamente.

e Las herramientas seran las adecuadas para poder distribuir, sin vibraciones, correctamente
los esfuerzos.

6.10.4.- Manejo de cargas

Es aquella situaciéon de merma fisica producida por un sistema de esfuerzos musculares dindmicos
o estaticos, ejercicios para la alimentacién y / o la evacuacion de las piezas del lugar de
almacenamiento al plano de trabajo o viceversa, o para su transporte.

Medidas preventivas

10
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e Los pesos que se manipulen, deben ser inferiores a 50 Kg para hombre y 25 Kg para la

mujer, con frecuencia de manejo lo mas lenta posible. Dictamen CEE (88/C-318/14). En
cualquier caso el tamafio y peso de la carga seran adecuados a las caracteristicas
individuales.

e En desplazamientos con carga, esta serd inferior a 2 Kg o los desplazamientos inferiores a 2
metros. Si es con ascenso, dependerdn del peso de la carga, del nivel del ascenso y de la
velocidad de desplazamiento.

e El gasto energético y el aumento de la frecuencia cardiaca durante actividad, no debera
superar el valor establecido como idéneo. En caso de rebasarse estos valores, seria
necesario establecer adecuadas y frecuentes pausas a lo largo de la jornada.

6.11.- Riesgo: Atrapamiento por vuelco de maquinas o vehiculos

Es la situacion que se produce cuando un operario, o parte de su cuerpo, es aprisionado contra las
paredes de las maquinas o vehiculos que, debido a condiciones inseguras, han perdido su
estabilidad.

Medidas de proteccion
e Seializar zona de transito.
e Limitar la velocidad de circulacién.
e No sobrecargas los aparatos de elevacion.
e Disponer de elementos de seguridad en buen estado.

e Extremar las precauciones en zonas con pendientes, desniveles, curvas, etc.

6.12 Disposiciones minimas de seguridad y salud en las obras

Ademas de las anteriores medidas preventivas definidas para cada riesgo particular, se aplicaran
las siguientes disposiciones minimas de seguridad y salud en las obras segin Decreto 1627/1997
de 24 de Octubre.

6.12.1.- Vias y salidas de emergencia

1. Las vias y salidas de emergencia, deberan permanecer expeditas y desembocar lo mas
directamente posible en una zona de seguridad.

2. En caso de peligro, todos los lugares de trabajo deberan poder evacuarse rapidamente y en
condiciones de maxima seguridad para los trabajadores.

11



Proyecto de Autoconsumo en dos centros de educacién publicos de Valladolid
Universidad de Valladolid

Universidad deValladolid
3. El numero, la distribucién y las dimensiones de las vias y salidas de emergencia,

dependeran del uso de los equipos y las dimensiones de la obra y de los locales, asi come el
nimero maximo de personas que puedan estar presentes en ellos.

4. Las vias y salidas especificas de emergencia, deberdn estar seiializadas conforme al Real
Decreto 485/1997, de 14 de Abril, sobre disposiciones minimas en materia de sefializacion
de seguridad y salud en el trabajo. Dicha senalizacion debera fijarse en los lugares
adecuados y tener la resistencia suficiente.

5. Las vias y salidas de emergencia, asi como las vias de circulacién y las puertas que den
acceso a ellas, no deberan estar obstruidas por ningin objeto, de modo que puedan
utilizarse sin trabas en cualquier momento.

6. En caso de averia en el sistema de alumbrado, las vias y salidas de emergencia que
requieran iluminacién, deberdn estar equipadas con iluminacién de seguridad con
suficiente intensidad.

6.12.2.- Temperatura

La temperatura debe ser la adecuada para el organismo humano durante el tiempo de trabajo,
cuando las circunstancias lo permiten, teniendo en cuenta los métodos de trabajo que se
apliquen y las cargas fisicas impuestas a los trabajadores.

6.12.3.- Alumbrado
1. El alumbrado de la obra en general, y de los tajos en particular, serd “bueno y suficiente”,
con la claridad necesaria para permitir la realizacién de los trabajos, segln las intensidades
marcadas en el Real Decreto 486/1997 de 14 de Abril, “lugares de trabajo” del Ministerio
de Trabajo y Asuntos Sociales.

2. El alumbrado estara protegido por un interruptor diferencial de 30 mA instalado en el
cuadro general eléctrico.

3. Siempre que sea posible las instalaciones del alumbrado seran fijas cuando sea necesario,
utilizar portaldmparas estancos con mango aislante, rejilla de proteccién de bombilla y
ganchos de cuelgue.

4. Cuando se utilicen focos se situaran sobre pies derechos de madera o sobre otros
elementos recubiertos de material aislante, colocados a un minimo de 2 m de altura sobre
el pavimento para evitar los deslumbramientos que suelen producir los focos a baja altura.

5. Todas las zonas de paso de la obra, y principalmente las escaleras, estaran bien iluminadas,
evitando los “rincones oscuros”.

Mantenimiento y reparaciones

12
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1. Todo el equipo se revisara periédicamente por el electricista instalador de la obra.

2. Llas reparaciones jamas se haran bajo corriente. Antes de realizar una reparacién se
quitaran los interruptores de sobre intensidad, colocando en su lugar una placa de “NO
CONECTAR, HOMBRES TRABAJANDO EN LA RED”.

3. Las nuevas instalaciones, reparaciones, conexiones, etc., Unicamente las realizardn los
electricistas autorizados.

6.12.4.- Senalizacion y Aislamiento

1. Si en la obra hubiera diferentes voltajes, en cada toma de corriente se indicara el voltaje a
que corresponda.

2. Todos los cuadros eléctricos generales de maquinaria y carcasas de maquinaria eléctrica
tendran adherida una sefial de “Peligro Electricidad” normalizada.

3. Las herramientas tendrdan mangos aislantes y estardn homologadas para riesgos eléctricos.

4. Si es utilizan escaleras o andamios para hacer reparaciones, cumplirdn con las
especificaciones y normativas estipuladas en sus correspondientes apartados dentro de
este mismo Pliego de Condiciones de Seguridad y Salud.

6.12.5 Instalacion Eléctrica

1. Durante el montaje de la instalacion se impedira, mediante carteles avisadores de “Peligro
Electricidad”, que nadie pueda conectar la instalacién a la red.

2. Se ejecutara, como ultima fase de la instalacion, el cableado desde el cuadro general al de
la compaiiia, guardando en lugar seguro los mecanismos necesarios para efectuar la
conexién en el cuadro (fusibles y seccionadores), que se instalardn poco antes de concluir
la instalacion.

3. Antes de proceder a la conexidn se avisara al personal de que se van a iniciar las pruebas
en tensién instalandose carteles y sefiales de “Peligro Electricidad”.

4. Antes de hacer las pruebas con tension se ha de revisar la instalacidon (cuidado de que no
gueden accesibles a terceros, uniones, empalmes y cuadros abiertos), comprobando la
correcta disposicion de fusibles, terminales, proteccion diferencial, puesta a tierra,
cerradura y manguera en cuadro y grupos eléctricos.

5. Siempre que sea posible se enterraran las mangueras eléctricas; a modo de sefializacién y
proteccidon para reparto de cargas, se establecerd sobre las zonas de paso sobre mangueras
una linea de tablones sefializados en los extremos del paso con sefial de “Peligro
Electricidad”.
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