Sociedad de Prevencion

IBERFRESCO FRESH PRODUCT COMPANY, SL

ANEXO A LA EVALUACION DE RIESGOS LABORALES

7 PERSONAL DE LA LIMPIEZA

ASEPEYO
Riesgo puesto de trabajo PB SV | GR* | Medidas de control / instrucciones Equipos de proteccion
CAIDAS DE PERSONAS AL M M M |-Elegir el calzado de seguridad adecuado, que evite desplazamientos tanto en
MISMO NIVEL suelo seco como humedo.
- Mantener en orden y limpieza las areas de trabajo, en particular, las vias de
L . circulacién o paso.
gTrtz)in_sf[o a pe %or hel cceln(tjro del - No se levantara la rejilla del suelo ni se arrastrara el producto caido al suelo con
rabajo: presencia de humedad en e agua.
suelo, producto, cables, etc.)
CAIDAS DE PERSONAS A B A M |- El acceso a zonas eleyadas siempre se realizara mediante plataformas y
DISTINTO NIVEL escaleras seguras y normalizadas.
- Cuando sea posible se pondran barandillas de 90 cm de altura con rodapié y
L barra intermedia.
(A.(l:.ces.o, 3 maqrmas’ plataformas, - Las escaleras y las plataformas tendran un pavimento de material antideslizante.
utilizacion de escaleras...) - Cuando se precise limpiar las maquinas no se subira sobre las zonas que se
corra un riesgo.
EXPOSICION A CONTACTOS | B A M | -Adecuar la Instalacion Eléctrica a las condiciones y requisitos establecidos en la
ELECTRICOS reglamentacion.
- Los trabajos en el sistema eléctrico sélo seran efectuados por personal formado
. s - y autorizado.
(Elnst_alam((j)n Telict_rlca en la Fabrica, - No se conectara ninguna herramienta eléctrica sin comprobar que no esta en
quipos de Trabajo..) contacto con humedad.
- Se realizaran revisiones frecuentes del correctos funcionamiento de los
elementos de seguridad eléctricos instalados.
- Los cuadros eléctricos permaneceran cerrados y no se podra introducir ropa en
ellos ni otros objetos.
ATRAPAMIENTO POR O ENTRE | B A M |-Si se detecta que falta o falla algin elemento de seguridad se debera avisar a un

OBJETOS

(Equipos de trabajo en general:
resguardos y  dispositivos de
seguridad)

superior.

Segun el Anexo Il, punto 3 del R.D 486/1997disposiciones minimas de seguridad y
salud en los lugares de trabajo, las operaciones de limpieza no deberan constituir
por si mismas una fuente de riesgo para los trabajadores que las efectien o para
terceros, realizandose a tal fin en los momentos, de la forma y con los medios mas
adecuados.
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IBERFRESCO FRESH PRODUCT COMPANY, SL ANEXO A LA EVALUACION DE RIESGOS LABORALES

Sociedad de Prevencion

ASEPEYO s PERSONAL DE LA LIMPIEZA

Riesgo puesto de trabajo PB SV | GR* | Medidas de control / instrucciones Equipos de proteccion

ATRAPAMIENTO POR O ENTRE | B A M |- Proteger con una rejilla o carcasa de proteccion que impida cualquier acceso
OBJETOS accidental o fortuito a esta zona de la maquina.

- Se debera proteger todos los rodillos abiertos, con un resguardo fijo que evite
cualquier tipo de contacto con la zona de peligro.

- La ropa de trabajo se ajustara a mufecas y tobillos, y no debe tener partes
sueltas ni ser holgada.

- Si los trabajadores no tienen mas remedio que pasar por la cinta, dispondran de
accesos seguros que faciliten el paso.

-Se vigilara sobre todo el angulo de ataque entre el rodillo y la cinta, a fin de que
no haya atrapamientos, dicho angulo se protegera convenientemente , no
pudiéndose retirar esta proteccion mientras la maquina esté funcionando,

- Se mantendran sefializados (sefial amarilla con contorno y pictograma negro)
todos los puntos de los riesgos de las cintas, principalmente en las cabeceras y
enlaces entre mddulos de cintas.

- En el caso de emergencia o mantenimiento, pulsar el botén de parada automatica
y retirar los fusibles correspondientes para evitar que ningin trabajador ponga la
magquina en funcionamientos hasta que se repare la causa que produjo la parada.

- No debera ponerse en marcha la linea sin avisar al resto de trabajadores, ni
cuando haya algin componente del sistema defectuoso.

-No se deberan acercar las manos a los rodillos de traccién de las cintas
transportadoras. Ademas en caso de atasco o cuando se necesite realizar alguna
maniobra peligrosa, antes se debera parar la maquina y comprobar que no existe
ninguna realimentacion. Y no volverla a poner en funcionamiento hasta comprobar
que no se pone en peligro ni su salud ni la de sus compafieros.

Presencia de cintas de
transporte/elevacion: rodillos de
traccion)

CONTACTOS SUSTANCIAS | M M M | -Proporcionar a los trabajadores equipos de proteccion individual adecuados para
CAUSTICAS Y/O CORROSIVAS el correcto y seguro desempefio de sus funciones: botas, guantes, gafas,
mascarilla..., puesto que pueden provocar efectos corrosivos, irritantes, toxicidad,
etc.

-Infformar a todos los trabajadores que deben de leer las etiquetas de los
productos quimicos antes de su manipulacion.

- Los productos quimicos deberdn estar perfectamente etiquetados con:
identificacion de peligros, descripcion del riesgo, medidas preventivas,
identificacion del producto, responsable de la comercializacion.

(Tareas de limpieza: manipulacién de
productos)
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PERSONAL DE LA LIMPIEZA

Sociedad de Prevencion

ASEPEYO eDer-

Riesgo puesto de trabajo

PB

SV

GR*

Medidas de control / instrucciones

Equipos de proteccion

GOLPES/ CORTES POR OBJETOS
O HERRAMIENTAS

-Para la limpieza de las maquinas no se subira sobre ellas ni a lugares que se
corra riesgo, sino que se utilizaran escaleras y plataformas homologadas y
seguras.

-Proceder periddicamente al orden y limpieza de las areas de trabajo, en
particular a las vias de circulacion o paso, ademas de prestar atencién de lo que
hay alrededor para evitar golpes contra ellos.

-Proporcionar y controlar el uso de los equipos de proteccion individual para las
manos, como guantes de proteccion.

-Realizar sesiones de adiestramiento practico en la correcta y segura utilizacién
de los Equipos de Proteccién Individual necesarios en el puesto de trabajo y la
correcta manipulacion de objetos, herramientas, palets, carton..

PROYECCION DE FRAGMENTOS O
PARTICULAS O SALPICADURAS

(Manguera de agua: boquilla)

-Antes de usar la manguera de agua para limpiar en las lineas de la Fabrica,
garantizar el apriete de la boquilla.

-Si la boquilla sale proyectada sobre cualquier parte de los Equipos de Trabajo
existentes en la Fabrica (cintas, maquinaria,..) debera paralizarse y anclarse el
Equipo antes de recogerlo.

CHOQUES CONTRA OBJETOS

INMOVILES

(En la diferentes tareas dentro de cada
puesto de trabajo)

- Proporcionar a los trabajadores equipos de proteccion individual adecuados para
el correcto y seguro desempefio de sus funciones: Botas, guantes, gafas, cascos.

- Prestar especial atencion a la sefializacién de seguridad, tanto en la zona del
puesto de trabajo, como en todos los desplazamientos por la factoria.

- Formar e informar a los trabajadores del sentido y significado de cada sefal
colocada y de los equipos de trabajo que estan utilizando.

Segun el Articulo 19 de La Ley de Prevencién de Riesgos Laborales:

En cumplimiento del deber de proteccién, el empresario debera garantizar que
cada trabajador reciba una formacion tedrica y practica, suficiente y adecuada, en
materia preventiva, tanto en el momento de su contratacion, cualquiera que sea la
modalidad o duracion de ésta, como cuando se produzcan cambios en las
funciones que desempefie o se introduzcan nuevas tecnologias o cambios en los
equipos de trabajo. La formacion debera estar centrada especificamente en el
puesto de trabajo o funcidn de cada trabajador, adaptarse a la evolucion de los
riesgos y a la aparicion de otros nuevos y repetirse periddicamente, si fuera
necesario.

LIMPIEZA, Junio de 2013
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ANEXO A LA EVALUACION DE RIESGOS LABORALES

7 PERSONAL DE LA LIMPIEZA

Riesgo puesto de trabajo

PB

SV

GR*

Medidas de control / instrucciones

Equipos de proteccion

ATROPELLOS O GOLPES CON
VEHICULOS

(Proximidad a carretilla elevadora)

-Delimitar pasillos claros y no coincidentes para vehiculos y peatones.

-En la medida de lo posible, utilizar los accesos para peatones, prestando especial
atencion al paso de carretillas.

- Equipar con ropa de alta visibilidad a los trabajadores que vayan a permanecer
en la zona de paso de las carretillas.

- Formar a los carretilleros sobre la correcta y segura utilizacién y mantenimiento
de las carretillas elevadoras.

- Prestar especial atencion a las sefializaciones de seguridad.

Segun el Anexo I, apartado 2, punto 1 del R.D. 1215/97 disposiciones minimas de
seguridad y salud para la utilizacion de equipos de trabajo por los trabajadores, la
conduccién de equipos de trabajo automotores estara reservada a los trabajadores
que hayan recibido un formacién especifica para la conduccién segura de estos
equipos de trabajo.

PROFESIONAL
POR AGENTES

ENFERMEDAD
PRODUCIDA
FiSICOS. RUIDO

(Ruido en el entorno del puesto de
trabajo)

-Proporcionar a los trabajadores expuestos a altos niveles de ruido tapones o
cascos auditivos y tomar medidas para bajar el nivel de ruido.

- Programar y realizar mediciones del nivel sonoro existente de acuerdo con lo
establecido en el R.D 286/2006, sobre proteccion de los trabajadores frente a los
riesgos derivados de la exposicion al ruido durante el trabajo.

-En caso de que se detecten ruidos andmalos, se debe avisar urgentemente al
responsable de la seccion. No intervenir sobre las maquinas, debera hacerlo
personal especializado.

EXPOSICION A  CONDICIONES
CLIMATOLOGICAS ADVERSAS,
EXPOSICION A RUIDO, A
SUSTANCIAS QUIMICAS,

DESPLAZAMIENTOS A PIE POR EL
CENTRO DE TRABAJO

(Trabajadora embarazada o en
periodo de lactancia)

Al poder influir negativamente los riesgos indicados (a saber, nivel de ruido en
fabrica superior a 80 db, temperaturas por debajo de los 14°C en fabrica, posible
manipulacién de sustancias etiquetadas con R40, R45, R46, R49, R68, R62 ,R63,
desplazamientos a pie por fabricas) en la salud de la trabajadora embarazada o en
periodo de lactancia se comunicara al personal sanitario del Servicio de
Prevencion para estudiar y valorar de manera individualizada, al objeto de
proponer las medidas preventivas correspondientes para reducir la exposicion.
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IBERFRESCO FRESH PRODUCT COMPANY, SL ANEXO A LA EVALUACION DE RIESGOS LABORALES

Sociedad de Prevencion
ASEPEYO s A PERSONAL DE LA LIMPIEZA

Riesgo puesto de trabajo PB SV | GR* | Medidas de control / instrucciones Equipos de proteccion
RIESGO NO INCLUIDO EN LA LISTA CONOCIDA LA SITUACION DE ESTADO DE EMBARAZADA DE LA

SOBRE ENFERMEDADES TRABAJADORA L

PROFESIONALES e) SOBRE -SE EVITARA toda exposicion a;

FORMAS DE ACCIDENTES 1) Radiaciones ionizantes (Sortex)

2) Manipulacion /exposicion a productos quimicos etiquetados con las frases
. R60, R61 y aquellas otras sustancias cancerigenas o mutagenas sin limite de
(Trabajadora embarazada o en exposicion segun el INSHT.
periodo de lactancia) 3) Proximidad a trabajos de soldadura (exposicién a plomo y derivados si es
susceptible de ser absorbido por el organismo del trabajador)

CONOCIDA LA SITUACION DE ESTADO DE LACTANCIA DE LA
TRABAJADORA
-SE EVITARA toda exposicion a:
1) Manipulacién /expaosiciéon a productos quimicos etiquetados con las frases R64
y aquellas otras sustancias cancerigenas sin limite de exposicion segun el INSHT.
2) La proximidad a trabajos de soldadura (exposicion a Plomo y derivados si es
susceptible de ser absorbido por el organismo del trabajador)

* Grado de riesgo: MA: muy alto. A: alto. M: moderado. B: bajo. MB: muy bajo
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