
  

A-000 
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En esta comunicación se lleva a cabo un 
estudio del comportamiento electroquímico 
del Cd (II) en el NADES [1,2] Cloruro de 
colina-etilenglicol (ChCl-EG), 1:2 sobre 
diversos soportes electroquímicos (platino, 
hierro, acero al carbón 1018, etc) a 
temperaturas comprendidas entre 333 y 363 
K. 

Se ha determinado el coeficiente de difusión 
(D) mediante voltamperometría cíclica (CV), 
cronoamperometría (CP) y 
cronoamperometría (CA). 

Para caracterizar los fenómenos de 
nucleación y crecimiento cristalino de cadmio 
se realizó un análisis cronoamperométrico 
sobre electrodos de trabajo de Pt, hierro y 
acero al carbón. En todos los casos las 

curvas adimensionales I-t se ajustaron a un modelo de nucleación instantánea 

Posteriormente se procedió a la 
formación de depósitos metálicos sobre 
los distintos soportes con el fin de 
analizar el fenómeno de corrosión en un 
medio salino (NaCl 3% peso). La 
evolución de los depósitos se realizó 
mediante la intersección de las 
porciones rectas, anódica y catódica de 
las pendientes de Tafel obtenidas por 
polarización potenciodinámica. 
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