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Se trata de cerrar una parte de la ciudad para 
acondicionarla al nuevo uso, sin perder la 
base de un elemento continuo y abierto al 
resto de la ciudad

Biblioteca Alvar Aalto
Centro cultural de Simancas. Gabriel 
Gallegos Borges
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Exposición de la Semana Santa en el

mundo

En la primera parte del recorrido se realiza

una exposición a lo largo del perímetro de

las celebraciones de la semana santa en el

mundo, con una visión de fondo de su

presencia en Valladolid.

Personajes y Símbolos

A lo largo de la sala principal se

dispone una vitrina lateral que

contiene los símbolos de la Semana

Santa, tales como la ceniza, el vino,

el pan o el cirio pascual.

Sala procesional

Paso: Nuestro Padre Jesús con la

Cruz a cuestas. Gregorio Fernández

Cofradía penitencial de la Sagrada

Pasión de Cristo

Orfebrería y bordados

Se utiliza el centro de la sala, bajo

la luz controlada del lucernario,

para la colocación de la pieza más

singular. En ella se exponen las

principales piezas de orfebrería que

pertenecen a las cofradías

vallisoletanas, además de piezas de

bordados.

BÁSICO

Sala de los sentidos

Se trata de una sala de menor

tamaño con la luz controlada,

preparada para la proyección de

vídeos

Sala de imaginería

En la sala principal se utiliza la

secuencia de espacios para exponer

las siguientes piezas de imaginería :

Nuestra Señora de las

Angustias. Juan de Juni,

posterior a 1561.

cofradía penitencial de

nuestra señora de las

angustias

La muerte. Gil de

Ronza. 1483-1534

Judas iscariote. Pieza

conjunto

procesional

Exposición de cartelería

En las hornacinas de la pared de la planta sótano se expondrá

el conjunto de carteles de la semana santa hasta el actual.

Además una de las secciones estará dedicada a la exposición de

los estandartes de cada cofradía

Arte Sacro Extraprocesional

Se trata de una exposición contigua

a la sala de valladolid que contiene

las piezas principales que no

procesionan con ninguna cofradía.

Sala de la Semana Santa en

Valladolid

La sala principal, caracterizada por

su triple altura y la posibilidad de

ser vista desde la plaza, se destina a

la última sala del recorrido,

destinada a la celebración local.

Jesús de la esperanza.

Juan Guraya Urrutia.

1946

El descendimiento. Gregorio

Fernandez. Cofradía de la vera

cruz de Valladolid.

Axonometría básico E: 1.120
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Cimentación

La cimentación se resuelve en dos niveles: la parte posterior y la zona

abierta a la plaza se encuentra a una cota de cimentación de -7m (cota base

de la zapata), mientras que la zona central se sit´´ua a una cota de -3m. Se

utilizan muros de contención para la realización de los sótanos con zapatas

corridas. En el caso de la zona central dichos muros están unidos a la

zapata corrida que forma el cimiento de la fachada. Se opta por una zapata

aislada en el caso de los pilares, salvo los P3-P4, P6-P7, P9-P10,

P12-P13 que por su proximidad se localizan sobre una zapata combinada.

Para la formación del forjado inferior en contacto con el terreno se utiliza

una doble losa con cámara intermedia rellena de aislamiento térmico

Styrodur C-XPS [10+10+15cm]. Sobre este forjado se coloca una serie de

tabiquillos que permiten la construcción de un forjado colaborante,

creando un suelo técnico que permite el paso y distribución de las

instalaciones, así como su registro.

Sistema Estructural

Se opta por una estructura principal basada en vigas de canto de hormigón

armado apoyadas sobre pilares. Se hace una diferencia estructural entre la

parte posterior y la parte del abanico abierta a la plaza. Por  una parte, en

el primer caso, se trata de una estructura de losas macizas de pequeño canto

debido a que las luces entre vigas así lo permiten. En el segundo caso, se

plantea un forjado aligerado tipo bubbledeck debido a una geometría

irregular y la necesidad de mayores cantos de forjados.

Sistema de Cerramiento

Las fachadas se realizan mediante muros cortina de madera unitterm. se

trata de una estructura de madera laminada de roble, formada por

montantes y travesaños. En las fachadas orientadas a Sur-Suroeste se

coloca un vidrio de control solar. Consiste en un vidrio doble térmicamente

reforzado al que se añade una capa transparente en una de sus láminas, de

esta manera se reduce la cantidad de calor solar que absorbe el vidrio y que

se transmite al interior.

Delante de los muros cortina se coloca un sistema de control solar, se

dispone una celosía fija de madera acorde  con el resto del proyecto. En el

caso de la sala de los sentidos se utiliza un sistema de lamas orientables.

Lucernario

En el caso del lucernario colocado enlas escalera se sigue un sistema de

muro cortina doble, el primero de ellos apoyado en los muros laterales y

estanco, y el segundo elevado, a través del cual se produce la ventilación.

En el caso de la pieza de cristal de la exposición, existe un doble

acristalamiento, en este caso, el sistema estanco también se encuentra

apoyado en las vigas perimetrales y de estas se descuelgan la estructura de

aluminio donde se coloca la carpintería para los vidrios laminados que

conforman la pieza expositiva.

Acabados

Se plantea un acabado de madera en las paredes, los muros estructurales

están revestidos con un panel de madera al que se le clava un rastrelado de

99x22, el mismo utilizado en el revestimiento del techo. Se utiliza un

sistema de cuelgue oculto creando una cámara intermedia para el paso de

instalaciones y la creación de espacios expositivos.

En el caso del suelo se plantea un acabado adoquinado en continuidad con

la calle y el pavimento exterior.

Detalles sección a-a'    E:1.50
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Detalles sección a-a'    E:1.20

Fachada

F1.Travesaño de madera laminada

F2. Junquillo

F3. Junta de neopreno

F4. Vidrio doble climalit

F5. Lámina transparente para control solar

F6. Montante madera laminada

F7. Perfil metálico de descuelgue/elevación de carpintería

F8. Aislamiento

F9. Perfil de remate

F10. Montante de aluminio 45x35mm para colocación de celosía

F11. Travesaño de aluminio de 45x60mm para colocación de celosía

F12. Pieza de aluminio para sujeción de lamas

F13. Lamas de madera fijas tipo llambi

F14. Perfil aluminio conexión de lamas regulables

F15. Sistema de regulación de orientación

F16. Lamas de madera regulables tipo llambi

Cubierta

C1. Rastrelado 15x8 cm

C2. Aislamiento 15cm

C3.Tablero de madera conglomerado

C4. Huevera, cámara de aire

C5. Bandeja de cobre

C6. Pieza engatillado junta alzada

C7. Albardilla

C8. Pieza canalón

C9. Engatillado canalón

Estructura

E1. Muro de contención de hormigón armado

E2. Viga de canto de hormigón armado

E3. Pilar de hormigón

E4. Forjado bubledeck

E5. Losa armada maciza

E6. Zona maciza antipunzonamiento

E7. Doble losa aislada interiormente

E8. Encachado de grava

E9. Drenaje

Lucernario

L1. Perfil de elevación de carpintería

L2. Carpinteria sistema muro cortina

L3. Vidrio tipo climalit

L4. Carpintería estanca

L5. vidrio laminado

L6. Remate exterior engatillado de cobre

L7. Sistema de carpintería formada por perfilería en U

L8. Junta

L9. Perfilería de aluminio

L10. Pieza en L para anclaje

L11. Carpintería de aluminio estanca

L12. Vidrio laminado

L13. Sistema de iluminación led regulable

Suelo

S1. Aislamiento de poliestireno

estruido con hidrogluorcarbonos

HFC

S2. Mortero de nivelación

S3. Tubería de distribución suelo

radiante

S4. Pavimento pétreo

Techos

T1. Pieza de cuelgue

T2. Varilla reguladora

T3. Clip de cuelgue

T4. Sistema de perfilería

T5. Doble capa de yeso laminado acabado

continuo

T6. Varilla roscada de unión

T7. Rastreles de madera de abeto 99x22

T8. Piezas de enganche para la

suspensión de rastreles

Paredes

P1. Rastrel de madera de abeto 99x22

P2. Panel de madera de abeto

P3. Sistema de anclaje oculto

P4. Perfilería de aluminio

P5. Rejilla perimetral impulsión de climatización

P6. Difusor longitudinal serie VSD35-Varyset
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Detalles sección b-b'    E:1.20

Cubierta

C1. Rastrelado 15x8 cm

C2. Aislamiento 15cm

C3.Tablero de madera conglomerado

C4. Huevera, cámara de aire

C5. Bandeja de cobre

C6. Pieza engatillado junta alzada

C7. Albardilla

C8. Pieza canalón

C9. Engatillado canalón

Estructura

E1. Muro de contención de hormigón armado

E2. Viga de canto de hormigón armado

E3. Pilar de hormigón

E4. Forjado bubledeck

E5. Losa armada maciza

E6. Zona maciza antipunzonamiento

E7. Doble losa aislada interiormente

E8. Encachado de grava

E9. Drenaje

Lucernario

L1. Perfil de elevación de carpintería

L2. Carpinteria sistema muro cortina

L3. Vidrio tipo climalit

L4. Carpintería estanca

L5. vidrio laminado

L6. Remate exterior engatillado de cobre

L7. Sistema de carpintería formada por perfilería en U

L8. Junta

L9. Perfilería de aluminio

L10. Pieza en L para anclaje

L11. Carpintería de aluminio estanca

L12. Vidrio laminado

L13. Sistema de iluminación led regulable

Suelo

S1. Aislamiento de poliestireno

estruido con hidrogluorcarbonos

HFC

S2. Mortero de nivelación

S3. Tubería de distribución suelo

radiante

S4. Pavimento pétreo

Techos

T1. Pieza de cuelgue

T2. Varilla reguladora

T3. Clip de cuelgue

T4. Sistema de perfilería

T5. Doble capa de yeso laminado acabado

continuo

T6. Varilla roscada de unión

T7. Rastreles de madera de abeto 99x22

T8. Piezas de enganche para la

suspensión de rastreles

Paredes

P1. Rastrel de madera de abeto 99x22

P2. Panel de madera de abeto

P3. Sistema de anclaje oculto

P4. Perfilería de aluminio

P5. Rejilla perimetral impulsión de climatización

P6. Difusor longitudinal serie VSD35-Varyset
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Fachada

F1.Travesaño de madera laminada

F2. Junquillo

F3. Junta de neopreno

F4. Vidrio doble climalit

F5. Lámina transparente para control solar

F6. Montante madera laminada

F7. Perfil metálico de descuelgue/elevación de carpintería

F8. Aislamiento

F9. Perfil de remate

F10. Montante de aluminio 45x35mm para colocación de celosía

F11. Travesaño de aluminio de 45x60mm para colocación de celosía

F12. Pieza de aluminio para sujeción de lamas

F13. Lamas de madera fijas tipo llambi

F14. Perfil aluminio conexión de lamas regulables

F15. Sistema de regulación de orientación

F16. Lamas de madera regulables tipo llambi

Cubierta

C1. Rastrelado 15x8 cm

C2. Aislamiento 15cm

C3.Tablero de madera conglomerado

C4. Huevera, cámara de aire

C5. Bandeja de cobre

C6. Pieza engatillado junta alzada

C7. Albardilla

C8. Pieza canalón

C9. Engatillado canalón

Estructura

E1. Muro de contención de hormigón armado

E2. Viga de canto de hormigón armado

E3. Pilar de hormigón

E4. Forjado bubledeck

E5. Losa armada maciza

E6. Zona maciza antipunzonamiento

E7. Doble losa aislada interiormente

E8. Encachado de grava

E9. Drenaje

Lucernario

L1. Perfil de elevación de carpintería

L2. Carpinteria sistema muro cortina

L3. Vidrio tipo climalit

L4. Carpintería estanca

L5. vidrio laminado

L6. Remate exterior engatillado de cobre

L7. Sistema de carpintería formada por perfilería en U

L8. Junta

L9. Perfilería de aluminio

L10. Pieza en L para anclaje

L11. Carpintería de aluminio estanca

L12. Vidrio laminado

L13. Sistema de iluminación led regulable

Suelo

S1. Aislamiento de poliestireno

estruido con hidrogluorcarbonos

HFC

S2. Mortero de nivelación

S3. Tubería de distribución suelo

radiante

S4. Pavimento pétreo

Techos

T1. Pieza de cuelgue

T2. Varilla reguladora

T3. Clip de cuelgue

T4. Sistema de perfilería

T5. Doble capa de yeso laminado acabado

continuo

T6. Varilla roscada de unión

T7. Rastreles de madera de abeto 99x22

T8. Piezas de enganche para la

suspensión de rastreles

Paredes

P1. Rastrel de madera de abeto 99x22

P2. Panel de madera de abeto

P3. Sistema de anclaje oculto

P4. Perfilería de aluminio

P5. Rejilla perimetral impulsión de climatización

P6. Difusor longitudinal serie VSD35-Varyset
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C A R A C T E R I S T I C A S  S E G U N  E H E

Material Localización Designación Nivel de Control Coef. Seguridad Resist. de cálculo

Hormigón

Acero

Toda la obra

Toda la obra
B 500 S
HA-25/P/40/IIa Estadístico

Normal

Ɣc=

16,60 N/mm²
Ɣs=

434,78 N/mm²

Ejecución

Tipo de Acción

Nivel de Control

Coeficientes de seguridad

Efecto favorable

Efecto desfavorable

Permanente

Permanente de valor no constante

Variable

Normal
Ɣ

Ɣ

Ɣ

Ɣ

Ɣ

Ɣ

ESPECIFICACIONES DE MATERIALES

Tipo de

hormigón

Árido a emplear

Cemento

Asiento en cono

de Abrams

Resistencia

característica

Recubrimiento

HA-25/P/40/IIa

HA-25/B/20/IIa

Tipo Tam. Máx.

Machacado

Machacado

40 mm

20 mm

CEM II/A-M 42.5
CEM II/A-M 42.5

3-5 cm

6-9 cm

>25 N/mm²
>25 N/mm²

Mínimo Nominal

50 mm

25 mm

60 mm

35 mm

Hormigón HA-25/P/40/IIa en todos los elementos de cimentación.
Hormigón HA-25/B/20/IIa en el resto de elementos de hormigón armado.
Máxima relación agua/cemento: 0,60. Cantidad máxima/mínima de cemento: 400/ 275 Kg/m³.
El acero a utilizar en las armadura debe estar garantizado por la marca AENOR

CUADRO DE RECUBRIMIENTOS

Clase general de exposición

Clases específicas de exposición: No hay

Clase

Subclase

Designación

Tipo de proceso

Elemento estructural

Recubrimiento general

Elementos prefabricados y

láminas

Normal

Humedad Alta Humedad Media

No Agresiva

IIa

IIb

Corrosión de origen distinto de los cloruros

Cimentación

Elementos exteriores

50mm

50mm

35mm

30mm

I

Ninguno

Elementos interiores

30mm

25mm

Normal

Normal

CUADRO DE ZAPATAS

Zapata combinada

bajo pilares:

P3-4
P6-7
P9-10
P12-13
Dimensiones:

4,10x2,20
Cota:

-3,50m

Zapata aislada

centrada:

P1
P16
P17
P18
Dimensiones:

1,90x1,90
Cota:

-7,40m

Zapata aislada

centrada:

P5
P8
P11
P14
Dimensiones:

1,90x1,90
Cota:

-3,50m

Zapata corrida

descentrada:

M1
M6
M8
M9
M10
M11
M12
M13
Dimensiones:

1,70x0,70
Cota:

-7,40m

Zapata corrida

centrada:

M4

Dimensiones:

1,70x0,70
Cota:

-7,40m

Zapata corrida

combinada:

M5-M7

Dimensiones:

3,20x0,70
Cota:

-7,40m

Losa armada e:15cm

cota: -6m

Losa armada e:15cm

cota: -6m
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m4

m5

m6
m7

m8

m9

m10

m11

m12

m13

Losa armada e:15cm

cota: -1,15m

Losa armada aligerada e:34cm

cota: -1,15m
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LONGITUD DE ANCLAJE Y RECUBRIMIENTO DE ARMADURAS

Tipo Espesor de losa

(mm)

Diámetro de las esferas

(mm)

Tramos (m)

Peso propio

(kgf/m)

Concreto

(m³/m²)

BD

BD

BD

BD

BD

BubbleDeck:

BD

BD

Tensión

Eje Neutro

Zona comprimida

Losa Armada:

e: cm

Ø

Tosición I Tosición II

R L

LbI(cm) Lneta(cm) LbI(cm) Lneta(cm) (cm) (cm)

L

L

Lb II netaLb II neta

Lb II neta

Lb II neta

CUADRO DE PILARES

Tipo Pilar

P20,P21,P22,P23

Cota    Superior:   +10

Cota    Inferior:   ±0

Dimensiones

(cm)

150x40

Armado

Armado longitudinal 8Ø16

Armado transversal 1Ø8/15

P16,P17,P18

Cota    Superior:   +10

Cota    Inferior:   -6
Ø40

Armado longitudinal 8Ø20

Armado transversal  1Ø6/15

P19

Cota    Superior:   +2,40

Cota    Inferior:   -1,15
Ø40

Armado longitudinal 8Ø20

Armado transversal 1Ø6/15

P15

Cota    Superior:   -1,15

Cota    Inferior:   -6

35x50

Armado longitudinal 6Ø20

Armado transversal 1Ø8/15

Cota    Superior:   +7

Cota    Inferior:   -1,15
Ø40

Armado longitudinal 8Ø20

Armado transversal 1Ø6/15
P3,P4,P5,P6,P7,P8,
P9,P10,P11,P12,P13

P2

Cota    Superior:   +7

Cota    Inferior:   -1,15
35x50

Armado longitudinal 6Ø20

Armado transversal 1Ø8/15

Cota    Superior:   +7

Cota    Inferior:   -1,15
Ø40

Armado transversal 1Ø6/15P1

M5

M6
M7 M8

M9

M10 M11 M12
M13

Replanteo de Cimentación Planta suelo cota

Forjado cota

Forjado cota: 

Forjado cota 

Forjado cubierta inclinada 

Alzado muros

ESTRUCTURA

PLANTAS DE ESTRUCURA E: 1.300

Forjado técnico

Se plantea un esquema de tabiquillos que servirán de

apoyo para el forjado colaborante. En la planta

sótano se crean una serie de anillos que comunican

todo el espacio con los patinillos localizados en

los extremos de la crujía de la escalera, de esta

forma se puede repartir de manera uniforme el

sistema de climatización.

En el forjado de planta baja, se sigue el mismo

esquema, cambiando el sentido de los tabiquillos en

el espacio central para reforzar la estructura en el

apoyo de la pieza de cristal.

ESTRUCTURA 01E

Troyecto :Museo de Semana Santa como Ampliación del museo nacional de escultura policromada                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               Airil_2017

Alumno: Laura García García

Tutor: Jesús de los fjos
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P1 m4

Pórtico2
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m2
P2 m4
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m2 P3 P4 P5

Pórtico5

m2 P6 P7 P8

Pórtico6
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Pórtico10

m7
P16

P20

Pórtico11

m7
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P21

Pórtico12

m7

P22

P18

m7

P23
Pórtico14

Pórtico13

m4 m7P5 P8 P11 P13

Despiece pórticos

qL²/12

q

qL²/12

qL²/24

Esquema de cálculo

Estructura de acero

Pilar de acero compuesto por dos pletinas de acero laminado

unidas por dos perfiles cuadrados de sección maciza que reducen la

longitud de pandeo. Se une el conjunto de pletinas a las vigas de

hormigón a través de una placa que transmite las cargas de manera

uniforme.
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SUA : ACCESIBILIDAD

 Accesibilidad en el exterior del edificio

La parcela dispondrá al menos de un itinerario accesible que comunique una entrada principal

al edificio, y en conjuntos de viviendas unifamiliares una entrada a la zona privativa de cada

vivienda, con la vía pública y con las zonas comunes exteriores, tales como aparcamientos

exteriores propios del edificio, jardines, piscinas, zonas deportivas, etc.

Accesibilidad entre plantas del edificio

Los edificios de otros usos dispondrán de un itinerario accesible que comunique, en cada

planta, el acceso accesible a ella (entrada principal accesible al edificio, ascensor accesible,

rampa accesible) con las zonas de uso público, con todo origen de evacuación.

Accesibilidad en las plantas del edificio

Los edificios de uso Residencial Vivienda dispondrán de un itinerario accesible que comunique

el acceso accesible a toda planta (entrada principal accesible al edificio, ascensor accesible o

previsión del mismo, rampa accesible) con las viviendas, con las zonas de uso comunitario y

con los elementos asociados a viviendas accesibles para usuarios de silla de ruedas, tales

como trasteros, plazas de aparcamiento accesibles, etc., situados en la misma planta.

Plazas de aparcamiento accesibles

En otros usos, todo edificio o establecimiento con aparcamiento propio cuya superficie

construida exceda de contará con las siguientes plazas de aparcamiento accesibles:

En cualquier otro uso, una plaza accesible por cada  plazas de aparcamiento o fracción,

hasta  plazas y una plaza accesible más por cada plazas adicionales o fracción.

 Servicios higiénicos accesibles

Siempre que sea exigible la existencia de aseos o de vestuarios por alguna disposición legal de

obligado cumplimento, existirá al menos:

a) Un aseo accesible por cada unidades o fracción de inodoros instalados, pudiendo ser

de uso compartido para ambos sexos.

Mobiliario fijo

El mobiliario fijo de zonas de atención al público incluirá al menos un punto de atención

accesible. Como alternativa a lo anterior, se podrá disponer un punto de llamada accesible

para recibir asistencia.

Mecanismos

Excepto en el interior de las viviendas y en las zonas de ocupación nula, los interruptores,

los dispositivos de intercomunicación y los pulsadores de alarma serán mecanismos

accesibles.

Tramos

Cada tramo tendrá peldaños como mínimo. La máxima altura que puede salvar un tramo es  m, en zonas de uso público, así como siempre que no se

disponga ascensor como alternativa a la escalera, y m en los demás casos. Los tramos podrán ser rectos, curvos o mixtos, excepto en zonas de

hospitalización y tratamientos intensivos, en escuelas infantiles y en centros de enseñanza primaria o secundaria, donde los tramos únicamente pueden ser

rectos.

Entre dos plantas consecutivas de una misma escalera, todos los peldaños tendrán la misma contrahuella y todos los peldaños de los tramos rectos

tendrán la misma huella. Entre dos tramos consecutivos de plantas diferentes, la contrahuella no variará más de cm.

Mesetas

Las mesetas dispuestas entre tramos de una escalera con la misma dirección tendrán al menos la anchura de la escalera y una longitud medida en su eje de 

m, como mínimo.

Cuando exista un cambio de dirección entre dos tramos, la anchura de la escalera no se reducirá a lo largo de la meseta (véase figura ). La zona

delimitada por dicha anchura estará libre de obstáculos y sobre ella no barrerá el giro de apertura de ninguna puerta, excepto las de zonas de ocupación nula

definidas en el anejo SI A del DB SI.

Rampas

Los itinerarios cuya pendiente exceda del  se consideran rampa a efectos de este DB-SUA, y cumplirán lo que se establece en los apartados que figuran a

continuación, excepto los de uso restringido y los de circulación de vehículos en aparcamientos que también estén previstas para la circulación de personas.

Pendiente

Las rampas tendrán una pendiente del como máximo, excepto:

a) las que pertenezcan a itinerarios accesibles, cuya pendiente será, como máximo, del cuando su longitud sea menor que  m, del cuando la

longitud sea menor que  m y del en el resto de los casos.

b) las de circulación de vehículos en aparcamientos que también estén previstas para la circulación de personas, y no pertenezcan a un itinerario accesible, cuya

pendiente será, como máximo, del 

La pendiente transversal de las rampas que pertenezcan a itinerarios accesibles será del , como máximo.

Tipo de recorrido

En recintos protegidos

Recorridos normales

Suelos Paredes y techos

Boca de incendio equipada

Extintor portatil EF

Rociador automático

Detector de humos

Pulsador de alarma

Altavoz de alarma

Luminaria de emergencia

S. P
Salida de planta

S. E Salida del edificio

Recorrido de evacuación

Origen de evacuación

BOCAS DE INCENDIO EQUIPADAS

Equipo de protección contra incendios que se compone de un hidrante con una

manguera plegada extensible que barre una longitud de 25 m. y con una fuerza de

presión del chorro de agua de 25 m.

EXTINTORES PORTÁTILES

Equipo de protección contra incendios que se

compone por un extintor portátil colgado del

muro a una altura de 1,50 m. y colocados entre

sí a una distancia de 15 m y cerca de la salida.

ANSUL

SENTRY

1600

SOLDADA O TAQUETEADA

MENSULA DE ANGULO DE 3"

A COLUMNA METALICA

METALICA

DE POLVO QUIMICO

EXTINTOR TIPO A,B,C

DE 11.5 kg.

DE 13 mm DE Ø SOLDADO

REDONDO LISO 

A MENSULA

COLUMNA

HIDRANTE EXTERIOR

Sistema de extinción de incendios situado en el exterior de los edificios y destinado a

suministrar agua procedente de la red de abastecimiento a mangueras, tanques o

bombas de los servicios de extinción de incendios. En este caso optamos por un

hidrante en arqueta, aunque también podemos disponer del tipo columna hidrante al

exterior.

ENGATE RÁPIDO STORZ

REGISTRO DE GLOBO ANGULAR 45°

TAPA DE HIERRO FUNDIDO 5O x 40 CM 

CON LA INSCRIPCIÓN "INCENDIO"

Ø 2.1/2''

Ø 2.1/2"

Ø2.1/2"

4
0

5

1
5

CAJA DE HORMIGÓN

RODANTE EXTINTOR
NO USAR EN

CASO DE SISMO
O INCENDIO

AVISADOR
SONORO

BOCA DE
INCENDIOS

PULSADOR

DE ALARMA

AENOR

Producto
Certificado

Aislante Térmico

Implanorm
799,9/11/1380-K-W UNE 23035
D<9,3m    H.T.245291-06/10

SALIDA DE

EMERGENCIA

AENOR

Producto
Certificado

Aislante Térmico

Implanorm
799,9/11/1380-K-W UNE 23035

D<9,3m    H.T.245291-06/10

ESCALERA

AENOR

Producto
Certificado

Aislante Térmico

Implanorm
799,9/11/1380-K-W UNE 23035
D<9,3m    H.T.245291-06/10

SALIDA
Implanorm

799,9/11/1380-K-W UNE 23035D<9,3m    H.T.245291-06/10

PRIMEROS

AUXILIOS

CAMILLA

TELÉFONO DE

SALVAMENTO

CARTELES INDICADORES

EXTINTOR

Cumplimiento SI y SUA    E:1.200

INSTALACIONES

INSTALACIONES 1IN
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Alumno: Laura García García

Tutor: Jesús de los Ojos

Local de riesgo especial

Uso: Instalaciones 

ocupación: nula 

Sector 

Uso A: pub. c. museos

ocupación

Planta Sótano

Planta Baja

Uso B: pub. c.aseos  

ocupación:

Uso C: pub. c. biblioteca

ocupación:

Uso D: pub. c. servicio cafetería

ocupación:

Uso E: pub. c. espectadores sentados

ocupación:

Uso A: pub. c. museos 

ocupación:

Uso B: vestíbulo

ocupación:

Planta Primera

Uso A: pub. c. museos 

ocupación:

Superficie total del sector:

ocupación total del sector:
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4.2.2 Tramos 1 Cada tramo tendrá 3 peldaños como mínimo. La máxima altura que puede salvar un tramo es 2,25 m, en zonas de uso público, así como siempre que no se  Cada tramo tendrá 3 peldaños como mínimo. La máxima altura que puede salvar un tramo es 2,25 m, en zonas de uso público, así como siempre que no se 3 peldaños como mínimo. La máxima altura que puede salvar un tramo es 2,25 m, en zonas de uso público, así como siempre que no se  peldaños como mínimo. La máxima altura que puede salvar un tramo es 2,25 m, en zonas de uso público, así como siempre que no se 2,25 m, en zonas de uso público, así como siempre que no se 3,20 m en los demás casos. Los tramos podrán ser rectos, curvos o mixtos, excepto en zonas de  m en los demás casos. Los tramos podrán ser rectos, curvos o mixtos, excepto en zonas de 2 Entre dos plantas consecutivas de una misma escalera, todos los peldaños tendrán la misma contrahuella y todos los peldaños de los tramos rectos  Entre dos plantas consecutivas de una misma escalera, todos los peldaños tendrán la misma contrahuella y todos los peldaños de los tramos rectos  1 cm. 4.2.3 Mesetas 1 Las mesetas dispuestas entre tramos de una escalera con la misma dirección tendrán al menos la anchura de la escalera y una longitud medida en su eje de 1  Las mesetas dispuestas entre tramos de una escalera con la misma dirección tendrán al menos la anchura de la escalera y una longitud medida en su eje de 1 1 2 Cuando exista un cambio de dirección entre dos tramos, la anchura de la escalera no se reducirá a lo largo de la meseta (véase figura 4.4). La zona  Cuando exista un cambio de dirección entre dos tramos, la anchura de la escalera no se reducirá a lo largo de la meseta (véase figura 4.4). La zona 4.4). La zona 4.3 Rampas 1 Los itinerarios cuya pendiente exceda del 4% se consideran rampa a efectos de este DB-SUA, y cumplirán lo que se establece en los apartados que figuran a  Los itinerarios cuya pendiente exceda del 4% se consideran rampa a efectos de este DB-SUA, y cumplirán lo que se establece en los apartados que figuran a 4% se consideran rampa a efectos de este DB-SUA, y cumplirán lo que se establece en los apartados que figuran a 4.3.1 Pendiente 1 Las rampas tendrán una pendiente del 12%, como máximo, excepto: 12%, como máximo, excepto: 10% cuando su longitud sea menor que 3 m, del 8% cuando la  cuando su longitud sea menor que 3 m, del 8% cuando la  3 m, del 8% cuando la 3 m, del 8% cuando la 8% cuando la  cuando la 6 m y del 6% en el resto de los casos.   6% en el resto de los casos.  16%. 2 La pendiente transversal de las rampas que pertenezcan a itinerarios accesibles será del 2%, como máximo. 2%, como máximo. 
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Planta Baja

exposición temporal

biblioteca

Planta Primera

Planta Sótano

semana santa en valladolid

cafetería

arte sacro extraprocesional

exposición de cartelería

OcupaciónSuperficie
Ocupación mayorada

Caudal (dm³/s)

[IDA dm³/s]

Sección Secciones rectangulares Secciones rectangulares

ramal parcial

Secciones rectangulares

ramal general

administración

zona explicativa

semana santa en el mundo

exposición de personajes y símbolos

sala procesional

exposición de orfebrería y bordados

sala de los sentidos

imaginería

Así como para la calefacción y refrigeración del edificio se propone un sistema de agua a través del suelo radiante, para el

acondicionamiento y climatización de las salas se plantea un sistema de aire. A las unidades de tratamiento de aire (UTA) les

llega el agua tratada tanto en enfriadora como en la caldera (nunca simultaneamente) que permiten controlar la temperatura

del aire al entrar en el edificio. Desde este punto hasta el punto de salida se dispone un conducto principal que se ramifica a

cada una de las salas. Para un mejor funcionamiento se hace una separación de salas, aunque estas estén comunicadas entre sí,

creando un equilibrio en los caudales de ambas máquinas.

Un climatizador, también llamado unidad manejadora de aire (UMA) o Unidad de tratamiento del aire (UTA, en la normativa

española), es el aparato fundamental en el tratamiento del aire en las instalaciones de climatización, en cuanto a los caudales

correctos de ventilación (aire exterior), limpieza (filtrado), temperatura (calentamiento o enfriamiento) y humedad (humectando

en invierno y deshumectando en verano).

Por sí mismos no producen calor ni frío, que les llega de fuentes externas (caldera o máquinas frigoríficas) por tuberías de agua

o gas refrigerante. Puede, no obstante, haber un aporte propio de calor mediante resistencias eléctricas de apoyo incorporadas

en algunos equipos.

Consta de una entrada de aire exterior, un filtro, un ventilador, uno o dos intercambiadores de frío/calor un humidificador

(para invierno), y un separador de gotas.

Con este sistema de climatización se consigue una atmósfera que cumpla las condiciones mínimas en ese gran espacio de

transición, ese gran vacío que es necesario calentar mediante unos grandes medios, mientras que la biomasa junto con el suelo

radiante complementarán la calefactación de los espacios más pequeños. La extración del aire se realizará en dos procesos,

primero de las cajas al gran vacío y de este al exterior, con lo cual termina funcionando como elemento de apoyo intermedio en

todo momento.

Esquema de distribución del aire en las zonas expositivas

Conducto vertical de retorno

Conducto vertical de impulsión

Difusión de aire a través de tobera en pared

Difusión de aire a través de tobera en suelo

rejilla de extracción en suelo

Difusor en falso techo

Difusor lineal en paredes y suelo

conducto de retorno por suelo técnico/ falso techo inferior

conducto de impulsión por techo

conducto de impulsión por suelo técnico
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Leyenda ACS/AFS

Montante agua caliente

Montante agua fría

Conducto circulación agua caliente

Conducto circulación agua fría

Llave de corte

Llave antirretorno

Contador

Filtro

Bomba

Leyenda saneamiento

Arqueta registrable

Pozo de bombeo

Arqueta sifónica

Colector por suelo técnico

Colector colgado

Canalón

Bajante de pluviales

Canalón para recogida

de pluviales enterrado

Producción de agua caliente centralizado para reducir el consumo energético. Se utiliza un sistema de geotermia con un apoyo de caldera

de gas.

La climatización geotérmica es un sistema de climatización (calefacción y/o refrigeración) que utiliza la gran inercia térmica (temperatura

constante, dependiendo de los diferentes lugares, desde 10 a 16 °C) del subsuelo poco profundo. Se utiliza una bomba de calor que es

una máquina térmica que permite transferir energía en forma de calor de un ambiente a otro según se requiera. Su funcionamiento es muy

similar a un aire acondicionado tradicional que funciona para frío o como calefacción. El subsuelo suele estar a un temperatura neutra

durante todo el año (más fresco en verano que el aire y más templado en invierno), con lo que el rendimiento de la bomba de calor es

muy alto al necesitar menos trabajo para realizar la trasferencia de energía.

Para calefactar/refrigerar el volumen del edificio se utilizará el suelo radiante, el suministro de agua procedente de los procesos de

calentamiento mencionados. Como apoyo se utiliza un sistema de aire para la renovación y ventilación del proyecto.

SANEAMIENTO

Se diseña una red separativa de aguas pluviales y otra de aguas grises. Las bajantes de ambas redes serán independientes e irán a dar a

una arqueta común, que las comunica con la red de desagüe general. No obstante la instalación diseñada contempla la separación

para la adaptación a una posterior red separativa urbana con la que ahora no cuenta esta zona de la ciudad.

RED DE AGUAS FECALES

El agua recogida por debajo de la planta baja, puntos de consumo, drenajes del terreno, es reconducida hacia la arqueta sinfónica,

vinculada a un pozo de bombeo que sera el que facilite la circulación de estas aguas hacia la arqueta que da a la red general.

La red interior irá descolgada del forjado y estará cubierta por un falso techo registrable que facilite el acceso a las tuberías en caso

de avería. El uso de patinillos verticales comunicados intentara evitar en su mayor parte el uso de codos y de circulaciones

horizontales, favoreciendo así la rápida circulación y evacuación de los distintos tipos de aguas.

RED DE AGUAS PLUVIALES

Se dispone de una red que contempla la forma de la cubierta y que aprovecha parte del diseño original de canalones y bajantes,

distribuyendo por el interior del edificio en los muros y los falsos techos dichas bajantes. La recogida de agua del terreno se hará

mediante canaletas y rejillas que lo reconduzcan hasta las arquetas y desde donde se pueda bombear para evacuar de la parcela.

RED DE AGUA CALIENTE SANITARIA

Detalle saneamiento baño sótano

Detalle canalón de pluviales perimetral enterrado
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Esquema de instalación de puesta a tierra

Tomas de tierra

hilo de cobre desnudo de 35mm²

picas de acero y cobre Ø14mm

arqueta de conexión

conexión a masas

comunes del edificio

línea principal de tierra

25mm²

embarrado de cuadro de contadores

derivaciones de línea principal de tierra

cuadro general de distribución

barra de tierra

conductores

de

protección

cuadro secundario de distribución

barra de tierra

masas metálicas de puntos de

luz y tomas de corriente

Instalación eléctrica  E:1.200

INSTALACIONES

INSTALACIONES 4IN
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Alumno: Laura García García

Tutor: Jesús de los Ojos

Base de enchufe

Base de enchufe

SM
Sensor de movimiento

Luminaria Led, tipo proyector suspendida

Led empotrado en el faso techo

Pantalla fluorescente empotrable en

falso techo

Proyector led lineal empotrable

Aplique de pared 

Interruptor

Conmutador

Armario de telecomunicaciones

Red Wifi

Toma RTV Satelite-terrestre

Toma de telemática

Toma de telefonía

Proyector lineal 

Se disponen estas luminarias de forma perimetral en cada una de las salas, de

esta forma se enfoca a la presencia de los muros y existe un apoyo a la luz

natural de las salas creando una iluminación uniforme.

Temperatura de color

Cálido (WW)

Neutro (NW)

RGB

Lumens

Blanco: de

RGB : de

Consultar lumens en función

de medidas

Ledstrip 

Para la iluminación individualizada de piezas especiales se utilizará este

tipo de luminaria debido a su adaptabilidad a cada caso concreto.

Medidas

Temperatura de color

Cálido (WW)

Frío (CW)

Lumens

Celino LED adosable

Se utiliza este tipo de luminarias para las zonas de paso entre las salas,

permiten que se identifique la colocación de la estructura delimitando gracias

a la iluminación cada espacio.

Tensión de entrada 

Frecuencia de entrada 

Voltaje de señal decontro

SchoolVision , surface mounted

En el caso de los locales de instalaciones se emplea este tipo de iluminación

que supone un superficie completa de luz con luminarias adaptables y de bajo

consumo energético.

Tipo: TCS (montaje adosado,

superficie de luz, Alumbrado

dinámico)

Fuente de luz: Fluorescente

 Balasto: Electrónico, Alta

frecuencia

Hz:

Regulador, DALI (HFD)

Downlight 

Los downlights  proporcionan una iluminación de ambiente, altamente

confortable, para zonas específicas por eso se emplea en las áreas de

administración así como en la cafetería.

Temperatura de color

Cálido (WW)

Neutro (NW)

Lumens

Óptica

Wide flood
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