
UNIDAD H-01 H-02 H-03 H-04 H-05 H-06 H-07

TIPO Electrodos Electrodos Electrodos Electrodos Electrodos Electrodos Electrodos

CONDICIONES FLUIDO PRIMARIO Agua de red Agua de red Agua de red Agua de red Agua de red Agua de red Agua de red

APORTACION NUMERO DE CONEXIONES nº 1 1 1 1 1 1 1

DIAMETRO mm 15 15 15 15 15 15 15

FLUIDO Vapor Vapor Vapor Vapor Vapor Vapor Vapor

Producción de vapor Kg/h 25 30 50 60 90 100 150

FORMA DE ACTUACIÓN

CARCASA MATERIAL A. Inoxidable A. Inoxidable A. Inoxidable A. Inoxidable A. Inoxidable A. Inoxidable A. Inoxidable

MATERIAL A. Inoxidable A. Inoxidable A. Inoxidable A. Inoxidable A. Inoxidable A. Inoxidable A. Inoxidable

CUERPO Acero inoxidable Acero inoxidable Acero inoxidable Acero inoxidable Acero inoxidable Acero inoxidable Acero inoxidable

LANZA TUBO PRECAL Acero inoxidable Acero inoxidable Acero inoxidable Acero inoxidable Acero inoxidable Acero inoxidable Acero inoxidable

MATERIAL TUBO PRINCIPAL Acero inoxidable Acero inoxidable Acero inoxidable Acero inoxidable Acero inoxidable Acero inoxidable Acero inoxidable

EXTREMOS Acero inoxidable Acero inoxidable Acero inoxidable Acero inoxidable Acero inoxidable Acero inoxidable Acero inoxidable

CLIPS Acero inoxidable Acero inoxidable Acero inoxidable Acero inoxidable Acero inoxidable Acero inoxidable Acero inoxidable

TIPO Autoprocesado Autoprocesado Autoprocesado Autoprocesado Autoprocesado Autoprocesado Autoprocesado

CONTROL MODELO Comfort Comfort Comfort Comfort Comfort Comfort Comfort

TENSION DE MANIOBRA V 230 230 230 230 230 230 230

TUBOS TIPO

DE MATERIAL Acero inoxidable Acero inoxidable Acero inoxidable Acero inoxidable Acero inoxidable Acero inoxidable Acero inoxidable

CONDENSADO FORMA mm 1*12 1*12 1*12 1*12 1*12 1*12 1*12

ELECTRICIDAD POTENCIA Kw 19 26,3 37,5 45 67,5 75 112,5

TENSION V 400/3/N 50-60 400/3/N 50-60 400/3/N 50-60 400/3/N 50-60 400/3/N 50-60 400/3/N 50-60 400/3/N 50-60

MARCA Higromatic Higromatic Higromatic Higromatic Higromatic Higromatic Higromatic

ALTO mm 890 890 890 890 890 890 890

DIMENSIONES ANCHO mm 360 360 360 360 360 360 360

FONDO mm 555 555 555 1020 1020 1020 1020

OBSERVACIONES: HUMECTADORES TRO DE CLIMATIZADORES. CONTROL PROPORCIONAL.

HUMIDIFICADORES AUTOPRODUCTORES DE VAPOR

ID REGULACIÓN
L LWA NC Circular Largo Material Ejecución Protección Tipo

De Hasta Mínimo Máximo Máx. Max. φ A B L GAL/INOX Acústica NOTAS
l/s l/s Pa Pa db(A) NC mm mm mm mm mm SI/NO M/A

RC-1 11 45 100 42 37 80 - - 250 GAL Cuello ambos lados SI Manual TROX 
RC-2 22 90 50 44 39 100 - - 310 GAL Cuello ambos lados SI Manual TROX 
RC-3 35 140 50 46 41 125 - - 310 GAL Cuello ambos lados SI Manual TROX 
RC-4 60 240 50 49 43 160 - - 310 GAL Cuello ambos lados SI Manual TROX 
RC-5 90 360 50 51 48 200 - - 310 GAL Cuello ambos lados SI Manual TROX 
RC-6 145 580 50 54 48 250 - - 400 GAL Cuello ambos lados SI Manual TROX 
RC-7 230 920 50 52 47 315 - - 400 GAL Cuello ambos lados SI Manual TROX 
RC-8 350 1400 50 58 55 400 - - 400 GAL Cuello ambos lados SI Manual TROX 
RC-9 40 160 50 44 38 200 100 400 GAL Embridada SI Manual TROX 
RC-10 65 260 50 47 41 300 100 400 GAL Embridada SI Manual TROX 
RC-11 105 420 50 50 44 300 150 400 GAL Embridada SI Manual TROX 
RC-12 130 520 50 50 45 300 200 400 GAL Embridada SI Manual TROX 
RC-13 210 840 50 49 44 400 200 400 GAL Embridada SI Manual TROX 
RC-14 230 920 50 47 42 500 200 400 GAL Embridada SI Manual TROX 
RC-15 255 1020 50 46 40 600 200 400 GAL Embridada SI Manual TROX 
RC-16 220 880 50 51 46 400 250 400 GAL Embridada SI Manual TROX 
RC-17 300 1200 50 50 45 500 250 400 GAL Embridada SI Manual TROX 
RC-18 320 1280 50 48 43 600 250 400 GAL Embridada SI Manual TROX 
RC-19 315 1260 50 54 49 400 300 400 GAL Embridada SI Manual TROX 
RC-20 375 1500 50 52 47 500 300 400 GAL Embridada SI Manual TROX 
RC-21 420 1680 50 51 45 600 300 400 GAL Embridada SI Manual TROX 
RC-22 420 1680 50 58 52 400 400 400 GAL Embridada SI Manual TROX 
RC-23 460 1840 50 55 50 500 400 400 GAL Embridada SI Manual TROX 
RC-24 510 2040 50 54 48 600 400 400 GAL Embridada SI Manual TROX 
RC-25 600 2400 50 58 53 500 500 400 GAL Embridada SI Manual TROX 
RC-26 640 2560 50 57 51 600 500 400 GAL Embridada SI Manual TROX 
RC-27 840 3360 50 59 54 600 600 400 GAL Embridada SI Manual TROX 
RC-30 588 2940 50 60 55 1000 300 400 GAL Embridada SI Manual TROX 
RC-31 250 1250 50 57 47 700 200 400 GAL Embridada SI Manual TROX 
RC-32 947 4735 50 62 51 1000 500 400 GAL Embridada SI Manual TROX 
RC-33 529 2645 50 60 50 900 300 400 GAL Embridada SI Manual TROX 

REGULADOR DE CAUDAL CONSTANTE

Caudal Rectangular
ACABADO

∆P (Pa)
CARACTERISTICAS TÉCNICAS CARACTERÍSTICAS GEOMÉTRICAS

 HUMECT 
EXPULSIÓN

SILENCIADOR 

m3/h Pa W dB (A) m3/h m3/h m3/h m3/h % Tipo Tipo Tipo
CL-PS-N-1 100% AE (10 renov/h) 2 pisos 4997 309 2,2 91 Caudal Cte Poleas SI 4997 0 4536 De batería 4536 50 NO G4 CARBONO En Climatizador

CL-PS-N-2 MEZCLA (AE:10m3/h/m2) 2 pisos 10526 267 4,0 92 Caudal Cte Poleas SI 4100 6426 6376 De batería 12802 60 NO G4 - En Climatizador
CL-PS-N-3 100% AE 2 pisos 648 152 0,4 76 Caudal Cte Poleas SI 648 0 1080 De batería 1080 50 NO G4 - En Climatizador
CL-PS-C-1 100% AE (10 renov/h) 2 pisos 2333 192 1,1 85 Caudal Cte Poleas SI 2333 0 2686 De batería 2686 50 NO G4 - En Climatizador
CL-PS-C-2 100% AE (8 renov/h) 2 pisos 11714 184 4,0 88,6 Caudal Cte Poleas SI 11714 0 13439 De batería 13439 60 NO G4 - En Climatizador
CL-PSS-N-1 100% AE (8 renov/h) 2 pisos 9590 276 4,0 95,4 Caudal Cte Poleas SI 9590 0 8723 De batería 8723 55 NO G4 CARBONO En Climatizador
CL-PSS-C-1 MEZCLA (AE:15m3/h/m2) 2 pisos 7783 320 3,0 90,6 Caudal Cte Poleas SI 6188 1595 7409 De batería 9004 55 NO G4 - En Climatizador
CL-PSS-S-1 100% AE (10 renov/h) 2 pisos 7499 229 2,2 84,4 Caudal Cte Poleas SI 7499 0 14000 De batería 14000 60 NO G4 - En Climatizador

CL-PSS-S-2
100% AE (10 renov/h y 

30m3/h/m2 en box espec) 2 pisos 14785 338 5,5 89,5 Caudal Cte Poleas SI 14785 0 18446 De batería 18446
60

NO G4 - En Climatizador

CL-PB-N-1 100% AE (12 renov/h) 2 pisos 6462 231 2,2 92 Caudal Cte Poleas SI 6462 0 7178 De batería 7178 55 NO G4 - En Climatizador
CL-PB-N-2 100% AE (12 renov/h) 2 pisos 5771 255 2,2 90 Caudal Cte Poleas SI 5771 0 6257 De batería 6257 55 NO G4 - En Climatizador
CL-PB-N-3 100% AE (10 renov/h) 2 pisos 3528 182 1,1 88,2 Caudal Cte Plug-Fan SI 3528 0 3924 De batería 3924 50 NO G4 - En Climatizador

CL-PB-N-4.1 100% AE (20 renov/h) 2 pisos 1930 121 1,1 86,4 Caudal Cte Plug-Fan SI 1930 0 2275 De batería 2275 50 NO G4 - En Climatizador
CL-PB-N-4.3 100% AE (20 renov/h) 2 pisos 1930 123 1,1 86,4 Caudal Cte Plug-Fan SI 1930 0 2275 De batería 2275 50 NO G4 - En Climatizador
CL-PB-N-4.2 100% AE (20 renov/h) 2 pisos 1930 120 1,1 86,4 Caudal Cte Plug-Fan SI 1930 0 2275 De batería 2275 50 NO G4 - En Climatizador
CL-PB-N-4.4 100% AE (20 renov/h) 2 pisos 1930 116 1,1 86,4 Caudal Cte Plug-Fan SI 1930 0 2275 De batería 2275 50 NO G4 - En Climatizador
CL-PB-C-1 100% AE (12 renov/h) 2 pisos 5148 180 2,2 91 Caudal Cte Poleas SI 5148 0 6192 De batería 6192 55 NO G4 - En Climatizador
CL-PB-C-2 100% AE (12 renov/h) 2 pisos 8262 221 3,0 92 Caudal Cte Poleas SI 8262 0 9410 De batería 9410 60 NO G4 - En Climatizador
CL-PB-S-1 100% AE (8 renov/h) 2 pisos 3600 208 1,1 89 Caudal Cte Poleas SI 3600 0 4147 De batería 4147 55 NO G4 - En Climatizador
CL-PB-S-3.1 100% AE (20 renov/h) 2 pisos 2261 129 1,1 88 Caudal Cte Plug-Fan SI 2261 0 2650 De batería 2650 50 NO G4 - En Climatizador
CL-PB-S-3.2 100% AE (20 renov/h) 2 pisos 2261 134 1,1 88 Caudal Cte Plug-Fan SI 2261 0 2650 De batería 2650 50 NO G4 - En Climatizador
CL-PB-S-3.3 100% AE (20 renov/h) 2 pisos 2261 139 1,1 88 Caudal Cte Plug-Fan SI 2261 0 2650 De batería 2650 50 NO G4 - En Climatizador
CL-PB-S-3.4 100% AE (20 renov/h) 2 pisos 2261 147 1,1 88 Caudal Cte Plug-Fan SI 2261 0 2650 De batería 2650 50 NO G4 - En Climatizador
CL-PP-N-1 100% AE (min 8 renov/h) 2 pisos 2783 240 1,1 82 Caudal Cte Poleas SI 2783 0 2945 De batería 2945 50 NO G4 - En Climatizador
CL-PP-N-2 100% AE (10 renov/h) 2 pisos 8496 265 3,0 92,4 Caudal Cte Poleas SI 8496 0 10800 De batería 10800 55 NO G4 - En Climatizador
CL-PP-N-3.1 100% AE (20 renov/h) 2 pisos 2261 151 1,1 84,3 Caudal Cte Plug-Fan SI 2261 0 2974 De batería 2974 50 NO G4 - En Climatizador

CL-PP-N-3.3 100% AE (20 renov/h) 2 pisos 2261 159 1,1 84,3 Caudal Cte Plug-Fan SI 2261 0 2974 De batería 2974 50 NO G4 - En Climatizador

CL-PP-N-3.5 100% AE (20 renov/h) 2 pisos 2261 142 1,1 84,3 Caudal Cte Plug-Fan SI 2261 0 2974 De batería 2974 50 NO G4 - En Climatizador

CL-PP-N-3.2 100% AE (20 renov/h) 2 pisos 2459 179 1,1 86 Caudal Cte Plug-Fan SI 2459 0 2894 De batería 2894 50 NO G4 - En Climatizador

CL-PP-N-3.4 100% AE (20 renov/h) 2 pisos 2459 161 1,1 86 Caudal Cte Plug-Fan SI 2459 0 2894 De batería 2894 50 NO G4 - En Climatizador

CL-PP-N-3.6 100% AE (20 renov/h) 2 pisos 2459 177 1,1 86 Caudal Cte Plug-Fan SI 2459 0 2894 De batería 2894 50 NO G4 - En Climatizador

CL-PP-N-4.1 100% AE (25 renov/h) 2 pisos 3629 181 1,1 89 Caudal Cte Plug-Fan SI 3629 0 4756 De batería 4756 50 NO G4 - En Climatizador
CL-PP-N-4.2 100% AE (25 renov/h) 2 pisos 3848 208 1,5 90 Caudal Cte Plug-Fan SI 3848 0 4511 De batería 4511 50 NO G4 - En Climatizador

CL-PP-C-1 100% AE (12 renov/h) 2 pisos 8251 157 3,0 92 Caudal Cte Poleas SI 8251 0 9668 De batería 9668 55 NO G4 - En Climatizador

CL-PP-S-1 100% AE (8 renov/h) 2 pisos 2894 233 1,1 83 Caudal Cte Poleas SI 2894 0 3049 De batería 3049 50 NO G4 - En Climatizador
CL-PP-PB-S-2 100% AE (10 renov/h) 2 pisos 14202 287 5,5 92 Caudal Cte Poleas SI 14202 0 17136 De batería 17136 60 NO G4 - En Climatizador

CL-PP-S-3.1 100% AE (20 renov/h) 2 pisos 2254 198 1,1 84 Caudal Cte Plug-Fan SI 2254 0 2974 De batería 2974 50 NO G4 - En Climatizador
CL-PP-S-3.2 100% AE (20 renov/h) 2 pisos 2300 173 1,1 84,6 Caudal Cte Plug-Fan SI 2300 0 2894 De batería 2894 50 NO G4 - En Climatizador
CL-PP-S-3.3 100% AE (20 renov/h) 2 pisos 2254 164 1,1 84,2 Caudal Cte Plug-Fan SI 2254 0 2974 De batería 2974 50 NO G4 - En Climatizador
CL-PP-S-3.4 100% AE (20 renov/h) 2 pisos 2300 171 1,1 84,6 Caudal Cte Plug-Fan SI 2300 0 2894 De batería 2894 50 NO G4 - En Climatizador
CL-PP-S-3.5 100% AE (20 renov/h) 2 pisos 2254 165 1,1 84,2 Caudal Cte Plug-Fan SI 2254 0 2974 De batería 2974 50 NO G4 - En Climatizador
CL-PP-S-3.6 100% AE (20 renov/h) 2 pisos 2300 178 1,1 84,6 Caudal Cte Plug-Fan SI 2300 0 2894 De batería 2894 50 NO G4 - En Climatizador
CL-PP-S-3.7 100% AE (20 renov/h) 2 pisos 2254 156 1,1 84,2 Caudal Cte Plug-Fan SI 2254 0 2974 De batería 2974 50 NO G4 - En Climatizador
CL-PP-S-3.8 100% AE (20 renov/h) 2 pisos 2300 165 1,1 84,6 Caudal Cte Plug-Fan SI 2300 0 2894 De batería 2894 50 NO G4 - En Climatizador
CL-PP-S-3.9 100% AE (20 renov/h) 2 pisos 2254 159 1,1 84,2 Caudal Cte Plug-Fan SI 2254 0 2974 De batería 8366 50 NO G4 - En Climatizador
CL-PP-S-3.10 100% AE (20 renov/h) 2 pisos 2300 168 1,1 84,6 Caudal Cte Plug-Fan SI 2300 0 2894 De batería 7430 50 NO G4 - En Climatizador

CL-AP-N CL AP(12,5 l/s/p)+FC 2 pisos 6026 369 2,2 91 Caudal Cte Poleas SI 6026 0 8366 De batería 8366 55 NO G4 - En Climatizador

CL-AP-C CL AP(12,5 l/s/p)+FC 2 pisos 3402 295 1,1 87,4 Caudal Cte Poleas SI 3402 0 7430 De batería 7430 55 NO G4 - En Climatizador

CL-AP-S CL AP(12,5 l/s/p)+FC 2 pisos 4712 250 1,5 89,3 Caudal Cte Poleas SI 4712 0 5695 De batería 5695 55 NO G4 - En Climatizador

CL-POLIV-S MEZCLA (AE:12,5 l/s/p) 2 pisos 3326 255 1,5 86,3 Caudal Vble Poleas SI 1166 2160 1350 De batería 3510 50 NO G4 - En Climatizador

CL-POLIV-N MEZCLA (AE:12,5 l/s/p) 2 pisos 3524 247 1,5 87,4 Caudal Vble Poleas SI 1163 2362 1350 De batería 3712 50 NO G4 - En Climatizador

CL-PASILLOS-N MEZCLA (AE:1 l/s/m2) 2 pisos 4914 276 2,2 90,5 Caudal Cte Poleas SI 968 3946 1825 De batería 5771 55 NO G4 - En Climatizador

CL-PASILLOS-C MEZCLA (AE:1 l/s/m2) 2 pisos 4439 263 2,2 92,8 Caudal Cte Poleas SI 799 3640 1764 De batería 5404 55 NO G4 - En Climatizador

CL-PASILLOS-S MEZCLA (AE:1 l/s/m2) 2 pisos 5180,4 282 2,2 91,5 Caudal Cte Poleas SI 806 4374 1706 De batería 6080 55 NO G4 - En Climatizador

PP-ALA SUR-QUIROFANO B
PP-ALA SUR-QUIROFANO B

RETORNO

PS-ALA CENTRO-FARMACIA 

CLIMATIZADORES  TABLA (1 de 3)

PB-ALA CENTRO-REA 12 BOX

PB-ALA SUR-QUIROFANOS (CMA)

FILTROSVENTILADOR RETORNO/EXPULSIÓN

PS-ALA NORTE-REHABILITACIÓN
PS-ALA NORTE-PISCINA

PB-ALA NORTE-CONTROL HEMO

PB-ALA NORTE-QUIROFANO

PB-PSS-PS-ALA NORTE-DESPACHOS

PP+PB+PSS-PS-ALA SUR PASILLO

PS+PSS+PB+PP-ALA CENTRO-DESPACHOS 

PB-ALA SUR-CURAS

PSS-ALA SUR-URGENCIAS

PP+PB+PSS-PS-ALA NORTE PASILLO

PP+PB+PSS-PS-ALA CENTRO PASILLO

PB-ALA SUR-HOSP DIA

PP-ALA SUR-SUCIO

PP-PB-ALA SUR-LIMPIO
PP-ALA SUR-QUIROFANO B
PP-ALA SUR-QUIROFANO B

Presión 
Disponible

PP-ALA SUR-QUIROFANO B

ZONA TRATADAREF.

PS-ALA CENTRO-FARMACIA ESTERIL

PB-ALA NORTE-UCI

PSS-ALA SUR-URGENCIAS BOXES

PP-ALA SUR-QUIROFANO B
PP-ALA SUR-QUIROFANO B

PP-ALA SUR-QUIROFANO B

PP-ALA CENTRO-URPA

PP+PB+PSS-ALA NORTE-SALA POLIV

PP+PB+PSS-ALA SUR-SALA POLIV

PB-ALA NORTE-LIMPIO HEMO

PB-ALA SUR-QUIROFANOS (CMA)

PP-ALA NORTE-SUCIO
PP-ALA NORTE-LIMPIO

PP-ALA NORTE-QUIROFANO B

PP-ALA NORTE-QUIROFANO A

PB-ALA SUR-QUIROFANOS (CMA)

PP-ALA NORTE-QUIROFANO B

RETORNO EXPULSIÓN

PB-ALA NORTE-QUIROFANO

Caudal 
mezcla

Caudal 
expulsión

PSS-ALA CENTRO-URG PEDIATRIA
PSS-ALA NORTE-LABOS PATOLOGÍA

Presión 
Sonora Caudal Eficiencia

PB-ALA NORTE-QUIROFANO

Tipo
Caudal aire 

exterior
Caudal 
retorno

TIPOLOGÍA

PS-ALA NORTE-NECROPSIAS

COMPUERTAS MOTORIZADAS

PB-ALA NORTE-QUIROFANO

Transmision 
ventilador

Dispositivo 
medición y 
control de 

caudal

Potencia 
eléctrica Regulación

TIPO

RECUPERADOR  (INCLUIDO KIT 
HIDRÁULICO)

PP-ALA SUR-QUIROFANO B

PB-ALA CENTRO-REA 18 BOX

PP-ALA NORTE-QUIROFANO B

PP-ALA NORTE-QUIROFANO B

PP-ALA NORTE-QUIROFANO B

PP-ALA SUR-QUIROFANO B

PP-ALA NORTE-QUIROFANO A

PB-ALA SUR-QUIROFANOS (CMA)

PP-ALA NORTE-QUIROFANO B

CAUDAL ENTRADA SALIDA CAUDAL

DB   WB DB WB Agua fría Entada Salida DB   DB Agua 
caliente

Entada Salida

Tipo ºC ºC ºC ºC l/h Kcal/h Kpa ºC ºC ºC ºC l/h Kcal/h Kpa ºC ºC
CL-PS-N-1 G4 32,3 18,9 18,2 14,1 2433 17028 6 13 -2,9 25,9 1733 34658 90 70
CL-PS-N-2 G4 28,2 18 15,6 13,7 6094 42656 6 13 10,5 25 2464 49278 90 70
CL-PS-N-3 G4 33,2 19,1 11,1 9,9 1057 7396 6 13 -5,6 23,7 421 8428 90 70
CL-PS-C-1 G4 33,2 19,1 20,3 14,9 1364 9546 6 13 -5,6 22 1187 23736 90 70
CL-PS-C-2 G4 32,3 18,9 19,1 14,5 6855 47988 6 13 -2,9 24,5 6484 129688 90 70
CL-PSS-N-1 G4 31,7 18,7 18,2 14,2 4447 31132 6 13 -0,9 23,6 2834 56674 90 70
CL-PSS-C-1 G4 31,3 18,6 17,4 14 4730 33110 6 13 -0,6 24,1 2950 58996 90 70
CL-PSS-S-1 G4 33,2 19,1 20 14,8 6868 48074 6 13 -5,4 23,3 9017 180342 90 70
CL-PSS-S-2 G4 33,2 19,1 20,8 15,1 9460 66220 6 13 -5,6 23,7 4803 96062 90 70
CL-PB-N-1 G4 33,2 19,1 20,7 15 3403 23822 6 13 -5,6 24 2817 56330 90 70
CL-PB-N-2 G4 33,1 19,1 20,5 14,9 2998 20984 6 13 -5,3 23,9 2430 48590 90 70
CL-PB-N-3 F5 33,2 19,1 20,1 14,8 1953 13674 6 13 -5,6 22,9 1479 29584 90 70
CL-PB-N-4.1 F5 33,2 19,1 18,7 14,3 1290 9030 6 13 -5,6 22 830 16598 90 70
CL-PB-N-4.3 F5 33,2 19,1 18,7 14,3 1290 9030 6 13 -5,6 22,7 851 17028 90 70
CL-PB-N-4.2 F5 33,2 19,1 18,7 14,3 1290 9030 6 13 -5,6 22 830 16598 90 70
CL-PB-N-4.4 F5 33,2 19,1 18,7 14,3 1290 9030 6 13 -5,6 22,7 851 17028 90 70
CL-PB-C-1 G4 33,2 19,1 20,5 14,9 2973 20812 6 13 -5,6 23,2 2352 47042 90 70
CL-PB-C-2 G4 33,1 19,1 19,9 14,7 4718 33024 6 13 -5,4 23,5 3612 72240 90 70
CL-PB-S-1 G4 33,2 19,1 19,9 14,7 2101 14706 6 13 -5,6 23 1582 31648 90 70
CL-PB-S-3.1 F5 32,8 19 18,4 14,2 1450 10148 6 13 -5,6 22 968 19350 90 70
CL-PB-S-3.2 F5 33,2 19,1 18,1 14,1 1511 10578 6 13 -5,6 22,7 993 19866 90 70
CL-PB-S-3.3 F5 33,2 19,1 18,7 14,3 1450 10148 6 13 -5,6 22 830 16598 90 70
CL-PB-S-3.4 F5 33,2 19,1 18,2 14,1 1474 10320 6 13 -5,6 22,7 851 17028 90 70
CL-PP-N-1 G4 29,1 17,8 17,2 13,8 1327 9288 6 13 5 31,1 1019 20382 90 70
CL-PP-N-2 G4 33,2 19,1 20,5 14,9 5258 36808 6 13 -5,6 26,1 4601 92020 90 70
CL-PP-N-3.1 F5 33,2 19,1 18,3 14,2 1622 11352 6 13 -5,6 25 1118 22360 90 70
CL-PP-N-3.2 F5 33,2 19,1 18,2 14,1 1622 11352 6 13 -5,6 24,9 1084 21672 90 70
CL-PP-N-3.3 F5 33,2 19,1 18,3 14,2 1622 11352 6 13 -5,6 25 1118 22360 90 70
CL-PP-N-3.4 F5 33,2 19,1 18,2 14,1 1622 11352 6 13 -5,6 24,9 1084 21672 90 70
CL-PP-N-3.5 F5 33,2 19,1 18,3 14,2 1622 11352 6 13 -5,6 25 1118 22360 90 70
CL-PP-N-3.6 F5 33,2 19,1 18,2 14,1 1622 11352 6 13 -5,6 24,9 1084 21672 90 70
CL-PP-N-4.1 F5 33,2 19,1 19,4 14,5 2408 16856 6 13 -5,6 24,6 1742 34830 90 70
CL-PP-N-4.2 F5 33,2 19,1 19 14,4 2371 16598 6 13 -5,6 24,3 1625 32508 90 70
CL-PP-C-1 G4 33,2 19,1 19,5 14,6 4914 34400 6 13 -5,6 26 3947 78948 90 70
CL-PP-S-1 G4 29,9 18,1 16,6 13,5 1634 11438 6 13 4,7 28,9 1041 20812 90 70
CL-PP-PB-S-2 G4 33,2 19,1 21,6 15,3 7543 52804 6 13 -5,6 25,3 7052 141040 90 70
CL-PP-S-3.1 F5 33,2 19,1 18,3 14,2 1622 11352 6 13 -5,6 25 1118 22360 90 70
CL-PP-S-3.2 F5 33,2 19,1 18,2 14,1 1622 11352 6 13 -5,6 24,9 1084 21672 90 70
CL-PP-S-3.3 F5 33,2 19,1 18,3 14,1 1622 11352 6 13 -5,6 25 1118 22360 90 70
CL-PP-S-3.4 F5 33,2 19,1 17,9 14 1622 11352 6 13 -5,6 24,9 1084 21672 90 70
CL-PP-S-3.5 F5 33,2 19,1 18,3 14,1 1622 11352 6 13 -5,6 25 1118 22360 90 70
CL-PP-S-3.6 F5 33,2 19,1 18,3 14,2 1622 11352 6 13 -5,6 25 1118 22360 90 70
CL-PP-S-3.7 F5 33,2 19,1 18,2 14,1 1622 11352 6 13 -5,6 24,9 1084 21672 90 70
CL-PP-S-3.8 F5 33,2 19,1 18,3 14,1 1622 11352 6 13 -5,6 25 1118 22360 90 70
CL-PP-S-3.9 F5 33,2 19,1 17,9 14 1622 11352 6 13 -5,6 24,9 1084 21672 90 70
CL-PP-S-3.10 F5 33,2 19,1 18,3 14,1 1622 11352 6 13 -5,6 25 1118 22360 90 70
CL-AP-N G4 33,2 19,1 20 14,8 3907 27348 6 13 -5,6 20,1 2657 53148 90 70
CL-AP-C G4 33,2 19,1 20 14,8 3686 25800 6 13 -5,6 20,1 2520 50396 90 70
CL-AP-S G4 33,2 19,1 20 14,8 2826 19780 6 13 -5,6 20,1 499 9976 90 70
CL-POLIV-S G4 28,1 18,3 15,8 14,2 1634 11438 6 13 11,4 26,9 722 14448 90 70
CL-POLIV-N G4 27,6 18,2 15,6 14,2 1683 11782 6 13 11,8 26 701 14018 90 70
CL-PASILLOS-N G4 27 17,6 16,5 14 2359 16512 6 13 13,2 32,5 1518 30358 90 70
CL-PASILLOS-C G4 27,4 17,6 16,4 13,8 2261 15824 6 13 12,7 32,3 1410 28208 90 70
CL-PASILLOS-S G4 27 17,5 16,6 13,9 2396 16770 6 13 13,9 32,3 1488 29756 90 70

           El sistema de recuperación de batería/batería incluye el kit hidráulico completo para el correcto funcionamiento del sistema de recuperación (incluyendo tubos metálicos flexibles en las conexiones a batería)
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AGUA

TEMPERATURA

BATERIA FRIO

ENTRADA

           Todos los climatizadores con sección de registro para mantenimiento de baterías. Todos los ventiladores con variador de frecuencia. Todas las compuertas motorizadas

CAPAC.

AIRE

BATERIA CALOR

TEMPERATURAPERDIDA 
CARGA

AGUA

SALIDA
CAPAC.

PERDIDA 
CARGA

FILTRO TOMA 
AIRE EXT

AIRE

NOTA: En climatizadores de quirofanos las baterías no tendrán más de 4 filas. Consiguiendose la potencia requerida con varias baterías en serie.

REF.

PESO DIMENSIONES MARCA
largo ancho alto

Producción Potencia 
eléctrica

Tipo m3/h Pa W dB (A) kg/h kW kg mm mm mm
CL-PS-N-1 F9 4536 350 3,0 90,5 Caudal Cte Poleas SI HM01 (24,91kg/h) 19 En climatizado 2446 6480 1320 1780 TROX
CL-PS-N-2 F9 12802 450 7,5 92,6 Caudal Cte Poleas SI HM02 (31,81 kg/h) 26,3 En climatizado 3974 6865 1900 2640 TROX
CL-PS-N-3 F9 1080 350 1,1 87 Caudal Cte Poleas SI - - En climatizado 1181 5570 790 1300 TROX
CL-PS-C-1 F9 2686 950 3,0 89 Caudal Cte Poleas SI HM01 (19,51 kg/h) 19 En climatizado 1690 6365 940 1680 TROX
CL-PS-C-2 F9 13439 350 7,5 93 Caudal Cte Poleas SI HM06 (96,86 kg/h) 75 En climatizado 3970 7780 1900 2640 TROX
CL-PSS-N-1 F9 8723 350 5,5 94 Caudal Cte Poleas SI HM03 (43,55 kg/h) 37,5 En climatizado 3362 6580 1630 2280 TROX
CL-PSS-C-1 F9 9004 450 5,5 92 Caudal Cte Poleas SI HM03 (45,18kg/h) 37,5 En climatizado 3018 6765 1480 2280 TROX
CL-PSS-S-1 F9 14000 450 9,2 94,4 Caudal Cte Poleas SI HM07 (145,08 kg/h 112,5 En climatizado 3910 8230 1630 3150 TROX
CL-PSS-S-2 F9 18446 600 15,0 95 Caudal Cte Poleas SI HM07 (111,7kg/h) 112,5 En climatizado 4021 8080 1900 3150 TROX
CL-PB-N-1 F9 7178 1050 7,5 94 Caudal Cte Poleas SI HM03 (43,07kg/h) 37,5 En climatizado 2243 6770 1480 2020 TROX
CL-PB-N-2 F9 6257 450 4,0 92,3 Caudal Cte Poleas SI HM03 (38,17kg/h) 37,5 En climatizado 2010 6470 1320 2020 TROX
CL-PB-N3 F9+H13 3924 950 4,0 94,8 Caudal Cte Directa SI HM01 (24,32 kg/h) 19 En climatizado 2262 8280 1160 2020 TROX
CL-PB-N-4.1 F9 2275 950 2,2 90 Caudal Cte Directa SI HM01(13,9kg/h) 19 En climatizado 1522 7380 790 1680 TROX
CL-PB-N-4.3 F9 2275 950 2,2 90 Caudal Cte Directa SI HM01 (13,9kg/h) 19 En climatizado 1522 7380 790 1680 TROX
CL-PB-N-4.2 F9 2275 950 2,2 90 Caudal Cte Directa SI HM01 (13,9kg/h) 19 En climatizado 1522 7380 790 1680 TROX
CL-PB-N-4.4 F9 2275 950 2,2 90 Caudal Cte Directa SI HM01(13,9kg/h) 19 En climatizado 1522 7380 790 1680 TROX
CL-PB-C-1 F9 6192 450 4,0 92 Caudal Cte Poleas SI HM03(37,63 kg/h) 37,5 En climatizado 2000 6470 1320 2020 TROX
CL-PB-C-2 F9 9410 1050 9,2 96,3 Caudal Cte Poleas SI HM04 (57,24 kg/h) 45 En climatizado 2650 6820 1630 2280 TROX
CL-PB-S-1 F9 4147 450 3,0 94 Caudal Cte Poleas SI HM01 (25,6 kg/h) 19 En climatizado 1683 6370 1160 1780 TROX
CL-PB-S-3.1 F9 2650 450 2,2 87,4 Caudal Cte Directa SI HM01 (16,22kg/h) 19 En climatizado 1596 7380 840 1680 TROX
CL-PB-S-3.2 F9 2650 450 2,2 87,4 Caudal Cte Directa SI HM01 (16,25kg/h) 19 En climatizado 1596 7380 840 1680 TROX
CL-PB-S-3.3 F9 2650 450 2,2 87,4 Caudal Cte Directa SI HM01 (16,22kg/h) 19 En climatizado 1596 7380 840 1680 TROX
CL-PB-S-3.4 F9 2650 450 2,2 87,4 Caudal Cte Directa SI HM01(16,25kg/h) 19 En climatizado 1596 7380 840 1680 TROX
CL-PP-N-1 F9 2945 450 2,2 86,4 Caudal Cte Poleas SI HM01 (10,74 kg/h) 19 En climatizado 1414 6320 940 1680 TROX
CL-PP-N-2 F9 10800 400 7,5 94 Caudal Cte Poleas SI HM05 (65,38kg/h) 67,5 En climatizado 2830 6870 1630 2640 TROX
CL-PP-N-3.1 F9 2974 950 3,0 90,6 Caudal Cte Directa SI HM01 (17,03kg/h) 19 En climatizado 1690 7380 940 1680 TROX
CL-PP-N-3.2 F9 2974 950 3,0 90,6 Caudal Cte Directa SI HM01 (17,03kg/h) 19 En climatizado 1690 7380 940 1680 TROX
CL-PP-N-3.3 F9 2974 950 3,0 90,6 Caudal Cte Directa SI HM01 (17,03kg/h) 19 En climatizado 1690 7380 940 1680 TROX
CL-PP-N-3.4 F9 2894 950 3,0 90,6 Caudal Cte Directa SI HM01 (17,03kg/h) 19 En climatizado 1690 7380 940 1680 TROX
CL-PP-N-3.5 F9 2894 950 3,0 90,6 Caudal Cte Directa SI HM01 (17,03kg/h) 19 En climatizado 1690 7380 940 1680 TROX
CL-PP-N-3.6 F9 2894 950 3,0 90,6 Caudal Cte Directa SI HM01 (17,03kg/h) 19 En climatizado 1690 7380 940 1680 TROX
CL-PP-N-4.1 F9 4756 950 5,5 94,2 Caudal Cte Directa SI HM02 (26,44kg/h) 26,3 En climatizado 2073 7380 1060 2020 TROX
CL-PP-N-4.2 F9 4511 950 4,0 93,6 Caudal Cte Directa SI HM02 (26,44kg/h) 26,3 En climatizado 2006 7380 1160 1780 TROX
CL-PP-C-1 F9 9668 350 5,5 91,7 Caudal Cte Poleas SI HM04 (57,1 kg/h) 45 En climatizado 2602 6770 1630 2280 TROX
CL-PP-S-1 F9 3049 350 2,2 87 Caudal Cte Poleas SI HM01 (11,92kg/h) 19 En climatizado 1414 6320 940 1680 TROX
CL-PP-PB-S-2 F9 17136 350 9,2 94,4 Caudal Cte Poleas SI HM06 (104,72kg/h 75 En climatizado 4314 8230 2100 3150 TROX
CL-PP-S-3.1 F9 2974 950 3,0 90,6 Caudal Cte Directa SI HM01 (17,03kg/h) 19 En climatizado 1690 7380 940 1680 TROX
CL-PP-S-3.2 F9 2894 950 3,0 90,3 Caudal Cte Directa SI HM01 (17,03kg/h) 19 En climatizado 1690 7380 940 1680 TROX
CL-PP-S-3.3 F9 2974 950 3,0 90,6 Caudal Cte Directa SI HM01 (17,03kg/h) 19 En climatizado 1690 7380 940 1680 TROX
CL-PP-S-3.4 F9 2894 950 3,0 90,3 Caudal Cte Directa SI HM01 (17,03kg/h) 19 En climatizado 1690 7380 940 1680 TROX
CL-PP-S-3.5 F9 2974 950 3,0 90,6 Caudal Cte Directa SI HM01 (17,03kg/h) 19 En climatizado 1690 7380 940 1680 TROX
CL-PP-S-3.6 F9 2894 950 3,0 90,3 Caudal Cte Directa SI HM01 (17,03kg/h) 19 En climatizado 1690 7380 940 1680 TROX
CL-PP-S-3.7 F9 2974 950 3,0 90,6 Caudal Cte Directa SI HM01 (17,03kg/h) 19 En climatizado 1690 7380 940 1680 TROX
CL-PP-S-3.8 F9 2894 950 3,0 90,3 Caudal Cte Directa SI HM01 (17,03kg/h) 19 En climatizado 1690 7380 940 1680 TROX
CL-PP-S-3.9 F9 2974 950 3,0 90,6 Caudal Cte Directa SI HM01 (17,03kg/h) 19 En climatizado 1690 7380 940 1680 TROX
CL-PP-S-3.10 F9 2894 950 3,0 90,3 Caudal Cte Directa SI HM01 (17,03kg/h) 19 En climatizado 1690 7380 940 1680 TROX
CL-AP-N F9 8366 350 5,5 93,1 Caudal Cte Poleas SI HM03 (40,96 kg/h) 37,5 En climatizado 2368 6620 1480 2280 TROX
CL-AP-C F9 7430 350 4,0 91,2 Caudal Cte Poleas SI HM03 (38,81 kg/h) 37,5 En climatizado 2161 6620 1480 2020 TROX
CL-AP-S F9 5695 350 3,0 90,4 Caudal Cte Poleas SI HM01 (15 kg/h) 19 En climatizado 1991 6470 1320 2020 TROX
CL-POLIV-S F9 3510 350 3,0 89,5 Caudal Vble Poleas SI HM01 (8,27 kg/h) 19 En climatizado 1716 6820 1060 1680 TROX
CL-POLIV-N F9 3712 350 2,2 92 Caudal Vble Poleas SI HM01 (8,09 kg/h) 19 En climatizado 1776 6870 1060 1780 TROX
CL-PASILLOS-N F9 5771 350 4,0 94,6 Caudal Cte Poleas SI HM01 (10,77 kg/h) 19 En climatizado 2241 6920 1320 2020 TROX
CL-PASILLOS-C F9 5404 350 3,0 93,6 Caudal Cte Poleas SI HM01 (10,44 kg/h) 19 En climatizado 2076 6920 1160 2020 TROX
CL-PASILLOS-S F9 6080 350 4,0 91,4 Caudal Cte Poleas SI HM01 (10,05 kg/h) 19 En climatizado 2257 6970 1320 2020 TROX
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