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Alumbrado Interior

A DOWNLIGHT EMPOTRABLE 24W 2.300lum 3.900K. 

B PANTALLA LED 3.400 lum 34W 

C

Luminaria circular de techo Downlight, de 81 mm de diámetro y 40 mm de altura, para 3 led de 1 W

D PANTALLA LED 2.800 lum 28W

E Luminaria lineal, de 1486x85x85 mm, para 2 lámparas fluorescentes T5 de 49 W

F Luminaria, de 1294x165x125 mm para 2 lámparas fluorescentes T5 de 28 W

Alumbrado de emergencia

A Luminaria de emergencia, con tubo lineal fluorescente, 6 W - G5, flujo luminoso 155 lúmenes 

B

Luminaria de emergencia estanca, con tubo lineal fluorescente, 8 W - G5, flujo luminoso 240
lúmenes 

H PANTALLA LED 3.400 lum 34W IP65 

G Luminaria lineal, de 2881x85x85 mm, para 2 lámparas fluorescentes T5 de 80 W

escala A1 1:100  A3 1:200

0 1 2 5

instalación de iluminación

TRABAJO FIN DE MÁSTER

SITUACIÓN: C/ NITRÓGENO 4-6, POLÍGONO SAN CRISTÓBAL, VALLADOLID 
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