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EL ANDAMIO DEBERA SUJETARSE A LA OBRA.

DE SEGURIDAD EN HUECOS VERTICALES.

UTILIZACIÓN OBLIGATORIA DE ELEMENTOS 

NO

NO

SI

SI

MONTAJE DE TORRES MOVILES

DESCRIPCION GENERAL DE LAS TORRES :

TORRE DE 2'00 x 2'00 metros de Base. Est  formada por elementos de 2'00 x 1'00 metros y

diagonales, pudiendo alzanzar una altura m xima de 10 metros sin necesidad de arriostramiento.

TORRE DE 3'00 x 2'73 metros de Base. Est  formada por elementos de 3'00 x 1'00 metros y

crucetas, pudiendo alzanzar una altura m xima de 13 metros sin necesidad de arriostramiento.
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QUITAMIEDO

DIAGONAL (CRUCETA

EN LAS TORRES

DE 3'00 x 2.73)

RUEDAS GIRATORIAS

MONTAJE

PLANCHAS DE TRABAJO

ALTURAS MÁXIMAS Y CARGAS ADMISIBLES

CARGAS ADMISIBLES

2400 Kg.

2000 Kg.

QUITAMIEDO

RUEDAS GIRATORIAS

DIAGONALES

NORMALES

DIAGONALES

NORMALES

LARGUERO

EN TORRES O CASTILLETES

1000 Kg.

Para castilletes o torres fijas (incluido su peso propio).

Para castilletes o torres móviles sobre ruedas de hierro (incluido su peso propio).

Para castilletes o torres móviles sobre ruedas de goma (incluido su peso propio).

Para castilletes o torres móviles sobre ruedas de hierro (incluido su peso propio).

Para castilletes o torres fijas (incluido su peso propio).

ALTURAS MÁXIMAS DE TRABAJO

3 Veces

4 Veces

ANDAMIOS METÁLICOS

Grapas ortogonales

Anclaje superior

Acodalamiento a ventana

Red o Ona

Acodalamiento a forjado

3 tablones por plataforma

de trabajo

Rodapié

Modulos de andamio

Visera de protección

Tablero inferior

de protección

Quitamiedos

Arriostramiento por

cruces de San Andres

Luz de señalización

Apoyos regulables

Durmientes

Durmientes

ALZADO PERFIL

15cm

100cm

50cm

SI

NO

ANDAMIOS TUBULARES

NO

SI

0.60m

ANDAMIOS TUBULARES

SI

NO

TORRES MÓVILES

SI

NO

NO

SI

OPERACIONES:

1.-COLOCACION DE ANDAMIAJE PERIMETRAL

TODO EL CONTORNO DEL EDIFICIO.

2.-EJECUCIÓN DE ALBAÑILERIA INTERIOR CON

ANDAMIOS CON RUEDAS SUFICIENTEMENTE

ESTABLES.

Se mantendran

las protecciones

colectivas hasta

sustituirlas por las

definitivas.

MONTAJE DE HORCAS

Escala 1/100

Red

Apoyo en solera.

Red

Solera.

Red

Forjado 1

Forjado 2

Forjado 3

Solera.

Red

Botas

Guantes

Apoyo en solera.
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CONTRA TUERCA MÓVIL

PIEZA - A

TUERCA MÓVIL

TUERCA FIJA

TUERCA FIJA

PIEZA - B 

TALADRO PASADOR

SUJECCIÓN DE HORCA

ABRAZADERA

REDES TIPO HORCA

DISTANCIA MÁXIMA 

RED DE POLIAMIDA

CUERDA PERIMETRAL

<

 

5

 

m

DE MALLAZO 100 mm

CUERDA 4 mm

DE POLIAMIDA ∅ 12

MÍNIMO

ENTRE ANCLAJES 1.00 m

ABRAZADERA

ESQUEMA DE COLOCACIÓN DE LAS HORCAS

DETALLE DE RED PARA CAIDAS DE ALTURA

Hilo

Filamento

TRENCILLA

Nudo

DETALLE DE RED DE SEGURIDAD PARA CAIDAS DE ALTURA

Lado de la malla = 100 mm.

Nudo

DETALLE MALLA

MODULO DE RED

CUERDA PERIMETRAL

ELEMENTO DE ENSAMBLAJE

ELEMENTO DE AMARRE

ELEMENTO DE AMARRE

DETALLE DE HORCA

primera puesta

Posicion en 

segunda puesta

Posicion en 

HORCA

tubo  100x50 mm.

formada por

RED

de poliamida de ∅ 3 mm.

ennudada con cuerda

formada por malla de 7x7 cm.

SOPORTE " TIPO - 2 "SOPORTE " TIPO - 3 "
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ELEMENTO DE ENSAMBLAJE

ELEMENTO DE AMARRE

DETALLE DE RED PARA CAIDAS DE ALTURA

ELEMENTO DE AMARRE

DETALLE DE RED DE SEGURIDAD PARA CAIDAS DE ALTURA

Anclajes de pescantes en

acero dulce ∅12 mm.  c/5m. 

DETALLE DE ANCLAJE DE PESCANTE A FORJADO

Forjado Terminado

Planta

Red de dimensiones 10x5 m.

Seccion

Nudo

MODULO DE RED

CUERDA PERIMETRAL ∅12 mm.

acero dulce ∅12 mm.  c/5m. 

Anclajes de pescantes en

Cuerda perimetral de ∅12 mm.

Malla de 7x7 cm.

Anclajes a forjado en acero dulce ∅8 c/1 m. 

Red de Poliamida 6 (nylon) de ∅3 mm.

Forjado a Ejecutar

HORCA

tubo  100x50x15 mm.

formada por

DETALLE DE HORCA

PLANTA

PLANTA

PIE DERECHO

PASAMANOS

LISTON INTERMEDIO

PASAMANOS

TUBO INTERMEDIO

RODAPIE

ALZADO

RODAPIE

PIE DERECHO

ALZADO

alzados y secciones
SYS11

PLANO DE ESYS

PABLO MUÑOZ FORA
INGENIERO INDUSTRIAL

movimiento de tierras


