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BLOQUES DE CHATARRA RECICLADA

REGISTRO DE INSTALACIONES

EL CANALÓN SERÁ COLOCADO EN OBRA SOBRE
UNA BASE DE AISLANTE CON PENDIENTE.ANCLAJE 
ENTREMÓDULOS EN LA DIRECCIÓN LONGITUDINAL

CU07_CANALON CON SUMIDERO GEBERIT
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- plantas o recintos que disponen de mas de 
una salida de planta longitud hasta alguna 
salida 50m.
- posibilidad de aumentar un 25% los recorri-
dos de evacuacion cuando exista instalación 
automática.
- los espacion destinados a museos pueden 
constituir un sector de incendios de superfi-
cie mayor a 2500m2/ siempre que:
-- compartimentado con las demas zonas me-
diante elementos EI120
-- evacuación mediante salidas de edificio
-- materiales de revestimiento B-s1,d0 en pa-
redes y B/FL-s1 en suelos
-- densidad de carga de fuego debida a mate-
riales de revestimiento y mobiliario fijo 
<200 Mj/m2/
-- no existe sobre dichos espacios ninguna 
zona habitable.

* Segun dbsi se podria considerar un unico 
sectOR de incendios. 

LOCAL RIESGO 1:    uso: sala maq. instalaciones      RIESGO BAJO: en todo caso
LOCAL RIESGO 2:    uso: aseos                       RIESGO BAJO: 100<V<200m2/
LOCAL RIESGO 3:    uso: aseos                       RIESGO BAJO: 100<V<200m2/
LOCAL RIESGO 4:    uso: cocinas                     RIESGO BAJO: 20<P<30KW
LOCAL RIESGO 5:    uso: aseos                       RIESGO BAJO: 100<V<200m2/
LOCAL RIESGO 6:    uso: aseos                       RIESGO BAJO: 100<V<200m2/
LOCAL RIESGO 7:LOCAL RIESGO 7:    uso: aseos                       RIESGO BAJO: 100<V<200m2/
LOCAL RIESGO 8:    uso: aseos                       RIESGO BAJO: 100<V<200m2/
LOCAL RIESGO 9:    uso: aseos                       RIESGO BAJO: 100<V<200m2/
LOCAL RIESGO 10:   uso: aseos                      RIESGO BAJO: 100<V<200m2/
LOCAL RIESGO 11:   uso: sala maq. instalaciones      RIESGO BAJO: en todo caso

SECTOR 1: uso: publica concurrencia          sup: <5000m2/ ->ROCIADORES
SECTOR 2: uso: p. concurrencia/docente        sup: <2500m2/
SECTOR 3: uso: publica concurrencia           sup: <2500m2/
SECTOR 4: uso: publica concurrencia           sup: <2500m2/
SECTOR 5: uso: publica concurrencia           sup: <2500m2/
SECTOR 6: uso: aparcamiento                   sup: <10000m2/

SECTORES:

LOCAL RIESGO:

OBSERVACIONES: TELECOMUNICACIONES E ILUMINACIÓN:
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LUMINARIA LED SUSPENDIDA
LED DOWN LIGHT 71O DE SIMON 
DIST.Posib. SEGÚN UBICACIÓN

PANTALLA LED 2X36W
PROYECTOR LED EXTERIOR 
SIS.RGB Crea efectos color.

LINEAS CONTECTADAS A CONTROLLINEAS CONTECTADAS A CONTROL
PROYECTOR ARENA VISION MVF
Sistema de control integrado

DETECTOR DE PRESENCIA
INTERRUPTOR CORTE UNIPOLAR

CONMUTADOR 

LUMINARIA DE EMERGENCIA

APLIQUE DE PARED 100W

CUADRO GENERAL DE PROTECCIÓN

CONTADOR

CUADRO GENERAL DE DISTRIBUCIÓN

INTERRUPTOR CONTROL DE POTENCIA

CUADRO GENERAL SECUNDARIO

CUADRO DE MANDOS

TOMA TELEMÁTICA

TELECOMUNICACIONES

RED WIFI

TOMA TV(SATELITE)

TOMA TELEFONO

BASE 16A

BASE 25A

LED DOWNLIGHT  TIPO SIMON 

PUNTO DE LUZ DOWNLIGHT

El objetivo del requisito básico "seguridad frente a 
incendio" consiste en reducir a límites aceptables el 
riesgo de que los usuarios de un edificio sufran daños 
derivados de un incendio de origen accidental, como 
consecuencia de las características de su proyecto, 
construcción, uso y mantenimiento.

ParaPara satisfacer este objetivo, los edificios se proyec-
tarán, construirán, mantendrán y utilizarán de forma 
que en caso de incendio, se cumplan las exigencias bá-
sicas que se establecen en los aparatados correspon-
dientes de DB.

El Documento básico DB-SI especifica parámetros objeti-
vos y procedimientos cuyo cumplimiento asegura la sa-
tisfacción de las exigencias básicas y la superación de 
los niveles mínimos de calidad propios del requisito 
básico de seguridad en caso de incendio, excepto en 
caso de edificios, establecimientos y zonas de uso in-
dustrial a los que les sea de aplicación el "Reglamento 
de seguridad contra incendios en los establecimientos 
industriales", en los cuales las exigencias básicas se 
cumplen mediante dicha aplicación.


