
























LEYENDA CONSTRUCTIVA
Estructura (E.-x)
E.1- Hormigón de limpieza
E.2- Muro H.A-25
E.3- Armado muro Ø25 cada 20cm 2direcc.
E.4- Zarpa cimentación H.A-25
E.5- Armado zarpa Ø16 cada 20cm 2direcc
E.6- Taco expansivo anclaje
E.7- Placa metálica apoyo forjado
E.8- Chapa colaborante
E.9- Armadura negativos
E.10- Capa de hormigón e5cm
E.11- Chapa reamte forjado
E.12- Perfil HEB-360
E.13- Perfil UPN-350
E.14- Perfil IPN-260
E.15- Perfil UPN-450
E.16- Perfil HEB-260
E.17- Perfil HEB-180

Carpinteria (Cp.-x)
Cp.1- Premarco madera
Cp.2- Marco puerta pivotante metálico puerta acceso
Cp.3- Anclaje pivotante puerta acceso
Cp.4- Bastidor metálico puerta acceso
Cp.5- Anclaje cable tensado celosía
Cp.6- "Nudo" anclaje pieza celosía
Cp.7- Pieza especial metálica celosía
Cp.8- Cable tensado Ø10mm
Cp.9- Vidrio triple 4+8+4+8+4
Cp.10- Chapa metálica anclaje puerta
Cp.11- Estructura pasarela limpieza
Cp.12- Rejilla metálica pasarela limpieza
Cp.13- Barandilla pasarela metálica
Cp.14- Marco metálico carpintería fija
Cp.15- Chapa anclaje bastidor metálico
Cp.16- Bastidor metálico puntual
Cp.17- Tablero de recubrimiento
Cp.18- Perfil L-150
Cp.19- Bastidor metálico lineal
Cp.20- Perfil UPN-450
Cp.21- Chapa anclaje lucernario
Cp.22- Montante lucernario
Cp.23- Pieza anclaje lucernario
Cp.24- Vidrio doble 4+4+12+6
Cp.25- Peril L-100
Cp.26- Perno de anclaje
Cp.27- Chapa de anclaje
Cp.28- Perfil HEB-160
Cp.29- Marco metálico puerta corredera
Cp.30- Pieza corredera puerta
Cp.31- Batidor puerta corredera
Cp.32- Puerta mecanizada
Cp.33- Guía puerta mecanizada
Cp.34- Anclaje puerta a guía
Cp.35- Persiana puerta mecanizada
Cp.36- Rollo persiana puerta mecanizada
Cp.37- Caja persiana puerta mecanizada
Cp.38- Rueda guía puerta mecanizada
Cp.39- Marco puerta mecanizada
Cp.40- Remate antibasura puerta mecanizada
Cp.41- Abrazadera anclaje celosía interior
Cp.42- Bastidor metálico celosía interior
Cp.43- Pasador anclaje
Cp.44- Anclaje puntual celosía interior
Cp.45- Lama metálica 5x8cm
Cp.46- Anclaje gancho metálico
Cp.47- Marco metálico puerta interior
Cp.48- Lama metálica 5x8cm puerta interior
Cp.49- Puerta interior
Cp.50- Placa cartón-yeso

Cubierta (Cu.-x)
Cu.1- Hormigón de pendiente
Cu.2- Lámina impermeable triple capa
Cu.3- Aislamiento térmico poliestireno extruido
Cu.4- Mortero de nivelación
Cu.5- Chapa anclaje bastidor metálico
Cu.6- Cable tensado arriostramiento
Cu.7- Bastidor metálico puntual
Cu.8- Bastidor metálico lineal
Cu.9- Anclaje placa "plot"
Cu.10- Placa metálica revestimiento
Cu.11- Chapa remate vierteaguas
Cu.12- Aislamiento térmico lana de roca
Cu.13- Perfil metálico Omega

Techo (T.-x)
T.1- Placa cartón-yeso falso techo registrable
T.2- Chapa de borde falso techo registrable
T.3- Montante falso techo registrable
T.4- Placa cartón-yeso faslo techo continuo
T.5- Travesaño falso techo continuo
T.6- Montante falso techo continuo
T.7- Pieza anclaje falso techo continuo
T.8- Varilla sujección falso techo continuo
T.9- Anclaje a estructura falso techo continuo
T.10- Aislamiento térmico lana de roca
T.11- Escuadra metálica sujección
T.12- Caja en falso techo para iluminación
T.13- Tira papel remate placas cartón-yeso
T.14- Chapa de borde falso techo continuo

Pavimento (Pv.-x)
Pv.1- Firme
Pv.2- Zahorra
Pv.3- Solera HA-25
Pv.4- Hormigón de pendiente
Pv.5- Mortero adeshivo
Pv.6- Placa de microcemento 150xXcm
Pv.7- Aislamiento térmico poliestireno extruido
Pv.8- Mortero de nivelación
Pv.9- Microcemento in situ
Pv.10- Junta de dilatación
Pv.11- Perfil metálico Omega
Pv.12- Placa cartón-yeso continua

Paramento (Pr.-x)
Pr.1- Aislamiento térmico lana de roca
Pr.2- Rastrel metálico estructura cartón-yeso
Pr.3- Montante metálico estructura cartón-yeso
Pr.4- Placa cartón-yeso estándar
Pr.5- Placa cartón-yeso hidrófuga
Pr.6- Mortero hidrófugo con acabado enlucido
Pr.7- Lámina impermeable triple capa
Pr.8- Perfil metálico Omega
Pr.9- Perfil metálico lineal horizontal Z
Pr.10- Perfil metálico puntual anclaje
Pr.11- Perfil metálico lineal horizontal doble pestaña
Pr.12- Perfil metálico lineal horizontal U (pieza)
Pr.13- Pieza especial metálica revestimiento
Pr.14- Perfil metálico lineal horizontal una pestaña
Pr.15- Placa GRC
Pr.16- Placa refuerzo estructura cartón-yeso

Instalaciones (I.-x)
I.1- Conducto flexible climatización
I.2- Cajetín difusor/rejilla climatización
I.3- Difusor/rejilla lineal climatización
I.4- Conducto rectangular distribución climatización
I.5- Cordón LED perimetral
I.6- Foco puntual sobre raíl electrificado
I.7- Tobera individual climatización
I.8- Rejilla rectangular climatización
I.9- Sistema subestructura persiana mecanizada
I.10- Rollo persiana mecanizada
I.11- Persiana mecanizada
I.12- Conducto circular distribución climatización
I.13- Refuerzo lámina impermeable
I.14- Bajante aguas pluviales
I.15- Sumidero aguas pluviales
I.16- Rejilla protectora sumidero
I.17- Foco puntual empotrado en falso techo
I.18- Colector aguas pluviales
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DESARROLLO CELOSÍA EXTERIOR

Al ser la imagen del edifcio, se ha tenido especial atención en el
diseño de la fachada para que su imagen sea atractiva, limpia y
sentata. Por lo tanto, se ha optado por el empleo de una celosía que
permite transpirar al edificio y expandir sus horizontes, entre otras
cosas, ya explicadas a lo largo del desarrollo del proyecto.

Debido a la idea de ser observada tanto desde fuera como
desde dentro indiferentemente, se ha decidido eliminar la idea de
delante y detrás fomentadas por la subestructura que suelen llevar
asociadas las celosías de este estilo. Es este motivo el que ha llevado a
la celosía a desarrollarse mediante este sistema portante basado en la
colocación de cables verticales tensados (que minimizan el impacto
visual de una estructura) a los que se acoplan una serie de piezas
metálicas hasta formar cada paño del edificio.

Las piezas son colocadas individualmente una a una, lo que
convierte a la fachada en un sistema de artesanía pretendido desde
la concepción del edificio (debido a su asociación con la
restauración), aportando finalmente un paramento contínuo y
uniforme al conjunto que confiere rigidez al sistema atándose unas
piezas a otras.

Además, la fácil instalación de la celosía permite la colocación
de cada pieza en el lugar en el que se desee, reailizando en este caso
un patrón de piezas alternas en función de la fachada donde se
encuentre.

Conjunto del sistema

Paso 1º
Se ancla mediante una pieza
especial y pasador el cable
vertical a la estructura portante,
ya que sus esfuerzos son altos en
su acción frente al viento,
donde espera un anclaje
soldado al perfil.

Montaje del sistema

Paso 2º
Una vez tensados los cables, se
maclan y atornillan las dos
partes de la pieza "nudo"
encargada de sujetar cada una
de  las placas. Gracias al
atornillado la pieza queda
perfectamente anclada al
cable.

Paso 3º
Finalmente se inserta cada una
de las placas en el espacio
destinado en el "nudo" y se
atornilla desde arriba para
proporcionar la estabilidad
necesaria.

A causa del seguimiento de la idea, la puerta se
elabora de manera especial, de tal forma que se realiza un
trabajo de artesanía en ella para cumplir con las
expectativas.

El proyecto se diseña en base a una celosía contínua
en todo el perímetro del edificio para conseguir la sensación
buscada, y por lo tanto, las puertas de entrada han de
formar parte de esta idea.

Sin embargo, la necesidad de separar un espacio
exterior de otro interior, cosa que no hace la celosía en el
resto del edificio, en el que es siempre exterior, obliga a
elaborar una puerta de diferentes partes.

En primer lugar, a la base, la puerta pivotante de
aluminio, se le adosa una estructura metálica encargada
de dar espesor y absorber los apoyos de la celosía.

Posteriormente, se inserta un perfil metálico en "L" para
conseguir el mismo zócalo de arranque que tiene la celosía
en el resto del edificio.

Finalmente se instala la celosía de la misma forma que
en el resto del edificio, y como se ha explicado en el punto
anterior.

Las puertas se han diseñado pensando en el
automatismo de las mismas, de tal manera que sigan siendo
pizas escultóricas que no son necesarias de manipular, así
pues, al acercarse una persona se abre, o bien se
mantienen siempre abiertas para conseguir abrir el espacio
al entorno.

En caso de emergencia, estas puertas están dotadas
de un resorte que se activa en caso de cese del suministro
eléctrico abriendo las puertas al instante hasta haber
finalizado la emergencia.

Puertas de entrada

Z.4-REMATE CELOSÍA

Z.3-ARRANQUE CELOSÍA

Z.2-REMATE PUERTA ACCESO

Z.1-ARRANQUE PUERTA ACCESO
Axonometría explotada puerta acceso

Para sujetar las piezas al cableado portante y configurar la
imagen del edificio, se ha diseñado una pieza encargada de
anclarse al cable y recibir el apoyo de cada pieza
individualmente para tener el menor impacto posible y pasar
desapercibida en la lectura de la fachada.

El "nudo" realmente está formada por dos mitades
separadas que abrazan el cable (y así ser instaladas una vez
tensado, y no antes) y se atornillan desde uno de los lados para
unir ambas partes y quedar perfectamente fijadas por compresión
al cable.

Una vez queda fijada el "nudo", está preparado para recibir
cada pieza y ser atornillada a la base del mismo.

Anclajes-"Nudos"

Axonometría explotada arranque y remate celosía exterior
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DESARROLLO CUBIERTA

Se decide envolver la cubierta
plana con un recubrimiento de placas
cuadradas metálicas elaboradas de la
misma manera que la celosía de la
fachada creando un conjunto unitario
en el edificio, y así potenciar el
concepto inicial de forma pura y
abstracta que se le da al edificio
consiguiendo una imagen limpia sin
instalaciones vistas en la cubierta y un
edificio que se expande hacia el
entorno en todas las direcciones desde
su corazón.

Las placas de acero y
aluminio se alternan a lo
largo de la cubierta
proporcionando una imagen
dinámica que se une a la de
los paramentos verticales.

Una vez instalada la
subestructura, se colocan
una serie de apoyos
puntuales (cuatro para cada
pieza), plots, que permiten el
pason de agua desde este
plano al inferior, donde se
encuentra la evacuación de
aguas hacia el exterior. Y
finalmente se apoyan las
piezas. Esta vez, están
realizadas con un bastidor
reforzado en las dos
direcciones debido a su
dimensión, se colocan sobre .

Pieza empleada

Composición de la pieza

El sistema se basa en una subestructura metálica instalda en forma
de réticula a lo largo de toda la cubierta y arriostrada mediante cruz de
San Andrés, instalada primeramente con apoyos puntuales que salvan las
instalaciones de cubierta colocados cada tres placas, a lo que se suma
una serie de rastreles en las dos direcciones que atan el conjunto, y
finalmente otra serie de rastreles en una dirección con un espaciado
entre ellos de una placa para fortalecer la estructura.

Conjunto del sistema
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Z.5-CAJA DE LED PERIMETRAL
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DESARROLLO PARAMENTO EXTERIOR CAJA

Para llevar a cabo la idea
original, se decide recubrir la caja del
espacio central con la misma pieza
empleada en la celosía exterior.

De esta manera, se refuerza la
lectura unitaria de la idea, y se
expande el concepto desde el centro,
pasando por la celosía y finalmente el
entorno.

Pieza empleada
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Las piezas metálicas consiguen hacer resbalar la luz desde el
lucernario hasta la plaza inferior, aportando una serie de matices y reflejos
diferentes por sus dos materiales empleados.

En esta ocasión, debido a la opacidad de la caja, las piezas no se
colocan discontinuamente, sino que se sigue una retícula perfecta a lo
largo de toda su dimensión.

El sistema se basa en una subestructura metálica formada por
rastreles metálicos lineales anclados directamente sobre la pared de
placas de cartón-yeso con subestructura metálica previamente anclada
a los pilares y reforzada con triple capa de paneles. Los rastreles tienen
doble pestaña para acoger dos placas con una sola pieza.

Conjunto del sistema

Una vez instalada la
subestructura, se porcede a
la colocación de las placas
que van colgadas en forma
de gatillo a los rastreles
horizontales, gracias a dos
piezas lineales con forma de
U atornilladas en la parte
trasera de la pieza, una en la
parte inferior y otra en la
parte superior en dos
direcciones opuestas.
Esta vez la pieza, solo está
reforzada en una dirección
debido a que tiene una sola
dirección débil.

Composición de la pieza

E.2

E.3

E.8
E.9
E.10

E.7
E.6

E.1

E.4

E.5

E.11

E.8
E.9
E.10

E.7
E.12

E.8
E.9
E.10

E.7

E.8
E.9
E.10

E.7

E.13

E.12

E.13

E.8
E.9

E.10

E.7
E.14

E.8
E.9

E.10

E.8
E.9

E.10

E.8
E.9

E.10

E.7
E.14

E.7
E.14

E.7
E.14

E.7

E.8
E.9
E.10

E.12

E.13

E.7
E.16

E.11

E.12

E.17

E.12

E.12

E.17
E.16

E.17
E.16

E.12

E.17
E.16

E.16

E.8
E.9

E.10

Pv.6
Cp.2

Cp.3

Cp.4

Cp.9

Cp.5

Cp.6

Cp.7
Cp.8

Cp.9

Cp.8
Cp.7

Cp.6

Cp.5

Cp.10

Cp.3
Cp.10

Cp.1
Cp.2

Cp.9

Cp.13

Cp.11

Cp.12
Cp.1

Cp.14

Cp.13

Cp.11

Cp.12
Cp.1

Cp.14

Cp.8
Cp.7

Cp.6

Cp.9

Cp.8
Cp.7

Cp.6

Cp.9

Cp.15
Cp.16

Cp.17

Cp.5

Cp.18

Cp.19
Cp.20

Cp.15
Cp.16
Cp.17

Cp.19
Cp.21
Cp.22
Cp.23
Cp.22
Cp.24

Cp.9

Cp.14

Cp.1

Cp.9

Cp.14

Cp.1

Cp.9

Cp.14
Cp.1

Cp.19
Cp.21
Cp.22
Cp.23
Cp.22
Cp.24

Cp.19
Cp.21
Cp.22
Cp.23
Cp.22
Cp.24 Cu.11

Cu.2

Cu.1
Cu.2
Cu.3
Cu.4
Cu.5

Cu.6

Cu.7

Cu.8
Cu.8
Cu.9
Cu.10

Cu.11

Cu.1
Cu.2
Cu.3
Cu.4
Cu.5

Cu.6

Cu.7

Cu.8
Cu.8
Cu.9

Cu.10

Cu.11
Cu.12

Cu.12
Cp.11
Cp.13

Cu.12
Cp.11
Cp.13

T.1
T.2

T.3

T.4
T.5
T.6
T.7
T.8

T.9

T.4
T.5
T.6
T.7
T.8

T.9

T.4
T.5
T.6
T.7
T.8

T.9

T.4
T.5
T.6
T.7
T.8

T.9

T.10

T.10

T.10

T.10T.10

T.10

T.10

T.10

T.11

T.12

T.4
T.5
T.6
T.7
T.8

T.9

T.11

T.12

T.4
T.5
T.6
T.7
T.8

T.9

T.11

T.12

T.4

T.5
T.6
T.7

T.8

T.9

T.11

T.13

T.12

T.4
T.5
T.6
T.7
T.8

T.9
T.10

T.4
T.5
T.6

T.10

T.14

Pv.5
Pv.4
Pv.3
Pv.2

Pv.1

Pv.7
Pv.8
Pv.5
Pv.6

Pv.7
Pv.8
Pv.9
Pv.10

Pv.10

Pv.7
Pv.8
Pv.9
Pv10

Pv.7
Pv.8
Pv.9

Pv.10

Pv.7
Pv.8
Pv.9

Pv.10

Pv.7
Pv.8
Pv.9

Pv.10

Pv.7
Pv.8
Pv.9
Pv.10

Pv.7
Pv.8
Pv.9

Pr.1
Pr.3
Pr.4

Pr.2

Pr.2
Pr.3
Pr.5

Pr.6

Pr.7

Pr.8

Pr.5
Pr.6

Pr.2
Pr.1

Pr.10
Pr.9
Pr.3

Pr.10
Pr.9

Pr.5
Pr.6

Pr.2

Pr.1

Pr.2

Pr.4

Pr.3

Pr.1

Pr.4

Pr.3

Pr.1

Pr.2

Pr.4

Pr.3

Pr.1

Pr.2

Pr.4

Pr.3

Pr.1

Pr.2

Pr.10

Pr.1

Pr.3
Pr.4

Pr.11

Pr.12

Pr.13

Pr.12

Pr.15
Pr.14

Pr.16

Pr.10

Pr.1

Pr.3
Pr.4

Pr.11

Pr.12

Pr.13

Pr.12

Pr.15

Pr.14

Pr.16

Pr.14
Pr.12

Pr.15

Pr.16

Pr.1

Pr.3
Pr.4

Pr.10

Pr.10
Pr.11

Pr.12

Pr.13

Pr.10
Pr.9

Pr.1

Pr.3
Pr.4

Pr.3
Pr.4

Pr.1

Pr.10
Pr.9

I.1
I.2

I.3

I.1
I.2

I.3

I.1
I.2

I.3

I.4
I.2
I.1

I.3I.5

I.4
I.2
I.1

I.3I.5

I.4
I.2
I.1

I.3I.5

I.6I.6

I.6

I.7

I.3

I.8
I.3

I.2
I.1

I.3

I.4

I.6 I.6

I.9

I.10

I.11

I.4
I.2
I.1

I.3

I.6

I.5 I.3

I.1

I.2

LEYENDA CONSTRUCTIVA
Estructura (E.-x)
E.1- Hormigón de limpieza
E.2- Muro H.A-25
E.3- Armado muro Ø25 cada 20cm 2direcc.
E.4- Zarpa cimentación H.A-25
E.5- Armado zarpa Ø16 cada 20cm 2direcc
E.6- Taco expansivo anclaje
E.7- Placa metálica apoyo forjado
E.8- Chapa colaborante
E.9- Armadura negativos
E.10- Capa de hormigón e5cm
E.11- Chapa reamte forjado
E.12- Perfil HEB-360
E.13- Perfil UPN-350
E.14- Perfil IPN-260
E.15- Perfil UPN-450
E.16- Perfil HEB-260
E.17- Perfil HEB-180

Carpinteria (Cp.-x)
Cp.1- Premarco madera
Cp.2- Marco puerta pivotante metálico puerta acceso
Cp.3- Anclaje pivotante puerta acceso
Cp.4- Bastidor metálico puerta acceso
Cp.5- Anclaje cable tensado celosía
Cp.6- "Nudo" anclaje pieza celosía
Cp.7- Pieza especial metálica celosía
Cp.8- Cable tensado Ø10mm
Cp.9- Vidrio triple 4+8+4+8+4
Cp.10- Chapa metálica anclaje puerta
Cp.11- Estructura pasarela limpieza
Cp.12- Rejilla metálica pasarela limpieza
Cp.13- Barandilla pasarela metálica
Cp.14- Marco metálico carpintería fija
Cp.15- Chapa anclaje bastidor metálico
Cp.16- Bastidor metálico puntual
Cp.17- Tablero de recubrimiento
Cp.18- Perfil L-150
Cp.19- Bastidor metálico lineal
Cp.20- Perfil UPN-450
Cp.21- Chapa anclaje lucernario
Cp.22- Montante lucernario
Cp.23- Pieza anclaje lucernario
Cp.24- Vidrio doble 4+4+12+6
Cp.25- Peril L-100
Cp.26- Perno de anclaje
Cp.27- Chapa de anclaje
Cp.28- Perfil HEB-160
Cp.29- Marco metálico puerta corredera
Cp.30- Pieza corredera puerta
Cp.31- Batidor puerta corredera
Cp.32- Puerta mecanizada
Cp.33- Guía puerta mecanizada
Cp.34- Anclaje puerta a guía
Cp.35- Persiana puerta mecanizada
Cp.36- Rollo persiana puerta mecanizada
Cp.37- Caja persiana puerta mecanizada
Cp.38- Rueda guía puerta mecanizada
Cp.39- Marco puerta mecanizada
Cp.40- Remate antibasura puerta mecanizada
Cp.41- Abrazadera anclaje celosía interior
Cp.42- Bastidor metálico celosía interior
Cp.43- Pasador anclaje
Cp.44- Anclaje puntual celosía interior
Cp.45- Lama metálica 5x8cm
Cp.46- Anclaje gancho metálico
Cp.47- Marco metálico puerta interior
Cp.48- Lama metálica 5x8cm puerta interior
Cp.49- Puerta interior
Cp.50- Placa cartón-yeso

Cubierta (Cu.-x)
Cu.1- Hormigón de pendiente
Cu.2- Lámina impermeable triple capa
Cu.3- Aislamiento térmico poliestireno extruido
Cu.4- Mortero de nivelación
Cu.5- Chapa anclaje bastidor metálico
Cu.6- Cable tensado arriostramiento
Cu.7- Bastidor metálico puntual
Cu.8- Bastidor metálico lineal
Cu.9- Anclaje placa "plot"
Cu.10- Placa metálica revestimiento
Cu.11- Chapa remate vierteaguas
Cu.12- Aislamiento térmico lana de roca
Cu.13- Perfil metálico Omega

Techo (T.-x)
T.1- Placa cartón-yeso falso techo registrable
T.2- Chapa de borde falso techo registrable
T.3- Montante falso techo registrable
T.4- Placa cartón-yeso faslo techo continuo
T.5- Travesaño falso techo continuo
T.6- Montante falso techo continuo
T.7- Pieza anclaje falso techo continuo
T.8- Varilla sujección falso techo continuo
T.9- Anclaje a estructura falso techo continuo
T.10- Aislamiento térmico lana de roca
T.11- Escuadra metálica sujección
T.12- Caja en falso techo para iluminación
T.13- Tira papel remate placas cartón-yeso
T.14- Chapa de borde falso techo continuo

Pavimento (Pv.-x)
Pv.1- Firme
Pv.2- Zahorra
Pv.3- Solera HA-25
Pv.4- Hormigón de pendiente
Pv.5- Mortero adeshivo
Pv.6- Placa de microcemento 150xXcm
Pv.7- Aislamiento térmico poliestireno extruido
Pv.8- Mortero de nivelación
Pv.9- Microcemento in situ
Pv.10- Junta de dilatación
Pv.11- Perfil metálico Omega
Pv.12- Placa cartón-yeso continua

Paramento (Pr.-x)
Pr.1- Aislamiento térmico lana de roca
Pr.2- Rastrel metálico estructura cartón-yeso
Pr.3- Montante metálico estructura cartón-yeso
Pr.4- Placa cartón-yeso estándar
Pr.5- Placa cartón-yeso hidrófuga
Pr.6- Mortero hidrófugo con acabado enlucido
Pr.7- Lámina impermeable triple capa
Pr.8- Perfil metálico Omega
Pr.9- Perfil metálico lineal horizontal Z
Pr.10- Perfil metálico puntual anclaje
Pr.11- Perfil metálico lineal horizontal doble pestaña
Pr.12- Perfil metálico lineal horizontal U (pieza)
Pr.13- Pieza especial metálica revestimiento
Pr.14- Perfil metálico lineal horizontal una pestaña
Pr.15- Placa GRC
Pr.16- Placa refuerzo estructura cartón-yeso

Instalaciones (I.-x)
I.1- Conducto flexible climatización
I.2- Cajetín difusor/rejilla climatización
I.3- Difusor/rejilla lineal climatización
I.4- Conducto rectangular distribución climatización
I.5- Cordón LED perimetral
I.6- Foco puntual sobre raíl electrificado
I.7- Tobera individual climatización
I.8- Rejilla rectangular climatización
I.9- Sistema subestructura persiana mecanizada
I.10- Rollo persiana mecanizada
I.11- Persiana mecanizada
I.12- Conducto circular distribución climatización
I.13- Refuerzo lámina impermeable
I.14- Bajante aguas pluviales
I.15- Sumidero aguas pluviales
I.16- Rejilla protectora sumidero
I.17- Foco puntual empotrado en falso techo
I.18- Colector aguas pluviales

DESARROLLO CONSTRUCTIVO SECCIÓN AA´

Planta Sección
A´

A

Vista del claustro en su función de biblioteca



Planta Sección

B´B

DESARROLLO CONSTRUCTIVO SECCIÓN JJ´

LEYENDA CONSTRUCTIVA
Estructura (E.-x)
E.1- Hormigón de limpieza
E.2- Muro H.A-25
E.3- Armado muro Ø25 cada 20cm 2direcc.
E.4- Zarpa cimentación H.A-25
E.5- Armado zarpa Ø16 cada 20cm 2direcc
E.6- Taco expansivo anclaje
E.7- Placa metálica apoyo forjado
E.8- Chapa colaborante
E.9- Armadura negativos
E.10- Capa de hormigón e5cm
E.11- Chapa reamte forjado
E.12- Perfil HEB-360
E.13- Perfil UPN-350
E.14- Perfil IPN-260
E.15- Perfil UPN-450
E.16- Perfil HEB-260
E.17- Perfil HEB-180

Carpinteria (Cp.-x)
Cp.1- Premarco madera
Cp.2- Marco puerta pivotante metálico puerta acceso
Cp.3- Anclaje pivotante puerta acceso
Cp.4- Bastidor metálico puerta acceso
Cp.5- Anclaje cable tensado celosía
Cp.6- "Nudo" anclaje pieza celosía
Cp.7- Pieza especial metálica celosía
Cp.8- Cable tensado Ø10mm
Cp.9- Vidrio triple 4+8+4+8+4
Cp.10- Chapa metálica anclaje puerta
Cp.11- Estructura pasarela limpieza
Cp.12- Rejilla metálica pasarela limpieza
Cp.13- Barandilla pasarela metálica
Cp.14- Marco metálico carpintería fija
Cp.15- Chapa anclaje bastidor metálico
Cp.16- Bastidor metálico puntual
Cp.17- Tablero de recubrimiento
Cp.18- Perfil L-150
Cp.19- Bastidor metálico lineal
Cp.20- Perfil UPN-450
Cp.21- Chapa anclaje lucernario
Cp.22- Montante lucernario
Cp.23- Pieza anclaje lucernario
Cp.24- Vidrio doble 4+4+12+6
Cp.25- Peril L-100
Cp.26- Perno de anclaje
Cp.27- Chapa de anclaje
Cp.28- Perfil HEB-160
Cp.29- Marco metálico puerta corredera
Cp.30- Pieza corredera puerta
Cp.31- Batidor puerta corredera
Cp.32- Puerta mecanizada
Cp.33- Guía puerta mecanizada
Cp.34- Anclaje puerta a guía
Cp.35- Persiana puerta mecanizada
Cp.36- Rollo persiana puerta mecanizada
Cp.37- Caja persiana puerta mecanizada
Cp.38- Rueda guía puerta mecanizada
Cp.39- Marco puerta mecanizada
Cp.40- Remate antibasura puerta mecanizada
Cp.41- Abrazadera anclaje celosía interior
Cp.42- Bastidor metálico celosía interior
Cp.43- Pasador anclaje
Cp.44- Anclaje puntual celosía interior
Cp.45- Lama metálica 5x8cm
Cp.46- Anclaje gancho metálico
Cp.47- Marco metálico puerta interior
Cp.48- Lama metálica 5x8cm puerta interior
Cp.49- Puerta interior
Cp.50- Placa cartón-yeso

Cubierta (Cu.-x)
Cu.1- Hormigón de pendiente
Cu.2- Lámina impermeable triple capa
Cu.3- Aislamiento térmico poliestireno extruido
Cu.4- Mortero de nivelación
Cu.5- Chapa anclaje bastidor metálico
Cu.6- Cable tensado arriostramiento
Cu.7- Bastidor metálico puntual
Cu.8- Bastidor metálico lineal
Cu.9- Anclaje placa "plot"
Cu.10- Placa metálica revestimiento
Cu.11- Chapa remate vierteaguas
Cu.12- Aislamiento térmico lana de roca
Cu.13- Perfil metálico Omega

Techo (T.-x)
T.1- Placa cartón-yeso falso techo registrable
T.2- Chapa de borde falso techo registrable
T.3- Montante falso techo registrable
T.4- Placa cartón-yeso faslo techo continuo
T.5- Travesaño falso techo continuo
T.6- Montante falso techo continuo
T.7- Pieza anclaje falso techo continuo
T.8- Varilla sujección falso techo continuo
T.9- Anclaje a estructura falso techo continuo
T.10- Aislamiento térmico lana de roca
T.11- Escuadra metálica sujección
T.12- Caja en falso techo para iluminación
T.13- Tira papel remate placas cartón-yeso
T.14- Chapa de borde falso techo continuo

Pavimento (Pv.-x)
Pv.1- Firme
Pv.2- Zahorra
Pv.3- Solera HA-25
Pv.4- Hormigón de pendiente
Pv.5- Mortero adeshivo
Pv.6- Placa de microcemento 150xXcm
Pv.7- Aislamiento térmico poliestireno extruido
Pv.8- Mortero de nivelación
Pv.9- Microcemento in situ
Pv.10- Junta de dilatación
Pv.11- Perfil metálico Omega
Pv.12- Placa cartón-yeso continua

Paramento (Pr.-x)
Pr.1- Aislamiento térmico lana de roca
Pr.2- Rastrel metálico estructura cartón-yeso
Pr.3- Montante metálico estructura cartón-yeso
Pr.4- Placa cartón-yeso estándar
Pr.5- Placa cartón-yeso hidrófuga
Pr.6- Mortero hidrófugo con acabado enlucido
Pr.7- Lámina impermeable triple capa
Pr.8- Perfil metálico Omega
Pr.9- Perfil metálico lineal horizontal Z
Pr.10- Perfil metálico puntual anclaje
Pr.11- Perfil metálico lineal horizontal doble pestaña
Pr.12- Perfil metálico lineal horizontal U (pieza)
Pr.13- Pieza especial metálica revestimiento
Pr.14- Perfil metálico lineal horizontal una pestaña
Pr.15- Placa GRC
Pr.16- Placa refuerzo estructura cartón-yeso

Instalaciones (I.-x)
I.1- Conducto flexible climatización
I.2- Cajetín difusor/rejilla climatización
I.3- Difusor/rejilla lineal climatización
I.4- Conducto rectangular distribución climatización
I.5- Cordón LED perimetral
I.6- Foco puntual sobre raíl electrificado
I.7- Tobera individual climatización
I.8- Rejilla rectangular climatización
I.9- Sistema subestructura persiana mecanizada
I.10- Rollo persiana mecanizada
I.11- Persiana mecanizada
I.12- Conducto circular distribución climatización
I.13- Refuerzo lámina impermeable
I.14- Bajante aguas pluviales
I.15- Sumidero aguas pluviales
I.16- Rejilla protectora sumidero
I.17- Foco puntual empotrado en falso techo
I.18- Colector aguas pluviales

DESARROLLO CELOSÍA INTERIOR

Debido a la idea del proyecto de aunque es un claustro
cuadrado, se pretende marcar una dirección visual (el eje
calle-ribera), se ha decidido instalar esta celosía que ritma la
visión longitudinalmente hacia esos dos focos de visión. Por lo
que queda oculto todo el ala de almacenes e instalaciones,
quedando insertadas sus aperturas en el paramento y no
destacando sobre el recorrido que se pretende hacer. Mientras
que al otro lado, en el ala de trabajo individual, la sensación es
la misma, ya que se ha instalado el mismo módulo de celosía
para crear el mismo ritmo y así absorber los sonidos que aquí se
producen para otorgar una atmósfera única dentro de los
espacios separados.

Conjunto del sistema

Z.4-REMATE CELOSÍA INTERIOR

Z.3-ARRANQUE CELOSÍA INTERIOR

Z.2-REMATE PUERTA CELOSÍA INTERIOR

Z.1-ARRANQUE PUERTA CELOSÍA INTERIOR
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Axonometría explotada arranque y remate celosía interior

Las piezas son colocadas una a una sobre un bastidor de
tal manera que quedan encajadas sin tornillería vista ni
soldaduras que manchen la imagen del alzado. La celosía va de
suelo a techo enrasada con ambos planos, creando una línea
métalica que no destaca sobre el acabado y aportando un
detalle de remate.

Se ha diseñado la celosía para que su imagen sea limpia, por lo tanto, la forma de
anclar y asegurar cada lama consiste en una fijación oculta para evitar la tornillería y los
elementos accesorios.

Debido a la altura y esbeltez de cada pieza, la sujección en el arranque y en el
remate de la pieza no es suficiente, por lo que se complemente con un anclaje que se
realiza por la parte trasera de la lama gracias a unas piezas especiales en forma de
gancho atornilladas a la placa de cartón-yeso cada 60cm de altura, de tal forma que la
pieza queda colgada de estos soportes mediante una perforación que lleva en la parte
trasera de la misma sirviendo de complemento perfecto a las sujecciones en los extremos,
y quedando la pieza completamente fijada sin producirse pandeos.

Planta
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Paso 1ºA
Se inserta la lama de metal
gracias a un orificio en la parte
inferior de la misma en un taco
de metal soldado cada 15cm
(uno para cada pieza) a un
rastrel horizontal que ocupa
toda la dimensión lineal de la
celosía.

Montaje del sistema

Paso 1ºB
Una vez que los anclajes de la
pared están atornillados, al
introducir la lama como en el
paso anterior, a su vez, los
anclajes se encargan de
enganchar cada lama para
aumentar su rigidez conjunta, de
tal manera que al realizar un solo
movimiento se completan los dos
agarres.

Paso 2º
Cuando todas las lamas están
fijadas como se indica en el
primer paso, se procede a la
colocación de un rastrel vertical
que inserta tacos de metal de
la misma forma que el rastrel
inferior para cerrar el conjunto y
rematar la pieza para que no se
pueda desenganchar ni caer.

Paso 3º
Finalmente se ancla el rastrel
superior al falso techo mediante
abrazaderas cada 60cm que
van colgadas desde el forjado.
De esta manera, el conjunto
queda anclado a la estructura
portante además de a los
anclajes de pared.

La luz es la protagonista del proyecto, como ya se ha comentado, las diferentes formas de iluminar el espacio de forma natural
otorgan al proyecto dinamismo y la capacidad de asociar cada espacio a un tipo de luz diferente por sus necesidades. Así pues, en la
parte afectada por la celosía interior se distinguen dos formas de enfatizar la pieza. Mientras que el ala de trabajo individual, deja pasar la
luz natural a través de ella y crea un ritmo en la sombra que combina y varía respecto a la sombra exterior, en el ala de almacenes se ha
decidido instalar un cordón de LED contínuo que filtra luz desde arriba y abajo para simular la misma sensación que en el otro lado, y así
expandir el edificio tambíen en este ala (más protegido constructivamente por su orientación norte).

A pesar de que la pieza esta adosaba practicamente a la pared, se ha decidido realizar un cordón contínuo por todo el recorrido
sin realizar cortes en su paso por las lamas para poder aportar esa sensación de continuidad lumínica más allá de los cortes de la celosía,
de una manera similar a como ocurre con la luz natural.

Se ilumina desde arriba y desde abajo para obtener una iluminación constante y poder ser un factor importante en el recorrido
como apoyo de la luminación general.

Iluminación lineal

Axonometría con iluminación inferior Axonometría con iluminación superior
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DESARROLLO LUCERNARIO CUBIERTA

DESARROLLO PARAMENTO INTERIOR CAJA

Haciendo posible el
concepto del paramento
sobre la abstracción espiritual
y el recorrido hacia Dios, que
Le Corbusier emplea en el
pavimento del convento de
La Tourette y en el de
Ronchamp (en este caso en el
paramento vertical hacia el
cielo a través del lucernario),
se utilizan una serie de placas
de GRC que continuan con la
misma materialidad de todo
el edificio en diferentes
soluciones.

Pieza empleada
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Debido a que se propone un paramento con diferentes anchuras
para potenciar el dinamismo y la dirección vertical de la solución, cada
pieza tiene unas dimensiones establecidas de 150cm de alto, fijo en
todas ellas, y una anchura variable, a la que se adapta la subestructura
que conforma el panel, de esta forma, aunque se fabrican piezas con
diferente tamaño, siempre tiene el mismo patrón y es una variante
adaptada a la dimensión de la estructura.

El sistema de
sujección de las placas de
GRC se basa en una
subestructura metálica
formada por rastreles
metálicos lineales
anclados directamente
sobre la pared de placas
de cartón-yeso con
subestructura metálica
previamente anclada a
los pilares y reforzada con
triple capa de paneles.

En esta ocasión, los
rastreles no son continuos
debido a las diferentes
alturas a las que se
enganchan las piezas,
cada rastrel ocupa el
ancho de la pieza a
colocar en esa franja y se
mantiene una separación
entre ellos siempre
constante en altura.

Conjunto del sistema

Una vez instalada la
subestructura, se porcede a
la colocación de las placas
que van colgadas en forma
de gatillo a los rastreles
horizontales, gracias a tres
piezas lineales con forma de
U, una en la parte inferior,
otra en el centro y otra en la
parte superior en la misma
dirección,  atornilladas en la
parte trasera de la pieza al
bastidor estructural de la
placa a la que se adosa
tambien el acabado.

Composición de la pieza

Con la intención de
remarcar el espacio de luz
que se encuentra entre las
grandes costillas
estructurales del lucernario,
se propone un despiece
del vidrio en una sola
dirección para impedir la
pérdida de sensación lineal
tan marcada que existe,
por lo tanto, los paños
principales van en
dirección opuesta a la
estructura evitando la
colocación de montantes
longitudinales que ensucian
la composición.

Despiece del vidrio
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Planta superficie lucernario en cubierta

El lucernario busca el apoyo en la estructura del edificio para
conseguir la máxima resistencia, sin embargo, al consistir en un lucernario
ubicado en la cubierta plana y que además está revestida con una doble
piel, se instala una subestructura que va anclada directamente a las
cerchas metálicas del edificio. Partiendo de unos montantes puntuales
cada 150cm (coincidiendo con la estructura portante) sobre los que se
ancla unos rastreles tubulares que otorgan unidad a todo el conjunto.

Por lo tanto, una vez conseguida la altura necesaria gracias a esta
subestructura, se procede a montar el muro cortina con arranques
anclados a este sistema preparado desde el que saldrán los montantes en
ambas direcciones.

Montaje lucernario
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Planta Sección

B´B

DESARROLLO CONSTRUCTIVO SECCIÓN CC´

LEYENDA CONSTRUCTIVA
Estructura (E.-x)
E.1- Hormigón de limpieza
E.2- Muro H.A-25
E.3- Armado muro Ø25 cada 20cm 2direcc.
E.4- Zarpa cimentación H.A-25
E.5- Armado zarpa Ø16 cada 20cm 2direcc
E.6- Taco expansivo anclaje
E.7- Placa metálica apoyo forjado
E.8- Chapa colaborante
E.9- Armadura negativos
E.10- Capa de hormigón e5cm
E.11- Chapa reamte forjado
E.12- Perfil HEB-360
E.13- Perfil UPN-350
E.14- Perfil IPN-260
E.15- Perfil UPN-450
E.16- Perfil HEB-260
E.17- Perfil HEB-180

Carpinteria (Cp.-x)
Cp.1- Premarco madera
Cp.2- Marco puerta pivotante metálico puerta acceso
Cp.3- Anclaje pivotante puerta acceso
Cp.4- Bastidor metálico puerta acceso
Cp.5- Anclaje cable tensado celosía
Cp.6- "Nudo" anclaje pieza celosía
Cp.7- Pieza especial metálica celosía
Cp.8- Cable tensado Ø10mm
Cp.9- Vidrio triple 4+8+4+8+4
Cp.10- Chapa metálica anclaje puerta
Cp.11- Estructura pasarela limpieza
Cp.12- Rejilla metálica pasarela limpieza
Cp.13- Barandilla pasarela metálica
Cp.14- Marco metálico carpintería fija
Cp.15- Chapa anclaje bastidor metálico
Cp.16- Bastidor metálico puntual
Cp.17- Tablero de recubrimiento
Cp.18- Perfil L-150
Cp.19- Bastidor metálico lineal
Cp.20- Perfil UPN-450
Cp.21- Chapa anclaje lucernario
Cp.22- Montante lucernario
Cp.23- Pieza anclaje lucernario
Cp.24- Vidrio doble 4+4+12+6
Cp.25- Peril L-100
Cp.26- Perno de anclaje
Cp.27- Chapa de anclaje
Cp.28- Perfil HEB-160
Cp.29- Marco metálico puerta corredera
Cp.30- Pieza corredera puerta
Cp.31- Batidor puerta corredera
Cp.32- Puerta mecanizada
Cp.33- Guía puerta mecanizada
Cp.34- Anclaje puerta a guía
Cp.35- Persiana puerta mecanizada
Cp.36- Rollo persiana puerta mecanizada
Cp.37- Caja persiana puerta mecanizada
Cp.38- Rueda guía puerta mecanizada
Cp.39- Marco puerta mecanizada
Cp.40- Remate antibasura puerta mecanizada
Cp.41- Abrazadera anclaje celosía interior
Cp.42- Bastidor metálico celosía interior
Cp.43- Pasador anclaje
Cp.44- Anclaje puntual celosía interior
Cp.45- Lama metálica 5x8cm
Cp.46- Anclaje gancho metálico
Cp.47- Marco metálico puerta interior
Cp.48- Lama metálica 5x8cm puerta interior
Cp.49- Puerta interior
Cp.50- Placa cartón-yeso

Cubierta (Cu.-x)
Cu.1- Hormigón de pendiente
Cu.2- Lámina impermeable triple capa
Cu.3- Aislamiento térmico poliestireno extruido
Cu.4- Mortero de nivelación
Cu.5- Chapa anclaje bastidor metálico
Cu.6- Cable tensado arriostramiento
Cu.7- Bastidor metálico puntual
Cu.8- Bastidor metálico lineal
Cu.9- Anclaje placa "plot"
Cu.10- Placa metálica revestimiento
Cu.11- Chapa remate vierteaguas
Cu.12- Aislamiento térmico lana de roca
Cu.13- Perfil metálico Omega

Techo (T.-x)
T.1- Placa cartón-yeso falso techo registrable
T.2- Chapa de borde falso techo registrable
T.3- Montante falso techo registrable
T.4- Placa cartón-yeso faslo techo continuo
T.5- Travesaño falso techo continuo
T.6- Montante falso techo continuo
T.7- Pieza anclaje falso techo continuo
T.8- Varilla sujección falso techo continuo
T.9- Anclaje a estructura falso techo continuo
T.10- Aislamiento térmico lana de roca
T.11- Escuadra metálica sujección
T.12- Caja en falso techo para iluminación
T.13- Tira papel remate placas cartón-yeso
T.14- Chapa de borde falso techo continuo

Pavimento (Pv.-x)
Pv.1- Firme
Pv.2- Zahorra
Pv.3- Solera HA-25
Pv.4- Hormigón de pendiente
Pv.5- Mortero adeshivo
Pv.6- Placa de microcemento 150xXcm
Pv.7- Aislamiento térmico poliestireno extruido
Pv.8- Mortero de nivelación
Pv.9- Microcemento in situ
Pv.10- Junta de dilatación
Pv.11- Perfil metálico Omega
Pv.12- Placa cartón-yeso continua

Paramento (Pr.-x)
Pr.1- Aislamiento térmico lana de roca
Pr.2- Rastrel metálico estructura cartón-yeso
Pr.3- Montante metálico estructura cartón-yeso
Pr.4- Placa cartón-yeso estándar
Pr.5- Placa cartón-yeso hidrófuga
Pr.6- Mortero hidrófugo con acabado enlucido
Pr.7- Lámina impermeable triple capa
Pr.8- Perfil metálico Omega
Pr.9- Perfil metálico lineal horizontal Z
Pr.10- Perfil metálico puntual anclaje
Pr.11- Perfil metálico lineal horizontal doble pestaña
Pr.12- Perfil metálico lineal horizontal U (pieza)
Pr.13- Pieza especial metálica revestimiento
Pr.14- Perfil metálico lineal horizontal una pestaña
Pr.15- Placa GRC
Pr.16- Placa refuerzo estructura cartón-yeso

Instalaciones (I.-x)
I.1- Conducto flexible climatización
I.2- Cajetín difusor/rejilla climatización
I.3- Difusor/rejilla lineal climatización
I.4- Conducto rectangular distribución climatización
I.5- Cordón LED perimetral
I.6- Foco puntual sobre raíl electrificado
I.7- Tobera individual climatización
I.8- Rejilla rectangular climatización
I.9- Sistema subestructura persiana mecanizada
I.10- Rollo persiana mecanizada
I.11- Persiana mecanizada
I.12- Conducto circular distribución climatización
I.13- Refuerzo lámina impermeable
I.14- Bajante aguas pluviales
I.15- Sumidero aguas pluviales
I.16- Rejilla protectora sumidero
I.17- Foco puntual empotrado en falso techo
I.18- Colector aguas pluviales

Vista de la conexión del núcleo de comunicación y la caja central
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Cota terreno

h=-5,35m

Profundidad pilotes

p=-17,35m

Longitud pilote

L=12m

Diámetro pilote

Ø=60cm

Forjado suelo P.Sótano

Cimentación

CIMENTACIÓN
Atendiendo a las capacidades resistentes del terreno, que son

especialmente bajas en este lugar (2kg/cm²)y al tipo de estructura
aérea que tiene el edificio (cargas puntuales debido a un sistema de
pilares) en el que se concentran cargas elevadas en puntos
concretos, se recurre a una cimentación con pilotes aislados
hincados en el terreno a 12m de profundidad bajo la cota del sótano.
Mientras que el perímetro del edificio se ejecuta un muro de
cimentación encargado de soportar el terreno y de bajar las cargas
perimetrales al firme.

Tipo
de hormigón

Elemento
estructural

Coeficiente
parcial de

seguridad (Yc)

Resistencia de
cálculo

(N/mm²)

Recubrimiento
mínimo (mm)

Cuadro de características según la instrucción EHE

Hormigón

Cimentación HA-25/P/40/IIa 1,50 16,6 45

Estructura HA-25/P/40/IIa 1,50 16,6 25

Acero pasivo

Tipo
de acero

Elemento
estructural

Coeficiente
parcial de

seguridad (Yc)

Resistencia de
cálculo

(N/mm²)

Recubrimiento
mínimo (mm)

Cimentación B 500 S 1,15 348

Muros B 500 S 1,15 348

Vigas forjado B 500 S 1,15 348

El acero de las
armaduras

está garantizado
por AEONOR

Acero estructural

Acero laminado

Tipo
de acero

Elemento
estructural

Coeficiente
parcial de

seguridad (Yc)
Límite elástico (N/mm²)

Perfiles S-275-JR Según DB-SE-A 275

Chapas S-275-JR Según DB-SE-A 275

Acero conformado

Tipo
de acero

Elemento
estructural

Coeficiente
parcial de

seguridad (Yc)
Límite elástico (N/mm²)

Perfiles S-235-JR Según DB-SE-A 235

Chapas S-235-JR Según DB-SE-A 235

Uniones
Soldaduras f=420N/mm²

Pernos B 500 S

Disposiciones de soldadura

e
2

e
2

a

a

a

e
1

e1

Los cordones de soldadura
serán continuos y de

penetración completa

Variables

Ejecución

Nivel de controlTipo de acción
Coeficiente parcial de seguridad (para E.L.U.)

Efecto favorable Efecto desfavorable

Permeable Normal Yc=1,00 Yc=1,50

Constante Normal Yc=1,00 Yc=1,60

Variable Normal Yc=1,00 Yc=1,60

Ubicación X Y Z A BPilote

A B

X

Y

Todos los
pilotes

ejecutados
en obra son
de la misma

tipología

Ø60cm Ø60cm 12m Ø10mm Ø25mm

Ubicación X Y Z A BEncepado A

X

Y
E.2B, E.3B, E.4B,
E.5B, E.6B, E.7B,
E.8B, E.2H, E.3H,
E.4H, E.5H, E.6H,

E.7H, E.8H

290cm 110cm 100m
Ø25mm

cada
20cm

Ø25mm
cada
20cm

A
B

Ubicación X Y Z A BEncepado B

X

Y

E.2C, E.3C, E.4C,
E.5C, E.6C, E.7C,
E.8C, E.2D, E.3D,
E.4D, E.5D, E.6D,
E.7D, E.8D, E.2E,
E.3E, E.4E, E.5E,

E.6E, E.7E, E.8E, E.2F,
E.3F, E.4F, E.5F, E.6F,

E.7F, E.8F, E.2G,
E.3G, E.4G, E.5G,
E.6G, E.7G, E.8G

110cm 110cm 100m
Ø25mm

cada
30cm

Ø25mm
cada
30cm

A
B

Ubicación X Y Z A BEncepado corrido

El perímetro
de la

cimentación
/ 290cm 100m

Ø25mm
cada
25cm

Ø25mm
cada
25cm

X

Y A
B

Ubicación X Y Z A BMuro cimentación

/ Ø60cm 4,8m

X

Y

A B

Ø25mm
cada
25cm

Ø25mm
cada
25cm

CaracterísticasForjado sanitario

El perímetro
de la

cimentación

Ubicación

E 1/300Pórtico 5

Pórtico 4-6

Pórtico 3-7

Pórtico 2-8

Pórtico 1-9

E 1/300

E 1/300

E 1/300

E 1/300

Suelo planta
sótano

Forjado sanitario formado por bovedillas de
poliestireno expandido y viguetas

semirresistentes de hormigón armado
prefabricado y capa de hormigón de 5cm.

con armadura de reparto
e=25cm

CaracterísticasForjado chapa colaborante Ubicación

Suelo P.B,
suelo P.1,
suelo P.2,
suelo P.3,
forjado

cubierta

Forjado unidireccional de chapa
colaborante e=7cm., armadura de negativos

y positivos y capa de hormigón e=7cm con
armadura de reparto

CaracterísticasSolera hormigón Ubicación

Suelo
exterior
edifcio

Solera de hormigón con armadura de
reparto e=15cm. sobre capa de zahorra

e=15cm.

Ubicación X Y Z A BBrochal H.A.

30cm 25cm /
Ø12mm

cada
10cm

Ø8mm
cada
25cm

Suelo planta
sótano

X

Y

A B

Forjados

Vigas H.A.

Muros H.A.

Encepados H.A.

Cimentación

Cuadro de elementos estructurales

Arranque HEB-140 Arranque HEB-300

Arranque muro de cimentaciónAxon. arranque pilar

Planta encuentro diagonal y muro de cimentación Axon. encuentro diagonal y muro de cimentación

Alzado encuentro estructura aérea y muro de cimentación

Alzado encuentro diagonal y muro de cimentación Perfil encuentro diagonal y muro de cimentación

Planta encuentro estructura aérea y muro de cimentación Axon. encuentro estructura aérea y muro de cimentación

Perfil encuentro estructura aérea y muro de cimentación
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2xtensor

cruz San

Andrés

Ø50mm

Forjado suelo P.2

Forjado CubiertaForjado suelo P.3

Forjado suelo P.1

Estructura aeréa

Para conseguir una estructura eficiente y equilibrada, se
plantea  una retícula virtual espaciada 4,5m en cada dirección
donde se ubican los pórticos de la estructura, la cúal se ha decidido
realizar de esta manera para simplificar el cálculo, ya que, una vez
calculados los esfuerzos, se han igualado todas las secciones de
cada tipo de la estructura al caso más desfavorable.

Una vez ejecutada la estructura, debido a que todas las
uniones son soldadas incluso su arriostramiento de todas las
direcciones, se consigue que trabaje como una sola unidad, en lugar
de una serie de elementos independientes, haciendo más fácil el
reparto de cargas.

Ubicación X Y Z Ix IyHEB 300

X

Y
300mm 300mm / 25166 8563

P.1A, P.2A, P.3A,
P.4A, P.5A,P.6A,
P.7A, P.8A, P.9A

P.1B, P.2B, P.3B, P.4B,
P.5B,P.6B, P.7B, P.8B,

P.9B, P.1H, P.2H,
P.3H, P.4H,

P.5H,P.6H, P.7H,
P.8H, P.9H, P.1I, P.2I,

P.3I, P.4I, P.5I,P.6I,
P.7I, P.8I, P.9I

Ubicación X Y Z Ix IyHEB 140

X

Y
140mm 140mm / 1509 550

P.1A, P.2A, P.3A,
P.4A, P.5A,P.6A,
P.7A, P.8A, P.9A

P.1B, P.2B, P.3B, P.4B,
P.5B,P.6B, P.7B, P.8B,

P.9B, P.1H, P.2H,
P.3H, P.4H,

P.5H,P.6H, P.7H,
P.8H, P.9H, P.1I, P.2I,

P.3I, P.4I, P.5I,P.6I,
P.7I, P.8I, P.9I

Ubicación X Y Z Ix IyHEB 360

X

Y
300mm 360mm / 43193 10140

Vigas dirección
principal núcleos

de estructura

Ubicación X Y Z Ix IyIPN 260

X

Y
113mm 260mm / 5740 288

Vigas de
arriostramiento
entre pórticos,

vigas en las dos
direcciones

forjado suelo P.B.,
vigas voladizo

todas las plantas

Ubicación X Y Z Ix IyHEB 360

X

Y
300mm 360mm / 43193 10140

Cordón inferior y
superior de las

celosías de todos
los pórticos en

todas las plantas

Ubicación X Y Z Ix IyHEB 260

260mm 260mm / 14919 5135

X

Y

M.1C, M.2C, M.3C,
M.4C, M.5C, M.6C,
M.7C, M.8C, M.9C,
M.1D, M.2D, M.3D,
M.4D, M.5D, M.6D,

M.7D, M.8D, M.9D, M.1E,
M.2E, M.3E, M.4E, M.5E,
M.6E, M.7E, M.8E, M.9E,
M.1F, M.2F, M.3F, M.4F,
M.5F, M.6F, M.7F, M.8F,

M.9F, M.1G, M.2G,
M.3G, M.4G, M.5G,
M.6G, M.7G, M.8G,

M.9G

Ubicación X Y Z Ix IyHEB 180

X

Y
300mm 360mm / 3831 1363

Todas las
diagonales de las

cerchas y los
núcleos de
estructura

Ubicación X Y Z Ix IyHEB 260

X

Y
/

Cordones y vigas
de la caja
central en

ambas plantas
260mm 260mm 14919 5135

Ubicación X Y Z Ix IyHEB 180

X

Y
100mm 100mm / 3831 1363

T.2C, T.8C, T.2D,
T.8D, T.2E, T.8E,
T.2F, T.8F, T.2G,

T.8,

Tensores

Diagonales

Montantes

Cordones

Cerchas

Pilares

Vigas

Cuadro de elementos estructurales

Tipo
de hormigón

Elemento
estructural

Coeficiente
parcial de

seguridad (Yc)

Resistencia de
cálculo

(N/mm²)

Recubrimiento
mínimo (mm)

Cuadro de características según la instrucción EHE

Hormigón

Cimentación HA-25/P/40/IIa 1,50 16,6 45

Estructura HA-25/P/40/IIa 1,50 16,6 25

Acero pasivo

Tipo
de acero

Elemento
estructural

Coeficiente
parcial de

seguridad (Yc)

Resistencia de
cálculo

(N/mm²)

Recubrimiento
mínimo (mm)

Cimentación B 500 S 1,15 348

Muros B 500 S 1,15 348

Vigas forjado B 500 S 1,15 348

El acero de las
armaduras

está garantizado
por AEONOR

Acero estructural

Acero laminado

Tipo
de acero

Elemento
estructural

Coeficiente
parcial de

seguridad (Yc)
Límite elástico (N/mm²)

Perfiles S-275-JR Según DB-SE-A 275

Chapas S-275-JR Según DB-SE-A 275

Acero conformado

Tipo
de acero

Elemento
estructural

Coeficiente
parcial de

seguridad (Yc)
Límite elástico (N/mm²)

Perfiles S-235-JR Según DB-SE-A 235

Chapas S-235-JR Según DB-SE-A 235

Uniones
Soldaduras f=420N/mm²

Pernos B 500 S

Disposiciones de soldadura

e
2

e
2

a

a

a

e
1

e1

Los cordones de soldadura
serán continuos y de

penetración completa

Variables

Ejecución

Nivel de controlTipo de acción
Coeficiente parcial de seguridad (para E.L.U.)

Efecto favorable Efecto desfavorable

Permeable Normal Yc=1,00 Yc=1,50

Constante Normal Yc=1,00 Yc=1,60

Variable Normal Yc=1,00 Yc=1,60

Alzado encuentro torre estructural y cercha

Planta encuentro torre estructural y cercha Axon. encuentro torre estructural y cercha

Perfil encuentro torre estructural y cercha

Alzado encuentro cercha y tensor Perfil encuentro cercha y tensor

Axon. encuentro cercha y tensorPlanta encuentro cercha y tensor

Alzado encuentro viga Virendeel Perfil encuentro viga Virendeel

Planta encuentro viga Virendeel Axon encuentro viga Virendeel

Alzado encuentro esquina caja Perfil encuentro esquina caja

Axon. encuentro esquina cajaPlanta encuentro esquina caja
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31,5m<50m 33,5m<50m

27,5m<50m

23,8m<50m24,2m<50m

10,3m<50m

9m<50m

17m<50m21m<50m

24,2m<50m

26,8m<50m

19,7m<50m

19,7m<50m

19,5m<50m

18,7m<50m

19,7m<50m

9,5m<25m

3m<25m

3m<25m

34m<50m 36,4m<50m

25,5m<50m 19,9m<50m

19,7m<50m

19,7m<50m

20,8m<50m

20,8m<50m

16,6m<50m

8,7m<25m

38,3m < 50m

35,3m < 50m

32,5m<50m

24,3m<50m

18,6m<50m

21,6m<50m

Ø150cm

Ø150cm

Ø150cm

Ø120cm

Ø150cm

Ø150cm

Ø150cm

Ø120cm
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19,7m<50m
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Exterior edificio
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16,6m<50m

8,7m<25m

Ø150cm

Ø150cm

Ø150cm

Ø120cm

34m<50m 36,4m<50m

25,5m<50m 19,9m<50m

19,7m<50m
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24,3m<50m24,3m<50m

19,7m<50m

19,7m<50m

19,5m<50m

18,7m<50m
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9,5m<25m

3m<25m
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24,3m<50m
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lateral
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ascensor
emerg.

E 1/150 E 1/300 E 1/75

E 1/300 E 1/300

E 1/300E 1/300

E 1/150

Planta Sótano Planta Segunda

Planta Baja Planta Tercera

Planta Primera Zoom 3

Zoom 1 Zoom 2

Planta Primera

Planta Baja

PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS

Para garantizar la seguridad en el edificio se opta por la
segregación del edificio en 3 sectores de incendios. El primero, el
sector 1, de tipo docente, alberga las plantas 1,2 y 3, así como la
escalera izquierda en todas sus alturas (3123m²). El sector 2, de
pública concurrencia, recoge la planta baja entera (1265m²). Y
finalmente el sector 3, que contiene al almacén general de obras
(1067m²), el cual se ha decidido separar en otro sector para
aumentar la protección en el edificio.

Planta Baja

Sector 1
Sector 2
Sector 3

Planta Sótano

Z. Riesgo Especial

Planta Primera

Planta Segunda Planta Tercera

Esc. Protegida
Vestib. independ.

Cumplimiento DB-SI 3
En cumplimiento del DB-SI 3 la evacuación de las personas se

realiza a través de dos escaleras de planta a un recorrido máximo
siempre inferior a 50m de distancia. La primera, no protegida, cumple
con los requisitos para uso docente (escalera no protegida para
h<14m) con una evacuación de 173 personas (anchura mínima
1,08m), mientras que la segunda escalera es de caracter protegido
para aumentar la seguridad en caso de fallo de la primera
(EI120>EI-CTE60) y teniendo en cuenta la evacuación de todo el
conjunto de los ocupantes (anchura mínima 1,20m).

Ambas escaleras llevan al exterior del edificio directamente sin
cruzarse con la evacuación del sector 2, cerrando las puertas que
comunican ambos sectores (EI 90) y evacuando de manera
separada. El sector 2 evacua por las puertas principales de entrada,
mediante resortes automáticos que las abren en caso de
emergencia.

Las personas con discapacidad son recorridas mediante un
pavimento táctil y señalización audiovisual hasta la salida de planta,
siendo la calle en P.B, o hasta el ascensor de emergencia situado en
la escalera protegida que seguirá activo gracias a una batería
externa.
Tabla de ocupación

Bocas de incendio equipadas a máximo de 25m. de origen de
evacuación, separadas a 50m. máximo entre sí y a 5m. máximo de
cada salida. Abastecidas por un sistema de agua independiente al
conjunto con simultaneidad de uso de 2 BIEs durante 1h.
Sistema de alarma con pulsadores separados un máximo de 25m.
Accionados manualmente y con una señal acústica audible en
todas las estancias del edificio.
Detector de incendios automáticos de tipo óptico con una
distancia máxima entre ellos de 9,5m en las zonas de alto riesgo
por ser >2000m² y en la zona de pública concurrencia en todo el
sector.

Accesibilidad
El objetivo del DB-SUA consiste en reducir al mínimo el riesgo de

que los usuarios sufran daños durante el uso previsto del edificio
debido a sus características.

El proyecto garantiza una accesibilidad máxima a todas las
personas, gracias a la plaza a cota +0,0m, los ascensores, el
equipamiento accesible y todos los sistemas accesibles están
acompañados de un cartel SIA para su fácil comprensión.

Las bandas táctiles tienen un grosor de 3mm en el interior y
5mm en el exterior. Además en escaleras y ascensores.

Cumplimiento DB-SI 1

Recorrido evacuación
Salida de planta/edificio
Zona segura
Extintor portátil
Boca incendio equipada

Pulsador de alarma
Bocina alarma
Detector de incendios
Hidrante exterior

LEYENDA

Hidrante exterior situado en el Camino del Cabildo, accesible a
bomberos por superficie construida 5000> x <1000.

Extintores portátiles cada 15m. en el recorrido de evacuación y uno
en cada local de riesgo especial. Señalización visible incluso
durante fallo eléctrico.

Recorrido evacuación
Zona adaptada
Banda táctil
Mostrador accesible
Símbolo Accesibilidad (SIA)

Giro maniobra accesible
Megafonía salida emerg.
Pavimento táctil
Espacio de transferencia
Ascensor emergencia

LEYENDA

Los servicios higienicos
accesibles, además de contar
con las características
apropiadas, tienen un contraste
visual en el paramento vertical
para facilitar su uso, contrastando
la celosía de color blanco en esa
franja con un color negro en el
que se leen los símbolos masculino
y femenino, así como una placa
SIA y la palabra "aseo" en braile.

Planta Baja

Planta Primera

Ø150cm

Ø150cm

24,2m<50m

Ø150cm

Ø150cm

19,5m<50m

9,5m<25m

Ø120cm

Ø120cm

16,6m<50m

Ø120cm

16,6m<50m

Ø120cm

16,6m<50m

Ø120cm
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RETORNOIMPULSIÓN

EXTRACCIÓN ABSORCIÓN

CLIMATIZADORA

U. INTERIOR

UNIDAD EXTERIOR

Esquema de principio - Aerotermia Bibloc
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extracción
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2 Ud. retorno 650x650
2 Ud. impulsión 650x650

Ud. interior aerotermiaUd. exterior aerotermia

4 Ud. retorno 750x400
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1 Ud. impulsión 250x400
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CLIMATIZACIÓN

El sistema de climatización responde a las características
propias que tiene un edificio de este tipo, así como a las necesidades
de los diferentes espacios que lo ocupan. Por lo que acompañando a
la idea proyectual de espacios abiertos, flexibles y multifuncionales, la
instalación se produce completamente por impulsión y extracción de
aire para asegurar que se cumple óptimamente las condiciones de
confort.

Para reducir al máximo la demanda energética y conseguir un
edificio eficiente, la energía proviene de un sistema de aerotermia
instalado en la última planta del edificio al aire libre desde el que se
derivan conductos con refrigerante que intercambian su energía con
un sistema cerrado de agua que llega hasta cada una de las
climatizadoras individuales ubicadas en el falso techo de cada
planta, aportando la energía necesaria al aire impulsado,
previamente recuperado el calor del aire que se expulsa.

Así pues, aunque la planta se forma en un único espacio
constructivo, organizativamente, cada zona responde a un programa
específico y diferente, por lo que se opta por sectorizar la distribución
de aire de tal forma que cada espacio tenga una climatizadora
propia para poder regular la temperatura individualmente en cada
zona.

Por lo que en planta baja se dispone una climatizadora para
cada ala lateral y una climatizadora para el espacio central.

De la misma manera sucede en la planta primera, en la que la
climatizadora central, abastece al gran taller a doble altura.

Mientras que en las demás plantas se sitúa una climatizadora
para cada ala lateral.

Planta Baja Planta Primera

En cumplimiento con el DB-HS
3 y del RITE IT 1, los aseos y locales
de riesgo especial, han de estar
segregados de la climatización
conjunta del edificio, teniendo
únicamente extracción de aire
directamente al exterior. Por lo
que, en estos espacios se dispone
de una rejilla en la puerta que
asegura la entrada de un caudal
constante de ventilación y un
extractor mecánico para su
expulsión.

Planta Primera

Zona 1
Zona 2
Zona 3

Extracción mecánica

Conducto de impulsión
Conducto de retorno
Montante
Difusor lineal
Rejilla lineal
Difusor cuadrado
Rejilla cuadrada
Tobera
Rejilla rectangular

Aerotermia ud. exterior
Aerotermia ud. interior
Refrigerante caliente
Refrigerante frío
Agua caliente
Agua fría
Climatizadora con recup.
Ventilación mecánica

Singularmente, el espacio del
taller central, está climatizado
desde el paramento vertical
debido al lucernario de la cubierta,
por lo que para llevarlo hasta este
lugar, el aire parte desde una
climatizadora en la parte de
almacenes que se desplaza hasta
el cubo, desviando hacia el nivel
de arriba al aire impulsado, y
desde el nivel de abajo se recoge
el aire de retorno.

La impulsión se
realiza mediante toberas
en el nivel de arriba y se
recogen desde abajo con
rejillas, haciendo fluir el aire
sin golpear directamente
al trabajador

La impulsión se
realiza en las zonas de
paso, mientras que la
recogida se realiza desde
las zonas de trabajo,
haciendo fluir el aire sin
molestar.
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Planta Baja

ELECTRICIDAD
La Instalación eléctrica se plantea desde la máxima

discriminación al fallo eléctrico originado por las diferentes
actividades simultáneas que se suceden en el edificio. Esto es posible
gracias a la centralización de todos los grupos en el cuarto de
contadores en el CGD y el posterior control de cada planta aislada
con un CSD por planta, la cual se ramifica en 3 CTD, uno para cada
ala de la planta, situados en puntos cercanos a cada zona
abastecida. De esta manera, se consigue aislar cualquier problema
en la red en las menores partes posibles.

Planta Baja Planta Primera

Zona 1
Zona 2
Zona 3

CGD
CTD

Esquema de principio

Acometida
Fusible
Contador e. activa
Contador e. reactiva
Descargador sobretensiones
Toma de tierra

C. General ditribución
C. Secundario distribución
C. Tercierio distribución
Conductor e.
Interruptor magnetotérmico
Interruptor diferencial
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CTD

CSD

CGD
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Plaza multifuncional:
Las luminarias sobre raíles
electrificados permiten desplazar
y orientar los focos por el espacio
para enfocar y  dinamizar las
diversas actividades que se
puedan imaginar en este
espacio.

Claustro multifuncional:
Las luminarias individuales
colgadas complementan el
espacio de trabajo con una
iluminación íntima y  un carácter
recogido para la lámina de
actividad flexible, potenciando
los dos espacios de trabajo.

Trabajo convencional:
En las zonas recogidas donde se
desarrollan actividades de forma
más convencional, se dispone
una luminaria lineal colgada para
proporcionar una atmósfera
privada con una luz constante en
todo el área. En las zonas de ocio
se disponen luminarias
individuales colgadas.

Taller central:
Aunque la iluminación
protagonista es la natural desde
el lucernario, se disponen una
hilera de luminarias sobre raíles
electrificados a cada lado de las
costillas para facilitar el trabajo
con una luz siempre constante
desde gran distancia sin molestar.

ILUMINACIÓN
Las características del proyecto, donde cohabita el trabajo con

la enseñanza y con la exposición, hacen que la iluminación sea un
elemento principal para la funcionalidad del lugar, y sobretodo para
el diseño y la experiencia durante la estancia.

Por ello, se ha propuesto un sistema de iluminación general que
aporta una continuidad visual conjunta de todo el proyecto
reflexionada desde la comodidad en las actividades diarias y de la
singularidad de cada espacio.

Además, se completa con una iluminación específica para
cada espacio que se encarga de proporcionar el dinamismo en el
proyecto y la variedad de sensaciones de un espacio a otro.

Esta iluminación está diseñada desde la fortaleza de cada
parte del proyecto para ser tratada como unas zonas especiales y
diferentes a cualquier otra.

Nos encontramos con 4 iluminaciones específicas diferentes:

ERCO Gimbal

ERCO Pantrac

ERCO Jilly Lineal

Lifud 4000LM

ERCO  Parscan

ERCO Starpoint

ERCO Compar Lineal

Underscore Ledstrip HP

Iluminación general Iluminación específica
LEYENDA
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SUMINISTRO DE AFS, ACS Y ASI (Agua Sistema de Incendios)
Debido a las características del programa del proyecto, se

configura un edificio con mínimas zonas húmedas. Por lo que se
proyectan de forma agrupada en el mismo lugar en las diferentes
plantas para finalmente conseguir un diseño de la red de suministro
de agua con la mayor eficacia, tanto en los metros recorridos de
agua como en el ahorro de material de canalizaciones, posible.

Planta Baja
Cuarto de contadores
Instalaciones AFS y ACS
Instalaciones ASI

Planta Sótano

Cuartos húmedos

La distribución del AFS y ACS
se realiza a través de ramales
horizontales en planta sótano que
conducen el agua hasta cada
montante encargado de
suministrar el agua en cada planta
a cada cuarto húmedo de su
grupo a través de un patinillo de
instalaciones.

Las BIEs funcionan de la
misma manera a través de
montantes.

Siguiendo con la idea de optimizar recursos, se sitúan los cuartos
de contadores (separado el AFS del ASI por diferentes acometidas)
en el local más cercano a la calle para su fácil acceso, llevando el
agua hasta el sótano a sus respectivos cuartos de instalaciones.

Por otro lado, el ACS toma su energía del sistema de aerotermia
instalado en la cubierta que deriva un ramal hasta un depósito de
acumulación. Este método acompañado de una pequeña caldera
eléctrica, garantiza la eficiencia del edificio al generarse el calor de
una forma limpia y renovable.
Esquema de principio

Acometida
Llave de corte
Filtro
Contador
Grifo de muestreo
Válvula antirretorno
Electroválvula
Bomba de presión
Controlador presión

Ramal por techo
Ramal por suelo
Tubería AFS
Montante AFS
Tubería ACS
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Grupo presión AFS

AC AC

Grupo presión ASI

Aerotermia - Unidad exterior

Acumulador ACS

Caldera eléctrica

Evacuación de aguas residuales y pluviales
La red de evacuación de aguas se plantea una vez más desde

la eficiencia del proyecto, por lo que aguas residuales y aguas
pluviales se evacuan mediante dos sistemas independientes el uno
del otro de tal manera que permita el aprovechamiento del agua
pluvial para el riego de la parcela.

Las aguas residuales parten desde los cuartos húmedos hacia la
bajante que conduce el agua a colectores por el techo del sótano,
donde se agrupan y se llevan hasta un pozo de registro que las saca
del edificio al sistema de alcantarillado general.

Las pluviales se recogen desde la cubierta del edificio grcias al
sistema "Geverit pluvia" hasta 3 bajantes estratégicamente
colocadas. Posteriormente el agua es llevada por colectores a lo
largo del techo del sótano, donde se junta con las recogidas por los
sumideros de la plaza de entrada y finalmente con las impulsadas por
la bomba desde el sótano procedentes del nivel freático en la
cimentación y los sumideros del sótano, hasta ser conducidas a los
depósitos de riego.
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