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16.168 mm/s Ef.

Canal A

Impreso en: 12.03.2021 12:14:11 Medido en: 12.03.2021 11:53:12
Tarea: user Ajuste de medicién: user balancing
Ajuste del sensor A: VIB 6.146 Ajustes de maquina: user
Ajuste del sensor B:  VIB 6.146
Despliegue polar
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270 270

16.168 mm/s Ef.

Canal B
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Pasos para balanceo

No. Masa[g] Angulo[°] Vibration Ef. [mm/s] Angulo [°] Revolucién [1/min]

0A - -

0B - -
* 1 AA 14.6 180
1 AB - -

1 BA - -
1BB 14.6 270
2A 10.5 275
2B 9.7 255

* 3A 10.5 283
* 3B 144 96
4A 10.5 283
4B 144 96

4.837
12.797
6.310
14.698
3412
8.122
0.976
0.869
1.365
1.033

29 923
214 923
56 923
237 923
22 923
209 923
351 923
95 923
6 923
184 923

Info de maquina

Nombre maquina:

Calidad Meta de balanceo:
Calidad actual de balanceo:

user
6.30

12.41 @ 920 1/min
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Manager de Ajustes: medicion

Ajuste de medicién
user balancing Y
Cantidad Medida Velocidad
|Frecuencia inferior 10.00 Hz v
Lawass filter Si ¥
* de mediciones 5
IPromedios sincronos al tempo | Auto A
|Rango de medicion Auto Y
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Manager de Ajustes: Transductor

Ajuste del sensor

& VIB 6.146
I'.;r_n-u-'_h:i-': Medida Aceleracion v
=1
Tipo de senal LineDnve v _
ISensibiidad 5.350 pA/m/s?
[Offset 0.00 pA
inear de 1.00 Hz
inear a 10000.00 Hz
Frecuencia de resonancia 17000.00 Hz
© 2013 PRUFTECHNIK AG V3.22(796) 4/5




Priiftechnik Condition Monitoring GmbH
Oskar-Messter-Str. 19-21
85737 Ismaning, Germany

DF’HUFTECHNIK

Manager de ajustes: maqguina - &
Ajustes de maquina
| user 1
Planos 2
Modo correccion A localizacion fija l
Modo correccion B locakizacion fija 1
No. de localizacionesA 24
No. de localizacionesB 24
Masas de prueba/ajuste afiadir :_
Calidad de Balanceo 6.3 l
Usar diferentes radios MNo 'I'
Radio A 250.0 mm
Radio B 250.0 mm
Masa rotor 28 00 kg
Masa auto-prueba si A
Angula disparador A 0*
Angula disparador B o*
Speed (bal. quality) 920 1/min
Compruebe velocidad Si Y
Auto promedio Si ¥
Compruebe establa Si l
Compruebe influencia mala Si 1
Prueba libre No 1
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