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Tarea: user Ajuste de medición: user balancing
Ajuste del sensor A: VIB 6.146 Ajustes de máquina: user
Ajuste del sensor B: VIB 6.146   

Despliegue polar
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Pasos para balanceo

No. Masa [g] Angulo [°] Vibration Ef. [mm/s] Angulo [°] Revolución [1/min]

0 A --- --- 4.837 29 923
0 B --- --- 12.797 214 923

* 1 AA 14.6 180 6.310 56 923
1 AB --- --- 14.698 237 923
1 BA --- --- 3.412 22 923
1 BB 14.6 270 8.122 209 923
2 A 10.5 275 0.976 351 923
2 B 9.7 255 0.869 95 923

* 3 A 10.5 283 1.365 6 923
* 3 B 14.4 96 1.033 184 923

4 A 10.5 283 --- --- ---
4 B 14.4 96 --- --- ---

Info de máquina

Nombre máquina: user
Calidad Meta de balanceo: 6.30
Calidad actual de balanceo: 12.41 @ 920 1/min

© 2013 PRÜFTECHNIK AG V3.22(796) 2 / 5 



Prüftechnik Condition Monitoring GmbH
Oskar-Messter-Str. 19-21
85737 Ismaning, Germany

© 2013 PRÜFTECHNIK AG V3.22(796) 3 / 5 



Prüftechnik Condition Monitoring GmbH
Oskar-Messter-Str. 19-21
85737 Ismaning, Germany

© 2013 PRÜFTECHNIK AG V3.22(796) 4 / 5 



Prüftechnik Condition Monitoring GmbH
Oskar-Messter-Str. 19-21
85737 Ismaning, Germany

© 2013 PRÜFTECHNIK AG V3.22(796) 5 / 5 


