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MOBILIARIO URBANO

BANCO

Banco de hormigón

prefabricado con asiento de

madera línea Eraclea de la

marca YTER. Instalado a

peso. Dimensiones 220 x 61

cm y altura 45 cm.

MESA

Mesa urbana  para exterior

de hormigón para zonas de

descanso. Línea Eraclea de

la marca YTER. Instalado a

peso. Medidas de 220 x 976

cm y altura de 78 cm

FUENTE

Fuente de hormigón urbana

de acabado pulido

accionada mediante grigo

pulsador. Marca YTER.

Dimensiones de 40 cm de

largo, 58,4 cm de ancho y

100 cm de alto.

PAVIMENTOS EXTERIORES Y TERRENOS

SOLERA DE HORMIGÓN

Solera de hormigón armado, pulido,

sobre lecho de grava para tránsito

peatonal y eventualmente rodado.

TIERRA COMPACTADA

Conformado mediante la

compactación y consolidación de

tierra mediante medios mecánicos,

aumentando su resistencia adaptarse

al tránsito peatonal.

CESPED

Preparación previa del terreno

mediante labrado y aporte de tierra

vegetal y posterior plantado de

semillas de césped.

TIERRA DE SIEMBRA

Limpieza del terreno con eliminación

de malas hierbas, labraje y posterior

aportación de compostaje para nutrir

la tierra. Incorporación de materia

órganica para nutrir los cultivos.

APARCAMIENTOS

El edificio cuenta con tres zonas de aparcamiento

diferenciadas, dos de ámbito público y una privada.

Las dos primeras se encuentran en puntos opuestos

de la parcela, creando un inicio y un fin, y sirviendo

a su vez para crear conexiónes en el entorno.

Aparcamiento principal: situado al oeste y

abarcando gran parte de la conexión entre los

accesos noroeste y suroeste. Está separado de este

camino mediante una hilera de árboles que

proporciona sombra y que, junto con la hilera de

árboles situada en su otro linde longitudinal, lo

oculta parcialmente a la vista. Cuenta con 52 plazas,

2 de ellas para personas con discapacidad.

Aparcamiento de fin de recorrido: situado en el

extremo este de la parcela, este aparcamiento está

más enfocado a aquellas personas que, dadas las

deficientes conexiones con la ciudad, deseen

aproximarse lo más posible a un punto accesible

con el coche a las zonas de campos.

Aparcamiento subterráneo privado: al cual se

accede por una vía de servicio situada al sur de la

parcela. Está concebido tanto como aparcamiento

de personal, aparcamiento de viviendas, y acceso

para la carga y descarga.

CONEXIONES EXTERIORES DEL EDIFICIO

El edificio cuenta con unos recorridos fluidos en

torno a él, incorporando los distintos caminos

existentes, y creando otros nuevos que permitan

conectar las diferentes zonas de las que consta el

proyecto. Así, vistos los diferentes puntos de

aproximación a la parcela, se procede a explicar las

diferentes conexiones internas de las que consta

ésta.

Conexiones exteriores entre plazas: El edificio se

organiza en dos planos a diferente altura con un

desnivel entre ambas de 6 metros, generando dos

plazas en cada cota. Una ligada al mercado, y otra

vinculada a exposiciones, eventos y mercados de

festivo. La conexión entre ambas se realizará a

través de dos escaleras situadas en los extremos de

cada bloque de planta primera, así como por dos

rampas de pendiente media 4% que discurren por

el perímetro del edificio, rodeándolo y permitiendo

contemplarlo.

Recorridos exteriores accesibles: tanto el acceso a la

parcela al suroeste, como el acceso noroeste, como

el acceso a través del puente proyectado al oeste,

confluyen en una de las dos plazas creadas en el

proyecto, permitiendo éstas a su vez la continuación

del recorrido en torno a ellas sin acceder a las

mismas si así se desea. Esto se consigue mediante

las 4 conexiones anteriormente mencionadas,

puesto que todas ellas desembocan en espacios de

conexión situados en sus lÍmites, así como por el

doblado de los recorridos de circulación entorno al

edificio.

Así, el acceso suroeste y el noroeste se conectan

también por el camino perimetral de la parcela, así

como por el camino creado que atraviesa el

aparcamiento. El camino suroeste y el este se

conectan por un camino que atraviesa los huertos,

así como por el acceso creado hasta el

aparcamiento de fin de recorrido. El acceso este y el

noroeste se conectarán por un camino

contemplativo ligado a un bebedero existente,

huertos de nueva creación, así como por un

recorrido exterior de la plaza del mercado y una

doble escalera que recorre perimetralmente la

central existente y conecta las cotas +93.00 y 84.00,

en la cual se encuentra el ámbito más cercano al río.

VEGETACIÓN DE RIBERA Y DE BORDE

Álamo

Chopo Fresno Olmo Sauce llorón

BALIZA

Baliza LED de hormigón

prefabricado compatible

con uso de asiento.

Dimensiones de 40 x 40 cm

y 45 cm de alto.

PAPELERA DE HORMIGÓN

Papelera de hormigón

prefabricado y cubeta

interior de acero. Instalada

con adhesivo de poliuretano

en su base. Dimensiones de

60 x 60 cm y altura de 100

cm. Marca YTER modelo

Square

APARCABICIS

Aparcabicis urbano de

acero y hormigón

prefabricado. Instalado

directamente a suelo sin

necesidad de anclar debido

a su propio peso. Marca

YTER. 120 cm de largo, 50

cm de ancho y 50 cm de

alto.

CULTIVOS DE ÁRBOLES FRUTALES

Peral Manzano Almendro Cerezo Ciruelo
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13/21Plano 12. Sección constructiva longitudinal e. 1/50 y detalles e. 1/20 y e. 1/10 Plano 13. Sección constructiva longitudinal e. 1/50 y detalles e. 1/20 y e. 1/10

CIMENTACIÓN (C)

C1. Encachado de grava y terrero compactado. C2. Hormigón de limpieza HM-20 e=10

cm. C3. Junta elástica de borde. C4. Lámina impermeable bituminosa. C5. Capa drenante:

lámina de nódulos fabricada con polietileno de baja densidad. C6. Tubo de drenaje

perimetral de ∅200 con 12 cm² de superficie total mínima de orificios, colocado sobre

zapata corrida en perímetro de muro de sótano. C7. Relleno de terreno adecuado

compactado al 95% por tongadas de 20 cm. C8. Encofrado a base de módulos de

plástico no recuperable 'tipo cáviti' de 50 cm de altura libre y 10 cm de macizado. C9.

Capa de compresión de hormigón HA-25 armado con mallazo ∅8 mm para forjado

sanitario. C10. Tubo de ventilación para el encofrado “tipo cáviti”. C11. Capa separadora

lámina geotextil.

ESTRUCTURA (E)

E1. Muro de hormigón armado HA-25 e=30 cm con armado variable según altura. E2.

Losa aligerada de hormigón armado con casetones de poliestireno no recuperables de

60x60 cm, nervios de 12 cm e=30/35 cm. E3. Losa alveolar e=20+5/25+5 cm. E4. Losa de

hormigón armado e=30 cm. E5. Losa de hormigón de espesor variable. E6. Viga de

hormigón armado. E7. Cable de acero para sujeción anclado mediante pernos. E8. Losa

de hormigón armado para escalera e=20 cm. Acabado blanco en zonas vistas.

CUBIERTA (CU)

CU1. Mortero formación de pendiente HA-20/P/20/IIIa, e= 20-100 mm. CU2. Aislamiento

térmico de poliestireno extruido (XPS) e=10cm. CU3. Lámina impermeabilizante e=5 mm.

CU4. Lámina de doble nódulo para drenaje y antirraíces de e=20 mm. CU5. Acabado de

grava ∅16-32 mm e=20 cm. CU6. Cubierta para tráfico rodado a base de solera de

hormigón e=9 cm con mallazo de reparto. CU7. Capa separadora. CU8. Aislamiento

térmico de poliestireno extruido (XPS) e=6 cm. CU9. Solado de losas de gres de acabado

de hormigón pulido para exterior e=3 cm. CU10. Plancha de zinc engatillada a otra de

soporte para formación de petos y cubierta de aleros y viseras. CU11. Tablero de madera

de e=2 cm para formación de pendiente en cubierta de zinc. CU12. Travesaño de madera

para formación de pendiente en aleros y viseras fijado al hormigón con tornillo y taco de

expansión. CU13. Perfil en omega anclado a hormigón mediante tornillo y taco de

expansión para formación de petos. C14. Soporte Plots de material plástico resistente a la

intemperie. CU15. Junta de dilatación perimetral. CU16. Canalón de chapa de acero

galvanizado. CU17. Chapa de acero galvanizado para enganche de lámina de zinc. CU18.

Chapa de remate de acero galvanizado. CU19. Canaleta corrida de hormigón para

recogida de aguas pluviales.

CERRAMIENTOS (Ce)

Ce1. Carpintería metálica con rotura de puente térmico, acabado negro, anclada a

estructura con premarco anterior de madera. Ce2. Vidrio laminado de cerramiento

interior 4/10/4+4 mm tipo CLIMALIT. Ce3. Montantes y travesaños de tubo rectangular

de acero 150 x 52 mm para muro cortina anclado al forjado con perfil metálico en "L"

mediante tacos de expansión. Ce4. Alfeizar prefabricado de hormigón con goterón. Ce5.

Perfil metálico en “L” anclado mediante tacos de expansión a la estructura. Ce6.

Acristalamiento de vidrio templado con rotura de puente térmico e= 3+3/16/6. Ce7.

Cierre inferior de muro cortina con chapa de acero galvanizado y espuma de

poliuretano.

ACABADOS INTERIORES

PARAMENTOS VERTICALES (P)

P1. Perfilería de acero galvanizado, sistema High_Stil de la marca Placo para grandes

alturas e=7/10 cm. P2. Perfilería de acero galvanizado, de la marca Placo e=10 cm. P3.

Banda elástica.

P4. Doble placa de yeso laminado e=12,5 mm anclada a perfilería mediante tornillos. P5.

Aislamiento térmico de lana de roca e=10 cm. P6. Barra de acero para fijación del carril

de la mampara móvil. P7. Placa de sujeción. P8. Vidrio laminado e=12 mm. P9. Perfil de

aluminio y anclaje mampara fija. P10. Azulejo cerámico. P11. Placa Megaplac resistente a la

humedad

TABIQUE MÓVIL

P12. Perfil de cierre acústico. P13. Perfil de aluminio. P14. Panel de partículas de

aglomerado acabado madera e=16 mm. P15. Carril monodireccional. P16. Relleno de lana

de roca. P17. Suspensión y anclaje. P18. Barrera fónica.

SUELOS  (S)

S1. Suelo técnico Matrics de espesor 30 cm para canalización de instalaciones. S2. Capa

fina de regularización del forjado con mortero autonivelante. S3. Canal técnico

modulado. S4. Relleno entre canales con paneles acústicos XPS. S5. Sistema radiante

formado por capa aislante y tubo radiante. S6. Relleno mediante capa de difusión térmica

compuesta de anhidrita. S7. Capa de adhesivo flexible para colocación de baldosas de

gres e=1 cm. S8. Baldosas de gres porcelánico de acabado de microcemento de

dimensiones 60x60 cm e=2 cm. S9. Lámina antiimpacto perimetral. S.10. Relleno a base

de paneles de poliestireno. S11. Perfil angular de remate. S12. Recrecido de ladrillo.

TECHOS  (T)

T1. Doble placa de yeso laminado. T2. Subestructura metálica de falso techo. T3. Anclaje

metálico. T4. Barra roscada de acero. T5. Junta de 40 mm para insuflación del aire

tratado con pleno de chapa de acero aislado y pintado de negro. T6. Junta de 40 mm

para retorno de aire. T7. Conducto de aire tratado. T8. Conducto de aire viciado. T9.

Foseado perimetral con luminaria led corrida en todo el perímetro del mercado. T10.

Canal técnico para conducción eléctrica. T11. Luminaria lineal de led modelo MUNICH

PLATA para iluminación indirecta. T12. Doble capa de aislamiento térmico de lana de roca

mineral e=3 cm. T13. Placa de cemento AQUAPANEL e=35 mm. T14. Acabado de pintura

y mortero.

BARANDILLA (B)

B1. Barandilla de cristal templado continuo con perfil e=10 mm de aluminio acabado

blanco mate. B2. Barandilla de acero. B3. Tornillo de fijación. B4. Chapa de aluminio

acabado blanco mate.

PÉRGOLA (PE)

PE1. Montantes de madera e=30mm anclados. PE2. Travesaño de madera e=30 mm. PE3.

Tablero de sacrificio de madera de pino e=30mm. PE4. Anclaje metálico en T para

SUJECIÓN de estructura auxiliar. PE5. Placa metálica e=20mm. PE6. Perfil de acero

rectangular. PE7. Pieza metálica en U. PE8. Angulares metálicos en T. PE9. Horquilla de

sujeción. PE10. Angular en L de sujeción. PE11. Carpintería sistema EFTE. PE12. Membrana

EFTE. PE13. Tubo para suministro de aire a la membrana. PE14. Tubo de conexión. PE15.

Cadena de acero. PE16. Cable de acero. PE17. Vierteaguas de acero. PE18. Canalón de

PVC. PE19. Vierteaguas de acero galvanizado.
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Plano 14. Sección constructiva transversal e. 1/50 y detalles e. 1/20 y e. 1/10 14/21

CIMENTACIÓN (C)

C1. Encachado de grava y terrero compactado. C2. Hormigón de limpieza HM-20 e=10

cm. C3. Junta elástica de borde. C4. Lámina impermeable bituminosa. C5. Capa drenante:

lámina de nódulos fabricada con polietileno de baja densidad. C6. Tubo de drenaje

perimetral de ∅200 con 12 cm² de superficie total mínima de orificios, colocado sobre

zapata corrida en perímetro de muro de sótano. C7. Relleno de terreno adecuado

compactado al 95% por tongadas de 20 cm. C8. Encofrado a base de módulos de

plástico no recuperable 'tipo cáviti' de 50 cm de altura libre y 10 cm de macizado. C9.

Capa de compresión de hormigón HA-25 armado con mallazo ∅8 mm para forjado

sanitario. C10. Tubo de ventilación para el encofrado “tipo cáviti”. C11. Capa separadora

lámina geotextil.

ESTRUCTURA (E)

E1. Muro de hormigón armado HA-25 e=30 cm con armado variable según altura. E2.

Losa aligerada de hormigón armado con casetones de poliestireno no recuperables de

60x60 cm, nervios de 12 cm e=30/35 cm. E3. Losa alveolar e=20+5/25+5 cm. E4. Losa de

hormigón armado e=30 cm. E5. Losa de hormigón de espesor variable. E6. Viga de

hormigón armado. E7. Cable de acero para sujeción anclado mediante pernos. E8. Losa

de hormigón armado para escalera e=20 cm. Acabado blanco en zonas vistas.

CUBIERTA (CU)

CU1. Mortero formación de pendiente HA-20/P/20/IIIa, e= 20-100 mm. CU2. Aislamiento

térmico de poliestireno extruido (XPS) e=10cm. CU3. Lámina impermeabilizante e=5 mm.

CU4. Lámina de doble nódulo para drenaje y antirraíces de e=20 mm. CU5. Acabado de

grava ∅16-32 mm e=20 cm. CU6. Cubierta para tráfico rodado a base de solera de

hormigón e=9 cm con mallazo de reparto. CU7. Capa separadora. CU8. Aislamiento

térmico de poliestireno extruido (XPS) e=6 cm. CU9. Solado de losas de gres de acabado

de hormigón pulido para exterior e=3 cm. CU10. Plancha de zinc engatillada a otra de

soporte para formación de petos y cubierta de aleros y viseras. CU11. Tablero de madera

de e=2 cm para formación de pendiente en cubierta de zinc. CU12. Travesaño de madera

para formación de pendiente en aleros y viseras fijado al hormigón con tornillo y taco de

expansión. CU13. Perfil en omega anclado a hormigón mediante tornillo y taco de

expansión para formación de petos. C14. Soporte Plots de material plástico resistente a la

intemperie. CU15. Junta de dilatación perimetral. CU16. Canalón de chapa de acero

galvanizado. CU17. Chapa de acero galvanizado para enganche de lámina de zinc. CU18.

Chapa de remate de acero galvanizado. CU19. Canaleta corrida de hormigón para

recogida de aguas pluviales.

CERRAMIENTOS (Ce)

Ce1. Carpintería metálica con rotura de puente térmico, acabado negro, anclada a

estructura con premarco anterior de madera. Ce2. Vidrio laminado de cerramiento

interior 4/10/4+4 mm tipo CLIMALIT. Ce3. Montantes y travesaños de tubo rectangular

de acero 150 x 52 mm para muro cortina anclado al forjado con perfil metálico en "L"

mediante tacos de expansión. Ce4. Alfeizar prefabricado de hormigón con goterón. Ce5.

Perfil metálico en “L” anclado mediante tacos de expansión a la estructura. Ce6.

Acristalamiento de vidrio templado con rotura de puente térmico e= 3+3/16/6. Ce7.

Cierre inferior de muro cortina con chapa de acero galvanizado y espuma de

poliuretano.

ACABADOS INTERIORES

PARAMENTOS VERTICALES (P)

P1. Perfilería de acero galvanizado, sistema High_Stil de la marca Placo para grandes

alturas e=7/10 cm. P2. Perfilería de acero galvanizado, de la marca Placo e=10 cm. P3.

Banda elástica.

P4. Doble placa de yeso laminado e=12,5 mm anclada a perfilería mediante tornillos. P5.

Aislamiento térmico de lana de roca e=10 cm. P6. Barra de acero para fijación del carril

de la mampara móvil. P7. Placa de sujeción. P8. Vidrio laminado e=12 mm. P9. Perfil de

aluminio y anclaje mampara fija. P10. Azulejo cerámico. P11. Placa Megaplac resistente a la

humedad

TABIQUE MÓVIL

P12. Perfil de cierre acústico. P13. Perfil de aluminio. P14. Panel de partículas de

aglomerado acabado madera e=16 mm. P15. Carril monodireccional. P16. Relleno de lana

de roca. P17. Suspensión y anclaje. P18. Barrera fónica.

SUELOS  (S)

S1. Suelo técnico Matrics de espesor 30 cm para canalización de instalaciones. S2. Capa

fina de regularización del forjado con mortero autonivelante. S3. Canal técnico

modulado. S4. Relleno entre canales con paneles acústicos XPS. S5. Sistema radiante

formado por capa aislante y tubo radiante. S6. Relleno mediante capa de difusión térmica

compuesta de anhidrita. S7. Capa de adhesivo flexible para colocación de baldosas de

gres e=1 cm. S8. Baldosas de gres porcelánico de acabado de microcemento de

dimensiones 60x60 cm e=2 cm. S9. Lámina antiimpacto perimetral. S.10. Relleno a base

de paneles de poliestireno. S11. Perfil angular de remate. S12. Recrecido de ladrillo.

TECHOS  (T)

T1. Doble placa de yeso laminado. T2. Subestructura metálica de falso techo. T3. Anclaje

metálico. T4. Barra roscada de acero. T5. Junta de 40 mm para insuflación del aire

tratado con pleno de chapa de acero aislado y pintado de negro. T6. Junta de 40 mm

para retorno de aire. T7. Conducto de aire tratado. T8. Conducto de aire viciado. T9.

Foseado perimetral con luminaria led corrida en todo el perímetro del mercado. T10.

Canal técnico para conducción eléctrica. T11. Luminaria lineal de led modelo MUNICH

PLATA para iluminación indirecta. T12. Doble capa de aislamiento térmico de lana de roca

mineral e=3 cm. T13. Placa de cemento AQUAPANEL e=35 mm. T14. Acabado de pintura

y mortero.

BARANDILLA (B)

B1. Barandilla de cristal templado continuo con perfil e=10 mm de aluminio acabado

blanco mate. B2. Barandilla de acero. B3. Tornillo de fijación. B4. Chapa de aluminio

acabado blanco mate.

PÉRGOLA (PE)

PE1. Montantes de madera e=30mm anclados. PE2. Travesaño de madera e=30 mm. PE3.

Tablero de madera de pino e=30mm. PE4. Anclaje metálico en T para SUJECIÓN de

estructura auxiliar. PE5. Placa metálica e=20mm. PE6. Perfil de acero rectangular. PE7.

Pieza metálica en U. PE8. Angulares metálicos en T. PE9. Horquilla de sujeción. PE10.

Angular en L de sujeción. PE11. Carpintería sistema EFTE. PE12. Membrana EFTE. PE13.

Tubo para suministro de aire a la membrana. PE14. Tubo de conexión. PE15. Cadena de

acero. PE16. Cable de acero. PE17. Vierteaguas de acero. PE18. Canalón de PVC. P19.

Vierteaguas de acero galvanizado.
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Plano 15. Sección constructiva longitudinal e. 1/50 y detalles e. 1/20 y e. 1/10 15/21

CIMENTACIÓN (C)

C1. Encachado de grava y terrero compactado. C2. Hormigón de limpieza HM-20 e=10 cm. C3. Junta

elástica de borde. C4. Lámina impermeable bituminosa. C5. Capa drenante: lámina de nódulos fabricada

con polietileno de baja densidad. C6. Tubo de drenaje perimetral de ∅200 con 12 cm² de superficie total

mínima de orificios, colocado sobre zapata corrida en perímetro de muro de sótano. C7. Relleno de

terreno adecuado compactado al 95% por tongadas de 20 cm. C8. Encofrado a base de módulos de

plástico no recuperable 'tipo cáviti' de 50 cm de altura libre y 10 cm de macizado. C9. Capa de

compresión de hormigón HA-25 armado con mallazo ∅8 mm para forjado sanitario. C10. Tubo de

ventilación para el encofrado “tipo cáviti”. C11. Capa separadora lámina geotextil.

ESTRUCTURA (E)

E1. Muro de hormigón armado HA-25 e=30 cm con armado variable según altura. E2. Losa aligerada de

hormigón armado con casetones de poliestireno no recuperables de 60x60 cm, nervios de 12 cm

e=30/35 cm. E3. Losa alveolar e=20+5/25+5 cm. E4. Losa de hormigón armado e=30 cm. E5. Losa de

hormigón de espesor variable. E6. Viga de hormigón armado. E7. Cable de acero para sujeción anclado

mediante pernos. E8. Losa de hormigón armado para escalera e=20 cm. Acabado blanco en zonas

vistas. E9. Losa de hormigón armado e=30 cm con acabado fratasado para formación de pavimento.

CUBIERTA (CU)

CU1. Mortero formación de pendiente HA-20/P/20/IIIa, e= 20-100 mm. CU2. Aislamiento térmico de

poliestireno extruido (XPS) e=10cm. CU3. Lámina impermeabilizante e=5 mm. CU4. Lámina de doble

nódulo para drenaje y antirraíces de e=20 mm. CU5. Acabado de grava ∅16-32 mm e=20 cm. CU6.

Cubierta para tráfico rodado a base de solera de hormigón e=9 cm con mallazo de reparto. CU7. Capa

separadora. CU8. Aislamiento térmico de poliestireno extruido (XPS) e=6 cm. CU9. Solado de losas de

gres de acabado de hormigón pulido para exterior e=3 cm. CU10. Plancha de zinc engatillada a otra de

soporte para formación de petos y cubierta de aleros y viseras. CU11. Tablero de madera de e=2 cm para

formación de pendiente en cubierta de zinc. CU12. Travesaño de madera para formación de pendiente

en aleros y viseras fijado al hormigón con tornillo y taco de expansión. CU13. Perfil en omega anclado a

hormigón mediante tornillo y taco de expansión para formación de petos. C14. Soporte Plots de material

plástico resistente a la intemperie. CU15. Junta de dilatación perimetral. CU16. Canalón de chapa de acero

galvanizado. CU17. Chapa de acero galvanizado para enganche de lámina de zinc. CU18. Chapa de

remate de acero galvanizado. CU19. Canaleta corrida de hormigón para recogida de aguas pluviales.

CERRAMIENTOS (Ce)

Ce1. Carpintería metálica con rotura de puente térmico, acabado negro, anclada a estructura con

premarco anterior de madera. Ce2. Vidrio laminado de cerramiento interior 4/10/4+4 mm tipo CLIMALIT.

Ce3. Montantes y travesaños de tubo rectangular de acero 150 x 52 mm para muro cortina anclado al

forjado con perfil metálico en "L" mediante tacos de expansión. Ce4. Alfeizar prefabricado de hormigón

con goterón. Ce5. Perfil metálico en “L” anclado mediante tacos de expansión a la estructura. Ce6.

Acristalamiento de vidrio templado con rotura de puente térmico e= 3+3/16/6. Ce7. Cierre inferior de

muro cortina con chapa de acero galvanizado y espuma de poliuretano.

ACABADOS INTERIORES

PARAMENTOS VERTICALES (P)

P1. Perfilería de acero galvanizado, sistema High_Stil de la marca Placo para grandes alturas e=7/10 cm.

P2. Perfilería de acero galvanizado, de la marca Placo e=10 cm. P3. Banda elástica.

P4. Doble placa de yeso laminado e=12,5 mm anclada a perfilería mediante tornillos. P5. Aislamiento

térmico de lana de roca e=10 cm. P6. Barra de acero para fijación del carril de la mampara móvil. P7.

Placa de sujeción. P8. Vidrio laminado e=12 mm. P9. Perfil de aluminio y anclaje mampara fija. P10.

Azulejo cerámico. P11. Placa Megaplac resistente a la humedad

TABIQUE MÓVIL

P12. Perfil de cierre acústico. P13. Perfil de aluminio. P14. Panel de partículas de aglomerado acabado

madera e=16 mm. P15. Carril monodireccional. P16. Relleno de lana de roca. P17. Suspensión y anclaje.

P18. Barrera fónica.

SUELOS  (S)

S1. Suelo técnico Matrics de espesor 30 cm para canalización de instalaciones. S2. Capa fina de

regularización del forjado con mortero autonivelante. S3. Canal técnico modulado. S4. Relleno entre

canales con paneles acústicos XPS. S5. Sistema radiante formado por capa aislante y tubo radiante. S6.

Relleno mediante capa de difusión térmica compuesta de anhidrita. S7. Capa de adhesivo flexible para

colocación de baldosas de gres e=1 cm. S8. Baldosas de gres porcelánico de acabado de microcemento

de dimensiones 60x60 cm e=2 cm. S9. Lámina antiimpacto perimetral. S.10. Relleno a base de paneles de

poliestireno. S11. Perfil angular de remate. S12. Recrecido de ladrillo. S13. Solera de hormigón para

creación de pavimento exterior.

TECHOS  (T)

T1. Doble placa de yeso laminado. T2. Subestructura metálica de falso techo. T3. Anclaje metálico. T4.

Barra roscada de acero. T5. Junta de 40 mm para insuflación del aire tratado con pleno de chapa de

acero aislado y pintado de negro. T6. Junta de 40 mm para retorno de aire. T7. Conducto de aire

tratado. T8. Conducto de aire viciado. T9. Foseado perimetral con luminaria led corrida en todo el

perímetro del mercado. T10. Canal técnico para conducción eléctrica. T11. Luminaria lineal de led modelo

MUNICH PLATA para iluminación indirecta. T12. Doble capa de aislamiento térmico de lana de roca

mineral e=3 cm. T13. Placa de cemento AQUAPANEL e=35 mm. T14. Acabado de pintura y mortero.

BARANDILLA (B)

B1. Barandilla de cristal templado continuo con perfil e=10 mm de aluminio acabado blanco mate. B2.

Barandilla de acero. B3. Tornillo de fijación. B4. Chapa de aluminio acabado blanco mate.

PÉRGOLA (PE)

PE1. Montantes de madera e=30mm anclados. PE2. Travesaño de madera e=30 mm. PE3. Tablero de

madera de pino e=30mm. PE4. Anclaje metálico en T para SUJECIÓN de estructura auxiliar. PE5. Placa

metálica e=20mm. PE6. Perfil de acero rectangular. PE7. Pieza metálica en U. PE8. Angulares metálicos en

T. PE9. Horquilla de sujeción. PE10. Angular en L de sujeción. PE11. Carpintería sistema EFTE. PE12.

Membrana EFTE. PE13. Tubo para suministro de aire a la membrana. PE14. Tubo de conexión. PE15.

Cadena de acero. PE16. Cable de acero. PE17. Vierteaguas de acero. PE18. Canalón de PVC. P19.

Vierteaguas de acero galvanizado.
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CIMENTACIÓN (C)

C1. Encachado de grava y terrero compactado. C2. Hormigón de

limpieza HM-20 e=10 cm. C3. Junta elástica de borde. C4. Lámina

impermeable bituminosa. C5. Capa drenante: lámina de nódulos

fabricada con polietileno de baja densidad. C6. Tubo de drenaje

perimetral de ∅200 con 12 cm² de superficie total mínima de

orificios, colocado sobre zapata corrida en perímetro de muro de

sótano. C7. Relleno de terreno adecuado compactado al 95% por

tongadas de 20 cm. C8. Encofrado a base de módulos de plástico

no recuperable 'tipo cáviti' de 50 cm de altura libre y 10 cm de

macizado. C9. Capa de compresión de hormigón HA-25 armado

con mallazo ∅8 mm para forjado sanitario. C10. Tubo de

ventilación para el encofrado “tipo cáviti”. C11. Capa separadora

lámina geotextil.

ESTRUCTURA (E)

E1. Muro de hormigón armado HA-25 e=30 cm con armado

variable según altura. E2. Losa aligerada de hormigón armado

con casetones de poliestireno no recuperables de 60x60 cm,

nervios de 12 cm e=30/35 cm. E3. Losa alveolar e=20+5/25+5

cm. E4. Losa de hormigón armado e=30 cm. E5. Losa de

hormigón de espesor variable. E6. Viga de hormigón armado. E7.

Cable de acero para sujeción anclado mediante pernos. E8. Losa

de hormigón armado para escalera e=20 cm. Acabado blanco en

zonas vistas.

CUBIERTA (CU)

CU1. Mortero formación de pendiente HA-20/P/20/IIIa, e= 20-100

mm. CU2. Aislamiento térmico de poliestireno extruido (XPS)

e=10cm. CU3. Lámina impermeabilizante e=5 mm. CU4. Lámina

de doble nódulo para drenaje y antirraíces de e=20 mm. CU5.

Acabado de grava ∅16-32 mm e=20 cm. CU6. Cubierta para

tráfico rodado a base de solera de hormigón e=9 cm con

mallazo de reparto. CU7. Capa separadora. CU8. Aislamiento

térmico de poliestireno extruido (XPS) e=6 cm. CU9. Solado de

losas de gres de acabado de hormigón pulido para exterior e=3

cm. CU10. Plancha de zinc engatillada a otra de soporte para

formación de petos y cubierta de aleros y viseras. CU11. Tablero

de madera de e=2 cm para formación de pendiente en cubierta

de zinc. CU12. Travesaño de madera para formación de

pendiente en aleros y viseras fijado al hormigón con tornillo y

taco de expansión. CU13. Perfil en omega anclado a hormigón

mediante tornillo y taco de expansión para formación de petos.

C14. Soporte Plots de material plástico resistente a la intemperie.

CU15. Junta de dilatación perimetral. CU16. Canalón de chapa de

acero galvanizado. CU17. Chapa de acero galvanizado para

enganche de lámina de zinc. CU18. Chapa de remate de acero

galvanizado. CU19. Canaleta corrida de hormigón para recogida

de aguas pluviales.

CERRAMIENTOS (Ce)

Ce1. Carpintería metálica con rotura de puente térmico, acabado

negro, anclada a estructura con premarco anterior de madera.

Ce2. Vidrio laminado de cerramiento interior 4/10/4+4 mm tipo

CLIMALIT. Ce3. Montantes y travesaños de tubo rectangular de

acero 150 x 52 mm para muro cortina anclado al forjado con

perfil metálico en "L" mediante tacos de expansión. Ce4. Alfeizar

prefabricado de hormigón con goterón. Ce5. Perfil metálico

en “L” anclado mediante tacos de expansión a la estructura. Ce6.

Acristalamiento de vidrio templado con rotura de puente térmico

e= 3+3/16/6. Ce7. Cierre inferior de muro cortina con chapa de

acero galvanizado y espuma de poliuretano.

ACABADOS INTERIORES

PARAMENTOS VERTICALES (P)

P1. Perfilería de acero galvanizado, sistema High_Stil de la marca

Placo para grandes alturas e=7/10 cm. P2. Perfilería de acero

galvanizado, de la marca Placo e=10 cm. P3. Banda elástica.

P4. Doble placa de yeso laminado e=12,5 mm anclada a perfilería

mediante tornillos. P5. Aislamiento térmico de lana de roca e=10

cm. P6. Barra de acero para fijación del carril de la mampara

móvil. P7. Placa de sujeción. P8. Vidrio laminado e=12 mm. P9.

Perfil de aluminio y anclaje mampara fija. P10. Azulejo cerámico.

P11. Placa Megaplac resistente a la humedad

TABIQUE MÓVIL

P12. Perfil de cierre acústico. P13. Perfil de aluminio. P14. Panel de

partículas de aglomerado acabado madera e=16 mm. P15. Carril

monodireccional. P16. Relleno de lana de roca. P17. Suspensión y

anclaje. P18. Barrera fónica.

SUELOS  (S)

S1. Suelo técnico Matrics de espesor 30 cm para canalización de

instalaciones. S2. Capa fina de regularización del forjado con

mortero autonivelante. S3. Canal técnico modulado. S4. Relleno

entre canales con paneles acústicos XPS. S5. Sistema radiante

formado por capa aislante y tubo radiante. S6. Relleno mediante

capa de difusión térmica compuesta de anhidrita. S7. Capa de

adhesivo flexible para colocación de baldosas de gres e=1 cm. S8.

Baldosas de gres porcelánico de acabado de microcemento de

dimensiones 60x60 cm e=2 cm. S9. Lámina antiimpacto

perimetral. S.10. Relleno a base de paneles de poliestireno. S11.

Perfil angular de remate. S12. Recrecido de ladrillo.

TECHOS  (T)

T1. Doble placa de yeso laminado. T2. Subestructura metálica de

falso techo. T3. Anclaje metálico. T4. Barra roscada de acero. T5.

Junta de 40 mm para insuflación del aire tratado con pleno de

chapa de acero aislado y pintado de negro. T6. Junta de 40 mm

para retorno de aire. T7. Conducto de aire tratado. T8. Conducto

de aire viciado. T9. Foseado perimetral con luminaria led corrida

en todo el perímetro del mercado. T10. Canal técnico para

conducción eléctrica. T11. Luminaria lineal de led modelo

MUNICH PLATA para iluminación indirecta. T12. Doble capa de

aislamiento térmico de lana de roca mineral e=3 cm. T13. Placa

de cemento AQUAPANEL e=35 mm. T14. Acabado de pintura y

mortero.

BARANDILLA (B)

B1. Barandilla de cristal templado continuo con perfil e=10 mm de

aluminio acabado blanco mate. B2. Barandilla de acero. B3.

Tornillo de fijación. B4. Chapa de aluminio acabado blanco mate.

PÉRGOLA (PE)

PE1. Montantes de madera e=30mm anclados. PE2. Travesaño de

madera e=30 mm. PE3. Tablero de madera de pino e=30mm.

PE4. Anclaje metálico en T para SUJECIÓN de estructura auxiliar.

PE5. Placa metálica e=20mm. PE6. Perfil de acero rectangular.

PE7. Pieza metálica en U. PE8. Angulares metálicos en T. PE9.

Horquilla de sujeción. PE10. Angular en L de sujeción. PE11.

Carpintería sistema EFTE. PE12. Membrana EFTE. PE13. Tubo para

suministro de aire a la membrana. PE14. Tubo de conexión. PE15.

Cadena de acero. PE16. Cable de acero. PE17. Vierteaguas de

acero. PE18. Canalón de PVC. P19. Vierteaguas de acero

galvanizado.
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CIMENTACIÓN

La cimentación se llevará a cabo mediante zapatas armadas

aisladas bajo pilares de hormigón, zapatas corridas armadas

bajo muros de carga y zunchos de cimentación (ZC). Dichas

zapatas se realizarán mediante hormigonado y armado in

situ, con el terreno como elemento encofrador, y contarán

con una primera capa de 10 cm de hormigón de limpieza.

Algunas de las zapatas se combinan debido a la escasa

distancia entre ellas (<1m). En los núcleos resistentes de

comunicación, la cimentación se realizará mediante una

losa de cimentación de espesor igual al de las demás

zapatas.

Se estudiará la profundidad del plano de asiento mediante

estudio geotécnico y se construirán las zapatas a una

profundidad de al menos 1 metro para garantizar el

empotramiento.

INSTALACIÓN DE PUESTA A TIERRA

Se plantea un sistema de puesta a tierra basado en la

instalación de un conductor de cobre desnudo de 35 mm²

enterrado a 50 cm de profundidad. Este discurrirá por todo

el perímetro del edificio uniendo las armaduras de los

elementos de cimentación mediante la conexión a picas de

cobre o acero de 2 m de longitud y 14 mm de sección

clavadas verticalmente en el terreno.

FORJADO SANITARIO

Conformado con casetones perdidos tipo Caviti de 55 cm,

creándose un espacio libre inferior de 50 cm, necesario para

que discurran las instalaciones de saneamiento de la planta

sótano. Sobre ellos se dispondrá una capa de compresión a

base de hormigón armado HA-25 y una malla

electrosoldada de ∅6 #15x15 cm sobre la que se anclarán

los elementos de acabado del proyecto. En cuanto a la

zona de aparcamiento subterráneo, la altura del Caviti será

de 65 cm a fin de homogeneizar el pavimento.

CH. Esperas para forjado

ESTRUCTURA VERTICAL

El edificio se realiza con hormigón armado en su totalidad. Su

estructura portante se divide en muros perimetrales (M) y

pilares de hormigón armado (P) HA-25. Dichos muros

perimetrales (M) se abrirán para conformar grandes vacíos a

través de los cuales el edificio se abre al exterior. Constan del

mismo espesor en todo su perímetro exento de contacto con

el terreno, realizándose los de sótano con ∅16/15 y con

∅12/20 en el resto de casos. En estos  vacíos, dadas las

grandes luces de las que consta el proyecto, el armazón

perimetral se concibe como una continuación de los muros

de carga a través de unas costillas de hormigón armado (CH)

reforzadas en su base para evitar momentos de flexión.

Contará con dos grandes vigas ,V1 y V2, ejecutadas sobre el

terreno e implantadas en la estructura por medio de

conectores.

La estructura que sostiene la pérgola de madera estará

compuesta por 6+6 costillas de hormigón armado (C1) de

300x80 cm, las cuales atravesarán el nivel de sótano y servirán

de anclaje para los elementos de sujeción de la pérgola de

madera.

ESTRUCTURA HORIZONTAL

Sobre dichas costillas/muros y pilares se apoyarán los

forjados, dividiéndose en tres tipos distintos dependiendo de

las luces a salvar:

1. Losa reticular aligerada: cubrirá la mayor parte de los

espacios del mercado, apoyándose en la malla ya establecida

de pilares y muros perimetrales. Su espesor variará en función

de la carga a soportar, de tal manera que en espacios entre

plantas su espesor total será de e=25+5 cm, y en forjados de

cubierta tanto será de e=30+5 cm. Se construirá a base de

casetones de poliestireno no recuperables de  60x60 cm y

nervios de 12 cm, con capa de compresión de 5 cm de

espesor. En los tramos verticales interiores, esta losa se

transforma en muro de carga / costilla de 30 cm de espesor,

el cual se construirá con hormigón armado. Estará apoyado

en zuncho (Z2)

2. Losa alveolar: se dispondrá en los espacios principales de

cada zona del edificios, de tal manera que permitan tener un

espacio diáfano en toda su extensión. De la misma manera

que la losa reticular, variará su espesor en función de las luces

a cubrir, encontrando unas de 25+5 cm en los espacios

principales de planta baja, y otra de 20+5 cm en planta

sótano. Ambas dos contarán con una capa de compresión de

5 cm. En cuanto a estas últimas, se apoyarán en dos tipos de

vigas, unas perimetrales de 65x30 cm (V), y otras intermedias

de 80x30 cm, postesadas (VP), y que cubren la luz mayor de

mercado.

3. Losa maciza: este tipo se ejecutará tanto en las viviendas

como en los núcleos de comunicación del conjunto del

edificio. Contará con un espesor de 20 cm, salvo las

correspondientes a cubierta, cuyo espesor se incrementará  a

25 cm.

ESCALERAS

Las conexiones verticales se llevarán a cabo mediante

cuatro escaleras, dos para los recorridos públicos y otras

dos para el ámbito privado. Se conformarán a partir de losa

de hormigón armado de 20 cm de espesor ancladas al

forjado bien en muros de hormigón o vigas. Las dos

escaleras destinadas al uso público estarán exentas de

elementos portantes macizos en todo su recorrido,

tratándose de losas de hormigón continuas. La escalera

longitudinal contará con un pilar de apoyo. La escalera

situada en el edificio de eventos constará de unos cables

colgados anclados al forjado superior a través de una viga

que permitirán sujetar los descansillos intermedios. Las

escaleras que parten de una planta superior a la sótano se

anclarán al forjado con un zuncho (Z1)

Encuentro muro extremo-pilar Encuentro muro intermedio pilar Encuentro pilar-costilla

Losa reticular. Encuentro con soporte (ábaco) Encuentro de zapata corrida con muro de hormigón Zapata combinada en junta de dilatación en diapasón. Zapata de escalera

Junta de dilatación. Viga hormigón 60x30. Forjado reticular

Losa alveolar. Losa reticular. Encuentro con viga perimetral de cierre
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HORMIGÓN. Cuadro características técnicas y control según "EHE-08"
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Pilares y vigas

Muros
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HA-25/B/20/I
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Estadístico

1.50

HA-25/B/20/IIa

50 mm

35 mm

50 mm

50 mm

25+10 mm

- 25 N/mm

2

5 N/mm

2

0.6 N/mm

2

2400 kg/m

3

B 500 S 1.15 - 500 N/mm

2

- 500 N/mm

2

- 7850 kg/m

3

Normal
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PÉRGOLA DE MADERA

Concebida a partir de una malla de 7,20x7,20 m y ejecutada con

grandes vigas de madera en masa de 3000x320 mm

longitudinales, vigas del mismo canto transversales, y vigas de

madera laminada más pequeñas de arriostramiento lateral.

Transporte

Debido a su gran luz y a la imposibilidad de realizar su transporte

en un solo vehículo, las vigas principales se han fragmentado en 3,

precisando para su transporte de un vehículo especial o tren de

carretera

Condicionantes estructurales

La partición en 3 de la gran viga de madera condiciona la elección

de los apoyos en las costillas. Para equilibrar los momentos en el

punto de unión entre las vigas longitudinales y buscar el momento

nulo (=0), en la puesta en obra se deberá aplicar una presión de 10

toneladas en el apoyo 1. Esto traccionará (T) la viga y generará un

momento (M) en ella. Este momento se contrarrestará con el

apoyo 2, que sujetará la viga, y contrarrestará la compresión

inducida (C) en la misma, de tal manera que se equilibre el

momento generado con un brazo de palanca (Z).

Detalle lateral de apoyos de viga de madera en costilla Detalle de apoyo viga de madera en costilla de hormigón

ALETAS Y VISERAS

Constituyen los elementos

que, junto a los grandes

huecos, dan forma al alzado.

Las primeras están

destinadas a abrir/cerrar

visuales tanto en la

biblioteca como en las

viviendas, respectivamente.

Se conciben como una

continuación del muro

perimetral de hormigón

armado, realizándose a la

par que el propio muro, y

debiendo cerrarlas tanto

inferior como superiormente

en una fase de

hormigonado posterior.

Las viseras están destinadas

a dar sombra y a

homogeneizar los alzados

en los cuales se realizan

diferentes aberturas. Se

realizarán mediante una losa

de hormigón armado de

sección variable a fin de

parecer un elemento más

esbelto a la vista. Así, su

sección se reducirá de 25 a

15 cm en su punto más

extremo. Estas losas se

realizarán a posteriori de la

envolvente del edificio, por

lo que habrán de disponerse

unas esperas para

garantizar la rigidez.

Visera. Armado tipo

Aleta. Armado tipo y conexión con forjado

Cable de sujeción. Detalle

Forjado reticular. Losa alveolar. Costilla de hormigón.

Detalle de conexión entre elementos que componen la

estructura.
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Cuadro de vigas

Viga cambio altura rampa Viga postesada (VP)

Viga cierre huecos Viga cierre lateral

Viga madera en masa Viga madera laminada

CH. Armado tipo costilla de hormigón. Alturas variables.

1. Banda neopreno 2. Banda acero 3. Perno anclaje 4. Tuerca y

contratuerca 5. Placa de acero 6. Perfil HEB 450 7. Cartelas de

acero 8. Cosido con conectores de acero para homogeneización

de apoyo de la viga 9. Abrazadera de acero 10. Angular de

sujección. 11. Conectores de anclaje.

Unión con neopreno y perfil angular

Gráfica de momentos

a) Sin carga aplicada

b) Con carga aplicada

c) Generación de par

de fuerzas

En el apoyo 1 el anclaje

sujetará una abrazadera

metálica que envuelve la

viga, permitiendo la

aplicación de la carga

mencionada y

traccionándola. El apoyo 2

contrarrestará el momento

creado en ella mediante su

anclaje a la costilla.

TC

M

Z

12

Uniones

Las vigas de madera longitudinales se unirán superior e

inferiormente con un perfil de acero y pletinas de acero

conectadas con pernos.

Los elementos arriostrantes de la pérgola estará divididos en

tres, dos tipos de viga de madera; una primera de madera en

masa de 300x32 cm, y otras secundarias, intermedias, de

madera laminada de 80x24 cm, de tal manera que las únicas

que se perciban sean las que poseen un canto idéntico a las

grandes vigas de madera.

Irán ancladas a las vigas de madera mediante uniones ocultas

de aleación de aluminio y acero.  En ambos casos se realizara

con pasadores lisos y angular unido con tirafondos.

El tercer elemento se trata de tensores de acero al carbono

con zincado galvanizado, situados en los puntos extremos de

la pérgola y con el fin de evitar movimientos por carga de

viento.

Ejecución

Estos anclajes se realizarán mediante

la colocación de una placa de acero a

las costillas, con bandas de neopreno

en su base inferior intercaladas con

placas de acero, y conectadas a

través de pernos al hormigón. Sobre

esta placa se soldará un perfil en HEB

450, con pletinas rigidizadoras para

aumentar la resistencia. En la cabeza

de este perfil irá a su vez soldada otra

dos placas de acero, elemento sobre

el cual se anclarán los angulares de

sujeción para la madera. En cuanto a

los angulares, y dado el mayor

movimiento de la madera en su eje

longitudinal, los agujeros sobre los

que se anclará la madera deberá

permitir cierto movimiento.
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PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS (PCI)

Seguridad en caso de incendio DB SI

El objetivo del requisito básico "Seguridad en caso de incendio" consiste en

establecer en límites aceptables el riesgo de que los usuarios de un edificio

sufran daños derivados de un incendio originado en el edificio como

consecuencia de las características del mismo; uso, construcción y

mantenimiento.

Se ha considerado un uso principal a efectos de la Sección  SI 1. Propagación

interior de Uso Comercial, entendiendo en edificio como uso comercial el de

aquellos edificios cuya actividad principal es la venta de productos

directamente al público o la prestación de servicios relacionados con los

mismos, como es el caso de la marca "Tierra de Sabor".

Acorde a esta calificación. el sector no debe exceder de 2.500 m². En el caso de

nuestro sector, puesto que cuenta con más metros cuadrados, se deberá dotar

a todo el conjunto con un sistema automático de extinción de incendios. Se

determinarán a su vez aquellas zonas que por su funcionalidad requieran una

protección especifica, tales como almacenes y cocinas.

Al mismo tiempo el paso de las instalaciones a través de sectores de incendio

con las que cuente el edificio se deberá realizar mediante su recubrimiento con

una protección pasiva que permita su protección frente a incendios EI120.

A su vez, los elementos tales como paredes, techos y puertas que delimiten

sectores de incendio deberán contar con una resistencia al fuego de EI 120, lo

cual se cumple en nuestro caso

Evacuación de los ocupantes

Acorde a la Sección SI 3, Se realizará un cálculo de la ocupación del edificio

para realizar un dimensionamiento de los elementos que lo componen a fin de

permitir que la evacuación de los ocupantes se realice de manera efectiva.

Longitud de los recorridos de evacuación

La longitud de los recorridos de evacuación hacia una salida de planta no

excederá los 50 m. En nuestro caso, cumple. Dado que la superficie del sector

principal excede los 2.500 m² y se ha de instalar un sistema automático de

detección de incendios, dicha distancia se podrá incrementar hasta los 62,50 m

Instalaciones de protección contra incendios

Se dispondrán elementos de protección contra incendios como así se establece

la Sección SI 4.

Disposición de extintores

Uno de eficacia 21A-113B a 15 m de recorrido en cada planta, desde todo

origen de evacuación. Deben estar señalizados con una placa 210x210 mm

según UNE23 035-4.

Disposición de las BIES

Se dispondrán Bocas de Incendio Equipadas si el recinto excede de 500 m2,

como es el caso. Se ubicarán de tal manera que la distancia real desde

cualquier punto del edificio hasta alguna de ellas esté a menos de 25 m.

Disposición de pulsadores

Acorde a dicha sección, se dispondrán pulsadores conectados a un sistema de

alarma a una distancia de inferior a 25 m. Este sistema será apto para emitir

mensajes por megafonía.

Hidrantes exteriores

Se dispondrá de un hidrante exterior por ser edificio comercial y disponer de

una superficie construida comprendida entre 500 y 10.000 m².

Disposición de rociadores

Serán de riesgo general, abarcando una superficie de 12 m², o de riesgo

especial, con una superficie de 9 m². La separación máxima de los rociadores

será de 4 m entre ellos y 2 m con los paramentos. A efectos de lo reflejado en

el plano, se instalarán rociadores en todo el conjunto del sector principal de

incendios.

Protección pasiva de pasos de instalaciones

ACCESIBILIDAD

Condiciones funcionales

Accesibilidad en el exterior del edificio

Referente a los itinerarios accesibles a las entradas principales del edificio. Desde

la concepción del edificio en dos plazas o espacios abiertos a los que vuelcan

los espacios secundarios, la accesibilidad se resuelve mediante la ubicación de

entradas al edificio desde ambas plazas. De esta manera, todas las entradas al

edificio son accesibles.

Accesibilidad entre plantas del edificio

Independientemente de los itinerarios accesibles desde el exterior del edificio y

sus propios recorridos de evacuación en ambas plantas, que hacen que los

núcleos de comunicación no sean computables en términos de evacuación,

dichos núcleos constarán de un itinerario accesible que permita un recorrido

libre de obstáculos en términos de accesibilidad

Accesibilidad en las plantas del edificio

La accesibilidad en las plantas del edificio está garantizada al no disponer en

ningún punto del itinerario accesible de desniveles que impidan el

desplazamiento de las personas con movilidad reducida. En todos los puntos

accesibles se podrá inscribir una circunferencia de 1,50 metros de diámetro para

permitir el giro de la silla de ruedas.

En nuestro caso, todos los recorridos cuentan con estas características, así como

los aseos situados en todas las plantas del edificio.

En todos los ascensores podrá introducirse una persona en silla de ruedas dado

las grandes dimensiones de los mismos.

Dotación de elementos accesibles

Viviendas accesibles

La parte del edificio de uso Residencial  Vivienda dispone de un itinerario

accesible tanto para usuarios de silla de ruedas como para personas con

discapacidad auditiva, lo que hace que cada una de las tres viviendas sea

accesible para dicho colectivo.

Plazas de aparcamiento accesible

En el caso del total del edificio, que cuenta con más de 100 m² de aparcamiento

propio en cada uno de sus zonas de aparcamiento, interior y exterior, contará

con un número determinado de plazas de aparcamiento accesible. De esta

forma, la zona de aparcamiento exterior contará con una plaza accesible por

cada 50 plazas de aparcamiento (2), y el área de aparcamiento subterráneo

(Uso comercial)  contará con una plaza accesible por cada 33 plazas de

aparcamiento (2)

Plazas reservadas

Los únicos espacios con asientos fijos para el público son el aula y el salón de

actos y en ambos se desarrollan actividades con un componente auditivo, por lo

que el número de plazas reservadas en función del CTE SUA 9 será: una plaza

reservada para usuarios de silla de ruedas por cada 100 plazas (Salón de actos:

2; Aula: 1). Una plaza reservada para personas con discapacidad auditiva por

cada 50 plazas (Salón de actos: 3; Aula: 25 personas, no necesario).

Servicios higiénicos accesibles

Todo aseo o vestuario accesible proyectado en el edificio constará con, al

menos, un aseo accesible por cada 10 unidades o fracción de inodoros

instalados, pudiendo ser de uso compartido para ambos sexos. En el caso de

vestuarios, estos contarán con una cabina de vestuario accesible, un aseo

accesible y una ducha accesible por cada 10 unidades o fracción de los

instalados.

Mobiliario fijo

El mobiliario fijo de las zonas de atención al público incluirá al menos un punto

de atención accesible.

Condiciones y características de la información y señalización

para la accesibilidad

Dotación

Se señalizarán todos los elementos indicados en el CTE, con sus

propias características indicadas, con el fin de facilitar el acceso

y la utilización independiente, no discriminatoria y segura de los

edificios, en función de la zona en la que se encuentren.

Características

SIA y flecha direccional: entradas al edificio accesibles,

itinerarios accesibles, plazas de aparcamiento accesibles y

servicios higiénicos accesibles.

SIA e indicación en Braile y arábigo: ascensores accesibles; se

colocarán a una altura entre 0,80 y 1,20 m, indicación del

número de planta en la jamba derecha en sentido salida de la

cabina.

Pictogramas normalizados de sexo en alto relieve y contraste

cromático: en servicios higiénicos de uso general; a una altura

entre 0,80 y 1,20 m, junto al marco, a la derecha de la puerta y

en el sentido de la entrada.

Bandas señalizadoras: visuales y táctiles, de color contrastado

con el pavimento, con relieve de altura 3±1 mm en interiores y

5±1 mm en exteriores. Atendiendo al SUA 1, las de señalización

de arranque de escaleras tendrán 80 cm de longitud en el

sentido de la marcha y anchura la del itinerario. Las de itinerario

accesible hasta un punto de llamada accesible de anchura 40

cm.

Dimensiones, señalización

S1. Edificio principal

S2. Aparcamiento

S3. Instalaciones Ala Oeste

S4. Instalaciones Ala Este

S5. Viviendas y taller

Riesgo bajo

Riesgo medio

LEYENDA

Boca de incendios equipada (BIE)

Detector de humo

Pulsador alarma

BIE

Hidrante exterior

Cartel ubicación salida

Luminaria de emergencia

Recorrido evacuación

SALIDA

Origen evacuación

Salida de edificio

Salida de planta

SE

S.P.

Extintor portátil eficacia 21A-113B

Señalización de las instalaciones manuales

de protección contra incendios

Se señalizarán las instalaciones manuales

de protección contra incendios como así

se establece en el punto 2 de la Sección

SI 4.

Intervención de los bomberos.

El edificio y su urbanización deberá

permitir la aproximación por sus viales de

los vehículos de los bomberos. Estos

requerirán de unos espacios de maniobra

referidos en la Sección SI 5.

La situación de nuestra parcela en un

entorno abierto permite la aproximación

a ella de estos vehículos, ya que la

anchura libre mínima no es inferior a 3,50

metros, no hay elementos verticales que

incumplan la altura mínima libre de 4,50

metros, y al tratarse de un gran espacio

abierto se cumplen los radios mínimos

de 5,30 m y 12,50 m, con una anchura

libre para la circulación de 7,20 m.

Protección pasiva mediante detectores y alarma de incendios

34
1,5 2,2

5

1,5

Señalética recorridos de evacuación

Señalética elementos de protección contra incendios

Distribuidores

Almacén mobiliario

Vestuario 1

Vestuario 2

Vestuario minusválidos

Instalaciones eléctricas

Almacén de limpieza

Laboratorio

Hall-zona de descanso

Distribuidor

Vestuario-aseo

Mercado

Taller 1

Taller 2

Taller 3

Aula gastronómica / cocina experimental

Almacén alimentos

Aseos (x2)

Vestíbulo aseos (x2)

Comunicaciones

Distribuidores

Restaurante

Cafetería

Almacén cafetería

Cocina

Cámara de refrigeración

Oficio de lavado

Cuarto frío

Despacho cocina

Vestuario-baño

Taquillas cocina

Almacén húmedo

Almacén seco

Almacén de limpieza

Comunicaciones

Hall

Comunicaciones

Zona café + biblioteca

Aula

Aseos (x2)

Oficinas promoción (x4)

Sala de reuniones

Dirección

Recursos humanos

Zona abierta de trabajo

Aseos (x2)

Almacén

Comunicaciones
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Sótano ala Oeste

Sótano central

Sótano ala Este

Baja ala Oeste

Primera ala Oeste

Espacio

Cálculo de la ocupación

Sup. Útil m²/pers Nº pers

Hall

Salón de actos

Foyer-exposiciones

Guardarropa

Sala de control

Almacén salón de actos

Camerinos (x2)

Sala de catas eventual (x2)

Recepción

Aseos

Almacén

Aseo de recepción

275,48

166,93

174,46

19,58

10,86

7,41

29,54

116,50

18,01

33,03

7,98

4,02

2/

1p/a

2/

10/

10/

0/

10/

5/

10/

3/

0/

3/

138

132

87

2

1

0

3

23

2

11

0

1

Baja ala Este

4.725,91 1.184

Aparcamiento - C/D
1283,44 0/ 0

Instalaciones 124,07 0/ 0

Sótano ala Oeste

Instalaciones 124,07 0/ 0

Sótano ala Este

Taller huertos

Instalaciones taller

Viviendas

143,00

13,18

453,09

5/

0/

28

0

12

1283,44 0

124,07 0

124,07 0

Sector

S1

S2

S3

S4

S5

609,27 40

Identificación visual de elementos
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Unidad de Tratamiento
de Aire

UTA 3

Unidad de Tratamiento
de Aire

UTA 3

Cuarto de instalaciones de abastecimiento
y saneamiento de agua

Cuarto de instalaciones de abastecimiento
y saneamiento de agua

Acometidas con la Red General Acometidas con la Red GeneralPozos de geotermia Pozos de geotermia

54,88 m² 54,88 m² 54,88 m² 54,88 m² 54,88 m² 54,88 m² 54,88 m²

54,88 m²

C1 =  96,04m² C1 = 96,04 m²

C2 = 192,08 m²C2 =  192,08 m²

C2 = 192,08 m²C2 =  192,08 m²

C2 = 192,08 m²C2 =  192,08 m²

C2 = 192,08 m²C2 =  192,08 m²

C1 =  96,04m² C1 = 96,04 m²

AT = 132,23 m² AF = 36,19 m²

AT = 267,60 m² AF = 75,52 m²

AT = 90,40 m²

AT = 267,60 m² AF = 75,52 m²

AT = 267,60 m² AF = 75,52 m²

AT = 267,60 m² AF = 75,52 m²

AT = 267,60 m² AF = 75,52 m²

AT = 94,19 m²

AT = 68,41 m²

AT = 90,52 m²

AT = 112,78 m²

AT = 271,71 m²

AT = 76,25 m²

AT = 76,25 m²

AT = 76,25 m²

AT = 50,32 m²

AT = 76,25 m²

AT = 62,91 m²AT = 620,54 m²

AT = 62,91 m²

AT = 93,25 m²

AT = 115,97 m²

AT = 46,61 m²

AT = 84,47 m²

AT = 88,62 m²

Ubicación
aparatos aerotermia

viviendas
(x3)

Escotilla de
mantenimiento

AT = 132,23 m²

AT = 267,60 m²

AT = 267,60 m²

AT = 267,60 m²

AT = 267,60 m²

AT = 267,60 m²

AF = 36,19 m²

AF = 132,23 m²

AF = 75,52 m²

AF = 75,52 m²

AF = 75,52 m²

AF = 75,52 m²

Unidad de Tratamiento
de Aire

UTA 1

Unidad de Tratamiento
de Aire

UTA 2

PVC∅110 2%

PVC∅110 2%

PVC∅40 2%

PVC∅50 2%

2%

2%
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SANEAMIENTO

La red de saneamiento interior del edificio se diseña siguiendo un

esquema separativo para aguas pluviales, aguas grises y aguas

fecales, suponiendo que la red municipal existente se basa también

en un esquema separativo. En todo caso, el agua será conducida

por colectores colgados, enterrados y arquetas de registro hasta la

arqueta final, la cual conecta con la red municipal de saneamiento.

Al contar con una planta a cota menos 5.775 metros, cuya red de

saneamiento se ubica a una altura inferior a la correspondiente de

la red de saneamiento municipal, el saneamiento correspondiente

a las plantas de cota 0,00 y 4,00 metros se dispondrá por el techo

de la planta sótano mediante colectores colgados. Por el contrario,

el saneamiento de la planta sótano se realizará a través de la

cimentación de cavitis, acometiendo a un sistema de bombeo que

permita impulsar dichas aguas a la red municipal de saneamiento.

Dicha red enterrada contará con el espacio suficiente bajo los

cavitis para albergar el trazado de la red, la cual contará con un

descenso progresivo de 1 % desde el punto más extremo hasta la

sala de impulsión a la red municipal.

En cuanto a la red de evacuación de aguas residuales

correspondiente a los baños, se realizará mediante cisternas

embebidas en el muro de pladur mediante cisternas Geberit.

PLUVIALES

La instalación de evacuación de aguas pluviales se basa en un

principio sostenibilidad mediante el  aprovechamiento del agua de

lluvia recogida. Esta, una vez recogida, es conducida a través una

red de saneamiento independiente, a unos aljibes, mediante los

cuales se trata dicho agua para su posterior utilización en el

sistema de riego de los huertos y en el sistema de fluxores que

precisan los inodoros al tratarse de un edificio público.

Dentro del proyecto, se distinguen dos sistemas para la recogida

de aguas pluviales. La evacuación del agua de la cubierta de

madera se realiza a través de canalones situados entre los perfiles

que sujetan la cubierta de EFTE. Estos cuentan con una ligera

inclinación que permite la conducción del agua a otro canalón

perimetral, el cual desagua mediante una cadena de acero,

evitando así la conexión de cualquier elemento a la estructura de

madera. Dicho agua y su consecuente caudal ha de ser tenido en

cuenta a la hora de realizar el cálculo de evacuación de aguas

pluviales de las cubiertas a las que desaguan.

El segundo sistema de evacuación de aguas pluviales se trata de

un sistema Geberit Pluvia, el cual precisa de un menor número de

bajantes y una prácticamente nula inclinación de colectores al

trabajar con conductos de sección llena.

ABASTECIMIENTO

Se trata de abastecer al edificio de agua fría y agua caliente

sanitaria apta para el consumo. La acometida de agua se efectuará

desde la Red Municipal de abastecimiento, que discurre por el

linde de la parcela a tratar. La red conectará con el edificio a través

de un elemento pasamuros de fibrocemento, sellado con junta

elástica. Seguido de la acometida, se encuentran la llave de toma,

una llave de paso y el contador general. A través del tubo de

alimentación, la red llega al local destinado a albergar las

instalaciones que requieren de agua (en sótano). Esta sala de

instalaciones dispondrá de los elementos necesarios para distribuir

el agua por cada una de las redes necesarias en el edificio; red de

Agua Fría Sanitaria, red de Agua Caliente Sanitaria, red de Retorno

de ACS, y Red de Fluxores.

Las tuberías generales y las montantes se ejecutarán en acero

galvanizado y las derivaciones a cuartos húmedos y ramales de

enlace a aparatos en polietileno reticulado.

Se instalarán 6 bombas de geotermia, 3 para cada cuadrante de

instalaciones, para abastecer al edificio de ACS.

Montante ACS

Montante Fluxores

Bajante retorno ACS

Bajante aguas residuales

Bajante aguas pluviales

Montante AFS

Sumidero de cubierta

Llave de paso

Detalle sumidero de cubierta de grava

Ampliación aseos comunes Ampliación viviendas

Sistema de inflado de membrana de EFTE

Dado el tamaño del edificio, se ha

optado por duplicar las instalaciones

de abastecimiento y saneamiento de

agua. Dichas instalaciones se sitúan en

el ala oeste y en el ala este del

edificio.
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ESQUEMA DE PRINCIPIO DE LA INSTALACIÓN
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Planta primera Planta baja Planta sótano Planta baja

Leyenda

Planta de cubiertas

CLIMATIZACIÓN-VENTILACIÓN

Las instalaciones de para la climatización del edificio se han

dividido en dos, de la misma manera que las de agua, debido a la

gran superficie del mismo. Contará con dos UTA en cada ala del

edificio, que servirán a cada mitad de la edificación en la que se

encuentran situadas. Cada ala contará con una UTA situada en los

cuartos de instalaciones del sótano y otra situada en cubierta. Las

dos primeras se encargarán de climatizar la planta sótano. Las dos

segundas harán lo correspondiente con las plantas baja y primera

del ala oeste, y baja del este, respectivamente. De esta manera se

evita instalar grandes conductos de patinillos de instalaciones,

como habría sido de otra manera.

Su funcionamiento consistirá en recuperar la energía del aire

expulsado del interior del edificio mediante recuperadores de

placas o rotativos, de tal forma que se evite una gran pérdida de

energía

Al mismo tiempo, y para complementar la instalación de

climatización por parte de las UTA, se ejecutará una instalación de

suelo radiante en todo el edificio, de tal manera que se

complementen y se consiga una mejor climatización del mismo. El

suministro de ésta provendrá de la instalación de bombas de calor

de geotermia que extraen la energía del interior de la tierra al

hacer pasar un líquido refrigerante por el fondo de los pozos

abiertos en la tierra.

En el caso de las viviendas, se instalarán 3 unidades de aerotermia,

una para cada vivienda, a fín de climatizar el espacio mediante la

instalación de suelo radiante en cada una de ellas.

GRUPO DE PRESIÓN PARA IMPULSAR AGUAS PLUVIALES
DE NIVEL FREÁTICO A RED DE GENERAL

GRUPO DE PRESIÓN PARA IMPULSAR AGUAS PLUVIALES
DE NIVEL FREÁTICO A RED DE GENERAL

INFLADO DE MEMBRANAS DE EFTE

Se dispondrán dos sistemas de inflado situados en las cubiertas

para el suministro de aire a baja presión a las membranas, de tal

manera que se mantenga la presión en el interior de ellas. La

presión se genera con una unidad formada por ventiladores y una

red de conductos que suministran aire a cada uno de los cojines

que forman la cubierta. La presión se controla con un sistema de

medición de viento y nieve que acciona los ventiladores con más o

menos presión en función de las inclemencias del tiempo. Los

conductos discurrirán por la cubierta de los volúmenes adyacentes

a la plaza, accediendo a la cubierta verticalmente por los paños de

esta situados junto a los edificios.
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TRANSFORMADOR ACOMETIDA
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CSD
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Transformador Fusible de seguridad

Interruptor diferencial

Interruptor magnetotérmico

Caja General de Protección

DI

Luminaria LED proporcionadora de luz difusa con armazón

de aluminio y difusor de policarbonato, color blanco. En

zonas correspondientes a espacios principales de relación

tales como distribuidores, hall, zonas de descanso.

Iluminación empotrada en falso techo, tamaño pequeño,

Downlight StarPoint para espacios principales de relación

tales como hall, distribuidores, zonas de descanso

Luminaria LED linela Moscú mini en foseado de techo para

remarcar espacios o elementos simbólicos como el mercado,

ascensor-silo circular, salón de actos

Luminarias Skyled Saturno XXL con LEDs con perfil lacado en

negro para iluminación y delimitación de espacios interiores

de mercado.

Pantalla estanca LED ubicados en garaje. 2x9 W

Lampara colgante LED con pantalla cónica en color negro

para zonas de reunión

Regleta lineal LED colgada Munich negro para iluminación

de zonas de trabajo sentadas en oficinas, laboratorios..

Planta primera Planta baja Planta sótano Planta baja

LEYENDA ILUMINACIÓN

ESQUEMA DE PRINCIPIO ELECTRICIDAD

La instalación eléctrica y de iluminación ha sido concebida a partir de las necesidades de cada espacio y programa de uso

teniendo en cuenta las normativas existentes.

El alumbrado atiende tiene en cuenta tanto el número y distribución de las luminarias en función del tamaño, altura y

proporción de los espacios. En los espacios de relación de dos alturas se ha optado por una luz difusa que remarca los

volúmenes y pone de relieve la pureza de los espacios interiores que se elevan en algunas zonas hasta los 6 metros de altura.

Se ha optado por realización de foseados en aquellos espacios de gran riqueza espacial y en aquellas zonas en las que se

pretende remarcar algún volumen singular, como es el caso del mercado y del hall de acceso. En el resto de casos, la

elección de la iluminación se ha realizado acorde al cambio de escala de los espacios o a la necesidad de una iluminación

más próxima a los ocupantes, como son el caso de las lámparas colgantes en mercado, talleres, oficinas...

La instalación eléctrica se ha realizado todo el edificio a través de un suelo técnico modulado tipo Matric, que permite llevar

los cables de la instalación eléctrica y de telefonía por espacios diáfanos como son el mercado y las oficinas, accediéndose a

éstos mediante tapas situadas en los puntos de encuentro entre los canales que conforman dicho suelo.

La instalación general se define a partir de la Caja General de Protección ubicada en la planta sótano en los locales

destinados a su uso. Se dispone de un grupo conmutador que regula el funcionamiento en cada momento. Las CGP

albergarán los primeros mecanismos de protección o fusibles de alto poder de ruptura, además del conmutador de medida.

Se dispondrá un Grupo Electrógeno que trabaje en caso de interrupción del sistema, proporcionando energía hasta que

conexión con la red principal se retome.

A partir de esta CGP, la instalación se derivará hacia Cajas Secundarias de Distribución atendiendo a las distintas zonas o

áreas principales del edificio, o a los principales elementos de control; ascensores, climatización, alumbrado...Se dispondrá un

Interruptor Diferencial en cada cuadro, así como en cada derivación individual. Del cuadro general de distribución salen las

derivaciones individuales, que serán de cobre aisladas e irán conducidas bajo tubo de protección flexible de PVC en todo su

recorrido.
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