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Fase: Proyecto Final de Master
Descripcion: Edificio para la Fundacién de las Letras
Situacién: ¢/Expdsito, Valladolid

1 MEMORIA DESCRIPTIVA

1.1 DATOS GENERALES

1.1.1 IDENTIFICACION Y OBJETO DEL PROYECTO.
Como parte del proyecto final de master en arquitectura de la Escuela técnica Superior de Arquitectura

de la Universidad de Valladolid se redacta la presente memoria del proyecto de edificio para la
fundacidn de las letras en Valladolid. Barrio literario situado en c/Expdsitos Valladolid.

1.2 INFORMACION PREVIA.

1.2.1 ANTECEDENTES Y CONDICIONES DE PARTIDA

Se trata de un edificio cuyo emplazamiento se sitda en un solar que forma parte de la parcela del
Palacio Fabio Nelli de Valladolid. El proyecto se ve condicionado de partida por el propio palacio, el
grado de proteccion del mismo y por el Viejo Coso que se encuentra a espaldas de la parcela.

Ademas de las caracteristicas fisicas existentes, se usan como condicionantes de partida en el disefio
del proyecto las caracteristicas urbanisticas del solar y las consideraciones funcionales de un programa
establecido.

1.2.2 EMPLAZAMIENTO Y ENTORNO Fisico.

EMPLAZAMIENTO.

Direccion: c¢/Expésito
Localidad: Valladolid
CP: 47003

ENTORNO Fisico.

La localizacidn es de notable importancia ya que se encuentra en suelo urbano, en pleno centro
histdrico de la ciudad y rodeado por numerosos edificios de alto interés patrimonial y cultural. Estos
no son solo los ya nombrados si no otros como por ejemplo el monasterio de Santa Catalina, el
convento de Santa Isabel el archivo municipal o el archivo general de Castilla y Ledn.

Por otro lado, las caracteristicas fisicas propias del solar exponen elementos a tener en cuenta como
son: la topografia irregular de la parcela debida a excavaciones y el hallazgo en ellas de restos
arqueoldgicos situados en diferentes cotas que se quieren poner en valor.

Se trata de una parcela irregular, cuya topografia es ascendente hacia las medianeras de la plaza del
Viejo Coso y el Palacio Fabio Nelli, donde se encuentra una gran diferencia de cota con el Vergel.
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Fase: Proyecto Final de Master
Descripcion:  Edificio para la Fundacion de las Letras
Situacién: c/Expdsito, Valladolid

REFERENCIA CATASTRAL.

Referencia catastral: 6233007UM5163C0001HT

— CONSULTA DESCRIPTIVA Y GRAFICA
CEND  BES o DE DATOS CATASTRALES DE BIEN INMUEBLE

Referencia catastral:  6233007UM5163C0001HT

DATOS DESCRIPTIVOS DEL INMUEBLE PARCELA

Superficie grifica: 2401 m2
Participacion del inmuehble: 100,00 %
Tipo: Parcela construida sin division horizontal

Localizacion:
PZ FABIO NELLI1
47003 VALLADOLID [VALLADOLID]

Clase: URBANO ,
3
Uso principal: Suelo sin edif 28
Superficie construida: 3.635 m2 £2
Afio construccién: 1900 " -
Construccion = E
Destino Escalers / Planta / Puerta Superficie m? iz
CULTURAL 1101 1.008 HE
CULTURAL 100101 825
CULTURAL it 825 |
CULTURAL 201 861
CULTURAL 0301 18

Limite de manzana

:
i
3
E

|
3
&
%
2
=
]
1
2
1
&

\ — Escala:
956,080
i v 1/800

Este documento no es una certificacion catastral, pero sus datos pueden ser verificados a
través del “Acceso a datos catastrales no protegidos de la SEC”
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Fase: Proyecto Final de Master

Descripcion: Edificio para la Fundacién de las Letras
Situacién: ¢/Expdsito, Valladolid
LINDEROS

El solar sobre el que se pretende edificar posee las siguientes caracteristicas fisicas.
LINDEROS

Situacién Lindero.

Norte Inmueble en ¢/ Expdsitos n2 4

Este Viejo Coso pz Fabio Nelli n22

Sur Palacio Fabio Nelli pz Fabio Nelli n°1
Oeste Viario. ¢/ Expdsitos

1.3 DESCRIPCION DEL PROYECTO

1.3.1 DESCRIPCION GENERAL DEL EDIFICIO, DE LA GEOMETRIA, VOLUMEN, PROGRAMA DE NECESIDADES, USO
CARACTERISTICO DEL EDIFICIO Y OTROS USOS PREVISTOS, RELACION CON EL ENTORNO.

USO CARACTERISTICO, OTROS USOS PREVISTOS Y RELACION CON EL ENTORNO:

El volumen se conforma con la intencién de que el edificio se abra hacia el interior de la parcela, hacia
un gran patio interior en el que se sitla una escalera monumental que conecta todo el complejo. De
esta manera se consigue aumentar la iluminacién en una parcela condicionada por la proteccion de
los edificios colindantes e integrarse con ellos sin agredirlos.

El edificio estd formado por 4 plantas sobre rasante (PB+4) en las que se van situando el programa de
necesidades, dividendo y separando las zonas de uso publico con las de uso profesional.

El programa de necesidades trata de dar respuesta a los requerimientos que pudiera tener un edificio
dedicado a la investigacién, divulgacidn, restauracion y fomento de todo aquello que se relacione con
las letras y el mundo literario. Por ello se plantean fundaciones, fondo documental, salas de lectura,
espacio para investigadores, zonas de trabajo. Ademds, para imprimir un fondo lidico también se
crean zonas de lectura, de descanso, de encuentro (como el foro) ademas de restauracion y cafeteria.
Todos ellos comunicados por espacios de circulacién flexibles y por zonas que dan servicio a todas
estas areas (aseos, escaleras, cuartos de mantenimiento, almacén e instalaciones).

Desde el exterior al interior se busca generar espacios continuos, flexibles, que se adapten a diferentes
necesidades y demandas de los distintos espacios que se solicitan. Se utiliza la luz como elemento
conductor de los diferentes recorridos, buscando que exista una continuidad entre los diferentes
ambientes, interior exterior enfatizando la sensacion de espacio y luz.
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Fase: Proyecto Final de Master
Descripcion:  Edificio para la Fundacion de las Letras

Situacion: ¢/Expdsito, Valladolid

CUADROS DE SUPERFICIES UTILES.

PATRICIA MORAIS PRIETO

Recepcion

Bafios 1 13.54
Administracion 24.37
Almacén 15.66
Zona de descanso 21.80
Bafios 2 21.10
Barra 7.10
Cafeteria 67.52
Comedor 42.65
Cocina 11.00
Almacén 7.90
Cuarto de instalaciones 46.47

Circulacion

Fondo documental

Bafios 1 13.54
Fundaciones 335.00
Punto de control 7.85

Bafios 2 17.31
Zona infantil 58.71

Circulacion

Punto de control

Taquillas 3.10

Bafios 1 13.54
Sala de lectura 176.85
Zona de descanso 10.85
Restauracion 35.00
Digitalizacion 32.05
Laboratorio 12.05
Almacenaje 37.85
Zona de descanso 36.21
Bafios 2 17.31

Circulacion




Fase:
Descripcion:
Situacion:

Proyecto Final de Master
Edificio para la Fundacidn de las Letras
c/Expdsito, Valladolid

Foro interior

Zona trabajo en grupo 1

Zona trabajo individual 55.00
Zona trabajo en grupo 2 33.30
Bafios 1 13.54
Area de investigadores 164.70
Zona de descanso 31.50
Bafios 2 17.13
Circulacidn

Banos

9.35

Circulacion

Baja

Primera 659.14
Segunda 573.26
Tercera 485.25

Cuarta

CUADROS SUPERFICIES CONSTRUIDAS

PATRICIA MORAIS PRIETO

Terraza cafeteria

Edificio general

515.27

Espacio de circulacion

Edificio general 739.51




Fase: Proyecto Final de Master
Descripcion:  Edificio para la Fundacion de las Letras
Situacion: ¢/Expdsito, Valladolid

Edificio general 695.75

Edificio general 662.40

Edificio general
Foro exterior

Espacio de circulacion

Baja

Primera 739.51
Segunda 695.75
Tercera 662.40

Cuarta

PATRICIA MORAIS PRIETO



Fase: Proyecto Final de Master
Descripcion: Edificio para la Fundacién de las Letras
Situacién: ¢/Expdsito, Valladolid

1.3.2  DESCRIPCION DE LA GEOMETRIA DEL EDIFICIO. SUPERFICIES Y USOS

El ingreso al edificio se realiza por la planta baja donde, a mayores de la recepcidn, se encuentran la
administracion, zona de descanso, cafeteria, barra, comedor, cocinas y distintos cuartos de almacén,
instalaciones y bafos, unidos por zonas de circulacién que articulan la planta. Adema3s, el proyecto
trata de poner en valor los restos arqueoldgicos hallados, estableciendo una serie de plataformas que
permiten la observacidn de los mismos sin entrar en conflicto con su conservacion.

Todas las plantas del edificio tienen una zona publica y otra mas privada, en las plantas superiores
estos espacios se relacionan a través de la escalera y, en algln caso, por conexiones en el fondo de la
parcela. Ademas, todas cuentas con bafios, zonas de comunicacién y nlcleos de comunicacion vertical.

Asi, en la primera planta se disponen las cuatro fundaciones conectadas con el fondo documental y la
zona infantil. Cuenta con punto de control al igual que las demas.

En la segunda se distribuyen los aspectos mads técnicos en una de las alas (restauracion, digitalizacion,
laboratorios, almacenajes, ...) acompafiados de zonas de descanso. Se conecta (sin perder su caracter
independiente) a través de la pasarela exterior con salas de lectura y descanso para el publico en
general.

La zona publica de la tercera planta la componen distintos espacios de trabajo mientras que la privada
un drea especifica para investigadores.

La dltima planta, que es la de cubierta la compone el foro, espacio flexible y polivalente que sirva de
encuentro y reunion para distintos eventos.

PATRICIA MORAIS PRIETO .9



Fase: Proyecto Final de Master
Descripcion: Edificio para la Fundacién de las Letras
Situacién: ¢/Expdsito, Valladolid

2 MEMORIA CONSTRUCTIVA

2.1 SISTEMA ESTRUCTURAL

El proceso seguido para el calculo estructural deberd ser el siguiente: primero, determinacién de
situaciones de dimensionado; segundo, establecimiento de las acciones; tercero, andlisis estructural;
y cuarto dimensionado. Los métodos de comprobacidn utilizados serian el de Estado Limite Ultimo
para la resistencia y estabilidad, y el de Estado Limite de Servicio para la aptitud de servicio.

2.1.1 CIMENTACION

Se buscard el firme necesario mediante vaciado con maquinaria pequeifia o de modo manual,
dependiendo de la situacién y de la estructura del edificio, se prevé que el terreno presenta una
adecuada capacidad portante.

Cimentacion a base de zapatas corridas en perimetro de la parcela y zapatas aisladas en el centro de
la misma.

2.1.2 ESTRUCTURA PORTANTE

La estructura vertical se establecerd en su perimetro mediante pilares HE200, ocultos tras los
cerramientos de las medianeras, y perfiles 2 UPN200 soldados juntos, como elementos portantes en
el muro cortina. Por otro lado, se establecen seis puntos principales que sustentaran las grandes luces
de las vigas de primer orden, estos puntos se resuelven mediante perfiles tubulares metalicos de 50cm
de didmetro rellenos de hormigdn. Debido al tamafio y forma de los pilares serdn vistos y con un
caracter importante para el espacio al que acompafian.

2.1.3  ESTRUCTURA HORIZONTAL

La estructura horizontal del edificio se resuelve mediante elementos estructurales metalicos,
estableciendo dos drdenes principales. Existe una disposicion principal de vigas en las que se apoya el
forjado de chapa colaborante; sin embargo, debido a la gran longitud entre estos elementos es
necesario disponer de un segundo orden de vigas. Las vigas de primer orden abordan el edificio de
manera longitudinal y se resuelven mediante perfiles HEB 600 alveolar. Las vigas de segundo orden se
disponen de manera transversal, solventado las grandes luces a través de IPE 450.

Sobre este entramado de vigas se dispone de un forjado de chapa colaborante de e=15cm.
La escalera se configurara con zancas metalicas.
Los forjados se disefaran y predimensionardn adoptado lo cantos minimos exigidos por la EFHE.

Los parametros basicos que se tendrdn en cuenta son, en relaciéon a su capacidad portante, la
resistencia estructural de todos los elementos, secciones, puntos y uniones, y la estabilidad global del
edificio y de todas sus partes; y en relacién a las condiciones de servicio, el control de las
deformaciones, las vibraciones y los dafios o el deterioro que pueden afectar desfavorablemente a la
apariencia, a la durabilidad o a la funcionalidad de la obra; determinados por los documentos bésicos
DB-SE de Bases de Calculo, DB-SI-6 Resistencia al fuego de la estructura y la norma EHE de Hormigdn
Estructural.

PATRICIA MORAIS PRIETO .10



Fase: Proyecto Final de Master
Descripcion: Edificio para la Fundacién de las Letras
Situacién: ¢/Expdsito, Valladolid

2.2 SISTEMA ENVOLVENTE

2.2.1 CERRAMIENTO EXTERIOR SOBRE RASANTE FACHADAS.

Fachada general

Se establece como cerramiento principal un muro cortina con el sistema de fachada Cortizo TPV-52
con perfileria con un acabado superficial anodizado en color cobre. Este sistema se compone de una

estructura autoportante compuesta por montantes y travesanos

El acristalamiento se realiza por medio de un sistema de vidrio doble de baja emisividad, formado por
un vidrio exterior de 8mm, un espacio intermedio de 20mm y en su parte interior un vidrio doble de
seguridad de 10mm de espesor, soportado por una carpinteria de cobre.

Los montantes verticales se unen a la estructura horizontal o a la vertical, dependiendo de la fachada.
Cerramiento metalico

El cerramiento principal es de vidrio, sin embargo, se utiliza un filtro de luz y visual a partir de una malla
sin marco de metal expandido deployé sin aplanar -con deformaciones y forma tridimensional- en
acero corten. En las fachadas exteriores de la parcela esta malla va de arriba abajo en cada planta, sin
embargo, en las fachadas interiores, que se abren al patio, esta malla tiene una dimensién de 1,60m
ocultando el falso techo, el canto del forjado y creando una continuidad con la linea de la barandilla
de las pasarelas.

La malla se coloca con un sistema con guia de soporte y anclaje, se fija a una subestructura auxiliar
mediante anclajes de acero inoxidable remachados.

Las dimensiones de la trama: Diagonal corta de 25mm, Diagonal larga de 62mm, Espesor de chapa
1,5mm.

Medianera

Hoja principal de % pie de ladrillo perforado, recibido con mortero de cemento cola CEM I1/B-M 32,5N
y arena de rio, tipo M-7,5 de 1cm, enfoscado hidréfugo 1-1,5cm.

La cara interior de la hoja portante se trasdosara con doble placa de yeso laminado tipo PLADUR de
13mm sobre perfileria metalica de 46 mm, que albergara en su interior aislamiento de lana mineral.

Cuando la zona sea humeda la placa de cartdn yeso sera especifica para ello (tipo WA).

2.2.2  CERRAMIENTO EXTERIOR SOBRE RASANTE: CUBIERTAS.
Cubierta jardin

Los retranqueos de cada uno de los volimenes generan cubiertas que se han resuelto, al igual que la
cubierta final de planta cuarta y la otra parte del foro exterior, como una cubierta vegetal no
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Fase: Proyecto Final de Master
Descripcion: Edificio para la Fundacién de las Letras
Situacién: ¢/Expdsito, Valladolid

transitable. La sucesién de capas genera que no haya continuidad con los suelos de planta, y se crean
pequeiios espacios verdes rematados perimetralmente por un murete de ladrillo.

Cubierta plana transitable

Parte de la cubierta de la ultima planta del volumen mas bajo, se plantea como una cubierta plana
transitable no ventilada que ofrece la funcién de foro exterior.

Se resuelve con forjado de chapa colaborante y losa armada de e=15cm para mantener la continuidad
del techo de planta tercera, con solado de baldosas para exteriores acabado en hormigdn pulido.

2.2.3 CERRAMIENTO EXTERIOR SOBRE RASANTE CARPINTERIA
CARPINTERIA EXTERIOR
Ventanas y puertas acristaladas

Carpinteria oscilo/batiente TIPO CORTIZO 70 INDUSTRIAL o similar de aluminio lacado, color segtin DF,
permeabilidad al aire Clase 4, estanqueidad al agua Clase E1800 y resistencia al viento C5. Compuesta
por cerco, hojas y herrajes de colgar y de seguridad, instalada sobre premarco de aluminio de color a
definir por la DF, vidrio bajo emisivo de control solar 6/16/44.1, cdmara anticondensacion rellena de
gas argoén y con sistema de ventilacion entre espacios interiores oculta en jamba.

Barandillas
Barandilla metélica de barrotes @2cm

Barandilla metdlica de la misma chapa deployee de la fachada.

2.2.4 SUELOS
SUELO GENERAL

Forjado metalico con capa de compresidon armada como soporte resistente con aislamiento de placa
semirrigida de poliestireno extruido de e=8cm, capa de mortero autonivelante y acabado segun zonas.

Dentro del falso techo interior ird colocado aislante semirrigido de fibra mineral e=3cm

2.3 SISTEMAS DE COMPARTIMENTACION

Tabiqueria

Los trasdosados de las medianeras y la compartimentacion general del edificio se genera mediante
doble placa de yeso laminado (e=12,5mm de cada placa) atornillado a una subestructura metalica de
acero galvanizado de montantes y railes con un aislante acustico de panel semirrigido de fibra mineral
de e=4,50cm.
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Fase: Proyecto Final de Master
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Cuando la zona sea humeda la placa de cartdn yeso sera especifica para ello (tipo WA). Cuando separe
sectores de incendios distintos la placa serd de alta resistencia al fuego.

2.4 SISTEMAS DE ACABADOS

2.4.1 REVESTIMIENTOS EXTERIORES
Chapa deployé sin aplanar con deformaciones y forma tridimensional en acero corten para fachada.

Falso techo continuo de Placas de cemento especial para exteriores. Pintado en Blanco Mate.

2.4.2  REVESTIMIENTOS INTERIORES

Zonas comunes

Ladmina de vinilo autoadhesiva imitacién madera.

Zonas privadas

Pintura acrilica plastica gris suave mate en paramentos verticales y color blanco en techos.
Baios y cocina

Revestimiento de gres porceldnico rectificado gran formato en modelo y color a definir por DF.
Panelado de madera segun DF.

Falsos Techos Interiores

El sistema de techos se resuelve mediante techos suspendidos de placas de yeso laminado, descolgado
del forjado mediante varillas roscadas perfiles de chapa de acero galvanizado con un aislante acustico
de panel semirrigido de fibra mineral de e:3,00cm. Las placas de e:12,5mm se atornillan a los perfiles.

Excepto en el foro la disposicién del falso techo es paralela al forjado con un chaflan en los extremos

proximos al cerramiento, orientando las vistas. En el foro la disposicién del falso techo es irregular,
generando quiebros.

2.4.3 SOLADOS
Aseos y cocina

Gres antideslizante clase 2. Recibido con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de rio (M-5),
i/cama de 2 cm. de arena de rio, rejuntado con lechada de cemento blanco BL 22,5 X. A definir por DF

PATRICIA MORAIS PRIETO .13



Fase: Proyecto Final de Master
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Situacién: ¢/Expdsito, Valladolid
Terrazas

En las terrazas se utiliza un acabado de gres antideslizante y resistente a la helada clase 3 a definir por
DF. Recibido con mortero de cemento CEM 11/B-P 32,5 N y arena de rio (M-5), i/cama de 2 cm. de arena
de rio, rejuntado con lechada de cemento blanco BL 22,5 X

Zonas comunes interiores y privadas

Pavimento vinilico heterogéneo con revés de espuma tipo Eclipse Acoustic con un espesor total de
3,70mm. Un material continuo, ecoldgico y biodegradable que aporta confort a la pisada, y una
absorcidn acustica de hasta 17dB. Con acabado en tono Soft Sand.

Colocado pegado sobre una capa de mortero autonivelante y aislante térmico de placa rigida de
poliestireno extruido (XPS).

Cuartos de instalaciones y almacenes.

Gres antideslizante clase 2. Recibido con mortero de cemento CEM I1/B-P 32,5 N y arena de rio (M-5),
i/cama de 2 cm. de arena de rio, rejuntado con lechada de cemento blanco BL 22,5 X. A definir por DF.

2.4.4 CARPINTERIA INTERIOR

Puertas interiores: Tipo de apertura de hoja y dimensidn de paso variable seglin zonas (minimo 82
cm). Formada por una hoja ciega lisa prefabricada normalizada de DM (hidréfugo en locales humedos).
Sistema de ventilacion entre espacios interiores oculta en jamba. Condena en bafios.

Puertas metadlicas: abatibles formadas a base de dos chapas de acero galvanizado tipo THT, con
cerradura y ranuras de ventilacién arriba y abajo. Acabado segln DF, manivela interior y exterior y 3
puntos de seguridad.

Puertas El: puerta metalcia abatible con resistencia en funcidn de la zona en la que dispongan, formada

a base de dos chapas de acero GALVANIZADO tipo THT normalizada EI2-45 C5, con manilla y barra
antipanico.

2.5 SISTEMA DE ACONDICIONAMIENTO E INSTALACIONES

2.5.1 INTERFONIA Y TELECOMUNICACIONES
Mecanismos eléctricos de disefo.

Antena de Television colectiva con sistema de tele distribucidn, instalacidn centralizada predisefiada
para introduccion de diferentes canales via satélite.

Tomas de TV y teléfono.

Instalacion de domdtica para deteccion de agua, humo y preinstalacion de alarma.
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2.5.2 CLIMATIZACION

La instalacién de Climatizacién y Ventilacion, responde a los siguientes planteamientos y criterios de
disefio;

Segun el Reglamento de Instalaciones Técnicas de los Edificios (RITE), la Fundacién de las Letras es un
espacio de publica concurrencia que cuenta con un IDA 2, es decir una calidad del aire buena (0.0125
m3//s por persona). Teniendo en cuenta el uso de los diferentes espacios (oficinas, salas de lectura,
salas de estudio, biblioteca, zonas de investigacién) el aire generado en el interior del edificio
corresponderia a una catalogacion AE 1, esto es, con un bajo nivel de contaminacion, con lo que el aire
del interior del edificio puede ser recirculado.

Conforme a lo establecido en el reglamento se ha optado por una solucién de climatizacién mediante
el sistema aire-aire. Para ello se instalara una Unidad de Tratamiento de Aire (UTA) en el cuarto de
instalaciones y un sistema de rejillas lineales enrasadas en el falso techo y distribuidas por el edificio a
través de conductos de fibra de vidrio, en cuyos recorridos deberd preverse una abertura de servicio
cada 10 m, como mdximo, para posibilitar las labores de mantenimiento. Estos conductos no podrdn
contener metales sueltos, las superficies internas seran lisas y no contaminaran el aire que circula por
ellas.

Habrd un modelo de rejillas para impulsidon y otro modelo de rejillas para retorno, ambos con lamas
orientables individualmente y prevén una mecanizacion sencilla para colocar un accesorio de
regulacion manual del caudal.

La unidad capta el aire del exterior, para filtrarlo e impulsarlo al interior del edificio a través de la red
de conductos y rejillas de impulsidn. El aire viciado es extraido por la red paralela de rejillas y conductos
de retorno que devuelven el aire a la unidad.

El trazado del circuito con varios tubos permite adaptarse a todas las necesidades y situaciones
climatoldgicas, pudiendo calefactar y refrigerar todos los espacios de forma simultanea, en funcién de
su orientacidn, ocupacion y particularidades de cada momento. Este sistema permite la apertura y/o
cierre de valvulas, lo que favorece la utilizacion independiente de espacios, climatizando Unicamente
las dreas en uso y no todo el edificio.

Segun el reglamento es obligatorio realizar aporte energético mediante alguna energia renovable. En
este caso se ha optado por un sistema de aerotermia con bombas de calor aire-aire, un sistema de
gran eficiencia. Las bombas de calor se encuentran agrupadas en dos circuitos paralelos que permiten
la generacidn simultanea frio/calor, de este modo los circuitos pueden trabajar simultdneamente
calefactando o enfriando todo el edificio, o calefactando unas areas y enfriando otras de manera
aislada.

La unidad exterior requerida se coloca adosada a la fachada en el patio trasero del edificio, que tiene
acceso desde el cuarto de instalaciones.

La temperatura de climatizacion de las salas de lectura, trabajo, investigacion y administracion estard
entre los 18 y los 232C, con una humedad relativa oscilante entre 44-55%. En los espacios de
restauracion, digitalizacion y fondo documental la temperatura estara entre los 16 y los 182C, y la
humedad relativa oscilara entre el 50-60%.
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2.5.3 FONTANERIA Y SANEAMIENTO

La instalacién de fontaneria y saneamiento, responden a los siguientes planteamientos y criterios de
disefio.

INSTALACION DE FONTANERIA AFS;

El abastecimiento de agua queda garantizado por la red general y la acometida se realizara de acuerdo
a las Normativa Municipal y Normas de la Compania Suministradora.

En el edificio se disefia una red formada por acometida, llave de toma y llave de registro, un tubo de
alimentacidn, colector de contadores para servicios y viviendas.

Los grifos de aparatos sanitarios de consumo individual dispondran de perlizadores, economizadores
de chorro de modo que, para una presion de 2,5 kg/cm2, el caudal maximo suministrado seade 6 /mn.
En ninguin caso el caudal aportado por los grifos sera superior a 10 |/mn.

INSTALACION DE FONTANERIA ACS;

La red de ACS, dentro del edificio, discurre con un trazado paralelo a la red de agua fria, también por
falso techo, comenzando su recorrido desde la sala de produccién, distribuyendo en anillo hasta cada
punto de consumo. Se usa un aporte de energia mediante aerotermia.

Debido a que la distancia de abastecimiento es superior a 15m, se instala una red de retorno, para el
maximo aprovechamiento del agua tratada no consumida. Esta red de aprovechamiento se compone
de un anillo cerrado, y un depdsito de acumulacién, en el que se encuentra el intercambiador de calor.

Todas las conducciones de agua caliente son de polibutileno y van instaladas.

INSTALACION DE SANEAMIENTO;

La instalacion de saneamiento se llevard a cabo mediante una red separativa de aguas residuales y
aguas pluviales. El sistema de aguas residuales recogera las aguas grises y sucias de los bafios y cocinas
y las derivard mediante colectores que evacuan por gravedad hasta otro sistema de bombeo que
engancha con la canalizacién de aguas grises publicas.

El sistema de riego se llevara a cabo reciclando el agua recogida de pluviales. El sistema de canalizacion
de las aguas pluviales se realiza con el fin de recoger y almacenar parte del agua de lluvia para su
posterior aprovechamiento. La recogida se lleva a cabo mediante un depésito situado en el interior del
cuarto de instalaciones, que conecta con otro depdsito estanco de hormigdn situado en el exterior del
patio trasero, este segundo depdsito servird de reserva para el almacenamiento del agua en caso de
gue el primero llegue a su maxima capacidad. Se plantea un sistema de sumideros y canalones ocultos,
elementos prefabricados de pvc con perforaciones que recogen el agua de manera longitudinal en el
perimetro y transversal en las zonas intermedias de las cubiertas ajardinadas. A través del falso techo
se llevan a cabo las canalizaciones que derivan el agua hasta el cuarto de instalaciones, pasando por
un sistema de depuracion y posteriormente al depésito.
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El agua de pluviales también se reutilizara, en la medida de lo posible, para los sistemas de fluxores de
los inodoros e incendios.

En caso de que ambos depdsitos llegaran a su maxima capacidad, estos descargardn parte de su
contenido a la red de saneamiento publica a través de una conexidn con sistema de bombeo.

La cocina del restaurante dispondrd de separador de grasas.
2.5.4  ELECTRICIDAD

El edificio dispondra de acometida. Esta se realizard de forma subterranea, con conductores unipolares
desde los puntos de entronque indicados por la compaiiia eléctrica, hasta cada caja general de
proteccion.

Desde cada caja general de proteccién se instalara una linea trifasica que conectara la CGP con la el
contador.

- Cuado General de Proteccidn (CGP), situado en planta baja, con libre y permanente acceso desde la
via publica. Conectado con la Linea General de Alimentacién (LGA) del edificio.

- A partir de la LGA se realizan dos derivaciones, los Cuadros de Contadores (CC), una para abastecer
el drea de cafeteria y restauracion, y otro para abastecer el edificio principal dedicado a la Fundacidn
de las Letras.

- Tras cada CC se sitla un Interruptor de Control de Potencia (ICP), y a partir de este punto se distribuye
la Drerivacién Individual (DI) de cada zona.

- Dentro de la DI de cada zona existe un Cuadro General de Distribucion (CGD).

CGD_Cafeteria: La instalacion se realiza a través de un Interruptor General (IG) con
multiples derivaciones de Circuitos Interiores (Cl)

CGD_Fundacion de las Letras: La instalacion se realiza a través de un Interruptor
General del que parten diferentes circuitos hacia los Cuadros Secundarios de Distribucidon (CSD)
necesarios para cada planta y sistema. A partir de estos cuadros secundarios se abastecen los
diferentes espacios a partir de los Circuitos Individuales, que satisfacen las necesidades de cada
elemento (tomas de corriente, puntos de luz...)

- Las tomas de corriente estaran ubicadas en los paramentos verticales, sobre el pavimento o en los
paneles de moviliario, en funcién de la distribucién de la sala.
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3 CUMPLIMIENTO DE CTE

NORMATIVA

El planteamiento y ejecucidn de las instalaciones descritas en la presente memoria se ajustara en todo
momento a todas y cada una de las especificaciones contenidas en los siguientes reglamentos:

e Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Cédigo Técnico de la
Edificacion. Documento SI.

e Real Decreto 513/2017, de 22 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de instalaciones
de proteccidn contra incendios.

Justificacién de las prestaciones del edificio por requisitos basicos y en relacién con las exigencias
basicas del CTE. La justificacidn se realizara para las soluciones adoptadas conforme a lo indicado en el
CTE. Se trata de un Proyecto, por tanto, es necesaria la justificacién particularizada de todos los
documentos.

e 3.1- DB-SI Exigencias basicas de seguridad de incendio.

e 3.2- DB-SUA Exigencias bdsicas de seguridad de utilizacion.

e 3.3- DB-HS Salubridad

e 3.4- DB-HE Ahorro de Energia (En Proyecto de Instalacion Térmica)
e 3.5- DB-HR Proteccidn frente al Ruido

e 3.6- DB-SE Seguridad Estructural

El desarrollo del cumplimiento todos los apartados de CTE necesitaria de una memoria mas amplia que

la aqui presentada, por lo que se centrara esta parte en el cumplimiento de los Documento Basico Sl y
SUA.
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3.1 CUMPLIMIENTO DB-SI SEGURIDAD CONTRA INCENDIOS

3.1.1 SI-1. PROPAGACION INTERIOR.

COMPARTIMENTACION EN SECTORES DE INCENDIO.

Dada la morfologia del edificio y la comunicacién directa de todas las plantas, se genera una divisién a
través de una puerta imantada de cierre automatico que separa la cafeteria-restaurante del resto del
edificio, estableciendo de este modo dos sectores.

Como todo el edificio estda dotado de sistema de extincidén de incendios, la superficie de cada sector
puede ser el doble de la maxima marcada para edificios de publica concurrencia. Por tanto, la
superficie maxima de cada sector de incendios 5000m?.

A efectos del computo de la superficie de un sector de incendio, se considera que los locales de riesgo
especial, las escaleras y pasillos protegidos, los vestibulos de independencia y las escaleras
compartimentadas como sector de incendios, que estén contenidos en dicho sector no forman parte
del mismo. Debido a esto no se computaran dentro de la superficie del sector. Se descontard ademas
la terraza de la cafeteria por ser un espacio exterior seguro en planta de acceso y estar directamente
comunicado con la calle.

S1: Engloba todos los espacios dedicados al fomento, investigacion, cultura y divulgaciéon del mundo
literario de las diferentes plantas. Local de Riesgo Bajo: Cuarto de instalaciones, donde se encuentran

las mdquinas de climatizacidn, grupos de presidn, etc.

S2: Situado Unicamente en planta baja y que incluye las areas de cafeteria y restauracion

S1 S2
m2 const 2797.34 203.69
SECTOR RESISTENCIA AL FUEGO
S1 EI90
S2 EI90
Local Referencia Riesgo
Cocina 20<P<30Kw Bajo
Instalaciones Bajo
Contadores Bajo
Los locales de riesgo cumpliran las siguientes condiciones:
LOCAL R ESTRUCT | EI SECTOR | PUERTAS | VESTIBULO
RIESGO BAJO | R90 EI90 EI2 45-C5 | NO
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ESPACIOS OCULTOS. PASO DE INSTALACIONES A TRAVES DE ELEMENTOS DE COMPARTIMENTACION DE INCENDIOS.

La compartimentacion contra incendios de los espacios ocupables tendran continuidad en los espacios
ocultos, tales como patinillos, cdmaras, falsos techos, suelos elevados, etc., Asi los conductos de
extracciéon de ventilaciones que transcurren en vertical por patinillos con cerramientos EI120 o
compuertas cortafuegos. Asi mismo todos los patinillos de instalaciones que atraviesan los diferentes
sectores de plantas estaran sectorizados igualmente mediante cerramiento EI90 y puertas de registro
ElI2 45-C5.

Todos los pasos de bajantes a través de forjados de las diferentes plantas que constituyen sectores
diferentes dispondran de collarines intumescentes.

Los techos de la planta baja donde se inician los patinillos de instalaciones verticales se sellardn con
espuma intumescente EI90.

Cualquier tuberia de seccion mayor de 50 cm?2 si atraviesa otro sector dispondra de su correspondiente
compuerta cortafuegos.

REACCION AL FUEGO DE LOS ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS.

Los elementos constructivos cumpliran las condiciones de reaccion al fuego que se establecen a
continuacién.

Situacion del elemento | Revestimientos

De techos y paredes | De suelos
Zonas ocupables C-s2,d0 Er
Escaleras protegidas B-s1,d0 Cr-sl
Garaje y LRE B-s1,d0 Br-s1
Patinillos B-s3,d0 BrL-s2

3.1.2 SI-2. PROPAGACION EXTERIOR.

La proteccién entre elementos verticales separadores de otros edificios es superior a EI120, tanto con
el Palacio Fabio Nelli como con el edificio residencial.

Para limitar el riesgo de propagacion horizontal entre ambos sectores o a través de la fachada, estos
elementos serdn superiores a El 60.

3.1.3 SI-3. EVACUACION DE OCUPANTES.
Se calcula la ocupacién del edificio, considerando la actividad y uso previsto para cada estancia
atendiendo a su superficie Gtil y al mobiliario presente en cada espacio, con zonas destinadas a

usuarios de pie y zonas destinadas a usuarios sentados, con asientos definidos o no.

Por consideraciones de evacuacion, la ocupacién de los dos espacios de Foro (interior-exterior) no
podra estar al 100% simultdneamente. No pudiendo superar en conjunto los 240 ocupantes.
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CALCULO DE LA OCUPACION:
Sector 1

Recepcion 2

Bafios 1 13.54 3 4
Administracién 24.37 4 6
Almacén 15.66 - 1

Zona de descanso 21.80 2 10
Cuarto de instalaciones 46.47 - -

Circulacion

Fondo documental

Bafios 1 13.54 3 4
Fundaciones 335.00 2.6 128
Punto de control 7.85 - 1
Bafios 2 17.31 3 >
Zona infantil 58.71 - 8

Circulacion

Punto de control

Taquillas 3.10 1 3
Bafios 1 13.54 3 4
Sala de lectura 176.85 2.6 68
Zona de descanso 10.85 2 5
Restauracion 35.00 5 7
Digitalizacidn 32.05 5 6
Laboratorio 12.05 5 2
Almacenaje 37.85 5 7
Zona de descanso 36.21 2 18
Bafios 2 17.31 3 >

Circulacion
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Sector 2

Zona trabajo en grupo 1

Zona trabajo individual

55.00

Zona trabajo en grupo 2

33.30

Bafnos 1

13.54

Area de investigadores

164.70

Zona de descanso

31.50

Banos 2

17.13

Circulacion

Foro interior

Banos

9.35

Circulacion

30.90

Foro exterior

Baja

Primera

659.14

157

Segunda

573.26

126

Tercera

485.25

110

Cuarta

Bafios 2

3
Barra 7.10 2 3
Cafeteria 67.52 2 33
Comedor 4265 2 21
Cocina 11.00 3 3

Almacén
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La ocupacidn total de la edificacion es de 765 personas entre ambos sectores

RESUMEN | SECTOR SUPERFICIE UTIL (m?) | OCUPACION
s1 2395.88 684
S2 157.27 67
TOTAL 2553.15 751

DIMENSIONADO DE LOS MEDIOS DE EVACUACION Y PROTECCION DE LAS ESCALERAS.

Sector 1

Al tratarse de un volumen Unico pero dividido en dos zonas por huecos, y conectado mediante
pasarelas exteriores, se consideran estas pasarelas como salida de planta. Asi mismo, la escalera de
evacuacion es la que se conecta directamente con dichas pasarelas y que al estar permanentemente
abierta al exterior y con una anchura de tramo de 1.60m, se considera como Escalera Especialmente
Protegida, sin que para ello precise de vestibulo de independencia.

Segun documento Sl se considera el uso del edificio como de publica concurrencia. La altura de
evacuacion es de 16.60 m.

La escalera permite la evacuacion del total de personas que han de descender por ella. Mediante Ia
formula del CTE DB SI:  E<3S+160AS donde E es la suma de ocupantes asignados a la escalera, S es la
superficie Gtil de la escalera en el conjunto de las plantas de las que provienen as personas (incluyendo
la superficie de los tramos, de los rellanoS y de las mesetas intermedias); y AS es la anchura del
elemento.

Como la altura de evacuacién desde la ultima planta es inferior a 28m (16.60m), se permite que cada
planta/recinto tenga una Unica salida de planta/recinto.

Los recorridos de evacuacion desde cualquier punto del edificio hasta una salida de planta o del edificio
no debe superar los 25 m ya que son areas con una Unica salida de planta, longitud que se ve
aumentada un 25% al existir un sistema automatico de extincidn de incendios, llegando hasta los
31.5m de recorrido de evacuacion.

Sector 2:

Se trata de un sector comunicado directamente con una salida de planta a un espacio exterior seguro.

SENALIZACION DE LOS MEDIOS DE EVACUACION.

Se utilizaran las sefiales de salida, de uso habitual o de emergencia, definidas en la norma UNE
23034:1988, conforme a los siguientes criterios:

a. Las salidas exteriores, tendran una seial con el rétulo “SALIDA”, excepto en el portal, éstas seran
facilmente visibles desde todo punto de dichos recintos.
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b. Lasefal con el rétulo “Salida de emergencia” debe utilizarse en toda salida prevista para uso exclusivo
en caso de emergencia.

c. Deben disponerse sefales indicativas de direccién de los recorridos, visibles desde todo origen de
evacuacién desde el que no se perciban directamente las salidas o sus sefiales indicativas.

d. En los puntos de los recorridos de evacuacién en los que existan alternativas que puedan inducir a
error, también se dispondran las sefales antes citadas, de forma que quede claramente indicada la
alternativa correcta.

e. En dichos recorridos, junto a las puertas que no sean salida y que puedan inducir a error en la
evacuacién debe disponerse la sefial con el rétulo “Sin salida” en lugar facilmente visible pero en ningun
caso sobre las hojas de las puertas.

f. Lassefiales se dispondran de forma coherente con la asignacion de ocupantes que se pretenda hacer a
cada salida.

Las sefiales deben ser visibles incluso en caso de fallo en el suministro al alumbrado normal. Cuando
sean fotoluminiscentes deben cumplir lo establecido en las normas UNE 23035-1:2003, UNE23035-
2:2003 y UNE 23035-4:2003 y su mantenimiento se realizara conforme a lo establecido en la norma
UNE 23035-3:2003.

EVACUACION DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN CASO DE INCENDIO.

Al ser la altura de evacuacion 16.60 m (<28 m) no es necesario su cumplimiento.

3.1.4 SI-4. INSTALACIONES DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS.

El edificio objeto del presente proyecto, deberd contar con las instalaciones que se citan a
continuacioén:

EXTINTORES MANUALES

Los extintores de incendio, sus caracteristicas y especificaciones seran conformes a las exigidas en el
Real Decreto 769/1999, de 7 de mayo, por el que se dictan las disposiciones de aplicacion de la
Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo, 97/23/CE, relativa a los equipos de presion y se
modifica el Real Decreto 1244/1979, de 4 de abril, que aprobd el Reglamento de aparatos a presion.

Los extintores de incendio portdtiles necesitaran, antes de su fabricacién o importacién, ser
certificados, de acuerdo con lo establecido en el articulo 5.2 de este Reglamento, a efectos de justificar
el cumplimiento de lo dispuesto en la norma UNE-EN 3-7 y UNE-EN 3-10. Los extintores moviles
deberan cumplir lo dispuesto en la norma UNE-EN 1866-1.

Seran de eficacia 21A - 113. Con 15m derecorrido en planta, como maximo, desde cualquier punto de
la evacuaciéon y en las zonas de riesgo especial. Estaran debidamente sefializados y ubicados en puntos
gue no dificulten el paso de los ocupantes.

El emplazamiento de los extintores permitird que sean facilmente visibles y accesibles, estaran
situados proximos a los puntos donde se estime mayor probabilidad de iniciarse el incendio, a ser
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posible, préximos a las salidas de evacuacion y, preferentemente, sobre soportes fijados a paramentos
verticales, de modo que la parte superior del extintor quede situada entre 80 cm y 120 cm sobre el
suelo.

Los extintores de incendio estaran sefializados conforme indica el anexo |, seccién 2.2, del Reglamento

RD513/2017.

BIEs

Ya que la superficie total construida supera los 500m2. Se colocardn a una distancia maxima de 50m,
con 25mm de caudal reducido y manguera semirrigida. Deberan estar conectadas permanentemente
a la red de abastecimiento y dentro de un sistema equipado con un grupo de presién y un aljibe
destinado Unicamente para incendios.

SISTEMA DE ALARMA

El sistema debe ser apto para emitir mensajes por megafonia. Deberan colocarse cada 25m, como
maximo, y deben garantizar los 65dB/A en cualquier punto, no superando nunca los 120dB/A.

HIDRANTES EXTERIORES

En arqueta exterior accesible desde la via publica con el fin de facilitar el acceso a los bomberos, con
suministro directo y continuo de agua.

SISTEMA DE DETECCION DE INCENDIO.

Detectores idnicos, colocados a una distancia maxima de 12m y en cada recinto del edificio.

La norma UNE-EN 54-1, describe los componentes de los sistemas de deteccidn y alarma de incendio,
sujetos al cumplimiento del Reglamento RD513/2017.

El disefo, lainstalacidn, la puesta en servicioy el uso de los sistemas de deteccidn y alarma de incendio,
seran conformes a la norma UNE 23007-14.

La compatibilidad de los componentes del sistema se verificara segun lo establecido en la norma UNE-
EN 54-13.

El equipo de suministro de alimentacién (e.s.a.) debera llevar el marcado CE, de conformidad con la
norma EN 54-4, adoptada como UNE 23007-4.

Los dispositivos para la activacion automatica de alarma de incendio, esto es, detectores de calor
puntuales, detectores de humo puntuales, detectores de llama puntuales, deberan llevar el marcado
CE, de conformidad con las normas UNE-EN 54-5, UNE-EN 54-7, UNE-EN 54-10, respectivamente.

Los detectores con fuente de alimentacidn autonoma deberan llevar el marcado CE, de conformidad

con la norma UNE-EN 14604.
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Tanto el nivel sonoro, como el éptico de los dispositivos acusticos de alarma de incendio y de los
dispositivos visuales (incorporados cuando asi lo exija otra legislacidn aplicable o cuando el nivel de
ruido donde deba ser percibida supere los 60 dB(A), o cuando los ocupantes habituales del
edificio/establecimiento sean personas sordas o sea probable que lleven proteccién auditiva), seran
tales que permitirdn que sean percibidos en el ambito de cada sector de deteccién de incendio donde
estén instalados.

Los dispositivos acusticos de alarma de incendio deberdn llevar el marcado CE, de conformidad con la
norma UNE-EN 54-3. Los sistemas electroacusticos para servicios de emergencia, seran conformes a lo
establecido en la norma UNE-EN 60849

ALUMBRADO DE EMERGENCIA

Las instalaciones destinadas a alumbrado de emergencia, deben asegurar, en caso de fallo del
alumbrado normal, la iluminacién en los locales y accesos hasta las salidas, para garantizar la seguridad
de las personas que evacuen una zona, y permitir la identificacion de los equipos y medios de
proteccidn existentes.

Las instalaciones de alumbrado de emergencia seran conformes a las especificaciones establecidas en
el Reglamento Electrotécnico de Baja Tension, aprobado por Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto,
y en la Instruccién Técnica Complementaria ITC-BT-28.

3.1.4.1.1 DOTACION

Se dispondran de un alumbrado de emergencia que, en caso de fallo del alumbrado normal, suministre
la iluminacion necesaria para facilitar la visibilidad a los usuarios de manera que puedan abandonar el
local, evite las situaciones de panico y permita la visién de las sefiales indicativas de las salidas y la
situacidon de los equipos y medios de proteccion existentes.

3.1.4.1.2  POSICION Y CARACTERISTICAS DE LAS LUMINARIAS

Con el fin de proporcionar una iluminaciéon adecuada las luminarias cumplirdn las siguientes
condiciones:

a) se situaran al menos a 2 m por encima del nivel del suelo.

b) se dispondra una en cada puerta de salida y en posiciones en las que sea necesario destacar un peligro
potencial o el emplazamiento de un equipo de seguridad. Como minimo se dispondran en los siguientes
puntos:

i) en las puertas existentes en los recorridos de evacuacion.

ii) en las escaleras, de modo que cada tramo de escaleras reciba iluminacién directa.

iii) en cualquier otro cambio de nivel.

iv) en los cambios de direccion y en las intersecciones de pasillos.

3.1.4.1.3  CARACTERISTICAS DE LA INSTALACION

La instalacidn sera fija, estara provista de fuente propia de energia y debe entrar automaticamente en
funcionamiento al producirse un fallo de alimentacién en la instalacion de alumbrado normal en las
zonas cubiertas por el alumbrado de emergencia. Se considera como fallo de alimentacién el descenso
de la tension de alimentacion por debajo del 70% de su valor nominal.
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El alumbrado de emergencia de las vias de evacuacion debe alcanzar al menos el 50% del nivel de
iluminacidén requerido al cabo de los 5 sy el 100% a los 60 s.

La instalacion cumplird las condiciones de servicio que se indican a continuaciéon durante una hora,
como minimo, a partir del instante en que tenga lugar el fallo:

b)

c)

d)

e)

En las vias de evacuacidn cuya anchura no exceda de 2 m, la iluminancia horizontal en el suelo debe
ser, como minimo, 1 lux a lo largo del eje central y 0,5 lux en la banda central que comprende al menos
la mitad de la anchura de la via. Las vias de evacuacion con anchura superior a 2 m pueden ser tratadas
como varias bandas de 2 m de anchura, como maximo.

En los puntos en los que estén situados los equipos de seguridad, las instalaciones de proteccidn contra
incendios de utilizacion manual y los cuadros de distribucién del alumbrado, la iluminancia horizontal
sera de 5 lux, como minimo.

A lo largo de la linea central de una via de evacuacion, la relacién entre la iluminancia maxima vy la
minima no debe ser mayor que 40:1.

Los niveles de iluminacion establecidos deben obtenerse considerando nulo el factor de reflexién sobre
paredes y techos y contemplando un factor de mantenimiento que englobe la reduccion del
rendimiento luminoso debido a la suciedad de las luminarias y al envejecimiento de las lamparas.

Con el fin de identificar los colores de seguridad de las seiales, el valor minimo del indice de
rendimiento cromatico Ra de las ldmparas serd 40.

3.1.4.1.4  ILUMINACION DE LAS SENALES DE SEGURIDAD

La iluminacidn de las sefiales de evacuacion indicativas de las salidas y de las sefiales indicativas de los
medios manuales de proteccién contra incendios y de los de primeros auxilios, deben cumplir los
siguientes requisitos:

a)
b)
c)

d)

la luminancia de cualquier area de color de seguridad de la sefial debe ser al menos de 2 cd/m2 en
todas las direcciones de visién importantes.

la relacion de la luminancia maxima a la minima dentro del color blanco o de seguridad no debe ser
mayor de 10:1, debiéndose evitar variaciones importantes entre puntos adyacentes.

la relacion entre la luminancia Lblanca, y la luminancia Lcolor >10, no sera menor que 5:1 ni mayor que
15:1.

las sefales de seguridad deben estar iluminadas al menos al 50% de la iluminancia requerida, al cabo
de 55, yal 100% al cabo de 60 s

Con el fin de cumplir todas las especificaciones anteriores se instalan luminarias de emergencia
auténomas de 96 y 206 limenes. La distribucién se indica en el plano correspondiente y la justificacion
se su calculo en el proyecto de la instalacidn electrotécnica para Baja Tension.

SENALIZACION DE LAS INSTALACIONES MANUALES DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS

Los medios de proteccion contra incendios de utilizacion manual (extintores, bocas de incendio,
pulsadores manuales de alarma y dispositivos de disparo de sistemas de extincién) se sefializaran
mediante sefiales definidas en la norma UNE 23033-1 de tamanio:
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a) 210 x 210 mm cuando la distancia de observacidn de la sefial no exceda de 10 m;
b) 420 x 420 mm cuando la distancia de observacion esté comprendida entre 10y 20 m;
¢) 594 x 594 mm cuando la distancia de observacion esté comprendida entre 20y 30 m

SISTEMAS DE SENALIZACION LUMINISCENTE

Los sistemas de sefalizacién luminiscente deben reunir las caracteristicas siguientes:

1. Los sistemas de sefializacién luminiscente tendrdn como funcién informar sobre la situacion de los
equipos e instalaciones de proteccidn contra incendios, de utilizacién manual, aun en caso de fallo en
el suministro del alumbrado normal. Los sistemas de sefializaciéon luminiscente incluyen las sefiales
gue identifican la posicion de los equipos o instalaciones de proteccidn contra incendios. Los sistemas
de sefalizacién podran ser fotoluminiscentes o bien sistemas alimentados eléctricamente
(fluorescencia, diodos de emisién de luz, electroluminiscencia...).

2. La sefializacidn de los medios de proteccidn contra incendios de utilizacién manual y de los sistemas
de alerta y alarma, deberan cumplir la norma UNE 23033-1. Las sefiales no definidas en esta norma se
podran disefiar con los mismos criterios establecidos en la norma UNE 23033-1, en la UNE 23032y a
la UNE-EN ISO 7010. En caso de disponerse de planos de situacidon («Usted estd aqui»), éstos seran
conformes a la norma UNE 23032, y representardn los medios manuales de proteccién contra
incendios, mediante las seiales definidas en la norma UNE 23033-1.

3. Los sistemas de senalizacion fotoluminiscente (excluidos los sistemas alimentados
electronicamente) serdn conformes a la UNE 23035-4, en cuanto a caracteristicas, composicion,
propiedades, categorias (A o B), identificacion y demas exigencias contempladas en la citada norma.
La identificacidn realizada sobre la sefial, que debera incluir el nimero de lote de fabricacidn, se
ubicara de modo que sea visible una vez instalada. La justificacién de este cumplimiento se realizara
mediante un informe de ensayo, emitido por un laboratorio acreditado, conforme a lo dispuesto en el
Reglamento de la Infraestructura para la Calidad y la Seguridad Industrial, aprobado por Real Decreto
2200/1995, de 28 de diciembre. Los sistemas de sefializacidn fotoluminiscente seran de la categoria B
al no encontrarse la actividad de aparcamiento en el anexo | de la norma Bdsica de Autoproteccion,
aprobado por Real Decreto 393/2007, de 23 de marzo.

Las sefiales deben ser visibles incluso en caso de fallo en el suministro al alumbrado normal. Cuando
sean fotoluminiscentes, deben cumplir lo establecido en las normas UNE 23035-1:2003, UNE 23035-
2:2003 y UNE 23035-4:2003 y su mantenimiento se realizara conforme a lo establecido en la norma
UNE 23035-3:2003.

SISTEMA DE EXTINCION DE INCENDIOS AUTOMATICO.

Debido a la superficie que abarca el sector de incendios, es necesario colocar un Sistema de extincion
de incendios automatico.

El sistema instalado son rociadores de agua nebulizada. Los sprinklers de agua nebulizada, a diferencia
de los de agua pulverizada o los convencionales, utilizan el agua dividida en gotas de tamafio inferior
a 1000micras, de esta manera se produce el enfriamiento del fuego y el desplazamiento del oxigeno
por parte del vapor generado, lo que atenua el calor radiante. Debido a que el uso del edificio esta
destinado a todo lo relacionado con los libros, este sistema evita que los dafios puedan ser mayores al
no empapar todas las superficies a proteger.
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3.1.5 SI-5.INTERVENCION DE LOS BOMBEROS.

El edificio cumple con todas las exigencias de aproximacién y entorno para la intervencién de los
bomberos. El acceso al interior puede ser utilizado por los bomberos en caso de incendio.

Condiciones de aproximacion y entorno

Los viales de aproximacidn de los vehiculos de bomberos a 1 de las fachadas exteriores de la parcela,
cumplen con las condiciones del apartado 1.1 del SI-5 siguientes:

a) anchura minima libre 3,5 m;

b) altura minima libre o galibo 4,5 m;

c) capacidad portante del vial 20 kN/m?.

d) Anchura libre minima en tramos curvos: 7,20 m, delimitada por el trazado de una corona circular que
tenga radios minimos de 5,30y 12,50 m.

Condiciones de aproximacion

Los edificios con una altura de evacuacién descendente mayor que 9 m deben disponer de un espacio
de maniobra para los bomberos que cumpla las siguientes condiciones a lo largo de las fachadas en las
gue estén situados los accesos, o bien al interior del edificio, o bien al espacio abierto interior en el
gue se encuentren aquellos:

a) anchura minima libre 5 m CUMPLE

b) altura libre: la del edificio CUMPLE

c) separacion maxima del vehiculo de bomberos a la fachada del edificio

- edificios de entre 15y 20 m de altura de evacuacién 18 m (cumple)

d) distancia max. hasta los accesos al edificio necesarios para poder llegar hasta todas sus zonas: 30m
CUMPLE

e) pendiente maxima 10% CUMPLE

f) resistencia al punzonamiento del suelo: 100 kN sobre 20 cm ¢. Las tapas de alcantarillado en la zona de
entrada de bomberos cumplen.

Accesibilidad por fachada
Las fachadas de acceso cumplen el apartado 2 del SI-5. A todas las plantas se accede a través de la

escalera exterior central. Por tanto, existen huecos de dimensiones mayores de 0,8x1,2 m y no se
dispone de elementos que impidan la accesibilidad.

3.1.6 SI-6. RESISTENCIA AL FUEGO DE LA ESTRUCTURA.
ELEMENTOS ESTRUCTURALES PRINCIPALES.

La resistencia al fuego de los elementos estructurales principales del edificio, incluidos forjados, vigas
y soportes, seran como minimo R90, los locales de riesgo bajo R90.
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3.2 CUMPLIMIENTO DE DB-SUA SEGURIDAD DE UTILIZACION Y ACCESIBILIDAD

3.2.1 DB SUA 1: SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO DE CAIDAS

RESBALADICIDAD DE LOS SUELOS

e 7Zonas exterioresy terrazas. Clase 3
e Zonas comunes interiores Clase 2
e  Escaleras. Clase 3
e Instalaciones. Clase 2
e Vestibulos. Clase 2

En la entrada del edificio se dispondra de un felpudo enrasado en el suelo de 2m de longitud en el
sentido de la marcha para evitar la entrada de agua.

DISCONTINUIDADES EN EL PAVIMENTO

En zonas de circulacidn no se hay un escalén aislado.
Las uniones entre plantas se realizan con el nucleo de comunicaciones, el cual cumple con la normativa.

El suelo no tendra juntas con resalto mayor a 4mm ni elementos salientes del pavimento mayores de
12mm. Tampoco presentara imperfecciones o irregularidades que supongan riesgo de caidas como
consecuencias de traspiés o de tropiezos. No existen resaltos en los pavimentos de mas de 6mm.

DESNIVELES.

El acceso al edificio se realiza en cota 0.00 sin resaltos ni desniveles.

Se dispondran barreras de proteccidén en los desniveles cuando la diferencia de cota sea mayor de
0,50m que cumplan lo establecido por el CTE.

ESCALERAS

Las escaleras son de uso publico y estan formadas por tramos rectos cuyos peldaios tienen huellas
superiores o iguales a 28cm y contrahuella entre 13cm y 17,5cm. En cada tramo las huellas y las
contrahuellas seran iguales admitiéndose como maximo una variacién de +-1cm de contrahuella entre
tramos.

No existen tramos de menos de 3 peldafios siendo la altura superada por cada tramo menor de 3,20m
dado que poseemos ascensor como alternativa de escalera.

Las mesetas dispuestas entre tramos de una escalera con la misma direccién tienen al menos la
anchura de la escalera y una longitud medida en su eje de 1 m, como minimo. No se reduce el ancho
en los cambios de direccién y la zona de ambito de la escalera no es barrida por la apertura de ninguna
puerta.
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En las mesetas de planta de las escaleras de zonas de uso publico se dispondra una franja de pavimento
visual y tactil en el arranque de los tramos, segln las caracteristicas especificadas en el apartado 2.2
de la Seccién SUA 9. En dichas mesetas no habra pasillos de anchura inferior a 1,20 m ni puertas
situados a menos de 40 cm de distancia del primer peldafio de un tramo.

El pasamanos estard a una altura comprendida entre 90y 110 cm en funcién de la altura de caida como
establece la normay se prolongara 30cm al menos en un lado. Sera firmey facil de asir, estara separado
del paramento al menos 4 cm y su sistema de sujecion no interferira el paso continuo de la mano.
Como las escaleras superan el 1.20m de ancho tendran pasamanos a ambos lados.

3.2.2 DB SUA 2: SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO DE IMPACTO O DE ATRAPAMIENTO

IMPACTO

3.2.2.1.1 IMPACTO CON ELEMENTOS FIJOS

La altura libre de paso en zonas de circulacién sera, como minimo, 2.10m, y en los umbrales mayor o
igual a 2.00m. En las distintas estancias sera 2.50m y 2.20m en cuartos de bafio, vestibulos, pasillos y
cocinas.

Los elementos fijos que sobresalgan de las fachadas y que estén situados sobre zonas de circulacion
estaran a una altura de 2.20m, como minimo.

En zonas de circulacidn, las paredes carecerdn de elementos salientes que no arranquen del suelo, que
vuelen mds de 0.15m en la zona de altura comprendida entre 0.15m y 2.20m medida a partir del suelo
y que presenten riesgo de impacto.

3.2.2.1.2  IMPACTO CON ELEMENTOS PRACTICABLES
El barrido de las hojas de las puertas de paso no invade en ningun caso los pasillos ni zonas de paso.
3.2.2.1.3  IMPACTO CON ELEMENTOS FRAGILES

Las grandes superficies acristaladas que se puedan confundir con puertas o aberturas (lo que excluye
el interior de hotel) estaran provistas, en toda su longitud, de sefalizacién visualmente contrastada
situada a una altura inferior comprendida entre 0,85 y 1,10 m y a una altura superior comprendida
entre 1,50 y 1,70 m. Dicha sefializacidon no es necesaria cuando existan montantes separados una
distancia de 0,60 m, como maximo, o si la superficie acristalada cuenta al menos con un travesafio
situado a la altura inferior antes mencionada.

3.2.2.1.4 IMPACTO CON ELEMENTOS INSUFICIENTEMENTE PERCEPTIBLES

Las grandes superficies acristaladas que se puedan confundir con puertas o aberturas (lo que excluye
el interior de viviendas) estaran provistas, en toda su longitud, de sefalizacidon visualmente
contrastada situada a una altura inferior comprendida entre 0,85 y 1,10 m y a una altura superior
comprendida entre 1,50 y 1,70 m. Dicha sefializacion no es necesaria cuando existan montantes
separados una distancia de 0,60 m, como maximo, o si la superficie acristalada cuenta al menos con
un travesanfio situado a la altura inferior antes mencionada.
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Las puertas de vidrio que no dispongan de elementos que permitan identificarlas, tales como cercos o
tiradores, dispondran de sefializacidn conforme al apartado anterior.

La carpinteria de acceso al edificio, en la superficie acristalada cuenta con dos bandas de sefalizacion

de 20 cm a una altura inferior de 1,00 m y a una altura superior de 1,6 m medidos al eje central de la
banda, que podra ser sustituida en las partes fijas por un vinilo decorativo que hara las funciones.

ATRAPAMIENTO

En las zonas comunes del edificio no se han proyectado puertas correderas de accionamiento manual,
ni elementos de apertura y cierre automaticos con riesgo de atrapamientos.

Las puertas correderas existentes serdan embutidas para evitar el aprisionamiento

3.2.3 DB SUA 3: SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO DE APRISIONAMIENTO

Cuando las puertas de un recinto tengan dispositivo para su bloqueo desde el interior y las personas
puedan quedar accidentalmente atrapadas dentro del mismo, existira alguin sistema de desbloqueo de
las puertas desde el exterior del recinto.

En zonas de uso publico, los aseos accesibles y cabinas de vestuarios accesibles dispondran de un
dispositivo en el interior facilmente accesible, mediante el cual se transmita una llamada de asistencia
perceptible desde un punto de control y que permita al usuario verificar que su llamada ha sido
recibida, o perceptible desde un paso frecuente de personas.

Todas las puertas de las zonas comunes del edificio tendran manilla a ambos lados.

3.2.4 DB SUA 4 SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO CAUSADO POR ILUMINACION INADECUADA

ALUMBRADO NORMAL EN ZONAS DE CIRCULACION.

En cada zona se dispondra una instalacién de alumbrado capaz de proporcionar, una iluminancia
minima de 20 lux en zonas exteriores y de 100 lux en zonas interiores.

El factor de uniformidad media sera del 40% como minimo.

En las zonas exteriores del proyecto se dispondrd del alumbrado suficiente para garantizar una
iluminancia de 20 lux con un factor de uniformidad media superior al 40%. De la misma forma en el
interior de la edificacion la iluminacidn prevista garantiza una iluminancia de 100 lux con un factor de
uniformidad media superior al 40%. En instalaciones serd de 50 lux. De esta forma queda garantizado
el cumplimiento del capitulo 1 del DB-SUA 4
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ALUMBRADO DE EMERGENCIA

3.2.4.1.1 DoOTACION

Los edificios dispondran de un alumbrado de emergencia que, en caso de fallo del alumbrado normal,
suministre la iluminacidén necesaria para facilitar la visibilidad a los usuarios de manera que puedan
abandonar el edificio, evite las situaciones de pdnico y permita la visién de las sefiales indicativas de
las salidas y la situacién de los equipos y medios de proteccion existentes.

Con el fin de proporcionar una iluminacién adecuada las luminarias cumpliran las siguientes
condiciones:

a) Sesituaran al menos a 2 m por encima del nivel del suelo;

b) Se dispondra una en cada puerta de salida y en posiciones en las que sea necesario destacar
un peligro potencial o el emplazamiento de un equipo de seguridad. Como minimo se
dispondran en los siguientes puntos:

- enlas puertas existentes en los recorridos de evacuacién;

- enlas escaleras, de modo que cada tramo de escaleras reciba iluminacion directa;
- en cualquier otro cambio de nivel;

- enlos cambios de direccién y en las intersecciones de pasillos;

La instalacién sera fija, estara provista de fuente propia de energia y debe entrar automaticamente en
funcionamiento al producirse un fallo de alimentacién en la instalacidon de alumbrado normal en las
zonas cubiertas por el alumbrado de emergencia. Se considera como fallo de alimentacién el descenso
de la tension de alimentacién por debajo del 70% de su valor nominal.

El alumbrado de emergencia de las vias de evacuacién debe alcanzar al menos el 50% del nivel de
iluminacidn requerido al cabo de los 5 sy el 100% a los 60 s

La instalacion cumplird las condiciones de servicio que se indican a continuacion durante una hora,
como minimo, a partir del instante en que tenga lugar el fallo:

a) En las vias de evacuacidén cuya anchura no exceda de 2 m, la iluminancia horizontal en el suelo debe ser,
como minimo, 1 lux a lo largo del eje central y 0,5 lux en la banda central que comprende al menos la mitad
de la anchura de la via. Las vias de evacuacién con anchura superior a 2 m pueden ser tratadas como varias
bandas de 2 m de anchura, como maximo.

b) En los puntos en los que estén situados los equipos de seguridad, las instalaciones de proteccién contra
incendios de utilizacion manual y los cuadros de distribucion del alumbrado, la iluminancia horizontal sera
de 5 lux, como minimo.

c) Alolargo de lalinea central de una via de evacuacion, la relacién entre la iluminancia maxima y la minima
no debe ser mayor que 40:1.

d) Los niveles de iluminacidn establecidos deben obtenerse considerando nulo el factor de reflexion sobre
paredes y techos y contemplando un factor de mantenimiento que englobe la reduccién del rendimiento
luminoso debido a la suciedad de las luminarias y al envejecimiento de las |amparas.

e) Con el fin de identificar los colores de seguridad de las sefiales, el valor minimo del indice de rendimiento
cromatico Ra de las ldmparas sera 40

La iluminacién de las sefiales de evacuacion indicativas de las salidas y de las sefiales indicativas de los
medios manuales de proteccién contra incendios y de los de primeros auxilios, deben cumplir los
siguientes requisitos:

a) Laluminancia de cualquier drea de color de seguridad de la sefial debe ser al menos de 2 cd/m2 en todas las
direcciones de visidén importantes;
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b) La relacidn de la luminancia maxima a la minima dentro del color blanco o de seguridad no debe ser mayor
de 10:1, debiéndose evitar variaciones importantes entre puntos adyacentes;

c) Larelacién entre la luminancia Lblanca, y la luminancia Lcolor >10, no serd menor que 5:1 ni mayor que 15:1.

d) Lassefiales de seguridad deben estar iluminadas al menos al 50% de la iluminancia requerida, al cabo de 5
s,y al 100% al cabo de 60 s.El CTE establece una serie de exigencias en cuanto al alumbrado de emergencia
de los edificios, para que, en caso de fallo del alumbrado normal, suministre la iluminacién necesaria para
facilitar la visibilidad a los usuarios de manera que puedan abandonar el edificio, evite las situaciones de
panico y permita la visién de las sefiales indicativas de las salidas y la situacién de los equipos y medios de
proteccion existentes. En la siguiente tabla se muestran las zonas con alumbrado obligatorio:

NO

PROCEDE  procepe

a) Todo recinto cuya ocupacién sea mayor que 100 personas;

b) Todo recorrido de evacuacién, conforme estos se definen en el Anejo A de DB SI.
c) Los aparcamientos cerrados o cubiertos cuya superficie construida exceda de 100
m2, incluidos los pasillos y las escaleras que conduzcan hasta el exterior o hasta las
zonas generales del edificio;

d) Los locales que alberguen equipos generales de las instalaciones de proteccion
contra incendios y los de riesgo especial indicados en DB-SI 1;

e) Los aseos generales de planta en edificios de uso publico;

f) Los lugares en los que se ubican cuadros de distribucion o de accionamiento de la
instalacion de alumbrado de las zonas antes citadas;

g) Las sefiales de seguridad.

h) Los itinerarios accesibles.

MK KKK O XX
| I (I

3.2.5 DB SUA 5SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO CAUSADO POR SITUACIONES DE ALTA OCUPACION

No es de aplicacidn en este caso.

3.2.6 DB SUA 6 SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO DE AHOGAMIENTO

No es de aplicacién en este caso.

3.2.7 DB SUA 7 SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO CAUSADO POR VEHICULOS EN MOVIMIENTO

No es de aplicacién en este caso.
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3.2.8 DB SUA 8 SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO RELACIONADO CON LA ACCION DEL RAYO.

PROCEDIMIENTO DE VERIFICACION.

Serd necesaria la instalacion de un sistema de proteccién contra el rayo, en los términos que se
establecen en el apartado:

- Cuando la frecuencia esperada de impactos Ne sea mayor que el riesgo admisible Na.

- Los edificios en los que se manipulen sustancias tdxicas, radioactivas, altamente inflamables o
explosiva y los edificios cuya altura sea superior a 43 m dispondrdn siempre de sistemas de proteccion
contra el rayo de eficiencia E superior o igual a 0,98, segun lo indicado en el apartado 2.

- La frecuencia esperada de impactos, Ne, puede determinarse mediante la expresion:
Ne=NgeAeeCle 10-6 = [n? impactos/afio] (1.1)

Siendo:

Ng densidad de impactos sobre el terreno (n? impactos/afio,km2) obtenida segun CTE;

Ae: superficie de captura equivalente del edificio aislado en m2, que es la delimitada por una linea
trazada a una distancia 3H de cada uno de los puntos del perimetro del edificio, siendo H la altura del
edificio en el punto del perimetro considerado.

C1: coeficiente relacionado con el entorno, segun la tabla CTE.

Frecuencia esperada de impactos Ne = Ng ® Ae ¢ C1 » 10-6 (impactos / afio)

Densidad de impactos sobre el terreno en: Ng= 02 impactos / afio km?
Altura del edificio en el perimetro: H= 20,00 m
Superficie de captura equivalente del edificio: Ae=  17.910 m?
Coeficiente relacionado con el entorno:C1 = 0,50 préximo a otros edificios de la misma altura
Siendo: Ne = 0.5 impactos / afio km? ® 17910m? ¢ 0.5  10-6 = 0,01791 impactos / afio
5,5
Riesgo admisible N\a = ————————— ¢ 10-3 = (impactos / afio)
C2xC3xC4xC5

-C, coeficiente en funcién del tipo de construccion, conforme a la tabla 1.2;
C2 =1 Estructura de hormigdn y cubierta de hormigén

-C3 coeficiente en funcion del contenido del edificio, conforme a la tabla 1.3;
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C3 =1 Edificio con contenido no inflamable
-C4 coeficiente en funcidn del uso del edificio, conforme a la tabla 1.4;
C4 = 3 Publica concurrencia

-Cs coeficiente en funcién de la necesidad de continuidad en las actividades que se desarrollan en el
edificio, conforme a la tabla 1.5.

C5=1 Resto de edificios

Riesgo admisible N\a= ————————— * 10-3 = 0,00367 impactos / afio

0.5x1x3x1

De modo que: 0.017911>0.00367 / Ne > Na,

Siendo la eficacia necesaria E=1-Na/Ne=0,80

Por lo que no es necesaria la instalacion de pararrayos de eficacia segiin DBSUA al ser <0,8.

PATRICIA MORAIS PRIETO .36



Fase: Proyecto Final de Master
Descripcion: Edificio para la Fundacién de las Letras
Situacién: ¢/Expdsito, Valladolid

3.2.9 DB SUA 9: ACCESIBILIDAD

CONDICIONES DE ACCESIBILIDAD

Con el fin de facilitar el acceso y la utilizacién no discriminatoria, independiente y segura de los edificios
a las personas con discapacidad se cumplirdn las condiciones funcionales y de dotacién de elementos
accesibles que se establecen a continuacion.

3.29.1.1 CONDICIONES FUNCIONALES
3.2.9.1.1.1 Accesibilidad en el exterior del edificio

El acceso al interior del edificio se realiza a cota de calle. El espacio adyacente a la puerta, sea interior
o exterior permitira inscribir una circunferencia de 1,20 m. de didmetro, sin ser barrida por la hoja de
la puerta. El drea de barrido de la puerta de acceso respetara los recorridos minimos exteriores o
interiores del edificio. La localizacién visual de la puerta se facilitara utilizando un contraste cromdtico
entre ésta y la pared.

La iluminacién de los espacios adyacentes a la puerta permitira la identificacién de la propia puerta,
asi como la localizacidn y uso de todos los mecanismos o sistemas de informacidn vinculados al acceso.

El pavimento constituido por felpudo debera estar colocada de forma que no pueda deslizarse y
enrasada con el pavimento adyacente.

Las dimensiones de los vestibulos adaptados permitiran inscribir una circunferencia de 1,50 m. de
diametro, sin que interfiera el area de barrido de las puertas ni cualquier otro elemento, fijo o movil,
pudiendo reducirse esta dimension hasta 1,20 en el caso de vestibulos practicables.

Las puertas de acceso al edificio tendrdn un hueco libre de paso de, al menos, 0,80 m. En puertas
abatibles, cuando exista mds de una hoja en un hueco de paso, al menos una, dejara un espacio libre
no inferior a 0,80 m.

Las puertas podran ser abatibles o correderas, manuales o automaticas. Si la puerta tiene automatismo
de cierre, dispondra de elementos que permitan que pueda permanecer totalmente abierta sin
necesidad de retenerla manualmente.

Las botoneras, pulsadores y otros mecanismos analogos de intercomunicadores y sistemas de aviso

estaran situados a una altura comprendida entre 0,90 y 1,20 m. Los identificadores de los pulsadores,
ademas de por contraste de color o tono, se identificaran por altorrelieve y sistema Braille.

3.2.9.1.1.2 Accesibilidad entre plantas del edificio

Todas las plantas del edificio son accesibles mediante ascensor adaptado.
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Ascensores

Todos los ascensores son accesibles. El drea de acceso tendrd unas dimensiones minimas tales que
pueda inscribirse un circulo de 1,50 m. de didmetro libre de obstaculos. En esta area de acceso, se
colocard en el suelo, delante de la puerta del ascensor, una franja de textura y de color contrastada,
con unas dimensiones de anchura igual a la de la puerta y longitud de 1 metro.

Se colocaran indicadores del nimero de planta en el exterior de las cabinas, en una franja comprendida
entre 1,40y 1,60 m. de altura, preferentemente al lado derecho del embarque, en la jamba del marco
exterior o espacio adyacente, con la informacidn en alto relieve y sistema Braille.

En cada planta se dispondrd de un sistema luminoso y acustico, tanto en el interior como en el exterior
de la cabina, que indique la llegada del ascensor. Ademas, existird en el interior de las cabinas,
informacién sonora, que avise del nimero de planta a la que se llega.

La altura minima libre de obstaculos en la cabina serd de 2,20 m. Las puertas en recinto y cabina serdn
telescopicas, permitiendo un paso libre minimo de 0,80 m. El marco exterior de las puertas tendrd una
coloracién contrastada con el entorno. En las paredes de la cabina se contard con pasamanos a una
altura comprendida entre 0,85 y 0,90 m.

Los botones de mando, tanto en el interior de la cabina como en los espacios de acceso se colocardn
preferentemente en el lateral derecho de la puerta, a una altura comprendida entre 0,90y 1,20 m. Los
botones seran detectables de forma tactil, se accionaran por presién y contaran con iluminacion
interior. Estaran dotados de numeracién y simbolos en relieve y en Braille. Los botones de alarma y
apertura o cierre de puertas seran diferentes en forma, tamafio y color al resto.

El ascensor estara provisto de un mecanismo de nivelacidn para que el interior y exterior de la cabina
guede a igual nivel de forma que la separacién entre ambos no sea superior a 0,02 m.

El pavimento serd no deslizante, duro y fijo.
3.2.9.1.1.3 Accesibilidad en las plantas del edificio

Los espacios de comunicaciéon horizontal en las dreas de uso publico, tendrdn las caracteristicas que a
continuacidn se citan:

- Los suelos serdn no deslizantes.

- Llas superficies evitaran el deslumbramiento por reflexion.

- Habra contraste de color entre el suelo y la pared para diferenciar visualmente ambas superficies.

- Las dimensiones de los distribuidores adaptados seran tales que pueda inscribirse en ellos una
circunferencia de 1,50 m. de didmetro sin que interfiera el barrido de las puertas ni cualquier otro
elemento fijo o movil, pudiéndose reducir esta dimensién a 1,20 m. en los practicables.

- La anchura libre minima de los pasillos adaptados sera de 1,20 m., debiéndose garantizar, al
menos, 1,10 m. en pasillos practicables.

- En cada recorrido igual o superior a 10 metros se deben establecer espacios intermedios que
permitan inscribir un circulo de 1,50 m. de didmetro. La distancia maxima entre estos espacios
intermedios sera de 10 m. En el caso de recorridos practicables, la distancia entre los espacios
mencionados serd como maximo de 7 m.

- En pasillos adaptados podran admitirse estrechamientos siempre que la distancia entre los
mismos, medida desde sus ejes, sea, al menos, de 4 metros, permitan un paso libre de 0,90 m. y
su longitud maxima sea de 0,90 m.
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- La anchura libre minima no se entenderd reducida por la existencia de radiadores, pasamanos u
otros elementos fijos necesarios que ocupen menos de 0,13 m., excepto en los estrechamientos
puntuales regulados anteriormente.

- La anchura minima de todos los huecos de paso sera de 0,80 m.

- Lostiradores de las puertas se accionaran con mecanismos de presién o de palanca situados a una
altura maxima de 1 m. El tirador contrastara en color con la hoja de la puerta para su facil
localizacion.

- Cuando las puertas sean de vidrio, excepto en el caso de que éste sea de seguridad, tendran un
z6calo protector de 0,40 m. de altura minima. En ambos casos estaran provistas de doble banda
horizontal con contraste de color y a una altura comprendida entre 0,85 m.y 1,10 m. y entre 1,50m
y 1,70 m respectivamente.

3.2.9.1.1.4 Dotacion de elementos accesibles

Hay aseos accesibles en n2 mayor al exigido por la normal y se dispondra de mobiliario especifico para
atender a las personas que lo necesiten. Ademads todos los mecanismos serdn accesibles.

3.29.1.2 CONDICIONES Y CARACTERISTICAS DE LA INFORMACION Y SENALIZACION PARA LA ACCESIBILIDAD
3.2.9.1.2.1 Dotacidon

Con el fin de facilitar el acceso y la utilizacién independiente, no discriminatoria y segura de los
edificios, se sefializaran los elementos accesibles.

El acceso al edificio accesible y los itinerarios accesibles se sefializaran mediante SUA, complementado,
en su caso, con flecha direccional.

El ascensor accesible se sefializara mediante SUA. Asi mismo, ambos contaran con indicacion en Braille
y arabigo en alto relieve a una altura entre 0,80 y 1,20 m, del nimero de planta en la jamba derecha
en sentido salida de la cabina.

Las bandas sefializadoras visuales y tactiles seran de color contrastado con el pavimento, con relieve
de altura 3t1 mm eninteriores y 51 mm en exteriores. Las exigidas en el apartado 4.2.3 de la Seccidn
SUA 1 para sefalizar el arranque de escaleras, tendran 80 cm de longitud en el sentido de la marcha,
anchura la del itinerario y acanaladuras perpendiculares al eje de la escalera. Las exigidas para sefalizar
el itinerario accesible hasta un punto de llamada accesible o hasta un punto de atencién accesible,
serdn de acanaladura paralela a la direccion de la marcha y de anchura 40 cm.

Las caracteristicas y dimensiones del Simbolo Internacional de Accesibilidad para la movilidad (SUA) se
establecen en la norma UNE 41501:2002.
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4 CUMPLIMIENTO DE OTROS REGLAMENTOS Y DISPOSICIONES

Se enumeran en este apartado otros reglamentos a cumplir y que se deberian presentar junto con la
memoria completa.

e Electricidad. Reglamento electrotécnico de Baja Tensién
e Infraestructura comun de Telecomunicaciones

e Ley5/2009 de 4 de junio del ruido de Castilla y Ledn

e Accesibilidad y supresidn de barreras en Castilla y Ledn

5 ANEJOS A LA MEMORIA

Se enumeran en este apartado algunos de los anejos a presentar junto con la memoria completa.

e Estudio geotécnico

e Gestion de residuos.

e Estudio de seguridad y salud

e Certificado de eficiencia energética
e Calculo de instalaciéon

e Calculo de estructuras
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6 TABLA DE PRESUPUESTOS

RESUMEN DE PRESUPUESTO

CAPITULO PRESUPUESTO
CAP. 1  Actuaciones previas y demolicién 25.863,99 €
CAP.2 Movimientos de tierra 76.816,04 €
CAP. 3 Cimentacion 263.812,65 €
CAP.4 Estructura 635.219,48 €
CAP.5 Cerramientos 84.057,95 €
CAP.6 Cubiertas 332.610,85 €
CAP.7 Particiones 51.210,69 €
CAP.8 Carpinterias y vidrios 331.059,01 €
CAP.9 Solados y pavimentos 124.664,41 €
CAP. 10 Revestimientos y falsos techos 83.023,39 €
CAP. 11 Instalacion de fontaneria 99.317,70 €
CAP. 12 Instalacion de electricidad 84.057,95 €
CAP. 13 Instalacién de calefaccion y aire acondicionado 84.316,59 €
CAP. 14 Instalacion de saneamiento 54.314,37 €
CAP. 15 Instalacion de proteccion contra incendios 34.140,46 €
CAP. 16  Urbanizacion 130.095,85 €
CAP. 17 Control de calidad 20.691,19 €
CAP. 18 Seguridad y salud 51.727,97 €
CAP. 19 Gestion de residuos 19.397,99 €
PRESUPUESTO DE EJECUCION MATERIAL 2.586.398,52 €
13,00% Gastos generales 336.231,81 €
6,00% Beneficio industrial 155.183,91 €
21,00% LV.A. 543.143,69 €
PRESUPUESTO DE CONTRATA. 3.620.957,93 €
TOTAL (P.E.M + P.C) 6.207.356,45 €

PORCENTAJE

1,44%
2,97%
10,20%
31,45%
5,83%
7,86%
1,10%
12,80%
4,82%
3,21%
3,84%
3,25%
3,26%
2,10%
1,32%
1,00%
0,80%
2,00%
0,75%

100,00%
13,00%

6,00%
21,00%

El importe del Presupuesto de Ejecuciéon Material asciende a la cantidad de SEIS MILLONES DOSCIENTOS SIETE MIL TRESCIENTOS
CINCUETNA'Y SEIS EUROS CON CUARENTA Y CINCO CENTIMOS
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7 DOCUMENTACION GRAFICA.

PLANOS

1_Portada

2_Idea generadora | Referencias

3_ Urbanismo: Planta de situacién | Alzado general
4_Urbanismo: Entorno

5_Documentacion general: Axonometria funcional | Desarrollo del mobiliario
6_ Documentacion general: Planta baja | Alzado Calle Expdsitos
7_ Documentacion general: Primera Planta | Fundaciones
8_Documentacion general: Segunda Planta | Seccién 1
9 Documentacion general: Tercera Planta | Seccidn 2
10_ Documentacién general: Cuarta Planta | Seccién 3
11_ Documentacién general: Seccién 4 | Seccién 5

12_ Estructura: Cimentacion

13_ Estructura: Forjados

14 Estructura: Desarrollo de la escalera

15_ Construccién: Seccion Constructiva 1 e:1/50

16_ Construccion: Detalles e:1/10

17_ Construccién: Seccion Constructiva 2 e:1/50

18 Construccidn: Axonometria constructiva seccionada
19 _Instalaciones: Climatizacion y Ventilacion

20_ Instalaciones: Electricidad e lluminacién

21 Saneamiento, Abastecimiento y Pluviales

22 Cumplimiento del CTE.DB-SI

23 Cumplimiento del CTE.DB-SUA

24 Contraportada
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